Rodos 6.8.38.2 [7603] - Reicomendacia SKB

T Pruchnicki Gorlice tel 0-509 557 398

Przedmiar Strona 3/18
Mie_jskﬁer Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkét Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 VGor!ircrcj:-ODr[ﬁ)ZlA}: 1 -PARTER ZC!I?/Y?I’ [1 o
' ONr i Podstawa :Opis robot Jm Ilos¢
i .01 Demontaze o ) ) L
1| KNR4-02 Wymiana grzejnika stalowego konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2-LECZ
i 0516/05 'DEMONTAZ+PONOWNY MONTAY,
 wyd IV 1996
. o 7 - 7 3 o szt 1,000
2 | KNR4-07 Demontaz rurociagu miedzianego o $rednicy zewnetrznej 15-18mm Jutowanego na $cianach budynkéw :
0113/02
1997
3¥2+]%2+],5%2 om0 - 11,000,
o - o B razem . m 11,000!
! 3 | KNR4-07 ‘Demontaz zaworu przelotowego i zwrotnego o Srednicy nominalnej 15-20mm
i 0120/01
| I 1997 i
R szt 2,000
4 KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej ‘
0132/01
cwyd. IV 1996
7 szt 3,000
5 KNR4-02 Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm
o 0133/01
Fwyd.IV 1996 :
e - ) ] 7 szt 2,000
6 | KNR4-02 Demontaz mieszacza o Srednicy 15x20, 20x25mm
. 0135001 |
Fwyd.IV 1996
o B o szt _ 1,000
7 KNR 4-02 jDemonlaZ baterii wannowej dwudrogowej ;
0132/02
wyd.IV 1996
o ] B ) N szt 1,000:
8 KNR 4-02  ‘Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na scianach budynku
0230/04 .
~wyd.IV 1996
; 3,06+1,6%2 om 6,260,
) L ] ‘ ) ] N o razem | m 6260_
9 KNR 4-02 'Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy do SOmm na $cianach budynku
0230/07
twyd. IV 1996 |
1,6+4 -om &600j
: razem  m 5.600
10 1 KNR4-02  Demontaz rurociagu z rur PCW srednicy 75-110mm na $cianach budynku ‘
0230/08
wyd. IV 1996 |
:3,06+1,6%2 - m 6,260
; razem ' m 6,260,
11 KNR 4-02 ' Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych $rednicy 100mm
0233/04
wyd.IV 1996 ‘
‘ 7 7 szt 3,000¢
12 KNR 4-02  iDemontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podtogowego srednicy 50mm
0234/02
fwyd.1V 1996
szt 3,000
137 KNR4-02 'Demontaz urzadze sanitarnych - umywalki
0235/06
i wyd.IV 1996 | :
‘ 1 kpl 3,000,
14 ° KNR4-02 ‘Demontaz urzadzei sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08 -
fwyd. TV 1996
: kpl 3.000
15 KNR 4-02 'Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm
0114/01
wyd.1V 1996 ;
3 4,540,543+0,8%2+1,5%2+1 5+1,2%4+1,63%2 om 22,160;
‘ i : Crazem  m 22,160,
16 | KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm ‘
0114/02
L wydIV 1996
‘ 4+4+1,5+0,5%3 m 11.000
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Przedmiar Strona 4/18
Miejskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkol Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL [ -PARTER
Nr Podstawa  Opis robot ) Jm Hos¢
e * ] - razem,; m 11:006
17 KNR4-02 fDemontéz’ zaworu brzeldtowégo s'fednicy 15-20mm -
0133/01
fwyd.IV 1996 i
e R o o ] ) szt 1,000
18 KNR4-02 Demontaz podejs’ciarodp%')'fwovilego zrur Ze]iwﬁych rs'rednriﬂc'y 50-80mm - -
0233/03
Fwyd. IV 1996 ;
B ; Doszt 3,000
19 7 KNR 4-02 :Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych srednicy 100mm - ' ‘
0233/04
wyd.[V 1996
R Csat 3,000
20 1 KNR 4-02 fDemofﬁaZ b(;dqf§cia 6dpfy§;0wégo zrur PCW s'rédnicy S0mm ‘ .
0233/06 . |
'wydIV 1996 3 ;
3 szt ! 3,000,
21 KNR 4-03 gr[r)en'l(rmtazropraw Zafowybh blészanych 7 kloszem cy]fndrycznym nakrecanych
1133/01
wyd.[V 1992
szt 6,000
22 KNR 4-04  Przecinanic popfzeczne pila reczna stalowych katownikow réwnoramiennych o wymiarach
- 0808/03  '40x40x3-5mm-UWAGA! KATOWNIKI 40X40 W [LOSCI 13,2mb DO ZWROTU ZAMAWIAJIACEMU
Fwyd IV 1997 |
3 443%2 szt 10,000
| razem ‘ szt 10,000\
23 KNP 21 iMeéhaniczne 'ci(;cwi'e p}ﬂ paz’ézierzowych o grubosci do 15mm |
i 5049.3/03 ‘
fwyd.T 1983
2%4%242%2 m 20,000
: razem m 50,0070‘
24 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek
0819/15
wyd Il 1999 j
i1,63%(7,07%2+2,13%2-0,9+0,1) | m2 28,688
; razem: m2 28,688
25 KNR4-01 "; Rozebranie scianek grubos’crir 1/2 cegly z cegiei na zaprawie wapiennej-SCIANK] WZDEUZNE] ‘
0348/01 'PRZYMUROWANEJ, NA KTOREJ ZAMONTOWANO PRZYBORY SANITARNE
wyd.ll 1999 -
" 1,63%7.,07 m2 11,524
razem’ m2 11,524
26 ; KNR 4-01 ‘Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe]
- 0811/07
L wyd Il 1999 3 ;
! 7,07%2,13 m2 15,059'
: | razem . m2 15,059
[ 27 | KNR4-01 iSkucie nierownosci betonu przy glebokosei skucia do Sem na $cianach lub podiogach-PO PLYTKACH NA
1 0211/03  SCIANACH
L wyd. Il 1999 !
: m2 28,688
28 . KNR4-01 'Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm-ROZBIORK A
0212/01  POSADZKI Z LASTRYKO ORAZ WARSTWY NOSNEJ GRUBOSCI DO 8 em
“wyd HI 1999 ¢
15,059%0,1 m3 1,506
; ‘ razem  m3 1,506
29 1 KNR 4-01 ;W};l&ucie z muru kratek ;\’61]{9[80}’j11y0h, drzwiczek
0354/13 .
Pwyd. I 1999 :
szt 2.000
30 KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
0354/12
wyd.Il 1999
| ‘ m 1,200
31 : KNR 4-01 ;.Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m?2
b 0354/03
wyd. I 1999 ‘
: szt 1,000°

32 KNR 4-01 %Wywiezienie gﬂlzu spryiﬁoWaneéb samochodami Srlr<rzyniowy'17n'i na odleg{(')s'rérdo Tkm

0108/09



Rodos 6.8.38.2 [7603] - Rekomendacja SKB

T Pruchnicki Gorlice tel. 0-509 557 398

m

Szi

m

m i

Strona 5/18

5,837,

0.120
0.080
0,020
0,220

34,500,
6,000
40,500

9,300
9,300

2,000

32,200
32,200

10,600
10,600

8.000'
8.000

4,000

3.000-

1,000

4,000

Przedmiar
Mirqisilgie Pyzedszkol;: Nr8 Przy Miejskim Zespole Szkél Nr 6 ul. Hallera 17 }8-300 Gorlice—ODDZIArhil -PARTERV
Nr Podstawa :Opis robot
28.688*%(0,03+0,05) m3
15,059%0.04 m3
1,56 m3
11,5%0,12 - m3
N R R B o ) - ) ] i - B ~_razem. m3
33 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
i wyd 111 1999 ¢
- (Krotnose= 3)
o 102 Nowe instalacje wod-kan, obudowa piongw kanalizacyjnych oraz nowe przybory
34 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.05m2 do 0,10m2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu
0209/03  zwirowego
S wyd.IH 1999
f .pod kratkami $ciekowymi  3%0,2%0.2 m2
; ipiony kanalizacyjne 2%0,2%0,2 m2
Ipiony wodne  2*0,1%0,1 - m2
‘ R o 7 7 i . razem m2
35 1 KNR4-01 i Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosei 172 cegly w dcianach z cegiet na zaprawie
. 0336/01  cementowo-wapiennej
“wyd 111 1999 ¢
4,5%3+7%3 m
4,5+1.35 m
o P ] o o ] . tazem, m
36, KNR4-01 ‘Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0339/01  ‘cementowo-wapiennej
wyd. 1T} 1999
‘ i3,1%3 m
37 KNR4-01 'Przebicie otworéw w scianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
©0333/09
wyd. Il 1999
38 KNR-W 2-15 Rﬁrociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzcwanyCh na $oianach w
0112/01  :budynkach niemieszkalnych
L wyd.1 1998
: THA2+4 541,543, 15244, 5425 .om
I R B L _ razem | m
39 KNR-W 2-15 Rurociggi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02  ibudynkach niemieszkalnych
- wyd.l 1998
30+4,5+1,5%2 m
: ] _ razem. m
40 KNR-W 2-15 Rurociggi z polipropylenu o érednicy zewngtrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/03  ‘budynkach niemieszkalnych
| - wyd.I1998 |
; ‘4,5+l,5+2 Lom
41 'KNR-W 2-15Dodatki za podejécia doplywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do zawordow
0116/01  iczerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym (ksztaltki z polipropylenu)
wyd.[ 1998
; Poszt
42 'KNR-W 2-15 Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewnetrznej 20mm do pluczek
0116/06  .ustepowych o polaczeniu sztywnym (ksztaltki z polipropylenu)
. wyd.l 1998
I ) ) ) szt
43 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o érednicy zewnetrznej 20mm do zaworow
L0116/08 .czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu metalowym (ksztattki z polipropylenu)-UWAGA! DO ZAWORU
' wyd I 1998 {CZERPALNEGO CIEPELE] WODY
44 'KNR-W 2-15 iDodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukeyjnych w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy
o 0119/01  zewngtrznej 20mm (kolana z polipropylenu)
wyd.l 1998
45 KNR-W 2-15 {Kompensatory z punktami statymi w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 23mm

L 0120/02
- wyd.l 1998

“(kolana z polipropylenu)

kpi

2.000
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Przedmiar Strona 6/18
Miejskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szk6I Nr 6 ul. Hallera 17 38‘3007(}0rlice-ODDZIAL”I-PARTERV e
' Nr . Podstawa Opis robot o oJm Togé
46 'KNR-W 2-15 ‘Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 20mm (ztaczki 7 polipropylenu)
0121/01
wyd.] 1998
o szt - 4,000
47 'KNR-W 2-15 Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 25mm (ztgezki z polipropylenu)
0121/02
- wyd.I 1998 ‘ ‘
48 ' KNR-W 2-15 Punkty stale w rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 32mm (ztaezki z polipropylenu)
b0121/03 1
fowyd 1998 ¢
— o o szt 2,000
49 | KNR-W 2-15 Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych ‘
0128/02
wyd.l 1998
,,,,, . L , S 50,0000
| 50 KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w budynkach
| 0127/03  |niemieszkalnych
; P owyd.11998 ;
A R o ) o o m 50,000
51 (KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, z potaczeniem na dwuzlaczke o srednicy nominalnej 20mm
f © 0131702
i I wyd.I 1998 :
i 7 7 B oosztop 4,000
52 {KNR-W 2-15 ‘Zawory przelotowe i zwrotne, instalaciji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej '
0132/02  :20mm
| wyd.l1998 ¢ :
L o 7 o 7 s 4,000!
53 jKNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur 7 tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
0132/03  25mm
- wyd. 11998 | j ‘
o ] ] - ] ) ] . ) ) ) ooosz@to 2,000
| 54 IKNR-W2-15 iZawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej ‘ :
0132/04  '32mm ‘
wyd.] 1998 ‘ i
szt 1,000,
55 KNR-W 2-15:Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm !
0137/02
Cowyd.l 1998
N ‘ o e o ) e szt 3,000
56 KNR-W 2-15 jBaterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
. 0137/09 |
- owyd.[ 1998 1
o ; szt 1,000
157 ;KNR-W 2-15 Mieszacze natryskowe o $rednicy nominalnej 15x20mm
0139/01
wyd.I 1998
o . ) ] ) B s 1,000
58 |KNR-W 2-15 Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy S0mm o polgczeniach weiskowych na scianach w budynkach 1
©0208/01 ‘niemieszkalnych
; wyd 11998 | ‘
| f 14,5+1.5 m | 6,000,
; j 1,5%6 omo 9,000
o N S o o . _razem m 15,0001
59 KNR-W2-15 5RL1rociqgi z PCW kanalizacyjne o $rednicy [10mm o polaczeniach weiskowych na scianach w budynkach ‘ :
0208/03  niemieszkalnych
wyd.l 1998
3. 1¥2+1,5%2 om0 9,200
s ] ] _ razem. m 9,200,
L 60 [KNR-W 2-15 ‘Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 ! :
P owyd.] 1998 | | i :‘
P o 7 7 - podejsé! 9,000,
61 KNR-W 2-15iDodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PCW o $rednicy 1 10mm o polaczeniach weiskowych }
©0211/03
P wyd.11998
podejsé: 3,000

62 KNR-W 2-15 Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy 50mm
0218/01
I wyd.11998 ;
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Przedmiar Strona 7/18
,,M‘:,ej,,Ski?,Pr??dssz‘e,Nr8 Przy Miejskim Zespole Szkét Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL [-PARTER e
. Nr | Podstawa Opis robét Jm TNlos¢ ‘
- e ) szt 3,000
63 {KNR-W 2-15Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
o 0222/02
¢ owyd. 1 1998
o ] szt 2.000
64 KNR-W 2-15 ;Umywalki pojcdyncze, porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego-UWAGA! MALE DLA
0230/02  ‘DZIECI = WYSOKOSC DLA DZIEC!
S owyd.[ 1998 ‘
| 65 KNR-W2-15 Ustepy z phuczka ustepowa typu "kompakt"-UWAGA! NISKIE DLA DZIECI-PRZED WBUDOWANIEM :
: | 0233/03 |OBOWIAZUJE AKCEPTACJA DYREKTORA
i wyd.I 1998 ;
L o o o o o ~ okl 2000
. 66 KNR 0-34 iIzolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggow o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/01  {Thermaflex FRZ,
wyd.[ 2002
: I , R mo| 32200
67 KNR 0-34 zolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagow o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
. 0101/02  |Thermatlex FRZ
i ©owyd.12002
N o o mo 10,600
© 68 | KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdw o srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami :
0101/04  Thermaflex FRZ
- wyd.12002
‘ ) ) ) ) ) o mo| o 8000
69 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju [/4x1/4 cegly w $cianach z cegiel "na pelno"
0324/01 -
i wyd.IlI 1999
L " i 7 o om 40,500
L 70 | KNR4-01  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiel
| 032501
! fwyd HI 1999
o o ) ] m - 9300
71 . KNR4-01 Zamurowanic przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly ;
0323/03 : :
s wyd I 1999 ‘
) ‘ Poszt 02,000
72 KNR 4-01 "Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15em na murach z cegiel [ub scianach z betonu pokrywajacych
0705/01  :bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
cwyd 1T 1999 ‘
7 7 L m 50,000
73 KNR 2-02s fObudowa etem.konstrukeji plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupow
. 2004/01  'I-warstwowa 55-01
1998 ! : :
3.0%(0.2+0,3+0,2)%2 m2 | 4340,
) ] o razem! m2 | - "74,340:
74 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o srednicy i
;o 0122/02  do 200mm- RURA SPIRO OD SUFITU PODWIESZONEGO DO KRATK] WENTYLACYJINEJ
cwyd 111 1995 : ‘
; 0,5%2%0,63%2 m2 1,260
‘ o 7 razem  m2 1260
75 | KNRAT-22 ;Obsadzenie ramki pod otwory rewizyjne
0102/04
- wyd 112008 : i i
I R 7 7 ) szt 2,000
V ] |03 Tynki, plytki, sufit podwieszony, drzwi, okno ) 7 ) : ~ :
- 76 | KNR2-02s Montaz podokiennikow o dlugosci ponad Im-UWAGA! PARAPET WEWNETRZNY 7
0129/02  PCV-KOLORYSTYKA 1 RODZAJ NALEZY UZGODNIC 7 ZAMAWIAJACYM
1998
S ] - ] ] ) ) ] szt 1,000,
L 77 i KNR4-01 Przetarcie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na j
. 0713/01  Scianach-UWAGA! NOWE PLYTK! BEDA PONAD LINIA PLYTEK ZDEMONTOWANYCH :
| wyd I 1999 : ;
‘ IPONAD LINIA ZDEMONTOWANYCH PLYTEK SCIENNYCH (3,06-1,63)%(7,07%2+2,13*2+0,1) m2 26?4555
‘ razem [ m2 126,455

78 KNR 4-01 ‘Tylrlki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni padlogi pomieszezenia do 5m2 wykonywane rgcznie
. 0716/01  na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na scianach plaskich-UWAGA! TRZY
fwyd HI 1999 SCIANY PO ZDEMONTOWANYCH PLYTKACH.CZWARTA SCIANA MA ZDEMONTOWANA
‘ PRZYMUROWANA SCIANKE
1,63%(7,07+2,13%2+0.1) m2 - 18,631
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Przedmiar

Jm

m2 !

18631

m2 |

Szt

m

¢ Nr Podstawa Opis robét
L R 7 o o razem m2
179 | KNR4-01 jDodatkowe naklady na pogrubienic o 10mn tynkow wewngtrznych cementowo-wapiennych na $cianach
i 0719/03  |ptaskich i shupach prostokgtnych o powierzchni pogrubionych tynkow w jednym miejscu do Sm2
wyd 11 1999
‘ (Krotno$é= 2)
7 8077”73’ NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniéch 0 156wiérichni 7p0nar(ri Sm2
0618/03
1995
7,07%2,13 P m2
L e e . fazem| m2
81 | KNR 2-02s :Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
1102/01
1998 i
82 NNRNKB 7 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Sem
1132/01
1997
T , o o m2
83 ' KNR AT-27 {Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. I mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w
0401/03  piynie) wykonywana recznic '
i ATHENASO |
FTwydl
i 2008
84 7 KNR 2-02s  Posadzki z p{yte]\; leladﬁl]jfch na klej przygotow'anie podh;Za
1118/01
1998
oooom2
85 KNR 2-02s ‘Posadzki z plytek ukiadanych na klej plytki 0 wym.20x20cm ukladane metodg kombinowana-PLY TK] Z
1118/07 ATESTEM RI11
1998
I R ) ] i om2
86 | KNR AT-22 |Wycinanie otworow w oktadzinach ceramicznych-W POSADZCE
i 0103/03
| wyd.I1 2008
87 KNRAT. 222 ‘Obsadzenie listew ochronnych z tworzywa sztucznego lub metalu w narozach w zaprawie klejowej
0104/03  cienkowarstwowej Tub epoksydowej
wyd. Il 2008
T.07%2+2,13%242%10
o ] ) N ) | razem . m
88 KNR AT-27 !Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. I mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w
. 0401/01  |plynie) wykonywana recznie
| ATHENASO !
FT wyd.1
2008
2¥(7,07%242,14%2+0.1) m2
MINUS OTWOR DRZWIOWY NA SALE  -0,9%2.05 m2
razem  m2
89 KNR 2-02s Licowanic $cian plytkami na klej przygotowanie podioza
. 0829/01
1998
90 . KNR2-02s ‘Licowanie $cian ptytkami na klej plyiki 0 wym.20x20cm (metoda kombinowana)
0829/07
1998 : ‘
o ] ] ) ~ ) ] ‘ m2
91+ KNR2-02s Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm scian na tynku
2009/02
1998
NA SCIANACH +5cm POWYZEJ LINI SUFITU PODWIESZONEGO m2
(3,06-2-0,2)*(7,07%2+2,13%2+0,1)
NA OBUDOWIE PIONOW (3,06-0,2)*(0,2+0,3+0,2)*2 . om2
I ] B ] ] - o ] razem ;| m2
92 | KNR 2-02s ‘Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podiozy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
1505/03
1998
m2

T Pruchnicki Gorlice tel. 0-509 557 398
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18,631

15,059
15.059

15,059

15,056

15,056
15,056
- 15,0567‘3
6.000

38,400,
38,400

37,040/
-1,845]
35195

35,195
35,195

15,9101

4,004
19914

19,914
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93 | KNR2-02 ‘K—ox{strukcje podwaojne rusztow z ksztattownikow n metalowych na stropach pod oktadziny z plyt

| 2007/04 " gipsowych-DO LINNI NADPROZA OKIENNEGO WRAZ ZAMONTOWANIEM ANEMOSTATOW
- wyd.V 1995
} 7,07%2,13

-0,6%0,6%4

razem

9 | KNR4-03 Montaz Ziaczy s’wiecznikowfyd1 25iegunowych -
0909/01
wyd.1V 1992

95  KNR 5-08 ‘ﬁrzyéotowanie podioza betonowego pod oprawy
0501/04  kotwiacych - 2 mocowania
wyd.V 1993

oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub

7 KNR 5-08 m}i\/lohtarz na gbtovi&m 7pl)d{o;zru oﬁl‘aw s’rwietlr()wkowychﬂrrla ;')or(ii'wiészranyc'h sufitach z'pz)d’chr:'z'éﬁiem, N
© 0512/01 isufitowych 4x40W zawieszanych
P wyd.V 1993

96

97 KNR5-08 Ukladanic na gotowych linkach noéhych z mocowaniem za pomoca zapinek z tasmy przewodow
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 |111” ‘ Iios’é
m2 15,059
m2_j o -lL44o
m2 13,619
szt 3,000
kpl ) 4,000
szt | 4,000
m 2,600
m 2,600
m2 13,6191
szt - 2.000
om2 1845
m2 B ],845 
m 10,200:
m 10,200
m2 0,765'
m2 : 0,765:
m2 o 0.8101
m2 70,810_1
L m2 8,640;
m2 ] 8,640
szt 20,000!
szt 20,000

0215/01  kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm?2 (12mm2 dla Al)
s wyd.V 1993
i0,65%4
o L ] o ] ] ] ] razem
P98 KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z wokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
0702/02
wyd.1 2000
99 : KNNR 7 (Suﬁty podﬂviesiane z ptytami z widkien mineraln}:’ch z rastrami - dodatek za montaz anemostatu
;. 0702/04
wyd.1 2000 -
“WIO(') KNNR 3 ‘Wykucie zmuru i wstawienie nowych drzwi plycinowych-UWAGA! DRZWI KOMPLETNE 7 ZAMKIEM
0702/04 T KLAMKA :
wyd.]2000
2,05%0,9 -~
1101 | KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Tl z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/01  szerokosci do 15¢m na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow-PO OBU STRONACH
S wyd.lll 1999 \DRZWI
2.05%4+1%2
] razem
102 1 KNR4-01 ‘Malowanic dwukrotne farbanii emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian :
Do1204/02
wyd.lfl 1999
; OD STRONY SALL  0,15%(2,05%2+1)
I I , o ramm
£ 103 | KNNR3 jWykucie zmuru i wstawienie nowych okien zespolonych-UWAGA! KOMPLETNE OKNO 7 LISTWAMIL |
0701/04 ;
wyd.I 2000
0,9%0.9
) razem |
3 ) 04 Systemowe kabiny WC dla malych dzieci N o
104 KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 10m2MONTAZ OBUDOWY KABIN
. 0703/02  SANITARNYCH W WYBRANYM ROZWIAZANIU SYSTEMOW YM-z atestern dla malych dzieci
- wyd.1 2000
: (0.8¥3+1#3)*] 6
I T 7 o - _razem
| 105 | KNR5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o glebokosci do 8cm i Srednicy do 20mm
0803/02
. MGPiB
wyd.V 1993
106~ KNR 5-08 .Osadzenie kotkow kotwiacych M10 w $cianie
0809/04
MGPiB
cwyd.V 1993
107 KNR 0-35 ﬁfwf\/lontaz inaskoWnk do Zzlkrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami ordrcinatié'cymi do wody 'zimnej i

. 0116/06  cieplej w scianach pokrytych plytkami glazury 20x30cm
wyd.12002 )
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Mirejskri’emPrzeqrszkole Nr8 Przy Migjskim Zespole Szko! Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL | -PARTER - N
Nr  Podstawa Opis robot m los¢
kpl 1,000.
108 | KNR4-01 Wykucie bruzd poziomych o glehokosei 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0337/03  .cementowej
‘ Cwyd I 1999 ;
N m 1,500
1”71097771 KNR 4-01 Wykoname tynkow zwyk{vch wewnf;trznych l\atcgom Mz zaprawy cementowo- waplenne] na oéciezach o
i 0708/01 iszerokosci do 15cm na podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow
P wyd. I 1999 :
| (2,2+1,5)%2 m 7.400
‘ razem . m 7,400
110 KNR 2-02s ‘”Tynki'cementowe 11 kat. wykonywane rgcznie $cian o ' ) B
0808/01
1998
j 1,8%2,15 m2 3,870:
o rzem, m2 3870
111 KNR2-02s 'Spadki pod obrabki blacharskie 2 zaprawy ' - ' . o
| | 0923/04
‘ ‘ 1998 |
‘0,15*2W15 m2 | 0,323
. razem | m2 | ' 0,323
112 KNR-W 2-15 RurocmOl z pollpropylenu o $rednicy 7Lwn¢tr7nc1 20mm o pohczemach L(’I’Z@\Ndny()h na scianach w o ' b
0112/01  -budynkach niemieszkalnych
. wyd. 1998
; i m 2,500
113 KNR W 215 Ruroctam ZPCW kanalwacy]nc 0 sredmcy [10mm o potaczeniach weiskowych na scianach w budynl\ach - 7 "
. 0208/03 miemieszkalnych
| © wyd.11998 |
| : - m 2,500
Y 7 KNR-W 2-15 ‘Urstc;py z ptuczka ust@pbwa typu "kompakt" -
- 0233/03
wyd.] 1998 ‘
; ‘ kpl 1,000
S0 KNR 0-34 ‘Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/01  Thermaflex FRZ
S owyd. 12002
: ‘ m 2,500
1 16 KNR-W2-15 Umywall\l po]edyncze porcehnowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
0230/02
wyd.l 1998 ‘
: i kpl I,OOOJ
117 TKNR-W' 2-15 Brodziki natryskowe z Morzyw sztucznﬁh
0232/02
wyd.l 1998 |
‘ kpl 1,000,
: 118 KNR AT- 27 Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. | mm z polxmcrovxm masy uszczelniajacej (folii w
0401/01  plynie) wykonywana recznie
| i ATHENASO |
FT wyd.l
2008 ‘ ;
2,15%1.,8 pom2 ] 3870§
i ‘ razem . m2 3,870
119 | KNR2-025 Licowanie $cian plytkami na klej przygotowanie podioza
0829/01
1998
2,13%2 m2 4,260
razem m2 . 4,260j
120 KNR 2- 02s Llcowame $cian ptytkami na klej plytki o wym.20x20cm (metoda I\ombmowana) :
0829/07
! 1998 3
1 Pom2 ~4,260!
06 Wymiana pionu wod- l\arnrpod pdsadzka z ﬁwaai na prowadzone roboty w modernizowanej
o _przestrzeni oraz powigzanie instalacji nowych ze starymi-do innych pomieszezei
121 KNR 4-02 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach budynku
0230/04
Swyd IV 1996
3.06+1,6%2 Cm 6,260,
: razem . m 6,25'0E

122 | KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociagu kanalizacyihego zaliv\;nego pionowego Srednicy 100mm
[ 0236/02
iwydIV 1996 |
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Przedmiar
Migjskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkot Nré ul. Hallera 7 38-300 Gorlice-ODDZIAL | -PARTER -
. Nr = Podstawa ‘Opis robot Jm
— T L e micjsce
' 123 KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o polaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/01  ‘niemieszkalnych
wyd.l 1998
16%2 om
S S S o B e TAZEM M
124 KNR-W 2-15 IRurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na §cianach w budynkach
‘ 0208/03  niemieszkalnych
i wyd.I1998
‘ 3,1 _m.
L o ] ] razem . m
: 125 [KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o Srednicy SOmm o polaczeniach weiskowych
©0211/01
wyd.l 1998
. 126 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PCW o érednicy 110mm o polaczeniach weiskowych
: L0211/03
P wyd.11998
| 127 |KNR-W2-15 %Czyszczal(i kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu weiskowym :
P0222/02
wyd.1 1998
) ) ) szt
128 © KNR 4-01 :Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach 1 $cianach
0206/04
wyd 111 1999
© 129§ KNR 4-01 ‘Uzupetnienie tynkow zwykdych wewnetrznych kategorii It z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o
i i 0709/06 |powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu ‘ ;
| wyd.IIT 1999 :
0 7 ‘ o 7 szt
130 © KNR 4-02 ‘Wyniiana odcinka rury stalowej ocynkowanej srednicy 15-20mm
0105/01
wyd.IV 1996 ¢ ;
. .miejsce
131 KNR4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej srednicy 25-32mm

£ 0105/02
Swyd.1V 1996
i migjsce

2,000,

3200
3 73200

3,100,
3000

_ 2,000
1000
1,000
6.000
6.000"
2000,

3,000



