Rodos 6.8.38.2 [7603] - Rekomendacja SKB

T.Pruchnicki Gorlice tel. 0-509 557 398

Przedmiar Strona 3/17
Migjskie Przedszkole Nr 8 _Przy Miejskim Zespole Szkot Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL 1V -PIETRO ga[mrg o
Nr | Podstawa Opis robot Jm [los¢
| : ] {01 Demontaze .
1 KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2-LECZ
0516/05 DEMONTAZ+PONOWNY MONTAZ |
wyd.IV 1996 |
‘ | 1 szt 1,000
rrrrr I - . — S s . S ! o LUL
2 KNR 4-07 ' Demontaz rurociagu miedzianego o srednicy zewnetrznej 15-18mm lutowanego na $cianach budynkow 3
0113/02
1997 | i
I3%241#241,5%2 m 11,000,
, : o . Jezem | m _ 11,000
3 KNR 4-07 ‘Demontaz zaworu przelotowego i zwrotnego o $rednicy nominalnej 15-20mm ‘ |
0120/01
1997 i
N ] ] szt 2,000
[ 4 | KNR4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej ;
| ; 0132/01 j
\ ‘ wyd.1V 1996 | :
I - ) B szt 3,000,
5 KNR 4-02 'Demontaz zaworu przelotowego stednicy 15-20mm
. 0133/01
wyd.IV 1996 ;
B 3 ) szt 2,000
6 KNR 4-02  Demontaz mieszacza o $rednicy 15x20, 20x25mm ‘
‘ o 0135/01
! wyd IV 1996 ;
L B N B szt 1,000
% 7 KNR4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowej
£o0132/02
! wyd.IV 1996 ‘
0 - ) i - S ] szt I,OOOj
8§ | KNR4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych érednicy 50-100mm na §cianach budynku 1
0230/04
“wyd.V 1996 :
; ‘ 4,5+1,5%3 om 9000‘
| | ! razem . m 9,000
P9 - KNR4-02 Demontaz podejécia odplywowego z rur zeliwnych $rednicy 100mm ‘
f L 0233/04 |
| wyd.IV 1996 : ;
o i 7 o - szt 3,000
P10 KNR 4-02 :Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpustu Zeliwnego podtogowego srednicy SOmm :
0234/02 3
| wyd.[V 1996
i ‘ szt 2,000
11 KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki :
. 0235/06
wyd.IV 1996
: : - kpl 3,000,
12 KNR4-02 Demontaz urzadzei sanitarnych - ustepu z miska fajansows
. 0235/08
cwyd IV 1996 ;
‘ Ckpl 3000
13 KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego érednicy 15-20mm
0114/01
fwyd IV 1996
7,1%2+1,5%6 om - 23,200
: _razem m 23,200
I 14 | KNR4-02 %Demontaz’ rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
. 0114/02
: I wyd.JV 1996 | i
| 4 m 4000
| razem | m 4,()00;
15 KNR4-02 .Demontaz zaworu przelotowego Srednicy 15-20mm |
0133/0t | i
wyd.IV 1996
: ] : B szt 3,000,
L 16 KNR4-02 iDemontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych $rednicy 50-80mm :
‘ 0233/03 ’
wyd 1V 1996 »
| i : boszt 5,000

I §
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17 . KNR4-02 ‘Demontaz podejscia odplywowego z rur Zeliwnych srednicy 100mm ‘
. 0233/04
fwyd IV 1996
R L o ] ) o s@o 3,000,
18 | KNR4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW érednicy S0mm
. 0233/06
Fwyd IV 1996
N - - 3 e szt 3,000
19+ KNR4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych
LO1133/01
“wydIV 1992 |
e N - - - szt 6,000
20 | KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pila reczna stalowych katownikéw réwnoramiennych o wymiarach
0808/03  40x40x3-5mm-UWAGA! KATOWNIKI 40X40 W ILOSCI 13 2mb DO ZWROTU ZAMAWIAJACEMU
cwyd 1V 1997
L 44342 s 10000
L \ o - - B ] - _ razem szt - 10,000
21 | KNP2l Mechaniczne cigcie plyt pazdzierzowych o grubosci do 15mm
. 5049.3/03 1
1 wyd. Il 1983 i
“ 2%45240%) m 20,000
L 7 7 razem. m ! 20,000
22 | KNR4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek
0819/15 .
L wyd I 1999
’ 1,63%(7%2+42,162-0.9) oom2 28395
e - o - - . fazem: m2 | 283095
23 ‘ KNR 4-01 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie wapiennej-SCIANK] WZDLUZNEJ ‘ \
| 0348/01 |PRZYMUROWANEJ, NA KTORE! ZAMONTOWANO PRZYBORY SANITARNE ;
Swyd. 11T 1999 ¢ ‘ ; ;
| 1,63%7+1,63%0,25%2 m2 12,225
L ) o razem  m2 12225
24 KNR 4-01 'Rozebranie posadzek z plytek 7 kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
wyd 11 1999 ;
: T¥2,16 B mz L ”7175,120
o B razem . m2 B 715,1201
25 KNR 4-01 ‘Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do Scm na $cianach tub podtogach-PO PLYTKACH NA |
| 0211/03 |SCIANACH i
fwyd. LIl 1999 : |
| 7 S m2 28,395
26 | KNR4-01 ‘Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm-ROZBIORKA
i 0212/01  POSADZKI Z LASTRYKO ORAZ WARSTWY NOSNEJ GRUBOSCI DO 8 cm
‘ S wyd 1T 1999 v
f 15.12%0,1 w3 1s12
L - razem: m3 . 1,5125
27 | KNR 4-01 :Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek ‘
- 0354/13
Fwyd 11 1999 i :
- B 7 szt 3,000,
28 KNR 4-01 iWykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko i
Po0354/12
Fwyd 1T 1999 ‘ ;
| : om ‘ ] 1,200!
29 © KNR4-01  Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzehni do 1m?2
0354/03
Pwyd Il 1999 f
e ] ; 7 ] i sz 1,000
30 KNR 4-01 :Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km
. 0108/09
~wyd. Il 1999 : ‘
‘ * 28.688%(0,03+0,03) S m3 2,295!
15,059%0,04 m3 0,602:
1,56 m3 1,560,
11,5%0,12 m3 1,380
razem ! m} ] 5,837!

31 KNR4-01 JWywiezicnie gruzu spryzmowanego samochodari skrzyniowymi - na kazdy nastepny tkm ponad [km
i 0108/10
| wyd 1IT 1999 -
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" Tlogé

| Nr | Podstawa Opis robot
‘ | (Krotno$é= 3)
. ] m3 5,837
02 Nowe instalaéj; WBd-kan, obudowa pién(’)w kallalizécyjnych oraz nowe4prrzyb0ry k ]
32 KNR 4-01 {Przebicie otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu o
0209/03  zwirowego
wyd.lIl 1999
ipod kratkami $ciekowymi  3%0,2%02 m2 0,120
piony kanalizacyjne 2%0,2%0,2 m2 0,080
piony wodne  2%0,1%0,1 m2 0,020
’ i _ razem 7 m2 0,220
33 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych 0 glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
0336/01  cementowo-wapiennej :
wyd Il 1999 |
79243 m | 42,000
1,5%2 m 3,000
B ; razem,  m 45,000
34 | KNR4-01 '}Wykﬁcie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawieﬂ o
0339/01  icementowo-wapiennej
: wyd.lll 1999 ;
! 1,543 m | 4,500,
L T IR B N Jrazem | om | 4500
: 35 KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej i
i - 0333/09

Cwyd I 1999 !

B : szt 2,000

36 KNR-W 2-15 ‘Rurocrire';g'i z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 20mm o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w S ' ‘
0112/01  budynkach niemieszkalnych

wyd.I 1998 . :

; 17,07%2+1,5%4 om 20,140

! razem i'm b 720140

37 |KNR-W 2-15 ;Iii;fociagi z pol{eliflenu o $rednicy zewnc;trzne] 25mm o potaczeniach zérzewanych na $cianach w o
| 0112/02 ‘budynkach niemieszkalnych

©owyd. 11998

4.5%2 m 9,000,
razem: m ©9.000°
38 KNR-W 2-15 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 32mm o polgczeniach zgrzewanych na Scianach w \
. 0112/03  ‘budynkach niemieszkalnych
wyd.] 1998 ;
4,52 Com 9,000!
i razem  m 9,000
39 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejs’&a doptywowe, w rurociqgaéh z PCW o srednicy zewnetrznej 20mm do zawordw -
! - 0116/01 :czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
T | wyd. 11998
o szt 4,000
40 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do ptuczek ‘
0116/06  ‘ustepowych o potaczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
wyd.I 1998 i
o szt B 3,000
- 41 iKNR-W 2- 15 Dodatki za podejscia doptywowe, w ftlr(;cialgach z PCW o $rednicy zewﬁqtrhwi 20mm do zaworéw i -
f | 0116/08  czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu metalowym (ksztattki z polipropylenu)-UWAGA! DO ZAWORU | |
j | wydI 1998 ' CZERPALNEGO CIEPLE] WODY
- ; 7 s 1,001
Y] jKNR-W 2-15 %Dodatki za Wykonaﬁ{e oBé'jVs'c;"elementé\A" 1%61&511(&3(]'11}/6]1 w hlrociz}gach z tworzyw sztucznych o $rednicy | I ‘
‘ i 0119/01  ‘zewnetrznej 20mm (kolana z polipropylenu)
© wyd.] 1998 :
| | szt 4,0001i
43 KNR-W 2-15 Kompensatory z punktami stalymi w rurociz}gaéh z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 25mm " - 3
0120/02  :(kolana z polipropylenu) f
wyd.l 1998 ! : :
kpl 2,000
44 KNR-W 2-15 iPunkty stale w rurociggach z tworzyw sztucznych ors‘rednic'y zewﬁeﬁrznej 20mﬁlﬂ(i¥q'czki z polipropylenu) o

| 0121/0]

L wyd11998 | *
L | 7 s 14,0000
45 ;KNR—W 2-15 TPunkty stafe w rhfociagach Z tworzyw éztucznych o srednicy zewnetrznej 25mm (ztaczki z polipropylenu) o

Lo0121/02 ;

wyd.l 1998 §
szt | ~2,000:
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| 46 KNR-W2-15 |Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 32mm (zlaczki z polipropylenu) ‘
i 0121703 |
wyd. 11998 | :
szt 2,000

47 'KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
wyd:[ 1998

m 50,000
48 KNR-W 2-15 ;Proba szczelnoscel instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w budynkach |
0127/03  iniemieszkalnych :
wyd.] 1998 :
L ', S . Lom o 50,000
? 49 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, z polaczeniem na dwuzlaczke o $rednicy nominalnej 20mm |
! 0131/02
wyd.[ 1998 | i
N i - , , U oS 4,000
50 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
0132/02  20mm
- wyd 11998 :
| | . . , s 4000
- 51 [KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, mstalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy nominalnej
j 0132/03  25mm
! wyd.1 1998 |
] , L o o , o st 2,000,
| 52 KNR-W 2-15 iZawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej :
0132/04  32mm
©owyd.] 1998 3
B szt 1,000/
53 KNR-W 2-15 'Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej [ Smm
o 0137/02
i wyd.I 1998 ‘
54 | KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
Lo0137/09 :
wyd.] 1998 } :
L S s . 1,000
L 55 | KNR-W 2-15 Mieszacze natryskowe o §rednicy nominalnej 15x20mm | |
0139/01
wyd.] 1998
. e I T 1,000,
' 56 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o polaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach | ‘
| 0208/01  niemieszkalnych
‘ wyd.l 1998 . ‘ ‘ ‘
i : 4,5+1.5 Lom 6,000
o 153 Lmo 4800
! L crazem. m | 10,500
© 57 KNR-W 2-15 Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o polgczeniach weiskowych na $cianach w budynkach :
1 0208/03  niemieszkalnych
wyd.[ 1998
[,5%3 m ;4500
TN , o o razem | om o 4500
i 58 |KNR-W2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o srednicy 50mm o potgczeniach weiskowych ;
‘ - 021101 | ‘
- wyd.] 1998 { : 3
. e . e e , o podejse) 6,000
59 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odplywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych i
i . 0211/03
- wyd.11998 ‘ ;
7 podejse. 3,000
60 KNR-W 2-15 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy S0mm
0218/01
| i wyd.] 1998 !
| L L 7 7 o szt 3,000
L6l ;KNR-W 2-15Czyszezaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o potaczeniu weiskowym | i
i 0222/02 3
| wyd.11998 | ‘

‘ ~ st 2,000

62 KNR-W 2-15 1Umywa.lki pojedyncze porcelﬁnowe z syfonem gruszkowﬁn Z tworzywa sZtLlCZl1ego-LJWAGA! MALE DLA
0230/02 DZIECI = WYSOKOSC DLA DZIECI
wyd.I 1998
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i ‘ Ckpl 3,000,

63 'KNR-W 2-15|Ustgpy z pluczka ustepows typu "kompakt"-UWAGA! NISKIE DIA DZIECI-PRZED WBUDOWANIEM
0233/03 |OBOWIAZUJE AKCEPTACJA DYREKTORA

wyd11998 ! i . :
N ) , . . . Lokl b 2,000
64 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
. 0101/01  Thermatlex FRZ
wyd. 12002 -
] i . , mo 20,000
65 | KNR0-34 Izolagja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
i 0101/02  Thermaflex FRZ
S owyd. 12002 | |
I o m 9,000
66 | KNRO0-34 ilzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami ‘
| 0101/04  Thermaflex FRZ
- wyd12002 | ‘
T D , , , , R mo .. 9000
67 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na peno”
0324/01
“wyd. Il 1999
o : ] ) - o e om_. 45,000,
68 . KNR4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiel ‘
;o 0325/01
Iwyd 11 1999 . ‘
., L B ) ) m 6500
69 | KNR4-01 Zamurowanic przebi¢ w $cianach grubosci I cegly
0323/03
wyd Il 1999 !
| - , - s 2,000
70 KNR 4-01  Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych ‘ 3
0705/01  bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
| wyd.IlT 1999 ;
71 KNR2-02s ‘Obudowa elem konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupow
2004/01  :I-warstwowa 53-01
1998 |
3.1%(0,2+0,3+0,2)*2 . m2 4 340;
_ | razemj”m2” v 4340‘
72 KNR 2-17 Pr7cw0dv wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy
0122/02  do 200mm- RURA SPIRO OD SUFITU PODWIESZONEGO DO KRATKI WENTYLACYINEJ
cwyd I 1995 i
0,5%2%0,63%3 pom2 o ¥7,89()f
I ‘ 7 B razem | m2 1890
73 | KNR AT-22 Obsadzenic ramki pod otwory rewizyjne ‘
L0102/04 |
| wyd 112008 3 ! j ‘
: - Coszt 2,000
03 Tynki, plytki, sufit podwieszony, drzwi, okno ] o : B
74 - KNR 2-02s Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad Im-UWAGA! PARAPET WEWNETRZNY Z :
0129/02  PCV-KOLORYSTYKA [ RODZAJ NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM
1998
o o szt 1,000
75 1 KNR4-01 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ‘
0713/01  $cianach-UWAGA! NOWE PLYTKI BEDA PONAD LINIA PLYTEK ZDEMONTOWANYCH j
s wyd It 1999
i {PONAD LINIA ZDEMONTOWANYCH PLYTEK SCIENNYCH  (3,12-1,63)%(7%2+42,16%2) . m2 - 72777297‘
- - 1 razem | m2 | 27, 297‘
76 | KNR 4-01 1ynl\1 Wewn(;trzne zwvlde kategorii flo powierzchni podiogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie
I 0716/01  napodiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na scianach plaskich-UWAGA! TRZY
wyd 11 1999 SCIANY PO ZDEMONTOWANYCH PLYTKACH.CZWARTA SCIANA MA ZDEMONTOWANA :
'PRZYMUROWANA SCIANKE ;
1,63%(7+2,16%2) m2 18452

razem" m2 I8, 432

77 | KNR4-01 Dodatkowe naHady na pogrubienie o [Omm tynkow wewne;trznych cementowo- waplennych na $cianach i
; 0719/03  Iptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkow w jednym miejscu do 5m2
rwyd I 1999

| (Krotnogé=2) |
f - m2 18452
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78  NNRNKB 5 ‘Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 :
0618/03 i
| 1995 | ‘
| 7%2,16 m2 15,120
; 1 razem . m2 | 15120
L 79 : KNR 2-02s | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.ceniéﬁ%&%j VerQOmm zatarte na ostro .
o 1102/01
1998 f
- m2 | 15120
80 | NNRNKB7 Warstwy wyréwnaw&e pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Sem 7 R
1132/01
1997
1 ) m2 15,120,
. 81 . KNR AT-27 ‘Pozioma izolacja podptytkowa przeciWwilgocioWé gf.rlﬁ mmz polimerowe]j masy uszczelniajacej (folii w ‘
| 0401/03  ptynie) wykonywana reeznie
i ATHENASO |
‘ FT wyd.l i
: 2008 !
, m2 15,1201
‘ 82 | KNR 2-02s ‘Posadzki z ﬁ}ytek Llldz'l;i;{);(;h' na klej pfzyé&owanie pod’rorzéw E
1118/01
1998
‘ ‘ m2 15,120
|8 KNR 2-025  Posadzki 7 ptytek u'k%éd'anych na klej pﬂ/tki 0 wym,20x'2i)ﬂcn’1r uktadane metodg kombinowana-PLYTKI Z ‘ ' ‘
: 1118/07  ATESTEM RI11
; Co1998
f ‘ m2 15,120
- 84 KNRAT-22 |Wycinanie otworéw w okladzinach ceramicznych-W POSADZCE |
; | 0103/03 i
:  wyd.I1 2008 ‘
; : ! szt 6,000
85 KNRAT-22 Obsadzenie listew ochronnych z tworzywa sztucznego fub metalu w narozach w zaprawie klejowej ‘
0104/03  cienkowarstwowej lub epoksydowej
“wyd.112008 ;
TH242,13%242510 m 138,260
I razem ' m 38,260}
86 | KNR AT-27 Pionowa iiolac_ia podp%ytléowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgeej (folit w |
© 0401/01 plynie) wykonywana recznie
 ATHENASO |
FTwydl -
2008 ‘ ;
DE(TE242.16%2) m2 36.640]
-0,9%2.05 2 -1,845]
j ; razem m2 ' §4795
i 87  KNR 2-02s Licowanie $cian plytkanﬁ na klej przygotowanie podtoza ‘ '
? | 0829/01
; 1998 : j
i 1 m2 34,795
I 88 KNR 2-02s A’Licowanie $cian plytkami na klej ptytki o wym.20x20¢m (metoda kombinowana)
0829/07
1998 ‘
; m2 134,795
89 - KNR 2-02s ‘Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpach]owégo wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku ‘
2009/02
1998
INA SCIANACH +5cm POWYZEJ LINII SUFITU PODWIESZONEGO (3.16-2)*(7%2+2,16%2) m2 21,251
1 INA OBUDOWIE PIONOW (3,06-0,2)*(0,2+0,3+0,2)*2 m2 o 41004§
| razem m2 25,255:
© 90 | KNR 2-02s |Malowanie farbami emulsyjrnymi wew. pod’rdzy gipsowych z gruntorwérlrlrieh - dwukrotne , R '
| - 1505/03 f
1998 : ‘
: ‘ Cm2 25,2551
91 KNR 2-02 Konstrukcje'podw()_ine rusztow z ksztaltownikow metalowych na stropach pod oktadziny z plyt :
2007/04  gipsowych-DO LINNI NADPROZA OKIENNEGO WRAZ ZAMONTOWANIEM ANEMOSTATOW
wyd.V 1995 i
: 7%2,16 m2 15,120
-0,6%0,6%4 m2 -1,440,
S m2 13,680

i razem
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Migjskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkof Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL 1V -PIETRO o
Nr  Podstawa ;Opis robot - Jm Hos¢
92 | KNR4-03 Montaz ztaczy $wiecznikowych 2-biegunowych ;
0909/01 ;
wyd.lV 1992 ;
O szt 4,000
93 KNR 5-08 iPrzygotowanie podloza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kofkach plastykowych lub ‘
; 0501/04  kotwiacych - 2 mocowania
| , wyd.V 1993 | !
1 j | - - k! 4,000
94 | KNR5-08 'Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych na podwieszanych sufitach z podiaczeniem,
. 0512/01  sufitowych 4x40W zawieszanych
Lwyd V1993 |
T R S o szt __4.000]
95 KNR 5-08 :Ukladanie na gotowych linkach nosnych z mocowaniem za pomoca zapinek z tasmy przewodow |
0215/01  ‘kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al)
wyd.V 1993
; 0,65%4 m 2 600
L L - - - razem’  m 2,600
196 KNNR 7 [Sufity podwieszane z ptytami z wlokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
o 070202
¢ wyd. 12000 | ‘
o o - , ; - m2 13,680
97 KNNR 7 ‘Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami - dodatek za montaz anemostatu
0702/04
wyd.1 2000
: B : ] ) ) o L osz 3,000!
98 KNNR 3 :Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych-UWAGA! DRZWI KOMPLETNE Z ZAMKIEM |
0702/04 TKLAMKA
- wyd.12000 | !
f 2,05%0,9 | m2 1,845/
o ] _razem L om2 ) 7”717,8451
99 | KNR 101 Wyl\omme tvnkow ZW) l\}ych wewnc;trznvch kategorii Il z zaprawy cementowo- waplenne j na a osciezach o ‘
¢ 0708/01  iszerokosci do 15cm na podlozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betonow-PO OBU STRONACH
wyd Il 1999 DRZWI
2.05%4+1%2 m 10,200,
o razem m 10,200
100 : KNR 4-01 :Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian ‘
‘ 1204/02
wyd.TE 1999 . ;
%OD STRONY SALI 0,15%(2,05%2+1) m2 0,765
L ‘ razem 1,,,,,m,2 ] ~0,7651
. 101 1 KNNR3 Wyl\ume z muru i wstawienie nowych okien zespolonych- UWAGA! KOMPLETNE OKNO Z LISTWAMI ‘
‘ L 0701/04
wyd.} 2000 :
0,9%0,9 m2 0810,
razem . m2 0810
04 Systemowe kabiny WC dla malych dzieci i
;102 . KNNR7 Przeﬁrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 10m2MONTAZ OBUDOWY KABIN :
¢ 0703/02 ISANITARNYCH W WYBRANYM ROZWIAZANIU SYSTEMOWYM-z atestem dla matych dzieci f
- wyd12000 ‘ !
1,6%(0,8%3+1%3) jom2 8640
P |  razem . m2 8,640
i 103 KNR 5-08 iMechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o glebokosei do 8cm i srednicy do 20mm
0803/02
. MGPiB
wyd.V 1993 i
‘ szt 20,0001
104 = KNR 5-08 [Osadzenie kotkow kotwiacych M 10 w $cianie
0809/04
. MGPIB
wyd.V 1993 ‘
: \ ) Losit 20.000:
i 105 © KNR0-35 ‘Montaz maskownic do zakrywania otwordw z wodomierzami lub zaworami odcinajacymi do wody zlmnej i
- 0116/06  cieplej w scianach pokrytych plytkami glazury 20x30c¢m |
P wyd.12002 - ; i
kpl l.OOOj
05 Wymiana pionu wod-kan od posadzki do sufitu z uwagi na prowadzone roboty w :
o Jmodernizowanej przestrzeni oraz powigzanie instalacji nowych ze starymi do innych pomieszezen i
i 106 | KNR 4-02 Demontaz rurcciggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy 50- 100mm na $cianach budynku
0230/04

wydIV 1996 |
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Miejskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkot Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL IV -PIETRO 7 -
| Nr | Podstawa Opisrobot ' . - Cm llos¢ |
| 32 Lom 3,200/
: _ razem ‘ m ' 3,200%

107 KNR4-02 "Przecz'yrszczénierrurrociz}gu kaﬁalizééyjnego Zeliwnégb pionoweéo $rednicy 100mm
0236/02
wyd.IV 1996

T - - 7 migjsce! 2,000!
108 :KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach | : ;
0208/03  |niemieszkalnych !
: wyd.I 1998
32 m 3,200
i B ] ] razem | m 3,200
109 | KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2m2 przy glebokosci ponad 10em w stropach i $cianach
0206/04
wyd.[IT 1999 ‘ i
L ; . osat 2,000
110 KNR 4-01  Uzupelnienic tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o
0709/06  powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu i ; :
- wyd Il 1999 : i ;’
o , - - s 3000
111 . KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej $rednicy 15-20mm i :
0105/01
wyd.IV 1996 ‘ ‘
A T R o ] . e jmigjsce; 4,000
D112 1 KNR4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej rednicy 25-32mm ‘ |
0105/02
Swyd 1V 1996 i
L : , o - B ) miejsce| 2,000
o113 KNR 4-01 ;Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 172 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie ‘
. 0337/03  |cementowej ; ‘
| wyd.I 1999 | ‘
| | ! - m 1,500,
114 KNR 4-01 :Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o ‘ ;
: 0708/01  szerokosci do 15cm na podlozach z cegiel, pustakdéw ceramiczaych. betonow
swyd I 1999 ‘
2.2%4+1,5%2 S om 11,8000
; razem, m . 11,800
; 115 KNR 2-02s Tynki cementowe IIl kat. wykonywane recznie $cian
| 0808/01
‘ 1998 | |
; 2,15%2 om0 4300
. | rzem| m2 4300
L 116 KNR 2-025 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy ‘ |
0923/04 :
1998 ; | i
0,15%2,15 Som2 0323
razem | m2 0323
117 'KNR-W 2-15 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrzngj 20mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01  budynkach niemieszkalnych
; - wyd.1 1998 | ! :
| ‘ i ] m 25000
| 118 [KNR-W2-15 ‘Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach : ‘
. 0208/03  niemieszkalnych 1
| ' owyd. 11998 | | 3
_— | mo| 2500
119 TKNR-W 2-15 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt"” ‘
0233/03
wyd.l 1998
| ) ) kpl 1,000
[ 120 © KNR 0-34 ‘Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami j
¢ 0101/01  ‘Thermaflex FRZ i
- wyd.12002 | :
: I . e e S i m ,2>5,001
; 121 |KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego :
: P0230/02
- wyd.1 1998 j

: kpt 1,000
122 - KNR-W 2-15 :Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych |
¢ 0232/02
wyd.] 1998
| Ckpl 1,000
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MIC]SkIC Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkot Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL 1V -PIETRO
© Nr Podstawa Opis robot Jm Hos¢
123 KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w
| i 0401/01  iplynie) wykonywana recznie
3 . ATHENASO ¢
FT wyd.1
2008 ‘
2,15%2 Pom2 4,300
‘ ‘ razem m2 S 4,3()6
124 KNR 2-025 iLicowanic $cian p%ytkanﬁ na klej przygotowanie podloza
0829/01
? 1998
L 2.,15%2 S m2 4,300
| | ‘ _razem| m2 4,300/
% 125 1 KNR 2-02s Licowanie $cian piytl?eilﬁi na i(lej ptytki o wym.20x200m (metoda kombinowana) '
: 0829/07
1998 ‘ ‘
m2 - 4,300



