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Nr . Podstawa Opis robot IJm Hos¢
o1 Demontaze ] 7 . ] . ) j
I | KNR4-02 (Wym'iana gf;qﬁllil(a stalowego konwektora o powierzchﬁi ogrzewalnej do 2,5m2-LECZ
0516/05 I DEMONTAZ+PONOWNY MONTAZ
Twyd.IV 1996
i ‘ o szt 1,000!
2, KNR4-07 Demontaz rurociqgu"miedrzmirénergd'0 s'rédnicy iewn@t&nej 15-18mm lutowanego na $cianach budynkéw ‘ :
0113/02
1997
3F2+1%2+41,5%2 Com 11,0001
razem: m . 1 17;0003
3 KNR 4-07 Demontaz zaworu przelotowego i zwrotnego o $rednicy nominalnej 15-20mm ‘
; 0120/01
; 1997
: ; : szt 2,000
‘ 4 KNR 4-02 ﬁ)emoﬁtaz‘ baterii 'iimnglkowrel]: i zm?wako@qj
i . 0132/01 |
Swyd.1V 1996
i szt | 3,000
5 KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm
I 0133/01
swyd 1V 1996
i : szt 2,000
6 KNR 4-02 ‘Demontaz mieszacza o $rednicy 15x20, 20x25mm ‘
0135/01
Cwyd IV 1996 :
j | szt 1,000
7 1 KNR4-02 fDemontaz baterii wannowej dwudrogowej i
0132/02 |
Fwyd. IV 1996 :
; szt 1,000°
8 KNR4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach budynku
0230/04
cwyd.1V 1996
4.5+1,5%3 m 9,000;
razem: m 9,000
9 | KNR4-02 \Demontaz rurociagu z rur z'éliwnych kanalizacyjnych srednicy 50-100mm na scianach budynku i
0230/04 i
fwyd IV 1996 :
‘ 4,5+1,5%3 m 9,000
13,2%2 m 6,400
razem . m 15,400
10 KNR 4-02  Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych srednicy 100mm
0233/04
-wyd IV 1996
! szt 3,000
11 KNR 4-02 :Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego podiogowego srednicy 50mm
0234/02
fwyd IV 1996
3 szt 2,000
12 KNR4-02 'Demontaz, urzgdzen sanitarnych - umywalki
0235/06
wyd.IV 1996
kpt 3,000:
13 ' KNR4-02 Demontaz urzgdzen sanitarnych - ustepu z miska fajansows ;
i 0235/08
Twyd IV 1996 i
i kpl 3.000
14 . KNR4-02 ;Dembmaz‘ rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm
0114/01
“wyd [V 1996 :
i 7.1F2+1.5%6 m 23,200
; ‘ razem: m 23.200
15 KNR 4-02°  Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm
o 0114/02
fwyd.IV 1996 i |
: 4 oom 4,000
razem’ m

16 KNR 4-02 ‘DemontaZ zaworu ])fzelotow"ego ércdhicy 15-20mm
i 0133/01
i wyd.IV 1996

4,000
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szt 3,000
C17KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych $rednicy 50-80mm
. 0233/03
wyd.IV 1996 |
i 18  KNR4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych $rednicy 100mm | i
| |
: 1023304 |
i wyd.IV 1996
T S o . . B st 3,000,
19 KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm ‘
0233/06
wyd.lV 1996
S - o , s 3.000
20 | KNR4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych
o 1133/01
Swyd. IV 1992 : ‘
N o ismo 6000
21 KNR 4-04  ‘Przecinanic poprzeczne pila reczng stalowych katownikéw réwnoramiennych o wymiarach i ‘
| 0808/03  '40x40x3-Smm-UWAGA! KATOWNIKI 40X40 W ILOSCI 13,2mb DO ZWROTU ZAMAWIAJACEMU | 1
wyd IV 1997 ‘
44352 szt 10,000
i ‘ 7 razem szt | ) IQ,OOO:
22 KNP 21 :Mechaniczne ciecie plyt pazdzierzowych o grubosci do 15mm
i 5049.3/03 ¢
fwyd 11 1983 |
25452425 ~om 20,000,
e S L I Lo fazemy omo 20,000,
23 | KNR4-01 [Rozebranie wyktadziny $ciennej z phytek : ‘
| 0819/15
s wyd.IIT 1999 : ‘
5 1,63%(7%2+2,16%2-0,9) m2 . 28305
7 7 razem; m2 | o 28395
24 KNR 4-01  :Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie wapiennej-SCIANKI WZDEUZNE] ‘
0348/01 PRZYMUROWANEIJ, NA KTOREI ZAMONTOWANO PRZYBORY SANITARNE
cwyd. Il 1999 :
1,63%7+1,63%0,25%2 m2 12,225
| o Jrazem. m2 12205
25 KNR4-01 :Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej ; '
0811/07
Swyd 11T 1999 ;
‘ 742,16 m2o 15120
] razem ;. m2 ! 15,120:
26+ KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do Sem na $eianach lub podlogach-PO PLYTKACH NA
0211/03  'SCIANACH ‘
cwyd 1l 1999 ; ;
R o 7 o om2 . 28395
27 KNR4-01 [Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15cm-ROZBIORK A ‘ ‘
| 0212/01 |POSADZKIZ LASTRYKO ORAZ WARSTWY NOSNEJ GRUBOSCI DO 8 em ‘
wyd.IIE 1999 ; ‘
3 i 15,12%0,1 om3 1512
L ‘ o : 7 7 orazem m3 1512
28 | KNR 4-01 ‘Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek ‘ ‘
0354/13
wyd. Il 1999 i ‘
o , , , s 3,000
29 KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko ; i
Lo0354/12 ‘ :
S wyd. 1T 1999 ‘
L ! - 7 7 P'm 1,200,
30 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m?2 ! ‘ w
L 0354/03 :
fwyd. I 1999 }
i ‘ ] ) szt . 1,000
31 1 KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$¢ do 1km
0108/09 ‘
wyd. 1l 1999 1
3 ;28,688*(0,03+0,05) m3 2,295
i 115,059*0,04 ,om3 0.602
! | 1,56 S om3 1.560:
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‘ 11,5%0,12 m3 1.380
o razem m3 5,837
32 KNR 4- 01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
cwyd 11 1999
: (Krotnos’c’: 3)
) o m3 5,837
o ‘ B 02 Nowe mstalaqe wod kan obudowa pionéw kanallzacyjnych oraz nowe przybgry ‘7 T
33 | KNR4-01 Przeb1c1e otworéw o pOWIerzchm ponad 0,05m2 do 677170m2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu T
i 1 0209/03 zw1rowego
‘ S wyd. 1l 1999 :
‘ pod kratkami scickowymi  3*0.2%0,2 m2 0,120
piony kanalizacyjne  2%0,2*0.2 m2 0,080
piony wodne  2*0,1%0,1 m2 0,020
e | zem w2 0220
P34 KNR 4-01 ‘Wyl\ume bruzd pozmmych 0 Ulf;bokosm 1/4 i szerokosci 1/2. cegly w ' Scianach z cemel na zaprawm I
| ! 0336/01  icementowo- -wapiennej
wyd 1999 :
|7%2%3 m 42,000,
1,5%2 m 3,000!
i | razem. m 45,000
35 | KNR4-01 Wykucie bruzd plonowych 0 O{ebokosu 1/4 i szerokosci 172 cegty w $cianach z cegld na ZaprdWIC B N
033901 cementowo-wapiennej
wyd 11 1999
! 1,5%3 oom 4,500
! | ; razem, m . 4 500
| 36 | KNR4-01 'Przebicic otworéw w scianach z cegief grubos’d lceg%/ na zaﬁféwie cementowo-wapiennej N
i i 0333/09
! Pwyd I 1999 :
L szt 2,000
37 KNR-W 2- 15: Rurocnagl z pohpropylenu o $rednicy zcwnelrzneJ 20mm o po%ac7ennch 7grzewanych na $cianach w
P 011201 budynkach niemieszkalnych
wyd.1 1998
7.07%2+1,5%4 m 20,140
razem. m | 20 ]401
38 KNR-W 2- 15; Rurocragl Z pohctylenu 0 sredmcy 7ewnetr7ne1 25mm o poh;c7emach Zcrzewanych na $cianach w
. 0112/02  ‘budynkach niemieszkalnych
wyd.] 1998
| ? j475==<2 m 9,000,
i razem m 9,000:
139 ‘KNR W2-15" Rlerud"I z pohpropylenu o $rednicy Lewnetrme 32mm o po%aczcmaoh zm7ewanych na $cianach w ‘
- 0112/03  ‘budynkach niemieszkainych
1 wyd.l 1998 .
4,5%2 m 9,0001
razem | m ) 9,000=
40 KNR-W 2-1 5 Dodatki za podejscia doplywowc w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do zaworéw
0116/01  iczerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
i wyd.l 1998
‘ ‘ szt 4,000
41 IKNR-w2- 151 DOd’ltkl za podejscia doplywowe, w rurociagach z PCW o Srednicy 7ewnetr7ne; 20mm do p{uc7ek ‘
0116/06  :ustepowych o polgczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
wyd.I 1998 3
: 7 szt 3,000
42 KNR W 2-15 Dodatki za pOd€]Sbld doph/wowe w rmoclaoach ZPCWo Sredmcv Zew nqlrme] 20mm do zaworéw ‘
0116/08  iczerpalnych, baterii, pluczel\ o polaczeniu metalowym (ksztaltki z polipropylenu)-UWAGA! DO /AWORU
. wyd. 11998 \CZERPALNEGO CIEPLEJ WODY
j ‘ o 7 szt 1,000
43 'KNR-W 2- 15 Dodatkl za wykoname obejsc elementow konstrukeyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o srednicy
; 0119/01  izewnetrznej 20mm (kolana z polipropylenu)
| wydl1998 - 5 ]
L f szt | 4,000
44 KNR W 2-15! Kompensatory z punl\taml sta%yml w rurocravach z tworzyw sztucznych o Sredmcy Zewnetrme) 25mm | ;
0120/02  (kolana z polipropylenu)
1 owyd.[ 1998 i
’ kpl 2,000
45 KNR W 2-15 {Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20mm (zlaczki z pohpropylenu)
012101
wyd.1 1998 : ‘ ;
i ‘ szt 4.000°



Rodos 6.8.38.2 {7603] - Rekomendacja SKB T.Pruchnicki Gorlice tel. 0-509 557 398

Przedmiar Strona 6/18
Migjskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkot Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL Il -PIETRO- e
! Nr | Podstawa |Opis robot | Jm flos¢
| I : !
46 KNR-W 2-15 {Punkty stale w rurociggach z tworzyw sztucznych o Srednicy zewnetrznej 25mm (zlaczki z polipropylenu)
0121/02
< wyd.] 1998 - :
N 7 ) sz 2000
- 47 KNR-W 2-15 ‘Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 32mm (zlaczki z polipropylenu)
| L 0121/03
- wyd.1 1998
i - szt 2,000
. 48 KNR-W 2-15 [Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |
L 0128/02
wyd.1 1998 i ‘
o - o ) B o i . .m 50,000
. 49 KNR-W 2-15!Proba szezelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o érednicy do 63mm w budynkach ;
| I 0127/03  niemieszkalnych :
‘ wyd.[ 1998 ? 1
o ) ) ) m 50,000
;50 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, z polaczeniem na dwuzlgczke o srednicy nominalnej 20mm
; 0131/02
1 wyd.T 1998 | i |
i 51 KNR-W2-15 ;Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej ‘ i
0132/02  20mm
i wyd.I 1998 | ‘
‘ ) ; ) szt 4,000
52 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe 1 zwrotne. instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej
0132/03  25mm
©wyd.] 1998 ;
R T ) e SA 2,000
53 'KNR-W2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej !
0132/04  32mm
D wyd 11998 | : i
S T S , , L s 1,000
54 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm ‘
0137/02
©wyd.1 1998 -
: 7 szt 3,000
55 'KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej [ Smm !
0137/09
- wyd.l 1998 1 ;
L - szt 1 1,000
56 1KNR-W 2-15 Mieszacze natryskowe o $rednicy nominalnej 15x20mm
| . 013901 |
| wyd.l 1998
i ! ) szt ] 1,000,
57 |KNR-W 2-15 {Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy S0mm o polgczeniach weiskowych na $cianach w budynkach :
0208/01  niemieszkalnych
fwyd.] 1998 j :
‘4$5+]55 m : 6,000‘
1,5%3 om 4,500
L ] ) - ] o razem; m 7710,500:
- 58 .KNR-W 2-15'Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach : ;
L 0208/03 iniemieszkalnych
. wyd. 11998 ¢ i |
! 1,5%3 oom 4,500‘5
i i i |
| 3,2%2 oomo 6400
L P 7 ) o o razem. m 10,900
! 59 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odpfywowych z PCW o érednicy 50mm o polaczeniach weiskowych ‘ !
0211/01
©wyd. 1998 ;
R I ] 7 ) o podejsé. 7.000;
60 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PCW o Srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych
i - 0211/03
Cowyd.] 1998 ‘ :
] ] 7 podejsé; 3,000
61 KNR-W 2-15 Wpust scickowy z tworzywa sztucznego o Srednicy 50mm i ‘
o 0218/01 ‘ |
o owyd. 11998 - : :

szt 3,000
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62 | KNR-W 2-15 ‘Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
bo22/02
I owyd1 1998 ‘
| H i
‘ oszt 2,000,
63 KNR W2-15. Umywalkl pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucmego UWAGA! MALE DL A
0230/02 'DZIECI = WYSOKOSC DLA DZIECI
©owyd] 1998 ‘
S S , ]kl _3:000;
64 KNR-W 2-15.Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt"-UWAGA! NISKIE DLA DZIECI-PRZED WBUDOWANIEM
. 0233/03 \OBOWIAZUJE AKCEPTACJA DYREKTORA
Cwyd.1 1998
S kpl 2,000
65 | KNR 0-34 wIzolaC]a 1ednowarstwowa grubOSCI 6mm- ruroquow o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami ‘
. 0101/01  Thermaflex FRZ
P owyd. 12002 :
A S S o L , o o m_ 20,000
66 | KNR0-34 iIzolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami 3
¢ 0101/02  ‘Thermaflex FRZ
- owyd.] 2002 ;
i o o 7 B 7 ©m 9,000,
67 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o érednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
¢ 0101/04  Thermatflex FRZ
o owyd. 12002 |
L | S B 7 7 7 - m ~9.000;
68 KNR 4-01 'Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w Scianach z cegiel "na petno” !
0324/01
; wyd.1TE 1999 ;
7 7 7 o - m 45.000:
69 KNR 4-01  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet
0325/01
wyd.HI 1999 . :
: i 7 7 ] m o (),5(7)7073
70 KNR 4-01 .Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosei | cegly
;o 0323/03
[ wyd.IIE 1999 1 j
o szt 2,000;
71 KNR 4-01 ‘Wykondme pasow z tynku o szerokosci do 15cm na murach z ceme% lub scianach z betonu pol\r) walacych
. 0705/01  ‘bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
wyd. Il 1999
. ‘ - o B om 45,000
72 KNR 2-02s 'Obudowa elem konstrukeji phytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw
2004/01  1-warstwowa 55-01 ;
| 1998 ‘ :
| 3,1%(0,2+0,3+0,2)%2 oom2 4340
‘ - o | razem m2 ~ 4.340
73 1 KNR2-17 Przewody wentylacy ne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udzialem ksztattek do 35%) 0 smdmcy :
- 0122/02  ;do 200mm- RURA SPIRO OD SUFITU PODWIESZONEGO DO KRATKI WENTYLACYINEJ
P wyd. [ 1995 ‘
0,5%2%0,63%3 Fom2 1,890
‘ ‘ razem  m2 1,890
74 KNR AT-22 :Obsadzenie ramki pod otwory rewizyjne
‘ o 0102/04 i
| | wyd.112008 i
oo R o szt 2,000
L W } - 03 1ynkl, plytkl, sut"t podwuszony, drzwi, ockno - o ) ‘ . i
75 1 KNR 2-02s Montaz podokiennikéw o dlugosci ponad 1m-UWAGA! PARAPET WEWNETRZNY Z
0129/02  IPCV-KOLORYSTYKA I RODZAI NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM
1998 i
szt 1",000
76 KNR 4-01  Przetarcie istniejgoych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01  $cianach-UWAGA! NOWE PLYTKI BEDA PONAD LINIA PLYTEK ZDEMONTOWANYCH
fwyd [l 1999
: IPONAD LINIA ZDEMONTOWANYCH PLYTEK SCIENNYCH  (3,12-1,63)%(7%2+2.16%2) m2 oo 27297
; i razem; m2 . 27 ”97
[EIRE Sets - - -
i 77 1 KNR4-01 Tynl\l wewn(;trzne zwykle kategorii 11l o powierzchni pod%ool ponmeszczema do 5m2 wykonywane regcznie
! | 0716/01 inapodiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich-UWAGA! TRZY |
1 s wyd I 1999 :SCIANY PO ZDEMONTOWANYCH PLYTKACH.CZWARTA SCIANA MA ZDEMONTOWANA
PRLYMUROWANA SCIANKE
63%(7+2,16%2) m2 18,452
razem . m2 18.452:
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78  KNR4-01 Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach
- 071903 plaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu do Sm2
‘ wyd I 1999
| | (Krotnos¢=2) ‘
o m2 18452

79 i NNRNKB 5 ;Izéigqie pirwiréciW\;vVi']gog(')we pr(;iiomérir papS} igrzeWainqj wrp(')'mie'sggieniéch o powierzchni ponad Sm2
0618/03
1995
7¥2,16 Com2 15,120
‘ razem VmZ o 15126
80 ‘ KNR 2-02s Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro ) I
1102/01
| 1998 i !
N T ) i m2 15,120/
L8l | NNRNKB 7 {Warstwy wyréwnawcze prod posadzki z zapra;&y sanﬁépozioﬁmjace_i'o grubosci Sem ) -
‘ o 1132/01
1 ! 1997 : :
) Com2 15,120!
82 ' KNR AT-27 Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgocioWa gr. | mm zrpr(r)limerowqi maéy uszczblniajacqj (folii w 4 I
0401/03  ptynie) wykonywana recznie
ATHENASO
| FT wyd.1
i i 2008 ‘
i m2 15,120
. 83 | KNR 2-02s {Posadzki z plytek uk’(adanycﬁ na klej przygotowanie podioza
1118/01
| : 1998 ‘
: ‘ m2 15,120
84 KNR 2-02s Posadzki z plytek ukfadanych na klej piytki o wym.20x20cm ukladane metodg kombinowana-PLYTKIZ . :
1118/07 - ATESTEM R11
1998 i ;
; m2 15,1201
85 | KNRAT-22 'Wycinanie otworéw w okiadzinach ceramicznych-W POSADZCE
0103/03
wyd 11 2008 . :
i ‘ szt 6,000
86 | KNR AT-22 ‘Obsadzenie listew ochronnyd1 z twofzywa sztucznego lub metalu w narozach w zaprawie klegjowej ‘ :
| 0104/03  :cienkowarstwowej lub epoksydowej
: £ wyd.I1 2008
! T242,13¥242%10 om 38260
razem . m | 38,260!
87 - KNRAT-27 ‘Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. I mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w
. 0401/01  plynie) wykonywana recznie
. ATHENASO |
FT wydl
i 2008 ; ;
1’ 2%(7#2+2,16%2) m2 36,640
o 10.9%2,05 m2 s
‘ : razem » m2 34,795,
88 | KNR2-025 Licowanic $cian plytkami na klej przygotowanie podioza ‘ |
0829/01
1998
} 1 m2 34,793
© 89 KNR 2-02s |Licowanie scian plytkami na klej ptytki o wym.20x20cm (metoda kombinowana) i
0829/07
1998 :
L j m2 34,795
190 | KNR 2-02s 1Tynki (g{adzié) jednéwarstwowe wewnetrzne z gipsru szpac'ﬁ]owegor Wyk.rqczﬁié gr.Bmm $cian na tynkru R N
! L 2009/02
1998 » ;
NA SCIANACH +3cm POWYZEJ LINIL SUFITU PODWIESZONEGO (3. 16-2)%(7%2+2,16*2) Com2 21,251
NA OBUDOWIE PIONOW  (3.06-0.2)%(0,2+0,3+0.2)%2 om2 4,004,
razem . m2 25255
. 91 KNR2-02s Malowanic farbami enﬁllS){jnymi wew, pod{be gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ;
; . 1505/03
‘ 1998

| ! | o m2 i 25,255_1

) ‘ KNR 2-02 riKons'trukc_ie pOdWéjné rusztéw z ksztaltownikow metalowych na éffépéch podrrokladzinyrrz’p%yt 7 )
i 2007/04 |gipsowych-DO LINNI NADPROZA OKIENNEGO WRAZ ZAMONTOWANIEM ANEMOSTATOW
 wyd.V 1995
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I}@Vejsrlgl:e Przedszkole Nr 8 Przy Migjskim Zespole Szkét Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL [ -PIETRO-
Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
7¥2,16 m2 15,120
-0,6%0,6%4 om2 -1,440
N ) razem . m2 13,680
93 KNR4-03 Montaz z’fiqrcizy S’VV\’VI:éCan;IV(OVWyClr]V 27-7biegunrowych N ) o o
L 0909/01 |
(wydIV 1992 ;
N ) i szt 4,000
94 | KNR5-08 iPrzigoloWénie bod’rOZa betbnowego pod 6prawy oswietleniowe mocowane na kolkach plastykowych fub T T
0501/04  kotwiacych - 2 mocowania
fwyd.V 1993
s kpl 4,000
95 KNR 5-08 Montaz na golowym podiozu opraw $wictlowkowych na podwieszanych sufitach z podlqczéniem, ' )
0512/01  sufitowych 4x40W zawieszanych i
Cwyd V1993 j
I ) L sal 4,000!
96 | KNR 5-08 iUldadar} ie na Vgi(')'towya; linkach nos’l&éh z mocowaniem za 'p'(r)l;{ocq zébihck z ta$my przewodow o o
. 0215/01  Ikabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm?2 (12mm2 dla Al)
| wyd.V 1993 |
: 0,65%4 m 2,600
| ) razem  m N 77'72,670707
97 KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z widkicn mineralrnych 7 rastrami o Wymiar&ﬁ 600x600mm - P h ‘
0702/02
wyd.l 2000 : i
| i m2 | 13,680!
98 . KNNR7 T'Suﬂt}rl pbdwieszanei plytanﬂ 7 wiokien minéféhych 7 rastrami - dodatek za montaz anemostatu R
| 0702/04
i wyd.[2000 ‘
‘ | [oszt 3,000§
99 KNNR3  Wykucic z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych-UWAGA! DRZWI KOMPLETNE 7 ZAMKIEM ‘
o 0702/04 T KLAMKA
wyd.1 2000 ‘
2,05%0.9 m2 1,845
: razem  m2 1,845
100 © KNR 4-01 ‘Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii [l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o ‘
0708/01  iszerokosci do 15¢m na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw-PO OBU STRONACH
wyd 1l 1999 DRZWI
! 12,05%4+1%2 m 10,200
; : razem: m ) N 10200
101 KNR 401 ‘Ma]owanriﬁe dwukrotne farbami'emulsyjnymi stafych tynk(')w wewncifznych Scian j ‘
Co1204/02 1
S wyd It 1999 ‘ | ;
: OD STRONY SALI  0.15%(2,05%2+1) om2 0,765,
; ‘ razem  m2 ) 0,765
1102 . KNNR3 :Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zesp0101l)/cl1-UWAGAI KOMPLETNE OKNO Z LISTWAMI :
| . 0701/04
- wyd.12000 ¢
: 0,9%0,9 m2 0,810
razem | m 7‘ 0,810]
| I 04 Systemowe kabiny WC dla malych dzieci ] - : )
i 103 KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztuczﬁych z drzwiami o powierzchni do 10m2MONTAZ OBUDOWY KARIN
0703/02  'SANITARNYCH W WYBRANYM ROZWIAZANIU SYSTEMOW Y M-z atestem dla malych dzieci
' wyd.1 2000 !
‘ (0.8%3+1%3)%1 6 m2 8,640
: i ; razem m2 8,640
L 104 | KNR 3-08 jMechaniczne wykonanie Slepych otwordw w betonie o glebokosci do 8em i §rednicy do 20mm ‘
0803/02 ;
i MGPiB ;
| wyd.V 1993 |
i ; szt 20,000
105 © KNR 5-08 {Osadzenie kolkow kotwiacych M10 w $cianie
.‘ 1 0809/04
MGPIB
wyd.V 1993
‘ 5 szt 20,000
. 106 KNR 0-35 iMontaz maskownic do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajacymi do wody zimnej i ‘ !
1 i 0116/06  [cieplej w scianach pokrytych plytkami glazury 20x30cm !
=‘ wyd.1 2002 ! ; ‘
: : Ckpl | 1,000

105 Wymiana pionu wod-kan od posadzki do sufitu z uwagi na prowadzone roboty w
| i imodernizowanej przestrzeni oraz powigzanie instalacji nowych ze starymi do innych pomieszezei
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Migjskie Przedszkole Nr 8 Przy Miejskim Zespole Szkol Nr 6 ul. Hallera 17 38-300 Gorlice-ODDZIAL II -PIETRO- o
Nr Podstawa :Opis robot | Jm Hos¢
! 107 | KNR4-02 ‘Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach budynku ‘
©0230/04
swyd IV 1996 ‘ ‘
32 cm 3,200
N i ] 7 ] N - B razem . m 3,200
i 108 + KNR4-02 ‘Przeczyszezenie rurociagu kanalizacyjnego zeliwnego pionowego $rednicy 100mm
‘ 0236/02 |
3 Fwyd.IV 1996 ‘ 1
L sl 2,000
109 'KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach i
‘ 0208/03  'niemieszkalnych
wyd.11998 ‘ |
3.2 om 13,200,
L o ] razem ! m 3,200
110 | KNR 4-01 1Zabetonowanie otworow o powierzehni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i Scianach
- 0206/04
wyd.IIT 1999 | ‘
i 111 | KNR 4-01 }Uzupe}nienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii HI z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o i
! 0709/06  powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu
L wydIT 1999 ‘ :
N 7 st 3,000
P12 0 KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej Srednicy 15-20mm
0105/01
wyd.lV 1996 i
o | [micjsce 4,000
¢ 113 ) KNR 4-02 :Wymiana odcinka rury stalowe] ocynkowanej srednicy 25-32mm ‘
b 0105/02 | | |
| wyd.IV 1996 | i : |
B | . migseel 2,000
- 114 © KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie :
. 0337/03  cementowej
Swyd 111999 ‘
‘ - m 1,500
115 KNR4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o 1
0708/01  szerokosci do I5em na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow i
wyd.lll 1999 ‘
| e m . 7,400
SN ) - . - fazemy om o TA00
116 | KNR 2-02s {Tynki cementowe IIT kat. wykonywane recznie $cian ‘ ‘
i . 0808/01
: 1998 | ’
! 1,8%2,15%2 om2 T4
‘ razem . m2 B 7,740:
. 117 - KNR 2-02s Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy ' :
: 0923/04
‘ i 1998
| i 0,15%2,15 com2 0323
; <‘ 7 ] razem | m2 3 ) Q,323f
118 {KNR-W 2-15 }Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o polgczeniach zgrzewanych na scianach w ‘
< 0112/01  jbudynkach niemieszkalnych
C wyd.] 1998
] | N Cmo 2500
119 KNR-W 2-15;Rurociggi z PCW kanalizacyjne o érednicy 110mm o polgczeniach weiskowych na scianach w budynkach ‘ :
0208/03  'niemieszkalnych
wyd.1 1998
L : m 2,500
P 120 |KNR-W 2-15 iUstepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" |
| 0233/03
 wyd.11998 :
- 1 ) - o kpl 1000
121 © KNR 0-34 §lzolacjajednowarstwowa grubodci 6mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
. 0101/01  Thermaflex FRZ
fowyd 12002 |
L ; m - 2,57(7)70
122 :KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego '
0230/02

D owyd.11998
| kpt B l,OQO
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. Nr ‘ Podstawa jOpis robot Jm llos¢
; 123 ?KNR-W 2-15|Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
o 0232/02
P owyd ] 1998
i kpl 1,000}
124 - KNR AT-27 -Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w
i 0401/01  ptynie) wykonywana recznie
ATHENASO
| FTwydl
. 2008
12,15%2 , o m2 4300
| i : razem m2 4,300
. 125 | KNR 2-025 Licowanie Scian 'prlytkarrni na'krlej przygotow\faﬁie podtoza k
‘ 1 0829/01
1998 ;
2,15%2 m2 4,300
‘ : razem - m2 4,300
126 | KNR 2-02s Licowanie $cian ptytkami na klej ptytki o wym 20x20cm (metoda kombinowana)
[ . 0829/07
i 1998
1 m2 4,300



