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ODDZIAL Il - PIETRO

Systern kabin przedszkoinych
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ODDZIAL IV~ PIETRO

System kabin przedszkolnych
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Data Temat
marzac Remont tazienek w Zespole Szkot Nr 6 w Gorlicach
2016 : wraz z pozostatymi robotami
H=31 3 cm pod potrzeby oséb niepelnosprawnych
Skala Inwestor
A 1:50 Gmina Miejska Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
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Miejskie Przedszkole nr 8 - ODDZIAL III-PIETRO

OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU ROBOT:

Remont lazienek polegal bedzie na demontazu istniejacej instalacji wod-kan, oktadzin $cian i
posadzek, rozbiorki posadzek, demontazu przyboréw sanitarnych i opraw oswietleniowych
oraz $cianek wydzielen kabin sanitarnych. Przebicia w $cianach i stropie i posadzce wynikaja
z koniecznosci odstony istniejacych przej$¢ instalacjami. Pozostala czgs¢ bedzie zawierata
trzy umywalki dla dzieci oraz trzy miski ustgpowe rowniez dla matych dzieci typu kompakt.
Sufit podwieszony z ptyt dekoracyjnych z wbudowanymi oprawami rastrowymi. Wymiana
parapetu z lastrykowego na parapet z pev. Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2 m nad posadzka. Powyzej gladZ gipsowa malowana. Wymiana istniejacych
drzwi z ocieznica (bez progu). Wymiana istniejacego okienka w Sciance dzialowej (moze
by¢ uchylne). Posadzki typu gress z atestem R11. Pod przedmiotowym pomieszczeniem
znajduja sie piony kanalizacyjne — jeden wymieniony na pcv 110, a drugi zeliwny do
wymiany. Nalezy powigza¢ nows instalacje z istniejacy instalacja z rur ocynkowanych w taki
sposob aby nie bylo zakl6cen pracy pozostatej czgsci budynku. Roboty prowadzié¢ pod
nadzorem ze strony Zamawiajacego,



Miejskie Przedszkole nr 8 - ODDZIAL IV-PIETRO

OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU ROBOT:

Remont tazienek polegat bedzie na demontazu istniejacej instalacji wod-kan, oktadzin $cian i
posadzek, rozbiérki posadzek, demontazu przyboréw sanitarnych i opraw oswietleniowych
oraz Scianek wydzielen kabin sanitarnych. Przebicia w $cianach i stropie i posadzce wynikajq
z koniecznosci odstony istniejacych przejs$é instalacjami. Pozostata czes$¢ bedzie zawierata
trzy umywalki dla dzieci oraz trzy miski ustepowe roéwniez dla matych dzieci typu kompakt.
Sufit podwieszony z plyt dekoracyjnych z wbudowanymi oprawami rastrowymi. Wymiana
parapetu z lastrykowego na parapet z pcv. Okladziny $cian z plytek ceramicznych do
wysokosci 2 m nad posadzka. Powyzej gladZ gipsowa malowana. Wymiana istniejacych
drzwi z odcieznica (bez progu). Wymiana istniejacego okienka w $ciance dzialowej (moze
by¢ uchylne). Posadzki typu gress z atestem R11. Pod przedmiotowym pomieszczeniem
znajdujg sie piony kanalizacyjne — jeden wymieniony na pcv 110, a drugi Zzeliwny do
wymiany. Nalezy powiaza¢ nows instalacj¢ z istniejaca instalacja z rur ocynkowanych w taki
sposOb aby nie bylo zakldcen pracy pozostatej czgsci budynku. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem ze strony Zamawiajacego,



