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OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU ROBOT:

Remont tazienek polegat bedzie na demontazu istniejacej instalacji wod-kan, oktadzin $cian i
posadzek, rozbiorki posadzek, demontazu przyboréw sanitarnych i opraw o$wietleniowych
oraz $cianek wydzielen kabin sanitarnych. Przebicia w §cianach i stropie i posadzce wynikaja
z koniecznosci odstony istniejacych przejs$é instalacjami. Pozostata czes$¢ bedzie zawierata
trzy umywalki dla dzieci oraz trzy miski ustgpowe réwniez dla malych dzieci typu kompakt.
Sufit podwieszony z ptyt dekoracyjnych z wbudowanymi oprawami rastrowymi. Wymiana
parapetu z lastrykowego na parapet z pev. Okladziny Scian z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2 m nad posadzka. Powyzej gtadz gipsowa malowana. Wymiana istniejacych
drzwi z o$cieznica (bez progu). Wymiana istniejacego okienka w $ciance dzialowej (moze
by¢ uchylne). Posadzki typu gress z atestem R11. Pod przedmiotowym pomieszczeniem
znajdujg si¢ piony kanalizacyjne — jeden wymieniony na pcv 110, a drugi zeliwny do
wymiany. Nalezy powiaza¢ nowg instalacj¢ z istniejacg instalacja z rur ocynkowanych w taki
sposdb aby nie byto zaktocen pracy pozostatej czesci budynku. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem ze strony Zamawiajacego.



