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Temat:             Projekt stałej zmiany organizacji ruchu pn. „Wyznaczenie                        
i  oznakowanie przejścia dla pieszych  w ciągu drogi gminnej Gorlice  ul. Biecka 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 Zawartość opracowania 

 

1. Opis techniczny  

2. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000  

3. Plan sytuacyjny w skali 1:500  

z naniesionym istniejącym oraz projektowanym oznakowaniem pionowym i 

poziomym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis techniczny 

 

1. Podstawy opracowania 

 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywani nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729), 

� Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, 

� Plan orientacyjny w skali 1: 10 000. 

� Plan sytuacyjny w skali 1: 500,  

� Wizja lokalna. 

 

2. Zakres opracowania 

 

Opracowanie zawiera zmiany w stałej organizacji ruchu w obrębie 

skrzyżowania dróg gminnych ul. Biecka z ul. Bardiowską. 

Z uwagi na generację dużego ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania ulic 

Bieckiej  i Bardiowskiej oraz z licznymi wnioskami mieszkańców i pobliskich 



 

 

właścicieli sklepów zachodzi konieczność wyznaczenia i oznakowania przejścia 

dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd pokazano 

na załączonym planie sytuacyjnym. 

 

3. Terminy 

 

Planowany termin wprowadzenia stałej zmiany w organizacji ruchu – listopad 

2015 r. – po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

Aktualnie na objętym projektem terenie tj. obręb skrzyżowania dróg gminnych 

ul. Biecka i Bardiowska znajduje się oznakowanie pionowe i poziome oraz 

urządzenia brd, które pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

5. Charakterystyka drogi i warunków ruchu 

 

� Droga gminna Gorlice ul. Bardiowska 

� Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokości zmiennej od 6,00, 

� Str. lewa i str. prawa chodniki o szerokości zmiennej od 1,50 do 3,00 m, 

� Nośność nawierzchni drogi: 80 kN/oś, 

� Klasa drogi: L, 

� Obszar zabudowany. 

 

 



 

 

6. Opis stanu projektowanego 

 

Zaprojektowano stałą zmianę organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania dróg 

gminnych ul. Bieckiej i Bardiowskiej. Zmiana organizacji ruchu polega: 

� Wyznaczeniu i oznakowaniu przejścia dla pieszych na wysokości Domu 

Handlowego PEPS wraz z liniami zatrzymania P-14, 

� Przeniesieniu słupka przeszkodowego U-5a, 

� Zmniejszeniu parkingu w celu bezpiecznego wyznaczenia przejścia, 

� Zmniejszenie długości pasa przeznaczonego do lewoskrętu, 

� Przeniesieniu znaku D-18a z tabl. T-0, 

� Przeniesieniu znaku D-1,  

� Przeniesieniu znaku F-10, 

� Przeniesieniu znaku D-18a z tabl. T-0, 

� Przeniesieniu znaku D-45, 

� Wymalowaniu linii P-7b, P-4, P-20 i P-1c, 

� Usunięciu zbędnego oznakowania poziomego metodą śrutowania. 

Na długości projektowanego przejścia dla pieszych należy zdemontować 

istniejące ogrodzenie łańcuchowe. 

 

Projektowane znaki drogowe 

� D-6 – 4 szt.  

 

 

 

 



 

 

Znaki drogowe 

 

Standard i kolorystyka oznakowania powinna być zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220. poz. 2181) –  Załącznik 

1-4. 

 

Umieszczenie znaków 

 

Lokalizację projektowanego  pionowego  oznakowania drogowego 

zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym.  

 










