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Przedmiar Strona 2/15
Stata zmiana organizacji ruchu pn" Wyznaczenie i oznakowanie przejsc dla pieszych w ciggu drogi gminnej Gorlice ul. Biecka "

Podstawa |Opis robét | Jm flos¢
’ L0101 Likiwidacja wyznaczonych kopertami miejsc: postojowych na parkingu w rejonie DH { 5 o
PEPS oraz istniejacego 6znakowania-ZMNIEJSZENIE PARKINGU e [ .
UWAGA! WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA | WDROZENIA
CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT 4 !

| KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych-UWAGAI! BEZ NAKLADOW
0703/03 INA ZNAKI

|

ioszt | 8,000
—R_—%____._k,m,ﬁw_,*“qﬁ. ,,,,, M_‘,_*ﬁa*ﬁ
| KNR2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow [
]
|

0818/08 J

12+5 Lm | 17,000
I _ wem | m | 17,000
| 4 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce | |
]J | 0807/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows | #
‘ * | i
) ! 112,5*2,5 F»_mz%;; 131,250
‘ - razem;| m2 | 31,250
KNR 2-31 lRowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe ( |
0401/04 ] |
lm | 17,000
KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35c¢m na podsypce J [
0404/04  |cementowo-piaskowej-UWAGA! KRAWEZNIKI WCZESNIEJ ZDEMONTOWANE | | {
. m | 17,000|
7 | KNR 2-31 szmocnienie istniejacej nawierzchni z przygatbwaniem do wykorzystania jako podbudowy z i | o ‘!
0117/03  |tlucznia kamiennego $rednio twardego o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm ‘ ; !
e _ 32000
8 |KNR 2-31u1|Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm ponad 10 do 20szt kostki na | ﬁ

| 0511/02  [1m2-UWAGA! KOSTKA O GRUBOSCI 8 CM -JAK ISTNIEJACY WZOR | { |
| | _me | 32000

9 | KNR2:31 IRegulacja zaworéw wodociagowych i gazowych T

’ KNR 2-31
0703/02

\
0,3m2-UWAGA! 7 SZT PRZENIESIONE + 1 SZT NOWY (D-6-NA StUPIE) i

| ¢
1406/04 ] ;
o ) szt | 2,000/
10 |KNRK 2-31|Usuwanie oznakowania $rutownica typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne) ‘T‘”’“T"’“—”*'T‘
] 0303/04 | ‘J " |
, I listniejacy P-20 w zatoczce 0,12%(5*2+2,5*2+5 6*2) ' m2 | 3,144,
! ! %istniejqcy P-19 na krawedzi zatoczki  0,12*12 ‘»_n12 1440
e o -
11jLKNR-K 2-31 Oznakowanie chemoutwardzaine cienkowarstwowe natrywsﬁwe (termo spray) - linia gtadka o T Jr :
| 0302/01 |grubosci 0,50mm-P20 X 2 SZT { | ;
f nowy znak P-20 -2 szt 0,12%(5*2+2,5*2+5,6*2)*2 J m2 | L 32_835
- __fazem ) m2 | 6,288
, 12 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur salawych 0 $rednicy 70mm o f | ’
0702/02 | [ 3
L , st | 7000
13 P?ymocovﬁr—ﬂe znakow zak_azu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad ‘,
|
|

02 _Zmni?jszenie dlu&)éqi pasa przezng:ﬂz@éé do lewoskretu z oznakowaniem e

" KNRAT-04 Tymczasowe oznakowanie poziome ciagte jezdni taSma samoprzylepna najezdniowg z6#tg o
0201/05 |szerokosci 12cm prowadzone przy nawierzchni wilgotnej lub gdy jej temperatura jest nizsza niz 5 (
|
[

’ stopni Celsjusza

i
1
S i __l.om | 60000
15 | KNRAT-04 \Tymczasowe oznakowanie poziome przerywane jezdni tasma samoprzylepng najezdniows 26ttg oT j
0201/07 |szeroko$ci 12cm prowadzone przy nawierzchni wilgotnej lub gdy jej temperatura jest nizszaniz 5 | |
]stopni Celsjusza ! | i
. - L m o, OQQJ
* 16 |KNR-K stuwanie oznakowania $rutownicg typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne) ! [ i
i | |
e | m2 | 1200
17 fKNR-K 2-31|Stupki przeszkodowe U-5a (26tte) zwykie o srednicy 200mm i wysokosci 1000mm-DEMONTAZ [ f
| 0104/01 DO PRZENIESIENIA U-5a-BEZ NAKLADOW M+S !
. | st 1000
( 18 I KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35¢m, na podsypce cementowo-piaskowej | ] |
|| 0813/06 f | ,
" | 23 .m_ . 23000
L_ﬂLﬁ_ I _ razem m | 23000
19 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na ateboko$¢ 6-10cm i \ !

— ——————

|
| | o1o102 ! | |
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Stata zmiana organizacji ruchu pn" Wyznaczenie i oznakowanie przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi gminnej Gerlice ul. Biecka "
T i : : _‘—'h“*“‘"‘hh—_"_h“"_h“*‘_"%%*““7“*%%"‘—1%“_h{*'“?ﬁ
Nr | Podstawa |Opis robct LJdm | lese
54+60+14+2 m | 130,000
razem| m 130,000

20 | KNRAT-03 IMechaniczna rozbiorka z wywozem materialu z rozbiérki na odlegto$é do 1km nawierzchni
0104/03  ibitumicznej o grubosci 10cm

55*3 m2 ; o 165,000l
;;;;; razemDZ 165,000]
KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii 1ll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy | T
0401/04  kraweznikowe-UWAGA! ROWKI POD KRAWEZNIK LEZACY 3
MEE____%ﬁ_EM‘_qﬁ%JLL_M
KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35cm na podsypce | |
0404/04 |cementowo-piaskowej-UWAGA! KRAWEZNIKI LEZACE WCZESNIE) ZDEMONTOWANE | f

I |
B S ™
KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35¢m na podsypce | | |

0404/04 cementowo-piaskowsj-KRAWEZNIK] LEZACE

| | |
t {
130-23 | m 107,000
razembifgﬁp_og
1 | ‘

24 JD‘(NR 2-31 \Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z i
J | 0117/03 Hucznia kamiennego $rednio twardego o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm ;
J |

J ! m2 165,000/
*}____,“_[_m_h_“ﬁ_.ﬁ;w_ T T 4. e .. St hub el
|[KNR 2-31u1|Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm ponad 10 do 20szt kostki na { i

|
0511/02  [1m2-UWAGA! KOSTKA O GRUBOSCI 8 CM -JAK ISTNIEJACY WZOR [ [‘ J
|

|

- o | m2 165,000

Regulacja pionowa wiazéw kanatowych 7, [
| |

|
|
|

KNR 2-31
1406/03

KNR 2-31 Krawezhiki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35cm na podsy'pce*m |
0404/04 Jcementowo-piaskowej-UWAGA! KRAWEZNIK! LEZACE WCZESNIEJ ZDEMONTOWANE f

!
|

e s#t_| 1000

27 |KNR-K 2-31|Stupki przeszkodowe U-5a (z6#te) zwykie o $rednicy 200mm i wysokosci g | |

j 0104/01  |1000mm-PRZENIESIONY U-5a -BEZ NAKLADOW NA StUPEK | i J

KRR 231 Gmafomare Shamaomoas o let| 100

I 28 |KNR-K 2-31 |Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe - Jinia strukturalna (baranek) o grubosci ,Ommi | J

| | 0301/03 j ; i

i f P-ic 26%0,12 | 'm2 | 3,120|

L P-4 9,330,242  m2 4,478

| P-7b  13,04+0,24 P m2 | 3,130,

! ! IP-8b 1,94 ' m2 1,940!

P P-10 3,27*4*2*0,5 m2 13,080/

| I P-14  3,242°0,375 I m2 | 2430

| | razem | m2 | 28,178

' 29 KNR2:31 |Przymocowanie znakow zakazu , nakazu, ostrzegawczych | informacyjnych o powierzchniponad |
f ! 0703/02 10,3m2-UWAGA! 1 SZT NOWY (D-6-NA SLUPIE) ‘ |

f [ | szt l 1,000|

! 03 Reprofilacja chodnika przy styku przejécia z krawedzia jezdni T ,;,;,_,_,;'

' 30 Kol\él?:g(-)ej (Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm, na podsypce cementowo-piaskoquéj_;f T

| J3,5*2 ' m J 7,000,

| I  wmemm 70w

} —TTMKWST Rﬁdlzﬁe_bTan_iehn;w—ieEcgmostk_i bgtonovﬁjﬁ)ﬁaﬂm}‘uﬂ&vﬁej 14x14cm na podsypce ‘f [ T‘

I ; 0807/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem Spoin zaprawg cementowg-W CELU REPROFILACJI ! f |

| CHODNIKA ! j !

3,5%2,5*2 i m2 17,500/

y -  mem me s

i 32 1 KNR2-31 |Korytao giebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie F ; J'

0101/07  |kategorii lli-IV g ‘,,

L‘J . m2 | 17500

33 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii llI-1V 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy ] rf j

/ 0401/04  |kraweznikows-UWAGA! ROWKI POD KRAWEZNIK LEZACY i I i

i m 7,000

E3 wystajace o wymiarach 20x350m na podsypce T

L a4 —— _ i
35 ( KNR 2-31 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z | ;

0117/03 \tlucznia kamiennego $rednio twardego o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm | | 1
N m2 | 17500
PN T T -
36 |KNR 2-31ut|Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 | 8cm ponad 10 do 20szt kostki na | |
0511/02  |1m2-UWAGA! KOSTKA O GRUBOSCI 8 CM -JAK ISTNIEJACY WZOR-WCZESNIEJ | ’
ZDEMONTOWANA % I
|

r
|
|
. 20

— . | — —. —
|37 i KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z |
I | 0502/03 \wypetnieniem spoin zaprawa cementowa-UWAGA! PAS PLYTEK DLA SYGNALIZACJ! ZMIANY E j

|

Ll [SZORSTKOSCIPODLOZADLA OSOB NIEDOWIDZACYCH

-

LOLADLA OS S R
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Stata zmiana organizacjiﬂchu pnlWyzrliczggig i  0znakowanie przejsé : dla ‘p‘ie_§§/chhlv> ciggu drogEminnei Gorlice‘uIA Bieck_a o
Nr | Podstawa [Opis robot L Im [ ose ]

_ razem | m2
ACE tANCUCHY PRZY KRAWEDZI

porgczy ochronnych faricuchowych-ISTNIEJ
0818/03 |CHODNIKA PO OBU STRONACH JEZDNI



