
















































































OPIS  TECHNICZNY 

 do projektu kanalizacji deszczowej dla ulicy Konopnickiej 

w Gorlicach 

 
1.  Dane ogólne. 

 

1.1 Inwestor: Urząd Miejski w Gorlicach, 38-300 Gorlice, Rynek 2. 

 

1.2 Nazwa inwestycji: Kanał deszczowy w ulicy Konopnickiej w Gorlicach. 

 

1.3 Rodzaj opracowania:  Projekt zagospodarowania terenu – projekt 

budowlany i wykonawczy – część technologiczna. 

 

1.4 Podstawy opracowania:  

 

1.4.1 Umowa nr IZ.272.2.22.2011 z dnia 16-08-2011r. na opracowanie projektu 

budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej dla ulicy Konopnickiej 

w Gorlicach.                        

 

1.4.2 Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu budowy w skali 1:500. 

 

1.4.3 Mapy ewidencji gruntów w skali 1:1000. 

 

1.4.4 Wypisy z ewidencji gruntów. 

 

1.4.5 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego Osiedla Młodych, ulic 

Korczak, Konopnickiej i Bieckiej poprzez przebudowę kanalizacji. 

 

1.4.6 Wizje lokalne w terenie, wstępne wytyczenie trasy i uzgodnienia                      

z właścicielami i administratorami posesji o wykonanie kanalizacji na ich 

działkach.   

 

1.4.7 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla kanalizacji w ulicy 

Konopnickiej wydana przez Urząd Miejski w Gorlicach.   

 

1.4.8 Uzgodnienia w ramach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych              

z  Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym oraz Telekomunikacją 

Polską S.A. Działem Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych                      

w Gorlicach w zakresie kolizji projektowanych instalacji z istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi. 

 



1.4.9 Decyzja Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego                       

w Gorlicach w sprawie warunków wykonania projektowanej kanalizacji                     

w jezdni i chodnikach ulicy Konopnickiej.  

 

1.4.10 Uzgodnienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Komunalnej 

Inspektoratu w Rzeszowie dotyczące lokalizacji kanalizacji w obrębie ich 

działek oraz wylotu kanalizacji do rzeki Ropy. 

 

1.4.11 Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków deszczowych               

z ulicy Konopnickiej do rzeki Ropy wydane przez Starostwo Powiatowe                 

w Gorlicach. 

 

1.4.12 Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału 

w Krakowie w zakresie skrzyżowania projektowanego kanału z obwodnicą. 

 

1.4.13 Uzgodnienie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie 

Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle w zakresie skrzyżowania 

projektowanego kanału z istniejącym gazociągiem wysokoprężnym. 

 

1.4.14 Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu               

i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1133). 

 

 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

2.1 Przedmiot inwestycji. 

 

Przedmiotem zlecenia i umowy z Urzędem Miejskim w Gorlicach jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji 

deszczowej dla ulicy Konopnickiej w Gorlicach.  

 

2.2 Zakres opracowania. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 

A- kolektor deszczowy d-1000 i d-800mm wraz z obiektami sieciowymi, 

B- kanały boczne i przykanaliki do rur spustowych i wpustów ściekowych 

ulicznych wraz z obiektami sieciowymi. 

 

 

 

 



3. Opis trasy projektowanych kanałów. 

 

Ad.II.A. Odbiornikiem projektowanego kolektora będzie rzeka Ropa w 33+235 

km jej biegu. Wylot kanału zostanie usytuowany na jej lewym brzegu 40m 

poniżej wylotu potoku Stróżowianka. Na pierwszym odcinku od wylotu do 

komory K1 kanał zostanie poprowadzony działkami należącymi do Urzędu 

Miasta Gorlice. W połowie tego odcinka kanał przekracza gazociągi: 

wysokoprężny d-250 oraz niskoprężny d-100. Obwodnicę Gorlic – ulicę 

Parkową  kanał przekracza - wykonanym już syfonem zrealizowanym w trakcie 

jej budowy. Pozostały odcinek położony jest w całości ulicy i zostanie 

połączony z wykonanym już kanałem d-800 w ul. Bieckiej.  

 

Ad.II.B. W uzgodnieniu z właścicielami zabudowanych posesji prywatnych                   

i spółdzielczych położonych przy ulicy Konopnickiej projektuje się 

odwodnienie tychże działek w postaci przykanalików i kanałów bocznych 

mających za zadanie przejęcie ścieków z istniejących rur spustowych oraz 

projektowanych i istniejących wpustów ściekowych ulicznych.  

 

4. Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych . 

 

Wody z terenu zlewni będą pochodzić z obszarów zielonych, dachów oraz 

drogi. 

Ilość ścieków z terenu zlewni o różnej szczelności obliczamy wg wzoru: 

Q=q x  x   x F [dm
3
/sec] 

gdzie: 

Q - spływ z danego rodzaju nawierzchni zlewni, 

q – natężenie deszczu [dm
3
/sec x ha]  

przy założonej częstotliwości występowania deszczu nawalnego raz na pięć lat 

q=131dm
3
/s ha. 

qo – natężenie deszczu z powierzchni szczelnej = 15dm
3
/s x ha. 

 – współczynnik spływu powierzchniowego, 

przyjęto wg literatury: 

dla dachów d=0.90 

dla terenów zielonych z=0.1 

dla ulic dróg placów i parkingów  u=0.80  

Łączna powierzchnia dachów Fd=1,82ha. 

Łączna powierzchnia dróg, ulic i placów utwardzonych Fu=2,86ha  

Łączna powierzchnia terenów zielonych Fz=2,05ha 

Łączna powierzchnia zlewni Fc=6,73ha  

Spływ z dachów 

Qd=131x0.9x1,82=214,58dm
3
/s. 

Spływ z ulic.  

Qu=131x0.8x2,86=299,73dm
3
/s 



Spływ z terenów zielonych 

Qz=131x0.10x2,05=26,86dm
3
/s. 

Spływ całkowity z terenu zlewni. 

= 1:Fc
1/6

=1:6,73
1/6

=0,7299 

Qc=  x (Qd + Qu + Qz) =0,7299 x (214,58+299,73+26,86)=395,00dm
3
/s. 

 

Przy założonej częstotliwości występowania deszczu q=15dm
3
/sec ha. 

Spływ z dachów Qd=15x0.9x1,82=24,57dm
3
/s. 

Spływ z ulic Qu=15x0.8x2,86=34,32dm
3
/s. 

Spływ z terenów zielonych Qz=15x0.10x2,05=3,08dm
3
/s. 

Spływ całkowity z terenu zlewni = 1:Fc
1/6

=1:4,98
1/6

=0,7299 

Qc=  x (Qd + Qu + Qz) = 0,7299 x (24,57+34,32+3,08)=45,23dm
3
/s. 

                                                           

Spływ deszczu obliczeniowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

29.11.2002r. obliczamy wg wzoru: 

Qo=qo x Fc x o [dm
3
/sec x ha] 

gdzie:  

Qo - spływ deszczu obliczeniowego.  

Fc - zlewnia całkowita  Fc=6,73ha.                                                           

 

Fix            Fdxd +Fux+Fzx    

o  - ogólny współczynnik spływu o = -------------- =    ---------------------------- 

Fi                      Fd+Fu+Fz 

 

    1,82x0.9+2,86x0,8+2,05x0,1 

= ---------------------------------------------- = 0.61 

         1,82+2,86+2,05 

 

Qo= 15x6,73x0,61x0,7299=44,95dm
3
/s. 

 

Ilość wód opadowych maksymalnych rocznych. 

QR= α x β x H x Fc  m
3
/rok  

gdzie:  

α=0.61 

β=0.9  

H=800mm/rok 
 

Ilość wód opadowych maksymalnych rocznych: 

QR=0.61x0.9x0,8m/rok x67300m
2
x=29558m

3
/rok 

w tym wód zanieczyszczonych z dróg i ulic: 

QR Z= 0.61x0.9x0,8m/rokx28600=12561m
3
/rok.   

Qśrd=29558,16m
3
/rok/365=80,98m

3
/d 

 



 

PRZY ZAŁOŻONYM CZASIE 15 MINUT TRWANIA DESZCZU 

NAWALNEGO ODPŁYW WYNOSI: 

Qmaxh=900s x45,23dm
3
/s=40,70m

3
/h. 

 

Obliczenie średnicy kanału deszczowego. 

Przy założonym spadku 1%o przepływ dla rur żelbetowych SB-K-GM 

DN 1000mm wynosi: 800,0 dm
3
/s >395,0 dm

3
/s. 

 

Przy założonym spadku 3%o przepływ dla rur żelbetowych SB-K-GM DN 

800mm wynosi: 850,0 dm
3
/s >395,0 dm

3
/s. 

 

Dla wyliczonego wyżej odpływu z rozpatrywanej zlewni przyjęto na podstawie  

nomogramu Manninga średnice kanału d-800mm oraz d-1000. 

 

5. Opis stanu gospodarki ściekowej przy ulicy Konopnickiej. 

 

Istniejąca rozdzielcza kanalizacja w ulicy Konopnickiej posiada wykonane 

najprawdopodobniej nielegalne podłączenia przykanalików sanitarnych, przez 

co w istocie funkcjonuje częściowo jako ogólnospławna. W trakcie 

katastrofalnych opadów jakie miały miejsce w lipcu 2001r. okazało się, że ścieki 

ogólnospławne nie mieszcząc się w kanałach spowodowały zalanie piwnic                     

i innych pomieszczeń w budynkach przy ulicy Konopnickiej.  Podobne wypadki 

miały także miejsce wcześniej przy występujących w niektórych latach 

deszczach nawalnych. Opisane fakty wskazują na konieczność uporządkowania 

gospodarki ściekowej przy tej ulicy celem wyeliminowania opisanych zagrożeń.   

Projekt niniejszy jak i wykonywany równocześnie na zlecenie MPGK projekt 

przebudowy kanalizacji sanitarnej mają to łącznie na celu.   

 

6. Usytuowanie i układ wysokościowy tras kanalizacji i zasady ich 

prowadzenia. 

 

Przy prowadzeniu trasy szczególnie przykanalików i kanałów bocznych 

kierowano się następującymi minimalnymi odległościami od istniejącego 

uzbrojenia i przeszkód terenowych:  

1.50m od gazociągów niskoprężnych,  

2.00m od wodociągu d-110, 

1.00m od kabli energetycznych, 

1.00m od ciepłociągów. 

Kanalizacja, zarówno kolektor, kanały boczne jak i przykanaliki będzie 

układana pod gazociągami. Zgodnie z normą PN-92/B-10735 i PN-81/B-3200 

zakłada się minimalne przykrycie kanałów bocznych i przykanalików 1.20m 

jako właściwe dla miejscowej strefy klimatycznej. Wszystkie skrzyżowania 



projektowanej kanalizacji z sieciami podziemnymi zaprojektowano przy 

następujących założeniach: 

posadowienie wodociągu 1.80m poniżej terenu, 

posadowienie przyłączy wodociągowych 1.60m poniżej terenu, 

posadowienie gazociągów niskoprężnych 0.95m poniżej terenu, 

posadowienie gazociągu wysokoprężnego 1.60m poniżej poziomu terenu, 

posadowienie kabli energetycznych 0.80m poniżej terenu, 

posadowienie ciepłociągów 1.50m poniżej poziom terenu. 

 

7. Warunki hydrogeologiczne. 

 

Jak to już wyżej opisano trasa kanalizacji począwszy od wylotu znajduje się               

w nadbrzeżnych terenach rzeki Ropy. Podłoże kanału na tym początkowym 

odcinku – do ulicy Konopnickiej stanowić będą w opisanych warunkach czyste               

i zaglinione pospółki rzeczne będące aluwialnymi nanosami rzeki Ropy. Jak 

wynika z obserwacji autora opracowania poczynionych przy realizacji 

obwodnicy oraz tzw. drogi przez Stawiska wraz z oddalaniem się trasy kolektora 

od rzeki w podłożu pojawiać się będą coraz bardzie zwarte pospółki z większą 

zawartością gliny przechodzące w dalszej odległości w gliny pylaste                            

z zawartością otoczaków. Zwierciadło wody gruntowej szczególnie                            

w niewielkiej odległości od rzeki może występować ponad dnem wykopów 

liniowych. Obiekty najgłębsze tj. obie głowice syfonu, osadnik i separator 

wymagają obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

 

8. Wytyczne realizacji budowy kanalizacji i projektowanych obiektów 

sieciowych. 

 

8.1 Roboty ziemne i umocnienia wykopów. 

 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody 

podziemne. Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze. Dla 

ograniczenia zniszczeń istniejącej infrastruktury technicznej na trasie                             

i związanych z tym  dodatkowych kosztów realizacji oraz dla bezpieczeństwa 

pracowników wykonujących roboty projektuje się wykonanie robót 

montażowych w wąskoprzestrzennych wykopach liniowych i obiektowych 

umacnianych palami szalunkowymi. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań 

z istniejącymi sieciami podziemnymi należy rozpoczynać od ręcznego 

wykonania odkrywek tychże sieci przy udziale przedstawicieli ich 

administratorów. Po wykonaniu robót montażowych ostatnią warstwą zasypu 

winna być w/w warstwa humusu również wykonywana ręcznie. Z uwagi na to, 

że istniejący odcinek syfonu 3xd-500 pod ulicą Parkową kończy się od strony 

rzeki u podstawy skarpy nasypu drogowego, celem zapewnienia jej stateczności   



w trakcie wykonywania robót ziemnych przewiduje się zabicie ścianki szczelnej 

z grodzic do głębokości 1m poniżej dna komory syfonu. Również po przeciwnej 

stronie dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem czołowej ściany zespołu garaży, 

przewiduje się zabicie dwóch odcinków ścianki oraz umocnienie ściany wykopu 

wzdłuż tejże ściany tymiż grodzicami zakładanymi poziomo.  

 

8.2 Podłoże pod kolektor i kanały boczne. 

 

Zgodnie z wymaganiami producentów zastosowanych w projekcie rur  

przewodowych projektowany kolektor d-800mm oraz d-1000mm jak i kanały 

boczne d-200÷315mm należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu 

z piasku gr. 15cm. W razie wystąpienia lokalnie gruntów nawodnionych 

praktyczniej będzie wykonać na takich odcinkach podłoże z drobnego żwiru     

4-20mm. Pod kanał d-800mm i d-1000mm przewiduje się podłoże ze żwiru  jw.   

 

8.3 Odwodnienie na czas robót. 

 

Jak to opisano w punkcie 7. istnieje możliwość występowania wody gruntowej 

powyżej poziomu posadowienia kanału. W takich przypadkach projektuje się 

odwodnienie wykopu przez zastosowanie drenażu z rur drenarskich PVC  d-80 

układanych w pogłębionym wykopie w obsypce żwirowej i odpompowywanie 

wody ze studzienek drenażowych lokalizowanych w dnie co 50m. Celem 

samoodwadniania się wykopów w takich przypadkach jak i po opadach roboty 

należy rozpoczynać od najniższego punktu. O konieczności zastosowania 

drenażu zadecyduje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu                      

z autorem opracowania. Celem obniżenia zwierciadła wody gruntowej dla 

wykonania głowic syfonu oraz osadnika wraz z separatorem przewiduje się 

wykonanie w dnie wykopów studzienek z rur betonowych d-500mm                                      

i odpompowywanie wody poza obręb wykopów.  

 

8.4 Montaż kanalizacji. 

 

Projektowaną kanalizację należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

Kanalizacja – przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Kolektor główny d-800mm i d-1000mm oraz kanały boczne  należy łączyć na 

wcisk i pierścieniowe uszczelki gumowe. Wylotowy odcinek kolektora należy 

wykonać z rur żelbetowych d-1000mm łączonych na kielichy z uszczelką 

gumową i opaską z zaprawy cementowej. 

 

8.5  Projektowane studzienki rewizyjne. 

 

Dla celów rewizyjnych, podłączeniowych oraz w miejscach zmian kierunku             

i spadków projektuje się wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. 





że w okresach bezdeszczowych rury syfonu będą zalane wodą opadową i może 

nastąpić osadzanie piasku i osadu na całej jego długości. Dla poprawy 

warunków pracy syfonu przewiduje się wykonanie w jego głowicy dolnej 

osadnika, do którego spływają ścieki, a osad winien być usuwany, o ile to będzie 

możliwe odpompowywany. W razie problemów z odpompowaniem osadów, 

wraz ze ściekami, należy je po odpompowaniu tych ostatnich, usuwać stosując 

trójnóg studniarski i kubły do ich ponoszenia. Pracy tej, nie da się niestety 

bardziej zmechanizować. Celem oczyszczania ścieków z osadu i piasku 

zastosowano zgodnie z aktualnymi wymogami ochrony środowiska osadnik 

piasku oraz separator umieszczone przed wlotem do syfonu. W okresie 

eksploatacji konieczna będzie jednak stała kontrola, szczególnie po każdym 

deszczu nawalnym poziomu wody i osadów, aby nie dopuścić do zamulenia 

rurociągów syfonu. Absolutnie nie można dopuścić do wypełnienia mułem - 

osadnika w głowicy dolnej - wyżej niż do poziomu dna syfonu, gdyż 

wówczas nastąpi automatycznie jego zamulanie i zmniejszanie jego 

przepustowości. 

Budowa syfonu w tej formie będzie dość prosta, natomiast wymagać będzie 

starannej eksploatacji i stałego jego czyszczenia, w tym osadnika w głowicy 

dolnej. Nie przewiduje się montowania zasuw dla czyszczenia, gdyż zakłada się 

remonty i czyszczenie syfonu w okresach bezdeszczowych. W razie 

konieczności otwory dopływowe należy na czas oczyszczania zadeklować.                      

W głowicach przewiduje się zainstalowanie rozbieralnych pomostów z krat 

Wema, oraz montaż drabin wejściowych.   

 

8.7 Dobór sposobu oczyszczania i wielkości zespołów oczyszczających                          

w rozpatrywanych zlewniach. 

 

Dla wyliczonych odpływów ze zlewni dobrano separator  koalescencyjny 

NAVO TECH MAKH-II-PE-60/600 o nominalnej wydajności oczyszczania 

60dm
3
/sec. W niniejszym opracowaniu podaje się jako przykładowe osadnik 

i separator firmy NAVO TECH. Separator ten posiada Aprobatę Techniczną 

Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT-2002-08-0182. Dla 

dobranych parametrów separatora przyjęto odpowiadający mu osadnik  

o objętości użytecznej V=6m
3
 o przekroju kołowym i średnicy kręgów 

 d-2500. Zespół oczyszczający: osadnik + separator zostaną umieszczone na 

projektowanym kanale d-800mm.  

 

8.8 Projektowany wylot do rzeki Ropy. 

 

Projektuje się wylot kanału do rzeki konstrukcji betonowej z betonu 

hydrotechnicznego B-20 na podkładzie z chudego betonu wg załączonego 

rysunku. Od ścianki czołowej (gurtu) na końcu kanału przewiduje się 

prowadzenie odpływu wód opadowych w kanale otwartym – korycie 



żelbetowym o ścianach pionowych. Celem wykonania koryta wylotowego                     

w gruncie suchym przewiduje się wykonanie narzutu kamienia łamanego 

średniego do poziomu wody gruntowej jako podłoże pod toż koryto. Na tak 

wykonanym podłożu należy ułożyć podkład z betonu B-10 pod dno i ściany 

koryta, na którym z kolei należy wykonać żelbetowe koryto. Celem 

przeciwdziałania  cofce w kanale w przypadku wezbrań rzeki Ropy, projektuje 

się zainstalowanie na  ścianie czołowej wylotu klapy zwrotnej d-800mm. 

Zgodnie z wymaganiami administratora rzeki Ropy –  RZGW Kraków – 

Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie przewiduje się ubezpieczenie 

jej brzegu narzutem kamiennym na długości po15m od wylotu w górę i w dół 

cieku.   

 

8.9 Obsypka kanałów i zasyp wykopów. 

 

Po sprawdzeniu poprawności ułożenia każdego wykonywanego odcinka 

zarówno w założonym spadku jak i kierunku inwentaryzacji geodezyjnej oraz 

odbiorze przez inspektora nadzoru inwestorskiego należy kanały z rur PVC 

przysypać piaskiem do wysokości 15cm ponad wierzch rur. Obsypkę należy 

prowadzić równocześnie z obu stron rury kanałowej celem przeciwdziałania jej 

przesunięciu z osi wytyczonej trasy, dokładnie zagęszczając zasyp. Pozostałą 

wykopu należy zasypać żwirem również zagęszczając zasyp warstwami gr. 

20cm. Podbudowę oraz nawierzchnię, a także chodniki ulicy Konopnickiej 

należy odtworzyć zgodnie z warunkami postanowienia Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 

 

8.10 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót. 

 

Wszystkie roboty zarówno ziemne, rozbiórkowe jak i montażowe należy 

wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                            

z dnia 6-02-2003r. (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.401) oraz Zarządzeniem nr 6 

Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 28-01-1967r. (Dz. U. MB  i PMB 

nr 3/67). Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie budowy winni być 

przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisów 

BHP. Szczegółowo warunki bezpieczeństwa omówiono w dołączonej do 

projektu informacji BIOZ. 

 

8.11 Odbudowa konstrukcji jezdni i chodników 

 

Odbudowę konstrukcji drogi należy wykonać zgodnie z decyzją Urzędu 

Miejskiego w Gorlicach. W opracowaniu uwzględniono odbudowę nawierzchni 

ulicy Konopnickiej na całej szerokości. Konstrukcję nawierzchni 

zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie dla kategorii KR 3. Nawierzchnię 



zaprojektowano jako dwuwarstwową: 5cm warstwy ścieralnej i 6cm warstwy 

wiążącej z asfaltobetonu. Warstwę podbudowy stanowi 8cm asfaltobetonu, 

30cm podbudowy z kruszywa łamanego oraz 30cm podbudowy żwirowej. Nie 

dopuszcza się zasypu wykopów gruntem rodzimym. 

Odbudowę nawierzchni ulicy Asnyka należy wykonać w technologii:  

podbudowa żwirowa 30 cm, podbudowa tłuczniowa 30 cm, nawierzchnia 

z kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 5 cm. 

Odbudowę nawierzchni chodników należy wykonać wg dotychczasowej 

technologii tj. chodniki o nawierzchni z kostki brukowej: podbudowa 

tłuczniowa gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo- piaskowej, chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych: 

podbudowa żwirowa gr. 15cm, nawierzchnia z płytek betonowych 50x50x7 na 

podsypce piaskowej gr. 5 cm. 

Odbudowę ul. Norwida i bocznej należy wykonać nawierzchnię na całej 

szerokości wraz z krawężnikami. Należy zachować technologię zastosowaną na 

sąsiedniej ulicy Asnyka tj. ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej. 

 

9. Skrzyżowania z gazociągami niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia. 

 

9.1 Roboty ziemne. 

 

Roboty ziemne pod przedmiotową kanalizację należy po jej wytyczeniu należy 

rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek istniejących gazociągów 

w miejscach przewidywanych skrzyżowań celem zanalizowania sytuacji 

i zabezpieczenia tychże przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych 

robót ziemnych. Roboty należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 

Rozdzielni Gazu w Gorlicach. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie 

gazociągów należy prowadzić zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).  

 

9.2 Roboty montażowe. 

 

Projektowany kanał jako przewód nie mający bezpośredniego połączenia                      

z budynkami nie podlega w miejscach skrzyżowań z gazociągami 

zabezpieczeniom. Projektowane odcinki kanału w każdym jednak przypadku 

winny spełniać warunek, że minimalny kąt skrzyżowania w poziomie pomiędzy 

gazociągiem, i kanałem winien wynosić minimum 60
o
. Wykonanie przekroczeń 

gazociągów podlega bieżącemu nadzorowi pracownika Rozdzielni Gazu                            

w Gorlicach. 

  

 



10. Skrzyżowania z kablami energetycznymi. 

Roboty w pobliżu kabli winny być prowadzone pod nadzorem pracownika Zakładu 

Energetycznego OT w Gorlicach. Należy je rozpocząć od ręcznego wykonania 

odkrywek istniejących kabli celem zanalizowania sytuacji. W miejscach skrzyżowań 

projektowanego kolektora, kanałów bocznych oraz przykanalików z istniejącymi 

kablami energetycznymi należy na kable nałożyć rozdzielne rury ochronne typu A-110 

PS na kable NN oraz A-160 PS na kable SN wszystkie o długości L=3.00m. 

Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez Zakład Energetyczny OT 

w Gorlicach. 

 

11. Ocena oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie należy do 

szczególnie uciążliwych dla środowiska. W rzeczywistości po jej zrealizowaniu 

zmniejszy się zagrożenie zalaniem ściekami ogólnospławnymi dla terenu ulicy 

Konopnickiej, czyli nastąpi poprawa stanu sanitarnego tej ulicy. 

 

Kanalizacja deszczowa biegnie w istniejących ulicach: Konopnickiej i Norwida.  

–   Proj. kanalizacja deszczowa w ul. Konopnickiej – L=586,5m 

 plus 24,0m przebudowy metodą bezwykopową  

–   Proj. kanalizacja deszczowa D7-D21 – L=23,5m  

 plus 24,5m przebudowy  metodą bezwykopową  

–   Proj. kanalizacja deszczowa D11-D32 – L=61,0m 

 plus 54,5m przebudowy metodą bezwykopową  

–  Proj. kanalizacja deszczowa w ul. Norwida D16-Di10 – L=111,5m 

–   Proj. kanalizacja deszczowa D16A-D40 – L=34,5m 

 plus 50,0m przebudowy metodą bezwykopową  

– Proj. kanalizacja deszczowa  D33-D45 d-300mm – L=55,5m 

–  Proj. kanalizacja deszczowa D35-D51 d-300mm – L=62,5m 

–  Proj. kanalizacja deszczowa  Di7-D56 d-300mm – L=7,5m 

–  Proj. kanalizacja deszczowa  D34-D55 d-300mm – L=13,5m 

 

Długość kanalizacji deszczowej Lc =956,0m plus Lp=153,0m metodą przewiertu. 

Odgałęzienia od proj. kanalizacji stanowią przebudowywane (modernizowane) 

przyłącza do istniejących bloków i budynków usługowo-mieszkalnych. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

12. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz 

„Wytycznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

przemysłowe i sanitarne” stosując się ściśle do uwag i zaleceń instytucji 

uzgadniających. 

 

 

Opracował: Wiesław Budzioch                                        Gorlice, grudzień 2011r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

Kanalizacja deszczowa dla ulicy Konopnickiej w Gorlicach. 

 

2. Inwestor: 

Urząd Miejski w Gorlicach, 38-300 Gorlice, Rynek 2. 

  

3. Projektant- autor informacji: 

mgr inż. Wiesław Budzioch, 38-300 Gorlice, ul. Hallera 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część opisowa. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Zakres robót przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie 

kolektora oraz ich kanałów bocznych i przykanalików do rur spustowych               

i wpustów ściekowych ulicznych przy ulicy Konopnickiej. 

Wraz z montażem kolektora zostanie zmontowany zespół oczyszczający – 

osadnik + separator  głowice syfonu oraz projektowane studzienki 

rewizyjne. Po wykonaniu kolektora zostaną wykonane kanały boczne przy 

budynkach wielorodzinnych oraz kolejno w/w przykanaliki deszczowe. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Teren objęty kanalizacją posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne                      

w postaci sieci gazowych nc i CN- 2.5, linii kablowych nn i wn, 

napowietrznych i kablowych sieci teletechnicznych oraz wodociągu wraz                           

z przyłączami. Ulica jest zabudowana obustronnie zarówno przez budynki 

jedno jak i wielorodzinne. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

 

Potencjalnymi elementami istniejącego uzbrojenia terenu mogącymi 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: gazociągi i kable 

energetyczne. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce    

i czas ich wystąpienia.  

 

Zagrożenia dla pracowników uczestniczących w realizacji projektowanej 

kanalizacji mogą stwarzać istniejące wymienione w punkcie 3. sieci 

uzbrojenia terenu w razie ich uszkodzenia. Zagrożenie bezpieczeństwa dla 

pracowników może także stwarzać praca w głębokich wykopach                           

w trakcie montażu kanalizacji i budowie obiektów na jej trasie                                 

w przypadku niewłaściwego umocnienia ich ścian, jak również przy 

rozbiórce szalunku.   

 

 

 



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

zawartym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r poz. 401 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

każdy pracownik budownictwa podlega okresowemu szkoleniu kończącemu 

się egzaminem w zakresie przestrzegania przepisów BHP przy realizacji 

robót budowlanych. Niezależnie od powyższego każdy pracownik 

wykonujący pracę na konkretnym stanowisku winien być przeszkolony w 

zakresie przestrzegania  przepisów BHP i poinformowany o zagrożeniach 

mogących wystąpić na jego stanowisku pracy. W naszym przypadku 

pracownicy schodzący do wykopów winni być poinstruowani  przez majstra 

lub kierownika budowy o bezpiecznym sposobie wykonywania szalunków – 

umocnień ścian tychże wykopów oraz ich rozbiórki szczególnie tych 

głębszych od 3.0m.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                    

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających szybką i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 

Miejsce robót kanalizacyjnych winno być odgrodzone sztywnymi barierami 

przed dostępem osób postronnych. Na barierach ochronnych winny być 

umieszczone tablice o treści: Uwaga! Głębokie wykopy. Urobek winien być 

składowany po jednej stronie wykopu, w odległości od jego krawędzi 

znajdującej się poza tzw. klinem odłamu. Druga strona winna służyć 

bezpiecznej komunikacji wzdłuż wykopu. Schodzenie do wykopu winno się 

odbywać po drabinach, a nie po elementach szalunku. Drabiny zejściowe do 

wykopu winny być rozmieszczone w wykopie nie rzadziej niż co 15m. 

Pracownicy winni pracować w klaskach ochronnych. Roboty ziemne                    

w pobliżu kabli energetycznych winny się odbywać pod nadzorem 

pracownika Zakładu Energetycznego OT w Gorlicach, a roboty w pobliżu 

gazociągów, w tym bezwzględnie w pobliżu gazociągu wysokoprężnego CN-

2.5 winny przebiegać pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu                       

w Gorlicach.  

 

 

 

Opracował: Wiesław Budzioch                                        Gorlice, grudzień 2011r. 

 

 



 

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY DO ISTNIEJĄCYCH BLOKÓW 

I BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH 
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3,0m kostka brukowa 
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L=5,5 SN 

L=6,0 WN 

L=6,0 kabelteletech. 

L=8,0 kabel teletech. 

L=11,0 kanał deszczowy 
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L=2,5m kanał deszczowy  
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L=1,5m ch. betonowy 

 

ETAP III 
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5,0m droga asfaltowa 

17 
   

      

      
      

      

    
   

      

      
      

 
         

     
 

L=2,5m kanał deszczowy  
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L=2,5m wodociąg 
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1,5m droga asfaltowa 
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L=2,0m gaz nieczynny 
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L=6,0m kostka brukowa 
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L=1,5m droga betonowa 
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L=5,0m gazociąg w istn. rurze 

ochronnej PG-14 
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L=1,0m chodnik betonowy 
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L=6,0m kostka brukowa 
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L=2,5m droga asfaltowa 
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dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Projekt zagospodarowania terenu budowy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

Skala 1:500

Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

1

5

,

0

0

1

5

,

0

0

2

,

5

0



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 2

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 3

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 4

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 5

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 6

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 7

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 8

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 9

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z sieciŃ energetycznŃ NN, WN

i telekomunikacyjnŃ, zgodnie z warunkami technicznymi, kabel naleŨy
ukğadaĺ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS oraz A-160PS)

L=3.0m. KoŒc·wki rury uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.
Przy wszystkich kolizjach z gazociŃgiem (gdzie r·Ũnica gğňbokoŜci jest
mniejsza niŨ 1.5m) przew·d kanalizacyjny uğoŨyĺ w rurze ochronnej

 wystajŃcej z obu stron gazociŃgu minimum 2.5m.

mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Profil podğuŨny kanalizacji  deszczowej

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:100/500

Nr projektu

Rys. nr 10

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



Nr prňta L IloŜĺ
DğugoŜĺ
og·ğem

[mm] [mm] [cm] [szt] [cm]
1
2
3
4

10
10
10
8

5 10

388 42 16296
251 42 10542
346 4 1384

40 30 1200
1050 26 27300

6 10
7 10
8 10
9 10
10 10

12170 2040
216 10 2160
160 16 2560
24 16 384
36 4 144

średnica
prňta 8 10

DğugoŜĺ
cağkowita [m] 12,00 628,10

[kg/mb] 0,395 0,617

CiňŨar
razem [kg] 5 388

CiňŨar og·ğem [kg] 393
mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Wylot kanağu deszczowego

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:50

Nr projektu

Rys. nr 11

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

WYLOT KANAĞU DESZCZOWEGO DO RZEKI ROPY W KM. 33+235
Skala  1:50



mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Wylot kanağu deszczowego

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:50

Nr projektu

Rys. nr 12

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

ğ

Wylot kanağu deszczowego do rzeki Ropy w km. 33+235
Skala  1:50



mgr inŨ. Wiesğaw Budzioch
Upr. nr GAS.834/A-27/84

Schemat zabezpieczenia wykopu

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Janusz Kostecki
Upr. nr UAN-7342-52/93

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
11-2011 r.

Skala
1:10

Nr projektu

Rys. nr 13

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağa: mgr inŨ. Urszula Szrajner-Sobol

Kanalizacja deszczowa dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



mgr inŨ. Jan SzymaŒski
Upr. nr GT.III-1229/A-96/77

Rysunek szalunkowy - segment g·rny

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Roman Serafin
Upr. nr AB.III.7131/37/2000

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
12-2011 r.

Skala
1:50

Nr projektu

Rys. nr 14

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağ:

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



mgr inŨ. Jan SzymaŒski
Upr. nr GT.III-1229/A-96/77

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generała Józefa Hallera 35

mgr inŨ. Roman Serafin
Upr. nr AB.III.7131/37/2000

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
12-2011 r.

Skala
1:20

Nr projektu

Rys. nr 15

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağ:

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Rysunek szalunkowy - segment dolny



mgr inŨ. Jan SzymaŒski
Upr. nr GT.III-1229/A-96/77

Rysunek zastawczy

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Roman Serafin
Upr. nr AB.III.7131/37/2000

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
12-2011 r.

Skala
1:50

Nr projektu

Rys. nr 16

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağ:

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



RB500St0S

161286

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

712.620.00

0.00 96.37 606.53 9.72

1.5780.8880.3950.222

0.00 243.98 683.03 6.16

mgr inŨ. Jan SzymaŒski
Upr. nr GT.III-1229/A-96/77

Komora dolna czňŜĺ - zbrojenie

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Roman Serafin
Upr. nr AB.III.7131/37/2000

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
12-2011 r.

Skala
1:20

Nr projektu

Rys. nr 17

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağ:

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



RB500St0S

161286

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

597.5119.25

19.25 98.29 489.50 9.72

1.5780.8880.3950.222

86.72 248.84 551.24 6.16

Uwaga, zsumowano dğugoŜci prňt·w o numerach 13

mgr inŨ. Jan SzymaŒski
Upr. nr GT.III-1229/A-96/77

Komora g·rna czňŜĺ - zbrojenie

Ekologiczna Pracownia Projektowa
"SURVIVAL"

38-300 Gorlice, ul. Generağa J·zefa Hallera 35

mgr inŨ. Roman Serafin
Upr. nr AB.III.7131/37/2000

Inwestor:

Temat:

Projektowağ:

Gorlice
12-2011 r.

Skala
1:20

Nr projektu

Rys. nr 18

Sprawdziğ:

Nazwa
rysunku

Opracowağ:

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
dla ul. Konopnickiej w Gorlicach

UrzŃd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice


