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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego - bran ży drogowej  

"Rozbudowy ulicy Broniewskiego w Gorlicach w km lok alnym 0+000,00 ÷ km 0+155,00  
wraz z zabezpieczeniem lub przebudow ą sieci uzbrojenia terenu"  

na działkach: 2383/4, 2383/6, 2383/7, 2383/8, 2395,  2396, 2466/1, 2466/2, 2468, 2469/9, 2480/1 

1. Podstawa opracowania  
1.1. Umowa nr IR.272.5.2014 z dnia 21.03.2014 r. z Inwestorem: Gminą Miejską - Urzędem Miasta 

Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 250 wykonana przez firmę 

„USŁUGI GEODEZYJNE” Tomasz Krzyszycha, 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 14/62 i zaewiden-
cjonowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach pod  
nr P.1205.2014.3655 w dniu 19.09.2014 r.  

1.3. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.1094.2014 z 03.12.2014 r. 
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 462). 
1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 
14.05.1999 r. poz. 430). 

1.6. Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 
1.7. Katalog typowych szczegółów drogowych.  
1.8. Wizja lokalna. 

2. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy ulicy Broniewskiego długości 155,00 m 
na odcinku od istniejącej nawierzchni asfaltowej do granicy działki ewidencyjnej nr 2466/3, gdzie kończy 
się pas drogowy ulicy. 
 
Zakres opracowania obejmuje nast ępuj ące roboty w granicach istniej ącego pasa drogowego:  
• rozbudowę i poszerzenie jezdni ulicy Broniewskiego w Gorlicach w km lokalnym 0+010,00 ÷ km 

0+064,00 do 4,50 m, 
• rozbudowę i poszerzenie jezdni ulicy Broniewskiego w Gorlicach w km lokalnym 0+064,00 ÷ km 

0+155,00 do 3,00 m, 
• korektę łuków pionowych wraz z wyrównaniem niwelety jezdni,  
• remont istniejącej nawierzchni jezdni w km 0+000,00 ÷ km 0+010,00 (odcinek remontowy - przej-

ściowy), 
• budowę obustronnych poboczy o szerokości 0,50 ÷ 0,75 m w km 0+064,00 ÷ km 0+155,00, 
• odbudowę schodów terenowych do bramy budynku nr 23a - strona lewa, 
• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych i placu – mijanki, 
• rozbudowę istniejącego lub budowę nowego, systemu odwodnienia ulicy (odwodnienie powierzch-

niowe, kanalizacja deszczowa), 
• przebudowę odcinka istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej ø160 mm w km 0+016,00 ÷ km 

0+053,70, 
• wymianę zniszczonych kręgów żelbetowych 1 ø600 mm przepustu odprowadzającego wody opa-

dowe na fragmencie pod koroną ulicy Broniewskiego wraz z budową 2 szt. studni kontrolno-
rewizyjnych ø1200 mm, 

• zabezpieczenie skarpy ścianą oporową w km 0+068.70 ÷ km 0+154.70, 
• zabezpieczenie korpusu ulicy palisadą betonową 18x12x100 cm w km 0+141.50 ÷ km 0+148.00 

oraz przy zjeździe indywidualnym w km 0+064.02, 
• likwidację barier architektonicznych w obrębie projektowanego zakresu, 
• zabezpieczenie lub przebudowę w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudo-

wą ulicy Broniewskiego w Gorlicach.  
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3. Opis stanu istniej ącego  
Ulica Broniewskiego w Gorlicach na odcinku objętym zakresem projektowym posiada przekrój drogowy 
o szerokości jezdni od 2,30 ÷ 4,50 m. Istniejąca nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego jest w złym 
stanie technicznym, występują ubytki i koleiny. Na projektowanym zakresie ulica nie jest skanalizowana. 
Wody opadowe i roztopowe spływają jezdnią do istniejących studzienek kanalizacyjnych zlokalizowa-
nych tylko na początkowym zakresie rozbudowy, powodując jej niszczenie.  Ulica przebiega w obszarze 
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. W sąsiedztwie projektowanego zakresu rzeczowego znajdują się 
następujące sieci: energetyczna napowietrzna, oświetlenia ulicznego, teletechniczna kablowa i napo-
wietrzna, gazowa, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. 

4. Opis stanu projektowanego  

4.1. Ulica Broniewskiego w Gorlicach 

4.1.1. Sytuacja 
Projektowany odcinek łącznika ulic ma swój początek w punkcie „P” w km lokalnym 0+000,00 natomiast 
koniec w punkcie „K” w km lokalnym 0+155,00. Na początku i końcu projektowanego zakresu dowiąza-
no się sytuacyjnie do istniejącego przebiegu ulicy Broniewskiego. W km 0+000,00 ÷ km 0+010,00 pro-
jektuje się odcinek remontowy - przejściowy. Projektowany przebieg łącznika ulicy pokrywa się czę-
ściowo z istniejącym przebiegiem jezdni na początku zakresu rzeczowego, natomiast na pozostałym 
odcinku projektuje się poszerzenie pasa ruchu do szerokości 4,50 m w km 0+010,00 ÷ km 0+064,00 
oraz do szerokości 3,00 m w km 0+064,00 ÷ km 0+155,00.  Oś ulicy wytrasowano za pomocą prostych i 
łuków kołowych. Na projektowanym odcinku ulicy założono 4 załamania trasy, które wyokrąglono 3 łu-
kami poziomymi. 

Parametry łuków poziomych: 
− P - początek zakresu odcinka remontowego - przejściowego, 
− P1 - początek zakresu rozbudowy ulicy Broniewskiego, 
− W1  - łuk kołowy - R = 20 m - prawostronny, 
− W2 - łuk kołowy - R = 15 m  - prawostronny, 
− W3 - łuk kołowy - R = 20 m - prawostronny,   
− W4  - załom – α = 0.3557 g - prawostronny, 
− K  - Koniec zakresu rozbudowy ulicy Broniewskiego. 

 
Ulicę na odcinku w km 0+000,00 ÷ km 0+064,00 zaprojektowano o przekroju ulicznym o szerokości 
4,50 m w krawężnikach z prawostronnym bezpiecznikiem szerokości 0,75 m, umocnionym kruszywem 
oraz lewostronnym bezpiecznikiem umocnionym kruszywem o zmiennej szerokości. Natomiast na od-
cinku w km 0+064,00 ÷ km 0+155,00 ulicę zaprojektowano o przekroju drogowym o szerokości jezdni 
3,00 m i poboczach - lewostronnym o szerokości 0,50 m oraz prawostronnym o szerokości 0,75 m. Po-
bocze po stronie lewej na przekroju drogowym zaprojektowano o konstrukcji takiej samej jak jezdnia uli-
cy Broniewskiego, natomiast po stronie prawej - ziemne.  
Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów o parametrach umożliwiających normatywne dowią-
zanie się do istniejącego terenu. 
Krawędzie zjazdów wyokrąglono łukami o promieniach R = 3,00 ÷ 6,00 m.  Zjazdy zaprojektowano o 
nawierzchni według stanu istniejącego tj. z kostki brukowej betonowej lub kruszywa łamanego.  

4.1.2. Niweleta  
Niweleta jezdni ulicy Broniewskiego zastała zaprojektowana w dostosowaniu do punktów stałych tj. od-
cinka poprzedzającego zakres rozbudowy poziomów zjazdów do posesji oraz rzędnej istniejącego tere-
nu na końcu zakresu rozbudowy. Pochylenia niwelety mieszczą się w przedziale od 0,50 ÷ 8,93% gdzie 
dla ulicy klasy D o prędkości projektowej Vp=30 km/h maksymalne pochylenie niwelety wynosi 12%. 
Zaprojektowano 5 łuków pionowych z tego 3 wklęsłe o promieniach od R = 210 m do R = 450 m. 
 
Lokalizacja łuków pionowych: 

− km 0+048,27 - R = 450 m - wklęsły, 
− km 0+062,76 - R = 210 m  - wypukły, 
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− km 0+075,53 - R = 220 m  - wklęsły, 
− km 0+095,03 - R = 300 m  - wypukły, 
− km 0+142,30 - R = 300 m  - wklęsły. 

 
Rozwiązania wysoko ściowe przyj ęte w niniejszym projekcie nie stwarzaj ą barier architektonicz-
nych dla niepełnosprawnych.  

4.1.3. Przekrój normalny  
Klasa ulicy - D (dojazdowa), prędkość projektowa Vp = 30 km/h, KR 2 
Przekrój normalny projektowanej ulicy jest następujący: 
a) uliczny w km 0+000,00 ÷ km 0+064,00 

- szerokość ulicy      - 4,50 m 
- szerokość bezpiecznika prawostronnego  - 1x0,75 m 
- szerokość bezpiecznika lewostronnego - zmienna 
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny  - 3,00 ÷ 3,50%  
- spadek porzeczny bezpiecznika   - 2% w kierunku jezdni 
- odkrycie krawężnika jezdni - 12 cm 

b) drogowy w km 0+064,00 ÷ km 0+155,00  
- szerokość ulicy      - 3,00 m 
- szerokość pobocza lewostronnego  - 0,50 m 
- szerokość pobocza prawostronnego - 0,75 m 
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny  - 2%  
- spadek porzeczny pobocza   - 2% ÷ 8% 

4.1.4. Konstrukcja nawierzchni. 
a) Jezdnia ulicy Broniewskiego: 

-   5 cm – warstwa ścieralna  – beton asfaltowy średnioziarnisty ścisły, 
-   8 cm – warstwa wi ążąca  – mieszanka mineralno – bitumiczna o zawartości kruszywa  

                                          łamanego 40-75%,  
- 20 cm – podbudowa zasadnicza  – kruszywo łamane 0÷31.5 mm stabilizowane mechanicznie,  
- 22 cm – podbudowa pomocnicza  – kruszywo naturalne 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie, 
- 25 cm – podbudowa pomocnicza  – kruszywo naturalne 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie. 

 
b) Jezdnia zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej: 

-   8 cm – warstwa ścieralna  – kostka brukowa betonowa wibroprasowana, 
-   3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:2,  
- 20 cm – podbudowa zasadnicza  – kruszywo łamane 0÷ 31,5 mm stabilizowane mechanicznie,  
- 30 cm – podbudowa pomocnicza  – kruszywo naturalne 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie. 

 
c) Jezdnia zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego: 

- 15 cm – warstwa ścieralna  – kruszywo łamane 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie, 
- 25 cm – podbudowa zasadnicza  – kruszywo naturalne 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie.  

 
d) Umocnienie poboczy: 

-   15 cm – warstwa umocnienia  – kruszywo łamane 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie, 
 

e) Zejścia piesze: 
-   8 cm – warstwa ścieralna  – kostka brukowa betonowa wibroprasowana, 
-   3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:2,  
- 15 cm – podbudowa zasadnicza  – kruszywo naturalne 0÷63 mm stabilizowane mechanicznie. 

Kształt kostki brukowej, sposób układania i kolorystyka: 
Warstwa ścieralna powinna być wykonana z wibroprasowanej kostki brukowej „ząbkowanej” grubości 8 
cm typu np.: natulit, sinus, sinus-uni, uni+stone, fala, zenit. Kostkę należy układać w jodełkę z wykoń-
czeniem infułami lub przycinaniem kostek przy krawędziach. Spoiny na zjazdach wypełnić piaskiem. W 
przypadku kostki układanej w rzędy proste – należy ją układać dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 
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4.1.5. Szczegóły drogowe  
a) krawężnik betonowy drogowy – szczegół nr 1 

- 30 cm – krawężnik betonowy, drogowy 15x30x100 cm  
-   5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:2 
- 15 cm – ława betonowa z oporem 15x35+20x15 cm z betonu kl. C16/20 

b) obrzeże betonowe (zejścia piesze) – szczegół nr 2 
- 30 cm – obrzeże betonowe 8x30x100 cm  
-   3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:2 
- 10 cm – ława betonowa z oporem 10x20+20x10 cm z betonu kl. C16/20 

c) korytko ściekowe - szczegół nr 3 
- 20 cm – korytko betonowe, trójkątne 50x50x20 cm, 
- 10 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:2 

d) palisada betonowa - szczegół nr 4 
- 100 cm – palisada betonowa 12x18x100 cm, 
-   10 cm – ława betonowa z oporem 10x40+29x10+10x30 cm z betonu klasy C16/20 

4.2. Odwodnienie ulicy Broniewskiego w Gorlicach 

4.2.1. Informacje ogólne 
Odwodnienie ulicy realizowane będzie przez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i po-
dłużnych. Wody opadowe i roztopowe kierowane będą do studzienek ściekowych zlokalizowanych przy 
prawym krawężniku oraz poprzez ścieki liniowe zlokalizowane na zjazdach indywidualnych. Ścieki li-
niowe SL1 w km 0+056.60 - strona prawa, SL2 w km 0+059.10 ÷ km 0+067.40 - strona lewa i SL3 w km 
0+065.40 ÷ km 0+073.60 - strona prawa wykonane będą z wpustów ulicznych typu ciężkiego klasy 
D400 – forma wklęsła z wkładką gumową np. Stąpopren, korpus BEGU, ruszt żeliwny np. firmy STAMEI 
lub równorzędny o wymiarach 500x500 mm - SL2 oraz 520x308 - SL1 i SL2, osadzonych w korycie be-
tonowym z betonu kl. C30/37 na zaprawie cementowej marki 100 o łącznej długości odpowiednio 8,3 m 
oraz 3,5+8,2 = 11,7 m. Pochylenie koryta ścieków liniowych SL2 i SL3 w przekroju podłużnym należy 
wykonać zgodnie z pochyleniem podłużnym jezdni ulicy. Na przyłączu kanalizacji deszczowej zaprojek-
towano 5 szt. studni kontrolno – rewizyjnych z rur betonowych ø1200 mm oraz 4 szt. studzienek ście-
kowych z rur betonowych ø500 mm. Projektowany kolektor włączono do istniejącej kanalizacji desz-
czowej poprzez studnię Di1. Wszystkie studzienki zlokalizowane na projektowanym zakresie powinny 
posiadać wkładki przeciwstukowe, a  wpusty studzienek ściekowych kosze wyłapujące piasek. Nośność 
włazów i wpustów 40T. 
Ścieki SL1 i SL3 podłączone będą do studni kanalizacji deszczowej przykanalikami ø200x5,9mm (PCV 
lite klasy SN8), natomiast SL2 - ø315x9,2 mm (PCV lite klasy SN8). 
W celu odprowadzenia wody z jezdni i pobocza na przekroju drogowym projektuje się korytka ściekowe 
trójkątne 50x50x20 cm po stronie prawej z włączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej po-
przez studzienkę ściekową k4. 

4.2.2. Elementy projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Projektowany kolektor deszczowy: 
km 0+019.25 ÷ km 0+094.55 (odcinek Di1-...-D5) 
� kolektor deszczowy: Di1-D1-D2-D3-D4-D5 – rury PCV lite ø400x11,7mm klasy SN8 – L=76 m,  
� studnie rewizyjne: D1, D2, D3, D4, D5 – kręgi betonowe ø1200 mm z betonu kl. C45/55, 
� studzienki ściekowe: k1, k2, k3, k4 – kręgi betonowe ø500 mm, 
� przykanaliki – rury PCV ø200x5,9 mm klasy S – L = 16 m, 
� ścieki liniowe: SL1 (L=3,5 m), SL2 (L=8,3 m), SL3 (L=8,2 m) ( osadzone w korycie betonowym  

z betonu kl. C30/37,  
� przykanaliki – rury PCV ø200x5,9 mm klasy S – L = 2+2,5 = 4,5 m, 
� przykanaliki – rury PCV lite ø315x9,2 mm klasy SN8 – L = 4,5 m, 
� korytka ściekowe trójkątne w km km 0+096.00 ÷ km 0+155.00 - 50x50x20 cm - L = 59 mb. 
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4.2.3. Obiekty na sieci  
Projektowana kanalizacja deszczowa uzbrojona będzie w studzienki rewizyjne z kręgów betonowych 
ø1200 mm. Studzienki ustawione będą na płycie żelbetowej (beton klasy C25/30) i uszczelnione na sty-
ku z kręgiem betonowym. Kineta studzienki z betonu klasy C16/20. 
Pokrycie studni stanowią żelbetowe płyty nastudzienne (beton klasy C45/55), na których będą włazy że-
liwne ø600 mm typu ciężkiego, z zabezpieczeniem przed klawiszowaniem. Studnie zaprojektowano z 
kręgów betonowych ø1200 mm z betonu kl. C45/55. 
Studzienki ściekowe – typowe z kręgów betonowych ø500 mm z osadnikiem, bez syfonu, z wpustami 
ulicznymi typu ciężkiego 620x420 mm. 
Do uszczelnienia kielichów na połączeniach rur należy stosować uszczelki gumowe. Głębokość posa-
dowienia rur oraz spadki przewodów podano na profilu podłużnym. Rury należy układać w wykopach o 
umocnionych ścianach na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskiem do wysokości 20 cm po-
nad rurę. 

4.2.4. Uwagi do robót kanalizacyjnych. 
− Sieć wykonać rozpoczynając od punktu najniższego w górę spadku w wykopie o ścianach umoc-

nionych. 
− Sieć układać starannie, zgodnie z projektem, nie naruszając struktury gruntu rodzimego w dnie 

wykopu.  
− W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ziemne należy wykonywać ręcz-

nie, po dokładnym zapoznaniu się z przebiegiem istniejącego uzbrojenia, bezwzględnie zachowu-
jąc przepisy BHP. 

− Włazy żeliwne kanalizacji deszczowej typu ciężkiego należy zabezpieczyć przed klawiszowaniem 
oraz posiadać osadniki zanieczyszczeń stałych (kosze blaszane). 

4.2.5. Odbiory robót ulegających zakryciu. 
Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające jak: roboty ziemne oraz roboty odcinkowe sieci ka-
nalizacyjnej. W czasie odbioru należy sprawdzić zgodność wykonanej sieci z projektem oraz warunkami 
technicznymi odbioru sieci.  
Sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń kielichowych, dokonać prób szczelności odcinka sieci. Po 
ułożeniu kanalizacji w wykopie przed zasypaniem należy zwrócić się do uprawnionej jednostki geode-
zyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania Robót Budowlano Montażowych 
– cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe – wydanie uaktualnione i poprawione”. 

5. Przepust rurowy żelbetowy w km 0+049,60 
Ulica Broniewskiego krzyżuje się z przepustem rurowym z kręgów żelbetowych ø600 mm typu WIPRO, 
odprowadzającym wody opadowe z przyległego terenu do istniejącego cieku. W miejscu przekroczenia 
ulicy Broniewskiego kręgi uległy uszkodzeniu i wymagają wymiany. W celu zapewnienia drożności 
przepustu i sprawnego odprowadzenia wód opadowych, pod koroną ulicy Broniewskiego projektuje się 
odcinkową wymianę zniszczonych kręgów żelbetowych ø600 mm ze studniami wlotową i wylotową. 
Elementy projektowanego przepustu w km 0+049,60: 
� przepust rurowy: DK1-DK2 - rury żelbetowe ø600 mm typu WIPRO klasy obciążeniowej A  
� studnie rewizyjne: DK1, DK2 - kręgi betonowe ø1200 mm typu WIPRO z betonu kl. C45/55. 

6. Zabezpieczenie korpusu ulicy 
W km 0+068,70 ÷ km 0+154.70 po stronie lewej za poboczem projektuje się ścianę oporową z elemen-
tów żelbetowych prefabrykowanych w celu zabezpieczenia istniejącej skarpy przed osunięciem. 
W km 0+141,50 ÷ km 0+148,00 po stronie prawej projektuje się palisadę betonową 18x12x100 cm w 
obudowie betonowej. Różnicę wysokości zabezpieczono barierą stalową z rur  o średnicy 50 mm i wy-
sokości 110 cm. 
W km 0+064.02 po stronie lewej w obrębie zjazdu indywidualnego w celu zniwelowania różnicy wyso-
kości projektuje się palisadę betonową 18x12x100 cm w obudowie betonowej długości 4,0 m. 
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W związku z przebudową zjazdu w km 0+064.02 i budową ściany oporowej, należy również odbudować 
schody terenowe do budynku nr 23a. W miejsce istniejących projektuje się nowe schody o wymiarach 
30x100x16 cm. 

7. Roboty ziemne  
Roboty ziemne na przedmiotowym odcinku zawierają wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wy-
kopu. Masy ziemne spełniające standardy jakości gruntu do wbudowania powinny zostać w pierwszej 
kolejności wykorzystane przy realizacji inwestycji do robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zebrać warstwę humusu o grubości 20 cm. Humus na-
leży składować na pryzmy w miejscu do tego wyznaczonym i w maksymalnym stopniu ponownie wyko-
rzystać w granicach inwestycji. 
Nasypy należy wykonywać warstwami grubości 30 cm z zagęszczeniem. Na skarpach należy wykonać 
schodkowanie w celu połączenia nasypów. 
Roboty ziemne na odcinkach kolizji z obcym uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
należytego bezpieczeństwa wg wytycznych właścicieli sieci i pod ich nadzorem. 
Roboty ziemne wykonuje się mechanicznie w gruncie kat. IV, zgodnie z normą PN-S-02205, z zacho-
waniem przepisów BHP.  

8. Geotechniczne warunki posadowienia 

8.1. Budowa geologiczna i warunki gruntowe. 
Badany teren położony jest w obrębie największej jednostki tektonicznej Karpat Zewnętrznych - płasz-
czowiny śląskiej. Zbudowana jest ona ze skał osadowych wieku paleogeńskiego, składających się z na-
przemianległych piaskowców i łupków - typowych utworów fliszowych. Na omawianym terenie w podło-
żu występują piaskowce cienko średnioławicowe oraz łupki, warstw krośnieńskich dolnych wieku oligo-
ceńskiego. W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,0 m ppt utworów trzeciorzędowych 
nie osiągnięto.  
Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o zmiennej miąższo-
ści, uzależnionej głównie od kąta nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i często 
wykazuje tendencję do zsuwania się i tworzenia spływów powierzchniowych warstw gruntu. Na bada-
nym terenie utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci glin, glin piaszczystych i piasków glinia-
stych. Całość przykrywa warstwa gleby miąższości ok. 0,3 m, bądź nasypu miąższości ok. 1,0 m. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. 
(Dz. U. z 2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych, występujące na terenie opracowania warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, 
wielkość projektowanych obiektów powoduje, że należy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej. 

8.2. Charakterystyka warunków wodnych. 

Wody powierzchniowe w najbliższym sąsiedztwie działek reprezentowane są przez ciek bez nazwy, 
płynący po południowej stronie terenu badań.  
W rejonie badań występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych: głęboki trzeciorzędowy i płyt-
ki  czwartorzędowy.  
Wody gruntowe horyzontu trzeciorzędowego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców i łupków fli-
szowych podłoża skalnego. Występują one na znacznych głębokościach, przekraczających 20 m.  
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego me posiada swobodnego zwierciadła występuje w postaci 
sączeń w obrębie rumoszowo - gliniastych utworów pokrywy zwietrzelinowej. Sączenia te zasilane są 
głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu paleogeńsko - kredowego wypływa-
jącymi z podłoża skalnego. Ilość i wydajność tych sączeń jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od 
pór roku. W mokrych jego okresach zarówno ilość jak i wydajność sączeń wielokrotnie się zwiększają i 
wtedy występują praktycznie w całym profilu gruntowym czwartorzędowej pokrywy zwietrzelinowej. 
Większość sączeń grupuje się w przyspągowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podłożem 
skalnym. 
W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,0 m ppt nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej. 
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8.3. Podsumowanie. 

8.3.1. Teren projektowanej inwestycji znajduje się w dolnej partii zbocza o ekspozycji północno - za-
chodniej. 

8.3.2. W obrębie terenu badań, ani w lego najbliższym sąsiedztwie me stwierdzono form morfologicz-
nych świadczących o istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych. Zgodnie z "Mapą Osuwisk i Te-
renów Zagrożonych ... ", obszar badań położony jest poza terenami osuwisk i terenami zagrożo-
nymi ruchami masowymi. 

8.3.3. Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty antropogeniczne oraz rodzime, czwartorzędowe, 
które pod względem parametrów fizyko - mechanicznych można zaliczyć do trzech warstw geo-
technicznych. 

8.3.4. W wykonanych otworach badawczych do głębokości 2,0 m ppt nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej. W miejscach ewentualnego wystąpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia 
prac ziemnych może nastąpić osuwanie się ścian wykopów pod naporem wody. W takim przy-
padku konieczne jest zastosowanie pełnego szalunku i odpompowywanie wody. 

8.3.5. Na odcinku kanalizacji deszczowej zaleca się prowadzenie robót ziemnych w suchej porze roku i 
natychmiastowe zasypywanie wykopów po ułożeniu kolektora oraz zagęszczenie gruntu w wyko-
pach po ułożeniu rurociągu. 

8.3.6. Zaleca się zabezpieczenie skarp powstałych w trakcie niwelacji terenu pod drogę. 

8.3.7. Na podstawie wykonanych otworów badawczych oraz kartowania geologicznego hydrogeolo-
gicznego w terenie, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, 
a wielkość projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go do II kategorii geotech-
nicznej (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 
r. - Dz. U. z 2012 poz. 463). 

9. Urządzenia obce 
W pasie drogowym projektowanego zakresu robót znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

− sieć teletechniczna kablowa – należąca do ORANGE S.A. – nie koliduje z projektowaną rozbudo-
wą ulicy Broniewskiego, wymaga jedynie zabezpieczenia rurami ochronnymi A160PS na przebu-
dowywanym zjeździe indywidualnym, 

− sieć teletechniczna napowietrzna – należąca do ORANGE S.A. – nie koliduje z projektowaną roz-
budową ulicy Broniewskiego, 

− sieć napowietrzna nn – należąca do TAURON Dystrybucja S.A. – koliduje z projektowaną rozbu-
dową ulicy Broniewskiego i wymaga przebudowy według opracowania branży energetycznej niniej-
szego opracowania,  

− sieć gazowa – należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – koliduje z projek-
towaną rozbudową ulicy Broniewskiego i wymaga przebudowy według opracowania branżowego, 

− sieć oświetlenia ulicznego – należąca do Urzędu Miasta w Gorlicach – koliduje z projektowaną 
rozbudową ulicy Broniewskiego i wymaga przebudowy według branży energetycznej niniejszego 
opracowania, 

− kanalizacja sanitarna – należąca do MPGK Gorlice – koliduje z projektowaną rozbudową ulicy Bro-
niewskiego i będzie przebudowana na odcinku w km 0+016.60 ÷ km 0+053.70 według branży sani-
tarnej niniejszego opracowania.  

10. Dendrologia 
W zakresie projektowanej rozbudowy ulicy Broniewskiego do usunięcia przeznaczono jedynie tuje oraz 
krzewy z wierzby samosiejki, nie wymagające uzyskiwania pozwolenia na wycięcie. 

11. Wykupy gruntów 
Na projektowanym odcinku ulicy przewiduje się wykupy terenów pod nowy pas drogowy. Prace geode-
zyjne związane z wydzieleniem działek pod pas drogowy zakończono. 
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12. Sprawy ogólne 
12.1. Punkty główne trasy wyznaczono przez określenie współrzędnych geodezyjnych. 
12.2. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wytyczenie w 

terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych, 
zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym (Dz. U. nr 1287 poz. 193 z dnia 17.05.1989 r. z 
późniejszymi zmianami). 

12.3. W czasie realizacji robót drogowych winien być zapewniony nadzór inwestorski, a w razie potrzeby 
autorski. 

12.4. Po zakończeniu budowy Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce 
uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych (Prawo geodezyjne). 

12.5. W projekcie podano konkretne urządzenia technologiczne oraz ich producentów jako przykład wy-
maganego standardu wykonania, zapewniające niezawodną i bezawaryjną pracę poszczególnych 
urządzeń. 

12.6. Za zastosowanie zamiennych urządzeń o niższych parametrach projektant nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności. 

12.7. Przedsięwzięcie należy realizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i jak 
najmniejsze przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić do 
poprzedniego stanu. 

12.8. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny prace budowlane w rejonie 
zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 
22.00. Sprzęt wykorzystywany podczas prac powinien być w dobrym stanie technicznym. 

12.9. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na etapie budowy należy 
zastosować dostępne rozwiązania ograniczające emisję pyłów oraz technologie jak najmniej uciążli-
we dla środowiska.  

13. Współrz ędne punktów głównych 
Ulica Broniewskiego w Gorlicach 

P  X = 4642441.3764     Y = 5358320.5939 
P1 X = 4642448.4450     Y = 5358313.5204 
W1 X = 4642455.1186     Y = 5358306.8422 
W2 X = 4642451.0854     Y = 5358265.4108 
W3 X = 4642439.2985     Y = 5358248.3022 
W4 X = 4642419.9230     Y = 5358225.8182   
K  X = 4642390.4259     Y = 5358191.9731 

 

14. Uwaga generalna 
Określenia materiałów, systemów i technologii za pomoc ą znaków towarowych i nazw handlo-
wych w niniejszym opracowaniu u żyto w celu jednoznacznego okre ślenia parametrów rozwi ązań 
i elementów budowlanych. Dopuszcza si ę stosowanie rozwi ązań równowa żnych do przyj ętych w 
niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30  ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo o 
zamówieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Wykonawca, 
który zdecyduje si ę na zastosowanie takich rozwi ązań, zobowi ązany jest wykaza ć przed Zama-
wiającym, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniaj ą wymagania 
określone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to je dnocze śnie Wykonawcy od uzyskania 
zgody Zamawiaj ącego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwi ązania. 
Stosowanie rozwi ązań zamiennych mo żliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1  pkt. 4 
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.  Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pó źniejszymi 
zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiaj ącego na rozwa żenie mo żliwo ści wprowa-
dzenia takiego rozwi ązania. 

Opracował  
 
 

 inż. Stanisław Chumikowski  
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Tabela robót ziemnych 

 

 






























