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OPIS TECHNICZNY 
do aneksu do projektu wykonawczego "Rozbudowy ulicy Broniewskiego w Gorlicach  

w km lokalnym 0+000,00 ÷ km 0+155,00 wraz z zabezpieczeniem  
lub przebudową sieci uzbrojenia terenu" na działkach: 2383/4, 2383/6, 2383/7, 2383/8, 2395,  

2396, 2466/1, 2466/2, 2468, 2469/9, 2480/1 
Zmiana projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej o raz przepustu żelbetowego 1ø60 cm 

 w km 0+049,60 na działkach nr 2383/4, 2383/6, 2395 , 2468 
 

1. Podstawa opracowania  
1.1. Umowa nr IR.272.5.2014 z dnia 21.03.2014 r. z Inwestorem: Gminą Miejską - Urzędem Miasta Gor-

lice, Rynek 2, 38-300 Gorlice. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 250 wykonana przez firmę 

„USŁUGI GEODEZYJNE” Tomasz Krzyszycha, 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 14/62 i zaewidencjo-
nowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach pod  
nr P.1205.2014.3655 w dniu 19.09.2014 r.  

1.3. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.238.2015 z 27.05.2015 r. 
1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku Nr 0, poz. 1409 

z późniejszymi zmianami). 
1.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z później-

szymi zmianami). 
1.6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1232 z 

późniejszymi zmianami). 
1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 462). 
1.8. Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 
1.9. Katalog typowych szczegółów drogowych.  
1.10. Wizja lokalna. 

2. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie aneksu do projektu Rozbudowy ulicy Broniewskiego w Gorli-
cach w km lokalnym 0+000,00 ÷ km 0+155,00, którego celem będzie wprowadzenie zmian do branży 
sanitarnej dotyczących przełożenia kolektora KS160 mm oraz drogowej w części dotyczącej przepustu z 
rur żelbetowych 1ø60 cm w km 0+049.60. Konieczność aktualizacji projektu podstawowego związana 
jest z nowym przebiegiem przebudowywanego gazociągu o średnicy 90 PE. 

3. Opis stanu istniej ącego 

Istniejący kolektor kanalizacji sanitarnej ø160 mm przebiega w jezdni ulicy Broniewskiego i krzyżuje się 
z przepustem odprowadzającym wody opadowe z przyległego terenu. Ze względu na konieczność wy-
miany istniejących kręgów przepustu na kręgi żelbetowe ø600 mm oraz dobudowy 2 studni kontrolno - 
rewizyjnych ø1200 mm, należy skorygować trasę i rozwiązania wysokościowe istniejącego kolektora ka-
nalizacji sanitarnej. 

4. Przepust rurowy żelbetowy w km 0+049,60 
Ulica Broniewskiego krzyżuje się z przepustem rurowym z kręgów żelbetowych ø600 mm typu WIPRO, 
odprowadzającym wody opadowe z przyległego terenu do istniejącego cieku. W miejscu przekroczenia 
ulicy Broniewskiego kręgi uległy uszkodzeniu i wymagają wymiany. W celu zapewnienia drożności prze-
pustu i sprawnego odprowadzenia wód opadowych, pod koroną ulicy Broniewskiego projektuje się od-
cinkową wymianę zniszczonych kręgów żelbetowych ø600 mm ze studniami wlotową i wylotową. 
Elementy projektowanego przepustu w km 0+049,60: 
� przepust rurowy: DK1-DK2 - rury żelbetowe ø600 mm typu WIPRO klasy obciążeniowej A L=4,0 m 
� studnie rewizyjne: DK1, DK2 - kręgi betonowe ø1200 mm typu WIPRO z betonu kl. C45/55. 

 



Zmiana projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz przepustu żelbetowego 1ø60 cm w km 0+049.60 

 

BPC - Biuro Projektowe "Chumikowski", ul. Partyzantów 19, 38-300 Gorlice 

 

- 4 -

Opis zmian w stosunku do projektu bazowego: 
Ze względu na nową lokalizację gazociągu w bezpieczniku w odległości 50 cm od ogrodzenia, przepust 
uległ skróceniu w stosunku do projektu bazowego z 4,5 m do 4,0m (z 5,3 m do 4,8 m liczone w osiach 
studni).  

5. Kanalizacja sanitarna 

5.1. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

Istniejący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160, kolidujący z rozbudową ulicy Broniew-
skiego w Gorlicach zostanie przełożony i skorygowany pod względem wysokościowym pomiędzy ist-
niejącymi studzienkami - Si1 i Si2.  

Elementy projektowanej kanalizacji sanitarnej: 
Odcinek km 0+016.60 ÷ km 0+067.45 (Si1-S1-D2-Si2) 
���� Si1-S1-S2-Si2    – rury PCV ø160x4,7mm kl. S – L= 52 mb, 
���� studnie rewizyjne: S1, S2  – kręgi betonowe ø1000 mm z betonu kl. C45/55  

 
Opis zmian w stosunku do projektu bazowego: 
Ze względu na skrócenie przepustu żelbetowego 1ø60 cm w km 0+049,60 kolektor kanalizacji sanitar-
nej poprowadzono w nowym miejscu tj. w lokalizacji pierwszej trasy przebudowywanego gazociągu 90 
PE. Nowy kolektor kanalizacji sanitarnej uległ wydłużeniu z 37 m do 52 m względem projektu podsta-
wowego, ilość projektowanych studni kontrolno - rewizyjnych nie uległa zmianie. 

5.2. Obiekty na sieci  
Projektowana kanalizacja sanitarna uzbrojona będzie w studzienki rewizyjne z kręgów betonowych 
ø1000 mm z betonu kl. C45/55. Studzienki ustawione będą na płycie żelbetowej (beton klasy C25/30) i 
uszczelnione na styku z kręgiem betonowym. Kineta studzienki z betonu klasy C16/20. 
Pokrycie studni stanowią żelbetowe płyty nastudzienne (beton klasy C45/55), na których ułożone będą 
włazy żeliwne ø600 mm typu ciężkiego, wentylowane z zabezpieczeniem przed klawiszowaniem z go-
dłem miasta Gorlice i napisem MPGK Gorlice. Włazy żeliwne wentylowane muszą posiadać osadniki 
zanieczyszczeń stałych (kosze blaszane).  
Kolektor wykonano z rur PCV ø160x4,7 mm klasy S. 

5.3. Uwagi do robót kanalizacyjnych  
− sieć wykonać rozpoczynając od punktu najniższego w górę spadku w wykopie o ścianach umoc-

nionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, 
− sieć układać starannie, zgodnie z projektem, nie naruszając struktury gruntu rodzimego w dnie wy-

kopu, na podsypce grubości 10 cm (jako podsypkę można użyć rozdrobnionej ziemi, pozbawionej 
kamieni lub warstwy piasku), 

− do  wykopu należy opuszczać pojedyncze odcinki rur i montować złącza na miejscu w wykopie, 
− w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, 

po dokładnym zapoznaniu się z przebiegiem istniejącego uzbrojenia, bezwzględnie zachowując 
przepisy BHP, przy obecności Przedstawicieli poszczególnych sieci, 

− gotowy odcinek sieci należy obsypać materiałem użytym do podsypki do wysokości 10÷15 cm po-
wyżej górnej powierzchni rury, a następnie warstwami ziemi grubości do 30 cm. 

5.4. Odbiory robót ulegających zakryciu  

Odbiorowi częściowemu podlegają roboty tzw. zanikające jak: roboty ziemne oraz roboty odcinkowe 
projektowanego kolektora. W czasie odbioru należy sprawdzić zgodność wykonanej sieci z projektem 
oraz warunkami technicznymi odbioru sieci.  

Sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń kielichowych, dokonać prób szczelności odcinka sieci. 
Po ułożeniu kolektora w wykopie przed zasypaniem należy zwrócić się do uprawnionej jednostki geo-
dezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.  

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania Robót Budowlano Montażo-
wych – cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe – wyd. uaktualnione i poprawione”. 
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6. Sprawy ogólne  
a) Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych po zgłoszenie robót odtworzeniowych jest wytyczenie w 

terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonania prac geodezyjnych, 
zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym (Dz. U. nr 30 poz. 163 z dnia 17.05.1989 ze 
zmianami). 

b) W trakcie realizacji zadania powinien być zapewniony nadzór inwestorski a w przypadku koniecz-
ności autorski. 

c) Po zakończeniu budowy Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce 
uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych (Prawo geodezyjne). 

d) W projekcie podano konkretne urządzenia technologiczne oraz ich producentów jako przykład wy-
maganego standardu wykonania, zapewniające niezawodną i bezawaryjną pracę poszczególnych 
urządzeń. 

e) Za zastosowanie zamiennych urządzeń o niższych parametrach projektant nie ponosi żadnej od-
powiedzialności. 

f) Przedsięwzięcie należy realizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i jak 
najmniejsze przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić do 
poprzedniego stanu. 

g) W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny prace budowlane w rejonie 
zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 
22.00. Sprzęt wykorzystywany podczas prac powinien być w dobrym stanie technicznym. 

h) W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na etapie budowy należy 
zastosować dostępne rozwiązania ograniczające emisję pyłów oraz technologie jak najmniej uciąż-
liwe dla środowiska.  

 
            Opracował 
 
 

                               inż. Stanisław Chumikowski 
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