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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy odcinka linii napowietrznej przy ul.
Broniewskiego w Gorlicach

1.1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 08.09.2014 nr
TDSA/OKR/RD8/ZS/GK/127/2014

- Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.1094.2014 z dnia 03.12.2014.

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250

- wizja w terenie

- Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach
wirowanych i ZN ,ENSTO”

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacego stupa linii napowietrznej nN ze
wzgledu na kolizje z projektowang ulicg Broniewskiego w Gorlicach.

Inwestycja przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedzie realizowana w trybie Ustawy
z 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

1.3. Przebudowa istniejacych urzadzen energetycznych.

Przebudowa polega na demontazu istniejacego, kolidujacego, stupa typu ZN- 10/200 nr
116 A (oznaczenie zgodne z czeécig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu) i
posadowieniu, w miejscu nie powodujgacym kolizji, nowego stupa przelotowego z zerdzi ZN-
10/200 bez zmiany istniejacego, dotychczas funkcjonalnego przebiegu linii energetycznej
napowietrznej nN i o$wietlenia ulicznego

Nowa lokalizacja stupa jak w projekcie zagospodarowania — rys. nr 1.

Uzbrojenie stupa, konstrukcje, ustoje podano w zestawieniu materiatow podstawowych
przebudowanej linii nN, opracowanym na podstawie Katalogu do projektowania linii nn z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN” —ENSTO.
Przebudowe kolidujacego stupa nr 116A nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w
zawartym porozumieniu pomiedzy Inwestorem a  wilascicielem sieci TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Krakowie

Zakres prac budowlanych sprowadza si¢ do:

- wykonanie wykopu pod projektowany stup przelotowy z Zerdzi ZN-10.

- wykonanie posadowien. Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze”. Wykonanie wykopéw pod ustoje nalezy wykonywaé bardzo
starannie, gdyz czynno$¢ ta ma decydujacy wplyw na no$nos¢ posadowienia. Zasypywanie
wykopéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem gruntu.
Elementy stalowe i ich polaczenia w czeéci podziemnej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
lakierem lub masg asfaltowq

- montaz stupa. Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w
pozyciji lezacej, instalujac do zerdzi wystepujace w zestawieniu montazowym konstrukcje
stalowe i elementy ustojowe. .

- przeniesienie z kolidujacego stupa na uchwyt przelotowy zamontowany na projektowanym
stupie, istniejacego obwodu wykonanego przewodami typu AsXSn 4x70 mm2,

- demontazu stupa istniejgcego 116A

- na projektowany stup nalezy przenie$¢ ponadto istniejacy obwéd o$wietleniowy wykonany
przewodem AsXSn 2x35 mm2 mocujac go pod przewodem AsXSn 4x70 w odlegtosci
pionowej 20 cm.



- wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych wiasno$cia
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci i
pod nadzorem pracownika RD w Nowym Saczu

- po zakoficzeniu prac zglosi¢ do odbioru koricowego przebudowany odcinek linii
napowietrznej. Z odbioru technicznego sporzadzi¢ protokét korcowy.

1.4. Uwagi koricowe
1. Catosé prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”.

Ii. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia zwisu linii nn w miejscu skrzyzowania z ulicg Broniewskiego

fx = 4* fna1‘ax * (a-x) *x

4x0,61x(29,5-16)x16
fx = = 0.606 cm
29 52

gdzie:

x — pozioma odlegto$¢ miejsca, w ktérym badamy zwis, od stupa x=16,00 [m]
fmax — zwis maksymalny =0,61 [m] .

a — rozpietos¢ przesta; a=29,5 [m]

Odlegto$é pionowa h pomiedzy przewodem linii napowietrznej, a nawierzchnig jezdni
wynosi:

h = hpl - hdr - fx

h=7,61-0,46 -0,606 = 6,544 [m]
h>hmin

6,544 m > 6m

gdzie:

hdr — réznica miedzy poziomem posadowienia stupa, a nawierzchnig jezdni; hdr = 0,46 [m]
hmin — odlegto$é pionowa przewod6éw linii elektroenergetycznej przy skrzyzowaniu z drogg
miejskq ; hmin = 6,0 [m]

hpl — wysoko$¢ zawieszenia przewodow.

Wediug PN-E-05100-1 minimalna odlegto$¢ pionowa przewodéw linii elektroenergetycznej
przy skrzyzowaniu z droga krajowa, wojewodzka, gminna, lokalng miejska wynosi

hmin = 6,0m
Opracgy\aﬁ
Irena Rwoka



ll. Zestawienie podstawowych materialéw do przebudowy linii napowietrznej i
oswietleniowej

1. Zerdz typu ZN-10 /200 szt 1
2. Sruba hakowa kompletna SOT 21 szt 2
3. Uchwyt przelotowy szt 2
4. Ustoj typu U1

- belka ustojowa B60 szt 2
- $ruba z nakretka M16x400 szt 2
- podktadka kwadratowa do M16 szt 4



GE.6630.1094.2014

Gorlice, dn. 03.12.2014
STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr GE.6630.1094.2014

Podstawa prawna: art. 28b ust. 11 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z p62n. zm.)

Whioskodawca: BPC BIURO PROJEKTOWE CHUMIKOWSKI MARCIN CHUMIKOWSKI
38-300 Gorlice
ul. Partyzantéw 19

Przedmiot narady: Projekt odcinka drogi w zakresie sieci uzbrojenia terenu
Lokalizacja: Miasto Gorlice
Obreb: Gorlice, ul. Broniewskiego
Przewodniczacy: Joanna Krzyszycha
Sposéb przeprow.: stacjonarny
Data wptywu: 01.12.2014
Data narady: 03.12.2014

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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BIURO PROJEKTOWE : NR PROJEKTU :
BP BIURO PROJEKTOWE
CHUMIEDWS K/
MARCIN CHUMIKOWSKI 01/2014/2015
38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56
INWESTOR : ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Miasto Gorlice Gmina : Gorlice
Rynek 2 Powiat : gorlicki
38-300 Gorlice Wojewddztwo :  matopolskie
ROZBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W GORLICACH
W KM LOKALNYM 0+000,00 + KM 0+155,00
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LUB PRZEBUDOWA
SIECI UZBROJENIA TERENU
NA DZIALKACH NR EWID.: 2383/4, 2383/6, 2383/7, 2383/8, 2395,
2396, 2466/1, 2466/2, 2468, 2469/9, 2480/1
PRZEBUDOWA ODCINKA LINIIl NAPOWIETRZNEJ NN
STADIUM : BRANZA : DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 05.2014 + 03.2015
OBIEKT : NR RYSUNKU :

ULICA BRONIEWSKIEGO W GORLICACH

1.0

TYTUL RYSUNKU :
Sytuacja

SKALA: 1:250

FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN PODPIS ;
NR ZASW. 118

PROJEKTANT: inz. Irena Kwoka UAN-7342-144/91
MAP/IE/1435/03

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Jan Stopnicki 32175
MAP/IE/1636/03

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze by¢
przerysowywany, uzupefniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "Chumikowski".

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 250

Mog.a powstafa na podstawie istniejgcej mapy syt.— wys.1: 500,
operatow archiwalnych i pomiaru w terenie wykonanego we wrzesniu 2014

Uktad odniesienia poziomy ~ 1965, wysokosciowy — Amsterdem
Granice dziatek naniesiono za mapq ewidencyjnq i operatami jednostkowymi

woj. mofopolskie

Miasto Gorlice

obrgb Gorlice [120501 1.0001]

dziotki nr 2383/6, 2383/7, 2383/8, 2474

Karta mopy zasodniczej 184.211.07 (Gorlice "KUL" k. m. 33c)
1D Procy 6640.2602.2014

wykonaf : Tomasz Krzyszycha
Gorlice : 2014-09-13

W Zzokresie oprocowonio brok projeklow

uzgodnionych w 2UDP w Gorlicoch

Nie wyklucza sig islnienio w lterenie urzqdzen u2brojenio lerenu
nie siwierdzonych podczas wywiodu i pomiory w lerenie.

W zokresie oprocowonio nie bodono sfulebnosci gruntowych.

USLUGI GEODEZYJi =
Tomasz Krzyszycha
38-360 Gerlice, ul.Sioneczna 14/€2
R 491732373

mgr ini, Tomasz Krzyszy
GEQDE TA UPHA\NI\}JIIUT{JE/IIH
uprawnienia nr 15104

ul. Stoneczna 14/62 tel. 603-385
Dloneczna 14/62, tel. 603-385-720

P1205.2014 . 745 <

19 WRZ 204

) // ? )2/-(/‘( <

Stwierdzam, Ze niniejsza mapa jest zgodna w swojej tresci
z oryginatem przekazanym Zleceniodawcy jako dane

w postaci cyfrowej i przyjetej do Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach
pod numerem: P.1205.2014.3655 z 19.09.2014 r.

LEGENDA:

—

E — krawedz jezdni

— oS ulicy

E,
E,

% — kraweznik 15x30x100 cm

_ kraweznik 15x30x100 cm
obnizony - odkrycie 3 cm

£=1
—

@ — proj. palisada 18x12x100 cm
@ — proj. §ciana oporowa
E — ogrodzenie parceli nr 2395

— pobocze ulicy

— proj. korytka Sciekowe trojkatne

— proj. Sciek liniowy typu ciezkiego 300
== proj. Y typu cigzkieg

@ — proj. Sciek liniowy typu cigzkiego 500
|:| — proj. nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego
I:l — proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
I:l — proj. nawierzchnia zejscia pieszego

[:] — proj. nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego

AN

__ proj. studzienka Sciekowa z przykanalikiem
k1 iim @200x5,9 mm - PCV lite klasy SN8

E==1= — proj. rura ochronna @315x9.2 mm - PCV lite klasy SN8

— 4

prog). kolektor kanalizacﬂi deszczowej
0x11.7 mm - PCV lit

e klasy SN

ze studnig kontrolno-rewizyjng 21200 mm
——] ) )

— proj. rura ochronna @500x14.6 mm - PCV lite klasy SN8
]

proj. przebudowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej
— @160x4.7mm - PCV typu ciezkiego

ze studnig kontrolno-rewizyjng @1000 mm
— proj. rura ochronna @250x7.3 mm - PCV lite klasy SN8

— istn. kanalizacja sanitarna do przebudowy

— proj. rura ochronna A160PS na istn. kablu tt

istn. granice dziatek

granica pasa drogowego

Konig,

on,
km oy

% — proj. rura ochronna DVK75 na proj. kablu oswietlenia ulicznego

[LeN_]
C 7

istn. kable o$wietlenia ulicznego do przetozenia

2 — lampa o$wietlenia ulicznego po przebudowie

—

__trasa gazociagu po przebudowie
wg opracowania branzowego

QJ25PF | _ trasaistn. gazociagu do przebudowy

wg opracowania branzowego

D — odcinek remontowy - przejsciowy

o1

— odwierty geologiczne

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH:

P
P1
W1
W2
W3
W4
K

X =4642441.3764
X =4642448.4450
X = 4642455.1186
X =4642451.0854
X = 4642439.2985
X =4642419.9230
X = 4642390.4259

Y =5358320.5939
Y =5358313.5204
Y =5358306.8422
Y = 5358265.4108
Y = 5358248.3022
Y =5358225.8182
Y =5358191.9731
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BIURO PROJEKTOWE : NR PROJEKTU :
B PC BIURO PROJEKTOWE
CHUMIEOWS K/
MARCIN CHUMIKOWSKI 01/2014/2015
38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56
INWESTOR : ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Miasto Gorlice Gmina : Gorlice
Rynek 2 Powiat : gorlicki
38-300 Gorlice Wojewddztwo :  matopolskie
ROZBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W GORLICACH
W KM LOKALNYM 0+000,00 + KM 0+155,00
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LUB PRZEBUDOWA
SIECI UZBROJENIA TERENU
NA DZIALKACH NR EWID.: 2383/4, 2383/6, 2383/7, 2383/8, 2395,
2396, 2466/1, 2466/2, 2468, 2469/9, 2480/1
PRZEBUDOWA ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ NN
STADIUM : BRANZA : DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 05.2014 = 03.2015
OBIEKT : NR RYSUNKU :
ULICA BRONIEWSKIEGO W GORLICACH 2.0
TYTUL RYSUNKU :

Schemat zasilania

SKALA:
FUNKCUA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
NR ZASW. 1.1B.:
PROJEKTANT : inz. Irena Kwoka UAN-7342-144/91
MAP/IE/1435/03
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Jan Stopnicki 32/75
MAP/IE/1636/03

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "Chumikowski".

ISTNIEJACY ODCINEK LINII NAPOWIETRZNEJ

OD StUPA NR115DO SLUPA NR117 PRZED PRZEBUDOWA

117 RN 116,A" 115=RN
ZNA0 o AsYS 4%70mm? ZNEO AsXS 4x70mm? @ ZN10
=) L=29m L=26m =) -
) Lc = 51m )

,l n

ISTNIEJACY ODCINEK LINII NAPOWIETRZNEJ
OD SLUPANR 115 DO StUPA NR117 PO PRZEBUDOWIE

St UPA NR 116
117-RN 116-P° 115-RN
N0@ Acxs 4x70 mm? ZN”DO ASXS 4x70mm? (@ ZNI0
= L= 295m £=21,5m |
Lc=51Tm

L
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BIURO PROJEKTOWE

: NR PROJEKTU :
BIURO PROJEKTOWE
BPC‘&#&//W/WWJ’/W
MARCIN CHUMIKOWSKI 01/2014/2015

38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56

38-300 Gorlice

INWESTOR : ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Miasto Gorlice Gmina : Gorlice
Rynek 2 Powiat : gorlicki

Wojewodztwo :  matopolskie

ROZBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W GORLICACH
W KM LOKALNYM 0+000,00 + KM 0+155,00
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LUB PRZEBUDOWA

SIECI UZBROJENIA TERENU
NA DZIALKACH NR EWID.: 2383/4, 2383/6, 2383/7, 2383/8, 2395,
2396, 2466/1, 2466/2, 2468, 2469/9, 2480/1

PRZEBUDOWA ODCINKA LINIIl NAPOWIETRZNEJ NN

STADIUM : BRANZA : DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 05.2014 + 03.2015
OBIEKT : NR RYSUNKU :
ULICA BRONIEWSKIEGO W GORLICACH 3 0
TYTUL RYSUNKU :
Profil skrzyzowania

SKALA :
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS :

NR ZASW. 1.1.B.
PROJEKTANT : inz. Irena Kwoka UAN-7342-144/91

MAP/IE/1435/03
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Jan Stopnicki 32/75

MAP/IE/1636/03

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "Chumikowski".
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PRZEKROJ POPRZECZNY SKRZYZOWANIA ISTNIEJACEJ
LINII NAPOWIETRZNEJ Z PRZEBUDOWYWANA ULICA
BRONIEWSKIEGO W GORLICACH sk. 1:100:200
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Oznaczenia:

h,— wys. zawieszenia przewodu linii napowietrznej
fmax — maksymalny zwis normalny linii napowietrznej
H - odleglo§¢ pionowa linii napowietrznej od
projektowanej nawierzchni



