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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane”
(tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze:

Wykonana dokumentacja, obejmujgca opracowanie Projektu Budowlanego pn.:

Przebudowa lokalu handlowego z cze§ciowg zmiang
sposobu uzytkowania i adaptacja na mieszkanie
w projektowanym mieszkaniu oraz lokalu handlowym w budynku wielorodzinnym
przy ul. 3 Maja 20 w Gorlicach

— Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi i aktualnymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

Opracowanie

mgr inz. arch. Janusz Rotko

mgr inz. Roman Serafin
mgr inz. Mirostaw Syc
mgr inz. Janusz Belczyk \

LUTY 2017 r.
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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany PRZEBUDOWY LOKALU
HANDLOWEGO Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | ADAPTACJA NA MIESZKANIE.

2. Materiaty projektowe

— Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych
- Inwentaryzacja fotograficzna

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

- Normy i przepisy budowlane

3. Dane techniczne.

— Powierzchnia uzytkowa istniejacego lokalu..........cccerverrernnane 164.5 m?
— Powierzchnia uzytkowa lokalu po przebudowie ...........cccueunen. 120.7 m?
— Powierzchnia projektowanego mieszkania.........c.covveissnimineinsennans 44.2 m? (zestawienie pow. i uktad
funkcjonalny wg rzutu kondygnacji parteru)
—  Kubatura budynKu.........cccvvreerneenerrennenssensansenmssessesersnssssesssses bez zmian
—  Wysoko$¢ pomieszczen - cz. handlowa 33m
- cz. mieszkalna 27m

4. Charakterystyka ogélna budynku

Budynek zrealizowany w zabudowie szeregowej jako budynek trzykondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem, przykryty dachem dwuspadowym.

Budynek wzniesiony z podstawowym przeznaczeniem jako budynek mieszkalny wielorodzinny, z
czescig ustugowo handlowg na parterze

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcja murowa z elementami zelbetowymi
z dachem o konstrukcji drewnianej.

Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym sciany fundamentowe.

4.1. Analiza oddziatywania na dziatki sasiednie
Nie dotyczy

5. Ekspertyza techniczna budynku

Opiniowany budynek jest obiektem czynnym, uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek przedstawia stan techniczny zgodny z okresem jego budowy, zastosowanych materiatéw

oraz przeprowadzonymi remontami.

Dach
Konstrukcja dachu drewniana ciesielska. Stan konstrukcji pozytywny, bez przeciekdw.

$ciany
Ogéblnie w stanie technicznym pozytywnym. Nie dostrzezono wyboczeri czy zarysowan a takie
zawilgocen.

Stropy
Ogdlnie w stanie technicznym pozytywnym. Nie dostrzezono nadmiernych ugie¢ jak réwniez peknigc czy
zarysowan.
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Fundamenty
Nie dostrzezono widocznych odksztatceni konstrukcji jak rowniez nadmiernych osiadatt z‘czego ‘mozna
okreéli¢ stan fundamentdw jako pozytywny.

Na podstawie przegladu ogélny stan techniczny budynku ocenia sig jako pozytywny, pozwalajacy
na realizacje zamierzonej przebudowy.
Zmiana sposobu uzytkowania budynku takze jest mozliwa bez dodatkowych wzmocnier konstrukcji.

6. Instalacje w budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— wody z sieci miejskiej,
— kanalizacji sanitarne;j,
— gazowa,
— energii elektrycznej,

7. Opis zamierzonej przebudowy

Zamierzona przebudowa obejmuje pomieszczenia zaplecza lokalu handlowego i polega na adaptacji
wybranych pomieszczen na mieszkanie.

Przebudowa obejmuje w swym zakresie:

— wyburzenie $cian dziatowych,

— wykonanie nowego otworu w istniejacej Scianie (wejscie do mieszkania z klatki schodowej),

— wykonanie $cian dziatowych wg nowej adaptacji pomieszczen.

— zamurowanie przejscia do czesci handlowej

Zaprojektowane mieszkanie bedzie posiadac¢ dwa pokoje, kuchnie, tazienke i przedpokdj.

Projektowane roboty budowlane nie wplywajq na konstrukcje i stan techniczny budynku oraz nie
zagrazajq bezpieczeristwu uzytkownika.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

$ciany dziatowe. Wykonane z bloczkéw z betonu komdrkowego szerokosci 12 cm murowane na
cienkowarstwowej zaprawie systemowej;

Zamurowania. Wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego szerokoéci 24 cm murowane na
cienkowarstwowej zaprawie systemowej

Nadproza.
— nadproze w $cianie konstrukcyjnej: 2 DWUTEOWNIKI STALOWE 180, POtACZONE SRUBAMI
@12MM
— nadproza w $cianach dziatowych : prefabrykowane - systemowe;

9. Wykonczenie wewnetrzne i wymagania dotyczace rozwigzan
materiatowych.

Podtogi.

Rodzaje wykoriczenia przedstawiono na rzutach i zestawieniach pomieszczen.
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Do wykonania posadzek twardych uiywaé gresu nieszkliwionego w plytkach o _padwiﬂdhéj
przyczepnosci. Cokoliki z materiatu podtogowego o wys. 10 cm. '

W pozostatych pomieszczeniach panel podtogowy, scieralnosé min. AC4 lub deska warstwowa.
Tynki.

We wszystkich pomieszczeniach tynki wapienno-cementowe. lli kat. gtadkie, grubosci 1- 1.5 cm.

Oktadziny ceramiczne.
— do wys. min. 200 cm nad podtoge w fazience
— do wys. min. 160 cm nad podtoge w pomieszczeniach w ktdrych zaprojektowano przybory wod-
kan. Dtugosé¢ éciany optytkowanej minimum 60 cm w poziomie poza obrys urzadzen wod-kan
(umywalek, zlewéw).

Malowanie.
Sciany pomieszczert malowaé farbami emulsyjnymi o podwyiszonej odpornosci na $cieranie i
zmywanie. Malowanie wykonywac zgodnie z instrukcjami dotagczonymi do wybranych farb.

Stolarka drzwiowa.
Drzwi wewnetrzne standardowe (gtadkie) w oscieznicach drewnianych.

10. Wentylacja.

W mieszkaniu zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.
Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zastosowac:
Doplyw powietrza zewnetrznego:

—~ nawiewniki powietrza: (montowane w gérnej czeéci okna) umotzliwiajgce doptyw od 20-50m?/h
powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu

Doplyw powietrza wewnetrznego:

— pomieszczenia sanitarne: otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o pow.
netto 220cm?

— pozostate pomieszczenia: szczelina miedzy drzwiami a podtoga o pow. netto 80cm?

Od owietrza:

— pomieszczenia wentylowane: kominowe kanaty wentylacyjne z otworem umieszczonym 20cm
ponizej stropu.

11. Instalacje w projektowanym mieszkaniu.

W mieszkaniu rozprowadzone bedg nastepujace instalacje wewnetrzne:
~ instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;j
— instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja gazowa
— instalacja elektryczna
Szczegbty rozwigzan przedstawiono w opracowaniach branzowych.
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12. Warunki ochrony p-pozi.

Wysokoéé, liczba kondygnacii:
— Budynek niski ponizej 12m
— Trzy kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna

Odlegtosé od obiektdw sasiednich:

Budynek w zabudowie pierzejowej.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Generalnie w obiekcie wystepujg materiaty niepalne.
Moga wystapi¢ w obiekcie materiaty w postaci podatnej na zapalenie zwigzane z funkcjonalnym
wyposazeniem i wystrojem jego wnetrza.
Poza powyiszym w budynku nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania innych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Dla pomieszczer zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie dokonuje sie wyliczen gestosci
obcigzenia ogniowego. Rzeczywista wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego: Q<500m2

Kategoria zagrozenia ludzi:
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

- czes¢ ustugowa - ZL N
- czes$é mieszkalna - ZL IV

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. W pomieszczeniach nie bedg trzymane i przechowywane
materiaty powodujgce bezposrednie zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Na podstawie § 212, Ust. 2, 3, Dz. U. Nr 75 ustalono klase  odpornosci ogniowej budynku:
- Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

Warunki ewakuacii:
— dtugo$é¢ przejéé ewakuacyjnych
Dtugos¢ przejécia - odlegtosci mierzone od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym moze
przebywaé cztowiek do osi wyjscia stuzacego celom ewakuacji z pomieszczenia, zwanego wyjsciem
ewakuacyjnym. Dtugos$¢ przejécia nie powinna przekracza¢ 40 m - warunki s spetnione.

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz zapisach szczegétowych.
Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona zgodnie z obowigzujagcymi normami wg opracowania
dotyczacego instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Drogi pozarowe.
Droge pozarowg zapewnia uktad drogowy w bezposrednim sasiedztwie budynku. Droga umozliwiajg
dojazd o kazdej porze roku.

5/6



13. Uwagi koricowe.

- materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do
wbudowania w obiekt budowlany.

- roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

- w wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu.

- wszystkie roboty budowlane, a w szczeg6lnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone
pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.

- opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

- projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

zespot autorski:
mgr inZ. arch. Janusz Rotko

C* mgr inz. Roman Serafin

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek /\




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

SPIS TRESCI

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

. Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét niebezpiecznych.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

- Roboty rozbiérkowe

- Woykonanie otworu w Scianie z zatozeniem nadproza stalowego
- Wykonanie $cian dziatowych

- Wykonanie posadzek

- Tynkowanie

- Malowanie

- Roboty instalacyjne

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Przedmiotowy budynek przy ul. 3-Maja 20 w Gorlicach

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy. Roboty budowlane wykonywane beda wewnatrz budynku.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Wystepujace roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
- montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczeristwo uderzenia lub przygniecenia ciezkim elementem
oraz ryzyko upadku z wysokosci)
- roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczenstwo dziatania substancji chemicznych)
- roboty instalacyjne (niebezpieczenistwo porazenia prgdem)
- roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzadzend (niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata,
poparzenia, porazenia pragdem)

5. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywac wytgcznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikdw winien odbyé¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajace stanowisku i
specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy poinformowaé pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagroieniom (m.in. bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét.

~ nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajacym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu dzwigu,

- wykona¢é bezpieczne dla pracownikéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

- nalezy wykonac dojazd do placu budowy stanowiacy droge ewakuacyjna.

- zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania i odbioru rusztowarn zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

—~ zapewnienie energii na placu budowy powierzyé osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia.
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na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzf'i’é?oliv'l oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach $rodki gasnicze.

maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

wykonanie rob6t spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.
wykonanie robét instalacyjnych energetycznych powierzy¢é osobom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia.

roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dzwigu mogg wykonywa¢ jedynie Osoby uprawnione
na stanowisku robét spawalniczych przygotowac srodki obrony p-poz i BHP.

osoby wykonujagce prace malarskie i izolarskie powinny zapozna¢ sie z Instrukcjami BHP
opracowanymi przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobow.

uzywac tylko wyrobéw posiadajacych dopuszczenia do stosowania bez koniecznoéci ewakuowania
0s06b trzecich z budynku (okreséw karenc;ji).

na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu $rodkéw
ochrony i obrony p-poz.

kierowanie budowg nalezy powierzy¢ Osobie posiadajacej wszelkie wymagane uprawnienia, ktéra
przejmie petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenistwo i prawidtowe wykonanie robét.

zesp6t autorski:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

mgr inZ. arch. Grzegorz Bajorek
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI SANITARNYCH
W PROJEKTOWANYM MIESZKANIU ORAZ W LOKALU HANDLOWYM
PRZY UL. 3 MAJA 20

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA | MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- Katalogi i materialy pomocnicze do projektowania,

- Opinia kominiarska Zakiadu Kominiarskiego ,Kominiarczyk” — z dnia 12.02.2013,

- Informacja kominiarska Zaktadu Kominiarskiego ,Kominiarczyk” — z dnia 20.12.2016,
- Warunki przylaczenia do sieci gazowej numer 512GAZ/WP1/28/17 z dnia 24.01.2017,
- Warunki przytgczenia do sieci gazowej humer: 512GAZ/WP1/29/17 z dnia 24.01.2017,

- Normy i wytyczne projektowe w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowych.

1.2, LOKALIZACJA, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy lokal handlowy i projektowane mieszkanie zlokalizowane sg w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 20, potozonym przy ul. 3 Maja.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem, rozwigzania techniczne instalacji wodno-
kanalizacyjnej w projektowanym mieszkaniu oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej
w lokalu handlowym i projektowanym mieszkaniu.

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA W MIESZKANIU
2.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
211 Wykonanie instalacji wody zimnej
Instalacje rozprowadzajacg do poszczegélnych przyboréw wykona¢ z rur PP (polipropylenowych)
szeregu PN16. taczenie rur, jak i zmiana kierunku prowadzenia przewodéw, z wykorzystaniem ksztaitek
systemowych faczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Do zgrzewania rur polipropylenowych uzywaé
nalezy zgrzewarek recznych, odpowiednich dla zastosowanego typu rury. W przypadku potgczen
gwintowanych, jako uszczelnienia stosowaé tasme teflonowa. Po ustaleniu trasy przewodéw, nalezy dgzy¢
do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji. Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ do
pomieszczenia tazienki poprzez pomieszczenia piwniczne, przewody zaizolowaé termicznie wykorzystujac
do tego celu gotowe porowate materiaty porowate o grubosci $cianki min. 20 mm. Przewody prowadzi¢ na
poziomie piwnic oraz w bruzdach Sciennych stanowigcych podej$cia do armatury czerpalnej, podejscia
izolowaé termicznie otuling gr. 6 mm. W miejscach przej§é przewodoéw, przez przegrody budowlane nie
mogg byé wykonywane Zadne potgczenia. PodejScie do urzgdzer sanitarnych wyposazyé¢ w zawory
odcinajgce.

PRO-TERM 2
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Instalacje wody zimnej poditgczy¢ do istniejgcej instalacji za zestawem wodomierzowym.:.ﬁrédnice oraz
trase prowadzenia przewodow przedstawiono na rzucie.

21.2 Wykonanie instalacji wody cieptej
Woda ciepta rozprowadzana bedzie do wszystkich punktdw czerpalnych rurami uktadanymi réwnolegle

z rurami wody zimnej.

Zrédiem cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania.

2.2, KANALIZACJA SANITARNA
Kanalizacje wewnetrzng i podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur PVC o $rednicach

50 = 110 mm, o polgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢
na poziomie piwnic, wigczajgc projektowang instalacje do istniejacego pionu.

Przewody kanalizacyjne tgczgce piony z poszczegdlnymi przyborami (podejscia) wykona¢ w bruzdach
Sciennych lub w warstwie posadzki. Podejécia odptywowe {aczgce wyloty przyboréw sanitarnych
Z pionami prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% - 2,5%, zachowujgc osiowy montaz przewodow.

Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. INSTALACJA W PROJEKTOWANYM MIESZKANIU

3.11 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1.141 Charakterystyka projektowanej instalacji

» system ogrzewania - pompowy,

+ ukiad - zamkniety,

+ zabezpieczenie ukiadu - naczynie przeponowe, zawér bezpieczerstwa
+ ciSnienie dyspozycyjne -3,9kPa

*  parametry pracy - 75/60 °C

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do celéw grzewczych oraz hydraulika ukiadu.

Zapotrzebowanie ciepta do celéw centralnego ogrzewania okreslono na podstawie obliczeri strat
ciepta przez przegrody budowlane oraz straty na wentylacje, z wykorzystaniem programu
komputerowego. Wedilug powyzszych maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania w mieszkaniu wynosi 3 kW.

Obliczenia hydrauliczne, dobér $rednic przewodéw, wartosci nastaw na termostatycznych zaworach

z wstepna regulacjg oraz dobor grzejnikow wykonano przy wykorzystaniu programu komputerowego.

3.1.1.2 Wykonanie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z wykorzystaniem miedzianych prowadzonych po

powierzchni §cian. Wykorzystujac podczas budowy instalacje juz istniejaca.

PRO-TERM 3
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Projektowane elementy grzejne :

- grzejniki ptytowe stalowe , grzejnik tazienkowy Enix

wyposazenie grzejnikéw stanowi¢ bedzie:

- zasilanie - zawor termostatyczny z nastawg wstepna, Dn 15
- powrdt - zawér RLV, Dn 15, firmy Danfoss
- element regulujacy - glowica termostatyczna,

- polgczenia przewodow wykonanych z rur miedzianych prowadzonych po wierzchu $cian nalezy
wykonac¢ za pomocg lutu migkkiego z wykorzystaniem ztgczek kapilarnych,

- przy przejsciach przez przegrody budowlane, rury czynnika grzewczego umie$ci¢ w rurach ostonowych,

- instalacje montowac stosujgc si¢ do warunkéw technicznych wykonania instalacji z rur miedzianych,

- niedopuszczalne jest polgczenie przewoddw w przegrodach budowlanych.

-  odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez reczne zawory odpowietrzajace zamontowane na
kazdym grzejniku.

-  kociot nalezy zainstalowa¢ na takiej wysokos$ci, aby jego gérna krawedz nie byta nizej niz 1,9 m od
poziomu posadzki.

- wykonang instalacje podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 0,4 MPa,

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ci$nieniowej "na zimno" i doktadnym odpowietrzeniu
przewodéw podda¢ instalacje probie "na goraco” w ciggu 72 godzin,

- uruchomienie instalacji nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji,

- dokiadnej regulacji hydraulicznej instalacji nalezy dokona¢ na roboczo przed montazem gtowic
termostatycznych,

- sposob prowadzenia, srednice przewodow, wielkosci i usytuowanie grzejnikéw oraz wartosci nastaw na
zaworach z wstepna regulacjg przedstawiono na rysunkach.

Pod kottem, na przewodzie powrotnym, w ukiadzie poziomym, zainstalowaé nalezy filtr siatkowy oraz zawér

odcinajacy, na przewodzie zasilajgcym zawdr odcinajgcy.

3.1.2 ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta na cele centralnego ogrzewania, bedzie
- wiszgcy kociot grzewczy, dwufunkceyjny z modulowanym palnikiem z zamknietg komorg spalania.
Wyposazony on bedzie w:
— pompe obiegowa
— naczynie wzbiorcze przeponowe

— zawor bezpieczenstwa

Dla uzyskania ekonomicznej i w petni funkcjonalnej pracy kotta zaleca sig do jego regulacji, zastosowanie
tygodniowego sterownika (czujnik temperatury wewnetrznej z mozliwoscig ustawienia dowolnego programu
dziatania pracy kotta na kazdy dzierl) umieszczonym na wewnetrznej nie nagrzewanej $cianie mieszkania
na wysokosci 1,5 m powyzej posadzki. W przypadku zastosowania sterownika, nie instalowaé w tym

pomieszczeniu gltowicy termostatycznej.

PRO-TERM 4
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3.1.3 WYTYCZNE BUDOWLANE

3.1.31 Wentylacja
Wentylacja nawiewna

Wentylacje nawiewng do pomieszczenia, w ktérym zainstalowany bedzie kociot (kuchnia) stanowi¢ bedg
nawiewniki w oknie. Jednak powietrze naptywajgce do pomieszczenia kuchni stuzy¢ bedzie tylko do wentylacii

pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna

Pomieszczenie kuchni wyposazone jest w przewdéd wentylacji wywiewnej, grawitacyjnej. Przekrdj
istniejgcego przewodu (14x14 cm) speinia wymagania norm dotyczace wentylacji tego typu pomieszczen.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchni realizowana bedzie poprzez wykonanie podigczenia rurg

Spiro 150 mm do kanatu w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opinig kominiarska — kanat nr 34,

3.1.3.2 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane bedg na zewnatrz mieszkania, przewodem spalinowo - powietrznym,
umieszczonym w istniejgcym przewodzie murowanym, wyprowadzonym ponad poziom potaci dachu, $rednica
rury spalinowej dopasowana bedzie do kré¢ca spalin kotfa. Przewdd spalinowy zakoriczy¢é systemowa
ksztattkg zabezpieczajgcg uktad spalinowo powietrzny przed warunkami atmosferycznymi. Przewéd
murowany, do ktérego zostanie wigczony przewéd spalinowo powietrzny wskazany zostat przez

uprawnionego kominiarza (protokét w zatgczeniu).

3.1.3.3 Instalacja wodociggowa

W pomieszczeniu kotta nalezy doprowadzi¢ do kotta wode zimng z projektowanej instalacji oraz wpigé¢

obieg wody cieptej do projektowane]j instalacji.

3134 Instalacja gazowa
Kociot grzewczy zasilany bedzie gazem ziemnym GZ50 z istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowe;j.
Przed kottem, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, zainstalowaé

nalezy zawér odcinajgcy doptyw paliwa gazowego.

3.1.3.5 Instalacja elektryczna

Kociot grzewczy gazowy jako urzadzenia elektryczne, wymaga doprowadzenia do niego energii
elektrycznej o napigciu 230 V. Zrealizowaé to poprzez wigczenie do najblizszego gniazdka elektrycznego.

Gniazdo winno by¢ wykonane jako bryzgoszczelne. Instalacja elektryczna w projektowanym mieszkaniu

winno byé zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo — pradowym.

PRO-TERM 5
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3.2. INSTALACJA W LOKALU HANDLOWYM
3.21 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.2141 Charakterystyka projektowanej instalacji

* system ogrzewania - pompowy,

* ukiad - zamkniety,

+ zabezpieczenie uktadu - haczynie przeponowe, zawér bezpieczeristwa
+ ci$nienie dyspozycyjne -7,3kPa

*  parametry pracy -75/55 °C

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla do celéw grzewczych oraz hydraulika ukiadu.

Zapotrzebowanie ciepta do celéw centralnego ogrzewania okreslono na podstawie obliczeri strat
ciepla przez przegrody budowlane oraz straty na wentylacje, z wykorzystaniem programu
komputerowego. Wediug powyzszych maksymalne zapotrzebowanie mocy ciepinej na potrzeby
centralnego ogrzewania w mieszkaniu wynosi 12,6 kW.

Obliczenia hydrauliczne, dobér $rednic przewodéw, wartosci nastaw na termostatycznych zaworach

z wstepng regulacjg oraz dobér grzejnikéw wykonano przy wykorzystaniu programu komputerowego.

3.2.1.2 Wykonanie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z wykorzystaniem rur PP PN20 prowadzonych po
powierzchni $cian, zachowujgc istniejgce przewody z rur miedzianych.

Projektowane elementy grzejne :

grzejniki ptytowe stalowe

wyposazenie grzejnikéw stanowic¢ bedzie:

- zasilanie - zawor termostatyczny z nastawg wstepna, Dn 15
- powrét - zawo6r RLV, Dn 15, firmy Danfoss
- element regulujacy - glowica termostatyczna,

- polaczenia przewoddw wykonanych z rur miedzianych nalezy wykonaé za pomocg lutu miekkiego
z wykorzystaniem zigczek kapilarnych,

- polaczenia przewodéw wykonanych z rur PP prowadzonych po powierzchni $cian wykona¢ za pomoca
zgrzewania polifuzyjnego.

- przy przejsciach przez przegrody budowlane, rury czynnika grzewczego umiesci¢ w rurach ostonowych,

- instalacje montowac stosujgc sig do warunkéw technicznych wykonania instalacji z rur PP,

- niedopuszczalne jest potgczenie przewodéw w przegrodach budowlanych.

- odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez reczne zawory odpowietrzajagce zamontowane na
kazdym grzejniku, oraz w najwyzszym punkcie instalaciji.

- kociot nalezy zainstalowaé na takiej wysokosci, aby jego gérna krawedz nie byta nizej niz 1,9 m od
poziomu posadzki.

PRO-TERM 6
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- wykonang instalacje poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 0,4 MPa,

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ciSnieniowej "na zimno" i doktadnym odpowietrzeniu
przewodoéw poddaé instalacje prébie "na goraco” w ciggu 72 godzin,

- uruchomienie instalacji nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalaciji,

- dokiadnej regulacji hydraulicznej instalacji nalezy dokona¢ na roboczo przed montazem gtowic
termostatycznych,

- sposob prowadzenia, Srednice przewodéw, wielkosci i usytuowanie grzejnikéw oraz wartosci nastaw na
zaworach z wstepna regulacja przedstawiono na rysunkach.

Pod kottem, na przewodzie powrotnym, w uktadzie poziomym, zainstalowaé nalezy filtr siatkowy oraz zawér

odcinajgcy, na przewodzie zasilajgcym zawér odcinajacy.

3.22 ZRODLO CIEPLA

Zrédiem ciepta na cele centralnego ogrzewania, bedzie
- wiszacy kociot grzewczy, dwufunkeyjny z modutowanym palnikiem z zamknietg komorg spalania.
Wyposazony on bedzie w:
— pompe obiegowa
— naczynie wzbiorcze przeponowe

— zawor bezpieczenstwa

Dla uzyskania ekonomicznej i w petni funkcjonalnej pracy kotta zaleca sie¢ do jego regulacji, zastosowanie
tygodniowego sterownika (czujnik temperatury wewnetrznej z mozliwoscig ustawienia dowolnego programu
dziatania pracy kotta na kazdy dzien) umieszczonym na wewnetrznej nie nagrzewanej $cianie mieszkania
na wysokosci 1,5 m powyzej posadzki. W przypadku zastosowania sterownika, nie instalowaé w tym

pomieszczeniu glowicy termostatyczne;.

3.23 WYTYCZNE BUDOWLANE

3.2.31 Wentylacja
Wentylacja nawiewna

Wentylacjg nawiewng do pomieszczenia, w ktérym zainstalowany bedzie kociot (pom.socjalne) stanowi¢
bedzie kratka wentylacyjna nawiewna umieszczona w drzwiach do kuchni. Przekr6j czynny kratki winien
wynosié min. 220 cm® Jednak powietrze naplywajgce do pomieszczenia kuchni stuzy¢ bedzie tylko do
wentylacji pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna

Pomieszczenie kuchni wyposazone jest w przewdd wentylacji wywiewnej, grawitacyjnej. Przekréj
istniejgcego przewodu (14x14 cm) spetnia wymagania norm dotyczace wentylacji tego typu pomieszczen.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia realizowana bedzie poprzez wykonanie podtgczenia rurg Spiro 150

mm do kanatu w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opinig kominiarska — kanat nr 47.

PRO-TERM 7
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3.2.3.2 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane bgdg na zewnatrz budynku, przewodem spalinowo - powietrznym,
umieszczonym w istniejgcym przewodzie murowanym, wyprowadzonym ponad poziom potaci dachu, Srednica
rury spalinowej dopasowana bedzie do krééca spalin kotta. Przew6d spalinowy zakoriczyé systemows
ksztaltkq zabezpieczajgcg ukiad spalinowo powietrzny przed warunkami atmosferycznymi. Przewod
murowany, do ktorego zostanie wigczony przewod spalinowo powietrzny wskazany zostat przez

uprawnionego kominiarza (protokét w zatgczeniu).

3.23.3 Instalacja wodociagowa
W pomieszczeniu kotta nalezy doprowadzi¢ do kotta wode zimng z istniejgcej instalacji oraz wpigé obieg

wody cieplej do istniejgcej instalacji.

3.23.4 Instalacja gazowa
Kociot grzewczy zasilany bedzie gazem ziemnym GZ50 z istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej.
Przed kottem, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, zainstalowaé

nalezy zawér odcinajgcy doptyw paliwa gazowego.

3.2.3.5 Instalacja elektryczna

Kociot grzewczy gazowy jako urzadzenia elektryczne, wymaga doprowadzenia do niego energii
elektrycznej o napigciu 230 V. Zrealizowaé to poprzez wigczenie do najblizszego gniazdka elektrycznego.

Gniazdo winno byé wykonane jako bryzgoszczelne. Instalacja elektryczna w projektowanym mieszkaniu

winno byé zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo — pradowym.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
4.1. OPIS STANU OGOLNEGO

W stanie obecnym przedmiotowy lokal handlowy nie posiada instalacji gazowej natomiast projektowane
mieszkanie posiada instalacje gazowa. W zwigzku z wydzieleniem mieszkania z czesci lokalu handlowego
czyli zmiang sposobu uzytkowania lokalu wymusza ona przebudowe istniejgcej instalacji gazowej, polegajacej
na przeniesieniu istniejgcych gazomierzy zlokalizowanych na klatce schodowej. Nowa lokalizacja gazomierzy
podyktowana jest wykonaniem w miejscu istniejgcych punktéw pomiarowych, drzwi wejsciowych do

projektowanego lokalu mieszkalnego.

4.2. INSTALACJA W PROJEKTOWANYM MIESZKANIU

421 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowana instalacja gazowa zasilaé bedzie kociot przygotowujacy ciepto dla celéw przygotowania

cieptej wody oraz kuchenke gazowg w przedmiotowym mieszkaniu.

422 OBLICZENIA

Wartos¢ jednostkowych strat liniowych i miejscowych odczytano z tablicy podanej w Zarzadzeniu
Nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 30 grudnia 1970 roku.

Obliczenia nie wykazaty przekroczenia dopuszczalnej wartosci strat na przewodach gazowych,
wynoszacych 100 Pa.
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423 WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Elementy instalacji gazowej wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wig
PN-H-74220;1984, tgczonych przy pomocy spawania. Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po
powierzchni Scian. Przy ewentualnym przejSciu przez przegrody konstrukcyjne (Sciany), przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Na odcinkach przej§é przez przegrody nie wolno stosowaé potaczen
(spawbw). Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej (mierzgc w Swietle przewodéw bez izolaciji)
0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniach minimalna odlegio$¢ wynosi 20 mm.

Istniejgce gazomierze G4 o rozstawie kréécéw 130mm umiejscowione sg na $cianie klatki schodowej.
Ze wzgledu na kolidowanie z drzwiami do mieszkania zostang one przeniesione w nowa lokalizacje.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materialy, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczna,
oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, $rednice nominalng, ciSnienie nominaine, lub
maksymalne cisnienie pracy.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci powietrzem lub innym gazem
obojetnym (np. azot, dwutlenek wegla) na cisnienie 50 kPa. W ciagu 30 minut trwania proby manometr nie
powinien wykazywac spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny instalacje nalezy
zdemontowa¢ i wykonaé na nowo. Badanie szczelno$ci potaczeri (kurkéw itp.) nalezy wykonaé przez
powlekanie miejsc pofgczern wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy wtym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponownie zmontowad.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu. Ponadto niezbedny jest do odbioru
instalacji protokét stwierdzajgcy sprawnosé kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Instalacja gazowa winna byé zabezpieczona antykorozyjnie (rury stalowe) powtokg ochronng

skiadajgcy sie z dwdch warstw - podktadowej i nawierzchniowej o tgcznej grubosci ok.120 mikronéw.
Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy potgczyé z gtéwnym polgczeniem wyréwnawczym zgodnie

z wymogami normy PN-91/E-05003.01 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

4.3. INSTALACJA W PROJEKTOWANYM LOKALU HANDLOWYM

43.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot przygotowujgcy cieplo dla celéw centralnego

ogrzewania oraz ogrzewania cieptej wody w przedmiotowym lokalu.

43.2 OBLICZENIA

Warto$¢ jednostkowych strat liniowych i miejscowych odczytano z tablicy podanej w Zarzadzeniu
Nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 30 grudnia 1970 roku.
Obliczenia nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnej wartoSci strat na przewodach gazowych,

wynoszacych 100 Pa.
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4.3.3 WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Elementy instalacji gazowej wewnetrznej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu w/g
PN-H-74220;1984, taczonych przy pomocy spawania. Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzié¢ po
powierzchni §cian. Przy ewentualnym przejsciu przez przegrody konstrukcyjne (Sciany), przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Na odcinkach przej$¢ przez przegrody nie wolno stosowaé polaczen
(spawdw). Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej (mierzac w $wietle przewodéw bez izolacji)
0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniach minimalna odleglo$¢ wynosi 20 mm.

Istniejacy gazomierz G4 o rozstawie kroécow 130mm umiejscowiony jest na Scianie klatki schodowe;j.
Projektowana instalacja nie wptywa na zmiane jego lokalizacji.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materialy, armatura i urzadzenia muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczna,
oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, Srednice nominalna, ciSnienie nominalne, lub
maksymalne ci$nienie pracy.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelno$ci powietrzem lub innym gazem
obojetnym (np. azot, dwutlenek wegla) na cisnienie 50 kPa. W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie
powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny instalacje nalezy
zdemontowaé i wykona¢ na nowo. Badanie szczelno$ci potgczen (kurkéw itp.) nalezy wykonaé przez
powlekanie miejsc potaczern wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy wtym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponownie zmontowac.

Odbidr instalacji gazowej moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnos$ci
instalacji dokonanych w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu. Ponadto niezbedny jest do odbioru
instalacji protokét stwierdzajgcy sprawnos¢ kanatdéw spalinowych i wentylacyjnych.

Instalacja gazowa winna byé zabezpieczona antykorozyjnie (rury stalowe) powitokg ochronng
skiadajgcq sie z dwoch warstw - podkiadowej i nawierzchniowej o fgcznej grubosci ok.120 mikronéw.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy polgczyé z gidbwnym pofaczeniem wyréwnawczym zgodnie
z wymogami normy PN-91/E-05003.01 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".
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5. UWAGI KONCOWE

- Uruchomienie i regulacje kotta dokonuje uprawniony serwisant.
- Wszelkie zmiany wprowadzone podczas realizacji inwestyciji nalezy konsultowac¢ z Inwestorem oraz
projektantem, zmiany wprowadzone bez powiadomienia, powoduje dezaktualizacje niniejszego

opracowania,
-  Wszystkie materialy uzyte do budowy winny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie.
- Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego stanowi rozbudowe instalaciji gazowe;.

Opracowat:

mgr inz. Miro Sy,
I
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6. INFORMACJA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Projektant:

LUTY 2017 r.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. 3 Maja 20
38-300 Gorlice

Miasto Gorlice

ul. Rynek 2
38-300 Gorlice

mgr inz. Mirostaw Syc
Pro-Term,
Dominikowice 139
38-303 Kobylanka

PRO-TERM
mgr inz. Mirostaw Syc
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1) ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

— przystosowanie istniejgcych przewodéw spalinowego i wentylacyjnego murowanych
wyprowadzonych ponad dach — do potrzeb montazu kotta gazowego,

— wykonanie podej$¢ do przyboréw gazowych

~ montaz wiszgcego kotta gazowego jednofunkcyjnego oraz kotta dwufunkcyjnego wraz
Z osprzetem,

— wykonanie nowego odcinka instalacji elektrycznej, zalicznikowej zasilajacej zamontowane kotly
wraz ze sterownikiem tygodniowym,

Niniejszej informacja obejmuje warunki bezpieczenstwa przy realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych
zwigzanych z w/w przedsiewzieciem

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka przewidziana pod realizacje planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wewnatrz ktérego planowana jest inwestycja.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

nie dotyczy

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Wystepujace zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzane sg gtéwnie
Z prowadzeniem:;

e prac montazowych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych w przewodach wewnetrznych
murowanych (praca na wysokosci — montaz z poziomu dachu budynku)

o prac budowlano-montazowych wykonywanych przy montazu na $cianie urzadzenn koita wraz
z osprzetem.

o robot spawalniczych przy wewnetrznej instalacji gazowej

5) SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywaé osoby posiadajacy
wymagane kwalifikacje.

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W celu przeciwdziatania niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych nalezy
przede wszystkim:

PRO-TERM 13
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o w zakresie robét budowlanych

a. przy wykonywaniu rob6ét na wysokosci powyzej 1,0 m, osoba wykonujgca prace winna byé
zabezpieczona przed upadkiem z wysokosci,

b. urzadzenia i sprzet budowlany, elektryczny powinien byé wykonany, utrzymany ieksploatowany
zgodnie z przeznaczeniem, obowigzujacymi przepisami i normami,

c. przy prowadzeniu prac montazowych i przy rozbudowie instalacji elektrycznej nalezy bezwzglednie
istniejgcg czynng instalacje wewnetrzng elektryczng wytgczyé spod napiecia.

s w zakresie robét spawalniczych

a. w obrebie stanowiska spawalniczego nie moze si¢ znajdowaé materiat fatwozapalny lub palny

b. W przypadku spawania elementéw instalacji gazowej w poblizu instalacji elektrycznej pod lub
natynkowej nalezy bezwzglednie instalacje elektryczng wylgczyé spod napiecia, natomiast kable
i miejsca zblizenia ostoni¢ izolujgc przed promieniowaniem cieplnym i odpryskami,

¢. wykonywanie prac spawalniczych na urzgdzeniach bedacych pod ciénieniem jest zabronione,

d. weze do gazéw spawalniczych i aparatura powinny by¢ szczelne i utrzymywane w stanie sprawnos$ci
technicznej oraz ochraniane przed uszkodzeniem

Z uwagi na prostote planowanej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie planu BiOZ

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Sy: 1
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Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej zalicznikowej w
adaptowanej na mieszkanie czesci lokalu handlowego przy ul. 3 Maja w Gorlicach.
W zakres opracowania wchodza n/w instalacje:
e szafka licznikowa i linia zasilajgca
e tablica rozdzielcza TR
¢ instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Opis techniczny.

1. Dane ogélne“

W opracowaniu przyjeto:
- rozbudowa instalacji elektrycznej nastepuje z istniejacej linii zasilajacej tablice
licznikowe w budynku
Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne t.j. instalacje $wiatla,
gniazd wtykowych ogblnego przeznaczenia, ochrony od porazen.

2. Podstawa opracowania.

- podktady architektoniczno — budowlane
- obowiazujace normy i przepisy elektryczne

3. Zestaw pomiarowy i linia zasilajaca

Dla zasilania w energie elektryczng lokalu mieszkalnego projektuje si¢ zabudowaé
szafke licznikowa w korytarzu na parterze budynku. Zasilanie projektowane] szafki
licznikowe] wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia okreslonymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Wyposazenie i zasilanie projektowanej szafki licznikowe] wykonaé
zgodnie ze standaryzacja TAURON Dystrybucja S.A.. Z projektowanej szafki
licznikowej wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x6mm? linie zasilajaca tablice rozdzielcza
TR w lokalu mieszkalnym.

4, Tablica rozdzielcza TR.

Tablice rozdzielcza TR wykonaé¢ na bazie wngkowej obudowy RWN 1x6 firmy
LEGRAND. Tablicg zamontowaé w korytarzu lokalu mieszkalnego. Wyposazenie tablicy
rozdzielczej przedstawiono na schemacie zasilania.

-

5. Instalacja Swiatla i gniazd wtykowych.

Caloé¢ instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami
YDY 3(4)x2,5mm?* ulozonymi pod tynkiem. Osprzet elektryczny lokalizowaé tak aby w



odleglosci 60cm od obrysu zlewu, natrysku nie znajdowalo si¢ zadne urzadzenie. Przy
lokalizacji elementow elektrycznych roztgcznych takich jak taczniki, gniazda wiykowe,
puszki rozgatezne itp. nalezy pamieta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w
odleglosci 60cm od przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementéw rozdzielczych i
zlaczek.

Obwody instalacji o$wietleniowej zakoficzono wypustami sufitowymi pozostawiajac
dobdr oprawy uzytkownikowi. Wylgczniki $wiatlta w pomieszczeniach proponuje sie
zainstalowaé na wys. 1,30m od posadzki, a gniazda wtykowe w pokojach na wysokosci
0,3m, a w tazience i kuchni na wysokosci 1,05m. W projekcie nie podano konkretnych
typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter, dobdr pozostawiono przysztym
uzytkownikom.

Szczegbly odnosnie instalacji podano na rysunku.

6. Imstalacja polaczen wyréwnawczych.,

W celu wyréwnania potencjatéw nalezy podiaczyé przewodem DY 10mm? wszystkie
instalacje w mieszkaniu wykonane rurami metalowymi do gtéwnej szyny uziemiajgcej
w budynku. W kuchni i lazience wykonaé polaczenia wyr6wnawcze miejscowe
przewodem DY2,5mm® Gléwna szyne uziemiajacg polaczyé plaskownikiem
FeZn25x4mm z uziomem ochronnym na zewnatrz budynku.

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrong dodatkows przyjeto szybkie wytaczenie zasilania.

Instalacj¢ wykonaé jako 3-przewodows dla obwodéw gniazd wtyczkowych i opraw
o$wietleniowych dla napigcia 230 V wymagajacych ochrony przed dotykiem posrednim.
Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
laczyé go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi zastosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

Uwagi:

— po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej skuteczno$¢ ochrony obowigzkowo
sprawdzi¢ pomiarem.

— calo$é instalacji wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”, z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne” oraz , Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (D.U. nr 75/2002)

Opracowat:
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o 311
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obw.
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g ] Zacisk uziemiajacy w fazience
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kWh
Uwagi:
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Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel.: 12628 11 11 faks: 1243070 29

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
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SPOtKA GAZOWNICTWA

tel. 18 353 74 84, faks 18 354 98 22

Nasz znak: PSG6Il / 512GAZ / 62 / 0/ 464440/16 /2 /17
Numer dokumentu: 512GAZ/WP1/28/17
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MIASTO GORLICE
Rynek 2
38-300 Gorlice

Gorlice , 24.01.2017 1.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m *h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2016 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 .
nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy zismne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego):lokal mieszkalny, Gorlice, ul.
3 Maja 20, obr. -, dz. -, gmina: Gorlice.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieptej wody

— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzéﬂazowych. ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [malh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m®/rok] / 32917 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze niskiego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Gorlice, ul.3 Maja, dz.1451/2.

7. Ci$nienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzefi Moc urzgdzen
[kW] [szt.) [kW]
Kociot CO + CWU 20 1 20
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 5 30

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2.2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPa].

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kréccow: 130 [mm], lokalizacja: na kiatce,

urzadzenie istniejace;

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
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8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 5 [szt], rozstaw kroccow: 250 [mm)], lokalizacja: na klatce,
urzadzenie istniejace;
8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
10.1.Szacunkowa wysokos$¢ oplaty za wymianeg ukladu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowiazujaca
Taryfg wynosi 0,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 0,00 zt.
10.2. Wymiana ukfadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0.0.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690) z pbézn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylaczonych urzadzen,
12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okre$lenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.
Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Henryk Przybytowicz
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé¢ pod numerem telefonu: 183549815; 183537484 (15)

Data odbioru lub wystania do Klienta: e,
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$c¢, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. 512GAZ ala.
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URZ41s pilLJSEL w Gorlicach \
Liztennik Podawezy \
Wpt.
SPOLKA GAZOWNICTWA
nr ewiden....ﬂ.‘SO.gﬂl o

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel.: 12628 11 11 faks: 1243070 29

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 18 353 74 84, faks 18 354 98 22

Nasz znak: PSG6I1l / 512GAZ /62 / 0/ 464431/16 /2117

Numer dokumentu: 512GAZ/WP1/29/17

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

W@lc M0

MIASTO GORLICE
Rynek 2
38-300 Gorlice

Gorlice , 24.01.2017 r.

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2016 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010r.
nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):lokal mieszkalny, Gorlice, ul.
- 3 Maja 20, obr. -, dz. -, gmina: Gorlice.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$é urzgdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri Moc urzadzeni
[kW] [szt] [kW]
Kociot CO + CWU 20 1 20
Kuchnia gazowa
taczna moc [kw] 20
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 2 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m°/rok] / 21944 [KWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze niskiego ci$nienia
6.2. Lokalizacja: Gorlice, ul.3 Maja, dz.1451/2.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2.2 [kPa], maksymaline: 2.5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 {kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1.typ gazomierza: miechowy G4 - 2 [szt], rozstaw kr6écow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce,
urzgdzenie istniejace;
8.3.2. typ gazomierza: miechowy G4 - 5 [szt], rozstaw kréécow: 250 [mm], lokalizacja: na klatce,
urzadzenie istniejace;
Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
M ( i L e 4 e S BIGE
, Sad Rejonowy dia M. arszawy w Warszawie, ydziat Gospodarczy
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
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8.4. Inne wymagania: brak.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
Koszt przylagczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
10.1.Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za wymiane ukiadu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujgca
Taryfg wynosi 0,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 0,00 zt.
10.2. Wymiana uktadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0.0.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr75
poz. 680) z pdézn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. Bezpieczerstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylaczonych urzadzen,
12.3.Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.
Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Henryk Przybylowicz
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 183549815, 183537484 (15)

Data odbioru lub wystania do Klienta: e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czyteiny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1.

Klient,

2. 512GAZ ala.
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Gorlice dnia £.0.....4.2...2014r.
INFORMACJA Nr 109/16

o stwierdzonych brakach — usterkach uchybienli/aZ;{wylepuj acych przy urzadzeniach
kominowych w budynku przy ul. .....%........... . 2 S IO nr ZC.

WG o i naleZa_c.y-md ............ CGib) . . B
........................................................................................... (lipinore. . (UE i cuwoe

.................................................................................

9rstecscaccrsoe secsessetnae Pt i tecrrcoerrancsaritnasinsiens

.
.........................................................................................................................................

W czasie przeprowadzenia okresowych czynnoéci kominiarskich stwierdzono

.nastgpujace nieprawidiowosci mogace stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi
i mienia:

..............................................................................................

peWnoscurzadze

............................................................................................

I
booe

Przyjeto do wiadomosci:

Stosownie do wymogéw i ustanowionych obowiazkéw wiaseicieli (zarzadcow) obiektéw budowlanych,
ktére wynikaja z Rozdziatu 6 (utrzymania oObiekrow budowlanych) ustawa z dnia 7.07.94 Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr. 89 poz.414) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia

07.06.2010r (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw — prosimy o
spowodowanie usuniecia w / w brakéw — usterek — tichybieti.
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