zal me /

PROGRAM FUNKCJIONALNO — UZYTKOWY (PFU)

1. nazwa zamowienia;

Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ztobka
przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” w systemie zaprojektuj i wybuduj

2. adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy;
Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 1 ul. Jagietly 9, 38-300 Gorlice, dz. 1543, 1543/2
3. nazwy i kody:
Kod i nazwa zamdwienia wg CPV
Ustugi projektowania
- kod CPV 71220000-6 — ustugi projektowanie architektoniczne
Roboty budowlane
- kod CPV 45112723-9 - roboty budowlane w zakresie ksztattowania placéw zabaw,
- kod CPV 45233000-9 - roboty budowlane w zakresie nawierzchni placéw zabaw,
- kod CPV 45223800-4 — montaz i znoszenie gotowych konstrukcji,
4. nazwe zamawiajgcego oraz jego adres;
Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice

5. imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy;

Barbara Szpyrka Smoliriska
Wydziat Inwestycji i Rozwoju, Dziat Inwestycji i Utrzymania Drég

6. spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Czed¢ opisowa
Czes¢ informacyjna

#1

Gorlice, 04.07.2018




CZESC OPISOWA
1. opis ogdélny przedmiotu zamowienia;

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét
budowlano montazowych zwigzanych z rozbudowa placu zabaw w ramach zadania
,Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ztobka przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” w
zakresie doposazenia istniejagcego placu zbaw,

1) charakterystyczne parametry okredlajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Ogélny zakres rob6t przedstawia koncepcja architektoniczno-budowlana — zat. nr 1 do PFU.

Wymagania Zamawiajgcego:

a) doposaienia istniejgcego placu zbaw,
Zamawiajagcy wymaga doposazenia istniejgcego placu zabaw w urzadzenia dla
najmtodszych dzieci z mozliwoscig korzystania przez osoby na wodzkach. Nalezy
przewidzie¢ nastepujgce urzadzenia: karuzela, hustawka i piaskownica wraz z
wypetnieniem piaskiem z zachowaniem stref bezpieczeristwa i utwardzonym
dojsciem oraz innych obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

Podstawag wykonania robot bedzie opracowana we wtasnym zakresie przez Wykonawce
dokumentacja projektowa.

Zakres prac obejmuje:

- pozyskanie mapy do celéw projektowych

- projekt budowlany wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w formie niezbednej
do uzyskania przez Wykonawce robdét na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego decyzji i pozwolen administracyjnych

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych

- uzgodnienie z Zamawiajgcym zgodnosci projektu z programem funkcjonalno-uzytkowym

- uzgodnienia z innymi organami i instytucjami na podstawie odrebnych przepiséw prawa, w
tym m.in. Wojewddzkiego Urzad Ochrony Zabytkow

- uzyskanie decyzji i pozwolenn administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie realizacji
robot

- zgtoszenie rozpoczecia robdt w organach administracji architektoniczno-budowlanej w
imieniu zamawiajgcego jezeli bedzie wymagane

- realizacja robot

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia;
Teren Miejskiego Przedszkola nr 1 objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26

pazdziernika 2006 r., w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
MIASTO GORLICE - PLAN NR 3",

9. UP - pow. 0,42 ha
Tereny ustug celu publicznego.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:
1.  Podstawowe przeznaczenie terenu — ustugi oswiaty, utrzymuje sie.




2. Dopuszcza sig zmiang uzytkowania obiektu, na ustugi realizujace innego rodzaju cele
publiczne;

3. Przy realizacji nowych obiektéw kubaturowych obowigzuje, zakaz przekraczania
wysokosci istniejacych budynkéw. Dopuszcza sig realizacje obiektéw 2 kondygnacyjnych,
w tym jedna w poddaszu;

4, Dopuszcza sig realizacjg obiektow i urzadzen matej architektury stuzacych rekreacji
codziennej;

5. Obowiazuje realizacja ogélnodostepnych miejsc postojowych, stosownie do potrzeb;

6. Obowigzuje realizacja terendw zieleni urzadzonej w tym zieleni drzewiasto -
krzewiastej na min. 30% powierzchni dziatki.

Wypis z planu zagospodarowanie przestrzennego — zatacznik nr 2 do PFU

CZESC INFORMACYJNA

Czes¢ informacyina programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuije:

1) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw;
Zadanie zrealizowane bedzie w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych:
1543/1, 1543/2.
Zamawiajacy jako wtasciciel nieruchomosci nr 1543/1 i 1543/2 o$wiadcza, iz posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2) przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego;

Projektant winien uwzgledni¢ przepisy zawarte m. in. w n/w aktach prawnych:
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017r poz. 1332 z
péin. zm.),

Ustawa Prawo Zamoéwieri Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. Z 2017. Poz.1579).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012r. poz.462),




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia( Dz. U.
2003r. Nr 120 poz.1126 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2013r. poz.1129)

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555, z poen. zm.)

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (tj. Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2002 nr 47

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935)

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92, poz. 881 z p6in.
zm.)

Uwagi dodatkowe:

Po stronie wykonawcy leiy, w cenie zamdwienia, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodniern wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, przygotowanie zgtoszenie
robét do organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlano - wykonawczego i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i opisem przedmiotu
zamoOwienia. Zastosowane wyroby budowlane musza spefnia¢é wymagania polskich
przepisow.

Teren MP nr 1 zgodnie z MPZP znajduje sie w obszarze podlegajacym ochronie konserwatora
zabytkow, jednak nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Inne ustalenia

- Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostaly one wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

- Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosownych petnomocnictw do wystepowania w
jego imieniu przed innymi podmiotami.

- Projekt musi zostac zatwierdzony przez Zamawiajacego przed ztozeniem przez Wykonawce
do organéw administracji architektoniczno-budowlanej.

- wszystkie dokumentacje majg by¢ opracowane w jezyku polskim na podstawie
obowigzujacych przepiséw, norm oraz posiada¢ klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg,

- dokumentacje winny by¢ sporzadzone w sposéb optymalny z punktu widzenia funkcjonalno
- uzytkowego, ekonomicznego, zawiera¢ niezbedne rozwigzania szczegétowe tak aby
umozliwiaty realizacje robét bez dodatkowych uzupetnieri i opracowan i nie budzacych



watpliwosci na etapie prawidiowo sporzadzanej oferty na roboty budowlane i ich
wykonanie.

-w obrebie projektowanych zakreséw nalezy w przyjetych rozwigzaniach zapewnic
dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych. W przypadku braku koniecznodci zapewnienia
dostepu dla 0séb niepetnosprawnych zaznaczyé nie dotyczy.

llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace iloéci egzemplarzy projektu :

Przed przystapieniem do robét budowlano montazowych 2 egzemplarze zatwierdzonego
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego i 2
egzemplarze specyfikacji technicznych realizacji i odbioru robét




KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

OBIEKT:
BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

ul. JAGIELLY 9, 38-300 GORLICE, dz. nr 1543/1, 1543/2

TEMAT :

INWESTOR :
URZAD MIEJSKI W GORLICACH

ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i Nazwisko Esc;ﬁlj;g:?g Branza Podpis )
/)
PROJEKTANT: | mgr inz arch. Janusz Rotko 63/2001 architektura ‘ .’ ll'| :
Data opracowania: Listopad 2017 r. Rz NEF comion



SPIS ZAWARTOSCI:

DANE OGOLNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
»  Opis techniczny

" Czgs¢ graficzna

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wytyczne Inwestora i uzgodnienia

Dokumentacja archiwalna nieruchomosci

Wizja w terenie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spelniaé¢ lokal, w ktérym ma
by¢ prowadzony zlobek lub klub dziecig¢cy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Pracownia Projektowa ,,Architekt” mgr inz. arch. Janusz Rotko Siary 177, 38-307 Sekowa




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa i rozbudowa dla
potrzeb zlobka oraz zagospodarowania terenu woko6l budynku poprzez montaz
nowych urzgdzen zabawowych placu zabaw, wraz z wykonaniem remontu chodnika i
istniejgcej pochylni dla wozkow z wymiang balustrady.

. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony do realizacji planowanego zamierzenia budowlanego
zlokalizowany jest w centrum miasta — obiekt Miejskiego Przedszkola nr 1.

Dzialka graniczy z drogg miejskg oraz chodnikiem miejskim.

Dojscie istniejgcym ciggiem pieszym i pieszo-jezdnym.

Na dzialce znajduje si¢ zorganizowany plac zabaw oraz teren rekreacyjny z zielenia
niska i wysoka.

Dziatka polozona jest w terenie budowlanym.

Teren pod przedmiotowg inwestycjg jest lekko pochylony w kierunku péinocnym.
Na dzialce znajduje si¢ sie¢ energetyczna NN, gazowa, c.0., wod-kan
1 teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

* Rozbudowa istniejgcej czesei budynku ze zlobkiem polegaé bedzie na
dobudowie w miejscu obecnego placu z kostki betonowej od strony placu
zabaw, przeszklonej konstrukcji w formie pokoju /werandy/ do
wykorzystania przez caly rok. Projektowane pomieszczenie o konstrukcji
szkieletowej — Zelbetowej z wypelnieniem stolarkg okienno drzwiowa PCV
rozwieralno-uchylng /istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych
przerabianych otwordéw okiennych na okienno-drzwiowe/. Srodkowa czesé
powinna umozliwiaé¢ otwarcie w formie drzwi balkonowych z balustrada w
licu Sciany. Pokrycie dachu analogiczne jak nad wejéciem do wozkowni.
Przegrody zewnetrzne nalezy ociepli¢, wykonczenie tradycyjne — tynki cem-
wap, sufit gipsowo-kartonowy, posadzka z wykladziny termozgrzewalnej na
ocieplonych warstwach posadzkowych. Pomieszczenie nalezy wyposazyé w
instalacj¢ elekiryczng oraz centralne ogrzewanie grzejnikowe lub
podlogowe.

e Projektuje sie doposazenie istniejgcego placu zabaw w urzadzenia dla dzieci
najmlodszych z mozliwoscia korzystania przez osoby na wézkach.
Montaz urzgdzen polega na obsadzeniu w ziemi prefabrykowanych stép
betonowych oraz przymocowaniu do nich urzadzen zabawowych.
Lokalizacja urzadzen zostala przedstawiona na zalaczonej mapie

Pracownia Projektowa , Architekt” mgr inz. arch. Janusz Rotko Siary 177, 38-307 Sckowa



sytuacyjnej terenu z uwzglednieniem wymaganych stref bezpieczenstwa.
Montowane urzgdzenia winny posiada¢ stosowne atesty bezpieczenstwa ich
uzytkowania.

Projektuje sig wymiang balustrad istniejgcej pochylni i schodow
zewngtrznych na elementy nierdzewne z wypelnieniem szklem bezpiecznym
oraz remont pozostalej konstrukcji stalowej poprzez piaskowanie,
ewentualne uzupelnienie ubytkéw, ponowne zabezpieczenie powlokami
malarskimi do metalu oraz elementéw betonowych $rodkami do napraw.
Zabezpieczenia musza by¢ przeznaczone do stosowania na zewnatrz i
odporne na niskie temperatury.

Wykonczenie powierzchni schodéw i pochylni - z uwagi na zly stan obecnej
nawierzchni schodéw i pochylni zewngtrznej nalezy przewidzie¢ wymiang
nawierzchni zgodnie z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dodatkowo nad wejsciem do istniejgcej wozkowni nalezy zabezpieczyé
szklanym daszkiem analogia do juz istniejacego na budynku.

Z uwagi na planowane zwickszenie ilosci dzieci najmlodszych, nalezy
powigkszy¢ istniejagcg zmywalni¢ przy sali w zakresie pomieszczenia
rozdzielni z naczyniami czystymi. Powigkszenie projektuje sie¢ wykonaé¢ w
technologii suchej zabudowy gipsowo-kartonowej z wydzieleniem
drzwiami przesuwnymi z plyty meblowej . Obecng zmywalnie nalezy
doposazy¢ w zmywarke, glebszy zlew ze stali nierdzennej jak dla kuchni
komercyjnych, a umywalke przenies¢ do pomieszczenia rozdzielni
Dodatkowe oswietlenia nalezy polaczyé z juz istniejagcym. Wentylacje
projektuje si¢ do istniejgcego kanalu komina przyleglej Sciany.

Wigksza ilos¢ dzieci spowoduje koniecznosé powigkszenia strefy sanitarnej
przy istniejgcej lazience sali zajg¢. Projektuje si¢ powigkszenie
pomieszczenia poprzez zabudowe przestrzeni pomiedzy istniejacym
pomieszczeniem wozkowni a nowoprojektowanym pokojem letnim,
Powigkszenie uzyska si¢ lgczac istniejgcg lazienke z dobudowang
przejsciem w miejscu istniejgcego okna. Po rozkuciu $ciany pod
parapetowe] istniejgce okno przenosi si¢ do nowej $ciany a uzyskang
powierzchnig¢ przeznacza si¢ na przewijanie najmlodszych dzieci i szafy na
materialy higieniczne. Nowo powstale pomieszczenie nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w grzejnik zapewniajgcy temperature wymagang dla tego typu

Pracownia Projektowa , Architekt” mgr inz. arch. Janusz Rotko Siary 177, 38-307 Sgkowa



4.

funkcji. Zabudowg nalezy ujednolici¢ z istniejagcym pomieszczeniem
wozkowni.

* Po wykonaniu wszystkich prac ogrodowych dokonana bedzie reprofilacja
terenu i dosiania trawy, z zapewnieniem naturalnego odwodniania terenu w
kierunku krat $ciekowych kanalizacji deszczowej, a takze wyréwnanie
nieréwnosci chodnikéw i placéw z kostki betonowe;.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia istniejgcego terenu dziatki nie ulega zmianie i wynosi 4.500 m?.
Powierzchnia zieleni pozostaje bez zmian.

Powierzchnia drog pozostaje bez zmian i wynosi 430 m?.

Powierzchnia chodnikéw zmniejszy sie o powierzchnie rozbudowanej (werandy)
Powierzchnia zabudowy ulega zwigkszeniu kosztem chodnika 39,2m?.

Dane informujace

Przedmiotowa dziatka, zgodnie z MPZP, znajduje si¢ w obszarze podlegajacym
ochronie konserwatora zabytkéw, jednak nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Dziatka nie podlega wplywom eksploatacji gornicze;.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia wybuchem.

Odpady komunalne gromadzone beda w typowych pojemnikach i wywozone przez
sluzby na skladowisko zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w gminie.

. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Projektowana rozbudowa zgodnie z przepisami odrebnymi nie oddzialuje na
otoczenie.

Opracowal:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

Pracownia Projektowa , Architekt” mgr inz. arch. Janusz Rotko Siary 177, 38-307 Sekowa




-
.

NN /-.Ql

\‘s%&‘.b&h '&\'-.. >

iy Ol s'.;\'x S

ol S S

'T'l?'-'- "\‘ — -

$ w é-’jl‘,, “ e ?‘\ ."%'~ Se ~ "‘\“&

= . 3 7 SRS e
OESA =Y A -

7 y =

& /i, S TS

’ ) }
y 0 PIASKOWNICA z podjazdem dla wozkow

I-J"“‘/' d

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skalo 1:500

Mape powsiolo na podstowle islnigjgosj mopy 2osodnicrel
i pomiory w lerenie wykononego w morce 2016
Uklod odniesienio poriony = 2000, wysokosciony ~ Amsierdom
Gronice driofek nonieslono 2o mapq swidencyjng
woj. motopolskie

Migsto Gorlice
obrpd Gorlice (120501 1.0001)

dziotko nr 1543/
Korlo mopy zosodnicrej 7.016.2202.2.4,7.116 22131.5
1D Procy 66407292016
wykonat : Tomasz Krzysiycho
Gorlice : 2006-03-14
¥ miresiy cprocosanio brok vagodnionych projetiée

Nie wylligao 3ig Isinienio w ievenie wrigd o0 wibrojenic tenttu
nie Meterd Ponych pedoros wywiady | pormiory & terende

¥ rolvesle cprocowonio nip bedonp siuiebnaodci gruniosych.

USL_UG! GEODEZYJNE
Tomass Kreyssucha

33300 G(”ll{ﬂ, ui Sh]r*’f,‘{]ﬂi,] 14/62 Upravwinemng (v 1% 1014

MP2SBI0ZG29 RIGON 31782313 - s s S8 720

i

mEr Ini. Tomasz Krayseyeha
GEOUL TA LIDRAWNIDNY

=

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT" mgr inz. arch. Janusz Rotko

Temat:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Inwestor:

URZAD MIEJSKI W GORLICACH
38-300 GORLICE, ul. RYNEK 2

PROJEKTANT

mgr inZ. arch. Janusz Rotko i

Obiekt:

BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1
ul. JAGIELLY 9, 38-300 GORLICE
dz. nr 15431

nr upr. 63-2001

Faza: KONCEPCJA

Skala: Data

Nazwa rys:| ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1:500 | 11.2017




1.

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obicktu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku
przedszkola do potrzeb Zlobka. Przewiduje sig, iz w zlobku bedzie przebywato ok.
40

dzieci. Budynek wyposazony jest w pomieszczenie dydaktyczno-sanitarne,
komunikacji, gospodarczo-techniczne i magazynowe, socjalno-kuchenne oraz
biurowe.

Budynek zlokalizowany jest w centrum Gorlic,

posiada dojazd od strony ulicy Jagielly oraz

wejscie od strony ulicy Kromera. Dane liczbowe:

Powiel-zchnia uzytko\va 96 1,42 1’112 +29,2H]2+8,2lnz
Wysoko$¢ pomieszezen 2’23'3’15 i

rr d m
Wysokos¢ budynku

) 4.341,2 m*+128,1m’
Kubatura budynku po rozbudowie

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek architektonicznie wkomponowany w otoczenie. Budynek o dwéch
kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem. Bryla zwarta na rzucie prostokata,
wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly oraz gazobetonu.
Stropy prefabrykowana gesto zebrowe. Przekryty stropodachem wentylowanym
czterospadowym. Budynek posiada dwie wewngtrzne klatki schodowe. Od strony
poéinocnej dobudowano pochylni¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.

Budynek posiada wydzielone i dostgpne:

- pomieszczenia, w ktérych bedg prowadzone zajecia dydaktyczne oraz zywienie,
- pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla dzieci,

- pomieszczenia przygotowania positkow,

- pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla personelu,

- komunikacje wewngtrzna,

- pomieszczenie biurowe,

- pomieszczenia magazynowe,

- czes¢ socjalng z szafami do przechowywania czystej i brudnej odziezy,

- pomieszczenia przechowywania sprzgtu do utrzymania czystosci,

Projektuje si¢ wykonanie pokoju letniego /werandy/ w formie przeszklonej oranzerii
z przej$ciami w miejsce srodkowych kwater skrajnych okien

- uzupelnienie warstw tynkarskich, szpachlowania i malarskich $cian,

- przebudowa instalacji elektrycznej do pokoju letniego,
- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
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1.2

L3

2.1

2.2

2.3
24

4,

Uktad konstrukeyjny obiektu
Nie planuje si¢ zmian w istniejgcej konstrukeji nosnej budynku.

Sposéb  zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania dla o0séb
niepelnosprawnych

Budynek bgdacy przedmiotem opracowania posiada zlamane bariery w dostepie do
pomieszczen parteru. Komunikacja z podwérza odbywa si¢ wejsciem gtéwnym za
posrednictwem zewngtrznej pochylni dla wézkéw inwalidzkich. Szeroko$é drzwi
zapewnia dostgpnos¢ na wozku inwalidzkim. Na parterze istnieje ubikacja
dostosowana do potrzeb osdb niepelnosprawnych.

Instalacje

A. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przewiduje si¢ przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych w zakresie
oswietlenia, zasilania gniazd .
B. WENTYLACJA MECHANICZNA
DANE WYJSCIOWE

Instalacja zostala przyjeta zgodnie z normami PN-82/B-03430 i PN-73/B-
03431.

Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego spelniajg wymogi normy PN-82/B-
03430,

Automatyczne sterowanie instalacji

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Kuchnia z zapleczem:

centrala nawiewna - nawiew

wywiew poprzez wentylator dachowy

Sale zlobka

centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla

WC zlobka - wentylatory $cienne

Lazienka dla niepelnosprawnych - wentylatory $cienne
DOBOR URZADZEN

Wentylacja nawiewna - N-1

Przyjeto centralg nawiewng

Zasilanie szafki elektrycznej w korytarzu -NW
Przyjeto centrale nawiewng

Zasilanie szafki elektrycznej przy centrali
Wentylacja wywiewna

W-1 Wentylator dachowy - 160 V

W-2 Wentylator dachowy -250 V

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI
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Centrala nawiewna N1

kanalowy czujnik temperatury nawiewu
zawor regulacyjny z sitownikiem

termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy
sitownik ON/OFF

sygnalizator pracy wentylatoréw

sygnalizacja zabrudzenia filtrow wlgczenie i wylgczenie w kuchni

Centrala nawiewna - wywiewna NW

kanalowy czujnik temperatury nawiewu

zawor regulacyjny z sitownikiem

termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy

sitownik ON/OFF |

sygnalizator pracy wentylatoréw !

sygnalizacja zabrudzenia filtrow Wiaczenie i wylgczenie w pokoju kierownika [
|

Wentylatory wywiewne

- sprz¢zenie pracy wentylatorow wywiewnych W1 oraz W2 z centralg nawiewng , praca

przy czynnej centrali (wlaczenie w kuchni)
EDM wigczane swiatlem w pomieszezeniu

OPIS INSTALACII

Kanaly wentylacyjne wykonane beda z blachy ocynkowane;j

Kanatly nawiewno-wywiewne w sali ztobka oraz wywiewne w kuchni bedg
izolowane termicznie welng mineralng gr. 5,0 cm

W czedcei sali zlobka oraz zapleczu kuchni rozprowadzenie kanaléw nawiewnych
oraz wywiewnych w stropach podwieszonych.

Thumienie hatasu w instalacji nastgpi poprzez tlumiki optywowe

przy wentylatorach dachowych wywiewnych oraz ttumikiem kanalowym przy

centralach wentylacyjnych

UWAGI

W obiekcie wystepujg strefy pozarowe ze stropami REI60.

Wymaga to stosowania na kanalach wentylacyjnych klap p-poz przy przejsciu przez
stropy.

C. KLIMATYZACIA

DANE OGOLNE
1. Schladzanie powietrza w okresie letnim zgodnie z zalozeniami do projektu
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przewiduje si¢ w kuchni i salach ztobka z podzialem na dwie strefy chlodzenia.

2. Projektuje si¢ uktad Multi Split w systemie VRF

OPIS INSTALACII
Klimatyzacj¢ zaprojektowano klimatyzatorami $ciennymi freonowymi, ktére
czerpig powietrze z pomieszczenia klimatyzowanego, a nastepnie schtodzone
wwiewajg do pomieszczenia

Dwie jednostki zewngtrzne lokalizuje sie na zewnatrz budynku .
DOBOR URZADZEN KLIMATYZACII
Jednostka wewnetrzna -

Jednostke nalezy dobra¢ po dokonaniu szczegdlowych obliczen i wskazan
konkretnego producenta.
RUROCIAGI - przewody freonowe

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, lgczonych przez lutowanie.
Izolacje rur wykona¢ z pianki poliuretanowe;j .

URZADZENIA ZABAWOWE

Karuzela

rysunek przykladowy

Opis

Wymaga si¢ od projektowanego i wbhudowanego urzgdzenia aby posiadalo mozliwogé
jednoczesnego korzystania przez 2 osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich oraz
4 osob siedzacych na laweczkach. Kazda z osob bedaca wewnatrz karuzeli meze
powinna wprawi¢ karuzelg w ruch obrotowy lub jg zatrzymaé uzywajac talerzyka
napgdowego umieszczonego w centralnej czgsci karuzeli. Wejscie/ wjazd na karuzele
winieni by¢ zaprojektowany i wykonany w sposéb bezpieczny zgodnie z
obowigzujgcymi normami w tym zakresic. Karuzela powinna posiadaé system
zabezpieczajgcy wyjazd wozka inwalidzkiego w czasie ruchu karuzeli.

Elementy stalowe majgce styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku
ogniowego lub galwanicznego i farby proszkowej. Pozostale elementy stalowe
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zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego lub galwanicznego, podkiadu
epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostonigte
kapslami z tworzywa,

Dane techniczne

- Wymiary urzgdzenia min. 240x240x80(LxWxH): tolerancja réwnowaznosci +/- 5%
- Wysokos$¢ swobodnego upadku: do 80cm

- Aktualny Certyfikat potwierdzajacy zgodnosé¢ z normg PN-EN 1176

Materialy
- Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,

- Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3 mm,
- Siedziska z ptyty PE min 10 mm
- Lozyskowanie karuzeli: system tozysk kulkowych i oporowych.

- Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzenia,
- Aktualny Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

Sposob montazu

Karuzela montowana na fundamencie betonowym w gruncie. Strefa bezpieczenstwa
wokol urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. plytami
gumowymi) zapewniajgca ochrong przed upadkiem zgodnym z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzgdzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu
wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie
dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z inny materialéw niz opisane
powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiardw
urzgdzenia - patrz punkt ,,Dane techniczne” oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt
»Materialy”.) Nie dopuszcza si¢ takze stosowania urzgdzen nie posiadajgcych
certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajacego zgodno$¢ z w/w normg
(dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA
nie moga by¢ uznane jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze byé wykonane z
materialdw zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb
umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokol urzadzenia
nie moga wystgpowac zadne przeszkody.
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Hustawka

rysunek przyktadowy

Opis

Wymaga si¢ od projektowanego i wbudowanego urzgdzenia aby posiadalo mozliwo$é
dostosowana dla jednej osoby poruszajgcej si¢ na woézku inwalidzkim. Uzytkownik
moze samodzielnie wprawi¢ hustawke w ruch lub jg zatrzymaé uzywajac do tego lin.
Wymaga sig¢ aby urzadzenie posiadalo system bezpiecznego uzytkowania przez osobe
niepelnosprawng. Gondola hustawki winna posiada¢ gumowe odbojniki (zderzaki)
umieszczone po obu jej stronach oraz element przeciwdzialajacy nadmiernemu
wychylowi hustawki. Kolor konstrukeji - grafitowy i szary, a kolor gondoli -czerwony.
Elementy stalowe majgce styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku
ogniowego lub galwanicznego i farby proszkowej. Pozostale elementy stalowe
zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i
farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan oslonigte kapslami z tworzywa. W
trosce o bezpieczefistwo nalezy zastosowaé systemowe ogrodzenie wydzielajgce strefe
uzytkowania hustawki oraz regulamin informacyjny.

Urzadzenie zawiera:

- 1 Ramg posadowiong na 4 nogach,

- 1 Gondolg¢ z linami polgczonymi z poprzeczka,
- 1 Rampe,

- 3 Amortyzatory,

- 2 Sprezyny gazowe.

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia 2,60-3,0 x2,00-3,00x2,40-2,70 (szerxdixwys)

- Strefa bezpieczenstwa

- Aktualny Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

Materialy

- Rury stalowe

- Profil stalowy, zamkniety

- Nogi hustawki: rura

- Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,0 mm,

- Lancuch stalowy cynkowany ogniowo oslonigty wezem termokurczliwym,
- Lina zbrojona 16 mm, zakonczenie liny ostoniete raczka z tworzywa,

- Amortyzatory (jeden przy gérnym mocowaniu kosza i dwa przy rampie),

- Sprezyny gazowe (dwie przy barierce).
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Wymagane dokumenty dotyczace urzgdzenia,
Aktualny Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

Sposéb montazu

Hustawka montowana do fundamentu betonowego w gruncie lub przykrecana do
prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczenstwa wokél urzadzenia powinna
zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. plytami gumowymi) zapewniajaca
ochrong przed upadkiem zgodnym z

wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce. Bezposrednio pod hustawkg oraz
w miejscu wjazdu nalezy zastosowaé nawierzchnie umozliwiajgca hamowanie hustawki
- styk plozy z nawierzchnia. Takg nawierzchnig moze by¢é np. kostka betonowa.

Bezpieczenstwo

Zaleca si¢ stosowanie systemowego ogrodzenia wydzielajacego strefe uzytkowania
hustawki oraz regulaminu informacyjnego. Gondola hustawki posiada gumowe
odbojniki (zderzaki) umieszczone po obu jej stronach. W gérnej czesei gondoli znajduje
si¢ specjalny sitownik majacy na celu ograniczenie wychylu gondoli.

Rysunek przykladowy
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Sposéb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze byé wykonane z
materialébw zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob
umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie, W strefie bezpieczenstwa wokoél urzadzenia
nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Rysunki techniczne /przykladowe

Piaskownica integracyjna betonowa

Piaskownica integracyjna betonowa przystosowana do zabawy dla dzieci na wozkach
inwalidzkich, blat polozony 60 cm nad poziomem terenu.

Dane techniczne:

Srednica wewnetrzna od 120do 130 cm

Blat piaskownicy: od 220 do 230 cm

Wysokos§¢ maksymalna od 55 do 60 cm

Strefa bezpieczefistwa material: konstrukcja urzadzenia betonowa, blat piaskownicy
wykonany z plyty PEHD grubosci 19 mm, odpornej na warunki atmosferyczne,
elementy stalowe ocynkowane.

Montaz: urzgdzenie trwale zwiane z gruntem, osadzony na fundamencie betonowym .
Urzadzenie uzupelnione piaskiem do piaskownic posiadajgcy atest Panstwowego
Zakladu Higieny PZH i byé przeznaczony do piaskownic.

Opracowat:

Q

mgr inz. arch. Janusz Rotko .
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Piaskownica integracyjna betonowa
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IR-11.6727. 1.212.2018 Gorlice, 2018- 07- 04

WYPIS
Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym { Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1073 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 2z urzedu
niniejszym informuje ,iz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Gorlice — Plan nr 3, zatwierdzonym Uchwatg Nr 520/ LV / 2006 Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 paZdziernika 2006 r., ( Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z 2006 r.
Nr 889, poz. 5400, z pdin. zm. ) dziatka nr 1543/1 potoiona w Gorlicach przy ul. Jagielty,
obreb Gorlice, przeznaczona jest na tereny ustug celu publicznego — symbol z planu 9. UP

e 9.UP - tereny ustug celu publicznego - obowigzuja nastepujace zasady
zagospodarowania terenéw:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu — ustugi oswiaty, utrzymuje sie.

2. Dopuszcza sie zmiane uzytkowania obiektu, na ustugi realizujgce innego rodzaju cele
publiczne;

3. Przy realizacji nowych obiektéw kubaturowych obowigzuje, zakaz przekraczania
wysokosci istniejgcych budynkdw. Dopuszcza sie realizacje obiektdw 2 kondygnacyjnych,
w tym jedna w poddaszu;

4, Dopuszcza sig realizacje obiektdw i urzadzen matej architekiury stuiacych rekreacji
codziennej;

5. Obowigzuje realizacja ogdlnodostepnych miejsc postojowych, stosownie do potrzeb;

6. Obowigzuje realizacja terendw zieleni urzadzonej w tym zieleni drzewiasto - krzewiastej
na min. 30% powierzchni dziatki.

1.UP — 18.UP - tereny ustug celu publicznego. Obowiazujg nastepujace zasady

zagospodarowania terendw dla wszystkich terenéw oznaczonych symbolami od 1.UP. do

18.UP:

1. Tereny oznaczone symbolami od 8.UP. do 18.UP. potoione sg w strefie ochrony
historycznego uktadu urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego oraz strefie nadzoru
archeologicznego, dla kitérych obowiazujg zasady okreslone w § 3 ust.2 niniejszego
planu;

2. Dopuszcza sie rozbudowe, odbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacych obiektéw
na zasadach okreslonych w szczegdtowych ustaleniach dla kaidego z wydzielonych
terenow oznaczonych symbolami od 1.UP. do 18.UP.

3. Dopuszcza sie dziatalnosé komercyjng typu mata gastronomia, handel jako uzupetniajaca,
pod warunkiem, iz jest zwigzana z podstawowg funkcjg terenu. Obowigzuje zakaz
wydzielania dziatek pod ustugi komercyjne;

4. W terenach 1.UP. — 18.UP obowiazujg nastepujace zasady ksztattowania architektury
budynkow:

a. W zwarte] zabudowie pierzejowej, realizowanej w granicach dziatek, ohowiazuje
realizacja budynkdéw w dostosowaniu do uksztattowanej linii zabudowy;

b. Przy rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkéw oraz budowie nowych
obiektéw w zwartej zabudowie pierzejowej realizowanej w granicach dziatek,



obowigzuje zakaz realizacji okapéw na wysokoéci wyzszej niz okapy budynkéw
sgsiednich oraz dostosowanie poziomu parteru do parteru sgsiednich obiektéw;

¢. W zabudowie wolnostojacej obowiazuje zakaz realizaci budynkéw wyiszych niz
budynki czterokondygnacyjne, przy czym, jezeli z uwarunkowar wynika koniecznodé
realizacji nizszych obiektéw, w ustaleniach dla kazdego z terenéw podano stosowne
ograniczenia;

d. Obowigzuje zakaz realizacji dachéw ptaskich oraz dachéw asymetrycznych.
Obowiazuje realizacja dachéw o kacie nachylenia potaci dachowych do 40°.

5. W zakresie wyposazenia w infrastrukture techniczng w terenach 1.UP. — 18.UP

obowigzuje:

a. przestrzeganie zasad okreslonych w § 4;

b. obowiazek realizacji miejsc parkingowych, w zaleznoéci od potrzeb — min. 3 miejsca
na kazdej z wydzielonych dziatek.

c. dojazd do terenéw z drég publicznych.

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACII
W obszarach objetych ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego w zakresie infrastruktury technicznej obowiazuje:

1. Utrzymanie istniejacych sieci i urzadzert infrastruktury technicznej (wodociagi, kanaty
sanitarne iopadowe, linie energetyczne, gazociagi i linie teletechniczne itp.) oraz
uwzglednienie ich przebiegu, a takie stref przy lokalizacji nowych i przebudowie
istniejacych obiektéw. Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych sieci
i urzadzen, zgodnie z zasadami okreélonymi przez zarzadzajgcych sieciami;

2. Realizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu,
a niezbednych dla obstugi terenéw, gtéwnie w liniach rozgraniczajacych drég. Dopuszcza
sig lokalizacje sieci i urzadzen infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie, zielefi izolacyjng oraz terenach rolnych i zadrzewionych, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

3. W zakresie zaopatrzenia terenéw w wode:

1) Dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci w zaleznoéci od potrzeb;

2) Utrzymuje sie istniejace zbiorniki wody, jako integralng cze$¢ systemu zaopatrzenia
terenéw w wode;

3) Obowiazuje realizacja hydrantéw zewngtrznych lub zbiornikéw przeciwpozarowych
zapewniajacych odpowiednia ilos¢ wody do gaszenia pozaréw, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4. W zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych:

1) Utrzymuije sie istniejace sieci kanalizacji sanitarnej;

2) Obowigzuje rozbudowa i przebudowa istniejgcych  sieci  kanalizacji sanitarnej
w dostosowaniu do potrzeb i z uwzglednieniem obstugi czesci terendw w Gminie
Gorlice;

1) Obowiazuje odprowadzenie &ciekéw bytowych na oczyszczalnig, siecig kanalizacji
sanitarnej;

2) Obowigzuje zakaz realizacji zbiornikéw szczelnych, okresowo wybieralnych dla
gromadzenia $ciekéw bytowych i gospodarczych, za wyjgtkiem wymienionych
w ustaleniach szczegétowych niniejszego planu terenéw budownictwa mieszkaniowego,
gdzie dopuszcza sie do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, wykorzystanie
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istniejacych zbiornikéw szczelnych. Wyjgtek stanowig obszary wskazane w niniejszym
planie jako tereny zagrozone zalewaniem i podtapianiem, na ktérych nie dopuszcza sie
lokalizacji zbiornikéw szczelnych.

W zakresie odprowadzenia wéd opadowych:

Utrzymuje sig istniejace sieci kanalizacji opadowej, z obowigzkiem ich rozbudowy
w zaleznosci od potrzeb;

Obowigzuje oczyszczenie wéd opadowych z placéw, parking6w i miejsc postojowych oraz
terenow magazynowo — sktadowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

W zakresie sktadowania odpaddéw:

Obowigzuje usuwanie i utylizacja odpaddw zgodnie z zasadami okreslonymi w programie
gospodarki odpadami sporzadzonym dla miasta, z uwzglednieniem selektywnej zbidrki
odpaddw;

Obowigzuje zakaz sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych.

W zakresie zaopatrzenia terendw w ciepto;

Zaopatrzenie w ciepfo zgodnie z zasadami okreélonymi w planie zaopatrzenia miasta
w ciepto, sporzadzonym dla miasta;

Dopuszcza sig realizacje kottowni indywidualnych oraz kottowni lokalnych;

Utrzymuje sig istniejgce obiekty, urzadzenia i sieci cieplne z obowiazkiem ich przebudowy
i rozbudowy;

Ogrzewanie obiektéw z wykorzystaniem paliw o niskiej emisji zanieczyszczeri takich jak
gaz, olej opatowy, energia elektryczna, paliwa odnawialne, itp.;

W zakresie zaopatrzenia terendw w gaz:

Zaopatrzenie miasta w gaz zgodnie z zasadami okreélonymi w planie zaopatrzenia miasta
w gaz, sporzadzonym dla miasta;

Utrzymuje sig istniejace obiekty, urzadzenia i sieci gazowe, z mozliwoscia ich rozbudowy
i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

Realizacja nowego gazociagu wysokopreznego, zgodnie z opracowaniami technicznymi
i przepisami  odrgbnymi. Obowigzuje zachowanie minimalnej szerokoéci strefy
kontrolowanej— 6 m od osi gazociagu.

W zakresie zaopatrzenia terendw w energie elektryczna:

Zaopatrzenie w miasta w energie elektryczng zgodnie z zasadami okreslonymi w planie
zaopatrzenia miasta w energie elektryczng, sporzadzonym dla miasta; -

Utrzymuje sig istniejace obiekty, urzadzenia i sieci elektroenergetyczne z mozliwoscig ich
rozbudowy i przebudowy w zaleznoéci od potrzeb;

Obowiazuje realizacja stacji transformatorowych wolnostojacych w zaleznodci od
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;

Dopuszcza sig realizacje nowych sieci energetycznych w  wykonaniu kablowym
i systematyczne kablowanie istniejgcych sieci napowietrznych.

. W zakresie zaopatrzenia terendw w sieci teletechniczne:

Utrzymuje sie istniejgce urzadzenia i sieci teletechniczne, z mozliwoécia ich rozbudowy
i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

Obowiazuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoca kanalizacji teletechnicznej,
przytaczy kablowych ziemnych i innych dostepnych rozwigzari;

. W zakresie komunikacji:

1) Utrzymuje sie istniejgce drogi publiczne, drogi wewnetrzne i ciagi piesze wraz
z obiektami iurzadzeniami towarzyszacymi, z dopuszczeniem ich rozbudowy,
przebudowy i odbudowy w zaleznoéci od potrzeb;
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Obowigzuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajgcych ustalonych na
rysunku planu. Dopuszcza sie realizacje drég wewngtrznych nie wyodrebnionych na
rysunku planu, stuzacych obstudze terenéw przeznaczonych pod zainwestowanie, na
zasadach okreélonych w przepisach odrebnych, w dostosowaniu do projektu podziatu
terendw na dziatki;

Realizacja drég pozarowych, zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do
istniejacych i projektowanych obiektéw, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Utrzymuje sig miejsca postojowe wzdtuz jezdni w obrebie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Realizacja nowych na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych
i ustaleniach szczegStowych niniejszego planu;

Realizacja wyznaczonych éciezek rowerowych o szerokoéci min. 2,0 m, zgodnie
zrysunkiem planu. Dopuszcza sie przy przebudowie drog realizacje $ciezek nie
wyznaczonych na rysunku planu, w liniach rozgraniczajgcych drég. Mozliwosé
realizacji $ciezek rowerowych w terenach zieleni urzgdzonej i parkowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi planu;

Utrzymuje sie istniejace ciagi piesze z mozliwoscig ich przebudowy oraz dopuszcza
sig realizacje nowych ciggéw pieszych o szerokoéci min. 1,5 m, zgodnie z rysunkiem
planu. Dopuszcza sig realizacje éciezek nie wyznaczonych na rysunku planu w
terenach zieleni urzadzonej i parkowej oraz innych, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi planu;

Utrzymuje sie istniejgce zadrzewienia w liniach rozgraniczajgcych drdg, przy
uwzglednieniu przepiséw odrebnych;

Dopuszcza sig realizacje zadrzewiedt szpalerowych w liniach rozgraniczajgcych drég,
w oparciu o projekty budowlane.

Zwolnione z optaty skarbowej na podst. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. ( tekst
jednolity: Dz. U. 2 2018 poz. 1044), art. 7 pkt 3.

Otrzvmuia

1. Urzad Miejski w/m

2. a.a.

Sporzadzita: Anna Fudala, inspektor w Wydziale Inwestycji | Rozwoju, tel.(18) 3551259



