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• szerokość jezdni: 6,00 m (+ poszerzenia na łukach poziomych w planie) 

• szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: 2,50 m 

• szerokość opaski: 0,50 m 

• szerokość pobocza: 0,75 m 

• droga na terenie zabudowy. 

 

5.2 Sytuacja 

W celu uporządkowania ruchu oraz poprawy warunków ruchu drogowego łącznik ul. Kochanowskiego z ul. 

Batorego zaprojektowano jako drogę z pierwszeństwem przejazdu, natomiast dalszy przebieg ul. 

Kochanowskiego jako drogę podporządkowaną. Skrzyżowanie zaprojektowano jako zwykłe, o promieniu 

wyokrąglającym krawędzie jezdni R = 6 m. 

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 6,00 m (+ poszerzenia na łukach poziomych w planie).  

Od km 0+000.00 do km 0+120.30 ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych zaprojektowano po 

stronie prawej, natomiast od km 0+116.30 do km 0+394.10 po stronie lewej. Szerokość ścieżki rowerowej z 

dopuszczeniem ruchu pieszych wynosi 2,50 m, opaska szerokości 0,50 m. Po stronie przeciwnej 

zaprojektowano pobocze szerokości 0,75 m. 

W ciągu drogi (łącznika) znajduje się 16 istniejących zjazdów indywidualnych. Ze względu na istniejące 

zagospodarowanie terenu w okolicy dz. nr ewid. 2037/19, 2037/14, 2038/2 i 2038/18 należy rozebrać część 

ogrodzeń.  

 

5.3 Niweleta 

Niweleta łącznika została zaprojektowana w sposób zapewniający sprawne odwodnienie oraz 

poprowadzona z uwzględnieniem ukształtowania przyległego terenu i istniejących zjazdów do posesji. 

Spadki podłużne projektowanych odcinków ulicy wynoszą od ±0,30% do ±2,40%. Załamania niwelety 

wyokrąglono łukami wypukłymi i wklęsłymi o promieniach od 600,0 m do 1000,0 m. 

 

5.4 Przepusty 

W ciągu drogi (łącznika) znajduje się istniejący ciek wodny oraz dwa rowy otwarte. W celu przeprowadzenia 

wody pod projektowaną drogą zaprojektowano 3 przepusty. Przepusty istniejące znajdujące się w ciągu 

projektowanej drogi należy zlikwidować. 

Na istniejącym cieku wodnym w km 0+067.90 zaprojektowano przepust z blach falistych o kształcie łukowo-

kołowym o wymiarach 1,15x0,82 m. Przepust zostanie posadowiony na podbudowie z tłucznia kamiennego 

gr. 35 cm. Wlot i wylot  przepustu umocniono brukiem kamiennym na zaprawie cementowo – piaskowej.   

W km 0+351.40 i 0+379.60 na istniejących rowach otwartych zaprojektowano przepusty żelbetowe śr. 60 

cm. Przepusty posadowione będą na podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 20 cm. Wloty i wyloty  

przepustów umocniono brukiem kamiennym na zaprawie cementowo – piaskowej. 

Dno cieku wodnego oraz rowów otwartych przed wlotem i za wylotem przepustów należy wyprofilować. 

W przypadku realizacji inwestycji, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 

oraz przebudowę urządzeń wodnych (przepustów). 

 

5.5 Konstrukcja nawierzchni 

 

Kategoria ruchu – KR3 

 

Konstrukcja jezdni: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- 7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 

- wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 

 

Konstrukcja ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 

- wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu koncepcyjnego dla zadania p.n. 

„Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach” 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Materiały wyjściowe: 

• Umowa nr IR-II.721.1.128.2016 z dnia 02.11.2016 r. zawarta z Miastem Gorlice, 

• Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 wraz z późn. 

zmianami),  

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 

poz. 430 wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012 

r. poz. 463), 

• Ustawie z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.260 wraz z późn. zmianami). 

 

2. Temat opracowania 

Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wskazanie niezbędnego zakresu inwestycji (budowy łącznika ul. Batorego z ul. 

Kochanowskiego) dla poprawy warunków ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowników 

ulicy.  

Opracowaniem objęto budowę łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w zakresie:   

• rozwiązań dot. geometrii projektowanej drogi oraz skrzyżowania, 

• konstrukcji nawierzchni, 

• budowy jednostronnej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. 

 

W projekcie koncepcyjnym przedstawiono 3 warianty budowy łącznika (rys. 2.1 – 2.3 „Plan sytuacyjny 

wariant 1 – 3”). Ostateczny wariant przyjęty do opracowania koncepcji to WARIANT 3 (rys. 2.1 „Plan sytuacyjny 

wariant 3”), który został uzgodniony z Inwestorem. 

 

4. Stan istniejący 

Ulice objęte opracowaniem znajdują się w miejscowości Gorlice w południowo – wschodniej części 

miasta. Zlokalizowane są na terenie zabudowanym – budownictwo jednorodzinne. 

Ul. Kochanowskiego posiada przekrój drogowy o szerokości jezdni 5,00 – 5,20 m, natomiast ul. Batorego 

posiada przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,00 m. Obie ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną. Połączenie 

dróg odbywać się będzie na działkach gdzie częściowo jest istniejąca droga gruntowa, która stanowi dojazd do 

przyległych posesji.  

 

5. Stan projektowany 

5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej 

• kategoria drogi: gminna 

• klasa drogi: L 

• przekrój: uliczny 

• kategoria ruchu: KR3 

• prędkość projektowa: Vp=30 km/h 

• ruch pojazdów dwukierunkowy 
















