Rodos 6.8.38.2 [8000]

Remont wiszgcej tawy nad rzeka Ropg

Przedmiar robét

"As-Bud" Firma Budowlana mgr inZ. Szepieniec Stanistaw

Strona 5/18

Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢é
01 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
Kod CPV: 45111200-0
1 | KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
80 m 80,000
- - 7 B razem,; m 80,000
2 | KNR 2-25 |Rozebranie barierek odﬁric;ﬁﬁy'éh z desek na stupkach drewniahych
0417/02
80 m 80,000
o razem| m 80,000
3 1 KNR 2-25 Budowa s%upkow ogranlczajacych poiqczonych Ima -WYGRODZENIE STREFY
0418/01 ZAGROZENIA- SLUPKI DREWNIANE POMALOWANE, TASMA Z FOLIt PE DO
ZNAKOWANIA - DO ODZYSKU WSPOY.CZYNNIK NA ZUZYCIE M=0,2
40 - szt 40,00
. _razem szt 40,00
4 | KNR 2-25 Rozebranie s’fupkéw OQraniczajqcych ‘pé%é’c'io'nych ling o
0418/02
140 1 oszt 40,00
- ; - razem | szt 40,00
5 | KNR 2-25 |Budowa stupkéw drewnianych do znakow drogowych - MATERIAL. DO ODZYSKU
0419/01 iwspodtczynnik na zuzycie M=0,2
6 szt 6,00
razem | szt 6,00
6 | KNR 2-25 |Budowa plaskich znakow drogowych MATERIAL DO ODZYSKU - WSPOECZYNNIK T
0420/01 |M=0,2 NA ZUZYCIE -OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY
6 szt 6,00
N 7 7 razem ; szt 6,00
7 | KNR 2-25 Rozebranie ptaskich znakow drogowych
0420/03 .
6 szt 6,00
- razem szt | 6,00
8 | KNR 2-25 Rozebranie stupkéw drewnianych do znakow drogowych |
0419/04
6 szt 6,00
e - ) i _razem szt 6,00
02 Remont tawy wiszacej
~ |Kod CPV: 452211137
9 KNR 2-31 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych PRZEZ ANALOGIE BARIER
¢ 0818/01
E Porecze na ktadce 103,4 m 103,400
, razem| m 103,400
10 | KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach PRZEZ ANALOGIE DEMONTAZ TYLKO
0818/04 ISIATKI Z LINKAMI NA KEADCE
(Krotnosc= 0,5)
1104*2*1,0 m 208,000
, | _razem| m | 208,000
11 | KNR 2-33 iWymiana gornego podk’fadu drewmanego Jezdm lub chodnikéw o grubosci 50mm z
0805/07 |desek lub bali-PRZEZ ANALOGIE LECZ BALI DEBOWYCH OBRZYNANYCH GR. 50
MM IMPREGNOWANE CISNIENIOWO IMPREGNATAMI OLEJOWYMI
104*2,4 | m2 249,600
: razem | m2 249,600
12 | KNR 2-33 ‘Wymiana gornégaﬂpodkmdu’drewfﬁlanegé Jézdm jub chodnikéw o gruboéci 50mm z
: | 0805/07 desek lub bali-PRZEZ ANALOGIE, LECZ PODKtADU DOLNEGO Z BALI DEBOWYCH
% OBRZYNANYCH GR. 50 mm IMPREGMOWANYCH CISNIENIOWO IMPREGNATAMI
‘OLEJOWYMI ‘ g
0,14*104%4 m2 58,240
razem |, m2 5825@
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13 | KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,0m na stupkach stalowych z katownika 75x75x8mm
1803/01 w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole PRZEZ ANALOGIE LECZ BEZ StUPKOW
104*0,9%2 m . 187,200
- razem| m 187,266
14 { KNR 4-03 \Demontaz wspornikow instalacji uziemiajéééj?i Odgromowej przyspawanych do
1137/06 |konstrukcji stalowych -PRZEZ ANALOGIE DEMONTAZ | MONTAZ NOWYCH SRUB
NACIAGOWYCH SIATKI (Szpanerow)
108 szt 108,000
, » - razem | szt 108,000
15 | Analiza Dostawa i montaz poreczy o $r. 48,3x3 mm ze stali ocynkowanej ogniowo i
wiasna malowanych proszkowo - montaz na wysoko$ci 0,75m po obu stronach kfadki
104*2 m 208,000
B razem| m 208,000
16 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé |
0108/11 do 1km PRZEZ ANALOGIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
1104*0,05*2,4+58,24*0,05+187,2*0,01 m3 17,26
- razem | m3 17,26
17 | KNR 4-01 Wywiezienie gruiu spryzmoWanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km PRZEZ ANALOGIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
(Krotnosé= 4)
17,26 m3 17,26
- 3 razem | m3 17,26
03 Malowanie konstrukgcji
Kod CPV: 45221113-7
18 | KNR 2-02 |Rusztowania podWieszone na wieszakach étaldwych montowane na wysokoéci do 16m
1609/01
4,4%104+200+200 m2 857,600
- razem: m2 857,600
19 | KNR 2-25 Budowa zadaszenia drewnianego o konstrukgji prostej z drewna okragtego, nie
0206/01 osfonietego scianami bocznymi PRZEZ ANALOGIE KONSTRUKCJI .
ZABEZPIECZAJACEJ Z PRZYKRYCIEM Z FOLI BUDOWLANEJ NA CZAS ROBOT
REMONTOWYCH
40 m2 40,000
N - ] 7 razem | m2 40,000
20 ' KNR 2-33 :Czys'zczen'ie reczhe”szérz'c'itkamri?do Illrstopniréﬁc':zystaéci elementow kratowych N
. 0718/02 mostow-PRZESEO | PYLONY
28,473 ot 28473
o razem| t 28,473!
21 KNR 2-33 Malowanie jednowarstwowe pedzlem elementow kratowych mostow ODTLUSZCZENIE
0718/08
128,473 otz 28,473
- | i ] - ~ razem t 5§,473
22 | KNR 2-33 Malowanie jédnowarstwovs)e pedzlem elementow kratowych mostow -PRZEZ
0718/08 ANALOGIE GRUNTOWANIE - w systemie epoksydowo- poliuretanowym
28,473 t 28,473
; ; - razem| t 28,473
| 23 | KNR 2-33 |Malowanie jednowarstwowe pedzlem elementéw kratowych mostow PRZEZ
0718/08 |ANALOGIE MALOWANIE - w systemie epoksydowo- poliuretanowym
28,473 t 28,473
4 o B ~ razem| t 28,473
24 ' KNR 7-12 iCzyszczehie reczne przérzrréizcz;oﬂ{dwari'iér rurociqgéw stalowych o $rednicy zewngtrznej
: 0101/04 do 57mm od stanu wyjéciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci -CIEGNA
45,718 m2 45718
: B 7 razem | m2 45,718
25 'KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukgji stalowych petosciennych- CIEGNA
0105/01
45,718 m2 45,718
- - razem | m2 45,718
26 | KNR 7-12 Malov&érﬁié'pedzlém farbami do grdhtov{/énié épdkéYdowymi rUrbciagéw stalowych o
0205/04 '$rednicy zewnetrznej do 57mm PRZEZ ANALOGIE GRUNTOWANIE - w systemie
-epoksydowo- poliuretanowym - CIEGNA
45718 P m2 | 45718
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Nr | Podstawa Opis robdt Jdm llosé
o razem | m2 45,718
27 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji |
0211/01 |stalowych petnosciennych-PRZEZ ANALOGIE MALOWANIE - w systemie
.epoksydowo- poliuretanowym -CIEGNA
145,718 m2 45,718
- o razem . m2 45,718
28 | Analiza Dodatek za prace przy malowaniu ciegien rﬁétoda alpinistycznag
whasna
; kpl 1,000
04 Remont chodnikoéw.
Kod CPV: 45233200-1
29 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na
0807/01 podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
Chodnik od strony ul. Parkowe] 2,54*(28,8+13,8)+(1,86+2,16)*0,5*6+0,7*1 m2 120,964
Chodnik przed kiadka od strony parku 145,68 m2 145,600
- - , razem | m2 266,564
30 KNIS 2-31 |IRozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
Chodnik od strony ul. Parkowej 2,8*(28,8+13,8)+(1,86+2,16)*0,5*6+0,7*1 m2 132,040
IChodnik przed ktadkg od strony Parku 1456 . m2 145,600
' razem | m2 277,640
31 KNR 2-31 iRozebranie obrzeiy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 |
Kraweznik- chodnik od strony ul. Parkowej 1,86+2,16+0,7+0,7+6-2,54+(28,8+13,8)'2 | m 94,080
u - , razem | m 94,080
32 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy
0401/04 kraweznikowe
94,08 Cm 94,080
razem, m 94,080
33 | KNR 2-31 Wyrdéwnywanie istﬁiejacej podbud'o“wy thuczniem sortowanym zageszczanym
0107/01 |mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm
iChodnik od strony ul. Parkowej 132,04*0,1 m3 13,204
Chodnik przed ktadka od strony parku  145,6%0,1 m3 14,560
» " ‘ razem | m3 27,764
34 ' KNR 2-31 {tawa betonowa z oporem pod' krawe,ani'ki”
0402/04
4,4*(0,1*0,28+0,1%0,15) . m3 0,189
94*%(0,1*0,28+0,1*0,15) m3 4,042
7 ‘ razem | m3 4,231
35 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o Wymiarach'30x80m na podsypce piaskowej, z wypemnieniem spoin
0407/03 piaskiem
94+4,4 m 98,400
- ; razem, m 98,400
36 KNR  [Nawierzchnia z kostkikbrukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce |
2-31u1 |piaskowej 5cm
0200/01 |
. {Chodnik od strony ul. Parkowej 120,96 m2 120,960
, 7 razem | m2 120,960
37 | KNNR6 Chodnikiz kostki"brukdwej betonoWéj gru'bbéci' 8¢m7ﬁ’éﬁpodsypce piaskowej
0502/04 wypetnieniem spoin piaskiem -KOSTKA POSTARZANA OD STRONY PARKU
Chodnik przed ktadkg od strony parku 1456 m2 | 145,600
razem | m2 1'45,600:
38 | KNR 2-01 Reczne formowanie na'sy;')‘(’jq\}v z gruntuk kategorii |- lezacego na odktadzie
0314/01
42*0,6%0,1*2 - m3 5,040
] razem m3 5,040
39 | KNR 2-23 Reéz'n'é'}/'\'/ykdnanié nawierzchni tféWiaStej siewem na uprzednid przygotowanej
0209/03 warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion humusem (ziemig urodzajna)
42%0,8*2 m2 | 67,200
razem | m2 | 67,200
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40 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
0108/11 'do 1km
1(120,96*0,08 -(94+4,4)*0,08*0,3+145,6*0,08)*1,2  om3 | 2276
L ; razem | m3 7272,75
41 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanegbgémochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny tkm ponad 1km
(Krotnos¢= 4)
22,76 . m3 | 22,76
T razem | m3 22,75
05 Remont murkéw oporowych
Kod CPV: 45233340-4
42 | KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5¢cm na $cianach lub B
0211/03 podiogach-SKUCIE ROZMROZONEJ WIERZCHNIEJ CZESCI MURU OPOROWEGO
(Krotnosé= 2)
skucie do 10 cm wierzchniej warstwy murkow oporowych  0,2%8,37*2 m2 3,348
- razem | m2 3,348
43 | KNR 2-02 |Balkony i daszki o $redniej grubosci plyty do 7cm-PRZEZ ANALOGIE LECZ
0219/04 WIERZCHNIEJ PLYTKI Z KAPINOSEM NA MURZE OPOROWYM
Plytka zbrojona gr. 10 cm szer. 30cm z kapinosem 0,3*8,37*2 m2 - 5,022
» 7 - - o ~razem - m2 75,0-52
44 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbfbjenia ze stali zebrowanej $r 8 mm zebrowanej w
0290/02 |elementach budynkéw i budowli
Stal ér. 8mm  (8,3*4*2+0,28*8%8,3)*0,395/1000*2 ot 0,067
o razem | t OCE
45 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/03 |zaprawy cementowej-
sciany murkow oporowych  (8,37+3,26)"0,51,05*2 . m2 12,212
o o 7 ) S ) razem | m2 12,212
46 | NNRNKB |Gruntowanie prepérafamriﬂgrunt'ijjaoyﬁﬁi’ powfi'érz'cﬁhi pioh’owyc'h ’
7 1134/02 :
112,212 m2 12,21
- - - razem | m2 12,21
47  KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii 11l cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
i 0904/01 jwykonywane recznie
12,212 |m2 1221
) razem f"m2* 712,217
48 KNR 2-02 Osiatkowanie cian i stropow
0817/01
12,212 m2 12,21
] razem: m2 12,21
49 KNR  |Wyprawy szlachetne wytlaczane z masy tynkarskiej na gotowym podktadzie
2-02u2 ‘wykonywane recznie na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych balkonow,
0932/01 lloggit
12,212 m2 12,212
- 7 7 ) B - razem | m2 12,212
50 | KNR K-04 Jednokrotne gfuntBWahié 'pod'%c;zy ze\ff\'/hetri'nych pod farby silikatowe
0202/09
12,212 m2 12,212
| i razem| m2 12,212
‘51 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnetrznych tynkéw gladkich farbg silikatowg
0202/02 |elewacyjng
12,212 om2 12,212
7 ‘razem m2 | '12,72'712"
52 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu épfyir'ﬁo'v\'/énegrdéérﬁéoho&é’mi samowy&adowczymi na odlegtosé 7
0108/11 ido 1km
(0,2%8,37%2*0,1+12,212*0,03)*1,2 m3 0,841
- razem | m3 0,841
53 | KNR 4-01 Wywiezienié gruzu spryzn{d\i/{/'ahééb samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosc= 4) {
0,841 | m3 0,841
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‘ » razem | m3 0,841
06 Schody z kostki brukowej
Kod CPV: 45233200-1
54 i KNNR 6- Rozebranie recznehawierzbhni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
0803/02 cementowo-piaskowej-Z kraweznika drogowego
11,4*3 m2 4,200
7 ’ ) razem | m2 4,200
55 | KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowe;
0806/08 .
3,2*3 m 9,600
razem: m 9,600
56 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzm‘owanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0108/11 do 1km
(4,2*0,15+9,6*0,08*0,3+9,6%0,046)*1,2 m3 1,562
razem | m3 1,662
57 | KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 .nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosc= 4)
1,562 - m3 1,562
, ) razem| m3 | 1,562
58 | KNNR6 |Koryta o glebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane
0101/02 |mechanicznie w gruncie kategorii lI-V1
1,7°3 m2 5,100
razem | m2 5,100
59 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowy%adowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt
0108/06 kategorii lli
Materiat z koryta  1,7*3%0,20 m3 1,020
N o o , , B razem | m3 1,020
60 . KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw %amanych‘, warstwa é&ha, é}uboéé warstwy po zageszczeniu
0113/06 15cm
(Krotno$c= 1,25)
51 m2 5,100
- ‘ _ razem | m2 | 5@
| 61 | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z ‘ o
0404/05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
9*1,56+2*3,2 m 19,900
e B B ) ) B razem!| m 19,900
62  KNK 2-06 |Lawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki -
0401/02
19,9%0,046 m3 0,915
razem| m3 0,915
63 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowe;j bétonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 'cementowo-piaskowe]j wypelnieniem spoin piaskiem
9%0,2"1,5 m2 2,700
razem| m2 2,700
07 Wymiana balustrad
Kod CPV: 45233280-5
64 KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych PRZEZ ANALOGIE BALUSTRAD
0818/06
Przy chodniku od strony ul. Parkowej 3,3+6,3+6,9+6,56+6,1+8,44 m 37,600
Przy schodach przy ktadce 3,2 ~m | 3200
- - razem: m 40,800
65 | KNR 2-02 Balusvt'rrédy tarasowe z pocrhwry'tem' Stalowym- PéZE/Z"ANAI'_"OGlE'DOSTAWA
1209/01 +MONTAZ W GRUNCIE BALUSTRAD ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO |
MALOWANEJ PROSZKOWO Z RUR O SR. 60,3x3 i 48,3x3mm
'ZABEZPIECZAJACYCH RUCH PIESZY | ROWEROWY
Przy chodniku od strony ul. Parkowej 3,3+6,3+6,9+6,56+6,1+8,44 m 37,600
Przy schodach przy ktadce 3,2 m 3,200
razem| m 40,800
66 | KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych PRZEZ ANALOGIE BARIER

I 0818/01
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Przy chodniku i schodach od strony parku  19+12,9+21,1+15+2,9+3,5+2,9 m 77,300
; ‘ 7 - razem, m 77,300
67 | KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- PRZEZ ANALOGIE DOSTAWA
1209/01 +MONTAZ W MURKU BETONOWYM BALUSTRAD ZE STALI OCYNKOWANEJ
OGNIOWO | MALOWANEJ PROSZKOWO Z RUR O SR. 60,3x3 i 48,3x3mm
ZABEZPIECZAJACYCH RUCH PIESZY | ROWEROWY
Przy chodniku i schodach od strony parku  19+12,9+21,1+15+2,9+3,5+2 .9 m 77,300
) 7 ) » razem| m 77,300
68 | KNR 4-01 Wywieziéhié gruzu spryzmowanego samochodami éérﬁéWyladchzymi na odlegto$é
0108/11 do 1tkm PRZEZ ANALOGIE
118,1*0,06 m3 7.09
i N razem | m3 7,09
69 | KNR 4-01 Wywiez'ie'nié’gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 'nastepny tkm ponad 1km PRZEZ ANALOGIE
(Krotnosé= 4)
7,09 -m3 7,09
) razem, m3 7,09
08 Czyszczenie i impregnacja oktadzin z pltytek betonowych
Kod CPV: 45453000-7
1 70 | KNR 0-25 |Mycie woda z detergentem pod cisnieniem konstrukcp petnosciennych
: 0101/01
(Krotnosc= 2)
Pochylnia, fundamenty pylonéw i bloki kotwigce+ schody m2 140,279
18*1,4%0,5+1,3%3,3+1,4*17%0,5+6,45%*1,45+6,45*1,58+3,95%(1,58+1,45)*0,5*2+6,55*4,0
5+(3,5+9,3)*0,5%1,3+2,75+ 36+2,9%1,1*2
7 razem | m2 140,279
71 | KNR K-04 Impregnacjé tyhkéw i oktadzin zewnetrznych porowatych w systemie renowacji
0403/05 budownictwa Reno
140,279 m2 140,279
razem m2 | 140,279
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