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OGOLNE I SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI

Nr
Lp. spetyfikaji Nazwa Str.

1 D-00-00 | WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT | 3-20

2 M-01-00-00 | ROBOTY ROZBIORKOWE i REMONTOWE 21-25

3 M-08-03-01 | BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE 26-32

4 M-08.02.03 | NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH 33-41

-10-02-00
5 | W20 WYMIANA DYLINY tAWY WISZACE) 42-48

6 M-23-52-01 | POKRYWANIE POWLOKAMI MALARSKIMI - 49- 57
RENOWACYINE
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Vi-00-00-00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

kod CPV 45000000-7
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WYMAGANIA OGOLNE:

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

»Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”-remont
wiszgcej lawy linowej nad rzekg Ropg.

1.2, Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (0ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot remontowych w ramach zadania: ,,Restauracja Parku
Miejskiego im.Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach™- remont wiszacej lawy linowe;j
nad rzekg Ropg

Niniejsza specyfikacja techniczna (0ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 0ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla

robot objetych szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla

poszczegblnych asortymentéw robot mostowych i drogowych.

1.3.1. Ogélne warunki wykonania robot

Remont nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — fotografie, wizja

lokalng i SST zachowujac istniejgeg forme architektoniczng kladki.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe

- roboty remontowe i wykonczeniowe

1.3.2. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych nalezg nastepujace prace :

- oznakowaniem terenu budowy,

- zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem oséb postronnych

-przygotowanie rusztowan i pomostow roboczych

- przygotowaniem i sktadowanie materiatow.

1.3.3. Roboty rozhidrkowe

-demontaz balustrady rozdzielajgcej-srodkowe] ktadki wiszacej

- demontaz siatki w balustradach zewnetrznych ktadki

- demontaz balustrad przy chodniku

- demontaz porgezy przy chodnikach stanowigeych polgczenie z fawa od strony ul.
Parkowej i od strony Parku Miejskiego '

- rozbiorka schodow przy lawie od strony ul. Parkowe;j,

- rozbiorka chodnika od strony ul. Parkowej

- demontaz podkladu drewnianego gdérnego i dolnego

-rozbidrka schodow przy lawie od strony ul. Parkowej,

- rozbiorka kostki brukowej w chodniku przy zejsciu z lawy w strong parku

- wywiezienie materiatu rozbhiorkowego,

- uporzgdkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,

1.3.4. Roboty remontowe i wykonczeniowe:

- rgezne oczyszezenie konstrukeji stalowej lawy pylondw i ciggien |

- malowanie konstrukeji tawy , pylonow i ciggien ;

-wykonanie podktadu dolnego-dyliny z drewna \

- wykonanie podkiadu gérnego z drewna lub materialow kompozytowych \

- montaz siatki w zewnetrznych balustradach kladki |
2
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- montaz poreczy po obu stronach tawy na wysokosci 0,75 m dla osob
niepelnosprawnych i dzieci

- wykonanie nowego chodnika wraz z obrzezem od strony ul. Parkowej,

- wykonanie nowych schodow przy lawie od strony ul. Parkowe;j

- uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nast¢pujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$é
techniczno-uzytkows (droga) albo jego cze$¢ stanowigea odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektora
Nadzoru Wykonawcg i projektantem.

Inspektora Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polgczenia.

Konstrukeja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych ,tworzgca ustrdj niosgey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgeznikow.
Whpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw shizaeych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddzialywaniu ruchu i czynnik6w atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnogci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzgea do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze skladag si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkeje nogne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy
lub odcinajgea.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita

modernizacja/przebudowa

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglosé migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej,
obejmuje catkowity szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle
porgezy mostowych z wylgezeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w zadaniu jako tworzace czg$¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo
wszelkich czynnosei na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspolrzgdne punktéw glownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajgcym podziat
na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacjg
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) 1 zostang
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjy projektowsq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do
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zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo$ciach okreslonych przez

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlgczony w ceng kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlgczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczgeych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla 0séb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujae si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
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toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inspektora Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
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publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawea uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na
swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie zadania.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora Nadzoru

Wykonawea bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagain prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczone;

przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
majg materialy,

sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
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przepisow o ile w warunkach nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot ,Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru.
do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z

dopuszczonego zrodla w sposdb ciggly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow ze zrodel miejscowych wlaezajge w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajge aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej 1 samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i
inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materialdéw miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgodg Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczge si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
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badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgdg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia

zgodno$ci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni,
muszg by¢ spelnione

nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkeja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w
tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor owi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
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warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o§ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez

Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

60.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program

zapewnienia jako$ci(PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwoscei techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektows, SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes$é ogdling opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow robocezych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgeych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru

b) czes¢ szezegdlowsy opisujgeg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uwrzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoscei w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoseig zapewniajgeg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspeke;ji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
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ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawcea bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwoscei co do jakoscei, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor
Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoscei.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 11 ktére spelniajg wymogi
SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan b¢da dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan be¢da odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
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budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor
Nadzoru L.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonezenia poszcezegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodei materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastgpujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robot i materialow

Dlugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jedli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objgtosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bgdzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robdt. Odbioru
czgdciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robat

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosei Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych [ub robot
uzupelniajgcych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol
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odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

- szezegdlowe specyfikacje techniczne

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy (oryginaly), w
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
SST 1 ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D--00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
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projektu Inspektora Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymeczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i

Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

M -01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE | REMIONTOWE

kod CPV 45111200-0, 45111000-8
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STWIORB-,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”-remont wiszgcej fawy linowe]
nad rzeka Ropa.

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach™- remont
wiszacej tawy linowej nad rzekq Ropg
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem prac rozbiorkowych i
remontowych w ramach zadania: ,Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha
Biechonskiego w Gorlicach”- remont wiszacej tawy linowej nad rzekg Ropa
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowigzujgcy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot rozbiorkowych i remontowych wystepujgcych przy
remoncie wiszacej tawy linowej nad rzekg Ropg w Parku Miejskim w Gorlicach ,do
ktérych nalezy:
- wskazanie miejsc sktadowania materialow z rozbiorki
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
-demontaz balustrady rozdzielajacej-srodkowej kladki wiszgcej
- demontaz siatki w balustradach zewngtrznych kladki
- demontaz porgezy przy chodnikach stanowigcych polgczenie z tawa od strony ul.

Parkowej i od strony Parku Miejskiego
- rozbiérka schoddw przy lawie od strony ul. Parkowe;j,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzezy chodnika od
strony

ul. Parkowej
- rozbi6rka kostki brukowej na chodniku przy zejsciu z lawy w strong parku
- demontaz podktadu drewnianego gérnego i dolnego ,
-skucie i remont murkéw przy chodniku od strony ul. Parkowej,
- segregacja odzyskanych materialow
- wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki

- uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,
- montaz siatki w balustradach zewngtrznych kladki

- montaz porgezy przy chodnikach stanowigcych polgczenie z fawg od strony ul.

Parkowej i od strony Parku Miejskiego
~uzupelnienie wierzchniej warstwy podbudowy pod chodnikami
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgeymi normami i
przepisami i pojeciami z OST M-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Materialy na porecze i balustrady
—  balustrady nalezy wykonaé z rur stalowych ¢ 63x3 mm: stupki i porgez gérna oraz
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7 rur stalowych ¢ 48,3 x3 mm ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo

¢ 48,3 x3 mm ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo o wysokosci
1,20cm
- porecze dla os6b niepelnosprawnych przy balustradach tawy wiszgcej z rur ¢ 48,3
x3 mm ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor grafit
- siatka pleciona z drutu stalowego ocynkowanego gr. 2,8mm do wypelnienia
balustrad lawy wiszacej

Materialy pochodzgce z rozbiérki takie jak : gruz betonowy , plytki chodnikowe,
kostka brukowa, obrzeza, krawezniki, itp. powinny by¢ przekazane do utylizacji badz
na wysypisko po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zlom stalowy, zeliwny , kolorowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego . Wykonawea w
obecnodci przedstawiciela Zamawiajacego przekaze go do punktu skupu i rozliczy sig
z Zamawiajgcym po przedlozeniu faktury .

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materialow pochodzgcych z
rozbiorki do dalszego ich wykorzystania przez Wykonawce po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru .

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 3.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot.

Sprzet bedgey wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami o
ochronie $§rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania .Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

Transport materialéw do wykonania robét zabezpieczajacych i materialow z rozbiorki
— $rodkami transportu kotowego.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.

5.2. Wykonanie robdt rozbiérkowych
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
5.
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Roboty przygotowawcze nalezy wykonaé¢ przed robotami rozbidrkowymi .

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- przygotowac teren , ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne

- wykonaé stosowne zabezpieczenia przejsé

- roboty rozbiérkowe wymienione w pkt.1.3. prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r Dz U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych

W przypadku robot rozbiérkowych nalezy dokonac:

— rozbicia elementéw w sposob reczny lub mechaniczny jesli nie przewiduje sig ich
odzyskac

- demontazu prefabrykowanych elementéw wzglednie ostroznego rozebrania
konstrukeji itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia
i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢
wlasnoscig Wykonawcey, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie robé6t remontowych dotyczacych porgczy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rysunki robocze
balustrad z uwzglednieniem wysokosci 1,20 m i rozmieszczeniem slupkow oraz
dwéch poreczy posrednich z rur jak w poz.2 niniejszej specyfikacji oraz Projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
montowane porecze i balustrady. Porgcz dla osoéb niepelnosprawnych przy
balustradach lawy widzacej nalezy zamontowa¢ na wysokosci 75cm nad poziomem
podktadu goérnego tawy

W istniejgcych balustradach lawy wiszacej zamontowaé siatke pleciong z drutu
stalowego ocynkowanego o gr.2,8mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Zabezpieczenie antykorozyjne 3 warstwami pokry¢
malarskich : jedna warstwa podkladowa i 2 warstwy nawierzchniowe

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawea i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jako$ci roboét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakeS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych i remontowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania,

Kontrolg nalezy objac¢ :

- prawidlowo$¢ wykonania rozbiorki chodnikéw, schodow, balustrad

- poprawno$¢ wykonania zabezpieczen

- poprawno$¢ wykonania montazu balustrad, porgczy i siatki

- poprawnos$¢ wykonania murkow
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7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 7
Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robot kosztorysu inwestorskiego .
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST M-00.00.00,, Wymagania ogolne™ pkt 8.
Odbiorowi podlegajg:

— wykonanie porgczy i balustrad

— montaz poreczy i balustrad

— ochrona antykorozyjna porgczy i balustrad

— remont murkow

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej
i odebranych przez Inspektora Nadzoru mierzonych w jednostkach podanych w
przedmiarze kosztorysu inwestorskiego .

10. Przepisy zwigzane

Uwagi szczegélowe
Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali o podwyzszonej wytrzymatosci
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M -08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Kod wg. CPV 45233200-1
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
Restauracja Parku Miejskiego im, Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”-remont
wiszgcej lawy linowej nad rzeka Ropa.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgcewykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonowego obrzeza
chodnikowego w ramach zadania: ,.Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha
Biechonskiego w Gorlicach”- remont wiszgcej tawy linowej nad rzeka Ropa
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST M-00.00.00 ,» Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,
— zwir lub piasek do wykonania law,
— kruszywo lamane na podsypke pod tawy
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznoscei od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
~ obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - GI,
- gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach
6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4, Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w

tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza | b h r
75 6 20 3
o 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyltki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
WYaHar Gatunek 1 Gatunek 2

1 +8 + 12

b, h £3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

s

»AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec
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Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzehni i 2 3
krawedzi w mm
.Szczerby ‘ ogra‘mczajz}(_:ych’ niedopuszczalne
1uszkodzenia | powierzchnie gorne
(Scieralne)
krawedzi i ograniczajgcych pozostale
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm,
dhlugoéé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 , klasy C 20/ 25 i
C 25/30.

2.5. Materialy na lawe¢ oporowy i do zaprawy

Kruszywo
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 , a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy ,,32,5” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatosci
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projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonanie robot

S.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST..
Podstawowe czynnosei przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie nowego obrzeza chodnikowego

- roboty wykonczeniowe.,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacjg robdt w terenie,

— okresli¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robodt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- ewentualnie usung¢ wszelkie przeszkody,

~ przygotowa¢ materialy niezbgdne do wykonania robot,

- ustali¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych
5.4.1. Ulozenie obrzezy nowych betonowych 8x30x100(przy chodniku od ulicy do
ktadki wiszacej, przy schodach z placu zabaw na poziom chodnika)

- wykonanie koryta : koryto pod obrzeza nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050
wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy oporowej w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnie konstrukeji szalunku.

- podtoze wykonaé z kruszywa tamanego 0-31,5mm min 10

- wykona¢ lawe oporowa z betonu C12/15 o wymiarach 20x10cm z oporem10x15 cm

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x30x100cm

- zasypanie ziemig zewngtrznej strony obrzezy wraz z ubiciem ziemi,

- wypelnienie spoin,

- roboty konicowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin obrzezy wyréwnanie
trawnika itp.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego
gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosei 0,5 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢
i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.
Pielegnacje spoin wypelnionych zaprawg nalezy wykonaé przez polewanie ich woda.
Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 °C. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestizega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnego z dokumentacjg projektowg. Dopuszezalne odstepstwa od dokumentacji
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projektowej, to £ 1 cm w niwelecie krawgznika .

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoneczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do
robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét
do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych, wyrownanie terenu pod trawnik przy
obrzezu,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do ulozenia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosei i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek
z dokladnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawg)
b) podioza z kruszywa tamanego
¢) lawy pod obrzeza
d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
— niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 ¢cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac
calkowite wypelnienie badanej spoiny na petng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

[Et
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Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST M-00.00.00,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgceych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9 . Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
- wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

| PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

0. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

L PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i b
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M - 08.02.03
NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

Kod wg. CPV 45233200-1
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NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
. Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”-remont
wiszgcej tawy linowej nad rzekg Ropa.

1.2, Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczacewykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonowego obrzeza
chodnikowego w ramach zadania: ,,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha
Biechonskiego w Gorlicach™- remont wiszgcej tawy linowej nad rzekg Ropa
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

ST obejmuje wszystkie roboty 'zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
powierzchni z brukowej kostki betonowej na podbudowie z materiatu
niewysadzinowego o WP =35 .

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach polgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w 0ST M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyezgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa postarzana i klasyezna — wymagania

Z uwagi na nieregularne i nietypowe ksztalty placow w parku proponuje sig
kostke o ksztalcie trapezu ,ktéra ulatwi wykonanie lukéw. Kostke postarzana w
strefie zej$cia z lawy wiszgceej nalezy przyjaé jak dla placéw w parku.

Kolor ksztalt i wymiary kostki, zaréwno postarzanej jak i klasycznej nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego i przedlozy¢é do akeeptacji
Inspektorowi Nadzoru.

2.2.1. Aprobata techniczna

R
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny kostki klasycznej i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg
odchylenia powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowg o grubosci
70 mm-80mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci £ 5mm,

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja
odchylenia powyzej 2 mm,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych betonowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé

1 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmnie; 60
a) srednia z sze$ciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalosei 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

- =
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4 Scieralnogé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, nie wigcej niz

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.4 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni:
Kruszywa

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materialy:

a) Na podsypke piaskowg pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig;

- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

¢) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek famany (0,075 +2) mm

d) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawe cementowo-piaskowy 1:4 spelniajacg wymagania wg 2.3 b

Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy ,,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [4].
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania powierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukltadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosei betonu min. 0,7 wytrzymalosei projektowanej,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.Zakres robot:

° Wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej postarzane;:

- Zejéeie z lawy wiszgcej do parku :strefa 5a na planie sytuacyjnym dokumentacji
technicznej ,,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach
° Wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej klasycznej:

- chodnik od strony ul. Parkowej do tawy wiszace]

- schody terenowe z poziomu placu zabaw na poziom chodnika do lawy wiszgcej

5.3. Podsypka

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypee cementowo-piaskowej 1:4
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm
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zgodnie z przekrojami podanymi w projekcie.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4, Podbudowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowg przewidziana jest podbudowa z materiatu
niewysadzinowego WP = 35

5.5. Ukladanie powierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek,
propozycje wzoru i sposobu ulozenia Wykonawea przedlozy przedstawicielowi
Zamawiajgcego i do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca si¢ ustawic¢ obrzeza.

Brukowa kostk¢ betonowg nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubosé
podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektowang
gruboscig.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ ukltadanie
nawierzchni z kostek o 3 do 4m.

Ukladanie nawierzchni nalezy wykonywac w temperaturze otocznia nie nizszej niz
+5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o
jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukladanie rgczne
zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu, Ukladanie mechaniczne nalezy wykonywac na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety
warstwe ksztaltek na miejsce ich uloZenia z wymagang dokladnoscig. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta (ulozona odpowiednio na palecie).
Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupelniajg
przerwy, wyrabiajg luki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.,
Kostke nalezy ukladaé okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy uzupelni¢ kostkg cigtg, przycinang
na budowie specjalnymi narz¢dziami tngeymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.).

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z
oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cale.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic¢ szczeliny materiatlem do wypelnienia i
zamie$¢ nawierzchnig. Powierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

3.6. Ukladanie schodow z betonowych kostek brukowych

Schody terenowe o szerokosci biegu 1,20 m nalezy wykona¢ z kostki brukowej
(podn6zki) oraz obrzezy betonowych (przedndzki) Obramowanie schodéw nalezy
wykona¢ takze z obrzezy betonowych 30x8x100.

Wymagana szerokos¢ stopnia min.35 em i wysoko$¢ max 15 cm.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od wytyczenia linii obrzezy. Ustawiaé obrzeza betonowe
8x30xx100 na fawach oporowych betonowych na podsypce piaskowej obsypujac
zewngtrzng Sciang obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami
nie powinna przekraczaé¢ lem. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielggnowane wodg. Pod przednézki zaprojektowane z
obrzezy wykona¢ fawy betonowe 20x10 cm z oporem 10x15¢m. Podnozki ulozyé z
kostki brukowej na podbudowie o gr.19 ecm z kruszywa tamanego ze spadkiem 2%.
docigtych.

5.7. Pielegnacja placow i chodnikow

Chodnik o spoinach wypelnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jego wykonaniu

Chodnik i place o spoinach wypelnionych zaprawg cementowo-piaskowa, po
jego wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosei od 1,0 do 1,5
cm i utrzymywaé go w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producent kostek brukowych posiada aprobate techniczng.

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST,
Dopuszezalne tolerancje wynoszg dla:
— glebokosci koryta:
o0 szerokosci do 3 m: +1cm,
o szerokodci powyzej 3m: £+ 2 cm,
- szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podluznych polega na stwierdzenin zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania powierzchni z kostki

Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania powierzchni kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych powierzchni chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni

Sprawdzenie 10wnosc1 nawierzchni przeprowadza¢ nalezy latg co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? ulozonej powierzchni i w miejscach wqtphwych jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod latg 4 m nie powinien
przekraczaé - 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji,
biorge pod uwage punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety powierzchni placu w punktach
zalamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z

poziomicg. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w 0ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w 0ST M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m” powierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszezeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
L

e

E=zar-o £
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PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250

Materialy kamienne. Oznaczanie
Scieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykltego
Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sklad, wymagania i ocena zgodnogci
Materialy budowlane. Woda do betonéw i
zapraw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M-10-02-00

WYMIANA DYLINY LAWY WISZACE)
Kod CPV 45221113-7
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego

~Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”-remont
wiszgceej lawy linowej nad rzekg Ropa.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wymiang dyliny lawy wiszacej
w ramach zadania: ,,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w
Gorlicach”- remont wiszgcej tawy linowej nad rzekg Ropg
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang drewnianych elementéw kladki:

- pokladu dolnego z bali z drewna lisciastego —debu lub iglastego-$wierk

- pokladu gérnego z bali z drewna lisciastego —debowego, iglastego-$wierk Iub
elementow kompozytowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.2. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przepust.
1.4.3. Rozpigtos¢ kladki — dlugos¢ kladki mierzona w $wietle przyczotkow.

1.4.4. Inzynier, Koordynator — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do
podejmowania decyzji w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, SST i zaleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Do wykonania nawierzchni drewnianych nalezy stosowaé materialy zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno lisciaste dab lub iglaste —$wierk
zaimpregnowane przed szkodnikami biologicznymi , ogniem i wymywaniem.

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i
materialow drewnopodobnych przed dzialaniem ognia ,grzybow , plesni i owadéw i
wymywaniem. Elementy z drewna nalezy zaimpregnowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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normami europejskimi okreslajgcymi klasy nasycenia drewna: CIII

Drewno ma by¢ zaimpregnowane metodg cisnieniowg lub ci$nieniowo-prézniows.
Dla konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno klasy min C27 wedlg
nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni drewnianych na
obiektach mostowych jest drewno klasy I i II zgodnie z normg PN-92/D-95017.

Rodzaje tarcicy to:

- deski grubosci 19 — 45mm,

- krawedziaki o szerokosci boku nie mniejszej niz 100mm,

- bale grubosci 50 — 100mm,

- faty.

Do robot mostowych stosuje si¢ nastepujgcg klase tarcicy zgodnie z PN-75/D-
96000 i PN 82/D-94021:

- KW (klasa wyborowa ) — na elementy podstawowe jak oczepy, podluznice,
poprzecznice i oporgczowanie;

- KS ( klasa srednia ) — na poklad gérny ( dyling ) oraz elementy rusztowan
pomocniczych.

Do wykonania wszystkich elementéw drewnianych kiadki nalezy uzyé drewna
odpowiadajgcego pod wzgledem wad i dopuszczalnych wymiaréw min. jak dla II
klasy jakosci wg normy PN-92/D-95017, a pod wzgledem wytrzymalosciowym
drewno winno spetnia¢ parametry Klasy C 27 wg normy PN-92/S-10082. Pod
wzgledem wad i ich wielkosci drewno powinno odpowiadaé klasie wyborowej wg
PN-82/D-94021

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: — w dlugosci: do + 50
mm lub do —20 mm dla 20% ilosci — w szerokosei: do +3 mm lub do —Imm..

b)odchyltki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze: « dla lat o grubosci do 50
mm: — w grubosei: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm
dla 20% ilosci « dla tat o grubosci powyzej 50 mm: — w szerokosci: +2 mm i —1 mm
dla 20% ilodci — w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i — 2mm.

e) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz +3 mm i -2 mm

Elementy uzyte do wykonania ktadki powinny zosta¢ oheblowane

Skladowanie materialow z drewna:

Elementy konstrukcji z drewna i materialdéw drewnopochodnych powinny byé
sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem,

zgodnie z instrukcja producenta. Materialy i elementy z drewna powinny byé
skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow

- T e
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warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢
skltadowanych elementow od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Elementy
poziome w postaci belek itp. powinny byé skladowane na podkiadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania, w sposob odzwierciedlajacy ich
prace statyczng, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podkladek
powinien byé zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztalcenia,
wynikajgce z systemu skladowania. Przy ukladaniu warstwowym wysokos¢
skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementow. Warstwy
skltadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przekladkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformacji.

2.3. Impregnat

Dopuszcza stosowanie wylacznie drewna fabrycznie zaimpregnowanego cisnieniowo
lub ci$nieniowo-proézniowo w nasycalniach-klasa impregnacji C III

Srodek impregnujacy powinien odznaczaé sie:

- duzg toksycznoscig czyli zdolnoscig niszczenia grzybni i owocnikow grzyba;
trwaloscig utrzymywania sie w drewnie, czyli nie ulatnianiem si¢ w powietrzu i nie
wyplukiwaniem w wodzie;

- zdolnosciag mozliwie glebokiego wnikania w drewno;

- nieszkodliwoscig dziatania na drewno, sruby i gwozdzie;
- nieszkodliwoscig dla ludzi;

- nie wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.

2.4. Materialy lacznikowe
Elementy stalowe (lgczniki)
Laczniki stanowig gwozdzie, $ruby z nakrgtkami i podkladkami oraz tapki i klamry
stalowe. Powinny one odpowiadaé nast¢pujgcym normom:
- gwozdzie budowlane okragle — PN-84/M-81000,
- $ruby ze Ibem szesciokatnym i kwadratowym — PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,
- nakretki szesciokgtne i kwadratowe — PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,
- podktadki kwadratowe i zwykle — PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,
- klamry, opaski, trzpienie, lapki — PN-88/H-84020
2.5 .Materialy kompozytowe

Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni pomostu gornego z elementoéw w postaci desek
lub paneli kompozytowych, dostosowanych do montazu na podkladzie z konstrukeji
kratowej stalowej i podlozu nie sztywnym. Elementy kompozytowe

muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne, zwlaszcza roznice temperaturowe
,promienie ultrafioletowe, mie¢ wierzchnia powloke antyposlizgowa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
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Sprzet stosowany do remontu ktadki : pilarki reczne, elektryczne i spalinowe, siekiery
1 inny drobny sprzet dopasowany do zakresu robot powinien spetnia¢ wymogi BHP,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Materialy i sprzet do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportowym sprawnym technicznie o naciskach na o$ nieprzekraczajgcych wartosei
dopuszczonej dla pojazdéw poruszajgeych sie po drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania roboét podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Remont nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg - fotografie i SST
zachowujac istniejgcg forme architektoniczng kladki. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu robot obejmujg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe

- roboty remontowe i roboty wykonczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych nalezg nastepujace prace :

- oznakowaniem terenu budowy,

- zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem osdb postronnych
- przygotowanie rusztowan

- przygotowaniem i sktadowanie materialow.

Rusztowania i pomosty robocze

Rusztowania i pomosty robocze wykonywane sa przez i wg technologii
Wykonawcy robot po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. Wykonywane sg
one jako elementy pomocnicze w ilo$ci i miejscach przewidzianych przez Wykonawce

remontu mostu.

5.3. Roboty rozbiérkowe:
- demontaz balustrady rozdzielajgcej-srodkowej kladki wiszacej
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- demontaz podkladu drewnianego goérnego i dolnego
Materialow z rozbiorki nie przewiduje si¢ do ponownego wykorzystania.
5.4.. Roboty remontowe i wykonczeniowe:
-wykonanie podkladu dolnego-dyliny z drewna
- wykonanie podktadu gérnego z drewna lub materialéw kompozytowych
-uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,

Podklad dolny i gérny z bali drewnianych

Przed wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru harmonogram robot oraz $wiadectwa jakosci materialow, celem
zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robdt. Materialy winny odpowiadaé
wymogom technicznym i by¢ skladowane zgodnie z ogoélnymi zasadami,
uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

Podklad dolny oraz gérny nalezy wykona¢ jako pojedynczy z bali drewnianych. Do
wykonania dyliny nalezy uzy¢ bali o grubosci S50mm i szerokosci 140mm. Bale
nalezy uklada¢ wzdluz osi mostu na konstrukeji kratowej kladki na pasach
wykonanych z katownikow.

Bale podkiadu gérnego-chodnika nalezy uklada¢ na styk obok siebie poprzecznie do osi
kladki.

Drewno winno by¢ zaimpregnowane klasy CIII metodg impregnacji ci$nieniowo-
prézniowej. Impregnacje nalezy wykona¢ zgodnie zaleceniami producenta $rodka.

Powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Calo$¢ konstrukeji nalezy dwukrotnie pomalowaé¢ przy wykorzystaniu impregnatu
oleistego do drewna .

W trakcie robot nalezy stosowaé odnosne przepisy BHP i ochrony $rodowiska, ktérych
nie przestrzeganie obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci wbudowanych
materialow. Przed przystgpieniem do robot powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgodnosei, deklaracje
zgodnosci, ew. badanie materialow wykonane przez dostawcow itp.) Po zakonczeniu
robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie sposob i gestosé mocowania poszezegdlnych
elementéw oraz wyglad zewnetrzny calosci remontowanej kladki.
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6.2.Etapy odbioru montazu pomostu
Pomost podlega nastgpujacym odbiorom cz¢sciowym:

o Wykonanie rusztowan i pomostow roboczych , wykonanych wg potrzeb

Wykonawcy robét.
e Montaz pokladu dolnego : Podklad z bali drewnianych 50x140mm

e Montaz pokladu gérnego : Podklad z bali drewnianych o gr.50mm

Odbior polega na sprawdzeniu materialow do wykonania elementéw pomostu
kiadki wiszgcej,dokumentow potwierdzajacych poprawnosé¢ stosowanych
materialow, , sprawdzeniu dopuszezalnych odchylek od wymiaréw

projektowych oraz poprawnosci montazu tych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt
7.

Jednostkg obmiarowg jest catos¢ robét okreslona w dokumentacji projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST M-00.00.00,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

Potwierdzeniem odbioru wykonanych robot jest protokoét odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 9
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa za calo$¢ robot skalkulowana przez
Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z pédzniejszymi
zmianami)

- Norma PN-92/S-10082 Obiekty mostowe, projektowanie, konstrukcje drewniane

- Norma PN-93/S-10080 Obiekty mostowe, wymagania i badania, konstrukcje
drewniane

[o— s ]

,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec 48




STWIORB-,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”-remont wiszacej tawy linowej
nad rzeka Ropa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.23.52.01

POKRYWANIE POWLOKAMI MALARSKIMI —
RENOWACYJNE

Kod wg CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”-remont
wiszgcej tawy linowej nad rzeka Ropa.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczacewykonania i odbioru robdt zwigzanych z renowacjg zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdw stalowych konstrukeji nosnej, w ramach zadania:
,.Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”- remont
wiszacej tawy linowej nad rzekg Ropa

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza usunigcia starych powlok i

wykonania nowych na istniejgcych dzwigarach kratownicowych przesta, pylonow,

ciggien i balustradach ktadki wiszacej.

Zestaw malarski nalezy dobraé zgodnie z wytycznymi w dokumentacji i w

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru..

Wykonanie prac ujgtych w niniejszej SST obejmuje:

— wykonanie i rozbiorka rusztowan, pomostow

— wykonanie wymalowan probnych

— umycie istniejgcej konstrukeji wodg z detergentem pod ci$nieniem

— usuniecie grubej warstwy rdzy i wzerow przed wlasciwym czyszczeniem,

- wykoname powloki antykorozyjnej na pow1elzchmach stalowych ustroju

— nosnego zestawami systemowymi przyjetymi w zaakceptowanej dokumentacji
technologicznej

— wykonanie badan i sprawdzen

— uporzadkowanie terenu

1.4.0kreslenia podstawowe.

Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nanoszenia bezposrednio na podloze w
celu wytworzenia powloki gruntowej.

Farba podkladowa - farba przeznaczona do nakladania bezposrednio na podloze
absorbujace, w celu wytworzenia powloki podkladowej lub powloki
migdzywarstwowe;.

Miedzywarstwa - farba przeznaczona do wytwarzania powloki
migdzywarstwowej, spelniajacej rozne funkcje: izolujgca, wypelniajaca pory,
wygladzajgcg mikronieréwnosci, itp.

Powloka nawierzchniowa - ostatnia, zewnetrzna warstwa powloki w pokryciu
lakierowym.

Sezonowanie (pielegnacja) - ochrona wykonanej powloki przed oddzialywaniem
czynnikdw $rodowiska podczas jej dojrzewania/twardnienia/wysychania.

Czas przydatno$ci wyrobu do stosowania - czas w ktérym wyrdb lakierowy po
zmieszaniu skladnikow nadaje si¢ do nanoszenia na podioze.

Punkt rosy - temperatura, w ktorej przy danym ci$nieniu powietrze jest nasycone
parg wodng. Ponizej tej temperatury, para wodna ulega skropleniu. Skroplenie pary
wystepuje rdwniez na powierzchniach majacych temperaturg ponizej punktu rosy,
nawet jezeli temperatura powietrza jest wyzsza.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w 0ST M- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

2.2. Materialy przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych SST

Materialy stosowane do wykonywania powlok malarskich muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez Instytut Badawezy Drég i Mostow. Wykonawea powinien
przedstawi¢ atesty producenta dla wszystkich materialow malarskich. Materialy
malarskie powinny by¢ wykorzystane w okresie przydatnosci do stosowania.
Wymagania ogélne

Konstrukeje stalowe podlegajgce zabezpieczeniu wymagaja zastosowania
specyficznych zestaw6w malarskich o podwyzszonej trwalo$ci, ze wzgledu na
warunki ich pracy cechujgce si¢ nastepujgcymi wlasciwosciami:
- trudnosci z renowacja powlok
- konstrukcje sg narazona na dzialanie promieni ultrafioletowych (konstrukcje
odstonigte niejednokrotnie o duzej wysokosci)
- konstrukcje podlegaja duzym odksztalceniom, wymagane jest wige duza
elastycznos¢ zastosowanych powlok.
W zwigzku z powyzszym dobor zestawu malarskiego nie moze by¢ dowolny i musi
odpowiada¢ powyzszym warunkom.

Wymagania formalne

Doboru zestawu pokry¢ malarskich dokonuje Wykonawca we wlasnym zakresie.
Zestaw ten jednak musi by¢ zgodny z zalozeniami projektowymi.

Dobrany zestaw pokry¢ winien:

- posiadaé¢ Aprobat¢ Techniczna IBDiM,

- odpowiada¢ warunkom niniejszej SST

- zapewnia¢ trwalos$¢ na okres powyzej 15 lat

- spelnia¢ wymagania i ograniczenia dotyczace emisji lotnych zwigzkow organicznych
- uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wymagania dla podstawowych materiatow.

Farby stosowane do gruntowania powinny posiada¢ nastgpujgce wlasciwosci:
- bardzo wysokg skuteczno$é ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania
- doskonalg odporno$¢ na niezbyt dokladne oczyszczanie powierzchni konstrukcji:
oczyszczenie podloza w stopniu St2
- doskonalg zdolnos¢ tworzenia powloki na krawedziach konstrukcji
- bardzo niskg zawarto$¢ rozpuszczalnikow
Farby stosowane do ukladania migdzywarstwy powinny posiadaé nastgpujgce
wlasciwosei:
- by¢ kompatybilne z produktami stosowanymi przy metalizacji oraz z materialami do
malowania nawierzchniowego - grubo$¢ pojedynczej powloki suchej minimum
100pm,
- zapewnia¢ doskonale krycie krawedzi.
- tworzyé zwartg i odporng na $cieranie powloke, znacznie podwyzszajgcg trwalos¢
powloki.
Farby stosowane na powloki nawierzchniowej powinny:
- tworzy¢ powloki trwatle.
- posiadaé dobrg rozlewnosé i zapewni¢ odpowiednie krycie powierzchni
- by¢ odporne na wplywy atmosferyczne
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- zachowa¢ trwatos¢ barwy i odpornos¢ na dzialanie promieniowania slonecznego.
Wszystkie powyzsze farby muszg gwarantowaé¢ mozliwo$¢ nanoszenia jednorazowo
warstwy gr. 60 um

Pozostale wlasnosci farb zgodne z kartami technicznymi produktéw sporzadzonymi
przez ich Producenta. Karty te nalezy przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego
akceptacje dla dobranego zestawu malarskiego.

Zastosowany zestaw malarski powinien odpowiada¢ ochronie konstrukcji w
srodowisku o stopniu agresywnoscei korozyjnej C3/C4 wg PN-EN ISO 12944

Proponowany zestaw malarski :

Do gruntowania nalezy przyjg¢ farb¢ epoksydowsg pigmentowang aluminium o
wysokiej zawartoscei czgsei stalych -80% objetosciowo. Grubos¢ warstwy suchej min
100pm.

Warstwa nawierzchniowa z farby poliuretanowej ,odpornej na warunki atmosferyczne,
odporna na $cieranie, bardzo dobra trwalo$¢ koloru i polysku, zawartosé czescei statych
min 56 %, Grubos¢ warstwy suchej min 60pm , kolor grafit.

Przed wyborem systemu malarskiego Wykonawca zleci wykonanie proby istniejace;
powloki malarskiej celem dobrania wlasciwego rodzaju farby do gruntowania i wyniki
przedstawi Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru zaakceptuje zestaw malarski po wykonaniu probnego malowania w
5 roznych miejscach konstrukeji. W kazdym miejscu powierzchnia prébnego
malowania powinna wynosi¢ min.0,5m’ i powinna zosta¢ wskazana przez Inspektora
Nadzoru.

Przed wbudowaniem materialu, Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Karty Techniczne poszczegélnych materiatow. Za sprawdzenie przydatnosci
materialow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada wykonawca robot.

Przed uzyciem farby nalezy sprawdzi¢ date jej przydatnodci i stan preparatu po
otwarciu pojemnika (konsystencja, obecno$¢ zanieczyszczen, stan osadu). W
przypadku wystgpienia kozucha nalezy go usungé. Osad migkki nalezy wymieszaé,
aby ujednolici¢ farbe.

Nie nadajg si¢ do uzycia farby zzelowane oraz zawierajace twardy osad.

Przy doborze materiatlow antykorozyjnych nalezy przestrzegaé zasad, aby stosowac
odpowiednie (rézne) preparaty dla kazdej w-wy.

2.3. Materialy do usuwania zanieczyszczen powierzchni - nie powinny zagrazaé

srodowisku
Do odtluszczenia powierzchni nalezy stosowac przemystowe $rodki odtluszezajace lub
rozpuszczalniki.

2.4. Material i konstrukcja pomostow roboczych muszg zapewni¢ warunki
statecznosci i posiada¢ odpowiednig nosnosé

Pomosty robocze musza zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w
porgeze. Pomosty robocze podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w 0ST M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet specjalistyczny, m.in.:

—termometr do pomiaru temperatury powietrza i wilgotnosciomierz do mierzenia
wilgotnosci powietrza
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—wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-cz.1 i ¢z.2, oraz
wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchniowych wg
PN-ISO 8503-1

—wzorce profilu chropowatosei powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-3

—przyrzad do nieniszezgcego mierzenia grubosci nalozonych powlok malarskich
— pedzle ,aparatura do natrysku

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny =z projektem organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w 0ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".
Transport sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.
Transport farb i rozcienczalnikow powinien odbywaé si¢ $cisle wedlug zasad
dotyczacych przewozu materialow niebezpiecznych okreslonych w PN-C-81400.
4.2. Skladowanie materialow
Produkty malarskie nalezy sktadowa¢ w zamknigtych pomieszczeniach, oddzielonych
od innych pomieszczen. Warunki przechowywania powinny spelniaé wymagania
okreslone dla pomieszezen, w ktorych przechowuje si¢ materialy tatwopalne, wedtug
PN-C-81400
Temperatura w pomieszczeniach skladowania materialdéw malarskich powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Ponadto, powinny by¢ spelnione wymagania producenta
dotyczace skladowania i czasu zuzycia po otwarciu pojemnika.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w 0ST M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii,
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.
Projekt wykonawczy zabezpieczenia antykorozyjnego ktory powinien przedlozy¢
wykonawca robot antykorozyjnych powinien zawierac :
—analize $rodowiska korozyjnego i czynnikow, ktore mogag wplywaé na wybdr
systemu malarskiego
—okreslenie jakosci przygotowania powierzchni
—zestawienie materialow malarskich-system malarski antykorozyjny z podaniem
liczby warstw i grubosci pokrycia
—okreslenie warunkéw klimatycznych w czasie malowania
—technologi¢ malowania
—okreslenie warunkéw dozoru wykonania i kontroli
—zestawienie materialow i sprzetu do wykonania pokrycia
—warunki BHP i PPOZ
—okreslenie sposobow ochrony srodowiska na etapie czyszczenia i malowania
—okreslenie miejsca skladowania (wysypiska) produktéw czyszezenia konstrukcji
stalowej, spelniajacego wymogi dla tego typu materialow szkodliwych dla srodowiska
—warunki gwarancji

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie powierzchni stalowych obiektu obejmuje:

— wstepne umycie konstrukeji stalowej przewidzianej do malowania wodg z
dodatkiem biodegradujgcych srodkéw odtluszezajgcych,

— dokladnym oczyszczeniu wzerdw korozyjnych metoda mlotkowania i
szczotkowania wraz z odtluszczeniem
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oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci St2 wymaganego w
zaakceptowanej dokumentacji technologicznej (wg PN-ISO 8501-2.)

Czynnodci zwigzane z usuwaniem starej powloki malarskiej powinny by¢ wykonane
metodg obrobki recznej z wykorzystaniem narzedzi z napgdem mechanicznym.
Ostatnig czynnoscig wymagang przed malowaniem jest staranne odpylenie.

Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczgte zaraz po przygotowaniu powierzchni
i pojawi si¢ rdza nalotowa nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnig.

Stopien przygotowania podloza i stopien chropowatodci powierzchni wymagane przy
odnowie powlok malarskich zwigzany jest z rodzajem farby gruntujgce;j.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

Wykonywanie prac malarskich podlega nastgpujgcym ograniczeniom z uwagi na
warunki atmosferyczne:

1; temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

2, wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 90%

3. prac malarskich nie nalezy wykonywaé w czasie deszczu lub mgly
4. temperatura powietrza powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy,

Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich we wezesnych godzinach rannych i
péznych popotudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukeji wystepuje rosa.

5. sila wiatru nie moze przekraczac 4° w skali Beaufort’a,

6. nie nalezy malowac konstrukeji, ktorych temperatura (w wyniku nagrzania
promieniowaniem slonecznym, lub z innego powodu) przewyzsza 40°C,

7. mokra powloke nalezy chroni¢ przed kurzem i deszczem,

8. nalezy przestrzega¢ wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagan

producenta odnoszgcych si¢ do warunkéw atmosferycznych.

5.2.3. Przygotowanie materialéw malarskich i sprzetu

Farbe do wykonania kazdej powloki nalezy przygotowaé $cisle wedlug odpowiednich
specyfikacji producenta. Przy okre$laniu zuzycia farb na 1m2 powierzchni nalezy
uwzglednié:

— chropowato$é powierzchni,

— rownomierno$é i tolerancje grubosci powtoki

— ksztalt malowanej konstrukcji (naddatek na dodatkowe wymalowania
krawedzi, narozy, spawow, itp)

— metody i warunki nakladania

Poszczegdlne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny mie¢ zréznicowane
kolory, a barwa ostatniej wierzchniej w-wy powinna by¢ zgodna z ustaleniami z
Projektantem i Zamawiajgcym

5.2.4. Malowanie konstrukeji w miejscach trudnodostgpnych

Dodatkowe zabezpieczanie krawedzi, spawow i innych miejsc trudnodostgpnych
wykonuje sie pedzlem, oddzielnie dla kazdej warstwy powtoki, przed zastosowaniem
jej na calej powierzchni elementu.

5.2.5. Gruntowanie, powloki posrednie i malowanie nawierzchniowe

Gruntowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta, podanymi w
Kartach Technicznych.

Do nakladania miedzywarstwy mozna przystapi¢ po uplywie czasu okreslonego przez
producenta zaleznego od temperatury, wilgotnosci i rodzaju farby.

Przed nalozeniem powloki nawierzchniowej, Inspektor Nadzoru dokona odbioru
powlok dotychczas wykonanych i okresli w miar¢ potrzeb ich naprawienie, Powloki
podkladowe, ktére nie wymagaja naprawy, nalezy przed dalszym malowaniem zmy¢
waoda.

Jezeli uplynatl okreslony przez producenta, maksymalny dopuszezalny czas pomigdzy
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nalozeniem mig¢dzywarstwy 1 farby nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy
uszorstni¢ Nie dopuszeza si¢ uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi
zagrazajgcymi Srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajgcymi weglowodory
aromatyczne)

Nastepnie nalezy nalozy¢ powloke nawierzchniowa metoda i o grubosci
zalecanej/okreslonej przez producenta.

5.3. Ogolne zasady bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska

Sposéb prowadzenia robdt zwigzanych z renowacjg powlok malarskich nie moze
powodowa¢ skazenia Srodowiska. Wszelkie odpady $rodkow do odtluszczania
powierzchni i malowania, rozpuszezalnikow i rozcienczalnikow, poptuczyny po myciu
narzedzi i sprzgtu nalezy usungé z terenu robot oraz poddaé utylizacji.
Niedopuszczalne jest wylewanie tych odpadéw do kanalizacji, rzek, zbiornikow
wodnych i gleby.

Odpady po czyszczeniu powierzchni nalezy zebraé i wywiezé na skladowisko z
zachowaniem przepiséw ochrony $rodowiska.

Nalezy przestrzega¢ warunkoéw bhp dotyczgcych pracy na wysokosci, z urzgdzeniami
wysokocisnieniowymi oraz materialami latwopalnymi. W przypadku wykonywania
pracy pod namiotem, nalezy przestrzen t¢ dobrze przewietrzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne

Musi byé zgodna z normami i 0ST M-.00.00.00.

Wykonawca powinien przygotowac i dostarczy¢ program Inspektorowi Nadzoru
kontroli jakosci, zawierajgcy szczegdlowy opis procedur odbiorczych. Program ten
powinien uwzglednia¢ przerwy w robotach z powodu nieodpowiednich miejscowych
warunkow atmosferycznych.

Kontrola jakosci podczas odnowy powlok malarskich powinna obejmowac :

— jakos¢ stosowanych materialow i wyrobow — atesty, wyniki badan
laboratoryjnych

— stan podloza stalowego po oczyszczeniu

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
projektowymi (warunkow atmosferycznych, kontrolg wilgotnoscei i temperatury,
zuzycie materialdw, uzyskane grubosci, kontrole okresow czasu migedzy wykonaniem
poszczegolnych powlok.)

— jakos¢ wykonanych robot kontrolowana poprzez ogledziny i badania
mig¢dzyoperacyjne (badania robot zanikajgcych) oraz koncowe badanie nowych
powlok malarskich wg PN-S-10050:1989 (pomiar jakosci i grubosci pokrycia,)
Badaniom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja:

— rusztowania, ostony i zabezpieczenia

— przygotowanie powierzchni

— wykonanie kazdej warstwy

Wyniki przeprowadzonych ogledzin i badan nalezy wpisaé¢ lub dolgczy¢ do Dziennika
Budowy lub sporzgdzi¢ kazdorazowo protokol czgsciowego odebrania robot.

60.2. Materialy

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru atesty farb i sprzetu do
malowania, jak rowniez wyniki badan (préb) wykonanych przez producenta.

Jezeli wyniki badan (prob) przeprowadzonych przez producenta nie sa dostepne,
Wykonawca powinien wykona¢ badania (proby) we wilasnym zakresie, zgodnie z
odpowiednimi normami oraz w warunkach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru .
Przed podjeciem robot malarskich, nalezy doswiadczalnie okresli¢é parametry
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malowania. W tym celu nalezy wykona¢ probne malowanie powierzchni
proponowanymi materialami. Malowanie probne podlega akceptacji Inspektorowi
Nadzoru

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni elementow konstrukeji stalowych
Jako§¢ przygotowania powierzchni elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-ISO 8501-1.

6.4. Sprawdzanie grubosci pokrycia podczas malowania
Inspektor Nadzoru moze w czasie malowania zleci¢ pomiar grubosci mokrych powlok
poszeczegdlnych warstw wedlug PN-83/C-81545.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok malarskich

— Wykonawca powinien wykazaé, iz jakos$¢ poszczegolnych powlok malarskich
jest zgodna z odpowiednig Polska Normg, lub z innymi wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SST i Kontrakcie:

. po zagruntowaniu,
L po natozeniu kazdej miedzywarstwy,
. po wykonaniu powltoki nawierzchniowe;j.

— Grubos$¢ pokrycia powinna by¢ zgodna z Projektem. Nalezy jg mierzy¢
stosujgc metody nieniszczace, przyrzady magnetyczne lub elektromagnetyczne o
zakresie pomiarowym 0-500pum zapewniajacych dokladnos¢ +10%, zgodnie z PN-
74/C-81515

— Pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 7 punktach na kazdym elemencie
konstrukecji. Za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyjgé $rednig arytmetyczng
wynikow uzyskanych z 5 pomiarow, po odrzuceniu dwoch najwyzszych odczytow.
Srednia ta nie moze wynosi¢ mniej niz 90% wartosci ustalonej w Kontrakeie.

— Porowatos¢ powloki nalezy bada¢ przy pomocy poroskopu wedlug PN-C-
81518.

— Badanie przyczepnosci powloki malarskiej do podloza oraz przyczepnosci
miedzy warstwowe] nalezy wykona¢ metoda siatki nacie¢ wg normy PN-80/C-81531.
— Wyglad powloki nalezy oceni¢ wzrokowo, w $wietle stonecznym lub w

swietle sztucznym o mocy co najmniej 100W, ogladajgc powierzchnie z odlegltosci
300 do 400mm.

6.6. Naprawa uszkodzonych powlok

—— Uszkodzone powloki nalezy naprawia¢ pedzlem stosujgc taki sam zestaw
malarski. Powloka gruntujgca i powloki posrednie nie powinny mie¢ sfaldowan
(zmarszczek), sladow pedzla, powinny mie¢ matowy wyglad. Wszystkie powtoki
powinny na calej powierzchni przylega¢ do konstrukeji lub wczesniej natozonej
warstwy farby. Nalezy je chroni¢ przed kurzem i odpadkami. Na pomalowanych
elementach nie nalezy ustawia¢ innych przedmiotow.

— Jezeli w czasie nakladania zostanie stwierdzone, iz powloka jest wadliwa lub
dana powloka zostanie usunigta, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ takg powloke oraz
warstwy podkladowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru podano w 0ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.pkt.7
Jednostka obmiaru jest 1 m” oczyszczonej do wymaganego stopnia i pomalowanej
nawierzchni wraz z wykonaniem niezbgdnych robot towarzyszacych

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji

mm g =1 e o e o e S S
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Technicznej wedlug zasad podanych w normach i SST M-00.00.00.pkt8

Odbioru  dokonuje Inspektorowi Nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika
budowy. Kontrola jakosci polega na wizualnej kontroli ilosci i jakosci robot oraz na
pomiarze grubosci natozonych powlok metodg elektromagnetyczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogoélne warunki platnosci okreslone sa w 0ST M-00.00.00.

9.2. Szczegdlowe warunki platnosci.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow
produkeji, wykonanie wszystkich czynnosci wg p.1.3 .

10. PRZEPISY ZWIAZANEL,

I. PN-80/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
2. PN-83/C-81545 Pomiar grubosci malowanych warstw.

3. PN-70/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych
metodami nieniszczgcymi.

4, PN-H-97052:1970  Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

5. PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogoélne wytyczne.

6. PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powlok.

7. PN-C-81531:1980 Wyrobu lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do

podloza oraz przyczepnosci migdzywarstwowej.
8. PN-5-10050-19890biekty mostowe. Konstrukcje stalowe, Wymagania i badania
9. PN-ISO 8501-1:3 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow :1996Wzrokowa ocena czystoscei
powierzchni.Cz.1-3
10. PN-ISO 8503-1:4 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw .Charakterystyka chropowatosci
powierzchni po obrébee strumieniowo-$ciernej. Cz.1-4
11. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw skladanych do budowy
mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowai.

12. Zalecenia dotyczgce wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen
konstrukeji stalowych drogowych obiektéw mostowych — zataeznik do Zarzadzenia
Nr 12 GDDP z dnia 8 grudnia 1998 r.

13. Vademecum biezgcego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostowych
Tom 6, rozdz.6.2 Odnowa powlok malarskich, IBDiM 1997

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U.
2003 r. Nr 47, poz. 401

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. [Dz. U. 01.62.627]
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. [Dz. U. 01.62.628]

17. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. W sprawie
katalogu odpadéw. [Dz. U. 01.112.1206]

18. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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