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Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budowgq dla zadania:
Rozbudowa Placu Zabaw w ramach inwestycji pn.: ,Restauracja Parku Miejskiego im.
Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”

Adres obiektu: GORLICE, Park Miejski, dziatka nr 16 71/8

Nazwy i kody:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
37535200-9 — Wyposazenie placéw zabaw

45112723-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaftowania terendw zielonych

45342000-6 — Wznoszenie ogrodzeri

45233200-1 ~ Roboty w zakresie réznych nowierzchni

Zamawiajgcy: Miasto Gorlice
Wydziat Inwestycji | Remontow
38-300 GORLICE, Rynek 2

Opracowata: Matgorzata Tumidajewicz

Dota: 21.02.2018
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1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiot zamodwienia naleiy zaprojektowac i wybudowaé zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym oraz ogdinych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych stanowigcych zatacznik do niniejszego
programu.

Wymaga sie pozostawienia urzadzer zabawowych obecnie istniejacych na placu zabaw w
parku Miejskim.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robét budowlanych rozbudowy placu zabaw w Parku Miejskim w ramach zadania pn.:
Restauracja Parku Miejskiego im. Woijciecha Biechofiskiego w Gorlicach”.

UWAGA:

1. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji musi zatozy¢ dowéz elementéw, materiatow
oraz sprzetu budowlanego $rodkami transportu o masie facznej nie przekraczajacej 3,5 t od
wjazdu do Parku Miejskiego im. W. Biechoriskiego w Gorlicach {od ulicy Sienkiewicz) do
miejsca wbudowania na placu zabaw. Odleglo$¢ ta wynosi ok. 500 m.

2. Zamawiajacy informuje, Ze teren budowy zostat przejety przez gléwnego wykonawce
zwigzanego z zadaniem pn.: Restauracja Parku Miejskiego im. Woijciecha Biechoriskiego w
Gorlicach”. Czeé¢ terenu budowy bedzie udostepniona wytonionemu wykonawcy robot
placu zabaw w odpowiednim zakresie wraz z dostepem do placu.

Zamowienie obejmuie:

- Inwentaryzacje obecnego placu zabaw.

- Pozyskanie mapy do celéw projektowych.

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przygotowanie dla Zamawiajacego wniosku o zmiane decyzji 134/2010 w czesci
rozbudowy placu zabaw dziatajac na podstawie upowazinienie od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy posiada prawomocng Decyzje nr 134/2010 zatwierdzajgca projekt
budowlany oraz udzielajaca pozwolenia na budoweg na inwestycje pn.:
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Rewitalizacja Parku Miejskiego w Gorlicach obejmujaca nadbudowe i przebudowe
budynku toalet, budowe stalowej kfadki, platformy widokowej, wymiane dwdch
ktadek drewnianych, budowe altany, fontanny, rozbudowe placu zabaw, montaz
nowych urzadzen, wymiane ogrodzenia, wymiang latarni parkowych, wymiang i
uzupetnienie tawek, koszy , donic, montaz stojakow rowerowych, gablot, zegaréw,
stupéw i tablic informacyjnych, montai poreczy i schodéw na dz. Nr 1671/8 w
Gorlicach”. Decyzja obejmuje réwniez rozbudowe placu zabaw, jednak
Zamawiajacy zmienia urzadzenia zabawowe oraz ich lokalizacje. W zwigzku z tym
Zamawiajacy wymaga zmiany planu zagospodarowania placu zabaw oraz zmiany w
tej czedci decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji administracyjnych
niezbednych do uzyskania zmiany decyzji nr 134/2010 pozwolenia na budowe w
czesci rozbudowy placu zabaw.

Projektant dokona stosownych uzgodnieh z gestorami sieci i innymi, np.
uzytkownikami, zarzadcami, konserwatorem zabytkow.

- Przygotowanie wszelkich potrzebnych dokumentéw do zloZenia zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

- Wykonanie robét budowlano - montazowych zgodnie z opracowana
dokumentacja, warunkami pozwolenia na budoweg oraz przepisami.

- Zgloszenie o zakoficzeniu prac wraz z przekazaniem dokumentacji
powykonawczej.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych upowaznieft do reprezentowania |
wystepowania na rzecz Zamawiajgcego przed instytucjami opiniujacymi i
uzgadniajgcymi opracowania projektowe, oraz do zloienia zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych

Miasto Gorlice posiada prawa autorskie obejmujace zmiang dokumentacji projektowej.

2. Opis wymagari Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

2.1.  Wszystkie dokumentacje majg byC opracowane W jezyku polskim na
podstawie obowigzujacych przepisow, norm oraz posiada¢ klauzule o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu jakiemu na stuzy€.

2.2. Dokumentacje powinny zawiera¢ niezbedne rozwigzania szczegotowe tak, aby
umozliwialy realizacje robét be dodatkowych uzupetnien.

2.3. W obrebie projektowanego zakresu nalezy w przyjetych rozwigzari zapewni¢
dostep dla os6b niepetnosprawnych.

3. Okreélenie lokalizacii, wymaganych urzgdzeri oraz materialow:




3.1. Istniejacy plac zabaw nalezy doposaiy¢ w husétawke z gondolg dostosowang
dla jednej osoby poruszajacej si¢ na wézku inwalidzkim, piaskowniceg integracyjna
umozliwiajaca zabawe dzieciom na wézkach inwalidzkich oraz sprezynowiec.

3.2. Nalezy wyposazy¢ plac zabaw w tablice z regulaminem placu zabaw dla dzieci
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

3.3, Nalezy wykona¢ dodatkowe wejscie w ogrodzeniu placu zabaw.

3.4. Nalezy wykonat¢ chodnik z kostki brukowej jako dojécie od alejki asfaltowej do
nowej furtki wejéciowej na plac zabaw.

3.5. Nalezy wykona¢ nawierzchnig bezpieczng w obrebie stref bezpieczeristwa oraz
na dojéciach do piaskownicy oraz huétawki dla dzieci niepetnosprawnych na
terenie placu zabaw.

Wszystkie urzgdzenia muszq posiadac wainy certyfikat zgodnosci poswiadczajqcy
spetnienio wymagar zawartych m. in. w normach:

PN-EN 1176-1:2009 — ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczeristwa i metody badan”

PN-EN 1176-2:2009 — , Wyposazienie placéw zabaw | nawierzchnie — Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan hustawek”

PN-EN 1176-6:2009 — ,Wyposazenie placéw zabaw | nawierzchnie — Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badar urzgdzen kotyszgcych”

PN-EN 1176-7:2009 — ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji”

4. Crzeéf informacying

Wykonawca winien opracowac projekt zagospodarowania terenu wraz Z projektami
budowlanym w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (format *PDF na plycie CD lub pendrive).

Wykonawca dotaczy do dokumentacii oéwiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowsa, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, e zostat on wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia cely, ktoremu maja stuzyc.

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny byé zgodne z zapisami Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej stanowiacej zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno
uzytkowego.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z umowg o zamowienie publiczne i niniejszym PFU. Zastosowane wyrcby
budowlane musza spetniaé wymagania polskich przepisow.

Projektant winien uwzgledni¢ przepisy zawarte m.in. aktach prawnych:



- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U 2 2017r poz. 1332
z p6in. zm.},

- Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. Z 2015r. P02.2164 z
péin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - D. U. Nr 202 poz.2072

- Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegélowego
2akresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012r. poz.462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia( Dz. U. 2003r. Nr 120 poz.1126 2 péin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego {Dz.
U. z 2013r. poz.1129).

- obowigzujgce normy w opisanym przedmiocie zamowienia

. Rozliczenie i ptatnosé.

Cena oferty jest cena ryczaltowg i musi obejmowaé wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Cena oferty uwzglednia wszystkie obowiazujgce w Polsce podatki, tacznie z podatkiem
VAT oraz wszelkie inne opfaty zwigzane z wykonywaniem ustugi.

Formularz oferty musi zawieraC ceng netto, podatek VAT oraz ceng brutto za cato$¢
przedmiotu zamowienia.

Podane w ofercie ceny musza by¢ wyrazone w PLN (z doktadnoscia do dwdéch miejsc po
przecinku).

Rozliczenie za przedmiot Zamowienia odbedzie sig jedng fakturg po jego wykonaniu i po
protokolarnym odebraniu przez Zamawiajacego. Projektant zataczy o$wiadczenie o
kompletnosci opracowar projektowych, uzgodnief branzowych.

Cena powinna uwzgledniac koszt wszelkich koniecznych uzgodnien.

. Zotgczniki:

1.0gdlne i szczegblowe specyfikacje techniczne

2. Decyzja nr 134/2010 - zatwierdzenie i udzielenie pozwolenia na budowe na
inwestycje pn.: ,Rewitalizacja Parku Miejskiego w Gorlicach obejmujaca nadbudowe i
przebudowe budynku toalet, budowe stalowej ktadki, platformy widokowej,
wymiane dwdch kiadek drewnianych, budowe altany, fontanny, rozbudowe placu
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zabaw, montaz nowych urzadzen, wymiang ogrodzenia, wymiang latarni parkowych,
wymiane i uzupetnienie fawek, koszy , donic, montaz stojakow rowerowych, gablot,
zegardw, stupdw i tablic informacyjnych, montaz poreczy i schodéw na dz. Nr 1671/8
w Gorlicach”

Fragment mapy z zaznaczang lokalizacja istniejacego placu zabaw - zadania objetego
pracowaniem

Opracowafa:
Matgorzata Tumidajewicz

!



Zatgcznik nr 3 do PFU

=
T vz, Sekdwha

EGENDA:
- istniejacy plac zabaw
wemom—s= - Ogrodzenie istniejgcego placu zabaw



Mireki
Załącznik nr 3 do PFU


Zatgcznik nr 1 do PFU

BIURO PROJEKTOWE:

»AS-Bud” Firma Budowlana
mgr inZ, Stanistaw Szepieniec
ul. tokietka 162B
38-300 Gorlice

i

~Firma Budowlana | NIP 738-100-00-57

Tel/fax +48 (18) 352-71-62 kom. 500 082 571 www. ashud.gorlice.net  e-mail : as_bud@vp.pl

Zawartos¢ | QGOLNE | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE
Aiascnail TECHNICZNE
MATERIALY PRZETARGOWE

Temat »Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha
Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

Inwestor Urzad Miasta

ul. Rynek 2

38-300 Gorlice

Lokalizacja Jednostka ewidencyjna: Miasto
Obreb: obreb. 0001 Gorlice
Dziatka nr: 1671/8,1671/4

OPRACOWAL:

Funkcja: Imig i nazwisko nr uprawnienn | Podpis
i nrizby mgr ind, Stanisiguw §z¢

Kosztorysant | mgr inz. Stanistaw Szepieniec 38'3"[};?352?36 ultokfotka 162
GAS 834/A-96/83 kst tolani
MAP/BD/3223/01 c

Gorlice , listopad 2017r Egz 1
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STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

OGOLNE I SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI
Lp. Nr specyfikacji Nazwa Str.
1 B.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE , 5 -
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE
2 KSZTAETOWANIA PLACOW
B-01-00 T ATAW 18-36

- | ,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec




STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-00-00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45000000-7

- | ,AS-Bud” Firma Budowlana Stanisfaw Szepien-iec



| STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ZALOZENIA OGOLNE

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego

»Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”- rozbudowa
placu zabaw

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem rozbudowa placu zabaw w
ramach zadania: ,,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w
Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw z uzupelnieniem wyposazenia w urzadzenia
zabawowe.

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy obowigzujacy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspélne dla
robot objetych przedmiotowym zamowieniem tj:
Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe
wytyczeniem w terenie lokalizacji urzadzen oraz wykonanie geodezyjne;j
dokumentacji powykonawczej zainstalowanych urzadzen,
e Przygotowanie terenu i roboty ziemne
e Montaz nowych urzadzen zabawowych
]
®

Wykonanie i zamontowanie dodatkowej furtki w istniejgcym ogrodzeniu
Wykonanie doj$cia do urzadzen dla 0sob niepelnosprawnych
o Rekultywacja terenu placu zabaw

1.4. Okre$lenia podstawowe

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robédt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- | ,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec




STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rekultywacja szezegolowa — polepszenie wlasciwoscei powietrzno — wodnych gruntow,
likwidacji ich nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw.

Kosztorys ofertowy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosei
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.
Dziennik budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecenn i innej
korespondenciji.

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokély odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawezymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$é za prowadzong budowg.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robodt oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow, urzadzen
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- | ,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec



STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja
umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich doktadnosé.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
szczegdlowej specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1 Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Plac zabaw w Parku Miejskim zlokalizowany jest w sasiedztwie ujscia rzeki
Sekéwki do rzeki Ropy. Teren wydzielony jest ogrodzeniem drewnianym na stupkach
stalowych. Wejscie na plac zabaw jest z alejki spacerowej od strony rzeki Sgkoéwki. Plac
zabaw wyposazony jest w nowoczesne urzgdzenia zabawowe takie jak: hustawki,
karuzele, sprezynowce, piaskownica, zestawy zabawowe itp. Powierzchnia placu zabaw
porosnigta jest w czedei zwiezla trawg oraz luzno rosngcymi drzewami. Teren na kt6rym
usytuowany jest plac zabaw jest prawie plaski , ze spadkiem w kierunku péinocno-
zachodnim.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawey teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzyma¢ realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje
obowigzki .

1.5.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
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podziemnych urzgdzen znajdujgeych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczgciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére
sg wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje ,zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego

1.5.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska, w szczegolnosei dotyczacych drzew, krzewow i zieleni. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowal kroki, zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dzialalnoscia.

Zabezpieczenie drzew - nie dopuszczalne jest:
- skladowania materialow w obrebie systemu korzeniowego,
- dlugotrwalego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia,
- wbijania jakichkolwiek elementoéw w pnie,
- prowadzenia robot wymagajgcych otwartego ognia w poblizu roélin,
Sposoby prawidlowego zabezpieczenia pnia drzewa - stosownie do sytuacji:
- deskami i elementami gumowymi, amortyzujacymi uderzenia;
- deskowanie skrzyniowe wigzane do drzewa za pomocg powrozow
- slomg oraz jutg.
Wysokos¢ zabezpieczenia pnia powinna siggaé pierwszych galezi,
Sposoby prawidlowego zabezpieczenia korony drzewa:
- podwigzanie galezi narazonych na uszkodzenia,
- wykonanie cig¢ redukujacych rozmiar korony zgodnie z normami obowigzujgcymi w
chirurgii drzew.
Wszystkie prace w obrgbie systemu korzeniowego w tym:
- wymiana gornej warstwy gleby,
- ksztaltowanie podbudowy,
- zmiana nawierzchni
powinny zosta¢ wykonane rgcznie w obrgbie rzutu korony drzew. Odslonigta w tym
czasie powierzchnia zasiegu korzeni powinna zostaé przykryta wilgotng jutg lub matami
stomianymi do czasu zakonczenia prac.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot,
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
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* zanieczyszezeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
* przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obciazajg Wykonawce robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowng. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich
przepisow, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji Zamdéwienia.

2 . Materialy

2.1. Wymagania ogdélne dotyczgce materialow

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki.

- | ,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec




STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

Wykonawea ponosi  odpowiedzialno$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawea przedstawi szezegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych . Wszystkie materialy i urzadzenia powinny spetniaé wymagania
jako$ciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Niedopuszczalne jest
stosowanie materialéw nieznanego pochodzenia.

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja
muszg spelnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszezone do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢c wyroby, dla
ktorych wydano:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych dla
wyrobéw wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

2 deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polska Norma lub aprobata
techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia
1998r w sprawie wyrobow sluzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).
Dopuszcza sig stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego

zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o§wiadczenia

dostawey wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. O$wiadczenia dostawcy

wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881

z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Do realizacji inwestycji niezbgdne sg materialy i urzqdzenia podane ponize;.
Do robot przygotowawczych materialy wbudowane nie wystepuja
Do robét ziemnych nalezy stosowaé grunty z terenu inwestycji uzyskane z korytowania
pod projektowane nawierzchnie, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Akceptacja
powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych na podstawie
makroskopowej oceny przydatnosci gruntu..
Do wykonania fundamentéw pod zakotwienie urzadzen niezbedne sg nastgpujace
materiaty:

- beton zwykly B-20( C 16/20)

- beton chudy B-7,5 ( C 8/10)
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Do wykonania prac montazu urzadzen wyposazenia placu zabaw niezbedne sg
nastepujace materialy i urzadzenia :
- urzgdzenia zabawowe wg. SST
Do wykonania prac montazowych urzadzen malej architektury niezbedne sg urzadzenia:
- tablica ogloszen z regulaminem przy urzgdzeniach dla os6b niepelnosprawnych
Do ogrodzenia placu zabaw niezbgdne sa nastgpujace materiaty:
- furtka nowa —jak w ogrodzeniu istniejacym
Do wykonania dojscia dla 0sb niepelnosprawnych:
- kostka betonowa brukowa
- obrzeza chodnikowe betonowe
- ptytki chodnikowe gumowe
- obrzeza chodnikowe gumowe
- materialy na podbudoweg: kruszywo lamane, piasek

Elementy wyposazenia placu zabaw powinny byé dowiezione i zmontowane na
placu budowy, na miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy malej architektury
powinny by¢ nieuszkodzone, powloki lakiernicze bez odpryskow i zarysowai. Kazdy
element musi by¢ wyposazony w element kotwigey lub fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze
udzieli on zezwolenia innej firmie, nie powodujge przez to zmiany w okresie
gwarancyjnym oraz w warunkach certyfikatu na znak bezpieczenistwa B.

Do wykonania robét ogrodniczych zwigzanych z przygotowaniem podloza pod
powierzchnig trawiastg nalezy dostarczy¢é ziemie urodzajng, nasiona traw i sadzonki
iglakow.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcee wywiezione
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyj¢ciem i niezaplaceniem .

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
Jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,
Migjsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawece.

3. Wymagania dotyczgce sprz¢tu , maszyn i narzedzi
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i rodowisko.
Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajgty do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow i sprz¢tu na oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru . Wykonawea jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowsa. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu zanieczyszezen z prac porzgdkowych oraz do transportu materiatow
sypkich (piasek, zwir, kruszywa) niezbgdny jest samochéd samowyladowezy.

Zaladunek zanieczyszezen z prac porzgdkowych — reczny. Dowiezione materiaty
sypkie — wysyp z samochodu samowyladowczego w miejscu skladowania materialow
ustalonym w chwili przejecia placu budowy miedzy wykonawca a inwestorem .

Dowéz urzgdzen zabawowych powinien zosta¢ przeprowadzony $rodkami
transportu producenta, chyba, ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme,
nie powodujgc zmian w zasadach gwarancji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
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dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji , projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za dokladne
wytycezenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego
bgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot.

Wykonanie wszystkich robot powinno zostaé przeprowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ogrodniczej. Zaggszczanie nawierzchni mineralnej nalezy prowadzié
mechanicznie, na mokro, polewajgc wodg w trakcie prac. Warstwa wierzchnia po
wykonaniu ostatecznym musi by¢ jednolita, spoista, bez nieréwnosci.

Nalezy ze szczeg6lng starannoscig wytyczy¢ lokalizacje urzgdzen w terenie zgodnie z
zaleceniami przedstawiciela Inwestora zachowujgc strefy bezpieczenstwa podane w
kartach technicznych urzgdzen.

Urzadzenia na placu musza by¢ montowane w oparciu o sporzadzony operat
geodezyjny, wypoziomowane, nie dopuszcza si¢ takze odchylek od pionu . Elementy
fundamentowe urzadzen nalezy osadza¢ w gruncie przed wykonaniem warstw
nawierzchni.

Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé teren.

- Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

- Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenistwa.

- Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przebywania na obszarze
prowadzenia robot 0sob niepowolanych.

- Montazu urzadzen dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

- Podczas prac stosowac sig do instrukeji montazu danego urzadzenia.

- Roslinnos¢ istniejgca (drzewa) nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawceg zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami SST B.01.00

5.2. Kolejnos¢ wykonania prac przy rozbudowie placu zabaw

1. Wyznaczy¢ teren pod urzadzenia,

2. Wykonanie wykopéw pod fundament oraz koryto pod strefy bezpieczenstwa,

3. Wykonanie fundamentu pod powierzchnig ziemi

4. Montaz urzadzen do fundamentow wraz z wypoziomowaniem i sprawdzeniem ich
stabilnosci,

5. Zasypanie fundamentu

6. Wykonanie nawierzchni w strefach bezpieczenstwa

7.Wydzielenie strefy hustawki przez nasadzenie iglakow

8.Wykonanie dojscia do urzadzen

9.Montaz furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz tablicy informacyjnej wraz z
regulaminem

10. Uprzatnigeie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach.
11. Rekultywacja wyznaczonych stref terenu,

- | ,AS-Bud” Fifrﬁa Budowlana Stanisf;aw Szepieniec
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12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze SST
czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegl zgodnie z instrukcjg
producenta i dokumentacjg projektows.

Odbiér materialow.

Nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi
projektu

e 7Zgodnosc¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosei zastosowane
przekroje, srednice i grubosci scianek elementoéw skladowych

e Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezp. a/k.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
stosowanych materialdw oraz prawidtowos¢ wykonanych robét . Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych
badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2 .Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1.1 ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

- W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Kontrola jakosci rob6t winna by¢ potwierdzona protokolarnie na biezgco w trakcie robot.

Kontrola obejmuje w szczegdlnoscei:

- zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa, normami i przepisami

- ogledziny wykonanych robot

- ,,AS?—Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepienﬂec
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6.7. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji , w Dokumentacji Projektowej i w kartach
technicznych urzagdzen. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokolow lub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
przedstawiciel Inwestora : Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Kierownika
Budowy.

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie wymiarow: glebokosci, szerokosci i diugosci

b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu

c) odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zwrdci¢ uwage na odspajanie gruntdw w sposob
niepogarszajgcy ich wlasciwosci.

|
|
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ prowadzenia robot z projektem 1 organizacjg roboét .
|
|
|
|
|
|

6.8. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni sypkich
Nalezy sprawdzi¢ parametry materiatu i jego jakos¢ oraz grubos¢ wykonanej
warstwy .

0.9. Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw oraz elementéw malej architektury

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakosciowe;j
dostarczonych urzadzen z dokumentacjg projektowg i SST oraz poprawnosci
posadowienia fundamentow pod urzadzenia , sprawdzenie piondéw montowanych
urzadzen i wytycznych instrukcji producenta.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robat

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Dtugoscei i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wedlug linii osiowej, jesli ST wlasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej.

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dlugos¢ pomnozona przez szerokosé.
Ilosci, ktore wystgpujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST,

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
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zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8.0dbiér robét budowlanych
8.1 Rodzaje odbiorow
Rodzaje odbioréw podane sg w szczegélowych specyfikacjach technicznych i sa to:

a. odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b. odbidr robot czesciowych lub etapowych

c. odbidr koncowy

d. odbiér ostateczny —pogwarancyjny

8.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

polega na ocenie jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior tych robot nalezy przeprowadzié¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ tej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z rownoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie ,nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Powyzszego odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o
przeprowadzone pomiary, na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badaf w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST oraz wezesniejszymi ustaleniami.

8.3 Odbior roboét eze¢sciowych lub etapowych
Odbiér czg¢sSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescei robot

Odbiér etapowy polega na ocenie ilodci i jakosci czgsci robét stanowigeych z reguly
jakas calo$¢ techniczna.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego dla zakresu robét ustalonego w spisanej
umowie, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady jak przy odbiorze robot
zanikajgcych.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbior konicowy robot bedzie polegaé na finalnej ocenie iloscei i jakosci wykonanych
robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedg stwierdzone
przez Wykonawcg pisemnie wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru koficowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosei Inspektora Nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.
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W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot
poprawkowych i uzupelniajgcych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupelniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
trwalos¢ , komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot.

Do odbioru konicowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

- szezegoOlowe specyfikacje techniczne

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czgsciowych

- Dziennik budowy

- wyniki pomiarow i badan

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialow zgodnie z ST

- druk protokotu odbioru koncowego robot , sporzadzony wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego ,
inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

W przypadku, gdy wg komisji ,roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie ustalone

przez komisje roboty poprawkowe i uzupelniajace zostang ujete w protokole wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego .Termin wykonania rob6t poprawkowych i

uzupelniajgcych wyznaczy komisja, po czym dokona ich odbioru.

8.5 Odbior ostateczny( pogwarancyjny)

Odbior ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego

9. Rozliczenie robot
9.1. Podstawa platnosci

Ceny ryczaltowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujgcymi wszystkie
koszty wykonania robot.

Warunki i terminy platnosci zostang szczegélowo okreSlone w umowie oraz w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- | ,AS-Bud” Firma Budowlaﬁé Stanistaw Szepieniec
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10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zam6wien publicznych(Dz.U.Nr 19, poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej jednolity tekst Dz. U.
7,2002r, Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdézno zm,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozno zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-01.00

Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

kod CPV 45112723-9
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1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

..Restauracja Parku Miejskiego im.Wojciecha Biechoniskiego w Gorlicach”- rozbudowa
placu zabaw

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostaws i montazem urzgdzen i elementow
malej architektury oraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznych placu zabaw w ramach
zadania: ,,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechonskiego w Gorlicach”-
rozbudowa placu zabaw z uzupelnieniem wyposazenia w urzgdzenia zabawowe.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowigzujacy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w tej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla
ktorych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowy Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu urzadzen placu zabaw.
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg
CPV

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

-45.11.12.00-0 Przygotowanie terenu pod budowe

-37.53.52.00-9 Wyposazenie placow zabaw

-45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow

- 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

-45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

- 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
obejmujacych budowe placow zabaw :
- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z plytek amortyzujacych gumowych
- dostawe urzadzen rekreacyjnych i elementéw malej architektury na plac
zabaw wg. rodzaju i ilo$ci niniejszej specyfikacji technicznej
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopéw pod
fundamenty
- wykonanie fundamentow pod urzadzenia i elementy malej architektury
- montaz urzadzen i elementow malej architektury wg lokalizacji podanej w
obszarze istniejacego placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materialow oraz okresleniami podanymi w OST B-00.00 ”Wymagania
ogblne”pkt.1.4
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Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Wysokosé swobodnego upadku - Przez wysokosé swobodnego upadku nalezy
rozumie¢ najwigksza odleglo$é pionows miedzy wyraznie okreslong powierzchnig
podparcia ciala a znajdujaca si¢ nizej powierzchnia, na ktora ono spada. Przy
wyznaczaniu wysokosci swobodnego upadku nalezy uwzgledni¢ mozliwe
przemieszezenia urzadzenia i uzytkownika. Wyraznie okreslona powierzchnig podparcia
ciala moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktorej dostep jest wolny.

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utozenia w nim konstruke;ji
nawierzchni.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa wyréwnaweza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze.

Warstwa odsgczajgcea - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie z
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi (lub chodnika).

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , za zgodnos¢ z umowa,
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego oraz Scisle przestrzeganie
harmonogramu robo6t .Odpowiada za jakogé zastosowanych materialow. Dopuszcza sie
tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny
Zamawiajgcego, lub innym réwnorz¢dnym dowodem. Wymagania dotyczace
prowadzenia rob6t podano w OST B-00.00. — czes¢ ogolna

2 . Materialy i urzgdzenia
2.1.Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do:

- dostarczenia materialow i wyrobéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej
- stosowania materialow i wyrobéw produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami,, posiadajgcych  aprobate
techniczng odpowiednich instytutéw badawezych, _

- poinformowania Inspektora Nadzoru przed rozpoczgeiem dostaw o proponowanych
zrodlach materialow .

Ogolne wymagania dotyczgce pozyskiwania materiatow podano w OST B-00.00

czesé ogolna pkt.2.1
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Nie dopuszcza sig instalowania urzadzen rekreacyjnych oraz nawierzchni

niespelniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placoéw zabaw i nawierzchni.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy ,bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Niezbadane i niezaakceptowane materialy nieposiadajace certyfikatow Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko ,liczge si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem,
Proponowane materialy i urzadzenia :

- hustawka z gondolg dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich szt 1

- piaskownica integracyjna betonowa sztl

- bujak sprezynowy typu motorek lub zyrafa szt 1

- tablica informacyjna z regulaminem szt1

2.1.1.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni ,aby tymeczasowo skladowane materialy , do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaly swojg jakosé i
wiasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli w obrgbie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce . Skladowanie materiatow i gotowych
elementéw do montazu urzadzen oraz materialoéw na nawierzchni¢ powinno by¢
zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentow .

2.1.2.Wariantowe stosowanie materialéw

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak
muszg one spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania innych materiatéw lub urzagdzen niz
wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w
okresie dhuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego .

2.2.Charakterystyka nawierzchni na placu zabaw

Wszystkie urzgdzenia do zabawy, w ktérych wysokogé swobodnego upadku jest
wigksza niz 600 mm lub wrzgdzenia wymuszajace ruch uzytkownika ,powinny by¢
ustawiane na nawierzchni wytlumiajacej uderzenia . Zastosowany typ nawierzchni
powinien amortyzowa¢ upadki i zmniejszyé ryzyko sthuczen.
Nawierzchnia powinna posiada¢ system szybko odprowadzajgcy wodg opadows ,aby
nie powstawalo na niej bloto i katuze po deszczu .Powinna zachowywa¢ niezmieniony
stan praktycznie przy kazdej pogodzie. Powinna byé latwa w utrzymaniu czystosci .
Podstawowymi wymaganiami stawianymi dla nawierzchni jestjej zgodnosé z PN EN

1177 . W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z
plytek chodnikowych gumowych obejmujaca powierzchnig zajmowang przez urzadzenie
zabawowe piaskownica wraz z dojazdem od nowo wykonanej furtki o szerokosei 1,5m o

tacznej powierzchni : 31,54m?2
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2.3. Charakterystyka urzadzen do montazu na plac zabaw

2.3.1. Ogélne wymogi stawiane urzgdzeniom
Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 1176 dotyczacej wyposazenia palcu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty
Bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny .
Nalezy rozmiesci¢ je na placu zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiajacego,
W ten sposob by zapewnié zachowanie bezpiecznych  stref pomiedzy urzgdzeniami oraz
umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszezegolnych sprzetow .
Wykonawcea powinien dotgezy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen Instrukcje powinny
spelnia¢ nastgpujgce wymagania ;
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje ,
- powinny zawiera¢ co najmniej nastgpujgce informacje ;
* szczegoly dotyczace instalacji ,funkcjonowania ;kontrolowania i konserwacji urzgdzenia
* informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznoé¢ wzmozenia
* kontroli/konserwacji, jeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane zalecenia
zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegolnych zagrozer dla dzieci,
wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania
konserwacji

Materialy stosowane do wykonania urz dzen :
)

- drewno konstrukeyjne klejone warstwowo 90/90mm, malowane $rodkami
ochronnymi (farby impregnacyjno-dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowane,
zabezpieczone przed wilgocia.

- elementy z HDPE (laminat wysokocisnieniowy) nie ulegajace gigciu i
puchnigciu, odporne na chemikalia, $rodki czyszezace, wplywy
atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizmy.

- lancuchy kalibrowane i cynkowane kapielowo,

- hustawkach ze stali
nierdzewnej

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kapielowo

- konstrukeje drewniane osadzone za pomocg kotew stalowych ocynkowanych.

- elementy metalowe uchwytéw, rurek i porgezy wykonane ze stali nierdzewnej

- nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

2.3.2. Huétawka z gondoly dla os6b poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich
(wg opisu lub réwnowazna)

Hustawka z gondolg dla osob poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich jest
dostosowana dla jednej osoby .Uzytkownik moze samodzielnie wprawié hustawke w
ruch lub jg zatrzymac uzywajac do tego lin. Rampa gondoli podnoszona jest za pomocg
tancuchoéw bocznych i blokowana porgezg. Otwarcie gondoli odbywa sie przez
podniesienie obrgezy blokujacej rampg. Konstrukcja urzadzenia wykonana jestz
elementow stalowych pomalowanych na kolor grafitowy i szary a gondola na kolor
czerwony,
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Hustawka powinna posiada¢ aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.

Elementy skladowe hustawki :
- Rama posadowiona na 4 nogach wykonanych z rur
- Gondola z linami polgczonymi z poprzeczka
- rampa
-amortyzatory : jeden przy gérnym mocowaniu kosza ,dwa przy rampie
-Sprezyny gazowe

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:

szer :1,90m do 2,00 m

di: 2,90m do 3,00m

Wysokos$¢ urzadzenia: 2,55m do 2,65m

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 7,00 m

Glebokoé¢ fundamentowania: -0,60 m

Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

MATERIALY:

Elementy stalowe :

-nogi hustawki rury min 88,9 x2,6mm(kotwy), nogi wkopywane min 88,9x2mm:
elementy stalowe majace stycznos¢ z gruntem zabezpieczone warstwg ocynku ogniowego
i farby proszkowe;j

- pozostale elementy hustawki wykonane z rur o $rednicy 38,00 x2,00m; 42,40x2,00mm;
00,3x2,60mm ; 88,9x2,70mm zabezpieczone warstwami : ocynku galwanicznego
.,podkladu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej

- platforma z blachy aluminiowej ryflowanej 3,0mm

-tancuchy stalowe cynkowane ogniowo ostonigte wezem termokurczliwymi

-lina zbrojona 16 mm, zakonczenie liny ostonicte raczka z tworzywa

- sruby ocynkowane i inne elementy mocowan ostoniete kapslami z tworzywa

MONTAZ
- Wyroéb zwigzany z gruntem na stale na stalowych nogach, osadzonych w betonowych
fundamentach z betonu klasy B-20( C 16/20)

2.3.3. Piaskownica integracyjna betonowa (zgodna z opisem lub réwnowazna)
Piaskownica przystosowana do zabawy dla dzieci na wéozkach inwalidzkich, blat
potozony 60 cm nad poziomem terenu

DANE TECHNICZNE:

Srednica wewnetrzna od 120 do 130 cm

Blat piaskownicy 220 do 230 ¢cm

Maksymalna wysoko$¢ 55 do 60 cm

Strefa bezpieczenstwa: 5,20 x 5,20 m

Glegbokos$¢ fundamentowania: -0,38 m

Wymagana nawierzchnia: powierzchnia wokol piaskownicy wylozona plytkami
chodnikowymi gumowymi z obrzezem z elementéw gumowych

Kolor plytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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MATERIALY:

-Konstrukeja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B 30( C 30/37) wibrowanego i
malowanego

- Blat piaskownicy wykonany z ptyty HDPE gr,19 mm wysoce odpornej na warunki
atmosferyczne:

-elementy stalowe ocynkowane.

- fundament w formie prefabrykat

- Piaskownica powinna posiada¢ aktualny certyfikat na zgodno$é z normg PN-EN 1176.

MONTAZ,
- Wyrob zwigzany z gruntem na stale, osadzony na betonowym prefabrykowanym
fundamencie z betonu klasy B-30 ( C 30/37)

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.

Piasek do piaskownic to skala okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm, ktorej
glownym skladnikiem jest kwarc. Skala taka musi by¢ myta przesiewana i
sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadaé atest Panistwowego Zakladu
Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

2.3.4. Sprezynowiec np. ,Motorek lub Zyrafa”

MATERIALY:

-urzgdzenie wykonane z tworzywa HDPE

- spr¢zyna metalowa malowana proszkowo, atestowana, $rednica 200 mm
-elementy metalowe malowane proszkowo

-uchwyty wykonane z trwalego tworzywa sztucznego z nasadkg zapobiegajaca
zeslizgnigciu

-montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,80-1,20 x 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,20 x 3,30 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80-1,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Wymagana nawierzchnia: darn

2.3.5. Tablica

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,70 x 0,40 x 2,00 m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,00 m
MATERIALY:

-drewno konstrukeyjne sosnowe, rdzeniowe, impregnowane ci$nieniowo, dodatkowo
malowane
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- montaz na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20 ( C
16/20)
- daszek z deski dachowkowej, impregnowanej cisnieniowo oraz malowanej
-Sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami
Na tablicy powinien by¢ umieszczony: Regulamin placu zabaw , w widocznym
miejscu, w poblizu wejscia na teren projektowanego placu zabaw.
Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w sposob
czytelny dla uzytkownikéw placu zabaw regulaminu okreslajgcego zasady i warunki
korzystania z placu oraz zawierajgcego nazwe i adres placu zabaw ;numery telefonu do
osoby upowaznionej zajmujacej si¢ konserwacja palcu zabaw oraz numery telefonéw
alarmowych .
W tresei regulaminu powinny byé zawarte informacie :

- wiek dzieci dla ktérych przewidziane jest wyposazenie palcu zabaw,

- z urzgdzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami

zawartymi na tabliczkach informacyjnych

- korzystanie z urzgdzen tylko pod nadzorem doroslych

- W czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania

- nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia

- nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzaé psow
Caly regulamin powinien by¢ zabezpieczony przed deszczem .

2.3.5. Furtka w istniejgcym ogrodzeniu

-Furtka o szerokosci 1,20m
- Uklad elementow drewnianych w pionie: szeroko$é klepek, ich rozstaw dostosowaé do
istniejacego wzoru w ogrodzeniu.

2.4. Materialy betonowe —§ciezka od alejki do furtki

e Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
* Kostka betonowa kolorowa gr 8cm : ksztalt, kolor i wymiary do uzgodnienia z
Zamawiajgcym
2.4.1 Betonowa kostka brukowa — wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i

proste wklgsnigeia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

3 Na diugosci + 3 mm,
4 Na szerokosci + 3 mm,
5 Na grubosci + 5 mm.
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Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone jak
w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé

1 Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz |5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymalosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

-+ Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], o

mm, nie wiecej niz

Materialami stosowanymi sg:

- zwir lub piasek do wykonania taw,
kruszywo tamane na podsypke pod tawy
cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4.2.Betonowe obrzeza chodnikowe - odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04
[9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek I - GlI,
- gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach
6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
Wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

1

0
Il
|

I
< >

.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 + 12

b, h 3 13

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i 2 3
krawedzi w mm
Szezerby ograniczajgcych niedopuszczalne
i uszkodzenia | powierzchnie gérme
(Scieralne)
krawedzi i ograniczajacych pozostale
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$é, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10
Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$é 5 cm,
dlugos¢ minimum S cm wigksza niz szeroko$é obrzeza.

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C 20/ 25 i
C 25/30.

2.6. Materialy na lawe i do zaprawy
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Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

2.7.Materialy na stref¢ bezpieczng i dojscie do piaskownicy
Plytki amortyzujgce gumowe: (tzw.chodnikowe gumowe) wytwarzane sg z granulatu
EPDM o gr.40mm 50x50 cm z zamkami

Wilasciwosci:

- standardy bezpieczenstwa zgodne z normg EN 1177
-antyposlizgowe

- elastyczne,

- sprezyste,

- odporne na promienie UV i warunki atmosferyczne,

- palnos¢: niskopalne B1

- przyjazny dla §rodowiska

-przepuszezalne dla wody: nie gromadzg sie katuze oraz bloto.
- antyposlizgowe

Obrzeza gumowe : wymiary100x25x5cm,

Cechy materiahu jak wyzej

Beton C12/15 do obsadzenia obrzezy

2.8 Materialy na podloza

- Podbudowa: pospotka

-kruszywo tamane tluczen kamienny niesortowany i mial kamienny
-kruszywo o ziarnach 0-3mm

2.9. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem .

2.10. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wlasciwosc¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

Uwagi :

o Wskazane w projekcie wyroby gotowe i materialy, z podaniem danych
technicznych, opiséw technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac
wykonawczych, stanowiq przyklady elementow urzqdzen i materialow, jakie
mogq byé uiyte przez wykonawcow w ramach robot.

e Parametry urzqdzern i wyrobéw zostaly podane jedynie w celu jak
najdokladniejszego okreslenia ich cech charakterystycznych.

- | ,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec

28




STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

* Dopuszcza sig stosowanie innych urzqdzen niz podane w projekcie, lecz nie o
gorszych parametrach technicznych ale spelniajgce wymogi normy PN — EN
1176.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w 0ST B.0O-00 czgsé
ogolna pkt.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru..

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu ,podano w 0ST B.0O-00 czeé¢ ogdlna pkt.4
Materialy i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy urzadzenia placu
zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1.Zasady ogolne,

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows ,wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajacego .

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST B-00.00 czesé
ogolna pkt.5.1

Ponadto roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz nawierzchni.
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem urzadzen placu zabaw nalezy
sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia. Urzadzenia
placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich betonem, zaprawa
murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen naraza elementy na uszkodzenia .Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folig
ochronna, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze byé utrudnione i zostawié
przebarwienia,

Roslinnosc¢ istniejaca (drzewa) nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez

Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie pni drzew na czas prac budowlanych

Drzewa znajdujgce si¢ w poblizu robot budowlanych nalezy zabezpieczyé na czas
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez owinigcie pni matami,
odeskowanie lub przez wygrodzenie.

Stosujgc wygrodzenie wokd! pni nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wysokos¢ konstrukeji min 150 cm a najkorzystniej, gdy ostona sigga do wysokosci
pierwszych galezi
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- Dolng czgs¢ desek oprzeé na podiozu lub lekko wkopad, jezeli jest to niemozliwe ze
wzgledu na nabiegi korzeniowe nalezy deski osypa¢é ziemig lub zastosowaé dodatkowa
opaske

- Oszalowanie powinno byé przymocowane opaskami z drutu lub przy pomocy
specjalnej tasmy, nalezy je stosowaé w odleglosci co 40 - 60 ecm od siebie.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Roboty ziemne, ktére beda przeprowadzane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane
recznie. Nalezy przyja¢, ze zasieg systemu korzeniowego drzewa jest co najmniej o
20% wigkszy od powierzchni rzutu korony. Aby zminimalizowaé zagrozenia dla
korzeni , najlepiej bytoby prowadzié prace ziemne poza okresem wegetacji oraz skroci¢
czas wykonywania inwestycji do minimum, gdyz im jest dhuzszy tym wieksze
zagrozenie przesuszenia lub przemarznigcia korzeni.

W zasi¢gu koron drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, a korzenie
grubsze niz 2cm  chronié przed uszkodzeniem. Uszkodzone korzenie powinny by¢
przycigte pod katem prostym do ich osi, a rany zabezpieczy¢ np. preparatem -
Dendromal lub Funaben -3 celem zabezpieczenia przed rozwojem choréb grzybowych
korzeni.

Podczas wykonywania wykopéw w obrgbie korzeni drzew nalezy przykry¢ $ciany
wykopu od strony drzewa warstwa torfu i ostoni¢ folig ogrodniczg lub okry¢ matami z
tkaniny jufowej. Warstwy te nalezy przymocowaé koleczkami mocujgcymi do sciany
wykopu. Uzyty torf powinien by¢ ciggle w stanie wilgotnym, dlatego w okresie letniej
suszy nalezy uwzgledni¢ koniecznosé podlewania roslin dwa razy dziennie. Dawkg wody
okresla sie na podstawie pomiaru srednicy pnia na wysokosci 1.3m nad powierzchnig
ziemi i przyjmuje si¢ 10 | wody na lem Srednicy.

Zabezpieczenie koron drzew

W przypadku kolizji konaréw drzew z pracg sprz¢tu budowlanego w wyniku, ktorego
moze dojs$¢ do uszkodzenia mechanicznego, nalezy galezie zagrozone uszkodzeniem
podwigza¢ do galezi potozonych powyzej. Jezeli jest to zabieg niewystarczajgcy w
ostatecznoscl, lokalnie mozna usunaé lub skrocié kolidujace galezie, a rany po cieciach
zabezpieczy¢ $rodkiem impregnujgcym z dodatkiem $rodka grzybobojczego. Rany po
cigeiach powinny byé suche przed wykonaniem zabezpieczenia. Podobnie nalezy
postgpi¢ z odcigtymi galeziami, kolidujgcymi w obszarze montazu hustawki oraz
wyciggu linowego .

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawea!

5.2. Roboty ziemne .

UWAGA: Przed wykonaniem robét ziemnych sprawdzi¢ przebieg sieci
energetycznej za pomocy urzadzen naziemnych .

Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie placu budowy

- oznakowanie,

- roboty pomiarowe powierzchniowe

- Wytyczenie w terenie miejsc usytuowania urzgdzen zabawowych, stref bezpiecznych
oraz dojscia

Roboty ziemne
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- niwelacja terenu,
- korytowanie na glgbokos¢ 40 cm w miejscu stref bezpiecznych 1 dojs¢
- wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przestrzegane wymagania |
- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,
- podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia sieci instalacyjnych nalezy niezwlocznie przerwac prace i ustali¢
z wlasciwg jednostka zarzgdzajgcg dalszy sposob wykonywania robot ,
- jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty do
identyfikacji, nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,
- dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢
odwodnione i oczyszczone
- zasypy wykopow wykonywaé warstwami z rOwnoczesnym zaggszczeniem gruntu,
- teren robdt oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych ,
umieszezonych wzdluz wykopu na wysokosé 1,1 m i w odleglosei 1m od
krawedzi wykopu

5.3. Fundamenty

Fundamenty pod urzadzenia zabawowe i wyposazenie placu zabaw nalezy wykonac¢ w
oparciu o instrukeje producenta urzadzen, zgodnie z polozeniem podanym na rysunkach
tak, aby nie stwarzaly zagrozenia ( potknigcia si¢ ,uderzenia),przestrzegajac strefy
zaglebienia dla urzgdzen zabawowych : - 60cm dla hustawki i -40 dla piaskownicy:
Elementy mocujace urzgdzenia oraz wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie jak
konce $rub nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta.
Elementy betonowane w gruncie wykona¢ z betonu B 20( C 16/20).Urzadzenia
mocowaé nie wezesniej niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosei betonu. W przypadku
wezedniejszego montazu urzgdzen zabezpieczy¢ ( unieruchomi¢ ) przed uzywaniem do
czasu osiggniecia przez beton zadanej wytrzymalodci .

zamies¢ nawierzchnie,

5.4, Nawierzchnia bezpieczna wraz z dojsciem od furtki do piaskownicy

Przekroj konstrukeyjny nawierzchni bezpiecznej

- Podbudowa: pospotka dobrze zaggszezona o grubosei 15 cm

- kruszywo lamane tluczen kamienny niesortowany i miat kamienny dobrze zaggszczony
o grubosci 15 cm

- kruszywo o ziarnach 0-3mm dobrze zaggszczone o gr.50mm

- plytki amortyzujgce gumowe gr.40mm

Projektuje sie strefg bezpieczenstwa z nawierzchnig z plytek amortyzujgcych o lgcznej
powierzchni 31,54 m2 obejmujgcg powierzchni¢ zajmowanag przez urzadzenia zabawowe
: piaskownica integracyjna i dojscie do piaskownicy od nowo zamontowane;j furki.
Podbudowa amortyzuje wystepujgce na nawierzchni zlozonej z plytek gumowych
statyczne i dynamiczne sily. Ma przepuszcza¢ wode, musi by¢ idealnie réwna , dobrze
zageszezona, ulozona rownolegle do gornej warstwy podtoza.

Warstwa wyréwnujgca powinna by¢ wygladzona przy pomocy listwy wyréwnujace;.

Dla minimalizacji r6znic w rozmiarach plyt nalezy :

- Sktadowaé plyty podczas calego montazu w tej samej temperaturze
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- Rozlozy¢ plyty na ziemi co najmniej 2 godziny przed montazem, co spowoduje, ze
powréeg one do swoich fabrycznych rozmiaréw

- Zalozy¢ wszystkie plyty w ciggu tego samego dnia, aby zapobiec zaistnieniu
zroznicowanych warunkéw montazu,

Idealne warunki montazu oznaczaja, iz na placu powinna panowaé temperatura powyzej
4°C przez co najmniej 24 godziny przed montazem.,

Nie rozpoczynaj montazu, jezeli prognozy podajg Ze bedzie temperatura ponizej 4°C
przez dluzszy czas.

5.2.1. Wykonanie dojscia do ogrodzenia placu zabaw z kostki brukowej
betonowej kolorowej

Wykona¢ obrzeza z lawg oporowsa z betonu C16/20 w nastepujacej kolejnosci:
-wykonanie koryta :koryto pod obrzeza nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050
wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku,

- podioze wykona¢ z kruszywa tamanego 0-31,5mm min 10
- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x30x100cm
- Zasypanie ziemig zewngtrznej strony obizezy wraz z ubiciem ziemi,
- wypelnienie spoin,
-roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielggnacja spoin obrzezy wyréwnanie
trawnika itp.

Kostkg uklada¢ na podbudowie jak dla plytek amortyzujgcych. Kostke nalezy
ukladac ok. 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety chodnika i place, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym zwirem o frakeji
1-3mm, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Nie
zasypywac szczelin piaskiem.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory
plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzehni nalezy uzupelnié szczeliny materialem do wypelnienia i

5.5. Montaz urzadzen

Zaleca si¢ ,aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami
normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

Wykonawca powinien zapewnié¢ instrukcje montazu umozliwiajacg prawidlowy
montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie .
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nast¢pujace dane ;
- przestrzen minimalng
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- wymagania dotyczace nawierzchni (lacznie z wysoko$cig swobodnego upadku i
rozmiarem nawierzchni)

-calkowite wymiany najwigkszych czesei ,

- mas¢ najcigzszych czesei lub sekeji

- wytyczne dotyczgce planowanego przedzialu wiekowego uzytkownikéw

urzgdzenia ,

- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru ,

-dostgpnosé czesei zapasowych,

- $wiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukejg producenta oraz na stale
zwigzac z gruntem poprzez zamocowanie w betonowym fundamencie z betonu B20( C
16/20)
Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia
Sprawdzenia prawidlowosci montazu .Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto
instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),ktére powinny zawiera¢
stwierdzenie czy czgstos¢ kontroli zmienia si¢ w zaleznosei od typu urzgdzenia lub
materialow uzytych i innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu
wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza ,wieku urzgdzenia . Wykonawca winien
zapewnic rysunki i schematy niezbgdne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia
prawidlowosci dzialania urzgdzeniai jego napraw

1. Montaz urzgdzenia rozpoczynamy od zaplanowania jego ulozenia w terenie,
zwracajgc uwage na strefe bezpieczenstwa i elementy sgsiadujgce. W tym celu nalezy
skorzysta¢ z przymiaru metrowego, majgc na uwadze ciggi komunikacyjne wokol
urzadzenia.
2. Spos6b montazu urzgdzenia ma by¢ zamieszczony w instrukeji
3. Prace montazowe rozpoczynamy od wykonania wykopu fundamentowego
4. W tak przygotowanym wykopie umieszczamy urzgdzenie i pionujemy go
5. Wykonujemy montaz wlasciwy
6. Po zakonczeniu montazu teren woko! urzadzenia wyrdwnujemy i sprzgtamy.
7. Przy piaskownicy wykonujemy nawierzchnie bezpieczna.

5.6. Montaz furtki

W istniejagcym ogrodzeniu nalezy wykona¢ furtke samozamykajacg o szerokosci 1,20 m,
usytuowang od strony rzeki Ropy (dokladne polozenie pokarze przedstawiciel
zamawiajgcego). Uklad elementow drewnianych : szeroko$¢ klepek, ich rozstaw
dostosowac do istniejgcego wzoru w ogrodzeniu.

5.3. Rekultywacja terenu,
Zakladanie i pielegnacja trawnika

Przygotowanie terenu pod zalozenie trawnika na podtozu rodzimym polega na:
- uporzadkowaniu terenu: zdjgciu darni i zebraniu zanieczyszczen z powierzchni ,
zebraniu ewentualnych nadktadow ziemi i uzupelieniu brakow

- odchwaszezeniu terenu

- przekopaniu gruntu na glebokos¢ ok. 15-25 cm : prace w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie

- wyréwnaniu powierzchni
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- nawiezienie i rownomierne rozeslanie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej
- przemieszaniu z pomocg rekultywatora nawiezionego materiatu z podlozem na
glebokosé ok.20cm
- wyréwnanie uprawionej ziemi
- zwalowaniu powierzchni
- uprzatni¢ciu 1 wywozie zanieczyszczen
Najlepszym terminem siewu jest okres wiosenny lub jesienny. Siaé nalezy w miare
mozliwosci, przy bezwietrznej pogodzie, aby wiatr nie zwiewat nasion poza teren
przeznaczony na trawnik oraz z pominigciem dni ,podczas ktorych wystepujg intensywne
opady deszczu.

Polowg nasion nalezy wysia¢ wzdluz a polowe w poprzek. Wazne jest utrzymywanie
odpowiedniego zaggszczenia i rozmieszczenia nasion (nalezy przestrzegaé zalecen
producentdw nasion traw , ktére sa podane na opakowaniu). Zbyt gesty siew moze
spowodowac wigkszg podatnosé trawnika na choroby grzybowe.

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 — 3,0 kg na 100 m2
Nastgpnie wykona¢ grabienie tak, aby przysypaé wysiane nasiona 1-2 ¢m gr ziemi
urodzajnej a kolejno watowanie - mozna uzy¢ watu z kolcami wowczas nie ma potrzeby
wykonywa¢ grabienia.

Po wykietkowaniu roslin nalezy utrzymywa¢ wilgotne podloze ,aby nie doprowadzi¢ do
zaschnigcia mlodych roslin.

Koszenie trawy rozpoczynamy, gdy osiagnie 8-10 cm wysokosci.

Koszenie na okreslonym w umowie terenie musi zosta¢ zakorczone w ciggu dwdch
kolejnych dni roboczych od rozpoczecia prac. Zaladunek i wywdz pokosu i $mieci nie
pozniej niz nastgpnego dnia od rozpoczgcia koszenia na danym terenie. Nie nalezy
pozostawia¢ pokosu na dni wolne od pracy (niedziele i $wieta)

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw i robot ponosi Wykonawca. Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakogei
robot, pobierania probek oraz przeprowadzenia badan podane w OST B-00.00 czgsé
ogolna pkt.6
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materialy ,ktore posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN ,aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r (
Dz.U. 99/98 )
Po zakonczonej instalacji urzgdzen na placu zabaw zaleca sig¢ kontrole wstepng wykonang
przez osobg kompetentng, w obecnosci Wykonawcey oraz Zamawiajgcego w celu oceny
zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.

Usterki powinny by¢ bezzwloczne usunigcie na koszt Wykonawcey. Jezeli usuniccie
usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca sig¢ zabezpieczenie urzgdzenia w sposéb
uniemozliwiajgcy uzytkowanie ,np.unieruchamiajgc je lub wycofujac z uzycia do
momentu usunigcia usterki.

Zaleca si¢ sprawdzanie i konserwowanie urzgdzenia i jego elementéw zgodnie z
instrukcjami producenta , z czgstotliwosciag nie mniejszg niz jest przez niego zalecana .

7. Obmiar robot
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace zasady obmiaru rob6t podano w  OST B-00.00
czgs$¢ ogdlna pkt.7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe; .

8. Odbioér robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w OST B-00.00 czesé
ogolna ,pkt.8,

Wszystkie roboty objgte niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostana
zgloszone do odbioru i beda zgodne z dokumentacja ,.SST i wymaganiami
Zamawiajgcego .

8.1. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:

- kompletnosci dostarczonych urzadzen

- zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych

-zgodnosci parametréw technicznych materialéw zastosowanych do wykonania
urzgdzen z podanymi w kartach technicznych

- sposobu wykonczenia i braku ,,zadziorow”,

8.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia:

- pionowosci elementdow,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych,
- prawidiowosci rozmieszczenia na placu

- poprawnosci dzialania mechanizméw ruchomych

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Przy odbiorze koficowym
powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

- certyfikaty lub aprobaty techniczne na dostarczone wyroby i sprzet

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje sig za wykonane zgodne z dokumentacjg projektows ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego o ile wszystkie pomiary i badania
dadzg wyniki pozytywne .

W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru rob6t wad i nieprawidlowosci
Wykonawezych Zamawiajgcy ustali  zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci wymiang wadliwie zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .

9. Podstawa platnosci
Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacja podano w
OST B-00.00 czgs¢ ogolna ,pkt.10
Podstawg platnosei jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce
cena jednostkowa za jednostkg¢ obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Placi sig za faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robot okreslong w jednostkach
odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym

- | ,,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec
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STWIORB ,Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechoriskiego w Gorlicach”- rozbudowa placu zabaw

wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiagzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia palcow zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :
1. PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢
1;0gblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
2. PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢
2:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
3. PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 6;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszgcych
4. PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 7;
Wytyczne instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji
5. PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 10,
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzgdzen do zabawy
6. PN-B -06250 Beton zwykly
PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8. PN-B -32250 Materialy budowlane .Woda do betonéw i zapraw .

=
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Zatgcznik nr 2 do PFU

STAROSYA GORLICK)
AB. 7351-149/2010 Gorlice, 2010-03-15

DECYZJA NR 134/2010

Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1, art.34 ust. 4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156, z ‘1 wrzeénia 2006 r. poz. 1118, z po6zniejszymi
zmianami ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z 2000 r. , poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami) w zwigzku z
wnioskiem inwestora o pozwolenie na budowg z dnia 2 marca 2010 r. zatwierdzam projekt

budowlany i udzielam pozwolenia na budowg /rozbidrke/-wykonanie robétbudowlnych dla

Gminy Miejskiej Gorlice- Urzgdu Miejskiego
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

(imig i naxwisko lub nanwva inwestora oraz jego adres)

na inwestycj¢ pn: Rewitalizacja :Parku Miejskiego w Gorlicach obejmujgea nadbudowe i
przebudowg¢ budynku toalet, budowe stalowej kladki, platformy widokowej, wymiang¢ dwéch
‘kladek drewnianych, budowe altany, fontanny, rozbudowe placu zabaw, montaz nowych
urzgdzen, wymiang ogrodzenia, wymiang latarni parkowych, wymiang i uzupelnienie lawek,
koszy, donic,'montaz stojakéw rowerowych, gablot, zegaréw, slupéw i tablic mformacyjnych
montaz porgczy i schodéw na dz. nr 1671/8 w Gorlicach.

Kategoria obiektu: ITl, VIII

Autor projektu: mgr inz arch. Irena Tokarz posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen- Nr upr. UAN-7342-109/91; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego: MP-0795,

inz. Marek Kazimierz Krzyszton posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.- Nr upr. MOIIB.OKK.7131/39/04, Nr
MAP/BO/0673/04; Numer ewidencyjny przynaleznoéci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego: Nr
MAP/BO/0673/04,

mgr inz. Zenon Popis uprawniony do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych- Nr upr. GAS.834/A-
103/83; Numer ewidencyjny przynaleznoéci do wladciwej izby samorzadu zawodowego: MAP/IE/3733/01,

mgr inz. Zofia Bubka uprawniona do projektowania bez ograniczenw zakresie: sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazow- Nr upr. AB.II1.7131/27/2001, nr
MAP/IS/02037/01; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego: MAQ/1S/2037/01
(naxwa i rod=aj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzqjf-e) obiektu(-éw) bad? robét budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-6w), imie i

naxwisko autora projekiu oraz  specjalinosé, zakres i mumer jego uprawniest budowlanych oraz  informacja o wpisie na liste czlonkdw wlasciwej
izhy samorzqdu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z tredeig art. 36 ust. 1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1) Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych 2

a) spelnienie wszystkich wymagan okreslonych przez jednostki uzgadniajace projekt budowlany:
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw - pozwolenie Nr 163/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r, pozwolenie
Nr 42/10 z dnia 2 marca 2010 r, rzeczoznawca ds. bhp - uzgodnienie z dnia 8 grudnia 2009 r. L.p. opinii
227/09, rzeczoznawcea ds. sanitarno-higienicznych - uzgodnienie z dnia 8 grudnia 2009 r. L.p. opinii
479/09

b) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

c) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowc—; i mozna Je wykonaé tylko na tereme oqutym pozwolemem na budowg,

7 : ; : y )

3) Telmmy rozblérkl

a) Wﬁh&w&%ﬁﬁmﬂmﬁﬂw&a&mﬁmﬁkﬁm 2
b) tymezasewychobicktéw-budowlanych 2
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4) Szczegblowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie 2);

a) Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajgcy
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci na podstawie art. 42 ust. 1 w.w. ustawy
Prawo budowlane,

b) Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy Prawo budowlane, oraz § 2.1. pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiekiow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzory
inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138, poz. 1554 ), zobowiazuj¢ inwestora do ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalnosci.

5) Inwestor jest zobowigzany:

1) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy co
najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania 2, :

2) UU—u Owdalllda— 0z cl OStd 8 a <l 7 O—1POZWOte

. 2)
6) Kierownik budowy frebét) jest obowigzany prowadzié dziennik budowy tub—rozbiérki oraz
umiedci¢ na budowie tub-—rozbiéree w widocznym miejscu, tablicg informacyjng oraz-egloszenie;-

ZOToOwra

7.l d DIacy

Obszar oddzialywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosei: dz. nr 1671/8 w Gorlicach.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja: rewitalizacja Parku Miejskiego w Gorlicach obejmujaca nadbudowe
1 przebudowe budynku toalet, budowe stalowej kladki, platformy widokowej, wymiane dwéch
kiadek drewnianych, budowe altany, fontanny, rozbudowe placu zabaw, montaz nowych urzadzen,
wymiang ogrodzenia, wymiang latarni parkowych, wymiang i uzupelnienie lawek, koszy donic,
montaz stojakéw rowerowych, gablot, zegaréw, stupéw i tablic informacyjnych, montaz porgezy i
schodéw na dz. nr 1671/8 w Gorlicach jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice - Plan Nr 2, zatwierdzonego uchwaly Nr
502/L11/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 wrzesnia 2006 . ( Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr
816, poz. 4917), a takze z wymaganiami ochrony $rodowiska, oraz z innymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi. W zwigzku z wnioskiem Inwestora, dotyczacym wydania pozwolenia na
nadbudowg i przebudowe toalet, budowg stalowej kladki, platformy widokowej dwéch kladek
stalowych oraz budowg obiektéw matej architektury zwolnionych zgodnie z art. 29 ustawy — Prawo
budowlane z uzyskania pozwolenia na budowe, niniejsza decyzja udzielono pozwolenia na budowe
dla catego zamierzenia inwestycyjnego, okres$lonego we wniosku.

Projekt budowlany spelnia wymagania okreslone w art. 34 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego i
posiada wymagane przepisami szczegélnymi uzgodnienia, pozwolenia i opinie innych organéw.

Inwestor dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza
decyzja i w czasie prowadzonego postgpowania dostarczyl okreslone przepisami dokumenty.

W obecnym stanie inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich chronionych art. 5 ust. 1
pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

W zwigzku ze spetnieniem przez Inwestora wymagaii okreslonych w art. 32 ust. 4 oraz art.
35 ust. 1 pkt 112 ustawy - Prawo Budowlane, nalezalo orzec jak w sentencji.

Zalgczniki odpowiednio ponumerow, i

opleczetowane pieczgcia Starostwa Powiatowego
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Zalgczniki:
1. Projekt budowlany.

Otrzymujg:
1. Gmina Miejska Gorlice- Urzad Miejski, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

2.aa.

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

POUCZENIE:

I. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na
ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczgciem, dofgczajac na pismie:

I) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zadwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,
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budowlanege.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu
mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia dorgezenia do wladciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

4.  Przed w':yduu;uu punwuluu;a & ui.y{kuwau;u obtektu \vl‘aédwy_orgaﬂ_ﬂ&dmfﬂ—btrdmw
przeprowadzi-obowiazkowsa ko oig-bttowy; zgodiiezart—59%austawy—="Prawo dowtane—Wniosek-
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Jesli nie zachod=q wymienione okolicznosci lub polrzeba - skreslic.
Niepotrzebne skreslic.

Zgodnie = dyspozyciq § 5 pkt 3 Rozporzqdzenia Ministra Finanséw z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie udokumentowania zaplaty oplaty
skarbowej oraz irybu jej wrotu (Dz. U, = 2/ grudnia 2006 r. Nr 246 poz. 1804) informuje sig. Ze dokonanie czynnosci urzgdowej polegajqcef na

wydaniv niniejszej decy=ji podlega nwolnieniu z obowiqzhku oplaty skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o aplacie
skarbowej (Dz. U. = 8 grudnia 2006 r. Nr 225 poz. 1633)
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