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1. Wymiana okien w sali gimnastycznej przewiduje demontaz istniejacych drewnianych okien
i wbudowanie okien z PCV zgodnie z: ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynii i ich usytuowanie.

§ 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oswiaty, wychowania, opieki
zdrowotnej i opieki spofecznej, a takie w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na
pobyt ludzi, niewyposazonych w wentylacje mechaniczna lub klimatyzacje, okna, w celu
okresowego przewietrzania, powinny mie¢ konstrukcje umotzliwiajaca otwieranie co najmniej
50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.

2.Skrzydfa okien, Swietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny byé zaopatrzone w urzadzenia
pozwalajace na fatwe ich otwieranie i regulowanie wielko$ci otwarcia z poziomu podiogi lub
pomostu, takze przez osoby niepefnosprawne, jezeli nie przewiduje si” korzystania z pomocy
innych wspotuzytkownikéw. Ponadto wspétczynnik przenikania ciepfa dla okien ma spetniaé
wymagania ww. Rozporzgdzenia w dniu odbioru robét.

2. Remont prysznicy w pomieszczeniu nr 31 przewiduje rozbidrke okiadzin $cian i posadzek z
plytek ceramicznych, skucie nierdwnosci i wykonaniu nowych okfadzin écian i posadzek.
Przewiduje sig wymiane na nowy ,biatego” osprzetu sanitarnego wraz z armatura, zawordéw,
rurociggdw, grzejnikdw, wpustéw podfogowych, wymiana okien, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, opraw oéwietleniowych hermetycznych. Przygotowanie podioza,
wykonanie warstw wyréwnawczych, izolacji, posadzki i oblozenie écian z plytek. Po
wykonaniu powyiszego malowac pozostate Sciany i sufity farbami emulsyjnymi. Wymieni¢
skrzydta drzwiowe oraz okna drewniane na PCV. Uwaga! Posadzki o wspétczynniku
antyposlizgu R11.

3. Remont szatni chiopcéw w pomieszczenie nr 30 przewiduje przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem, malowanie $cian farbami emulsyjnymi i lamperii farbami olejnymi,
wymiana okna z drewnianego na okno z PCV z wymiang skrzydta drzwiowego.

4. Remont przedsionka przewiduje rozbidrke okladzin $cian z plytek ceramicznych, skucie
nierownosci i wykonaniu nowych okfadzin Scian i posadzek, wymiane drzwi i malowanie
pozostatej powierzchni $cian z malowaniem sufitu farbami emulsyjnymi po wezesniejszym
przygotowaniu podfoza z poszpachlowaniem nieréwnoéci.

5. Remont WC przed szatnig i prysznicami przewiduje rozbiérke okladzin écian z plytek
ceramicznych, skucie nieréwnosci i wykonaniu nowych okfadzin $cian i posadzek, wymiane
drzwi i malowanie pozostatej powierzchni $cian farbami emulsyjnymi z malowaniem sufitu po
wezesniejszym przygotowaniu podioza z poszpachlowaniem nieréwnosci. Remont przewiduje
wymiane umywalki, ustepu, armatury z podej$ciami i przyborami.
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Remont szatni dziewczat przewiduje malowanie $cian farbami emulsyjnymi i lamperii
farbami olejnymi po wczedniejszym przygotowaniu podioza z poszpachlowaniem
nieréwnosci, wymiana okna z drewnianego na okno z PCV z wymiang skrzydta drzwiowego.
Remont przedsionka przewiduje rozbidrke okfadzin $cian z plytek ceramicznych, skucie
nieréwnosci i wykonaniu nowych okfadzin $cian i posadzek, wymiane drzwi i malowanie
pozostatej powierzchni $cian z malowaniem sufitu farbami emulsyjnymi po wezeéniejszym
przygotowaniu podioza z poszpachlowaniem nieréwnosci.

Remont WC przed szatnig i prysznicami przewiduje rozbidrke okiadzin $cian z piytek
ceramicznych, skucie nieréwnosci i wykonaniu nowych okiadzin $cian i posadzek, wymiane
drzwi i malowanie pozostatej powierzchni $cian farbami emulsyjnymi z malowaniem sufitu po
wczesniejszym przygotowaniu podioza z poszpachlowaniem nieréwnosci. Remont przewiduje
wymiane umywalki, ustepu, armatury z podejsciami i przyborami.

Remont WC chiopcéw w pomieszczeniu nr 27 przewiduje rozbidrke oktadzin $cian z plytek
ceramicznych i posadzek z plytek z kamieni sztucznych, skucie nieréwnosci, wykonaniu
warstw wyréwnawczych i wykonaniu nowych okfadzin $cian i posadzek po weczesniejszym
wyréwnaniu nieréwnosci. Przewiduje sie wymiane na nowy ,biafego” osprzetu sanitarnego
wraz z armaturg z podejsciami i przyborami. Malowanie farbg olejna grzejnikdéw, rurociggdw,
stolarki okiennej i wymiane drzwi. Po wykonaniu powyzszego malowaé pozostale §ciany i
sufity farbami emulsyjnymi.

Remont WC dziewczat w pomieszczeniu nr 26 przewiduje rozbidrke okfadzin écian z ptytek
ceramicznych i posadzek z piytek z kamieni sztucznych, skucie nieréwnosci, wykonaniu
warstw wyrownawczych i wykonaniu nowych okfadzin $cian i posadzek po weczeéniejszym
wyréwnaniu nierdwnosci. Przewiduje sie wymiane na nowy ,biatego” osprzetu sanitarnego
wraz z armaturg z podejsciami i przyborami. Malowanie farba olejng grzejnikdw, rurociggéw,
stolarki okiennej i wymiane drzwi. Po wykonaniu powyzszego malowaé pozostate §ciany i
sufity farbami emulsyjnymi.

Wymiana instalacji wod-kan i elektrycznej z aluminiowej na miedziang dla caloéci zadania
przewiduje wymiane pozioméw kanalizacji sanitarnej z zeliwnej na rury z PCV. Wykonanie
instalacji wodnej z rur PE z izolacjg termiczng. Wykucie istniejgcej instalacji elektrycznej z Al
z demontazem przyboréw i wykonanie rurazu z rur karbowanych i ulozeniu instalacji
kabelkowej z Cu o przekroju 2,5 mm2. Montaz nowego osprzetu elekirycznego —
hermetycznego. Po wykonaniu instalacji wykonaé préby przewidziane odpowiednimi
normami.

Tablice do koszykéwki mocowane na $cianach, konstrukcja odchylana na bok z odciggami.
Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych proszkowo. Mocowanie
do Scian Sali. Konstrukcja do mocowania tablic w odleglosci od czota do éciany 230 do 550
cm. Konstrukeja z tablicg winna posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa i spetnia¢ wymogi innych
przepiséw obowigzujgcych w tym PN. konstrukcja winna posiadaé mechanizm regulacji
wysokosci tablicy.
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45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 [Roboty malarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestoéci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
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naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcieiczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajoéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym fub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnosé — 6-10 m?/dm?,

- max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdinego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m?/dm?,
~ max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ - 4,5-5 m*/dm?
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é — 5-6 m¥/dm?,
- max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~  wydajnoéé — 6-8 m?/dm?
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ —1,2-1,5 m*/dm?
- czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos$é ~ 6-8 m¥/dm?

- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002



- wydajnosé¢ - 6-10 m?/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

—  lepkos¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max. 1,6 g/em®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

~ grubos¢ —100-120 Bm

- przyczepnosc do podioza — 1 stopien,

~ elastycznosc — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podioia,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odpornosc na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet

Roboty moina wykonac przy uiyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.



5.1.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robodt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywad bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

6.1.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkédw myjgcych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoia,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ pe zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesnie] niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powioki czesciowo lub catkowicie i wykonacé powtérnie.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$é robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang fub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Jak ustalono w SIWZ

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada#.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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45332200-5 ]Hydraunka
45332400-7 ’Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
I KANALIZACYIJINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdlowe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji sanitarnych / wod. - kan. i wentylacji /

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanaliza-
cyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykonac w do-
wigzaniu do istniejgcej czesci instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wy-konaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz istniejacej instalacji,
e montaz rurociggdw,

e montaz armatury,

e montaz urzgdzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie zdokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robédt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, fub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie
zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej



na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
jodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
RURY [ LtACZNIKI

- Rury stalowe przewodowe
W instalacjach i sieciach zazwyczaj stosuje sie rury stalowe czarne (niezabezpieczone przed
korozjg) lub ocynkowane, ze szwem lub bez niego. Rury taczy sie na gwint lub kotnierzowo
(potaczenie roztgczne) albo po-przez spawanie (metoda nieroztgczng). W instalacjach zimnej
i cieptej wody stosuje sie rury stalowe zeszwem, ocynkowane, tgczone na gwint.
W instalacjach centralnego ogrzewania uzywane sg rury stalowe czarne ze szwem lub bez
niego. taczy sie je metodg spawania lub nagwint. W nowych instalacjach gazowych
i instalacjach chfodniczych stosuje sie rury stalowe czarne bez szwu, spawane, potgczenia
gwintowane wykorzystujgc jedynie do montazu uzbrojenia, ksztattek, podtaczania
przyboréw. Sieci gazowe wykonuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem
ifaczy poprzez spawanie. W sieciach wodociggowych stosuje sie rury stalowe czarne bez
szwu.  Mogg by¢ tgczone  metodg  spawania, nakielichy lub  kotnierze.

- Rury z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne majg bardzo dobre whasciwosci cieptochronne dzieki temu, ze znacznie
gorzej niz stal przewodzg ciepto (ponad 200 razy). Powoduje tozmniejszenie strat
termicznych nieizolowanych przewoddéw winstalacjach cieptej wody icentralnego
ogrzewania, a w instalacjach zimnej wody zapobiega powstawaniu zjawiska roszenia rur lub
je zmniejsza. Ma to szczegdlne znaczenie w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci,
np. w fazienkach, pralniach. Rury ztworzyw sztucznych charakteryzujga sie ponadto
odpornosciag na korozje, sg obojetne biologicznie i chemicznie, nie wchodza w reakcje z woda
i zawartymi w niej zwigzkami, sa takze odporne na dziatanie wielu kwasdéw izasad. Wada
tworzyw sztucznych jest mata odporno$¢ na dziatanie niskiej iwysokiej temperatury.
Najmniej odporne naniskg temperature sg: PVC, PVC-UiCPVC (do 0°C), najbardziej -
polipropylen (do -40°C). Najbardziej odporne nawysokg temperature sa: polipropylen
i polibutylen  (do +90°C), PE-X irury wielowarstwowe (do +95°C).Wspétczynnik
rozszerzalnosci liniowej rur z tworzyw sztucznych jest od kilku do kilkunastu razy wiekszy niz
stali. Najbardziej wydtuzajg sie rury z PE-X, PE i PP (ok. 18 razy), przeznaczone do pracy
w wysokiej temperaturze, czyli stosowane w instalacjach c.o. Zapobiega sie temu, stosujgc
rury z wkfadkg aluminiowg (w przypadku rur z PP), rury wielowarstwowe (PE-X/Al/PE-X) lub
odpowiednie kompensacje. Najmniej wydtuzajg sie rury z PVC, CPVC i PVC-U (ok. 8 razy
bardziej niz stal), ale nie s one przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania. Rury
z tworzyw sztucznych nie sg odporne na wnikanie tlenu do instalacji. Im wyzsza temperatura
czynnika roboczego, tym wiecej tlenu sie do niej przedostaje. Dlatego do instalacji
centralnego ogrzewania zaleca sie rury zespecjalng powfoka, tzw. antydyfuzyjna.
W technice instalacyjnej najczesciej stosuje sie:
. polichlorek winylu (PVC), polichlorek winylu chlorowany (CPVC), niezmiekczony
(nieplastyfikowany) polichlorek winylu (PVC-U): rury ztych tworzyw s3 odporne
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na dziatanie wody, agresywnych cieczy, tlenu i ozonu; zalecana temperatura czynnika wynosi
od 0°C do +60°C, chociaz narynku s3 systemy dopuszczone do stosowania w instalacjach
c.0.; maksymalne ci$nienie robocze to 1 MPa (CPVC), 1,6 MPa (PVC-U); rury z PVC i PVC-
U produkuje sie w $rednicach 12-630 mm, z CPVC - 10-110 mm; fgczy sie je kielichowo
metoda klejenia (potgczenie nieroztaczne), za pomocy uszczelek gumowych lub ksztattek
kotnierzowych (potaczenia roztgczne); rury z PVC i PVC-U stosuje sie w instalacjach i sieciach
wodociggowych oraz kanalizacyjnych, jako rury drenarskie iostonowe (np.do kabli
i przewoddw); rury zCPVC mozna stosowaé takze doinstalacji cieptej wody;
. polietylen (PE): niskiej gestosci - PE-LD, éredniej gestosci - PE-MD i wysokiej gestosci - PE-
HD (klasy PE 63, PE 80 i PE 100; klasyfikacja ta opiera sie na okresleniu parametru MRS -
minimalnej wymaganej wytrzymatosci; im wieksza warto$¢ liczbowa, tym trwalszy materiat);
polietylen jest odporny na dzialanie kwaséw izasad, natomiast ulega zniszczeniu pod
wplywem promieniowania UV; mozna go stosowac w temperaturze od -20°C do +60°C i przy
ciénieniu roboczym do 1,6 MPa; zakres $rednic wynosi 12-1600 mm (s3 dostepne takze rury
wieksze, np. dwuscienne rury érednicy wewnetrznej do 3000 mm wytworzone z zamknigtego
profilu skrzynkowego); do taczenia rur polietylenowych stosuje sie trzy metody: zgrzewania
elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego; mozna je réwniez zespala¢ mechanicznie:
za pomoca tacznikéw gwintowanych, komierzowych (tzw. facznikéw przejsciowych) lub
ztaczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa); rury z polietylenu sy przeznaczone do
instalacji wewnetrznych zimnej icieptej wody, instalacji przemystowych, sieci
wodociaggowych, gazowych, kanalizacji ci$nieniowej, a takze stosuje si¢ je jako rury
ostonowe;

. polietylen sieciowany (PE-X, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc): polietylen sieciowany jest to polietylen
PE-HD poddawany specjalnej obrdébce, w wyniku ktdrej powstajg poprzeczne wigzania
miedzy faricuchami czasteczek; w zaleznosci od metody sieciowania rozréinia sie cztery
rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowg
metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowa metoda
sieciowania) i PE-Xd (z azowa metoda sieciowania); polietylen ten jest odporny na dziatanie
wiekszosci kwasow izasad, atakie tynku icementu; przeznacza sie go do instalacji
o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa; zakres érednic tego typu rur wynosi
10-160 mm; potaczenia wykonuje sie za pomoca tacznikéw: miedzianych, z mosigdzu lub
ztworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych;
rury z PE-X stosuje sie przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania
podtogowego; w celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie
je na ogdt warstwa antydyfuzyjna;
. polipropylen {PP): w Polsce stosuje sie powszechnie rury zpolipropylenu typu 3,
uzyskiwanego zsurowca o nazwie HOSTALEN; jedng z odmian PP jest tzw. polipropylen
wysokotemperaturowy (PP-High Temperature); polipropylen wykazuje odporno$c chemiczng
na ponad 300 zwigzkdéw isubstancji chemicznych, wtym na dziatanie kwaséw o duzym
stezeniu, soli organicznych izasad; moze by¢ stosowany w temperaturze do +90°C iprzy
ciénieniu do 1,6 MPa; zakres $rednic tego typu rur wynosi 12-630 mm; faczy sig je metoda
zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocy fgcznikdw gwintowanych albo
kotnierzowych z wkfadka mosiezng i stosuje je winstalacjach zimnej icieptej wody
uzytkowej, centralnego ogrzewania, instalacjach isieciach kanalizacyjnych, instalacjach
przemystowych, jako rury drenarskie i ostonowe; w celu zmniejszenia wydtuzalnosci cieplnej
polipropylenu, w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje sie¢ wktadke
aluminiowa (tzw. rury STABI) Jub warstwe witdkna szklanego;
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. polibutylen (PB): rury wykonane ztego materiatu sg odporne na wysokg temperature,
dziatanie wielu kwasdw, zasad oraz rozpuszczalnikéw o stabym stezeniu; charakteryzuja sig
rowniez duzg odpornoscig na Scieranie; krétkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢
do +100°C, ciagta do +90°C, maksymalne cisnienie robocze - 1 MPa; produkuje sie rury
érednicy 10-160 mm, taczone przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg zfgczek
zaciskowych z polibutylenu z wktadka mosiezng; polibutylen stosuje si¢ w instalacjach zimnej
i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz w sieciach cieptowniczych;

$rednica nominalna DN - érednica zewnetrzna rury, podawana bez uwzglednienia niedo-
kiadnoéci wynikajacych z technologii produkcji. Dla ksztattek ielementow zfacznych jest
to wewnetrzna $rednica kielicha lub zewnetrzna $rednica "bosego” korica. Srednice rur
instalacyjnych okresla sie  wcalach. 1 cal jest rowny 25,4 mm.
Ci¢nienie nominalne PN - jest to liczbowe oznaczenie cisnienia zwigzane z mechanicznymi
wiaéciwoéciami elementu systemu. Odpowiada ono statemu maksymalnemu cisnieniu
roboczemu wody w temperaturze +20°C wyrazonemu w barach (10 baréw = 1 MPa).
Na przyktad PN 16 oznacza ci$nienie nominalne 1,6 MPa w rurze, gdy temperatura wody
wynosi +20°C. Oznaczenia te stosuje si¢ przy opisywaniu rur do instalacji wewnetrznych
(w zakresie érednic 10-110 mm). Typoszereg PN 10 (rury cienkoscienne) jest przeznaczony
do instalacji zimnej wody, PN 16, PN 20, PN 25 (rury gruboscienne) — przewaznie do insta-
lacji cieptej wody uzytkowej, rury zespolone (rury STABI) PN 16, PN 20, PN 25 - do instalacji
Centralnego ogrzewania.
Temperatura awaryjna - temperatura, ktéra moze osiggna¢ woda w wyniku awarii instalacjii
(np. sterowania) w sumarycznym czasie pracy 100 godzin podczas 50 lat eksploatacji
instalacji, przy czym jednorazowa ciggta praca w stanie awaryjnym nie powinna przekraczac
3godzin.

Szereg wymiarowy SDR (znormalizowany stosunek wymiaréw) - iloraz nomi-nalnej srednicy
zewnetrzne] inominalnej grubosci rury. Rury zdanego szeregu wymiarowego s3
przeznaczone do pracy przy takim samym cisnieniu czynnika roboczego. Parametr ten
stosuje sie przy doborze rur do instalacji isieci cisnieniowych: wodociggowych, gazowych
i innych.

Sztywnos¢é obwodowa rur (klasa sztywnosci obwodowej) - charakteryzuje stopien ugiecia
rury poddanej dziataniu sit zewnetrznych, np. rur do podziemnych sieci kanalizacyjnych,
na ktére dziata sita pochodzaca od ciezaru znajdujgcej sie nad nimi ziemi. Im wieksza jest
sztywno$¢ rury, wtym mniejszym stopniu ulega ona ugigciu. Sztywnos¢ rur opisuje sig
symbolem SN, rura o klasie sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 oznaczana jest symbolem SN8.
Rozrézniamy symbole SN2, SN4, SN8. Wedtug innej systematyki, rurom SN2 odpowiada
nazwa szereg lekki (L), rurom o SN4 - szereg Sredni (N), rurom o SN8 - szereg ciezki (S).

STELAZE MONTAZOWE DO PRZYBOROW SANITARNYCH

Stuzg do zawieszania przyboréw sanitarnych (umywalek, misek ustepowych, bidetdw,
pisuarow) na écianie lub naspecjalnej konstrukcji stalowej. Dzieli sie je na stelaze
do zabudowy ciezkiej i lekkiej.
Stelaze do zabudowy ciezkiej montuje sie do $cian murowanych odpowiedniej grubosci
(czyli réwniez wytrzymatosci). Sciana taka musi wytrzymac cigzar urzadzenia i korzystajgcej
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z niego osoby. Stelaz przykreca sie do Sciany lub opiera na wspornikach stalowych (nogach
montazowych), obudowuje plyta gipsowo-kartonowg fub obmurowuje.
# Stelaze do zabudowy lekkiej umozliwiajg montaz przyboréw w dowolnym miejscu, przy
cienkiej $cianie dziatowej lub gipsowo-kartonowej, np. na $rodku fazienki. ich konstrukeja
moze utrzymaé ciezar nawet 400 kg. Firmy oferujg takie cate systemy, w ktérych
do specjalnej szyny montazowej przykreca sie poszczegdlne stelaze. Mozna z nich zbudowa¢
takze catg wneke instalacyjng (tzw. szacht). Stelaze do zabudowy lekkiej obudowuje sie ptyta
gipsowo-kartonowa.

ZtACZA ELASTYCZNE

Wykorzystywane sg do taczenia instalacji rurowej z odbiornikiem (np. bateriag umywalkowg)
lub urzadzeniem (np. hydroforem). Zbudowane sg zrury gumowej w oplocie ze stali
nierdzewnej. Na jej koricach znajdujg sie elementy taczace - nakretki lub nyple. Przy zakupie
nalezy zwrdci¢ uwage na $rednice zfgcza elastycznego, jego dtugosé, dopuszczalne ciSnienie
pracy, temperature, przy ktérej zachowuje swoje wtasciwosci, a takze - w przypadku wody
pitnej - czy ma Atest PZH. Szczegdlnie trzeba sprawdzi¢ okres gwarancji udzielanej przez
producenta (np.10 lat), gdyz $wiadczy to ojakosci zardwno uzytych materiatow, jak
i wykonania ztgcza elastycznego. Kilka lat temu na rynku byto wiele ztaczy ztej jakosci, ktére
staly sie przyczyng zalan mieszkan. Po uptywie okresu gwarancyjnego zaleca sie wymiane
ztgczy nanowe. W przypadku zastosowania ztgcza w instalacjach do przesytania innych
substancji niz woda, nalezy skontaktowac sie z producentem i uzyska¢ stosowne gwarancje
prawidtowej pracy.

e Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszag posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposéb okresiony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, zpolietylenu
tgczonych przez zgrzewanie.

e Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

e Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrznym.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona wtypowg armature odcinajgcg oraz armature

wyptywowg o podwyzszonym standardzie.
2.3. lzolacja termiczna

e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych

z pianki polietylenowej grub. 19 mm,
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e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL.
Materiaty do wbudowania:

Woda:

Rury stal. inst. z/s typ S $rednie ocynkowane z koricami gwint. 15, 20,25 mm lub z
tworzyw sztucznych

Uchwyty do rur,

Zawory odcinajgce kulowe fi 20 mm,

Umywalki dla niepetnosprawnych,

Baterie umywalkowe scienne,

Bateria natryskowa dla niepetnosprawnych,

Kanalizacja

Rury kanalizacyjne kielichowe PCV fi 40, 50, 75, 110, 160 mm
Uchwyty do rur PCV fi jak wyzej wykonane z blachy stalowej,
Wpusty podtogowe fi 50

Czyszczak kanalizacyjny z PCW fi 110 mm

Korek kanalizacyjny PCW fi 160 mm.

vV V.V VYV

Wentylacja
> Wentylatory fazienkowe,

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, TRANSPORT | SKELADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 5°C. Szczeliwo, tgczniki,
kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach. Materiaty powinny posiadac
wtasnosci okreélone w specyfikacji, bad? inne. o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

4.1, Rury
e Rury wwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dfugosci. Ksztaftki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2, Elementy wyposazienia
e Transport elementdw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
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producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3, Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. lzolacja termiczna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikac dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje wodociggowe
Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na $cianach i w bruzdach:

- przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach
- nie ukfadaé rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢
uzyte po
odcieciu odcinkow uszkodzonych
- odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm, te same odlegtoéci miedzy rownolegle
biegngcymi przewodami
Przewody wodociggowe stalowe:
- poziomy uktadaé ze spadkiem 3%o w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw
sanitarnych
- podejécia do przyboréw uktadaé ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych
- rury potgczy¢ poprzez gwintowanie
- zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw, wykonac przy uzyciu kolanek
- przejscia rurociggdw przez sciany budynku wykona¢ w tulejach

5.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Na
pionie zamontowac czyszczak z PVC.

5.3. Instalacje wentylacyjne
elementami instalacji wentylacji s3 wentylatory tazienkowe montowane w miejscu
kratek wentylacyjnych na kanale wentylacji grawitacyjnej.



Poprawnoé¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta,
jezeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu,
z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych  nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane zdemontazu nalezy posegregowac iwywieic do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi faczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla polaczen
spawanych okreslone sa w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét.....".

Rurociagi instalacji ppoz. faczone beda przez spawanie. Wymagania ogolne dla
potaczen spawanych okreélone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét ....... ",

Przed ukiadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczer (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknigtych lub winny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

~  przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

—  ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejé¢ przewodéw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé
zadnych pofaczed. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreélone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywal za pomocy
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomoca uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi byé¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonanga instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

A€




Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4, Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny cidle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona wczasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna byC zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy

operacyjne:

_  przejécia dla przewoddéw przez Sciany istropy (umiejscowienie iwymiary
otworow),

~ $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢
7 kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakodé

wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
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e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koricowego odbioru technicznego instalacji.
e Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania
w trakcie wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcédw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

8. OBMIAR

zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi  zmian iodstepstw od Dokumentacji
projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

ROBOT

e Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
e  Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
e  Normy

PN-81/B-0700.00 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN 88/C - 89206 |Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu

PN-74/C-89200 |Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203 |{Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

PN-83/B-03430 |Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznoéci publicznej. Wymagania, (ze zmianami).

PN-74/H-74200 |Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY SCIAN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin $cian

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

—~  B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robédt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mied frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

1. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2. Zaprawe naleiy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

4. Do zapraw cementowa-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw naleiy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim {dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek| 80%

- gatunekli 75%

Ptytki podtogowe minimalne wymagania:

SCIERALNOSC

Jednym z najwazniejszych parametréw okreslajgcych wtasciwosci ptytek ceramicznych jest ich $cieralnosé.
Okresla ona stopient zuzycia ptytki lub zmiany jej wygladu pod wptywem uzytkowania. To zjawisko niekorzystne,
objawiajace sie zmatowieniem ptytek, a nastepnie wycieraniem wierzchniej warstwy szkliwa. Jak wiec wida¢,
Scieralno$é ptytek zalezy w duzej mierze od twardosci szkliwa.

Odpornosc¢ ptytek na scieranie jest okreslana przez klase $cieralnosci — im wyzsza klasa tym wieksza odpornosc.
Klasy $cieralnosci obowigzuja tylko dla plytek szkliwionych — dla ptytek nieszkliwionych nie wprowadza sie klas
Scieralnosci.

Ze wzgledu na odpornosé na Scieranie ptytki dzielimy na nastepujace klasy:
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e klasal

Pokrycia powierzchni podtég, po ktérych chodzi sie boso lub w butach na migkkiej podeszwie, i ktdre nie sg
narazone na dziatanie materiatéw scierajgcych. Plytki tej klasy nie sg odporne na zarysowania.

Zastosowanie:

Pomieszczenia w ktérych uzywa sie wylgcznie obuwia domowego, np.:
- tazienki;

- sypialnie.

ANTYPOSLIZGOWOSC

Antyposlizgowos¢ to parametr wazny zwtaszcza w przypadku pomieszczeri narazonych na dziatanie wody.
Mozna jg zapewni¢ stosujac:

e reliefy — wypukte wzory na catej powierzchni ptytki;

e ryfle—wypukie lub wkleste elementy prostoliniowe wzdtuz jednej krawedzi ptytki;
e  szkliwo antyposlizgowe;

e impregnat antyposlizgowy.

Antypodlizzowos$¢ okresla sie na podstawie krytycznego kata poslizgu. Okresla sie j3 zwykle na podstawie
niemieckich norm:

e DIN 51097 — ,Okreslenie poslizgu na mokrej pawierzchni, na ktorych chodzi sie bosg nogg”.
Wedtug tej normy ptlytki dzielimy na trzy grupy:
o grupaB

Kat poslizgu: 18+24°;

Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.:

- prysznice;

- sauny;

- baseny i schody wokét basendw.

Wedtug tej normy ptytki podzieli¢ mozna na sze$é grup:

ptytki nie antyposlizgowe
o grupaRi11

Kat poslizgu: 19+27°;
Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podiogowe, np.:
- kuchnie;

- sanatorig;

Norma ta okresla réwniez wymadg dotyczacy zdolnosci powierzchni reliefowej ptytki przyjecia do swoich
zagtebien na powierzchni okreslonej ilosci cieczy rozlanej na podtodze. Wiasciwosc tg okresla objetosé
zagtebienia w reliefie w cm3 na powierzchni 1 dm2 plytki podfogowej (drenaz powierzchniowy} i oznacza sie
literg V z wtasciwg cyfra.

NASIAKLIWOS

Nasigkliwos¢ to jeden z najwazniejszych parametréw charakteryzujgcych ptytki ceramiczne. Okresla ona w
procentach wagowych zdolnosé ptytki (a raczej materiatu z ktérego jest ona wykonana) do zaabsorbowania

24



wody. Wskazuje tez stopien porowatosci, oraz wptywa bezposrednio na inne wiasciwosci ptytek.

Im mniejsza nasigkliwo$é, tym lepsze parametry uzytkowe (wytrzymatosé na zginanie, mrozoodpornosc,
odpornosé na dziatanie warunkdw atmosferycznych, odpornosé na zaplamienie).

Niska nasigkliwos¢ mozna zapewnié ptytkom poprzez:
e matg porowatos¢ — wynikajaca z technologii produkcji;
e  warstwe szkliwa na powierzchni ptytek;
e zaimpregnowanie ptytek po ich utozeniu.
Ze wzgledu na nasigkliwos¢ ptytki ceramiczne podzielone sag na trzy grupy:

e grupa | — plytki o niskiej nasigkliwosci wodnej (£3%)

Nasigkliwo$é ma szczegdlnie duze znaczenie w przypadku piytek stosowanych w tazienkach oraz strefach

mokrych tazienek . Zazwyczaj wystarczajgce jest zastosowanie plytek o nasigkliwosci ponizej 6%, jednak w strefie

mokrej tazienki zaleca sie stosowanie ptytek o nasigkliwosci <3%.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Listwy montazowe, stelaz itaczniki wg instrukeji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

c) Tynkinalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2

Przygotowanie podiozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W <cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezpoérednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — W tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

6.1.

6. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

7. Podfoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

8. Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

9. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

10.Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy nafozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciekfej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej
marki 5 lub 3.

11.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

12.Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

13.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od pfaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

14.sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
15.sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podfoza i materiatow,
16.sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
17.sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
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18.préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiardw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniegg,
— odpornosci na uderzenia,

19.W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci plytek przez probe doraZzng nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Whyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny byc proste lub sptaszczone.

8. Obmiar robot

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie SIWZ.

9. Odbidr roboét

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podfoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoia
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej ~ nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4mmw pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

_ trwate élady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci

Na zasadach okreslonych w SIWZ



10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prabek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa B

.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa Bl

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Blla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Bl b.

PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.
PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwoéci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a.
Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwoéci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a.
Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwoéci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al
b. Cz.1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwoéci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al
b. Cz.2.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodne; E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoéci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspofczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe].
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dia klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Instalowanie okien — Roboty w zakresie montazu stolarki okiennej oraz wymagan techniczno-
jakosciowych
1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania i adres: wymiana okien w budynku Miejskiego Zespotu Szkét Nr 4 w Gorlicach,
ul. Krasinskiego 9, 38-300 Gorlice
1.2 Zamawiajgey:

Gmina Miejska Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice

1.3 Przedmiot i zakres robot:

- Demontaz okien drewnianych
- Dostarczenie i montaz nowych okien

- Dostarczenie i montaz nawiewnikow { w ramie okiennej lub w gérnej czesci szpalety
zewnetrznej)- Zamawiajgcy wymaga nawiewnikow co najmniej sterowanych recznie
- Obrobka wykanczajgca osadzonych okien i drzwi od strony wewnetrznej i zewnetrznej
- Dostosowanie istniejgcych podokiennikow z blachy ocynkowanej do nowych okien
1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie elementow elewacji przed zabrudzeniem, podtdg i traktow pieszych

- wywoz i utylizacja starych okien i gruzu
1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

Budynek Sali gimnastycznej zlokalizowany przy ul. Krasinskiego 9 w Gorlicach.

1.6 Nazwy i kody; grup robot, klas robdt i kategorii robét:

45421100-5 - instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementow sktadowych
1.7 Okreslenia podstawowe:

Od 1 stycznia 2012 r. obowigzujag nowe wymagania, dotyczace m.in. szczelnosci okien i drzwi
balkonowych. Zgodnie ze zmianami, zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wspétczynnik o dla okien i drzwi
balkonowych otwieranych nie moze mie¢ wartosci wyzszej niz 0,3 m3/{mhdaPa2/3), przy czym
jednocze$nie niezbedne jest zastosowanie sie¢ do tresci § 155 ust. 3, juz wczesniej
przywotywanego, ktéry zacytujemy: W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego
rodzaju wentylacji niz wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopfyw
powietrza zewnetrznego, w ilosci hiezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnic¢ przez
urzgdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach
przegrod zewnetrznych.”

nawiewniki okienne — to urzadzenia, dzieki ktéorym mozliwe jest doprowadzenie do pomieszczen
Swiezego powietrza w ilosci niezbednej do celdéw higienicznych, a takze regulowanie poziomu
wilgotnosci wewnatrz i utrzymywanie jej na optymalinym poziomie 40-60%. Montowane mogg

byc:
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- w gornej czesci okna;

- na skrzydle;

- w oscieznicy.

Podziat nawiewnikéw ze wzgledu na zasade dziatania:

- nawiewniki sterowane recznie;

- nawiewniki ci$nieniowe (samoregulujace);

- nawiewniki higrosterowane (automatyczne).

a/ nawiewniki sterowane recznie — najprostsza wersja urzgdzenia, w ktorej potozenie przepustnicy
jest regulowane przez uzytkownika — tym samym to on decyduje o stopniu otwarcia nawiewnika
oraz ilosci nawiewanego powietrza; mankamentem tego rozwigzania jest koniecznos¢ pamietania
przez lokatora o regulowaniu stopnia otwarcia urzadzenia w zaleznosci od potrzeb; istnieje realne
ryzyko zbyt intensywnej lub za stabej wymiany powietrza. Ten typ urzadzen zalecany jest do sto-
sowania wytgcznie w pomieszczeniach, w ktérych nie mozna zamontowac nawiewnikdw cisnie-
niowych lub higrosterowanych;

b/ nawiewniki cisnieniowe (samoregulujgce) — czyli urzadzenia, ktdrych praca warunkowana jest
rdéznicg pomiedzy ciSnieniem zewnetrznym a tym wewnatrz pomieszczenia; wraz ze wzrostem
roznicy cisnien nastepuje ich przymykanie sie, co automatycznie ogranicza ryzyko zbyt intensyw-
nego przeptyw powietrza; sposéb przymykania sie zalezy od konstrukcji nawiewnika i moze by¢
ptynny lub skokowy; urzgdzenie to pozwala na staty nawiew okreslonej ilosci powietrza, bez wzgledu
na panujace warunki atmosferyczne. Oprdcz samoregulacji, stopien otwarcia nawiewnika moze by¢
dodatkowo regulowany przez uzytkownika; mozna tez przepustnice catkowicie zamknac.

Zaletg nawiewnika ciSnieniowego jest m.in. jego zdolno$¢ dostosowywania ilosci nawiewanego
i usuwanego powietrza do pofozenia mieszkania w budynku wielopietrowym (dzieki temu lokale na
tym samym poziomie cechuje zblizony komfort wentylacyjny). Wymiana powietrza jest nie-zalezna
od poziomu wilgotnoéci powietrza, tak zewnetrznego, jak i wewnetrznego.

¢/ nawiewniki higrosterowane — intensywno$¢ ich pracy zalezy od poziomu wilgotnosci wzgledne;j
wewnatrz pomieszczenia — wraz ze wzrostem poziomu wilgotnosci zwieksza sie stopien otwarcia
nawiewnika. Ich duzg zaletg jest podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna.

Zasada pracy nawiewnika jest prosta i opiera sie na wykorzystaniu zmiany dtugosci materiatéw pod
wplywem wzrostu wilgotnosci. W urzadzeniach tych ,mdzgiem” jest czujnik sterujacy, czyli
specjalna tasma z modyfikowanego poliamidu, ktéra - pod wptywem nawet niewielkich zmian
wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach — wprawia w ruch mechaniczny uktad uchylajacy lub
przymykajgcy przepustnice. Czujnik jest odseparowany od powietrza zewnetrznego i analizuje
WYLACZNIE warunki panujgce we wnetrzu. Przy poziomie wilgotnosci 30% i nizszym urzadzenie
pracuje na ,biegu jatowym”, co oznacza, ze do pomieszczent dostarczany jest jedynie minimalny
strumien powietrza a przepustnica jest niemal catkowicie zamknieta; przy poziomie wilgotnosci 70%
nastepuje catkowite otwarcie sie nawiewnika.

Zmiana stopnia uchylenia przepustnicy nastepuje ptynnie, wraz ze wzrostem poziomu wilgotnosci
wzglednej w pomieszczeniu. Warto dodad, ze intensywnos$¢ wymiany powietrza zwieksza sie tylko
w pomieszczeniu, w ktorym wilgotno$¢ wzrasta (np. wchodzi do niego jedna lub kolejna osoba), w
pozostatych pozostaje na niezmienionym poziomie. W efekcie w ciggu dnia zanieczyszczenia
usuwane sg gtéwnie z pokoju dziennego, kuchni i fazienki, w nocy — z sypialni, poniewaz wtasnie
tam wytwarzana jest najwieksza ilos¢ wilgoci.
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listwa regulujaca (klapka wentylacyjna) — system wentylacyjny wbudowany w okno, dostarczany
przez producentdw profili. Zasada dziatania jest prosta i wykorzystuje réznice cisniert miedzy
wewnetrzng i zewnetrzng strong okna oraz site wiatru. Dzieki wspomnianej réznicy ciénieri
powietrze wptywa w przestrzer pomiedzy oscieznica a skrzydtem, po czym — nagrzane — unosi sig,
kierujac ku listwie. W potozeniu wyjsciowym klapka jest otwarta i powietrze swobodnie cyrkuluje.
Gdy podmuchy nabierajg sity, klapka opada zamykajgc kanat wentylacyjny i zapobiegajac
wptywaniu do pomieszczen zbyt duzej ilosci powietrza. Gdy sita wiatru ostabnie, kiapka ponownie
sie otwiera. - UWAGA! NIEZALECANY PRZEZ ZAMAWIAIATEGD

Zaletg tego rozwigzania jest to, iz gwarantuje ono réwnomierny przeptyw powietrza i stafg
wentylacje. Nie ma ryzyka powstania przeciggéw, wyziebienia pomieszczen, zdecydowanie
ograniczone sg tez straty energii.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST

2.1 Okna z pcv z w kolorze biatym od zewnatrz i w kolorze biatym od wewnatrz

- Podziat i otwieralno$¢ okien zgodnie z dokumentacjg projektowa

- wspdfczynnik przewodnosci cieplnej okna U okna Nie wigksze niz 0,9 W/m?xK;
oszklenie U syby 0 wspdtczynniku nie wiekszym niz 1,1 W/m?2xK

- wspétczynnik infiltracji powietrza: a= 0,5 do 1,0 ™3/mndapaz/3

- wodoszczelnosé: klasa min. 8A — zalecana 9A
- Okucia okienne obwiedniowe - klamki metalowe
Oparto sie na normie PN-EN 14351-1+A1 pt.:, Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czesc 1:

Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczgeych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.”

- Minimalne wymagania nowej stolarki okiennej:

- 1.0dpornos¢ na obcigz. wiatrem cisn. Prébne: B4

- 2.0dpornosé na obcigz. wiatrem Ugiecie ramy: C5

- 3.Wodoszczelnosé — nieostoniete: 8A- zalecane 9A

- A Wtasciwosci akustyczne: 32 dB (-2;-5)

- 5.Przenikalno$¢ cieplna: 1,55 W/m2K

- 6.Przepuszczalnos$é powietrza: 4

- 7.Substancje niebezpieczne: npd

- 8.Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych: wartosci progowe winne by¢ osiggniete

- 9. Materiat: ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC z usztywnieniem z ksztattownikow
metalowych i grubosci wynikajacej z obliczen statycznych. Ksztattowniki stalowe winny by¢
zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa co najmniej 275 g/m2. Szyby 4+16+4 ze
wspotczynnikiem przenikania wg aktualnych przepisow.

UWAGA! Stolarka przeznaczona do zastosowania w budown. uzytecznodcl publi-
cznej w pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjng. — naleiy przedioiyé przed
whbudowaniem odpowiednie atesty, deklaracje | inne dokumenty odniesienia
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Nadzoru, W przypadku braku askeeptacii ~

1. Typ okna - okresla jego najogdlniej rozumiang budowe - liczbe i uktad skrzydet, sposéb ich

otwierania oraz ilorzedowe i ilodzielne jest okno.

Wymiary,

Rodzaj szklenia

Wspodtczynnik U dla catego okna

Klase akustyczng

Szczelnosc

Instrukcje montazu i uzytkowania

Nazwe i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodnosci, aprobaty technicznej, numer

certyfikatu i nazwa jednostki biorgcej udziat w stosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
Karta wyrobu moze by¢ dotgczona do catego zamdwienia w jednym egzemplarzu (z
podaniem charakterystyk dla poszczegdlnych typdw okien)

©® NV AW

2.2 Parapety wewnetrzne istniejgce

2.3 Podokienniki zewnetrzne istniejace

- Blacha ocynkowana grubosci min. 0,55 mm — nalezy wprowadzi¢ wygieta koricéwke
parapetu we wrab w dolnej czesci ramy oscieznicy, tak aby sptywajaca woda nie miata
mozliwosci wnikniecia pod okno.

2.4 Materiaty pozostate

- Pianka poliuretanowa montazowa dostosowana do odpowiedniego zakresu temperatur

- Elastyczna tasma samoprzylepna padtynkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej od
strony wewnetrznej lub rozwigzanie alternatywne.

- Rozprezna uszczelka wodoodporna do zabezpieczenia izolacji termicznej od zewnatrz lub

rozwigzanie alternatywne.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia

umozliwiajgce mu wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Demontaz i montaz okien

- Demontaz okien nalezy wykona¢ w sposéb jak najmniej uszkadzajacy oscieze.
Zdemontowane okna utylizowaé we wtasnym zakresie. Przed montazem okna znacznie
uszkodzone i wyszczerbione szpalety nalezy naprawi¢ uzywajac odpowiednich zapraw.

- Mocowanie okien:

str. 4
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Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony takze w karcie wyrobu.

okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w Swietle o$cieznicy) od

kazdego naroza oscieznicy, stupka i Slemienia;

odlegto$¢ miedzy posrednimi punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm.

- Okna mocuje sie w $cianie kotwami stalowymi, Srubami lub tulejami. Wszystkie metalowe
elementy stosowane do mocowania oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
Srub i tulei nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie spowodowaé zdeformowania oécieznicy
lub przesuniecia jej w osciezu. tby srub maskuje sie zaslepkami.

- Odchytki montazowe:
od pionu i poziomu: < 2mm na 1 m i nie wigcej iz 2 mm dla catego elementu
od ptaszczyzny
Okno powinny pozostawac bez ruchu w dowolnej otwartej pozycji

- Obrébka wykonczeniowa okien

Obrébke nalezy wykonac jako trzy warstwowa tzn:

Warstwa zewnetrzna - odporna na dziatanie negatywnych czynnikdw atmosferycznych.
Musi stanowic skuteczng bariere dla deszczu, jednoczesnie posiadajgc zdolnosc
przepuszczania pary wodnej — np. specjalne tasmy rozprezne na styku oscieznicy z
wegarkiem.

Warstwa $rodkowa - znajdujaca sie miedzy ramg okienng a Sciang, powinna stanowic
szczelng izolacje termiczng - piana poliuretanowa. Przed utozeniem piany podtoze nalezy
zwilzyé woda.

Warstwa wewnetrzna - szczelna i nie przepuszczajgca powietrza oraz pary wodnej - np.
tynk gipsowy na specjalnej elastyczne tasmie paroszczelnej. Grubo$é tynku min. 1,5 cm.
Pofgczenie tynku starego z nowym winno by¢ wykonane bez zadnych zgrubien i innych
$ladéw taczenia tynkéw. Powierzchnia tynku powinna by¢ zblizona do powierzchni tynku

starego.

5.2 Podokienniki zewnetrzne z blachy

Podokienniki blaszane zamocowa¢ zgodnie z zasadami montazu obrébek blacharskich
z blachy ocynkowanej.
Przy pofaczeniu podokiennika z osciezem nalezy przewidzie¢ takie jego mocowanie by nie
wystepowato zawilgacanie tynku wodga opadowa sptywajgcg po obrdbce blaszanej.
Uzupetnienie ubytkéw zaprawy wykonaé z tynku wapienno-cementowego.
6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

6.1 Kontrola materiatow

Przy kontroli jakosci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrécic
uwage na numer serii i zgodno$é z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow zgodnie z
odpowiednimi normami.

6.2 Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa
ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
'zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe
dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
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dang faze uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.
Badania powinny dotyczy¢ w szczegélnosci:

- Jakosci dostarczonych ckien iich zgodnosci z kartg produktu oraz SST

- Mocowania oscieznic

- Odchytek montazowych

- Szczelnosci izolacji termicznej

- Prawidtowosci obrobki wykanczajgcej wewnetrznej i zewnetrznej

- Prawidtowosci zamocowania podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych
- Regulacji okien, sprawnosci okuc

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady ogdlne wykonania obmiardw zawarte sg w SIWZ

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zawarte sg w SIWZ
8.1  Odbiory robot zanikajgcych

W trakcie robdt nalezy dokonac odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu takich jak:
- przygotowanie osciezy

- prawidtowos¢ zamocowania elementéw kotwigcych

- dokfadnos¢ uszczelnienia miedzy rama a osciezem

8.2  Odbidr koricowy

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatdw oraz protokoty odbioréw robot zanikajgcych, zapisy w dzienniku dotyczace
wykonania robdt.
Badania techniczne przy odbiorze robdt zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjac jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- roboty poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefdstwu uzytkowania i trwatosci

roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
wykonac roboty.

Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.  ROZLICZENIE ROBOT zgodnie ze SIWZ
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W odniesieniu do przedmiotowych robét:

Normy budowlane okreslajace parametry stolarki okiennej przeznaczonej do stosowania w Polsce:
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana A2)
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-EN 14351-1+A1 pt.:,Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczqcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.”

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Wtasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$é mechaniczna. Wymagania.

ZUAT - 15/111.11/2005 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi balkonowe
z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna warstwowo klejonego
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

Opracowat: Tomasz Pruchnicki
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CPV 45262110-5 Wznoszenie rusztowan
CPV 45262120-8 Demontaz rusztowan

Rusztowania ramowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z rusztowaniami

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych
roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.2. Zakres robodt ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z montazem oraz eksploatacjg rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych
symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 woPN-M-47900-1:1996

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1 podstawa:

Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktére
zapewnia statecznosc zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojgcemu rusztowaniu
ramowemu.

1.4.2 potaczenie czopowe:

Konstrukcja stuzgca do potgczenia dwdch elementdw rusztowania przez natozenie gniazda - tulei
na czop.

1.4.3 rama pionowa:

Gtéwny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwdch
stojakdw potaczonych poziomymi poprzeczkami.

1.4.4 rama pozioma:
Element rusztowar pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, skfadajgcy sie z
dwdch podtuznie potgczonych poprzeczkami.

1.4.5 rozpora:
Element rusztowania utrzymujacy sie w odpowiedniej odlegtosci od Sciany i przenoszacy obcigzenie
z rusztowania na Sciane.

1.4.6 wezelrusztowania:
Potgczenie roztgczne elementdw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).

1.4.7 wspornik:
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nos$nej, stuzgcy do uktadania
dodatkowych pomostdéw



roboczych lub daszkéw ochronnych.

1.4.8 pozostate okreslenia:
Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.4. Wymagania dotyczace montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz
rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczong dla danego
typu rusztowania.

Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowad i
doprowadzi¢ jej elementy do wtasciwego potozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sie z pomostu pierwszej kondygnacji
ustawionej na podtozu.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywac sie z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, pod ktérym powinien znajdowad sie
utozony dodatkowo pomost zabezpieczajgcy.

Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przej$cia mozna stosowac
podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat
podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Podtoie

Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podtoza
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na
rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekracza¢ 1%.

Posadowienie rusztowan
Wedtug PN-M-47900-2:1996

Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna pozioma
Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakéw ram w kie-

unku poprzecznym oraz szerokos$¢ pomostu w zalezno$ci od wielkosci znamionowej wg PN-
M-47900-1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.
Dopuszcza sie stosowanie rusztowan o mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z ko-
iecznodci dostosowania wysokasci rusztowania do istniejgcego budynku.

Stezenia
Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

Kotwienie rusztowan

Kotwienie rusztowar powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47500-2:1996.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukgji

Dopuszczalne odchyitki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych
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Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych od pionu wynosza:
maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m,

maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.

Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10
mm.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekracza¢ £50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na
wielko$¢ rozstawu ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej
rusztowania
Odchylenie nie powinno przekracza¢ £20 mm.

Porecze gtéwne i posrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz £20 mm.

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac¢ nie mniej niz 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajgce bezpieczne
wchodzenie. Pochylenie drabin powinno byé mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu
pomostu.

Maksymalna wysokos$¢ rusztowania ramowego nieruchomego

Maksymalna wysoko$¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wigksza niz 30,0
m. Wysoko$¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz
budynku nie moze by¢ wieksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w
terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wieksza niz 8,0 m. W
instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego
maksymalna wysoko$¢, wynikajgca z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i
przeznaczenia rusztowania. Wysoko$c ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajace
Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, miec
szerokos¢ wg 3.5.1 oraz byé wyposazone w porecze gtéwne, posrednie i krawezniki.

Pmosty uktadane z pojedynczych bali (desek)

Pomosty ukfadane z pojedynczych bali (desek) zaleca sig opiera¢ na co najmniej trzech
poprzecznicach.

Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytgcznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zaktadke, dtugo$¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno
wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na
poprzecznicach lub podiuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach to
umozliwia. Deski i ptyty pomostowe nalezy tak uktada¢, aby szczeliny nie przekraczaty 15
mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mieé co najmniej dwa pomosty - pomost
roboczy i pomost zabezpieczajgcy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji. Najwyzszy
pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczgc od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajaca dopuszczalne
cbcigzenie uzytkowe pomostu roboczego.

Komunikacja

Pony komunikacyjne
Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
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Wysiegniki transportowe

Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania wysiegnikdw usztowanie
powinno byé mocno zakotwiczone.

Wieze szybowe

Wieze szybdw do transportu materiatdw o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywa¢é
z elementdw rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900-
2:1996.

Urzadzenie piorunochronowe
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Linie energetyczne

Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajacych w poblizu
montowanych lub demontowanych rusztowan oraz przewoddw elektrycznych,
znajdujacych sie na rusztowaniu wg wymogow PN-M-47900-2:1996.

Zabezpieczenie rusztowan ramowych

Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem budowli za pomocg urzgdzenia
zabezpieczajgcego przed obrotem rolek wlasnej osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed
obrotem obsady rolek wokdt osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M-
47900-2:1996.

Demontaz rusztowan

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastgpic
po zakoriczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukgji i
pomostéw roboczych wszystkich narzedzi i materiatléw. Dopuszcza sie cze$ciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan nie-
dopuszczalne jest zrzucanie elementdw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu, wszystkie
elementy rusztowan powinny byé oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:

- nadajace sie do dalszego uzytku,

- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowigzany jest dostarczac uzytkownikowi wraz z rusztowaniami
wszystkie dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan
Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

2.1 Zgodnoi¢ z dokumentacjg techniczng
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz
powinny gwarantowaé petng wymiennosc.

2.2 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac rury atestowane, o gwarantowanych
wiasciwosciach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o grubosci scianki co
najmniej 3,2 mm.

Na rury bez szwu nalezy stosowac¢ materiat w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku
12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza sie stosowanie innej stalio R
min 205 MPa, lub rur ze stopow aluminium o grubosci Scianki nie mniej niz4 mmiRw
granicach 195+260 MPa.
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2.3 Ksztattowniki stalowe i blachy
Uzyte do budowy elementdéw rusztowan ramowych powinny mieé ostre krawedzie stepione,
a ewentualne wady powinny miescic¢ sie w granicach ustalonych w odpowiednich normach.

2.4 Spawanie elementéw rusztowarn ramowych

Wszystkie spoiny elementéw rusztowania powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania nalezy stosowaé elektrody lub drut spawalniczy
o wiasnosciach mechanicznych spoiwa (wytrzymatos$¢ na rozcigganie, granica plastycznosci,
wydtuzenie) nie gorszych niz wiasnosci elementdw taczonych.

Powierzchnie, krawegdzie potaczeri spawanych powinny by¢ gtadkie, réwne, oczyszczone z
rdzy i zgorzeliny.

Spoiny powinny miec:

- odpowiednig (wymagang) grubosc¢ i by¢ gtadkie (bez porowatosci),

- przejscia od spoiny do materiatu spawanego gtadkie bez kraterdw.

Spoiny nie powinny wykazywad takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtrgcenia zuzlowe
itp.

2.5 Ciecie na zimno elementdw rusztowan ramowych

Cigcie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementéw o grubosci mniejszej niz 8 mm. W
materiatach gietych na zimno promien zgiecia nie powinien byé mniejszy niz grubosé zgi-
nanego materiafu. Czesci giete na zimno nie powinny wykazywaé peknieé, rys, naderwan ani
innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatosé elementu zginanego.

2.6 Elementy gwintowane
Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw,
wgniotdw oraz innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatoscé.

2.7 Porecze rozsuwane
Porgcze rozsuwane powinny sie lekko rozsuwac i zsuwaé, mie¢ ogranicznik maksy-
malnego rozsuwu oraz by¢ zabezpieczone przed samoczynnym roztgczeniem.

2.8 Podstawki
Podstawki zwykte i sSrubowe - wg PN-M-47900-2:1996

2.9 Rolki jezdne
Rolki jezdne powinny lekko obracaé sie na wtasnej osi podczas jazdy, jak rowniez w osi
stojaka w celu obrécenia rusztowania przejezdnego o wymagany kat.

2.10 Drabinki
Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.11 Piyty podstawowe, krawezniki i podktady
Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.12 Zabezpieczenie czesci stalowych przed korozjg
Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.13 Zfacza
Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane ztgcza krzyzowe lub wzdiuine, to

powinny one spetnia¢ wymagania PN-M-47900-4:1996

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Montaz i demontaz rusztowan odbywa sie recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport elementdw rusztowan winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w sposéb
niepowodujgcy uszkodzen i zagie¢ elementow rusztowaniowych. Wytadunek i zatadunek
winien by¢ reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Rusztowania winny:

1)posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw,

2)posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3)zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4)stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji hie powodujgcej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz po-
winien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbiérece rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabez-
pieczy¢ ja w sposdb okreslony w przepisach szczegotowych

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobra widocznos¢,
2) w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledszi,
3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te s usytuowane poza strefa
niebezpieczng okreslong w innych przepisach iprzed rozpoczeciem robot linie napowietrzne
nalezy wytgczyé spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub
podpér dla pomostdw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wieltkosci
obcigzenia pomostéw.

Obcigzanie pomostdw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikdw na pomostach jest zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie sie po stojakach, podfuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywacé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktdérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé
jego stabilno$é, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od
budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy
ktdrej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do $ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m.

Nosnosé urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazddw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odhojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposdb okreslony w innych przepisach
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Opieranie koztow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Badania obejmuja:
- czesci rusztowan,
-zmontowane rusztowania.

Lo



Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadzaé¢ w 100%.

6.2 Badania czesci rusztowan u wytwdércy

6.2.1 Rodzaje badan

W celu stwierdzenia zgodnosci wykonania czesci rusztowar z wymaganiami niniejszej normy
nalezy przeprowadzi¢ u wytwdrcy, badania wg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrola jakosci

6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz sktad i liczno$¢ partii

a) Organizacja kontroli nalezy do obowigzkéw wytwdrey, ktéry powinien przygotowadé:

stanowisko prob,

przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia badar,

komplet dokumentacji technicznej,

protokoty odbioru Kontroli Jakosci producenta,

$wiadectwo dopuszczenia wyrobéw do produkciji.

b)Sktad licznosci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawiera¢ elementy
rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposob pobierania prébek

Wedtug PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli

Il ogélny wedtug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).

Wadliwosé dopuszczalna

Wybér i stosowanie planow badania

Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybdr i stosowanie
plandw badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejécia - wg PN-N-
03021:1979 (PN-79/N-03021).

6.2.3 Opis badan

6.2.3.1 Sprawdzanie materiatéw

Skontrolowanie atestdw i zaswiadczen materiatowych oraz poréwnanie ich z dokumentacja
techniczna.

6.2.3.2 Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢ nie uzbrojonym okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiaréw

Nalezy przeprowadzaé na zgodnos$¢ z 2.2.1 za pomoca ogélnie stosowanych przyrzadéw
mierniczych zapewniajgcych doktadnos¢ podang w dokumentacji technicznej. Dopuszcza sie
stosowanie wzornikéw. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$é z 2.2.2 i 2.2.10.
6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania czesci rusztowania

Nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z 2.2.1. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wymagan z 2.2.7+2.2.9. Ztgcza wg PN-M-47900-4:1996.

6.2.3.5 Proby montaz i demontaz
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Nalezy przeprowadzi¢ z kompletu prébek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W czasie
przeprowadzenia tych czynnosci nalezy sprawdzi¢ wymagania z 2.2.1 a w przypadku
rusztowan ruchomych na rolkach wymaganie z 3.3.

6.2.4 Ocena wynikéw badan

Partie elementdw rusztowan ramowych nalezy uznac za zgodng z wymaganiami, jesli
przejdzie przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co
najmniej jedno z badan da wynik ujemny, partie elementdw nalezy uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy moze by¢ poprawiona i po-
wtdrnie poddana badaniom, jednak zakres badar powinien obejmowacé te partie elementéw
ktérych badanie dato wynik ujemny, oraz te ktére na skutek naprawienia wad mogg daé
wyniki inne niz poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowan u uzytkownika

6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badan

Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadzaé kazdorazowo

przed oddaniem go do eksploatacji, po catkowitym ukoriczeniu wszystkich robét
montazowych. Do przeprowadzenia badan nalezy przygotowad.

-komplet dokumentacji,

- niezbedne przyrzady pomiarowe,

-wyniki badan gruntu, opornosci uziomdw i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j.

Zageszczenie gruntu podczas zasypywania wykopdw moze by¢ potwierdzone przez technicz-
nego kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan
6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podtoza
Jako dowdd sprawdzenia wystarcza zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza
Sprawdzenie posadowienia rusztowania
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania
Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek.
6.3.3.4Sprawdzenie stezen
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne.
6.3.3.5Sprawdzanie zakotwien
Nalezy przeprowadza¢ metoda préby wyrywania kotwi $ciennych za pomocg dzwigni 1:10 z
sitg 25*30 daN, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢
okreslona w instrukcji montazu rusztowania.
Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wymagan dotyczgcych komunikacji
Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne. No$nos$¢ wysiegnika
nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.
Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych
Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez pomiar opornosci.
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych
Sprawdzenie na zgodnosé z 3.11 nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiary.
6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen
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Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku rusztowan
ruchomych nalezy sprawdza¢ dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu

Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania nalezy przeprowadzaé przyrzagdami
pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang doktadnosc.

6.3.4 Ocena wynikéw badan

Badane rusztowanie uwaza sie za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie
badania wymienione w 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy usterki usung¢ i wykonaé ponownie badania.

6.3.5 Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania)
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokoét.
7 Eksploatacja rusztowan ramowych

7.1Przeglady rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania podlegajg nastepujgcym przegladom:
a)codziennym,

b)dekadowym,

c)doraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich
instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przegladéw w
zakresie okreslonym w instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona
przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

7.20bcigzenie eksploatacyjne

7.2.10bcigzenie materiatami

Materiaty potrzebne do wykonania robdt nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym
w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu. Materiaty powinny by¢
roztozone réwnomiernie na catej powierzchni

7.2.2 Obcigzenie ludzmi

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami ludzi powyzej
dopuszczalnego obcigzenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego
pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80

kg.

7.2.3 Obcigzenie maszynami

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami, ktdre w czasie pracy wywotuja
drgania, jezeli nie przewidziano wyttumienia tych drgan za pomocg amortyzatoréw. Weze
do ttoczenia zaprawy nalezy podwieszac do elementéw konstrukgji rusztowan w sposéb
przegubowy.

7.2.4 Paca na dwéch réinych pomostach

Praca na dwdch réznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na
to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnego
oddzielajagcego obydwa stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robd6t podano w SIWZ

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest jednostka okreslona w SIWZ.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Jak okreslono w SIWZ

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Jak okreslono w SIWZ

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania

2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gldwne parametry

3. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

4. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe

5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

6. Ztacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN-
79/N-03021)

8. Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywnej.

9. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

10. Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-

83/N-03010)

11. Losowy wybor jednostek produktu do probki. Statystyczna kontrola jakosci

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W OBIEKTACH KUBATUROWYTCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:
a) instalacje elektryczne oswietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
. ¢) instalacje elektryczne sitowe
d) montaz tablicy rozdzielezej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
e) instalacje uziemienia i pofgczen wyrdwnawczych
f) demontaz instalacji elektrycznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okredleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe]. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowe]j zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza gféwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspo-
zycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2.  Zlacze kablowe lub tablica przylgczajaca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego o pradzie do
200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe, z uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) lub bez ukta-
du SZR.

2.3. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? iilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Przewodd z 7ylg miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe 250 V o izo-
lacji polwinitowe] wedtug PN-87/E-90054.

2.5. Oprawy {do wnetrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie

2.6. Oprawy {bryzgoodporne) wyposazone

2.7. Oprawy do wnetrz, przeznaczone do wbudowania

2.8. Oprawy do zaréwek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) i oprawy do
Swietlowek kompaktowych.

2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami_do mocowania na cegle lub betonie.
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2.10. Odgate?niki instalacyjne w abudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm? , 380V (do instalacji
szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa — koricowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.
2.12. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
2.13. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.14. taczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.15. tgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
2.16. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
2.17. Rury winidurowe instalacyine o $rednicy do 20 mm.
2.18. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.
2.19. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.
2.21. Ztgcza kontrolne instalacii piorunochronnej

(1)  Odbiér materiatéw na budowie

e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé wplyw na
jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2)  Skfadowanie materiatéw na budowie

s Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wasciwosci materiatow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sig uzycie nastgpujacego sprzgtu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami uprawnionego nadzoru budowlanego. Winien bezwzglednie posiadac
branzowe uprawnienia budowlane, wraz z aktualnymi $wiadectwami grupa SEP »E”1,D",

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcii wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejécia przez Sciany i stropy
Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.




~  przejicia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaly zapewniajagcy mocne i bezpieczne

jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podfozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocy

kotkéw i érub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomoca zfaczy Swiecznikowych.
taczenie przewoddéw nalezy wykonac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno
stosowac potgczen skrecanych,

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju , przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidfowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie nie moze powodowaé uszkodzert mechanicznych.

Korice przewoddéw miedzianych z iytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.6. Podejécie do odbiornikdw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéh estetyczny.
Podejécia do przewodéw utozonych w podfodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S3 to najczesciej oprawy
oéwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywadé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewoddw
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjete;
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzgtem nalezy
wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potfaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koicow rur,
- wkrecanie nagrzanych koAcéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ cdprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.
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b} weciagganie przewoddw

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wocigganie przewodéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodéw
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

— bezpoérednio na podiozu za pomoca uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,

~ na uchwytach odlegtoéciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwykiym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocq dtawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sig dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca

odpowiednich uszczelniaczy.
e  Uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od

uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzgtu
i osprzetu do ktdrego dany przewéd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.
e  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dfawnikéw.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.
e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem

pokryw.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:
zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy

z zatozeniem pokrywy.
5.8. taczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposdb podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym

przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniac prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszezenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania 2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice
przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przytaczanie odbiornikdw
Miejsca potgczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo
potfaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
—  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
-  podfgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczyé przewody ochronne
5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
5.13. Demontaz? instalaciji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkdw.
6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
~  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,
—-  wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zafgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
—  wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.




Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw nalezy dokonaé induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy
badana faza i pozostatymi fazami pofaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢
mniejsza od:
0,25 MQ dla instalacji 230 V
0,50 MQ dla instalacji 400 V.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy

zatgczyC instalacje i sprawdzi¢ czy:
punkty $wietine sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokfadnie dofaczone do wtadciwych zaciskow.
ODBIOR MIEDZYOPERACYINY.
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robdt
instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
osadzone konstrukcje wsporcze kable i oprawy oswietleniowej
utozone rury przed wciggnieciem przewodu
osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw
instalacja przed zatgczeniem pod napigcie.
ODBIOR CZESCIOWY.
Odbiory czeéciowe dotycza robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podiegaja :
- instalacje podtynkowe przed otynkowaniem
inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu
rob6t montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czeéciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
ODBIOR KONCOWY.
Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawczg
protokoty préb montazowych
o$wiadczenie wykonawecy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.
7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka cbmiarowg jest komplet robdt.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2, Odbiory czedciowe
8.3. Odbiory kocowe
8.4. Odbiory ostateczne
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie na zasadach okreslony w SIWZ
Cena obejmuje wszystkie czynnodci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji | powtoce polwinitowej, okragte.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowe] na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogbine.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

S
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Przedmiar

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem

Nr

1

20

21

22

23

24

Podstawa

KNNR-W 3
1013/01

KNR 2-02s
1612/03

KNR 0-19
0929/11

KNR 4-01
0811/07

IKNR 4-01
0819/15

KNR 4-01
0211/01

KNR 4-01
0211/03

KNR 4-01
0212/01

KNR 4-01
0108/11

KNR 4-01
0108/12

KNR 4-02
0109/02

KNR 4-02
0121/01

KNR 4-02
0121/03
KNR 4-02
0120/02

KNR 4-02
0212/03

KNR 4-02
0216/07

KNR 4-02
0219/02

KNR 4-02
0236/03

KNR 4-02
0236/04
KNR 4-02
0237/02

KNR 4-02
0501/01

KNR 4-02
0505/01
IKKNR 4-02
0512/01

KNR 4-02
0521/05

Opis robot 7 7
01 Wymiana okien w sali

Zabezpieczenic podidg folia

3#30%2

razem
Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 8m
7#30%2

razem
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych qudziéinYch na okna z PCW o powierzchni
ponad 2,5m2-UWAGA! OKNA Z MECHANIZMEM UCHYLANJA Z POZIOMU PODLOGI WG WYMOGOW
NORMOWYCH

2,3%2,65%30
razen
02 Remont prysznicy w pomieszczeniu nr 31 przy szatni chiopedw

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

5,7%4.95
razem

Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek

2,05%(4,95+4,95+0,1 5¥4+5 445 4-0,9%2+0,97%2+1%2+0,17%8+1 ,86%4)
razem

Skucie nierdwnoécei betonu przy glebokosei skucia do Tem na $cianach lub podlogach
Skucie nierdwnodci betonu przy giebokoséei skucia do Sem na $cianach lub podlogach

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubodci do 15¢cm-WARSTWY
PODPOSADZKOWE

0,1%5,7%4 95
razem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1km

2,882+66,092*0,03+28,215%0,07
razem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Wymiana podejscia wodociagowego pod zawér czerpalny, hydrant i baterie $rednicy 20mm
Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z rucflomq wylewka

Wymiana baterii natryskowej éciennej z sitkiem i rurg natryskowg

Wymiana zaworu ze zlaczka do weza $rednicy 15-25mm

Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 50mm laczonego metoda klejenia

Wymiana wpustu zeliwnego podlogowego érednicy 50mm-LECZ Cr-Ni

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa

Przeczyszezenie rurociggu kanalizacyjnego zeliwnego poziomego $rednicy 50-80mm
Przeczyszczenie rurociagy kanalizacyjnego zeliwnego poziomego $rednicy 100mm
Przeczyszezenie wpustu piwnicznego lub podiogowego

Wymiana odcinka rury stalowej érednicy 15-20mm o polaczeniach spaWanych

Wstawienie odgalezienia z rur stalowych srednicy 15-20mm

Demontaz zaworu grzejnikowego Tub dwuziaczki srednicy 15-20mm o polgczeniu gwintowanym

Demontaz grzejnika staiowego z rur gladkich $rednicy 65mm, dh:goéci do Sm-UWAGA! ZDEMONTOWAC'
GRZEJINIK O PRZYBLIZONEJ MOCY 3.500 W

ok . 4

Strona 2/21
Jm Tlo$é
m2 180
m2 180
m2 420
m2 420
m2 182,85
m2 182,85
m2 28,215
m2 28,215
m2 66,092
m2 66,092
m2 66,092
m2 28215
m3 2,822
m3 2,822
m3 6,84
m3 6,84
m3 6,84
szt 18
szt 4
szt 12
szt 2
miejsce 7
szt 3
kpl 4
miejsce 7
miejsce 2
szt 3
miejsce 4
szt 4
szt 2
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Przedmiar

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem

Nr

25

26

27

28
29

30

32

33

35
36

37

40
41

42

44
45
46

47

48

49

Podstawa

KNR 0-19
0929/10

KNR 2-02s
0604/03

KNR 2-02s
1101/02

KNR K-04
0602/05

KNR K-24
0604/01

KNR 2-02s
1102/01

KNR 2-02s
1102/03
(doplata 3x)
KNR K-04
0602/05
KNR K-24
0604/01

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-02s
1118/01

KNR 2-02s
1118/11
KNR K-04
0602/05

KNR K-24
0604/01

KNR K-24
0604/03

KNR 2-02s
0829/01

KNR 2-02s
0829/11

KNR 2-15
0110/04
KNR 2-15
0117/07
KNR 2-15
0208/03

KNR 2-15
0422/04

KNR 2-15
0415/02
KNR-W 2-15
0425/03

KNR 4-03
0602/05

KNR 4-01
1204/08

Strona 3/21

Opis robot Im losé
4*8 m 32
razem m 32
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
do 2,5m2
1,16%2,07%2 m2 4,802
razem m2 4,802
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
3,7%4,95 m2 28,215
razem m2 28,215
Podklady betonowe na stropie z betonu zwyktego
5,7*%4,95%0,08 m3 2,257
razem m3 2,257
Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w plynie
m2 28,215
Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
m2 28215
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosei 20mm pod posadzki zatarte na ostro
m2 28,215
Warstwy wyrownaweze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosei o 10mm
m2 28,215
Gruntowanie podloza przy wykonaniu izolacji z folii w plynie
m2 28215
Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
m2 28215
Listwy éciekowe indywidualne w posadzce pod prysznicami-odwodnienie do zabudowy
szt 12
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek ukiadanych na klej
m2 28,215
Posadzki z plytek o wymiarach 40x40cm ukladanych na klej metoda kombinowana-UWAGA! PLYTKI R1 I
m2 28215
Gruntowanie podioza przy wykonaniu izolacji z folii w plynie
m2 66,1
Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
m2 66,1
Wykonanie izolacji z folii w ptynie FOLBIT 800 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej
4,95%2+5,7%2+0,15%4 m 21,9
razem m 21,9
Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej
m2 66,1
Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodg kombinowang
m2 66,1
Proba szezelnosci instalacji wodociggowyceh o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 60
Natryski ¢wier¢obrotowe z dZwignig o srednicy nominalnej 15mm
szt 12
Dodatki za podejécia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o Srednicy 50mm laczone metoda weiskows
podejscie 7
Rury przytaczne o $rednicy 20-32mm do grzejnikéw c.o. z rur stalowych gladkich lub ozebrowanych
kpl 8
Zawory do regulacji c.0. grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20mm
szt 8
Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1800mm-UWAGA! SPRAWDZIC LACZNA MOC GRZEINIKOW.
MUSI BYC TOZSAMA Z MOCA ZDEMONTOWANYCH GRZEINIKOW Z RUR GLADKICH
szt 8
Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrgcanych do podioza betonowego
szt 6
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
SUFIT 5,7%4,95 m2 28,215
SCIANY  (4-2,05)%(4,95%2+5,7%2) m2 41,535
razem m2 69,75
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Nr

51

52

wn
(V)

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Przedmiar
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem B -
Podstawa  Opis rob6t » Jm llos¢
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrzaych sufitow
1204/01
SUFIT 5,7%4,95 m2 28,215
razem m2 28,215
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
1204/02
SCIANY  (4-2,05)%(4,95%2+5,7%2) m2 41,535
razem m2 41,535
KNR 2-02s  Skrzydla drzwiowe plytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone petne o
1017/01  powierzchni do 1,60m2
2,05%0,8%2 m2 3,28
razem m2 3,28
03 Remont szatni chlopcéw -pom. nr 30
KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowait) powierzchni tynku
1204/08
SUFIT  6,62%2,9 m2 19,198
SCIANY  (3,3-2,06)%(6,62%2+2,9%2) m2 23,61
razem m2 42,808
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
SUFIT  6,62%2.9 m2 19,198
razem m2 19,198
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewngtrznych Scian
1204/02
SCIANY  (3,3-2,06)%(6,62%2+2,9%2) m2 23,61
razem m2 23,61
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkdéw wewngtrznych $cian
1206/05
1,96%(6,62%2+2,9%2) m2 37,318
razem m2 37,318
KNR 2-02s  Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/01  powierzchni do 1,60m2
2,05%0.8 m2 1,64
razem m2 1,64
KNR 0-19  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/10  do2,5m2
1,14%2,08 m2 2,371
razem m2 2,371
04 Przedsionek
KNR 2-025  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/01  powierzchni do 1,60m2
2,05%0,9 m2 1,845
razem m2 1,845
KNR 4-01  Rozebranie wykladziny sciennej z plytek
0819715 .
2,05%(1,93%2+1,9%2-0,8-0,7+0,9) m2 14,473,
razem m2 14,473
KNR 4-01  Skucie nierownoséci betonu przy glebokosci skucia do 1em na $cianach lub podiogach
0211/01 m2 14,473
KNR 2-025  Przygotowanie podioza pod licowanie Scian ptytkami na klej
0829/01 m2 14,473
KNR 2-02s  Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodg kombinowang :
0829/11 m2 14,473
KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosei (sfalowan) powierzehni tynku
1204/08
SUFIT  1,93*1,9 m2 3,667
SCIANY  (3,3-2,06)%(1,9%2+1,93%2) m?2 9,498
razem m2 13,165
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
SUFIT 1,93%1.9 m2 3,667
razem m2 3,667

Strona 4/21
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Przedmiar
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem -
Nr : Podstawa Opis robot _Jm flos¢
66 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
SCIANY  (3,3-2,06)*(1,9%2-+1,93%2) m2 9,498
razem m2 9,498
05 WC -przed szatnig i prysznicami
67 KNR2-02s Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewngtrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone petne o
1017/01  powierzchni do 1,60m2
2,05%0,7 m2 1,435
razem m2 1,435
68 KNR4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
0819/15
2,05%(1,92%2+0,8%2) m2 11,152
razem m2 11,152
69 KNR4-01  Skucie nieréwnogci betonu przy glebokosci skucia do 1em na $cianach lub podiogach
0211/01 m2 11,152
70 KNR2-02s Przygotowanie podioza pod licowanie scian plytkami na kiej
0829/01 m2 11,152
71 KNR2-02s Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana :
0829/11 m2 11,152
72 KNR4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzehni tynku
1204/08
SUFIT 1.92%0,8 m2 1,536
SCIANY  (3,3-2,05)%(1,92*2+0,8%2) m2 6,8
razem m2 8.336
73 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
SUFIT 1,92%0,8 m2 1,536
razem m2 1,536
74  KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
1204/02
SCIANY  (3.3-2,05)%(1,92%2+0,8%2) m2 6,8
razem m2 6.8
75 KNR4-02 Wymiana podejécia wodociggowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie $rednicy 20mm
0109/02 szt 1
76 KNR4-02 Wymiana podejscia wodociagowego pod pluczke ustepowa o polgezeniu sztywnym z rur stalowych
0109/05 szt 1
77  KNR4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa
0219/02 kpl 1
78 KNR4-02 Wymiana ustepu z miska fajansowa "Kompakt"
0223/03 kp! I
79  KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewka
0121/01 szt 1
80 KNR4-02 Wymiana podejécia z rur PCW érednicy 110mm laczonego metoda klejenia
0212/05 miejsce 1

81 KNR2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé doptywowych do pluczek ustgpowych elastycznych metalowych o
0107/07  $rednicy nominalnej 15mm

szt 1
06 Remont szatni dziewczyt
82 KNR4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowait) powierzchni tynku
1204/08
SUFIT  6,62%2,9 m2 19,198
SCIANY  (3,3-2,06)*(6,62%2+2,9%2) m2 23,61
razem m2 42 808
83  KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
SUFIT  6,62%2.9 m2 19,198
razem m2 19,198
84 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02
SCIANY  (3,3-2,06)%(6,62%2+2,9%2) ' m2 23,61
razem m2 23,61
85 KNR4-0] Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewngtrznych $cian
1206/05
1,96%(6,62%2+2,9%2) m2 37,318
razem m2 37318
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Przedmiar

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem

87

38

89

90

91

92

93

94

96

97

98

99

100

101

102

Podstawa

KNR 2-02s

1017/01

KNR 0-19
0929/10

KNR 2-02s
1017/01

KNR 4-01
0819/15

KNR 4-01
0211/01
KNR 2-02s
0829/01

KNR 2-02s
0829/11

KNR 4-01
1204/08

KNR 4-01
1204/01

KNR 4-01
1204/02

KNR 2-02s
1017/01

KNR 4-01
0819/15

KNR 4-01
0211/01

IKKNR 2-02s
0829/01

KNR 2-02s
0829/11

KNR 4-01
1204/08

KNR 4-01
1204/01

KNR 4-01
1204/02
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Opis robot Jm lo&
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewngtrz lokalowe, fabrycznie wykorczone petne o
powierzchni do 1,60m2
2,05%0,8 m2 1,64
razem m2 1,64
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielhych na oknaz PCW o pow1erzchm
do 2,5m2
1,14%2,08 m2 2,371
razem m2 2,371
07 Przedsionek
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetizne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykotficzone petne o
powierzchni do |,60m2
2,05%0,9 m2 1,845
razem m2 1,845
Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek
2,05%(1,93%2+1,9%2-0,8-0,7+0,9) m2 14,473
razem m2 14,473
Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosei skucia do 1em na scianach Iub podiogach
m2 14,473
Przygotowanie podloza pod licowanie scian ptytkami na klej
m2 14,473
Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowang
m2 14,473
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosei (sfalowan) powierzchni tynku
SUFIT  1,93%1.9 m2 3,667
SCIANY  (3,3-2,06)*(1,9%2+1,93*2) m2 9,498
razem m2 13,165
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitéw
SUFIT 1,93*1.9 m2 3,667
razem m2 3,667
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
SCIANY  (3,3-2,06)%(1,9%2+1,93%2) n2 9,498
razem m2 9,498
08 WC -przed szatnig i pryszniéami
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonficzone pelne o
powierzchni do 1,60m2
2,05%0,7 m2 1,435
razem m2 1,435
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
2,05%(1,92%2+0,8%2) m2 11,152
razem m2 11,152
Skucie nierownosei betonu przy glebokosei skucia do Tcm na scianach lub podiogach
m2 11,152
Przygotowanie podloza pod licowanie $cian plytkami na kiej
m2 11,152
Licowanie §cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowang
m2 11,152
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) p‘owierzchni tynku
SUFIT  1.92%0.8 m2 1,536
SCIANY  (3,3-2,05)%(1,92%2+0,8*2) m2 6,8
razem m2 8,336
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow
SUFIT  1,92%0,8 m2 1,536
razem m2 1,536

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
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Przedmiar
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem
Nr = Podstawa  Opis robot Jm [os¢
SCIANY  (3,3-2,05)%(1,92%2+0,8%2) m2 6.3
razem m2 6,8
104 KNR4-02 Wymiana podejscia wodociagowego pod zawér czerpalny, hydrant i baterie srednicy 20mm
0109/02 szt i
105 KNR4-02 Wymiana podej$cia wodociagowego pod pluczke ustgpowg o potgczeniu sztywnym z rur stalowych
0109/05 szt 1
106 KNR4-02 Wymiana umywalki fajansowe] ze wspornikiem z syfonem z tworzywa
0219/02 kpl 1
107 KNR4-02 Wymiana ustepu z miska fajansowa "Kompakt"
0223/03 kpl 1
108 KNR4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewka
0121701 szt 1
109 KNR4-02 Wymiana podejécia z rur PCW $rednicy 110mm laczonego metoda kiejenia
0212/05 . miejsce i
110 KNR2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podejé¢ doplywowych do pluczek ustgpowych elastycznych metalowych o
0107/07  $rednicy nominalnej 1Smm
szt 1
09 WC chlopcdw -pom. nr 27
111 KNR2-02s Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone pelne o
1017/01  powierzchni do 1,60m2
2,05%0,7 m2 1,435
razem m2 1,435
112 KNR4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
0819/15
2,05%(6,75%2+0,65+1,85%2+0,85%2+3%2) in2 52,378
razem m2 52,378
113 KNR4-01  Skucie nieréwnosci betonu przy giebokodci skucia do 1em na $cianach lub podiogach
0211/01 m2 52,378
114 KNR2-02s Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na kiej
0829/01 m2 52,378
115 KNR2-02s Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowang
0829/11 m2 52,378
[16 KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
1,85%1,65+3%0,78+1,43%2,1+3%0,85 m2 10,946
razem m2 10,946
117 KNR4-01  Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5em na scianach lub podlogach
0211/03 m2 10,946
118 KNR2-02s Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01 m2 10,96
119 KNR2-02s Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek [ub potracenie za zmiane grubosci o 10mm
1102/03
(doplata 3x) m2 10,96
120 KNR2-02s Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek ukladanych na klej
1118/01 m2 10,96
121 KNR2-02s Posadzki z plytek o wymiarach 40x40cm ukladanych na klej metoda kombinowang
TLI8/11 m2 10,96
122 KNR4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
SUFIT 1,85%6,75 m2 12,488
$ciany  (3,3-2,05)%(6,75%2+0,65+1,85%2+0,85%2+3%2) m2 31,938
razem m2 44,426
[23 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
SUFIT  1,85%6,75 m2 12,488
razem m2 12,488
124 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
1204/02
$ciany  (3,3-2,05)%(6,75%2+0,65+1,85%2+0,85%2+3%2) m2 31,938
razem m2 31,938
125 KNR4-02 Wymiana podejscia wodociggowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie srednicy 20mm
0109/02 szt 1
126 KNR4-02 Wymiana podejécia wodociggowego pod pluczke ustepows o potgczeniu sztywnym z rur stalowych
0109/05 szt 1
127 KNR4-02  Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa
0219/02 kpl 2
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Przedmiar
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem
Nr  Podstawa  Opis robot Jm lo$¢
128 KNR4-02  Wymiana ustepu z miska fajansowa "Kompakt”
0223/03 kpl 1
120 KNR 4-02  Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka
0121/01 szt 2
130 KNR4-02 Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 110mm taczonego metoda klejenia
0212/05 miejsce 2
131 KNR2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podejéé doptywowych do ptuczek ustgpowych elastycznych metalowych o
0107/07  srednicy nominalnej 15mm
szt 1
132 KNR4-02 Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
0228/06 kpl 2
133 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikow rurowo-zebrowych
1212/23
2*1,7 m 3.4
razem m 3.4
134 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm
1212728
3,3%2 m 6,6
razem m 6,6
135 KNR4-03 Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do podioza ceglanego lub gruzobetonowego
0602/03 szt 4
136 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2
1209/06
1,75%1,13%1.5 m2 2,966
razcm m2 2,966
10 WC dziewczat -pom. nr 26
137 KNR2-02s Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone pelne o
1017/01  powierzchni do 1,60m2
2,05%0,7 m2 1,435
razem m2 1,435
138 KNR4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
0819/15
2,05%(6,75%2+1,43+1,02+1,12%2+1,12%2+0,88%2-2*0,7) m2 42,62
razem m2 42,62
139 KNR 4-01  Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1em na $cianach lub podtogach
0211/01 m2 42,62
140 KNR 2-02s Przygotowanie podioza pod licowanie $cian plytkami na klej
0829/01 m2 42,62
141 KNR 2-02s Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodg kombinowang
0829/11 m2 42,62
142 KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucziych na zaprawie cementowej
0811/07
0,84*#1,37+0,84%3,5+1,43%1,75+1,12%0,88%2 m2 8,565
razem m2 8,565
143 KNR 4-01  Skucie nierdéwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5em na $cianach lub podiogach
0211/03 m2 8,565
144 KNR 2-02s Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01 m2 8,565
145 KNR 2-02s  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek tub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doplata 3x) m2 8,565
146 KNR 2-02s Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek ukladanych na klej
[118/01 m2 8,565
147 KNR 2-02s Posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1118711 m2 8,565
148 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
SUFIT  0,84*1.37+0,84%3,5+1,43%1,75+1,12%0,88*2 m2 8,565
Sciany  (3,3-2,03)%(6,75+1,37+1,02+3,5+1,12%4+0,88%4+1,75+1 43) m2 29,775
razem m2 38,34
149 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw
1204/01
SUFIT  0,84*1,37+0,84%3,5+1,43%1,75+1,12%0,88%2 m2 8,565.
razem m2 8,565
150 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02

5
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Sala gimnastyczna wraz z zapleczem

Nr

160

161

162

164

165

166

167

168

169

170

Podstawa

KNR 4-02
0109/02
KNR 4-02
0109/05

KNR 4-02
0219/02

KNR 4-02
0223/03
KNR 4-02
0121/01
KNR 4-02
0212/05

KNR 2-15
0107/07

KNR 4-01
1212/23

IKNR 4-01
1212728

KNR 4-03
0602/03

KNR 4-01
1209/06

KNR 4-01
0106/01

KNR 4-01
0106/03

KNR 4-02
0113/06

KNR 2-15ul
001000705

KNR 2-15ul
001000704

KNR 2-18
0501/03

KNR 4-03
1001/32
(doplata 2x)

KNR 0-13
0128/01
(doplata 2x)

KNR 0-13
0128/02
(doplata 2x)
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Przedmiar
Opis robot Jm Hos¢
Sciany  (3,3-2,05)%(6,75+1,37+1,0243 5+1,12%4+0 8874+1 7541 43) m2 29,775
razem m2 29,775
Wymiana podejscia wodociagowego pod zawdr czerpalny, hydrant i baterie érednicy 20mm
szt 1
Wymiana podejscia wodociggowego pod pluczke ustepowa o polaczeniu sztywnym z rur stalowych
szt 2
Wymiana umywalki fajansowe] ze wspomikiem z syfonem z tworzywa
kp! 2
Wymiana ustepu z miska fajansowa "Kompakt"
kpl 2
Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewks
szt 2
Wymiana podejécia z rur PCW §rednicy 110mm laczonego metoda kiejenia
miegjsce 2
Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pluczek ustepowych elastycznych metalowych o
d$rednicy nominalnej 15mm
szt 2
Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikéw rurowo-zebrowych
1.7 m 1,7
razem m 1,7
Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50mm
3,3%2 m 6,6
razem m 6,6
Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do pod%bZa ceglanego lub gruzobetonowego o
szt 4
Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2
1,75%1,13%1,5 m2 2,966
razem m2 2,966
11 Wymiana instalacji wod-kan i elekirycznej z aluminiowej na miedziana dla calo$ci zadania
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na glebokosé
i kategorie z odrzuceniem na odleglosé do 3m
0,6%0,4%(15+7%3+3%4+6%2) m3 14,4
razem m3 14,4
Wykopy nicumocnione o écianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie wykopow ziemig z
ukopow
m3 14,4
Demontaz w wykopie rurociagu zeliwnego cisnieniowego srednicy 150mm uszezelnionego folia aluminiowa
(154734354 16%2) m 60
razem m 60
Rurociagi z PCW o srednicy 160mm w wykopie wewngtrz budynkéw (laczone metoda weiskowa)
15+7%3 m 36
razem m 36
Rurociagi z PCW o srednicy 110mm w wykopie wewnatrz budynkow (faczone metodg weiskowa)
3%4+6%2 m 24
razem m 24
Podtoza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 20cm
0.3%(15+7%3+3%4+6%2) m2 18
razem m2 18
Reczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podlozu ceglanym ‘
40+32+18+45 m 135
razem m 135
Rurociagi z rur PE o srednicy 20mm laczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkainych
m 40
Rurociagi z rur PE o $rednicy 25mm lqvczonych metoda mechanicznq na scianach budynkdéw niemieszkalnych '
m 32
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Przedmiar
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem
Nr  Podstawa  Opis robot
171 KNRO0-13  Rurociagi z rur PE o $rednicy 32mm faczonych metodg mechaniczna na $cianach budynkow niemieszkalnych
0128/03
(doptata 2x)
172 KNR0-13  Rurociagi z rur PE o érednicy 40mm fgczonych metodg mechaniczng na §cianach budynkow niemieszkalnych
0128/04
{doplata 2x)
173 KNR 2-15ul Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow itp. o $rednicy
000500/01  zewnetrznej 20mm
(doptata 2x)
174 KNR 2-15ul Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 63mm w budynkach
000700/03 niemieszkalnych
(doptata 2x)
40+32+18+45
razem
175 KNR 2-15ul Dodatkowe nakiady na wykonanie podejé¢ do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow itp. o srednicy
000500/03  zewnetrznej 32mm
(doplata 2x)
176 KNR 2-15ul Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé do pluczek ustgpowych o srednicy zewnetrznej 20mm
000500/06
177 KNR0-34  Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/03
40%2
razem
178 KNR0-34  Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/04
(32+18+45)%2
razem
179 KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podloza ceglanego lub betonowego
1116/03
5,4%24+2%2+5%3+46,62%¥2+19%6+3,2%10+3*%4,5
razem
180 KNR 4-03 Demontaz puszek okraglych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odigczeniem
1120/01  przewodow o przekroju do 2,5mm?2
181 KNR4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natezeniu pradu do 63A
1122/02
182 KNR 4-03 Demontaz podtynkowych wylgcznikéw lub przelacznikdw I-biegunowych, 1-wylotowych o natgzeniu pradu do
1124/01  10A
183 KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu ceglanym
1001/13
184 KNR 35-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 23mm ukladane pod tynkiem w betonie w gotowych
0109/02  bruzdach, bez zaprawiania bruzd
185 KNR 3-08 Wcigganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
0207/0t  powloce polwinitowej
186 KNR 5-08 Wcigganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm?2 dla Al)
0207/02  w powloce polwinitowej
187 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podiozu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do
0302/02  80mm dla przewodéw do 2,5mm2
188 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podiozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o érednicy do
0302/01  60mm
189 KNR 5-08 Montaz bezérubowy odgateznikow bryzgoszezelnych bakelitowych 3-wylotowych z podiaczeniem przewodow
0304/01  kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowej
190 KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
191 KNR 5-08 Montaz gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03
192 KNR5-08 Podigczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
0813/01
193 KNR5-08 Montaz koticowek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
0814/01
194 KNR4-03  Sprawdzenie punktu odbioru energii
1201703
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Jm
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szt
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szt

m

m

m
m
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szt
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szt
szt
punktow

odbiorn
energii

Tlose
18
45

24

135
135

80
80

190
190

202,54
202,54

42

210
210
180

30

48

200

30
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Przedmiar
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem
Nr i Podstawa Opis robdt Jm Ilose
195 KNR4-03  Przedzwonienie brzeczykiem
1201/02 przewodow 210
196 KNR4-03  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego NN 1-fazowego
1202/01 pomiar 6
197 KNR 4-03  Badanie skutecznodci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05 pomiar 1
198 KNR 4-03  Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie
1205/06 pomiar 2
12 Wymiana tablic
199 KNR4-01  Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornikéw stalowych
035415
4% szt 8
razem szt 8
200 KNR 4-01  Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyklych kategorii HI na murach, na podiozu z cegiet lub betonowym po
0707/03  obsadzonych puszkach, wylacznikach instalacji elektryczne] oraz hakach, wspornikach
szt 8
201 KNR4-01  Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzehni do 0,5m2 w podiozach-LECZ UCHWYTOW DO
0322/04  TABLIC
szt 8
202 Kalkulacja MONTAZ TABLIC DO GRY W KOSZYKOWKE-REGULOWANE, ODCHYLANE
indywidualna
kpl 2
13 Wiata ze stojakami na rowery
203 KNR2-25  Budowa budynkow dla agregatow betoniarskich, na stalowych prefabrykowanych stopach fundamentowych, na
0122/01  slupach zelbetowych prefabrykowanych z rusztem z ksztaltownikéw stalowych i bali drewnianych, szkielet
nadbudowy z rur rusztowaniowych i blach trapezowych-LECZ WIATA NA ROWERY-PRZEZ ANALOGIE
powierzchnia wiaty mieszezaca 20 stanowisk rowerowych=>3szy=1,44m x 4 =ok. 6m x 2,3m=13,8 m2 2,3%6 m2 13,8
razem m2 13,8
05 Wykonanie tabliczki informacyjno-pamigtkowej
204 Kalkulacja Wykonanie tabliczki informacyjno-pamiatkowej
indywidualna
szt 1
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TABELA ROWNOWAZNOSCI NAZW WEASNYCH

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie robét budowlanych w Miejskim Zespole Szkét Nr 4
w ramach zadania ,Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pieciu Miejskich
Zespolach Szkét w Gorlicach”

OPIOS ROWNOWAZNOSCI — opis réwnowaznosci dla uzytych w dokumentacji nazw wiasnych
produktéw

Nazwa wiasna urzadzenia Opis réwnowaznosci pod wzgledem parametréw
techniczno uzytkowych
1. Folia w plynie FOLBIT Ptynna masa uszczelniajaca, jednoskiadnikowa.

Czas schniecia min 1,5 h pierwszej warstwy,
wodoszczelnodd — brak przecieku przy dziataniu
stupa wody o wysokoéci 100 cm przez min. 24 h,
gestosé min 1,40 kg/dm? na warstwe,
maksymalne naprezenie rozciagajace powloki
0,20 MPa,

2. Otulina TERMAFLEX Elastyczne i proste w montazu materialy
umozliwiaja szybki i bezproblemowy montai w
instalacjach grzewczych i wodno-kanalizacyj-
nych. Kompletny zestaw akcesoriéw- klej, tasmy,
klipsy i zaciski do prostego i bezpiecznego
montazu. Elastyczna pianka polietylenowa o
strukturze zamknietokomérkowej zapewnia
znakomity wydajnosc izolacyjng oraz eliminuje
zjawisko wykraplania sie pary wodnej na
zewnetrznych éciankach rur instalacyjnych pod
tynkiem. Gruboesci Scianki otulinyod 6 mm do 9
mm.
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA ,Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pigciu Miejskich

Zespotach Szkét w Gorlicach”

Opis robét budowlanych i dostaw

Wartoéé netto

VAT 23%

Warto$é brutto

Remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w Miejskim Zespole Szkét Nr4 w
Gorlicach

Wymiana 30 sztuk okien w duzej sali gimnastycznej (wymiana okien drewnianych
zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW - okna z
mechanizmem uchylania z poziomu podtogi)

Remont prysznicy w pomieszczeniu nr 31 przy szatni chtopedw (rozebranie posadzek,
wyktadziny $ciennej z plytek, skucie nieréwnosci, wymiana podejscia wodociggowego, 2
rur PCW, wpustdéw zeliwnych, umywalek, wymiana baterii umywalkowych i
natryskowych, demontaz grzejnika stalowego, wymiana okien drewnianych na PCW,
izolacja przeciwwilgociowa, warstwy wyréwnawcze pod posadzki, gruntowanie,
licowanie $cian ptytkami na klej, montaz natryskéw, grzejnikéw stalowych
tazienkowych, wymiana opraw hermetycznych porcelanowych, szpachlowanie i
malowanie sufitéw i $cian, wymiana skrzydet drzwiowych)

Remont szatni chfopcdw - pomieszczenie nr 30 {szpachlowanie i malowanie sufitéw i
§cian, wymiana skrzydta drzwiowego plytowego wewnetrznego, wymiana okien
zespolonych drewnianych na PCW)

Remont przedsionka (wymiana skrzydta drzwiowego plytowego wewnegtrznego,
rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek, skucie nieréwnosci, licowanie $cian ptytkami,
szplachlowanie i malowanie sufitu i §cian)

Remont WC przed szatnig | prysznicami {(wymiana skrzydta drzwiowego plytowego
wewnetrznego, rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek, skucie nieréwnosci, licowanie
$cian ptytkami, szplachlowanie | malowanie sufitu i $cian, wymiana podejscia
wodociggowego, umywalki, baterii umywalkowej, ustepu )

Remont szatni dziewczat (szpachloWanie i malowanie sufitéw i §cian, wymiana skrzydta
drzwiowego ptytowego wewnetrznego, wymiana okien zespolonych drewnianych na
PCW)

Remont przedsionka {wymiana skrzydta drzwiowego ptytowego wewnetrznego,‘
rozebranie wyktadziny ciennej z ptytek, skucie nierdwnosci, licowanie $cian ptytkami,
szplachlowanie | malowanie sufitu i $cian}

Remont WC przed szatnig i prysznicami (wymiana skrzydta drzwiowego plytowego
wewnetrznego, rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek, skucie nieréwnosci, licowanie
$cian ptytkami, szplachlowanie i malowanie sufitu i écian, wymiana podejscia
wodociggowego, umywalki, baterii umywalkowej, ustepu )

Remont WC chtopcdw - pomieszczenie nr 27 (wymiana skrzydta drzwiowego ptytowego
wewnetrznego, rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek, skucie nieréwnosdi, licowanie
$cian plytkami, rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, skucie nieréwnosci,
warstwy wyrdwnawcze, posadzki z plytek, szpachlowanie | malowanie sufitéw i $cian,
wymiana podejécia wodociggowego i z rur PCW, wymiana umywalek z bateriami,
ustepdw, kompletdw pisuarowych, malowanie grzejnikéw, rur wodociggowych i
gazowych, stolarki okiennej, wymiana opraw hermetycznych)

10

Remant WC dziewczat - pomieszczenie nr 26 (wymiana skrzydta drzwiowego ptytowego
wewnetrznego, rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek, skucie nieréwnosci, licowanie
$cian plytkami, rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, skucie nieréwnosci,
warstwy wyrdwnawcze, posadzki z plytek, szpachlowanie i malowanie sufitéw i écian.
wymiana podejécia wodociggowego i z rur PCW, wymiana umywalek z bateriami,
ustepéw, malowanie grzejnikdw, rur wodociggowych i gazowych, stolarki okiennej,
wymiana opraw hermetycznych)

11

Wymiana instalacji wod-kan i elektrycznej z aluminiowej na miedziang dla catosci
zadania (demontaz rurociggu Zeliwnego,montaz rurociggu z PCW, reczne kucie bruzd,
rurociagi z PE, izolacja rurociggdw, demontai przewoddw wtynkowych, puszek, gniazd
wtyczkowych, podtynkowych wytacznikéw, rury winidurowe karbowane, przewody
kabelkowe miedziane, montaz puszek, gniazd itp.)

12

Wymiana 2 sztuk tablic do gry w koszykéwke {wykucie koricowek wspornikow
stalowych, wykonanie tynkdw uzupetniajgcych, obsadzenie nowych uchwytéw do tablic,
montaz 2 tablic do gry w koszykowke)
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