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Plac do ¢wiczeris STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Miejskiego Zespolu Szkéf nr 5 w Gorlicach

JTAROSTWO POWIATOWE

. w Gorlicach
38-300 Gorlice,ul.Blecka 3
skr.poczt.88

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Stosownie do wymagarn zawartych w Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budow-

lane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290 z pdzniefszymi zmianami), Biuro Projektowe ,Chumi-

kowski”, ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice o$wiadcza, ze: dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

»Wykonanie placu do éwiczern STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolno-

stojgcego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dzialkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i

1189/2 potozonych w Gorlicach" realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej

infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespolach Szkdét w Gorlicach”

w stadium projektu budowlanego jest wykonana zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i normatywami oraz ze zostala sprawdzona i jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzyc,

Projektant:
Branza architektoniczna

Projektant:
Branza konstrukeyjno - budowlana

mgr inz. arch. Renata Oruba
(MPOIA/014/2011)

mgrInz. arch. Renata Orubea
uprawnienia budowlane

w spacjalnoscl architekton|czne|
do projeklowania bez ogr{ific
nrewid.: MPOIA/014/

inz. Stanistaw Chumikowski
(GAS.834/A-51/81, GPA-7342—12TIQ4/)"

Gorlice, marzec 2017 .
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Plac do ¢wiczert STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Miejskiego Zespolu Szkél nr 5 w Gorlicach

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.: ,Wykonanie placu do éwiczerin STREET WORKOUT
na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe
na dzialkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 polozonych w Gorlicach”
realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej

w 5 Miejskich Zespolach Szkdét w Gorlicach™ 1yt sio POVIATOWE
w oihicacn

4-300 Goriice,ul.Blecka 3
skr.poczi.8o

1. Podstawa opracowania o

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z przedstawicielami Miejskiego Zespolu Szkét nr 5w Gorlicach.

1.3. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez geode-
te uprawnionego inz. Bogustawa Halibozka, ul. Kopernika 2/62, 38-300 Gorlice i wpisana do ewi-
dencji materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym O$rod-
ku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach w dniu 27.03.2017 r. pod numerem
P.1205.2017.747 pozyskana od Inwestora.

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku Nr O,
poz. 290 z poZniejszymi zmianami).

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 nr 0,
poz. 1422).

1.6. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

1.7. Norma PN-EN 16630:2015-06 - "Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state -
wymagania bezpieczeristwa i metody badan”.

1.8. Pozostale normy i przepisy.
1.9. Wizja lokalna.

. Przedmiot inwestycji

Wykonanie placu do ¢wiczen STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolnostojg-
cego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dzialkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2
potozonych w Gorlicach, realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury
sportowe] w 5 Miejskich Zespolach Szkdt w Gorlicach”,
Zakres opracowania obejmuje:

» montaz zestawu do ¢wiczenn STREET WORKOUT,

o montaz tablicy regulaminowej,

» montaz zadaszonych stanowisk rowerowych.

. Opis stanu istniejgcego

Dziatka nr 1166/18, na ktérej projektuje sie plac do é¢wiczenn STREET WORKOUT, nalezy do Miasta
Gorlice. Teren przeznaczony pod wykonanie placu do ¢wiczen jest ptaski, pokryty trawg i wyposazony
w istniejgce urzgdzenia do ¢wiczen na $wiezym powietrzu. Teren bedgcy przedmiotem inwestyciji jest
wyrownany i dobrze utrzymany. W jego sasiedztwie znajdujg sie budynki Miejskiego Zespotu Szkét nr
5, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, kompleks boisk szkolnych oraz chodniki z kostki brukowej beto-
nowej. Teren uzbrojony jest w cieplociag 2¢50 i kanalizacje deszczowa o $rednicy 300 mm.

Natomiast teren dziatek nr 1187 i 1189/2 przeznaczonych pod budowe zadaszonych stanowisk posto-
jowych dla rowerdw nalezy rowniez do Miasta Gorlice i jest obsiany trawa, rosng na nim pojedyncze
drzewa.

. Opis stanu projektowanego

4.1. Przygotowanie terenu
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzert STREET WORKOUT nalezy zdemontowa¢ nastepujgce
istniejgce urzgdzenia do éwiczen w zlym stanie technicznym:
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Plac do ¢wiczenn STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Miejskiego Zespolu Szkét nr 5 w Gorlicach

4.2. Urzadzenie do éwiczern STREET WORKOUT

e niska porgcz - szt. 2,
e drazki poziome do podciggania - szt. 6,
e uchwyt do przeskakiwania - szt. 2,
wysokie drabinki poziome - szt. 2.
T X i

W Garlioncty © .
300 Gorllch i Blecka 3

= a!.u_.;;g)%g&; = A

4.2.1. Urzadzenia STREET WORKOUT
W skiad zaprojektowanego urzadzert STREET WORKOUT wchodzg;

L]

laweczka pozioma, faweczka sko$na, drazek poziomy - nr 1,
drabinka pionowa, "zmijka" do podciggania, 2 drgzki poziome, kétka - nr 2,

drabinka pozioma, drabinka pionowa, 9 drgzkéw poziomych o réznej wysokoéci, rura pionowa - nr

3,

4 porgcze wysokie - nr 4,

2 porecze niskie do pompek - nr 5,
tablica informacyjna szt. 1 - nr 6,

Rysunki ponizej przedstawiajg pogladowe urzadzenia do éwiczen.
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Plac do ¢wiczern STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Miejskiego Zespolu Szkét nr 5 w Gorlicach

Stupy noéne urzgdzenia nalezy wykonac z rury stalowej kwadratowej min 90x30 mm, elementy kon-
strukcyjne z rur stalowych min 42,4x2,9 mm (drgzki) oraz min 33,7x2,9 mm (zmijka) i min 48,3x2,9
mm (porecze wysokie, porgcze niskie do pompek). Wszystkie poszczegoine elementy muszg by¢ po-
kryte warstwg cynku (cynkowanie ogniowe przez zanurzenie) o minimalnej $redniej gruboéci 70 (um),
zapewniajgcg kategorie korozyjnosci C3, malowanej proszkowo farbg odpormg! hatwarankicatmasfeyyy
ryczne. Wszelkie $ruby, nakretki z wkiadkg zabezpieczajgcq przed samoodk[egenléh@ﬂpbdkradkl ze
stali nierdzewnej. 9 (?m;:Ef f‘)“tufh ; Blocka 3
Slupy noéne urzgdzenia muszg by¢ zabetonowane w gruncie na min 80 cm, porecze wysokie na min
60 cm oraz porecze niskie do pompek na min 50 cm ponizej poziomu terenu.

Urzadzenie powinno zawieraé instrukcje obslugi przestawiajgcg glowne funkcje wraz ze sposobem
¢wiczenia, takze w formie obrazkowej. W razie potrzeby réwniez informacje o maksymainej dopusz-
czalnej wadze uzytkownika oraz ewentualnych zagrozeniach. Urzadzenia réwniez powinny zawiera¢
emblemat z informacjg o producencie, roku produkcji i zgodno$ci produktu z normg
PN-EN 16630:2015-06.

Urzadzenie do ¢wiczern STREET WORKOUT musi posiada¢ wazny certyfikat zgodnosci po-
$wiadczajacy spelnienia wymagan zawartych w normie PN-EN 16630:2015-06 "Wyposazenie si-
towni plenerowych zainstalowanych na stale - wymagania bezpieczeristwa i metody badan".

4.2.2. Tablica informacyjna regulaminowa
W obrebie placu do ¢éwiczen nalezy umiesci¢ 1 tablice regulaminowa korzystania z urzadzert STREET

WORKOUT zawierajgce informacje:

e silownia zewnetrzna przeznaczona jest wylacznie dla mlodziezy i dzieci powyzej 10 roku zy-
cia posiadajgcych co najmniej 1,4 m wzrostu, uzytkownicy ponizej 14 roku zycia powinni po-
zostawac pod opiekg dorostych,

e z poszczegblnych urzgdzen nalezy korzysta¢ zgodnie z ich przeznaczeniem po wczesniej-
szym zapoznaniu sig z instrukcjg obstugi, w ktére zostaly zaopatrzone,

o intensywnosé treningu powinna by¢ dostosowana do indywidualnych mozliwoéci,

e przed przystgpieniem do ¢wiczen nalezy upewnic sie czy pozwala na to stan zdrowia uzyt-
kownika,

e numer alarmowy telefonu w razie wypadku,

e adres i numer kontaktowy administratora obiektu,

e inne informacje zwigzane z bezpiecznym uzytkowaniem silowni zewnetrznej (zakaz jazdy na
rowerze, zakaz picia alkoholu, zakaz wyprowadzania zwierzat, zakaz $miecenia itp.).

4.2.3. Kalarystyka
Nalezy zachowac¢ podobng kolorystke projektowanych urzadzen do ¢wiczenn STREET WORKOUT do

istniejgcych na placu w obrebie szkoly.

4.2.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia placu w obrebie urzgdzen sitowni zewnetrznej fitness i urzgdzenia do éwiczerh STREET
WORKOUT wykonana bedzie z warstwy zéitego piasku o grubosci 30 cm. Plac przeznaczony pod si-
fownie zewnetrzng zostanie wyrownany i wyprofilowany.

Rozwigzania wysoko$ciowe przyjete w niniejszym projekcie nie stwarzajg barier architektonicznych
dla niepeinosprawnych.

4.2.5. Fundamentowanie - ogdélne informacije
W przypadku luznego podtoza - piasku, fundamenty powinny by¢ zainstalowane przy uzyciu jednej z
ponizszym metod:

« przypadek | - fundament z plaskg gérg - fundament wraz z wszystkimi wystajgcymi czesciami
takimi jak gtowki srub powinny byé na glebokoséci co najmniej 40 cm ponizej powierzchni tere-
nu,

« przypadek Il - fundament w czesci gornej wykonczeniem schodzgcym pod katem 45° - zwien-
czenie fundamentu powinno by¢ na glebokosci co najmniej 20 cm ponizej powierzchni terenu,
natomiast zasadniczy fundament na gtebokosci co najmniej 40 cm ponizej powierzchni terenu.

Wszystkie fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy co najmniej C16/20.
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Plac do ¢wiczern STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Migjskiego Zespolu Szkdéf nr 5 w Gorlicach

Poziom terenu
: reny

ITAROBTWO POWIATOWR
w Gorlicach

18-300 Gorlice,ul.Blecka 8
sitr.noczt.80

&

30 cm Piasek kwarcowy w kolorze 6itym 0,1 + 2,0 mm

4.3. Wiata z stanowiskami rowerowymi

Podstawowe parametry wiaty rowerowe;j:

e jlos¢ stanowisk: 15

e montaz: do przykrecenia (Sruby 32 szt. x @ 12mm) lub do wbetonowania
e mocowanie: do przykrecenia lub whetonowania

e wysokosé wiaty: 260cm

o szeroko$¢ wiaty w osiach stupdw: 600cm

e glebokosé wiaty o osiach stupéw: 230cm

e zadaszenie material: poliweglan komorowy-przezroczysty 0,8cm
e konstrukcja nosna: profile 50x50x2mm

e konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm

e materiat konstrukgji: stal ocynkowana m. ogniowg

4.4. Urzadzenia uzbrojenia podziemnego

Wszystkie projektowane urzgdzenia do ¢éwiczen zlokalizowano poza strefami kontrolowanymi pod-
ziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentowania nalezy wykonaé przekopy kontrolne i w razie
stwierdzenia innego niz zinwentaryzowany geodezyjnie przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
zawiadomic¢ projektanta.

5. Obszary chronione na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajduja-
cych sie w zasiggu znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Miejskiej Gorlice.
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym ochrong w ramach Obszaréw Natura 2000.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploataciji gornicze;.

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska, higieny i zdrowia
oraz sposobie ich ograniczenia
Projektowany plac do ¢wiczen nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania

W my$l paragrafu 713a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. poz. 462 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
z pbZnigjszymi zmianami obszar oddzialywania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie placu do éwi-
czern STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolnostojgcego w formie wiaty na
stanowiska rowerowe na dzialkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 polozonych w Gorli-
cach" realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5
Miejskich Zespolach Szkét w Gorlicach", miesci sie w calosci na dzialkach, na ktérych inwestycja zo-
stala zaprojektowana. Realizowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu
sgsiednich dziatek w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy “Prawo Budowlane" (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 .
Nr 0 poz. 290).
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Plac do ¢wiczelt STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Miejskiego Zespotu Szkét nr 5 w Gorficach

9. Uwagi koricowe

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

96.

9.7.

9.8.

Urzgdzenia oraz obiekty nalezy lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Warunkiem rozpoczecia prac budowianych po uzyskaniu pozwolenia, na pudgw%lu (ﬁ?ft\a}rﬁ -
nia o braku sprzeciwu jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przeg; isgnost he upra
niong do wykonywania prac geodezyjnych, zgodnie z Prawem geodezyjnymriikastografisznym
(Dz. U. nr 1287 poz. 193 z dnia 17.05.1989 r. z pézniejszymi zmianami). % noczt.Af

W czasie realizacji robot montazowych winien by¢ zapewniony nadzér inwestorski, a w razie po-
trzeby autorski.

Po zakonczeniu budowy Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg jedno-
stce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych (Prawo geodezyjne).

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny prace budowlane w rejo-
nie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzié¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6% do
52%. Sprzgt wykorzystywany podczas prac powinien byé w dobrym stanie technicznym.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeri wprowadzanych do powietrza na etapie budowy na-
lezy zastosowac dostgpne rozwigzania ograniczajgce emisje pytéw oraz technologie jak najmniej
ucigzliwe dla rodowiska.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowa uzytkow-
nikow wedtug wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r.

Prace budowlane nalezy wykonywac z nalezytg starannoéciq oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Opracowala:

mgr inz. arch. Renata Oruba

mgrInZ. arch, Renata Oruba
uprawnlenia budowlane
w specjalnoscl archliektoniczne]

do projeklowanla bez ogr mﬂ
nrewld.: MPOIA/014/2 11
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Plac do ¢wiczen STREET WORKOUT i wiata rowerowa na terenie Miejskiego Zespotu Szkéf nr 5 w Gorlicach

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadnia pn.:
»Wykonanie placu do ¢wiczenn STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolno-
stojgcego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187
i 1189/2 polozonych w Gorlicach" realizowane w ramach projekiu {iPoprawa stanu prayszkolnej
infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespolach Szkél wyGorliaach?,
38-300 Gorlice,ul.Blecka 3
skr.noczt.B0
1. Zakres rob6t do realizacji
Wykonanie placu do ¢wiczert STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolnostojgce-
go w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 polo-
zonych w Gorlicach.
Zakres opracowania obejmuje;
- montaz zestawu do ¢wiczert STREET WORKOUT,
- montaz tablicy regulaminowej,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren przeznaczony pod wykonanie placu do ¢wiczenn STREET WORKOUT, nalezy do Miejskiego Ze-
spotu Szkdét nr 5 w Gorlicach jest plaski, pokryty trawg i wyposazony w istniejgce urzgdzenia do éwiczen
na $wiezym powietrzu. Teren bedacy przedmiotem inwestyciji jest wyréwnany i dobrze utrzymany. W jego
sgsiedziwie znajdujg sie budynki Miejskiego Zespolu Szkét nr 5, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, kom-
pleks boisk szkolnych oraz chodniki z kostki brukowej betonowej. Teren uzbrojony jest w cieplocigg 2¢50
i kanalizacje deszczowg o $rednicy 300 mm.

Natomiast teren przeznaczony pod wykonanie zadaszenia wolnostojgcego w formie wiaty rowerowej na
stanowiska postojowe dla rowerdw jest obsiany trawa, rosng na nim pojedyncze drzewa.

3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Potencjalnymi elementami istniejgcego uzbrojenia terenu moggcymi stwarzaé zagrozenie dla bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi sg, kable energetyczne, sieci gazowe.

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na:

- wykonywanie wykopow w pasie drogowym i w jego poblizu,

- prawidlowe wykonanie zabezpieczen wykopow,

- prace sprzgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, samochody cigzarowe),

- zachowac $rodki ostroznosci oraz BHP,

- zabezpieczyC uzytkowanie maszyn i sprzetu budowlanego oraz transportowego przed dostepem
0s6b niepowotanych,

- prace budowlane prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego powodujgcego emisje hatasu o wy-
sokich poziomach dzwigku ucigzliwego dla sgsiednich terenéw mieszkaniowych ograniczyé do
niezbednego minimum.

W trakcie budowy nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy obstudze urzadzen budowlanych oraz przy przerwaniu kabli
energetycznych,

- mozliwo$¢ wybuchu gazu przy przerwaniu sieci gazowych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. zawartym w Dz. U. nr 47 z 2003 r.
poz. 401 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych kazdy pracow-
nik budownictwa podlega okresowemu szkoleniu korficzgcemu sie egzaminem w zakresie przestrzegania
przepisow BHP przy realizacji rob6t budowlanych. Niezaleznie od powyzszego kazdy pracownik wykonu-
jacy prace na konkretnym stanowisku winien by¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisow BHP
i poinformowany o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na jego stanowisku pracy.
Przed realizacjg robét kierownik grupy robot winien dokonac szkolenia pracownikéw w zakresie BHP i
ochrony zdrowia w tym:

~  przeszkolenie wstepne,

- przeszkolenie na stanowisku pracy,

- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy,

BPC - Biuro Projektowe "Chumikowski", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -9-




Plac do c¢wiczert STREET WORKOUT | wiata rowerowa na terenie Migjskiego Zespolu Szkéf nr 5 w Gorlicach

- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym:
= przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami BHP.

JTAROBTWO POWIATOWE

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych mebezplé'czéﬁstvm wy-

nikajgcego z wykonywania rob6t budowlanych. 38-300 ij' fice,ul.E 5 Jlecka 3
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé niezbedne roboty zabeiplggzajiqce tj. wy-
grodzenie i oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu ciggéw komunikacyjnych, wyznaczenie
i zabezpieczenie przejsc dla pieszych, wykonanie pomostow, daszkéw zabezpieczajgcych, podpor itp.
Na barierkach ochronnych winny by¢ umieszczone tablice o treéci: Uwagal Glebokie wykopy”.
Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych i gazociggéw powinny odbywac sie pod nadzorem przed-
stawiciela Zaktadu Energetycznego i Rozdzielni Gazu.

Bezpieczenstwo zalezy réwniez od organizacji pracy na budowie.
Przed przystgpieniem do robét kierownik robét winien szczegdtowo je przeanalizowaé i ustalié, z jakich
elementow sie skladajg i jak je najlepiej wykonad:
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybraé¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
i przygotowac odpowiednie warunki pracy,
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy tgczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu.
Na budowie winny obowigzywac nastepujgce zasady:
- zasada ladu materiatowego
- zasada podzialu pracy
- zasada normalizacji pracy
- zasada oszczednego wysitku ludzkiego
- zasada harmonizacji
- zasada rownomiernosci i rytmicznosci
- zasada zapobieganiu mozliwosciom wystepowania uszkodzen
- zasada stosowania rezerw
- zasada elastycznosci
- zasada kontroli
Kierownik robot winien dopilnowac:
- umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej
- zapewniC umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego
- zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji
- zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej
- zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy
- zapewniC o$wietlenie placu budowy oraz drég, dojs¢ zgodnie z przepisami w tym punkty
Swietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwosé tatwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych.
Przed przystgpieniem do wykonania elementéw konstrukeji nalezy sprawdzié¢ zgodnos$é z projektem oraz
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.

6. Uwagi koricowe
Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robét winien opracowaé plan BIOZ, czyli plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iudza zgodnie z

o

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120 poz 1126. il

Q{éc M /

/-’/ mZ/‘S’tan /55 {/ Chumikowski

. et
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JTAROBTWO POWIATOWR
. w Gorlicach
ARCHITEKTOW 38-300 Gorlice,ul.Blecka $

B shr.poczi.80

1ZBA

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygnalura akt: OKK/Upb/028/11/MP Krakow, dnia 21 czerwea 2011 1.

DECYZJA nr MPOIAT 0142011

Na podstawie art. 12 ust. T pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 arl. 14 ust. 1 pit 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednality: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin, zm.).art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pbin. zm.), § 7 ust. 6 pki 1
rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcli technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 1. - Kodeks
postepowania adminisiracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr inz.arch. Renata Stanistawa Oruba
corka Ignacego, urodzona dnia 13 kwietnia 1983 r., w Gorlicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie slrony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng lzby Archilektow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem
organt, kiory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopelskie] Okregowej Izby Architekiéw, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzj.

L s, il 1 e i
I e
mgrinz.arch. Ryszard Fiolr Szymaiski, Czlanek OKK

....................................... g 0 L o I O
mgrmz.afd}’ Maria Janik, Sexrelarz OKK ! marinz.arch. Marek Tarko, Czionek OKK
- - ‘ | f =
_____ (=g AN o
mgr inZ.arch. Jerzy Glodkiawice, Czlonek OKK mar inz.arch-Artur , Czionek OKK
) \
10
L

ik e wgin v\t sk Gk .

Otrzymuja:
1. Pani Renata Oruba, zam. 38-300 Gorlice, ul. Strdzowska 97
Gdy decyzja stanie sip ostateczna:
2.Glowiny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. Malopoiska Okregowa Rada lzby Architektdw.
4, ala

30-110 Krakéw. ul. Kraszewskiego 36, Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskawizbaarchitektow.pl Hitp:/Avww.malopolska iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Repon: 017466395-00160 Konto: PKO BP 11 O/Krakow Nr [0 1020 2906 0000 1202 0014 2307

Za rgodnodd z oryginatem
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TAROBTWO POWIATOWE

- w Gorlicach
URZAD WOJEWODZKI 18-300 Gorlice, ul.Biecka 3
W “5“'“ Slﬂll sKr.poczt.80
-8~
Nasz znak: ' Data:
GPA=T7342-127 fol Nowy Sacz,dnia 20 grudnia 1994r,

DECYZJ A

SREEEEEXERESE
0 stwlerdzeniu przygotowania zawodowego
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5ust.q, §6ust.1 1 2, §7, §13ust.ipkt.2 1 pkt.4s 1it."a"
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terencwej 1 Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownietwie /Dz.U.Nr.8 poz,46 z péiniejszymi zmianami/

stwierdza sie, 2e: Pan S tanistaw CHUMIKOWSKTI
inzynier budownictwa lgdowego urodzony 9 listopada 1948r.

w Kazimierzy Wielkie) posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do
wykonywania samodzielne] funkeji

kierownika budowy i robét

w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej oraz instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych,

projektanta
w spec)alnodel instalacyjno-inzynieryjne) w zakresie sieci sanitarnych.

Pan Stanistaw CHUMIKO WS KT Jjest upowazniony do:
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kilerowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu teehnicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem 1linii, wezléw 1 stac)i
kolejowych, drég oraz letniskowych drég startowych i manipulacyjnyeh,
mostéw, budewli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukeyjno-budowla-
nych w budownictwle jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o0 kubaturze do 1000 m3,

3/ do sporzadzania proYektéw w zakresie rozwigzar architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodaro-
wania dziatki zwigzanyeh z realizacja tych budynkéw,

4/ do sporzgdzania projektéw sieei wodociggowych i kanalizacyjnyeh,

5/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierewa-
nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyeh elementéw sieei oraz
oceniania i badania stanu technieznego w zakresie sieci wedoeiggowyeh,
kanalizacyjnych, gazowyeh i cleplnych uzbrojenia terenu.

Na podstawie art.129 KPA deeyzja niniejsza moze byé zaskariona - za
podrednictwem Wojewody Nowosgdeckiego do Ministra Gospodarki Przestezen-
nej i Budownictwa , w terminie 14 dni od daty JeJj doreczenia.

2 up. Wojewody
m—m, i k’a-;

Przestrz i i
Architekt Wolewddzki

¥ i S o nyvvatnalom
A0 2EOUN0SC Z oryginaiem

‘l
“data : podpls k . -12-
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w Gorlicach
38-300 Gorlice,ul.Blecka 3
skr.poczi.88

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw) - ]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, ze:

mgr inz. arch. RENATA STANISEAWA ORUBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/014/2011,

jest wpisany na histe czlonkow Malopelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1751.

Czlonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-07-2016 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

N weryfikacyjny zaswiadczema:

MP-1751-715F-9EA4-6186-6319

Dane zawarte w niniejszym 2asiwiadzeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadzenia w publicnym serwisie internetowym Izby Architektdw: vanw.izbaarchitektow.pl
lub keontaktujac sig bezposrednio z wtascivia Okregowa Izbz Architektdw RP,

Za rgodnodé z oryginalem

data podpis
-13-
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w Gorlicach
| I B A 38-300 Gorlice,ul.Biecka &

: skr.poczi.86
INZYNIEROW

RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikzcyjnym:

MAP-3A6-DIR-EBX *

Pan Stanislaw Chumikowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/4618/01

adres zamieszkania Zagarzany 720, 38-333 Zagdrzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa.

{Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifixowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 2a pomoca numeru werylikacyjnego zadwiadazenia na
stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownictwa weww.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ 2 blurem wiaéciwej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.

ZLa zgodnoéd z oryginalem
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BIURO PROJEKTOWE :

BPC

BIURO PROJEKTOWE
CHAM I KOWS L/
MARCIN CHUMIKOWSKI

38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19

1k ™ CIFVEET
ITAROSTWO

NR PROJEKTU

04/2017

tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56 MUIOE, S i - SE
&=2UU OC e,ul.Biecka
skr.poczt.88
INWESTOR : ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Gmina Miejska - Urzad Miasta Gorlice Gmina: Gorlice
Rynek 2 Powiat : gorlicki
38-300 Gorlice Wojewodztwo:  malopolskie

»Wykonanie placu do éwiczen STREET WORKOUT na wolnym powietrzu

oraz zadaszenia wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe

ha dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 potozonych w Gorlicach”

realizowane w ramach projektu:

"Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespotach Szkét w Gorlicach"

STADIUM : BRANZA DATA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 03.2017
OBIEKT : NR RYSUNKU :
PLAC DO CWICZEN STREET WORKOUT 2.0
TYTUL RYSUNKU :
Projekt zagospodarowania terenu
SKALA: 1:500
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
NR ZASW. L.1B. :
PROJEKTANT:: mgr inz, arch. Renata Oruba MPOIA/014/2011
MP-1059
PROJEKTANT : inz. Stanistaw Chumikowski GAS.834/A-51/81 — \
GPA-7342-127/94 AN
MAP/BD/4618/01 /
/

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byé
przerysowywany, uzupelniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "CHUMIKOWSKI",

POWIATOWE




LEGENDA

E — granice dzialek

E — strefa bezpieczeristwa urzadzen projektowanych

I:, — projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

I:‘ — istniejgce chodniki z kostki brukowej
— tablica informacyjna regulaminowa
— lIstniejgce urzadzenia do likwidacji

Urzadzenia STREET WORKQUT:

1 - Laweczki do twiczert migsni brzucha

2 - Zmijka, drabinka pionowa, kolka

3 - Drazki o réznej wysokosci, drabinka pozioma i pionowa

4 - Porgcze wysokie

5 - Porgcze niskie

6 - Tablica informacyjna regulaminowa

7 - Projektowa wiata na 15 stanowisk rowerowych 6,00x2,30 m

o RN 9 B ALK

Rne
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USLUGI GEODEZYJINE
ing. Boguslaw Halibodek
38-300 Gorlice, ul, M.Kopernika 2/62
tel.kom, €02 225177
NIP 735-186-43-52 REGON 122912238

|branZowych oraz nie stwierdzonych w irakcle wywladu i pomiary w lerenle.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SR
powstala na podstawle istniejocej magy zasadniczej oraz wzupefniono pomiarem w ferenie e Sty |
SKALA 1500 km 7116221242 1D 6640948.2017 Ly
obreb: Gorfice [0001] dzlatka nr 1166/18

Jewld: mGorfice [120501_1)  pewial: gorlickl  Uklad wspdirzednyche 2000

woj: malopolskie Poziom odnlesienio: “Amslerdam’

Mapa aktualna w oznaczooyin Zakresle wgstanu na dzied 25032007,

Granlce dzialek przyjeto za mapg ewidencji gruntdw mborlice orez za aperatami jednostkowyml,
Uwaga w obszarze opracowanla nie wystepujq projfekly uzgednione z ZUDP w Gorlicach

Mape wykonano bez ustalen stuZebnosci qrunfowych

Nie wyklucza slg istolenia w ferenie ur2qdzend uzbrojenia ferenu nie wykazanych na uzgodnlenlach

Na mape wkresiono linie 2 MPZP.
lksrob: 27/2007 data: 25032017 wykonal: in2.8HallboZek

2R [ (,Kl

Pms 201774+

2 7 WAR.207

i s A ——

STl

7% N

L"ﬂ]l
g 4
K

tal 502 2851177

17|

|Aﬁ71:

307, 23

= Fioin
/307 34

\ 305.04
733

RVa |

5502200.00

7511100.00

;

ot ol
';i { il j

[ i

g T 5430558= — 307,35

JTTL

AT T T




BIURO PROJEKTOWE : NR PROJEKTU :
BIURO PROJEKTOWE
BPC\ CHUMIKOWS LY
MARCIN CHUMIKOWSKI 04/2017

38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56

Orientacja
SKALA 1:10 000

INWESTOR : ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Gmina Migjska - Urzad Miasta Gorlice Gmina: Gorlice i
’ i e > STAROSTWO POWIATOWE
Rynek 2 Powiat : gorlicki 00 o Lo
. . . . o
38-300 Gorlice Wojewodztwo:  malopolskie 38-300 Gorlice, ul.Biecka 3
o CEHG0

+Wykonanie placu do éwiczen STREET WORKOUT na wolnym powietrzu
oraz zadaszenia wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe
na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 potozonych w Gorlicach"

realizowane w ramach projektu:
"Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespotach Szkét w Gorlicach”

[ 1  Zakres opracowania

OBIEKT : NR RYSUNKU :
PLAC DO CWICZEN STREET WORKOUT 1.0
TYTUL RYSUNKU :

Orientacja
SKALA: 1:10000
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