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ROBOTY MONTAZOWE STWIOR

45214210-5 STWIOR - MONTAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ, WIATY ROWEROWEJ | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1.  WSTEP - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej wykohania i odbioru robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robGt (STWIOR) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem pn.: "Wykonanie placu do ¢wiczert STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolno-
stojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 potoionych w Gorli-
cach" realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespotach Szkét w
Gorlicach.

1.2, Zakres stosowania STWiOR
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robét zwigzanych z:
- demontazem istniejacych urzadzen do ¢wiczen wraz z fundamentami i utylizacja gruzu dla nastepujgcych obiektdw:
e niskiej poreczy - szt. 2,
e drazkéw poziomych do podciggania - szt. 6,
e uchwytéw do przeskakiwania - szt. 2,
® wysokich drabinek poziomych - szt. 2.
— wytyczeniem w terenie lokalizacji urzadzen oraz wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zainstalowanych
urzadzen,
— montazem zestawu do ¢wiczeri STREET WORKOUT, w ktdrego sktad wechodzi:
e -faweczka pozioma, taweczka skoéna, drazek poziomy - nr 1,
e drabinka pionowa, "imijka" do podciggania, 2 drazki poziome, kétka - nr 2,
 drabinka pozioma, drabinka pionowa, 9 draikéw poziomych o réinej wysokoéci, rura pionowa - nr 3,
e 4 porecze wysokie - nr 4,
e 2 porecze niskie do pompek - nr 5,
— montaiem tablicy regulaminowej - szt. 1, - nr 6
— montazem wiaty rowerowej na 15 stanowisk - 1 szt, - nr 7
— montazem matej architektury (stojaki rowerowe na 15 stanowisk) - szt. 1, - nr 7
— budowa nawierzchni w obrebie placu do éwiczert STREET WORKOUT z i6itego piasku o frakeji 0,2 - 2,0 mm,
— budowa nawierzchni z kostki brukowe] betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi w obrebie wiaty rowerowej,

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR - wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.

Polecenie IN — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej uprawniona do wprowadzania zmian projek-
towych.

Dokumentacja przetargowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu be-
dacego przedmiotem robét,

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod powierzchnig do glebokosci przemarzania.

Teren —w tym opracowaniu to miejsce przeznaczone na urzadzenia sportowo rekreacyjne.

Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Urzadzenia sitowni zewnetrznych — urzadzenie przeznaczone do uzytkowania przez osoby doroste i dzieci powyzej 10 roku Zycia
posiadajacych co najmniej 1,40 m wzrostu, uzytkownicy ponizej 14 roku zycia powinni pozostawaé pod opieka dorostych. W tej
specyfikacji termin obejmuje wszystkie urzadzenia sitowe typu ,,outdoor fitness” i rekreacyjne.

Inspektor Nadzoru — jezeli w ST mowa o wymienione] osobie nalezy przez to rozumiec jako osobe posiadajgcg odpowiednie kwali-
fikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1,5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i polece-
niami IN,

1.5.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania szczegotowe w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi IN, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy oraz urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub specyfikacja tech-
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ROBOTY MONTAZOWE STWIOR

niczna i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robdt, to takie materiaty muszg by¢ zastapione innymi, a obiekty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.
Dopuszczalne jest uzycie tylko takich materiatéw i urzadzer jak zawarte w dokumentacji projektowej. Podane w dokumentacji
strefy bezpieczeristwa poszczeg6lnych urzadzer, musza by¢ uwzglednione | zachowane podczas montazu, odrebnie dla kazdego
urzadzenia.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu prac
a) Wykonawca Jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.
b) Zabezpieczenie drzew:
Nie dopuszcza sig:
—  skladowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,
-~ dlugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia,
—  whijania jakichkolwiek elementéw w pnie,
—  prowadzenia robét wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin,
Sposoby prawidtowego zabezpleczenia pnia drzewa - stosownie do sytuacji:
—  deskami i elementami gumowymi, amortyzujacymi uderzenia;
—  deskowanie skrzyniowe wigzane do drzewa za pomocg powrozéw
—  stomga oraz juta.
Wysoko$¢ zabezpleczenia pnia powinna sigga¢ pierwszych gatezi.
Sposoby prawidtowego zabezpieczenia korony drzewa:
- podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
—  wykonanie cigé redukujgcych rozmiar korony zgodnie z normami obowiazujgcymi w chirurgii drzew.
Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego w tym:
—  wymiana gérnej warstwy gleby,
—  ksztaitowanie podbudowy,
—  zmiana nawierzchni
powinny zosta¢ wykonane recznie w obreble rzutu korony drzew. Odstonieta w tym czasie powierzchnia zasiggu korzeni powinna
zostaé przykryta wilgotng jutg lub matami stomianymi do czasu zakoniczenia prac.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska natural-
nego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywa teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $ro-
dowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnoéci spotecz-
nej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia roélinnoéci istniejacej przed uszkodzeniami, a zwlaszcza zabezpleczenia pni i
systemu korzeniowego drzew. Wszelkie prace w obrgbie systemu korzeniowego powinny odbywac sie pod stafa kontrolg IN.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

—  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

—  ¢rodki ostroinoéci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami tok-
sycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, uszkodzeniem szaty roslinnej,

- moiliwoé¢ powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowlednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wielkie straty spowodowane wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni gruntu (stupy o$wietleniowe, tawki, ogrodze-
nia itd.) i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable energetyczne i teletechniczne itp.

Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci i urzadzen w czasie trwania robdt.

W przypadku koniecznoéci zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu ujawnionych podczas wykonywania robét Wykonawca zabezpie-
czy te sieci w uzgodnieniu z jego wiaécicielem w ramach wygranego przetargu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia uzbrojenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IN i zainteresowane osoby oraz bgdzie z
nimi wspétpracowal udzielajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.7. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopusz-
czone. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzonych elementdw, zgodnie z poleceniami IN.

1,5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzie: dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie | s3 uwzglednione w cenie umow-
nej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét poczynajac od daty
rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez IN).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
urzadzenia byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w Jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé IN o swoich dziataniach przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.  MATERIALY

Materiaty | kolorystyka urzadzen musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIOR. Dbajac o jednolitg estetyke i spéjnosé
oferowanych urzgdzeri wymaga sie by urzadzenia STREET WORKOUT byly wykonane przez jednego producenta i w kolorach wska-
zanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé wainy certyfikat zgodnosci poéwiadczajacy spelnienia wymagan zawartych w normie
PN-EN 16630:2015-06 "Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state - wymagania bezpieczefistwa i metody
badan".

Elementy konstrukcyjne urzadzen do ¢éwiczeri oraz wiaty rowerowej a takie stojakéw rowerowych musza by¢ pokryte warstwa
cynku (cynkowanie ogniowe przez zanurzenie) o minimalnej $redniej gruboscl 70 (um), zapewniajaca kategorie korozyjnosci C3,
malowanej proszkowo farba odporna na warunki atmosferyczne. Wszelkie $ruby, nakretki z wktadka zabezpieczajaca przed samo-
odkreceniem i podktadki ze stali nierdzewnej.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z montazem urzadzer powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
niezbgdnego sprzqtu do ww. robét, takiego jak podnosnik hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary oraz inne narzedzia
potrzebne do montazu urzadzen.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogo-
wym, srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Przewozone materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub prze-
suwaniem,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ustaleniem lokalizacji nowych urzadzen do ¢wiczen, naleizy zdemontowad istniejgce zniszczone urzadzenia do ¢wiczen:
o niskiej poreczy - szt. 2,
o draikéw poziomych do podciggania - szt. 6,
o uchwytéw do przeskakiwania - szt. 2,
o  wysokich drabinek poziomych - szt. 2.
wraz z fundamentami betonowymi i ich utylizacjg oraz uporzadkowaniem gruntu po fundamentach urzadzen.
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Przed przystapieniem do montazu urzadzeri oraz obiektéw matej architektury, nalezy wytyczy¢ ich lokalizacjg w terenie w oparciu
o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu siecl poligonizacji
paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej, poprzez wyznaczenie punktow okreslajacych
usytuowanie (kontur) obiektdw w szczegdlnoéci fundamentdw.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentowania urzadzen i obiektéw matej architektury, naleizy wykona¢ przekopy kon-
trolne i w razie stwierdzenia innego nii zainwentaryzowany geodezyjnie przebieg sieci uzbrojenia podziemnego naleiy zawiadomi¢
projektanta.

Monta? urzadzer wykonywany bedzie przez firme specjalistyczna posiadajacg niezbedng wiedze i uprawnienia.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzeri oraz matej architektury nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Montaz zgodnie z dostarczong i zalaczong do urzadzenia instrukcjg Producenta w lokali-
zacjach zgodnych z dokumentacjg projektowa. W przypadku zastosowania urzadzeri réwnowaznych wszystkie wymiary stref bez-
pieczeristwa nalezy zweryfikowac i skonsultowac z projektantem.

Po zakariczeniu budowy Wykonawca zobowiazany jest zlecié inwentaryzacje powykonawczg jednostce uprawnionej do wykonywa-
nia prac geodezyjnych.

5.1. Kolejnoéé wykonania prac przy montazu urzadzer sitowni zewnetrznej, matej architektury i wiaty na rowery.
1. Wyznaczy¢ i wyréwnac teren pod urzadzenia,

. Wykopa¢ dét pod fundament oraz koryto pod strefy bezpieczefstwa,

. Utozy¢ fundament pod powierzchnig ziemi, wypoziomowag,

. Nawiercié otwory w betonie do zamocowania kotew rozporowych,

. Zamocowact stalowe kotwy rozporowe, upewnié sie, ze wszystkie dobrze s zamocowane w betonie,
. Przymocowacé urzadzenie zachowujgc pion,

. Montaz urzadzeri do fundamentéw,

. Wypoziomowat i sprawdzic ich stabilno$¢,

. Zasypac fundament 40 cm warstwa ziemi i piasku,

10. Wykonaé nawierzchnie z piasku gr. 30 cm w strefach bezpieczeristwa,

11. Rekultywacja terenu,

12. Uprzatniecie i przywrécenie terenu wokét sitowni do stanu pierwotnego po wykonanych pracach.

W o~V B WN

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze STWIOR, czy posiada wymagane certyfikaty
oraz czy montaz przebieg! zgodnie z instrukcja producenta i dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi z doktadnoécig do petnych jednostek sa:
— przygotowanie i wykonanie stref bezpieczeristwa z piasku 26itego o frakcji 0,2 mm - 2, mm podane w m? o grubosci 30 cm o
facznej powierzchni - 178 mz,
— ilo&ci prawidtowo zamontowanych we wtaciwej lokalizacji kompletnych urzadzeri i elementéw matej architektury podane w
sztukach - szt.
e zestaw do éwiczeri STREET WORKOUT : - 1 komplet w sktad ktérego wchodza urzadzenia:
- faweczka pozioma, taweczka skosna, drazek poziomy,
- drabinka pionowa, "zmijka" do podciggania, 2 drazki poziome, kétka,
—  drabinka pozioma, drabinka pionowa, 9 drazkéw poziomych o réznej wysokosci, rura pionowa,
— 4 porecze wysokie ,
- 2 porecze niskie do pompek,
e  wiata rowerowa o pojemnosci 15 stanowisk - 1 szt.,
e  stojakami rowerowe na 15 stanowisk - 1 szt.
e tablica regulaminowa - 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie dziatania wymienione
wyie] daty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Prace wymienione w punkcie 5.1.
Podstawa platnoéci jest zgodna z zaméwieniem iloé¢ prawidtowo zamontowanych kompletnych urzadzer sitowni zewngtrznej i
elementéw matej architektury wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Osrodka Geodezyjnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t w oparciu o instrukcje producenta oraz obowigzujace normy.
2. PN-EN 16630:2015-06 "Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state - wymagania bezpieczeristwa i metody
badand",
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45214210-5 STWIORB - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem podioza w zadaniu pn.: ,Wykonanie placu do cwiczen STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz
zadaszenia wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2
potozonych w Gorlicach" realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich
Zespotach Szkét w Gorlicach.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika pod wiatg rowerowa, placéw: pod strefy bezpieczeristwa.

2. WYKONANIE KORYTA

Wykonanie koryta polega na realizacji robét ziemnych wyréwnawczych pod najnizsze warstwy konstrukcji nawierzchni.

Koryto moze by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Sposéb wykonania koryta musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania koryta mozna uzywac:

koparki podsiebierne lub przedsigbierne, walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne, sprzet do zageszczania recznego |
sprzet do recznych robot (fopaty, szpadle, kilofy, taczki itp.)

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiadciwosci gruntu podtozia.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien jedynie uzywac takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i whaéciwosci przewozonych materiatow. ‘

4. WYKONANIE ROBOT

4.1, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podioza bezposérednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodg In-
spektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywat sie ruch budowlany, niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem dolnej warstwy pod-
budowy.

4.2. Wykonanie rohét

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc naleiy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s roboty i do trudno-
éci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonywania musi byc zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWIORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Profilowanie podtoia

Przed przystapieniem do profilowania podioie powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunac bioto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane naleiy sprawdzié, czy Istniejace rzedne terenu umotliwiaja
uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtioia. Zaleca sig aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyisze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wyko-
nawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowie#¢ dodatkowy grunt spetnia-
jacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoscio-
wych i zageécié¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaZnika zaggszczenia okredlonego w tablicy w pkt. 5.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapie-
niem do profilowania oczyszczonego podioia jego powierzchnig naleiy dogescic 3 - 4 przejéciami $redniego walca stalowego
gtadkiego lub w Inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podtoia nalezy stosowac réwniarki. $ciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych przy formo-
waniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoia naleiy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnoécl po-
wstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zagegszczanie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (meto-
da | lub Il). WskaZnik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano
w poniisze] tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartoéci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podfoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
naley oprze¢ na metodzie obcigzert ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wg BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

4.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie,

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoce-
niem, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania warstwy
odcinajgcej nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jeieli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodat-
kowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnoéc sprzetu, $rodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

5.2, Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoécia gwarantujaca
zachowanie wymagari jakosci robot.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach na kaidej dziatce roboczej. Za-
geszczenie nalezy kontrolowac¢ na podstawie normalnej préby Proctora, wg PN-88/8-04481 (metoda | lub I1). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiafu
tworzacego podloze, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzert plytowych. Nalezy okreéli¢ pierwotny | wtérny
modut edksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien prze-
kraczac 2.2

Wilgotnos¢ gruntéw w czasie zageszczania naleiy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej.

Badania i pomiary podtoia

5.2.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zaggszczenia podioia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badarn wskaznika
zaggszczenia, wraz z wartoéciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zagesz-
czenia.

5.2.2. Cechy geometryczne

5.2.2.1.Réwno$¢ podioia

Nieréwnosci profilowanego podioia naleiy mierzy¢ 4 metrowg fata w kierunku podiuznym. Nieréwnoici poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4 metrowa tatg . Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

5.2.2.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne naleiy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej faty i poziomicy.

Spadki poprzeczne podtoia powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjq £0.5 %

5.2.2.3.Gtebokos¢ koryta i rzedne podtoia

Gfgbokos¢ koryta i rzedne naleiy sprawdzi¢ co najmniej dwa razy na kazdej dziatce roboczej.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Obmiar wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach kwadratowych [m2].
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robhét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowanie i zageszczeniem podtioza jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za metr kwadratowy [mZ] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioia nalezy przyjmowac zgod-
nie z obmiarem i oceng jakoséci robét na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewta-
Sciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie,
Cena jednostkowa profilowania i zageszczania podtoia obejmuje:

—  prace pomiarowe

—  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

—  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp

—  profilowanie podioia

—  zageszczanie podioza do wymaganych wskaZnikéw zageszczenia

—  utrzymanie podtoza

—  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoia przez obciazenia
pliyta.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem ifata.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaZnika no$nosci gruntu jake podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych | mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.

D-04.01.01 Koryto wraz z zageszczaniem | profilowaniem podtoza.
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45214210-5 STWIORB - WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-
nicznie w ramach zadania pn.: ,Wykonanie placu do ¢wiczeri STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia wolno-
stojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 potozonych w Gorli-
cach” realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespotach Szkot w
Gorlicach.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w STWIORB stanowia wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem:

1.3.1.warstwy z kruszywa naturalnego 0—63 mm stabilizowanego mechanicznie:
- w nawierzchniach pod wiatg rowerowg 15 stanowiskowa — warstwa grubosci 20 cm,

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédet uzgodnionych | zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatlem do wykonania warstwy:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna byé mieszanka piasku, pospotki lub zwiru, spetniajgca wyma-
gania niniejszej STWIORB.

Kruszywa powinny by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

2.3.1.Uziarnienie kruszyw: naturalnego powinno sie miesci¢ odpowiednio w krzywych granicznych uziarnienia kruszywa natu-
ralnego.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa naturalne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednio okre$lone w tablicy 2a.

Tablica 2a
Wymagania
Kruszywa naturalne
Lp. Wyszczeg6lnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 45 PN-B-06714-16
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481
wiecej niz 1 1
5 Wskainik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu| od 30 do 70 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 PN-B-06714-42
b) $cieralnoé¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotéw,
nie wiecej niz 30 40
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 2,5 4 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie PN-B-06714-37
wiecej niz - - PN-B-06714-39
10 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-06714-28
%(m/m), nie wiecej niz 1 1
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11 | WskaZnik noénosci wn,¢ mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu ls = 1,03 120 -

2.4. Zrédia materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nad-
zoru. Zrédia materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Przyjmuje sig,
e materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowanymi krzywymi
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce Zrédta beda zaakceptowane do wbudowania prze Inspektora Nadzoru jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru wykaiq zgodnosé cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrédia materiatéw nie oznacza, te wszystkie materialy z tego Zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do whudowania. Materialy, ktére nie spetniaja wymagar zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogbine" p.3.

3.2. Sprzet do wykonania stabilizacji mechanicznej

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,

b./ Réwniarki lub ukiadarki kruszywa do rozkiadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowa-
ne zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.4.

4.2, Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywat sig w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow
po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzeri i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
0Og6Ine zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p.5.

5.2. Przygotowanie podioia

Podtoie pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie stanowi warstwa wyprofilowanego i zaggszczonego podfoza.
Jeieli podtoie wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzo-
ru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umotliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zale-
cer Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wezesnie], odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytycze-
nia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanek kruszyw

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jedno-
rodnoéci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nad-
miernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanek kruszyw

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowe]j grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zaggsz-
czeniu byta réwna gruboéci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie maze przekracza¢ 20cm po zaggszcze-
niu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko-
éciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiece] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow | rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie ukiadania nastepnej warstwy
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moze nastgpic po odbliorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w ktdrych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Jakiekol-
wiek nierownoéci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszy-
wa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudo-
wa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczenie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika odksztatcenia podbudowy nie wiekszego od 2,2 wedtug badania
plyta VSS tj. Eo/E,<2,2

Wilgotnod¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie roztoionej
warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest niisza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢
zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancjg+1%, -2%.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykanawca zobowigzany jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystagpieniem do rohét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przed-
stawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wg zasad okreslonych w p.2. w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreélone w p.2.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badar kontrolnych w czasie robét przy budowie warstw z kruszyw: naturalnego i famanego stabilizowanych me-
chanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badar kontrolnych w czasie robGt przy budowie warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-
chanicznie

Czestotliwo$é badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia pod-
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej budowy przypadajgca na jedno
dzialce roboczej badanie [m2]

1 [ Uziarnienie kruszywa

2 | Wilgotno$¢ kruszywa T 100

3 | Zageszczenie kruszywa

4 | Zawarto$¢ zanleczyszczen obcych

5 | Stopien przekruszenia ziaren

6 | Zawartosc ziaren nieforemnych

7 | Zawartosc¢ zanieczyszczeri organicznych

8 | Granica plynnosci - 100

9 | Wskainik plastycznosci i przy kaidej zmianie Zrodfa kru-

10 | Mrozoodporno$é szywa

11 | Scieralnos¢

12 | WskaZnik piaskowy

6.2.1.Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreélone w tablicy w p.2.

Uziarnienie kruszywa i zawartoé¢ zanieczyszczen obcych powinno byé przez Wykonawce badane co najmniej jeden raz dla kai-
dej dzialki roboczej. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztoionej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ bieiaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreélonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wyko-
nawce z czgstotliwoscia gwarantujgcy zachowanie jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2 wykonanej podbudowy, a
takie w przypadku zmiany Zrédia pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Prébki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

6.2.2.Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej okreslonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-88B-04481 z
tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa naleiy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce robo-
czej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 150 m?, przy ocenie zaggszczenia warstwy.

6.2.3.Badania zageszczenia
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Zageszczenie kaidej warstwy powinno odbywac sig do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej
préby Proctora, wg PN-88B-04481, Zaggszczenie naleiy sprawdza¢ przynajmniej w dwéch punktach, wybranych losowo na
kazdej dziatce robocze], lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 150 m?, wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest niemotliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg p. 6.4.2.

6.3. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwo$é i zakres badan | pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przedsta-
wiono w ponizsze] tablicy.

Tablica 4. Czestotliwoéé i zakres badan | pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie Minimalna czestotliwos¢
badari i pomiaréw badari i pomiaréw
1 Grubos¢ warstw Podczas budowy:
-w 2 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 100
m2
Przed odbiorem:
- w 2 punktach , lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?
2 Noénoéé i zageszczenie wg obciazen | Raz na 300 m’
phytowych
3 Szerokosc 2razyna50m
4 Réwnos¢ podiuina Co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
5 ROwno$¢ poprzeczna 5 razy na 100 m fatg 4-metrowg
6 Spadki poprzeczne 5 razy na 100 m
7 Rzedne Co20m
8 Uksztattowanie osi w planie

6.3.1.Grubos¢ warstwy

Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punk-
tach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m’.

Bezpoérednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m*.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej gruboéci warstw nie powinny przekraczac +10%, -5%.
6.3.2.Noénos¢ poszczegblnych warstw
- modut odksztatcenia wg ,, Instrukeji Badar Podioza Gruntowego - Zatacznik” powinien byé¢ zgodny z podanym w tabelinr 5

Tablica 5. Cechy warstw

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o wskainiku
Wpos Ni@ Mniejszym

Minimalny modut odksztaicenia mierzony ptyta
Wskainik zageszczenia lg o $rednicy 30 cm, MPa

nie mniejszy niz

niz, % od pierwszego obcigzenia E, od drugiego obcigzenia E;
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.3.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.3.3.1.ROWN0SE warstwy

Nieréwnoséci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg zgodnie z norma BN-68/8931-04, z czestotliwoscia podang w
tablicy w p.6.4.

Nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fata z czestotliwoécia jak wyzej.

Nierdwnoéci nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.3.3.2.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowe] taty i poziomicy z czestotliwoscia podang w tablicy w p. 6.4. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £0,5 %.

6.3.3.3.Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac co 20 m.

Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do -2 cm.

6.3.3.4.Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy | innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co
20m.

0% warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.3.5.5zerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 2 razy na 50 m.
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Szeroko$¢ podbudowy nie moie réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.3.3.6.Grubos¢ warstwy
Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej £niz 1 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.4.1.Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagari dotyczacych uziarnienia | wlasciwoéci podanych w odpowiednich punktach niniej-
szej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie
Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na wlasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosz-
téw poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.4.2.Niewtaéciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3. powinny by¢ na-
prawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od
szerokodci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing gruboéé, do potowy szerokoéci pasa ruchu, dotozyé
materiatu i powtoérnie zagescié warstwe.

6.4.3.Niewlfasciwa grubos¢

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnoéci Inspektora Nadzoru, z czestotliwoscia podang w tablicy w p.
6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubos¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedo-
miar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 15%.

lezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma pefna zaptate za roboty. W przeciwnym wypadku Wykonawca wykona,
na wiasny koszt, w obecnosci Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgle-
dem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe umocnienia. Roboty te Wyko-
nawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyiej poda-
nych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4.4.Niewtasciwe zageszczenie

Podczas odbioru warstwy wykorzystujac wyniki badan zageszczenia prowadzonych w sposéb ciagty w czasie budowy, nalezy
obliczy¢ procent wynikéw badari w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskanik jest réwny lub wiekszy od wymaganego albo
stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia od pierwotnego modutu odksztatcenia jest mniejszy od wymaganego i okresli¢ potra-
cenia za niewtaéciwe zageszczenie, wg ponizszej tablicy.

Tablica 6. Potracenia za niewlasciwe zageszczenie

Procent wynikdow badari w Potracenia od ceny
granicach dopuszczalnych jednostkowej (%)

95 5

S0 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Jeieli procent wynikéw badan w granicach dopuszczainych jest mniejszy od 70 warstwe nalezy zerwac i wymienié na nowa na
koszt Wykonawcy.

6.4.5.Niewtasciwa noénoséé

Jeieli nosnod¢ warstwy bedzie mniejsza od wymagane] to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zlecone przez inspektora Nadzoru.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci wyniklo z niewtasciwego wykonania
robét przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci okreélonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru

czgéciowego i koricowego okreslonych w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoéci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdblne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [mz] wykonania warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie obejmuje :
- prace pomiarowe,

—  sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoia,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

—  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okredlenia.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreélenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-89/8-06714/0I Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczer obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartoéci pyléw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego.

PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miaidienie.

PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles.
PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen w postaci grudek gliny.
PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-S-11113 Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
PN-S-11111 Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-0I Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioia przez
obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnoéci gruntu jako podioza nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych
i wojewddzkich. GDDP, Warszawa, 1989.

- Katalog typowych konstrukeji jezdni podatnych. IBDIM, Warszawa, 1997.

- Technologia robét drogowych w latach 1987 - 90. Wytyczne GDDP, W-wa, 1986 wraz z uzupetnieniami.

- Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984,
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45214210-5 STWIORB - PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP

1.1, Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (stwiorb)

Przedmiotem ninlejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
grubosci 10cm z betonu cementowego w zadaniu pn.: ,Wykonanie placu do éwiczert STREET WORKOUT na wolnym powietrzu
oraz zadaszenia wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i
1189/2 potozonych w Gorlicach" realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowe] w 5
Miejskich Zespotach Szkét w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres rohdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy grubosci
10cm z betonu cementowego kl. C16/20 pod nawierzchnig z kostki brukowe] betonowej w obrebie wiaty na rowery.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoie.

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnieciu wytrzymatoéci
na $ciskanie odpowiadajacej klasie C20/25, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcia-
zeni od ruchu na podtoie.

1.4.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C 20/25 przy C xx/yy gdzie :

xx —wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30cm, a
yY - wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uiytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.

1.4.4. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.5. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca piyty betonowe w czesci gornej przekroju poprzecznego.

1.4.6. Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub
Zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin na-
wierzchni na gorgco.

1.4.7. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwuskiadnikowych, zawierajaca konieczne do-
datki uszlachetniajace i wypetniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.8, Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa sztucznego,
weciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.4.9. Wskaénik réznoziarnistoéci - wielkos¢ charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = d60 : d10, gdzie d60 -
Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
OgbIne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.5.

2,  MATERIALY

2.1, Ogdine wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB  D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania rohét

2.2.1.Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobata techniczng
Materialy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
STWIORB a takie aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej naleiy stosowac¢ cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [8] klasy 32,5 lub
wyiszej : cement portlandzki CEM I, mieszany CEM I1, hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przez Iniyniera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub surowca skalnego
oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w PN-5-96014:1997.

2.2.4.Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy naleiy uiywaé wody okre$lonej w PN-5-96014:1997,
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitng.

2.2.5.Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawar-
toéci cementu moga byé stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodnoéci w laboratorium
oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.2.6.Materiaty do pielgegnacji podbudowy

Do pielegnacji éwiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalely stosowac:

— preparaty powlokowe,

— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa wiékniny o gruboéci, przy
obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywane]j w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.7.Beton

Zawartoé¢ cementu w 1 m’ zageszczonej mieszanki betonowe] nie powinna przekraczac 350 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowad beton o wytrzymatoéci odpowiadajacej klasie C16/20. W przypadkach szczegélnych dopuszcza
sie stosowanie betonu o klasie wyiszej.

Nasiakliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 7% (m/m).

$rednia wytrzymato$é na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-5-96014:1997 [10], nie powinna by¢ mniejsza
niz 80% wartoéci éredniej wytrzymatoéci prébek niezamrazanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé sie mozliwoécig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

—  wytwdrni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci betoniarek,

— przewoinych zbiornikéw na wode,

— ukfadarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— walcéw wibracyjnych, zageszczarek plytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4, TRANSPORT

4,1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogblne” [1] pkt. 4.

4,2, Transport materiatéw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalety przewozié¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniajace, materialy do pielegnacji naleiy dostarczaé zgodnie z warunkami podanymi w aproba-
tach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Konstrukcja | sposéb wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa | STWIORB. W przypadku braku wystar-
czajacych danych mozna korzystaé z ustaler podanych w niniejsze]j specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. plelegnacje podbudowy,

4. roboty wykoriczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1.Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapleniem do robét naleiy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazar Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wyso-
kosciowych,

5.3.2.Przygotowanie podtoza

Podbudowe betonowa grubosci 24 cm ukiada sig na podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm stabilizowane-

go mechanicznie przygotowang zgodnie z STWIORB D — 04.04.02.

5.4. Ukiadanie mieszanki betonowej

5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skfadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-5-96014:1997 [10) oraz STWIORB.,

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci mieszanki w zakresie
oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2.Warunki przystgpienia do robét

Podbudowg z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza sie wyko-
nywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyiej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki beto-
nowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabie-
gow specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwérniach betonu, zapewniajacych
ciagtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w sposéb zabezpieczajacy przed
segregacjg i wysychaniem.

5.4.4.Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnoéci.

Dopuszcza sig reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robot, w tym o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Whbudowanie mieszanki betonowej odbywa sig za pomocg maszyn poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny
by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty réwnoczeénie role deskowar i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone
przed przyczepnoscig betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w
sposéb uniemotliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciagto$c na ztaczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg
betonowg musza by¢ gladkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu,

Ustawienie prowadnic winno by takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych
i poprzecznych.

Zdjgcie prowadnic moze nastapic nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakoriczenia betonowania plyt w temperaturze
otoczenia powyiej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wezesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny
by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), whudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie uktadarka mecha-
niczng, ktéra przesuwajac sig formuje plyte podbudowy, ograniczajac Ja z boku deskowaniem $lizgowym, bez stosowania pro-
wadnic.

5.4.5.Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie mechaniczne urzadzenia wibracyjne, za-
pewniajgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolita teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne
lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnia.

5.4.6.5zczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykanane zgodnie z dokumentacjg projektowa, dzielac podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokat-
ne. Stosunek diugosci plyt do ich szerokoéci nie powinien byé wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Szczeliny skurczowe petne naleiy wykonywaé na catej
gruboéci ptyty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezpoérednim sasiedztwie przepustéw
oraz migdzy odcinkami betonowania, jeéli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzine.

Szezeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do
gtebokosci 1/3 + 1/4 grubosci piyty.

Szezeliny konstrukeyjne naleiy wykonac na cafej grubosci ptyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami infrastruktury
drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).

5.5, Pilelegnacja podbudowy
Bezposrednio po zaggszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni
materialami wedtug punktu 2.2.6. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili zakoriczenia zageszczania.
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W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wi6kniny nalezy utrzymywa¢ ja w stanie wilgotnym w
czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przediuiy¢
do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowe] zgody Iniyniera.

5.6. Roboty wykoniczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Po wykonaniu podbudowy teren nalezy
uporzadkowac.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
Nastepng warstwe nawierzchni mozna ukiada¢ po osiagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej wytrzy-
matoéci, lecz nie wezeéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania (aprobaty tech-
niczne, certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),

- wykona¢ badania waéciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcze
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow

Lp. Wyszczegblnienie badar i pomiaréw Czestotliwosé badan Wattosel Hapuszeraing
1 2 3 4
1 |Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie mate-|raz na etapie projek- | wg pktu2i5
rialéw, ustalenie sktadu mieszanki towania sktadu mie-szanki
i przy kaidej zmianie ma-
teriatu
2 | Badania w czasie robdt
— rzedne podioia gruntowego na 0,1 dlugosci odbierane- [ wg 5.3.2
go odcinka
— zageszczenie podioia gruntowego w 3 przekrojach na kazdej | wg 5.3.2
dziatce roboczej
— konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany | wg2.2.7
roboczej
- wytrzymato$é betonu na $ciskanie raz dziennie wg 2.2.7
— zgodnos¢ utoienia zbrojenia 1/5 liczby piyt wg dokumentacji projektowej
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu podbudo-
wy )
— grubo$¢ podbudowy raz na kazde 2000 m diu- | odchytka grubosci  +1c¢cm,
gosci odbieranego
— nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie odcinka nasiakliwo$¢ wg PN-S-96014:1997 [10] i pktu
2:2.7
— mrozoodpornoé¢ betonu w podbudowie | na  prdbkach badanej | wg PN-5-96014
nasiakliwosci 11997 [10]
— szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka szerokodci+ 5 cm
— réwnos¢ w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w punk- | przeswity miedzy tata a powierzchnig < 12
tach  gtéwnych  fukéw | mm
poziomych
— spadki poprzeczne jw. odchylenia + 0,5% spadkéw zaprojektowa-
nych
— rzedne wysokosciowe podbudowy na 0,1 dtugoéci odbierane- | odchylenie + 10 mm od rzgdnych zaprojekto-
go odcinka podbudowy wanych
—  réwnoé¢ podbudowy w profilu podtuz- | w dziesieciu miejscach na | nieréwnosci <12 mm
nym (badania planografem lub tatg 4- kazde 1000 m dlugodci
metrowa) odcinka
— wytrzymatoé¢ betonu w podbudowie w trzech losowo wybra-| wg PN-5-96014
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(metoda nieniszczacy lub na prébkach nych miejscach :1997 [10]
wycigtych)
— rozmieszczenie i wypetnienie szczelin w dwoch miejscach losowo | ogledziny zgodnosci z dokumentacjg projek-

wybranych na kazde 2000 | towa
m diugosci odcinka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomia-
ry i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” (1) pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedlug wymagan specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada’i wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére s potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sy niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoia

D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajgce

D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Polskie normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ |: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje | wymagania
PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszo-

n3. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

BPC - Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI" 25




ROBOTY MONTAZOWE STWIOR

45214210-5 STWIORB - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE) BETONOWE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Przedmiotem STWIOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w ramach zadania pn.: ,Wykonanie placu do ¢wiczert STREET WORKOUT na wolnym powietrzu oraz zadaszenia
wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dzlatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 potoionych w
Gorlicach” realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespotach Szkot
w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonows.-J
kostki brukowe] gruboéci 8 cm, ktéra stosuje sie do nawierzchni posadzki wiaty rowerowej o tacznej powierzchni 29, om’.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej na-
wierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwu-
warstwowego, charakteryzujacy sie ksztatter, ktéry umoiliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweinik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3.$ciek - umocnione zagtebienie, ponize]j krawedzi jezdni, zbierajace | odprowadzajgce wodg.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggéw pieszych od terenow nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duiy fragment nawierzchni na sekcje w celu umotzliwienia odksztatcen temperatu-
rowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7.Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdbine” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.W projekcie zastosowano kostke brukowa betonowa np. creativ lub réwnowazna spetniajaca nastgpujace wymagania
zawarte w dokumentacji projektowej:
Min grubos¢ - 6 cm
Przykladowe wymiary kostek betonowych w mm- od 54/64x83, 64/74x83 , 74/84x83, 84/94x83, 94/104/83
Wytrzymatoéé na rozciaganie przy rozlupywaniu (charakterystyczna) - z 3,6 MPa
Dopuszczalne odchytki wymiarowe - diugo$é, szerokoéé: £ 2 mm; wysokos¢: 3 mm
Nasigkliwoé¢ - Klasa 2 (B)
Odporno$¢ na $cieranie - Klasa 4 (1)
0dpornoé¢ na zamrazanie/rozmraanie z udzialem soli odladzajacych - Klasa 3 (D)
Kolor - grafitowy

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym wibroprasowanym stosowanym na wyszczegdlnionych wyiej
nawierzchniach okreéla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowe] kostki brukowej wibroprasowanej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalgcz
nik
normy

Lp. Cecha Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary
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1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugo$¢ szerokoé¢ grubos¢ | Réinica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw miarami grubosci, tej samej kostki,
kostki, grubosci powinna by¢ £3 mm
<100 mm +2 2 +3

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc na zamraia- D Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ érednia < 1,0 kg/mz, przy czym
nie/rozmraza-nie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kaidy pojedynczy wynik

roztupywaniu 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczagcego mniejsze-
go niz 250 N/mm dlugosci roztupania
2.3 | Trwalod¢ (ze wzgledu na wy- F Kostki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatosé) jesli speinione s
trzymatosc) wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornoéc na Scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Béhmego,
wg zal. G normy — wg zat. H mormy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm $20 000mm*/5000 mm’
2.5 | Odpornos¢ na poslizg a) jedli gérna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana —
/poslizgniecie zadawalajgca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na po-
$lizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zal. | normy (wahadiowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwieri w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitoci tekstury lub zabarwienia, spowo-

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ dowane nieuniknionymi zmianami we wiaiciwoséciach surowcéw i
warstwa écieralna lub caty ele- zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne
ment)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Swiatta (w tym pro-
mieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moie od-
barwiac kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz | barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sig pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze po-
winno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke pod nawierzchnie, do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni stosuje sie mieszanke cementowo — piaskowa
1:2 wg PN-EN 13242+A1:2010.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie
na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi materialami kamiennymi.

2.4, Kraweiniki, obrzeza i $cieki

Krawezniki, obrzeza i écieki stuzgce do obramowania nawierzchni przedstawiono w nastepujacych specyfikacjach:
a) kraweiniki betonowe wg STWIOR D-08.01.01a,

b) obrzeia betonowe wg STWIOR D-08.03.01,

2.5, Materialy do podbudowy utoionej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej STWIOR lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

BPC - Biuro Projektowe "CHUMIKOWSK!" 27



ROBOTY MONTAZOWE STWIOR

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
0OgéIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIiOR D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywa sie:

a) recznie, na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzer ukladajacych (uktadarek), skladajacych sig z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoficzonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerows, chronigce

kostki przed écieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych STWIOR, wymienionych w

pkt. 5.4 lub innym dokumentom (normom i wytycznym |BDIM) wzglednie opracowanym STWIOR zaakceptowanym przez In-

spektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleiy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi érodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na éciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcza-
niem sie i uszkodzeniem.,

Jako érodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewngtrznego moga stuzyé wozki widtowe, ktérymi
moina dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na §rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez diwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny byé spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig uktadaC do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboici i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy érodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w diwig do za-1 rozladunku,

Kraweiniki i obrzeza moga byé¢ przewoione dowalnymi érodkami transportowymi. Kraweiniki betonowe naleiy uktadaé¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podkiadkach drewnianych, dtugocia
w kierunku jazdy. Kraweiniki i obrzeia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasle trans-
portu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwe] STWIOR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2, Podioie .
Podioiem pod wszystkie nawierzchnie z kostki brukowe]j, betonowej, wibroprasowanej sa podbudowy z kruszyw stabilizowa-
nych mechanicznie wg stosownych STWIOR oraz dokumentacji projektowej.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jest zgodna z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Konstrukecja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy écieralnej z betonowe] kostki brukowej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:2,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod warstwa betonowe] kostki brukowej powinien jest zgodny z dokumentacija
projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIiOR.

5.6. Podsypka
Podsypka wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa | STWIOR.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1.Ksztalt, wymiar i kolor kostek oraz desert ich uktadania zawiera dokumentacja projektowa i STWIOR. Przed ostatecznym
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zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukiadania i wytwérni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy
utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Nawierzchnig na podsypce cementowo — piaskowej 1:2 wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia,

5.7.3.Utoienie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét
zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchnlach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek po-
winni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przeno-
si¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utoiona na palecie w odpo-
wiedni wzor, bez dofozenia potéwek i dziewiagtek, przy czym kaida warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wysta-
wat od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek éciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztat-
tek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakoriczyé prowizorycznie okoto pétmetro-
wym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone]j na stale. Przed dalszym
wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowe] naleiy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.
Kostke brukowa betonowa na chodniku i parkingu uktadaé w rzedy proste — diuzszym bokiem prostopadle do kierunku ruchu a
spoiny wypetni¢ piaskiem.

Kostkg brukowg na parkingu naleiy uktada¢ w jodetke z wykoriczeniem infutami lub przycinaniem kostek przy krawedziach.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5.5poiny

5.7.5.1.Spoiny
Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtoéciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnig na podsypce z kruszywa naturalnego ze spoinami wypetnionymi piaskiem moina odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

5.9. Impregnacja nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej

Po utoieniu , zaggszczeniu i zaspoinowaniu nawierzchni z kostki brukowe] betonowej wibroprasoweanej na parkingu, plaszczy-
zny nawierzchni nalezy zaimpregnowac dwukrotnie Zywicg poliuretanowa jednoskiadnikowa do impregnacji betonu. Impregna-
cja ma na celu przeciwdziatac wsigkaniu w nawierzchnie olejéw, smardéw i paliw z pojazdéw uczestnikéw ruchu drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania (aprobaty tech-
niczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykona¢ badania wiaéciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreélone w pkt. 2,

BPC - Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI" 29



ROBOTY MONTAZOWE

STWIOR

—  sprawdzic cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw | prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robhét
Czestotliwoéc oraz zakres badan | pomiaréw w czasie rob6t nawlerzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwoé¢ oraz zakres badari | pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie

Wartoéci dopuszczalne

Lp. badat | pomiaréw Czestotliwo$¢ badan

1 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIOR, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4

2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg STWIOR: D-08.01.01a;
D-08.01.02 ; D-08.03.01 ;
D-08.05.00

3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach odchytki od projektowanej grubosci

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, |+1cm

spadkdw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacja

4 |Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projek- Sukcesywnie na kazdej dziatce
towa roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 20 m i we wszystkich punktach | Przesunigcie od osi projektowanej do
geodezyjnie) charakterystycznych 2cm

c) rzedne wysokoéciowe (pomierzone | Co 20 m w osi i przy krawedziach Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) réwnosé w profilu podiuinym tatg | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
czterometrowa)

e) rownoéé w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy fatg a po-
(sprawdzona fatg profilowa z po- wierzchnig do 8 mm
ziomnicq | pomiarze przeswitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwe-
lacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Iw. Odchytki od dokumentacji projekto-
metoda niwelacji) we]j do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci projektowa-
przymiarem liniowym) nejdo £5cm

h) szeroko$¢ i gtebokosé wypetnienia | W 20 punktach charakterystycz- Wg pkt. 5.7.5

spoin i szczelin (ogledziny | pomiar
przymiarem linlowym po wykru-
szeniu dtug. 10 cm)

nych dziennej dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek i dese-
nia ich utozenia

Kontrola bieigca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan | pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badari i pomiaréw Sposéb-sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego na- Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci dese-
wierzchni, kraweznikdw, obrzezy, $ciekéw nia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 20 m i w punktach charak-
terystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podiuina i Co 20 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokoéé dopuszczalnych wartoci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelinw | Wg pkt. 5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweinikami, obrze-
zami, $ciekami oraz wypelnienie spoin i szcze-
lin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.)
53 ustalone w odpowiednich STWIOR wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioia i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeia, écieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien byc zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWiOR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podioia i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaii wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowe] nie obejmuje rob6t towarzyszacych (jak: podbudowa, obramo-
wanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreélony przez STWIOR wymie-
nione w pkt. 5.4 5.5.

9.3, Sposob rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIOR obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i s3
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére s niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach bu-
dowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejiciowym moina stosowaé PN-EN
13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-EN 13043:2004:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-EN
13043:2004:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody
zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Specyfikacje techniczne (STWIOR)

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.00+04.05.04

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioia z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrau-
licznymi

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

D-08.01.01a Ustawianie kraweznikéw betonowych

D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.00 Scieki
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45214210-5 STWIORB - OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeia
chodnikowego w ramach zadania pn.: ,Wykonanie placu do éwiczert STREET WORKOUT na wolnym powletrzu oraz zadaszenia
wolnostojacego w formie wiaty na stanowiska rowerowe na dziatkach ewidencyjnych nr 1166/18, 1187 i 1189/2 potozonych w
Gorlicach" realizowane w ramach projektu "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w 5 Miejskich Zespotach Szkét
w Gorlicach,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeia
chodnikowego na projektowanym zakresie.

llos¢ obrzeza o wym, 30x8x100 cm do whudowania wynosi - 22 mb.

1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunika-
cyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostafe okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2,2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeia odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 .

2.3. Betonowe obrzeia chodnikowe
Do wykonania obramowania zastosowano obrzeze wysokie - Ow. o wymiarach podanych w tablicy 1. i gatunku 1 - G1

2.4, Betonowe obrzeia chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzeiy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
-~
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeiy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeia 1 b h
Ow 100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeiy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeizy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

powierzchnie obrzeiy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte]. Krawgdzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy
3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestoé¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
iczaj i i jeral

'Szczerby . ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) riedopugzeralne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

dtugoé¢, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedfug rodzajow i
gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe naleiy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
gruboéé 2,5 cm, szerokoéé 5 cm, diugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos$c obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalety stosowaé beton wedtug PN-EN-206-1, klasy C20/25 i C25/30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 .

Materlaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do ustawiania obrzeiy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
0gélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport obrzeiy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymato-
$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4,3, Transport pozostalych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w STWiORB D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe betonowa) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoci dna wykopu i konstrukcji
szalunku.
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5.3. Podtoie lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeia stanowi fawa betonowa z betonu klasy C12/15 o wymiarach 20x10+20x10 cm. Podsypke bez-
posrednio pod obrzeze stanowi piasek zmieszany z cementem w stosunku 2:1.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeia chodnikowe naleiy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gérnej powierzch-
ni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna sciana obrzeza powinna zakoriczona $ciankg zapleczng betonowa 20x10 cm.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naleiy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci
uszkodzeri nalezy wykonac za pomacg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
EN 991:1999 .

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementéw nalely przeprowadzié z doktadnoécia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przy-
miaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2, Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonu-
je sig przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoécia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatléw powinny obejmowaé wszystkie wiagciwoéci okre¢lone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod fawe - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podioia rodzimego z gruntu pod tawe z betonu,

c) ustawlienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeia,

— niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kaide 100 m dtugosci obrzeia,

— wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badane] spoiny na peing
glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeia chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdline” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeieli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

wykonana tawa betonowa,

wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,
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- wykonanie koryta i profilowanie z zageszczeniem podtoza,

— wykonanie tawy betonowej,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeia,

- wykonanie badari | pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN-206-1 Beton zwykly
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspéine wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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