Zespotach Szkot w Gorlicach”
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA ,Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pieciu Migjskich

Opis robét budowlanych i dostaw

Refﬁoﬁt przyszkolnej infr:astruktury sportowej w. Miejs"kim Zq;pole SzkétNr1 w

- |Gorlicach

Wartoé¢ netto

VAT 23%

Wartoé¢ brutto

Wykonanie wiaty ze stojakami na rowery. Podstawowe parametry wiaty rowerowej:
iloé¢ stanowisk: 15, montaz: do przykrecenia ($ruby 32 szt. x @ 12mm) lub do
wbetonowania, mocowanie; do przykrecenia lub whetonowania, wysokosé wiaty:
260cm, szeroko$é wiaty w osiach stupéw: 600cm, gtebokos¢ wiaty w osiach stupéw:
230cm, zadaszenie material: poliweglan komorowy-przezroczysty 0,8cm, konstrukcja
noéna: profile 50x50x2mm, konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm, materiat
konstrukgii: stal ocynkowana m. ogniowq

R‘emfontk riysikolnej infrastruktury sbortowejw Miejskim Zespole S'zk'éf Nr3 w
Gorlicach . , , L -

Dostawa | montaz dwéch pitkochwytéw o wym. 5mx25m, stupy o wysokosci 6m 80x80
mm, malowane chlorokauczukiem lub ocynkowane, siatka polipropylenowa
bezweztowa,

Wykonanie wiaty ze stojakami na rowery. Podstawowe parametry wiaty rowerowej:
iloé¢ stanowisk: 15, montaz: do przykrecenia ($ruby 32 szt. x @ 12mm) lub do
whetonowania, mocowanie: do przykrecenia lub whetonowania, wysoko$¢ wiaty:
260cm, szerokoéé wiaty w osiach stupéw: 600cm, gtebokos¢ wiaty w osiach stupéw:
230cm, zadaszenie materiat: poliweglan komorowy-przezroczysty 0,8cm, konstrukeja
no$na: profile 50x50x2mm, konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm, materiat

konstrukdji: stal ocynkowana m. ogniowa
t przyszkoine infrastruktury sportowe] w Miejskim Zespole Szkot Nrdw.

Wykonanie wiaty ze stojakami na rowery. Podstawowe parametry wiaty rowerowej:
ilo¢ stanowisk: 15, montaz: do przykrecenia ($ruby 32 szt. x @ 12mm) lub do
whbetonowania, mocowanie: do przykrecenia lub wbhetonowania, wysoko$¢ wiaty:
260cm, szeroko$¢ wiaty w osiach stupéw: 600cm, gtebokosé wiaty w osiach stupdw:
230cm, zadaszenie materiat: poliweglan komorowy-przezroczysty 0,8cm, konstrukcja
nosna: profile 50x50x2mm, konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm, materiat
konstrukgji: stal ocynkowana m. ogniowg

Rembnt ﬁrzysikplﬁej infrastruktury sportowiéjw Myiejs',kim Zespole Szké% Nr5w
Gorlicach o o e

Wykonanie Street Workout z nawierzchnig z piasku, obrzezami i fundamentowaniem
urzgdzen (wykonanie nawierzchni z piasku o grubosci 30 cm, zabudowa obrzezy
bezpiecznych na krawedzi strefy upadku oraz montaz urzadzer z odpowiednim
fundamentowaniem: taweczka pozioma, taweczka skoéna, drazek poziomy, drabinka
pionowa, "zmijka" do podciggania, 2 drazki poziome, kétka, drabinka pozioma, drabinka
pionowa, 9 drazkéw poziomych o réznej wysokosci, rura pionowa, 4 porecze wysokie,

2 porecze niskie do pompek)

Wykonanie wiaty ze stojakami na rowery. Podstawowe parametry wiaty rowerowe;j:
iloé¢ stanowisk: 15, montaz: do przykrecenia ($ruby 32 szt. x @ 12mm) lub do
whetonowania, mocowanie: do przykrecenia lub whetonowania, wysoko$¢ wiaty:
260cm, szeroko$¢ wiaty w osiach stupéw: 600cm, gtebokoé¢ wiaty w osiach stupdw:
230cm, zadaszenie materiat: poliweglan komorowy-przeZroczysty 0,8cm, konstrukcja
noéna: profile 50x50x2mm, konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm, materiat
konstrukcji: stal ocynkowana m. ogniowa

Razem:




