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Opis rownowazno$ci zastosowanych nazw wiasnych w projekcie pn.: ,Przebudowa ulicy Kromera
w Gorlicach” w zakresie Przebudowy o$wietlenia oraz zakresu drogowego.

i

W dokumentacji projektowe]j dotyczace] przebudowy oSwietlenia jako przyklad stupow przyjeto
stup firmy Rosa. Projektant dopuszcza produkt réwnowazny o nastepujgcych parametrach:

- Material: Aluminium szlifowane, kolor grafitowy

- Wysokos¢ stupa: 9 do 9,5m,

- Wysoko$¢ montazu oprawy: 8,5m,

- fundament betonowy -komplet ze ztaczem wewnetrznym wyposazonym w zabezpieczenia gG

BA.

W dokumentacji projektowe] dotyczgcej przebudowy oSwietlenia jako przykiad opraw LED
przyjeto LED o mocy 94W typu Voltera (PMS) wraz ze sterowaniem prod. SILED. Projektant
dopuszcza produkt rownowazny o nastepujgcych parametrach:

€

€

€

Oprawa $wietlna powinna, jako zrodto Swiatta wykorzystywac diody LED.

Korpus wykonany z niekorodujgcego materiatu: profil lub odlew aluminiowy.

Obudowa oprawy powinna by¢ jednocze$nie radiatorem gwarantujacym skuteczne
oddawanie ciepla wydzielanego przez diody. Z tego wzgledu géma powierzchnia
obudowypowinna by¢ gladka i wolna od zebrowan, na ktérych moglyby osadzac sig
zanieczyszczenia.

Zrédla $wiatta (LED-y) oraz soczewkowy uklad optyczny powinny byé zabezpieczone
przed narazeniem na warunki atmosferyczne poprzez zastosowanie plaskiej, wykonane;j
ze szkla hartowanego, plytki ostonowej.

Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupach o $rednicy topu
9=40-60lub na wysiegnikach o tej samej $rednicy. W kazdym poloZzeniu — pionowym i
poziomym - musiby¢ zapewniona plynna regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie
+15°/- 15°.

Oprawa powinna mie¢ klase odpornoéci na uderzenie nie gorsza niz IK-08.

Oprawa powinna miec stopiei ochrony (szczelnosci) nie gorszy niz IP-66, a przylacze
kabla elekirycznego - nie gorsza niz IP-67.

Wydajno$¢ Swietina oprawy (rozumiana, jako stosunek strumienia $wietinego
wychodzgcego z oprawy po uwzglednieniu strat strumienia $wietlnego na soczewkach i
plytce ostonowej, do mocy elekirycznej pobieranej z sieci, a wigc uwzgledniajac straty w
zasilaczu i module sterowania) powinna by¢ nie mniejsza niz 105 Im/W.

Oprawa powinna byC wyposazona w soczewkowy ukiad optyczny zapewniajacy
ksztaltowanie

bryly $wietinej.




o]

Oprawa powinna gwarantowa¢ wspolczynnik rozpoznawania kolorow RA = 70.
Temperatura barwowa Zrodia Swiatta: 5700K, z tolerancjg +/-100K (opcjonalnie 4000K
+/-100K).

Zywotnos¢ calej oprawy > 100.000 h. W tym czasie spadek strumienia powinien byé nie
wigkszy niz 10%. Niniejsza cecha powinna by¢ wykazana w odniesieniu do
zaslosowanych diod LED, poprzez przediozenie $wiadectwa z badan w oparciu o
metode LM-80. Swiadectwa te powinny byc autoryzowane/udostepniane przez
producenta diod.

Klasa ochronnosci elekirycznej: I1.

Wspolczynnik mocy = 0,95.

Zakres napigcia zasilajgcego: 220-240VAC.

Diody powinny byC zabezpieczone przed przegrzaniem. Czujnik termiczny powodujacy
odigczenie zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury powinien byé
umieszczony bezposrednio na panelach LED-owych.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w wbudowany w nig sterownik. Sterownik ten
powinien mie¢ mozliwo$¢ przeprogramowania w dowolnym czasie bez koniecznosci
kontaklu elekirycznego z oprawg (technologia NFC lub radiowa) oraz posiada¢ funkcje
tzw. soft-stariu, polegajacego na tym, Ze po wiaczeniu oprawy peina moc jest osiagana
plynnie w ciagu kilku sekund (5-12s). Sterownik powinien umozliwiaC prace oprawy w
jednym z dwoch nastgpujgcych trybow (przy czym wybor trybu moze mie¢ miejsce w
dowolnym czasie):

a) Redukcja mocy oprawy do stalej wartosci. W tym trybie moc oprawy jest zredukowana
do zdefiniowanej z gradacjg 1W, dowolnej (nizszej niz moc maksymalna oprawy) stalej
wartosci.

b) Realizacja harmonograméw $wiecenia. W tym trybie jest mozliwos$¢ zaprogramowania
W oprawie harmonogramow $wiecenia (fzw. scenariuszy $wietinych) z mozliwoscig
zaprogramowania do 5 punktow przelaczeniowych w czasie nocy, z dowolnym wyborem
wartosci mocy i dlugo$ci poszczegélnych odcinkéw czasowych. Sterownik oprawy musi
w tym trybie wspolpracowat z zamontowanym w szafce o$wietleniowej zegarem
astronomicznym.

Gwarancja producenta musi wynosi¢ minimum 5 lat na calos¢ oprawy, z elektronicznym
ukladem zasilajacym oraz sterowania wigcznie
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PRACOWRIA PROJEKTHRI0-USLULHNA .
Urszula Szrajner-Sobol Gorlice, dn. 22.06.2018r
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Miasto Gorlice

Rynek 2, 38-300 Gorlice

Opis rownowaznosci zastosowanych nazw wlasnych w projekcie pn.: ,,Przebudowa
ulicy Kromera” w zakresie Rozdziatu kanalizacji ogolnosptawnej

1. W dokumentacji projektowej jako przykfad do zapewnienia szczelnosci studzienek
kanalizacyjnych zastosowano zaprawe gestoplastyczng z ceresitu Cx-5 lub rownowazny .

Projektant dopuszcza produkt réwnowainy o parametrach spefniajacych szczelnosé potaczen
poszczegolnych kregow betonowych w studniach kanalizacyjnych. Zaprawa musi by¢
szybkowigzqca i szybkotwardniejgca o czasie wigzania nie diuzszym niz Smin w +20°. Musi
posiadac wlasdciwosci wodoszczelne, ktore pozwalaja stosowac go do miejscowego uszczel niania
konstrukcji betonowych oraz do tamowania lokalnych przeciekow wody. Po zwigzaniu musi
posiadac bardzo wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie (po 20min > 7N/mm?) oraz
charakteryzowac sie niskim skurczem;

2. W dokumentacji projektowej jako przyktad prawidlowego utozenia kanalizacji sanitarnej
w rurach ochronnych w miejscach skrzyzowan z siecig gazowq zastosowano plozy typu ,B”
firmy INTEGRA lub rownowainy.

Projektant dopuszcza produkt rownowainy o parametrach spefniajgcych prawidlowe
utozenie odcinkow kanalizacji sanitarnej w rurach oslonowych w miejscu skrzyzowan
projektowanej sieci z siecig gazowq. Plozy muszg dobrze centrowaé rury przewodowe
w rurach osfonowych oraz posiadac niski wspolczynnik tarcia aby wlatwi¢ wsuwanie kanatu
i chronic powtoki izolacyjne rur. Plozy muszq cechowac sie odpornoscig na szoki termiczne
w zakresie temperatur od -200C do +800C oraz na korozje mechaniczna.
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