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Wykaz robét nie ujetych w dokumentacji projektowej lub w iloéciach innych niz
wynikajacych z dokumentacji ,,Przebudowa ul. Kromera” a obowigzkowych do wykonania
w niniejszym przedmiocie zamdéwienia.

Roboty budowlane, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zadania
»Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach w ramach projektu Obszar ,Staréwka-lokalne
centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudowa drég lokalnych
i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz czesci niekwalifikowanej - wykonanie systemu
monitoringu wizyjnego przy ul. Kromera z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni chodnika
i wymiana kabla zasilajacego latarnie uliczne wzdtuz ul. Kromera” nie ujete w dokumentacji
projektowej lub w ilosciach innych niz wynikajgcych z dokumentacji:

1 i Zmiana w Projekcie Wykonawczym w czeéci drogowej polegaé bedzie na zwiekszeniu
grubosci warstwy wigzaco-wyrownawczej wykonywanej na catej szerokoéci nawierzchni
z betonu asfaltowego z gr. srednio 4 cm na min. 6 cm. Zmianie ulegnie réwniez grubosé
frezowania istniejgcej nawierzchni zwigzana z wykonaniem w/w warstwy wigzjcej. Ponadto
nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na catej szerokosci po
wykopach zwigzanych z wymiang kabla oswietleniowego oraz wykonaniem sieci
monitoringu. Oznakowanie poziome wykonaé¢ jako grubowarstwowe oraz oznakowaé
kolorem niebieskim miejsca postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych.

2. W ramach zakresu okreslonego w projekcie budowlanym czesci elektrycznej
dodatkowo nalezy wymienic i utozy¢ kabel oswietleniowy YAKYXS4x35 na dlugosci ok. 150
mb wraz z rurami ostonowymi z PCW o $r. do 140 mm-rura DVK 75 miedzy latarniami 1-6
przy ul. Kromera, wykona¢ badania i pomiary instalacji oraz wymieni¢ podtoze pod
nawierzchnig z kostki. Prace wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004, NSEP-E-003,
PNE-IEC 60364, standaryzacja TAURON DYSTRYBUCJA S.A. i przy zachowaniu przepiséw BHP.
3. W ramach zakresu okreslonego w projekcie budowlano-wykonawczym monitoringu
wizyjnego zakres prac ograniczono. Wykonawca niniejszego zamdwienia nie bedzie
wykonywal przytacza rurociggu, okablowania, kamer 5,6 na ul. Niepodlegtosci. Sie¢ dla
monitoringu nalezy zakonczy¢ studnig SK 1(3) stupek SR (2) montaz kamer z uruchomieniem
na stupie oswietlenia ulicznego skrzyzowanie ul. Kromera-Niepodlegtosci. Lokalizacje
rurociggu oraz studzienek kablowych przedstawiono na rys. nr 2, ark. Nr 1. Do systemu
monitoringu dobrano zewnetrzne kamery IP stacjonarne koputkowe 4Mpix w obudowie
wandaloodpornej. Miejsca do montazu kamer to stupy oswietleniowe na obszarze ulicy
Kromera-2 kamery, ul. Niepodlegtosci -2 kamery. Lokalizacje kamer przedstawia rys. nr 2 ark.
1, zakres obserwacji kamer rys. nr 7 ark. 1. Doprowadzenie do kamer oraz urzadze
pomocniczych linii zasilajgcych oraz linii sygnatowych odbywaé sie bedzie poprzez
zastosowanie ze wzgledu na duze odlegtosci kabli Swiattowodowych typu Z-XOTKtsdD 12 i S-
QOTKSdD 6J) oraz UTP kat. 6e zelowanych utozonych w istniejgcej kanalizacji $ciekowe;j,
w nowobudowanym rurociggu kablowym z rur typu DVK50, studni kablowych SK-1, stupkéw
kablowych Fi 200 (w kanalizacji $ciekowej nalezy zastosowa¢ kabel wzmacniany w powloce
poliamidowej dwuwarstwowej).
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