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OPIS  TECHNICZNY 

 do projektu przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 

 

  

1.  Dane ogólne. 

1.1 Inwestor: Urząd Miasta Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice 

1.2 Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach. Rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej. 

1.3 Rodzaj opracowania:  Projekt zagospodarowania terenu – projekt budowlany. 

1.4 Podstawy opracowania:  

1.4.1 Umowa z DK Inżynieria, mgr inż. Damian Kruczyński, 34-332 Koszarowa 520 

1.4.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu budowy w skali 1:500. 

1.4.3 Wizje lokalne w terenie, wstępne wytyczenie trasy i uzgodnienia z właścicielami  

i administratorami posesji o wykonanie kanalizacji na ich działkach.   

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

2.1 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem zlecenia i umowy z DK Inżynieria, mgr inż. Damian Kruczyński jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, w związku 

z przedsięwzięciem pod nazwą: "Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach. Rozdział 

kanalizacji ogólnospławnej”. 

 

2.2 Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje: 

KANALIZACJA SANITARNA: 

A – kolektor sanitarny z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm wraz z kanałami bocznymi z rur PVC-

U SN8 d-200/5,9mm` 

KANALIZACJA DESZCZOWA: 

B – kolektor deszczowy z rur PVC-U SN8 d-315/9,2mm wraz z kanałami bocznymi z rur 

PVC-U d-315/9,2mm, 200/5,9mm oraz przykanaliki do wpustów ściekowych ulicznych z rur 

PVC-U d-200/5,9mm. 

 

 



3. Opis trasy projektowanych kanałów. 

Odbiornikiem projektowanego kolektora sanitarnego ma być obecna kanalizacja 

ogólnospławna d-200 zlokalizowana w chodniku ulicy Kromera. Po wybudowaniu nowej 

kanalizacji deszczowej d-315 będzie ona pełnić funkcję wyłącznie kolektora sanitarnego. 

Wraz z kolektorem sanitarnym głównym projektuje się kanały boczne, które umożliwią 

odprowadzenie wód sanitarnych z posesji przylegających do ulicy Kromera. Z kanalizacją 

sanitarną powstanie jednocześnie kanalizacja deszczowa, która zbierze wody z rynien 

z budynków zlokalizowanych przy ul. Kromera oraz z nowoprojektowanych wpustów 

ulicznych, które odwodnią w/w ulicę. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Gorlice 

w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy odbudowę jezdni na 

szerokości wykopów, należy wykonać dla dróg kategorii KR3 o następujących warstwa:  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6cm, 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia łamanego 20cm, 

Frezowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz jej odbudowa na całej 

szerokości ulicy zawarte są w projekcie „Przebudowy ulicy Kromera” – branża 

drogowa. 

 

4. Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych . 

Wody z terenu zlewni będą pochodzić z obszarów zielonych, dachów oraz drogi. 

Ilość ścieków z terenu zlewni o różnej szczelności obliczamy wg wzoru: 

Q=q x  x   x F [dm3/sec] 

gdzie: 

Q - spływ z danego rodzaju nawierzchni zlewni, 

q – natężenie deszczu [dm3/sec x ha]  

przy założonej częstotliwości występowania deszczu nawalnego raz na pięć lat q=131dm3/s 

ha. 

qo – natężenie deszczu z powierzchni szczelnej = 15dm3/s x ha. 

 – współczynnik spływu powierzchniowego, 

przyjęto wg literatury: 

dla dachów d=0.90 

dla terenów zielonych z=0.1 



dla ulic dróg placów i parkingów  u=0.80  

Łączna powierzchnia dachów Fd=0,27ha. 

Łączna powierzchnia dróg, ulic i placów utwardzonych Fu=0,16ha  

Łączna powierzchnia terenów zielonych Fz=0,25ha 

Łączna powierzchnia zlewni Fc=0,68ha  

Spływ z dachów 

Qd=131x0.9x0,27=31,83dm3/s. 

Spływ z ulic.  

Qu=131x0.8x0,16=16,76dm3/s 

Spływ z terenów zielonych 

Qz=131x0.10x0,25=3,27dm3/s. 

Spływ całkowity z terenu zlewni. 

= 1:Fc1/6=1:0,681/6=1,066 

Qc=  x (Qd + Qu + Qz) =1,066 x (31,83+16,76+3,27)=55,28dm3/s. 

 

Przy założonej częstotliwości występowania deszczu q=15dm3/sec ha. 

Spływ z dachów Qd=15x0.9x0,27=3,64dm3/s. 

Spływ z ulic Qu=15x0.8x0,16=1,92dm3/s. 

Spływ z terenów zielonych Qz=15x0.10x0,25=0,37dm3/s. 

Spływ całkowity z terenu zlewni = 1:Fc1/6=1:0,681/6=1,066 

Qc=  x (Qd + Qu + Qz) = 1,066 x (3,64+1,92+0,37)=6,32dm3/s. 

 

5. Usytuowanie i układ wysokościowy tras kanalizacji i zasady ich prowadzenia. 

Przy prowadzeniu trasy szczególnie przykanalików i kanałów bocznych kierowano się 

następującymi minimalnymi odległościami od istniejącego uzbrojenia i przeszkód 

terenowych:  

1.50m od gazociągu niskoprężnego,  

1.00m od wodociągu d-110, 

1.50m od kabli energetycznych, 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa będzie układana pod gazociągiem. Zgodnie z normą PN-

92/B-10735 i PN-81/B-3200 zakłada się minimalne przykrycie kanałów bocznych 

i przykanalików 1.20m jako właściwe dla miejscowej strefy klimatycznej. Wszystkie 



skrzyżowania projektowanej kanalizacji z sieciami podziemnymi zaprojektowano przy 

następujących założeniach: 

posadowienie wodociągu 1.80m poniżej terenu, 

posadowienie przyłączy wodociągowych 1.60m poniżej terenu, 

posadowienie gazociągów niskoprężnych 0.95m poniżej terenu, 

posadowienie gazociągu wysokoprężnego 1.60m poniżej poziomu terenu, 

posadowienie kabli energetycznych 0.80m poniżej terenu, 

posadowienie ciepłociągów 1.50m poniżej poziom terenu. 

 

6. Wytyczne realizacji budowy kanalizacji i projektowanych obiektów sieciowych. 

6.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 

- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 -

Roboty ziemne; §144 i §145. 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy 

sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.  

W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego 

należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru 

autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również zawiadomić 

użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu uzbrojenia.  

Na całej długości projektowanych kanałów przewidziano wykonanie wykopów ciągłych 

wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz wykopów 

szerokoprzestrzennych (przy wykopach o głębokości >3,5 m). Minimalną szerokość wykopu 

przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu / kanału, natomiast na łukach 

min. D+1,0m.  

 

6.2 Charakterystyka deskowania klasycznego: 

Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować aby istniała możliwość 

wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 

należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Ziemia z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu 

zostanie wywieziona na składowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami z Inwestorem – 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-06050:1999&nw=f&t=roboty%20ziemne&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)


w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy głębokie (głębokość >3,0 m),  kubaturowe, 

wielkoprzestrzenne itp., należy prowadzić po umocnieniu ściankami szczelnymi Larsena. 

Ścianki szczelne Larsena stosować należy również wszędzie tam, gdzie warunki wodne 

i charakter gruntu będą stwarzały zagrożenie lub utrudnienia realizacyjne. Odcinki te należy 

ustalić po rozpoczęciu robót, wykonaniu odkrywek. 

Należy stosować grodzice o szerokościach 400-600 mm i długościach dostosowanych do 

głębokości wykonanego wykopu. Ze względu na charakter wykopów, dostępną przestrzeń na 

realizację inwestycji oraz prowadzenie drogi, w wykopie – wskazane jest wykonywanie 

wykopów schodkowych pod obiekty o największych zagłębieniach.  

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                             

w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy  

wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Do budowy kanałów należy stosować jedynie rury 

nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające 

świadectwo jakości. Połączenia rur na uszczelki. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej długości. Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić uwagę 

na właściwe ustawienie kręgów, płyt i włazu. Odbioru robót montażowych dokonać zgodnie 

z normą "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II - instalacje 

sanitarne  i przemysłowe. 

 Przewody oraz uzbrojenie układać na podsypce z piasku /z wyłączeniem piasku 

pylastego i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po 

wbudowaniu. Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 98% 

zmodyfikowanej próby Proctora.  

Warstwę podsypki wykonać o grubości 15cm przy czym warstwa podsypki o grubości 5cm 

układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu 

średniego zagęszczenia, pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu 

zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. 

 Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami - ręcznie lub lekkim sprzętem. 

Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić 

do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia nie mniejszy niż 98% zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypka powinna być 

wznoszona równomiernie po obu stronach przewodu, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie 

po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 



 Wykop nad przewodem do wysokości 30cm należy zasypać gruntem piaszczystym. 

Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia 

należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 

przemieszczenia przewodu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym,  

w przypadku wykopów pod drogami należy je wypełnić do spodnich warstw drogowych 

gruntem piaszczystym. Zasypkę układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu. Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Do 

zagęszczania warstw leżących do 1m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu 

lekkiego. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 

układania kolejnej warstwy. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 98%  

z. s. Proctora. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie spowodować 

zanieczyszczenia wnętrza rur. 

 

6.3 Warunki wykonania, odbioru i próby szczelności. 

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania 

sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materiałów. 

 Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeprowadzić 

próby szczelności wg. PN-EN 1610. 

 

6.4 Warunki gruntowo – wodne 

Gorlice, w tym teren objęty projektowaniem jest geograficznie położony w Zewnętrznych 

Karpatach Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim w makroregionie Beskidy Zachodnie 

i mezoregionie Beskid Niski. Geomorfologicznie podłoże skalne budują płaszczowinowe 

utwory fliszu karpackiego wykształcone w postaci naprzemianległych warstw piaskowcowo-

łupkowych o zmiennych proporcjach ilościowych. Są to warstwy wieku paleogeńsko-

kredowego.  

Podłoże terenu objętego projektowaniem budują utwory czwartorzędowe występujące 

w postaci zwartych glin pylastych i piaszczystych. Na większych głębokościach na styku 

z podłożem fliszowym występują zaglinione rumosze skalne. W rejonie posadowienia 

kanalizacji nie występują procesy geodynamiczne (osuwiska) mogące negatywnie wpływać 

na planowaną inwestycję. Tereny objęte projektowaniem mieści się w granicach I-II kategorii 

geotechnicznej i nadają się w pełni do bezpiecznego posadowienia kanalizacji i obiektów 

z nią związanych. 



6.5 Odwodnienie wykopów 

Istnieje możliwość występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia kanału 

sanitarnego i deszczowego. W takich przypadkach projektuje się odwodnienie wykopu przez 

zastosowanie drenażu z rur drenarskich PVC d-80 układanych w pogłębionym wykopie 

w obsypce żwirowej i odpompowywanie wody ze studzienek drenażowych lokalizowanych 

w dnie co 50m. Celem samoodwadniania się wykopów w takich przypadkach jak i po 

opadach roboty należy rozpoczynać od najniższego punktu. O konieczności zastosowania 

drenażu zadecyduje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z autorem 

opracowania.  

Inwestor i Wykonawca winni bezpośrednio przed  przetargiem  podjąć wiążące decyzje co do 

terminu realizacji robót oraz związanego z tym ewentualnego zakresu robót 

odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody 

bezdeszczowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz 

warunków gruntowo-wodnych w wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu 

odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem odwadniania wykopów. Zmiana sposobu 

odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć do 

prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogodowych. 

Należność dla wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób 

uzgodniony z Inwestorem. 

 

6.7 Projektowane studzienki rewizyjne. 

6.7.1 Studnie betonowe. 

Dla celów rewizyjnych, podłączeniowych oraz w miejscach zmian kierunku i spadków 

projektuje się wykonanie kanalizacyjnych betonowych studzienek rewizyjnych. Przewidziano 

zastosowanie studzienek przelotowych i spadowych o średnicach d-1000mm. Studnie 

z betonu klasy minimum B – 45. Jako elementy fundamentowe można także zastosować kręgi 

z gotowym betonowym dnem tej samej grubości. Celem zapewnienia niezbędnej szczelności 

studzienkom poszczególne kręgi ich kominów włazowych należy ustawiać bezpośrednio na 

świeżej gęstoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy włazowe studzienek należy 

wyposażyć w stopnie włazowe oraz nakryć żelbetowymi płytami nadstudziennymi. Wszystkie 

studzienki usytuowane w jezdni winny posiadać włazy wyposażone we wkładki 

przeciwstukowe. Włazy studzienek zlokalizowanych w  jezdni powinny posiadać kosze 

wyłapujące piasek. Wszystkie studzienki usytuowane w jezdni ulicy winny posiadać tzw. 



włazy logowane – z nazwą miejscowości „Gorlice” i herbem. Pokrywy włazów studzienek 

winny być żeliwno-betonowe celem zabezpieczenia przed kradzieżą.  

 

6.7.2 Wpusty uliczne. 

Celem przejęcia i odprowadzenia wód opadowych z jezdni przewiduje się wykonanie 

typowych wpustów ściekowych ulicznych z osadnikiem z kręgów betonowych d-500. Na 

studzienkach ściekowych zastosować wpusty żeliwne z żeliwa szarego EN – GJL – 200 wg 

PN – EN 124:2000. Powierzchnia odpływu wody dla wpustów nie może być mniejsza niż  

900 cm2.  

Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych wykonać jako typu szczelnego. 

 

6.8 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót. 

Wszystkie roboty zarówno ziemne, rozbiórkowe jak i montażowe należy wykonywać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6-02-2003r. (Dz. U. nr 47 z 2003r. 

poz.401) oraz Zarządzeniem nr 6 Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 28-01-1967r. 

(Dz. U. MB  i PMB nr 3/67). Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie budowy winni 

być przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 

Szczegółowo warunki bezpieczeństwa omówiono w dołączonej do projektu informacji BIOZ. 

 

7. Zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami 

energetycznymi. 

Roboty w pobliżu kabli winny być prowadzone pod nadzorem pracownika Tauron 

Dystrybucja S.A. w Gorlicach zgodnie z warunkami zawartymi na protokole z Narady 

Koordynacyjnej. Należy je rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek istniejących kabli 

celem zanalizowania sytuacji. W miejscach skrzyżowań projektowanego kolektora 

sanitarnego i deszczowego, kanałów bocznych oraz przykanalików z istniejącymi kablami 

energetycznymi należy na kable nałożyć rozdzielne rury ochronne typu A-110 PS na kable 

NN o długości L=3.00m. Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez Zakład 

Energetyczny OT w Gorlicach. 

 

8. Zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami 

teletechnicznymi 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać odkrywek istniejących kabli 

teletechnicznych pod nadzorem właściciela kabli zgodnie z warunkami zawartymi na 



protokole z Narady Koordynacyjnej. W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej z istniejącymi kablami teletechnicznymi projektuje się zabezpieczenia 

kabli przez nałożenie na nie w miejscach skrzyżowań rozdzielnych rur ochronnych typ A 110 

PS długości L=3.0m. Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez ich właściciela. 

 

9. Skrzyżowania z gazociągami niskiego ciśnienia. 

 

9.1 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne – wykopy pod przedmiotową kanalizację deszczową i sanitarną należy 

rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek istniejących gazociągów w miejscach 

przewidywanych skrzyżowań celem zanalizowania sytuacji i zabezpieczenia rurociągów 

przed uszkodzeniem w trakcie mechanicznych robót ziemnych. Zgodnie z zaleceniem 

przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w zawartym w protokole Narady Koordynacyjnej 

należy je prowadzić pod nadzorem pracownika Rejonu Eksploatacji Sieci w Gorlicach. 

Do tegoż pracownika należą protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczeń kolizji 

gazociągów i projektowanej kanalizacji. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie 

gazociągów należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

i rozbiórkowych.   

 

9.2 Roboty montażowe. 

 

Miejsca skrzyżowań istniejących gazociągów niskoprężnych z projektowana kanalizacją 

podlegają zabezpieczeniu, o ile nie jest zachowana odległość pomiędzy nimi minimum 

1,50m. Na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu naniesiono wszystkie miejsca kolizji 

oznaczając je odpowiednio PG1÷PG8 – „Przekroczenia Gazu”. Wszystkie przekroczenia 

przedstawiono w tabeli.  

W przypadku kolizji projektowanego kanału sanitarnego z czynnymi gazociągami niskiego 

ciśnienia projektuje się zabezpieczenia: 

rury przewodowe PVC-U SN8 o średnicy d-200/5,9 mm lite – rury osłonowe  PVC-U 1,0 

Mpa d-280/10,7 lite mm nakładane na kanalizację o długościach 6 m usytuowanych 

symetrycznie względem gazociągów. 

W miejscu równoległego przebiegu projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem 

należy zachować minimalną odległość 1.50m między przewodami. 



Należy zachować minimalną różnicę głębokości między gazociągiem a projektowanymi 

rurami ochronnymi 0.20m. 

Projektowane rury osłonowe w każdym przypadku winny spełniać warunek, że minimalne 

odległości ich końców zostaną wyprowadzone na odległość 2,5m od ścianek gazociągu licząc 

w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi gazociągu, przy czym minimalny kąt 

skrzyżowania w poziomie między kanałem i gazociągiem powinien wynosić 60°. W rurach 

osłonowych nie może być połączeń rur przewodowych. Rury przewodowe należy wciągać w 

rury osłonowe na płozach typu „B” firmy INTEGRA Dn 25 z twardego PE rozmieszczone co 

1,50m (0,15m od początku i od końca rury osłonowej). Na końcach rur osłonowych należy 

zastosować po dwie płozy. Końcówki rur osłonowych (przestrzeń pomiędzy rurami 

osłonowymi i przewodową) winny być uszczelnione pianką poliuretanową na długościach po 

30cm. Każdy gazociąg krzyżujący się z kanałem w odstępie wzajemnym mniejszym niż 

1,50m należy na długości po 2.0m od ścianki rury osłonowej odkopać rowem o szerokości 

minimum 25cm do górnej jego ścianki, a następnie zasypać materiałem przepuszczalnym 

(piaskiem lub żwirem 2-20mm) do wysokości minimum 50cm ponad górną jego krawędź. 

Pozostała część wykopu można zasypać gruntem miejscowym. Lokalizację gazociągu należy 

na odcinku zasypu materiałem oznaczyć taśmą znacznikową perforowana koloru żółtego. 

Wykonie zabezpieczenie podlega odbiorowi przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Jaśle, 

Rejonu Eksploatacji Sieci w Gorlicach.  

Zestawienie rur osłonowych  

 

Rury przewodowe kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej:  

– PVC–U SN 8 d-200/5.9mm lite 

Rury osłonowe:    

 – PVC-U PN10 280/10,7mm, L=6.0m – 4szt  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ocena oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie należy do szczególnie uciążliwych dla 

środowiska. W rzeczywistości po jej zrealizowaniu zmniejszy się zagrożenie zalaniem 

ściekami ogólnospławnymi dla terenu ulicy Kromera, czyli nastąpi poprawa stanu sanitarnego 

tej ulicy. 

11. Efekty rzeczowe projektowanej kanalizacji. 

Rury PVC-U SN8 d-200/5,9 – L=194,0m 

Rury PVC-U SN8 d-315/9,2 – L=107,0m 

Wpusty uliczne d-500 – 5szt 

r.o. A-110PS na eNN, L=3,0m szt=14szt 

r.o. A-110PS na teletech, L=3,0m szt=13szt 

Rury ochronne PVC-U PN10 d-280/10,7mm, L=6m – szt=4 
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kanał sanitarny 

PVC–U SN 8 d-200/5.9mm lite 
d-280/10,7mm PCV, L=6m 

PG2 
kanał sanitarny 

PVC–U SN 8 d-200/5.9mm lite 
d-280/10,7mm PCV, L=6m 

PG3 
kanał sanitarny 

PVC–U SN 8 d-200/5.9mm lite 
d-280/10,7mm PCV, L=6m 

PG4 
kanał deszczowy 

PVC–U SN 8 d-315/9.2mm lite 
− 

PG5 
kanał deszczowy 

PVC–U SN 8 d-315/9.2mm lite 
− 

PG6 
kanał deszczowy 

PVC–U SN 8 d-315/9.2mm lite 
− 

PG7 
kanał deszczowy 

PVC–U SN 8 d-315/9.2mm lite 
− 

PG8 
kanał ogólnospławny 

PVC–U SN 8 d-200/5.9mm lite 
d-280/10,7mm PCV, L=6m 



12. Zakres obszaru ograniczonego użytkowania i wpływu na działki sąsiednie. 

Projektowana sieć po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego 

użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu. W trakcie realizacji 

przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanych sieci w pasie 

o szerokości około 2,5m. Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek 

gruntowych, w których planowana jest inwestycja. 

 

13. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz 

„Wytycznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

przemysłowe i sanitarne” stosując się ściśle do uwag i zaleceń instytucji uzgadniających. 

 

 

Opracował: mgr inż. Urszula Szrajner-Sobol                                        Gorlice, wrzesień 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 

 

2. Inwestor: 

Urząd Miasta Gorlice, Rynek 2,  38-300 Gorlice  

 

3. Projektant- autor informacji: 

mgr inż. Urszula Szrajner-Sobol, Upr. nr MAP/0358/PWBS/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część opisowa. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

Zakres robót przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie kolektora 

sanitarnego i deszczowego oraz ich kanałów bocznych i wpustów ściekowych ulicznych 

przy ulicy Kromera 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Teren objęty kanalizacją posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne w postaci sieci 

gazowych nc, linii kablowych nn, napowietrznych i kablowych sieci teletechnicznych 

oraz wodociągu wraz z przyłączami. Ulica jest zabudowana obustronnie przez budynki 

mieszkalne i publiczne. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

 

Potencjalnymi elementami istniejącego uzbrojenia terenu mogącymi stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: gazociągi, kable energetyczne  

i teletechniczne. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  

 

Zagrożenia dla pracowników uczestniczących w realizacji projektowanej kanalizacji 

mogą stwarzać istniejące wymienione w punkcie 3. sieci uzbrojenia terenu w razie ich 

uszkodzenia. Zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników może także stwarzać praca  

w głębokich wykopach w trakcie montażu kanalizacji i budowie obiektów na jej trasie 

w przypadku niewłaściwego umocnienia ich ścian, jak również przy rozbiórce szalunku.   

 

 

 



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. zawartym 

w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlanych każdy pracownik budownictwa podlega 

okresowemu szkoleniu kończącemu się egzaminem w zakresie przestrzegania przepisów 

BHP przy realizacji robót budowlanych. Niezależnie od powyższego każdy pracownik 

wykonujący pracę na konkretnym stanowisku winien być przeszkolony w zakresie 

przestrzegania  przepisów BHP i poinformowany o zagrożeniach mogących wystąpić na 

jego stanowisku pracy. W naszym przypadku pracownicy schodzący do wykopów winni 

być poinstruowani  przez majstra lub kierownika budowy o bezpiecznym sposobie 

wykonywania szalunków – umocnień ścian tychże wykopów oraz ich rozbiórki 

szczególnie tych głębszych od 3.0m.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 

Miejsce robót kanalizacyjnych winno być odgrodzone sztywnymi barierami przed 

dostępem osób postronnych. Na barierach ochronnych winny być umieszczone tablice 

o treści: Uwaga! Głębokie wykopy. Urobek winien być składowany po jednej stronie 

wykopu, w odległości od jego krawędzi znajdującej się poza tzw. klinem odłamu. Druga 

strona winna służyć bezpiecznej komunikacji wzdłuż wykopu. Schodzenie do wykopu 

winno się odbywać po drabinach, a nie po elementach szalunku. Drabiny zejściowe do 

wykopu winny być rozmieszczone w wykopie nie rzadziej niż co 15m. Pracownicy winni 

pracować w klaskach ochronnych. Roboty ziemne w pobliżu kabli energetycznych 

winny się odbywać pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego OT 

w Gorlicach, a roboty w pobliżu gazociągów powinny przebiegać pod nadzorem 

pracownika Rozdzielni Gazu w Gorlicach.  

 

Opracował: mgr inż. Urszula Szrajner-Sobol                                       Gorlice, wrzesień 2016r. 





























Uwaga!
Przy wszystkich kolizjach z siecią energetyczną NN i telekomunikacyjną,

kabel należy układać w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS) L=3.0m.
Końcówki rury uszczelnić pianką poliuretanową.

Przy wszystkich kolizjach z gazociągiem (gdzie różnica głębokości jest
mniejsza niż 1.5m) przewód kanalizacyjny ułożyć w rurze ochronnej

 wystającej z obu stron gazociągu minimum 2.5m.
W miejscach kolizji proj. kanalizacji sanitarnej  należy umieścić pod
gazociągiem zachowując min. 0.20m odległości pionowej w świetle

pomiędzy górą rury ochronnej a spodem gazociągów
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