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OPIS TECHNICZNY 

 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi umowa nr …/2016 z dnia ...2016 r. zawarta pomiędzy 
Urzędem Gminy w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2, a Firmą DK Inżynieria mgr 
inż. Damian Kruczyński, 34-332 Koszarawa 520.  

2.  MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE  

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,  
- wizja lokalna w terenie, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016r., poz. 124), 

- ustalenia z Inwestorem. 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie jest załącznikiem do Zgłoszenia Przebudowy 

dla Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kromera w Gorlicach od km 0+000 do km 
0+149,50 na działce nr 1544, obręb ewidencyjny Gorlice, jednostka ewidencyjna Gorlice”. 

 
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej – ulicy Kromera w Gorlicach 

od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Niepodległości w granicach 
istniejącego pasa drogowego na działce nr 1544. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w mieście Gorlice w gminie Gorlice. Ulica 

przebiega przez tereny miejskie o zabudowie mieszkaniowej i użyteczności publicznej. 
Ulica Kromera posiada jednokierunkową, dwupasową jezdnię o nawierzchni bitumicznej 

o szerokości 7,00m z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami oraz obustronne chodniki 
z kostki o szerokości 2,30÷2,40m. W ciągu ulicy zlokalizowane są miejsca postojowe 
na prawym pasie oraz oświetlenie uliczne w chodniku.  

Jezdnia drogi gminnej ma dopasowany przebieg wysokościowy poprzez odpowiednio 
wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, które zapewniają odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodników do istniejącej kanalizacji 
zlokalizowanej w sąsiednich ulicach. 

Z drogi odbywa się obsługa komunikacyjna przyległych działek do pasa drogowego 
poprzez istniejące zjazdy. 

 
 



 

 

DK Inżynieria mgr inż. Damian Kruczyński 

Koszarawa 520, 34-332 Koszarawa 

NIP: 5532345848 REGON: 362798730 

 
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
Przebudowa ulicy Kromera zakłada: 

1. Wykonanie odwodnienia ulicy poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne, 
ścieki przykrawężnikowe i wpusty uliczne do projektowanej w ulicy Kromera 
kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie). 

2. Wykonanie robót drogowych z dopasowaniem wysokościowym do istniejącej 
geometrii ulicy – rzędnych odkrycia krawężników (wzdłuż chodników i zjazdów) bez 
naruszania konstrukcji chodników i zjazdów.  

3. Wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni w miejscach prowadzenia robót 
kanalizacyjnych o konstrukcji jak dla nowoprojektowanej drogi o kategorii ruchu KR3. 

4. Wykonanie na całej szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej o grubości 5cm 
po uprzednim sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej i wyprofilowaniu jezdni. 

5. Odtworzenie organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (odrębne opracowanie). 

6. Wykonanie wymiany słupów oświetleniowych wraz z oprawami na nowe słupy 
aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym i oprawy oświetleniowe w technologii 
LED (odrębne opracowanie). 

Pasy ruchu projektuje się o szerokości 3,50m. Przebudowa nawierzchni zakłada 
wykonanie nowych warstw asfaltowych jezdni o szerokości 7,00m zgodnie z planem 
sytuacyjnym oraz przekrojami konstrukcyjnymi i poprzecznymi. W/w ulica będzie miała tak 
jak w stanie istniejącym przekrój jednojezdniowy, jednokierunkowy z pochyleniami 
normatywnymi (poprzecznym – 2%, podłużnym – w zakresie od 0,3% do 4,5%) 
zapewniającymi sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanych 
wpustów ulicznych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie).  

W ramach opracowania przewidziano do wykonania przebudowę istniejącej nawierzchni 
bitumicznej polegającą na: 

I. Wykonaniu frezowania istniej ącej warstwy ścieralnej o docelowej gr. 5cm 
na całej szeroko ści jezdni. 

II. Wykonaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w raz z robotami towarzysz ącymi. 

III. Wbudowaniu warstw konstrukcji nawierzchni jezd ni w miejscu lokalizacji w/w 
kanalizacji do rz ędnych istniej ącej konstrukcji nawierzchni. 

IV. Wykonaniu poł ączeń międzywarstwowych przed wbudowaniem warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. 4cm . Należy podłoże w razie zawilgocenia 
osuszyć, oczyścić i odpylić a następnie skropić emulsją szybkorozpadową w ilości od 0,1 
do 0,3 kg/m2. 

V.  Wbudowaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfalt owego o gr. średnio 4cm. 
Zaleca się wykonać ją w miejscach zagłębień w istniejącej jezdni w celu wyprofilowania 
jezdni pod docelowe spadki pod warstwę ścieralną zgodnie z aktualnie obowiązującą 
sztuką i technologią rozkładania i zagęszczania warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych przy użyciu sprzętu zapewniającego wysoką jakość wykonanych robót. 
Roboty bitumiczne należy prowadzić z zachowaniem minimalnych temperatur powietrza: 

- na 24 godziny przed przystąpieniem do robót: +5°C, 
- w czasie prowadzenia robót bitumicznych: +10°C. 
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VI. Wykonaniu poł ączeń międzywarstwowych przed wbudowaniem warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego o gr. 5cm . Należy podłoże i rozłożoną wcześniej warstwę 
wyrównawczą z betonu asfaltowego w razie zawilgocenia osuszyć, oczyścić i odpylić 
a następnie skropić emulsją szybkorozpadową w ilości od 0,1 do 0,3 kg/m2. 

VII.  Wbudowaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5cm . Należy 
wykonać ją całą szerokością jezdni zgodnie z aktualnie obowiązującą sztuką 
i technologią rozkładania i zagęszczania warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 
przy użyciu sprzętu zapewniającego wysoką jakość wykonanych robót. Roboty 
bitumiczne należy prowadzić z zachowaniem minimalnych temperatur powietrza: 

- na 24 godziny przed przystąpieniem do robót: +5°C, 
- w czasie prowadzenia robót bitumicznych: +10°C. 

Wykonanie nowych warstw nawierzchni w miejscu prowadzenia robót kanalizacyjnych 
(dot. w/w pkt III): 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DLA KATEGORII RUCHU KR3: 

1. Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 5cm – wykonana 
na całej szerokości jezdni (jak w/w pkt VII). 

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 6cm. 
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości 7cm. 
4. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 20cm na podłożu o nośności G1 
(przygotowanym po wbudowaniu kanalizacji opadowej i sanitarnej z kruszyw 
łamanych o ciągłym uziarnieniu, łatwozagęszczalnych, stabilizowanych 
mechanicznie). 

 
6.  ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI  NA ŚRODOWISKO 

 
Nie przewiduje się zmiany ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

związanych z ruchem kołowym na przedmiotowej drodze gminnej, a planowana przebudowa 
nie powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwiększa natężenia ruchu drogowego, tym 
samym nie będzie zwiększenia drgań, hałasu, zanieczyszczeń, ani żadnych uciążliwości 
dla środowiska i zamieszkujących okolicę mieszkańców budownictwa mieszkaniowego, 
wielorodzinnego na tym odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje wzrostu 
emisji powyżej 20% wzrostu zużycia surowców, materiałów, paliw, energii. 

Niekorzystne oddziaływanie dla terenów sąsiednich, jakie mogą wystąpić w okresie 
realizacji przedsięwzięcia to hałas i zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczające 
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone będą na terenie objętym niniejszym 
Zgłoszeniem Przebudowy. 

Inwestycja objęta przedmiotowym Zgłoszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania 
terenu i w całości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego, nie wystąpi również 
przekształcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. 

W związku z powyższymi zapisami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 2015r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko §3 pkt 1 ust. 60 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz 
obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
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poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” – planowana inwestycja 
nie przekracza długości 1 km, stąd nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania 
na środowisko. 

Zakres przedmiotowej inwestycji w żaden sposób nie narusza Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, ani też nie wpływa na warunki, o których mowa 
w art.30. ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane): 

a) Nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
b) Nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków. 
c) Nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych. 
d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń 

lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicją określoną w art. 4 punkt 18 Ustawy z dnia 

21 marca 1985 r., o Drogach Publicznych (nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego). 
Przedmiotowy Wszelkie prace winny być prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 
 

7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI  NA STREF Ę OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 
  
Zakres przedmiotowej inwestycji w żaden sposób nie narusza Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, ani też nie wpływa na warunki, o których mowa w art.30. 
ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):, 

a) Nie powoduje pogorszenia stanu zachowania zabytków. 
Wszelkie prace winny by ć prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
 

 
8. UZGODNIENIA I DECYZJE  

- 
- 

              
 

 mgr inż. Tomasz Kotajny 
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