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1. Wykaz podstawowych przepiséw, norm i wytycznych, na podstawie ktérych

zaprojektowano przebudowe oswietlenia ulicznegqo

1.
2.

© ® N o

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeh w obrocie energig elektryczng Dz.U. 2011 nr 189 poz.
1126

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulaciji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng Dz.U.
2012 nr 0 poz. 535

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Katalog uziemien firmy AH HARDT Sp. J. 2012/2013 Choleryzn 215 k. Krakowa

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 61557 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektro- energetycznych o
napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegOtowych zasad
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U Nr 3 poz. 623

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdéinych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. 2003 nr 162 poz.
1568

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych

przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy
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24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.
U. 2001 nr 38 poz. 455

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133

Wytyczne w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w
TAURON Dystrybucja S.A. Zalgcznik do zarzadzenia nr 11/2014, Krakéw luty 2014r.

PN-IEC 60364-5-52 — oprzewodowanie, projektowanie i budowa

PN-IEC 60364-5-51 — dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

PN-IEC 60364-4-41 — ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-54 — uziemienie i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61 — badania odbiorcze

UWAGA: Pozostate normy i procedury (dla budowy w/w urzgdzen) zostaly powotane

w ,legendzie-spisie literatury” do przepiséw wymienionych w punktach 1-31 i odstepuje

sie od umieszczania tych przepiséw w wykazie.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oswietlenia ulicznego w miescie Gorlice
ul. Kromera. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe oswietlenia ulicznego
ze skrzyni ztgczowo-pomiarowej nr 47 (,ZOR 2”) przy stacji transformatorowej przy ul.
Kofltgtaja w Gorlicach.

2.2. lIstniej gcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dzialce drogowej na ul. Kromera objetej zakresem niniejszego opracowania
istnieje Infrastruktura oswietleniowa — latarnie o wysokosci 12m z lampami sodowymi SL
0 mocy 100W.

Zasilanie przebudowanego os$wietlenia zostanie wykonane z istniejgcej sieci
oSwietleniowe] zasilanej ze skrzyni ztgczowo-pomiarowej nr 47 (,ZOR 27) przy stacji
transformatorowej przy ul. Koltgtaja w Gorlicach. Uktad pomiarowy dla oswietlenia ulicznego
znajduje sie w w/w skrzyni zigczowo-pomiarowej nr 47 (,ZOR 2”). Nie przewiduje sie

zwiekszenia przydziatu mocy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego polegajgcg na: wymianie
latarn i lamp na stupy aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym o wysokosci 9m wraz
z oprawami w technologii LED dla stupéw oswietleniowych o numerach 1-6. Lgczna dtugosé¢
trasy o$wietlenia wynosi ok 140m.

Uktad pomiarowy dla istniejgcego oraz projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie
w skrzyni ztgczowo-pomiarowe] nr 47 (,ZOR 2") przy stacji transformatorowej przy
ul. Kottataja w Gorlicach.

Lokalizacje istniejgcych/projektowanych stanowisk stupowych wraz z oprawami
oswietleniowymi przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego projektu (rys. E/1, E/2, E/3).

Dla kazdego projektowanego stanowiska stupowego (numery 1-6) nalezy wykonaé
uziemienie ochronne poprzez utozenie ptaskownika ocynkowanego o wymiarach 30x4mm
rownolegle do trasy istniejgcej sieci kablowej oswietlenia ulicznego na giebokosci 0,6m.
Wartos¢ uziemienia ochronnego dla kazdego stanowiska stupowego nie powinna
przekroczy¢ 30Q. W przypadku braku wymaganej wartosci uziemienia, nalezy wykonac¢ na
koncu bednarki uziom pionowy poprzez zastosowanie odpowiedniej ilosci pretéw o srednicy
@®20mm i dtugosci 4,5m, az do uzyskania wiasciwej warto$ci. Uziemienia ochronne nalezy

potgczy¢ ze stupami zgodnie z ,Zaleceniami dotyczgcymi transportu, roztadunku,
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skladowania, montazu i eksploatacji stupoéw oraz masztow oswietleniowych”. Wyposazenie

stupow wykonac¢ zgodnie z zestawieniem materiatow.

2.4. Zestawienie powierzchniidiugo S$ci:

Zestawienie dtugosci dla projektowanego oswietlenia:

Dlugo$¢ trasy przebudowywanego oswietlenia ulicznego — 140m

2.5. Dane informacyjne dotycz gce inwestycji

1.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 przedmiotowa inwestycja jest
zaliczana do 1 kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowe dzialki nie sg objete ochrong konserwatorskg i nie wystepujg na nich
obiekty wpisane w rejestr zabytkbw oraz nie znajdujg sie w granicach terenu szkoéd
gorniczych.

Przedmiotowe dziatki nie sg potozone w obszarze, na ktérym wystepuje zagrozenie
powodziowe.

Zagrozenie dla srodowiska - roslinno$¢ - przebieg trasy oswietlenia ulicznego nie
wptywa na istniejgcg roslinnos¢ wysokg, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew
i krzewow.

Ochrona Srodowiska - charakter inwestycji nie wplywa w zaden sposéb

na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

. Ochrona Srodowiska - lokalizacja inwestycji nie jest potozona w obszarze NATURA

2000 i nie wptywa w zaden sposob na srodowisko naturalne.

Ochrona interesow 0sOb trzecich — przebudowa oswietlenia ulicznego nie naruszy
uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane.
Cata ziemia z wykopdw zostanie uzyta ponownie do zasypania wykopdéw. Teren

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

11.Granica zasiegu strefy oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

1544, w miescie Gorlice, ul. Kromera, obreb 0001.
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12.Projekt nie wymaga sprawdzenia przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenerge-

tycznych.

mgr inz. Rafat Welna
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3. CZESC OPISOWA Z DOKUMENTACJA PRAWNA

3.1. Uprawnienia budowlane

B MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 1.
i OKREGOWA

| Z B A

B INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

MAP OIIR/KK/0054-0050/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. } pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust, 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. I pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 57&
z pbén. zm.j oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Welna

urodzony dania 05.02.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0052/PWOE/(9

do projektowania i kierowania robotami budoewlanymi bez ograniczend

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Rafal Welna
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwent
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowei Komisii Kwalifikacyjne;;

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in2, arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Skladu Orzckajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymujg:

1. PanRafat Wetna

Janowice 155

32620 Wieliczka

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
R ]

W
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Faswiadczenie
© PUmEZE wenyTi ke
MAP-ESB-XV5S-X61 *

Pan Rafat Wetna o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0420/09

adres zamieszkania lanowice 155, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Dkregowe] 1zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodniz Brt. 3 ust 2 ustawy 2 dria 13 Ilm_eini- 2001 r. @ podpisie elskironiczrym (D2, U. 2001 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
£IEtrORiCInG SpAtrione bezpiecTym padpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfiist sy
riwnOwWainE pod WIglsdem siutiow prawTnych dolumentam coEtrIonym PoSmisami WinsnorEcETymi.)

* Weryfikscjs poprawnosd damych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic T8 pomocy numery wenyfikecyineso mewaccena na
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z bisrem winiciwej Olregowe]j Izby Indynieraw
Budownicten.
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3.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Numer uprawnien budowlanych: MAP/0052/PWOE/09
Nr. Rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:  MAP/IE/0420/09

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U.z 2003 r. Nr.207 poz. 2016, z pOzniejszymi zmianami, Ja nizej podpisany mgr
inz. Rafat Wetna zamieszkaty Janowice 155, 32-020 Wieliczka

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany: ,PRZEBUDOWA UL. KROMERA W GORLICACH
— PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO” sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢

zlozonego oswiadczenia.

mgr inz. Rafal Weina
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3.3. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oswietlenia ulicznego w miescie Gorlice
ul. Kromera. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe oswietlenia ulicznego
ze skrzyni zigczowo-pomiarowej nr 47 (,ZOR 2”) przy stacji transformatorowej przy

ul. KoHtataja w Gorlicach.

3.4. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- wizja lokalna w terenie,
- aktualne normy, przepisy, katalogi i standaryzacje obowigzujgce w Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,
- ustalenia z Inwestorem.
Projekt obejmuje swoim zakresem:

- przebudowe oswietlenia na dziatce drogowej ulicy Kromera w Gorlicach.

3.5. Stanistniej gcy

Obecnie na dzialce drogowej na ul. Kromera objetej zakresem niniejszego opracowania
istnieje Infrastruktura oswietleniowa — latarnie o wysokosci 12m z lampami sodowymi SL
0 mocy 100W.

Zasilanie przebudowanego os$wietlenia zostanie wykonane z istniejgcej sieci
oSwietleniowe] zasilanej ze skrzyni ztgczowo-pomiarowej nr 47 (,ZOR 27) przy stacji
transformatorowej przy ul. Kottgtaja w Gorlicach. Uktad pomiarowy dla oswietlenia ulicznego
znajduje sie w w/w skrzyni zigczowo-pomiarowej nr 47 (,ZOR 2”). Nie przewiduje sie

zwiekszenia przydziatu mocy.

3.6. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe istniejgcego os$wietlenia ulicznego polegajgcg na: wymianie
latarn i lamp na stupy aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym o wysokosci 9m wraz
z oprawami w technologii LED dla stupow oswietleniowych o numerach 1-6. £gczna diugos¢
trasy o$wietlenia wynosi ok 140m.

Uktad pomiarowy dla istniejgcego oraz projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie
w skrzyni zitgczowo-pomiarowe] nr 47 (,ZOR 2") przy stacji transformatorowej przy
ul. Kottataja w Gorlicach.

Lokalizacje istniejgcych/projektowanych stanowisk stupowych wraz z oprawami
oswietleniowymi przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego projektu (rys. E/1, E/2, E/3).

Dla kazdego projektowanego stanowiska stupowego (numery 1-6) nalezy wykonaé

uziemienie ochronne poprzez utozenie ptaskownika ocynkowanego o wymiarach 30x4mm
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rownolegle do trasy istniejgcej sieci kablowej oswietlenia ulicznego na glebokosci 0,6m.
Wartos¢ uziemienia ochronnego dla kazdego stanowiska stupowego nie powinna
przekroczy¢ 30Q. W przypadku braku wymaganej wartosci uziemienia, nalezy wykona¢ na
koncu bednarki uziom pionowy poprzez zastosowanie odpowiedniej ilosci pretéw o srednicy
@®20mm i dtugosci 4,5m, az do uzyskania wiasciwej wartosci. Uziemienia ochronne nalezy
potgczy¢ ze stupami zgodnie z ,Zaleceniami dotyczgcymi transportu, roztadunku,
sktadowania, montazu i eksploatacji stupdéw oraz masztéw oswietleniowych”. Wyposazenie

stupow wykonac¢ zgodnie z zestawieniem materiatow.

3.7. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacja oswietlenia pracuje w uktadzie TN-C-S. Jako system ochrony przed porazeniem
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Dla skutecznosci ochrony przed porazeniem
zastosowano bezpiecznik z wkiadkami topikowymi zapewniajgcymi samoczynne odtgczenie
spod napiecia w czasie t<0,4s.

Warunkiem szybkiego wylgczenia jest spetnienie nierownosci okreslonej przez wzor:

Zsxla<Uo gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la = kxlp - wartos¢ prgdu zapewniajgca szybkie wytgczenie

Uo — napiecie miedzy przewodem skrajnym, a ziemia.

3.8. Uwagi ko ncowe

Prace objete przedmiotowg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami
oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym
stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robot
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg
Pracownie Projektowg od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikie z dokonanych zmian.

Przed oddaniem projektowanego oswietlenia do uzytkowania nalezy wykonaé pomiar
badania izolacji, skutecznosci ochrony od porazen, opornosci uziemienia ochronnego. Z
czynno$ci tych nalezy wystawi¢ protokot podpisany przez osoby posiadajgce uprawnienia do
wykonania tego typu prac (E+D). Prace wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004, N
SEP-E-003, PNE-IEC 60364, standaryzacja TAURON DYSTRYBUCJA S.A. i przy

zachowaniu przepisow BHP.
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Dla projektowanego oswietlenia przyjeto trzecig strefe wiatrowg WIIl. Transport,
roztadunek, skladowanie, montaz i eksploatacje stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ wg
technologii okreslonej w katalogach oraz instrukcjach montazu producentéw stupow.

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia wiascicieli dziatek
0 wejsciu na ich teren oraz zamiarze prowadzenia robét elektroenergetycznych.
Przy pracach w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezgcych do TAURON
Dystrybucja S.A., nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor ze strony TAURON Dystrybucja S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w miejscach gdzie zlokalizowane sg fundamenty pod
stupy oswietleniowe i znajdujg sie inne urzgdzenia podziemne (sieci gazowe, teletechniczne,
elektroenergetyczne, wodociggowe itp.) nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, zidentyfikowac,
oznaczy¢ i wygrodzi¢ te media. Na 14 dni przed planowanymi robotami w poblizu w/w
mediéw nalezy zawiadomi¢ pisemnie ich wiascicieli o terminie planowanych robot

elektroenergetycznych.

3.9. Zestawienie podstawowych materiatow

Jezeli w zestawieniu materialtdw znajdujg sie znaki towarowe poprzez wskazanie nazw
produktéw (materiatéw) nalezy przez to rozumie¢ mozliwosé zastosowania materiatdw
~,;fownowaznych”, tzn. o porownywalnych parametrach techniczno - jakosciowych, czyli nie
gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamodwien
Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.).

1.) Bednarka Fe/Zn 30x4mm 48m
2.) Pret stalowy Fe/Zn 20mm dt.1,5m 18szt
3.) Zlagcze krzyzowe wg zapotrzeb.

4.) Stup aluminiowy, anodowany w kolorze grafitowym o wysokosci 9m, konc. fi60

typu SAL-90M prod. ROSA - lub o takich samych parametrach innego producenta 6szt
5.) Fundament betonowy typu B-71 6szt
6.) Zlacze stupowe TB-11 6szt
7.) Oprawa w technologii LED o mocy 94W typu Voltera (PM9)

wraz ze sterowaniem prod. SILED 6szt.
Uwaga: do obliczen przyjeto oprawy wskazane w zatgczniku nr 2. W przypadku wyboru przez
wykonawce robot innych opraw nalezy wykonona¢ pomiary parametréw swietinych dla
zaprojektowanej lokalizacji stupéw oswietlenia ulicznego.

8.) Woysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze grafitowym o dtugosci 1,5m,

kacie nachylenia 5° typu WRP-1/1,5/0,7/5 prod. ROSA R1/1 6szt
9.) Element montazowy do B-71 podstawa 400x300 6szt
10.)Przewdd YDY 3x2,5mm? 78m
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobor przewoddw i zabezpiecze n

Moc projektowanego oswietlenia:
oprawa
Popr = 94W = 0,094 [kW]

94
Jopr= ——=0,44 [A] ; Jr=1,5* Jopr = 0,66[A
Pr= =30 093 [Al p [Al
obwaéd
Pol = 6 * 94W = 0,564 [kW]
Jol= 5—64= 2,64 [A]; Jrl =1,5* Jol = 3,96[A]
230*093

Istniejacy kabel ziemny YAKY 4x35mm? (Un=750 [V]; Idd=118A; Jol<ldd) nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian. Zabezpieczenia obwodow w skrzyni

sterowniczej pozostawic istniejgce. Zabezpieczenie oprawy: wktadka topikowa ROSA 6A.

4.2. Obliczenie rezystancji uziemienia dla stupéw o swietleniowych
| = 8m - dtugos¢ bednarki
Q=200Qm - zalozona rezystywno$¢ gruntu

Obliczenie wartosci uziomu poziomego (utozonego wzdtuz linii proste))

p ., L__20
* _——= ES
T+l ' rT314+8 0015

Obliczenie wartosci uziomu pionowego (prety 20mm):

R, = 1 = 49,990

| = 4,5m - dlugos¢ uziomu
h=0,6m (gtebokos¢ pogrgzenia uziomu)
p l 200 4,5

= In-= 1 = 38,3300
2T 2wl r T 2314445 10,02
Rezystancja wypadkowa catkowita (bednarka oraz prety):
Ry * R, 49,99 * 38,33
Rw = 26,190

TR *m,+n#R,*1n; 49,99 +0,85+ 13833 +0,8
gdzie:

n, = 0,8 - wspodtczynnik wykorzystania preta

n, = 085- wspodtczynnik wykorzystania bednarki

n=1 — ilo$¢ pretow

Uwaga:
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Po wykonaniu uziemienia stupéw nN sprawdzi¢ pomiarem rezystancje. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie (utozy¢
dodatkowg bednarke oraz wbi¢ dodatkowe prety) i wykona¢ ponowny pomiar. Czynnos$é

powtarzac¢ az do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.
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5. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA UL. KROMERA W GORLICACH
- PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

DANE OGOLNE ,
Adres inwestycji:  DZIALKA NR 1544 W MIESCIE GORLICE UL. KROMERA Obreb 0001

Inwestor: Gmina GORLICE
UL. 11 LISTOPADA 2, 38-300 GORLICE

Autor opracowania: mgr inz. Rafat Wetna upr. nr MAP/0052/PWOE/09
Janowice 155, 32-020 Wieliczka

Spis zawartosci:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu u pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa oswietlenia drogi gminnej
W zakres robét dla inwestycji wchodzi:

zabudowa 6 stanowisk stupowych na prefabrykowanych fundamentach,

zabudowa opraw oswietleniowych,

zabudowa uziemienia ochronnego.

2) Elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi.

- czynne instalacje i urzadzenia elektryczne
- upadek z wysokosci

3) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozern wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych.

- praca ha wysokos$ci przy mocowaniu opraw,

- praca przy zabudowie stanowisk stupowych,

- praca w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem,

- praca w poblizu koparki,

- wykonywanie prac z udziatem elektronarzedzi: niebezpieczenstwo zwigzane
Z porazeniem prgdem elektrycznym,

- praca dzwigu przy stawianiu stupow.

4) Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktazu u pracownikédw przed przystgpieniem

do realizaciji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik rob6t powinien zrobi¢ ogoélne szkolenie
pracownikom, ktérego odbycie pracownicy powinni potwierdzi¢ stosownym podpisem.
Podczas tego szkolenia nalezy zwroci¢ pracownikom szczegdlng uwage o zagrozeniach
np. przy pracach na wysokosci, o zagrozeniu porazeniem prgdem elektrycznym. Oprocz
tego informacje o wystepujgcych zagrozeniach nalezy przekazywa¢ pracownikom kazdego
dnia przed rozpoczeciem pracy.

Ponadto przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6ét budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia

techniczne.
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Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
marca 2013 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
Dz.U. 2013 poz. 492.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci.

5) Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia

zdrowia.

Pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym muszg
by¢ poinformowani o wystepujgcym zagrozeniu a technologia prac dostosowana
do istniejgcego zagrozenia.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni
i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac¢ prace zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492.

Pracownicy powinni posiada¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujgcy prace na
wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci.

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Dla prawidlowego i bezpiecznego
prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb sprzet, narzedzia
oraz srodki ochrony indywidualnej.

Do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzgdzen, w szczegoélnosci urzgdzen
0 napedzie mechanicznym powinni by¢é upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio

przeszkoleni.

mgr inz. Rafat Welna
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6. CZESC RYSUNKOWA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Schemat ideowy zasilania

Sylwetka stupa o swietleniowego

rys. nr E/1
rys. nr E/2
rys. nr E/3

rys. nr E/4
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7. SPIS ZAt ACZNIKOW

7.1. Opinia Inwestora

7.2. Symulacja DIALux

zat. nrl

zat. nr 2
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Opinia Inwestora

-zat. nrl
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Symulacja DIALux - zat. nr 2
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PROJ. SLUP NR 1
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Zasilanie z PZ przy stacji transf. nr 47 ("ZOR 2") przy ul. Kotlqtaja

Q-

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Strona 0,4kV — samoczynne wylqczenie zasilania, siec TN-C

2 - [IA KAZDEGO STANOWISKA: SLUPOWEGO NALEZY WYKONAC UZIEWIENIE OCHRONNE O WARTOSC! R<30 Obm. OBUDOWE SLUPA NALEZY POLACZYC 7 PROJEKTOWANYY UZIEMENIEW OCHRONNYHW

J - SLUPY OSHETLENIOWE MR 16 ZABUDOWAC 7 ZASTOSOWANIEW FUNDAMENTOW BETONOWYCH B71

NAZWA PROJEKTU:

INWESTOR:
GMINA GORLICE

PRZEBUDOWA UL. KROMERA W GORLICACH
~ PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

Data:
Elektryczna 09.2016

TRESC RYSUNKU:

Nr. projektu:

UL 11 LISTOPADA 2, 38—300 GORLICE 1/10/RW/2016
Rys. nr: Skala:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA FA3 BEZ SKALI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA  WYKONAWCZO—PROJEKTOWA ELWEL RAFAL WELNA
JANOWICE 155, 32—020 WIELICZKA

PROJEKTOWAL :

MGR INZ. RAFAL WELNA upr. nr MAP/0052/PWOE/09
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Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux

11.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T132.23m

T100.63
T89.26
17875
T68.03
1 57.06

Tas5.72

1 Il Il Il Il Il Il i -_1518
58.05 92.18 118.82 143.54 168.80 194.26 220.90 247.57 m

Skala 1: 1355

Wykaz opraw

Nr.| llo¢  Etykieta

1 | 6 Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 94 W waska ulica

il
Strona 1




Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D I A I_ ux
11.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

e
Strona 2




Projekt fotometryczny - Ul. Kromera

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUX

11.10.2016

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 2.50

___I

5 7.50

10

12.50

15

17.50 20

il

Strona 3



Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11.10.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa / Grafika wartosci (E,
prostopadile)

T62.77m
T 56.40

Te.68

. 0.00
0.00 134.59 m

Wartosci Lux,
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(89.750 m, 95.241 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
15 8.46 23 0.569

Skala 1 : 1000

Emin / Emax
0.369

il

Strona 4



Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux

11.10.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

!

l

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

l0.99 m

29.00 m

(2)

Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 94 W waska ulica

9477 Im

11150 Im

94.0 W

jednostronnie na dole
29.000 m

9.500 m

9.400 m

1.000 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 413 cd/klm

przy 80°: 243 cd/klm

przy 90°: 26 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il

Strona 5



Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux

11.10.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6lowe
- 7.00m
ﬁ
[ i i 000
0.00 29.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:500
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 29.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.07 0.58 0.83 10 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =040 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il

Strona 6



Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux
11.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

7.00m
- N . | 12 19
21 13 10 10 18
1 [l [l | 000
! 1 1 1
0.00 29.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 500

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
14 9.15 22 0.631 0.411
Strona 7




Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux

11.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

0.90 0.72— —0.72 0.90 7.00m
1267/ 1% "Z"126
1.26
L L L | 0-00
] L] L] 1
0.00 29.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.07 0.58 0.83 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

Strona 8



Projekt fotometryczny - Ul. Kromera D | A I_ ux

11.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

n a0 — 7.00 m
= 0.90= 1 4:0.90——0.90
1.26 ———— JO——— /_,,_—C—
——126—1.26—1-26——1.26 ]
L L L | 0-00
| 1 1 1
0.00 29.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.14 0.62 0.84 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

Strona 9
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11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Wymagania dotyczgce opraw zewnetrznych

Oprawa swietlna powinna, jako Zzrédto sSwiatta wykorzystywac diody LED.

Korpus wykonany z niekorodujgcego materiatu: profil lub odlew aluminiowy.

Obudowa oprawy powinna by¢ jednoczes$nie radiatorem gwarantujgcym skuteczne
oddawanie ciepta wydzielanego przez diody. Z tego wzgledu gérna powierzchnia obudowy
powinna by¢ gtadka i wolna od zebrowan, na ktdrych mogtyby osadzac sie zanieczyszczenia.
Zrédta $wiatta (LED-y) oraz soczewkowy ukfad optyczny powinny by¢ zabezpieczone przed
narazeniem na warunki atmosferyczne poprzez zastosowanie ptaskiej, wykonanej ze szkta
hartowanego, ptytki ostonowej.

Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupach o srednicy topu $=40-60
lub na wysiegnikach o tej samej srednicy. W kazdym potozeniu — pionowym i poziomym - musi
by¢ zapewniona ptynna regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +15°/- 15°.

Oprawa powinna miec¢ klase odpornosci na uderzenie nie gorszg niz IK-08.

Oprawa powinna miec¢ stopien ochrony (szczelnosci) nie gorszy niz IP-66, a przytgcze kabla
elektrycznego - nie gorszg niz IP-67.

Wydajnos¢ swietlna oprawy (rozumiana, jako stosunek strumienia swietlnego wychodzgcego z
oprawy po uwzglednieniu strat strumienia Swietlnego na soczewkach i ptytce ostonowej, do
mocy elektrycznej pobieranej z sieci, a wiec uwzgledniajgc straty w zasilaczu i module
sterowania) powinna by¢ nie mniejsza niz 105 Im/W.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy ksztattowanie
bryty Swietlnej.

Oprawa powinna gwarantowac wspotczynnik rozpoznawania koloréow RA = 70.

Temperatura barwowa zrédta swiatta: 5700K, z tolerancjg +/-100K (opcjonalnie 4000K +/-
100K).

Zywotno$¢ catej oprawy > 100.000 h. W tym czasie spadek strumienia powinien by¢ nie
wiekszy niz 10%. Niniejsza cecha powinna by¢ wykazana w odniesieniu do zastosowanych
diod LED, poprzez przedtozenie $wiadectwa z badan w oparciu o metode LM-80. Swiadectwa
te powinny by¢ autoryzowane/udostepniane przez producenta diod.

Klasa ochronnosci elektrycznej: II.

Wspotczynnik mocy > 0,95.

Zakres napiecia zasilajgcego: 220-240VAC.

Diody powinny by¢ zabezpieczone przed przegrzaniem. Czujnik termiczny powodujgcy
odtgczenie zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury powinien by¢
umieszczony bezposrednio na panelach LED-owych.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w wbudowany w nig sterownik. Sterownik ten powinien
mieé¢ mozliwos¢ przeprogramowania w dowolnym czasie bez koniecznosci kontaktu
elektrycznego z oprawg (technologia NFC lub radiowa) oraz posiadac funkcje tzw. soft-startu,
polegajgcego na tym, ze po witaczeniu oprawy petna moc jest osiggana ptynnie w ciggu kilku
sekund (5-12s). Sterownik powinien umozliwia¢ prace oprawy w jednym z dwdch
nastepujacych trybow (przy czym wybédr trybu moze mieé miejsce w dowolnym czasie):

a) Redukcja mocy oprawy do statej wartosci.

W tym trybie moc oprawy jest zredukowana do zdefiniowanej z gradacjg 1W, dowolnej
(nizszej niz moc maksymalna oprawy) statej wartosci.

b) Realizacja harmonogramdw swiecenia.



18.

W tym trybie jest mozliwos¢ zaprogramowania w oprawie harmonogramoéw Swiecenia (tzw.
scenariuszy swietlnych) z mozliwoscig zaprogramowania do 5 punktéw przetgczeniowych w
czasie nocy, z dowolnym wyborem wartosci mocy i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw
czasowych. Sterownik oprawy musi w tym trybie wspotpracowac z zamontowanym w szafce
oswietleniowej zegarem astronomicznym.

Gwarancja producenta musi wynosi¢ minimum 5 lat na catos$¢ oprawy, z elektronicznym
uktadem zasilajgcym oraz sterowania wtacznie.

Wymagania odnoszgce sie do instalacji oSwietleniowej - spetnienie norm fotometrycznych

1.

Zamawiajgcy wykonat obliczenia fotometryczne (dla okreslonego typu opraw stanowigcych
produkt odniesienia), ktdre wykazujg spetnienie okreslonej klasy oswietleniowej drogi
zgodnie z normg PN-EN 13201. Projekt fotometryczny stanowi zatgcznik do SIWZ.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert na oprawach réwnowaznych do referencyjnych
ujetych w projekcie fotometrycznym i spetniajgcym wymogi specyfikacji technicznej. Oferent
sktadajacy oferte z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane, jako referencyjne musi w
swojej ofercie wykazac, ze oferowane przez niego oprawy oswietlenia ulicznego beda po
zamontowaniu dawaé efekt oswietleniowy nie gorszy niz wykazany w zatgczonych
obliczeniach fotometrycznych z zastosowaniem opraw odniesienia. W tym celu oferent
dotaczy do swojej oferty obliczenia fotometryczne wykonane z zastosowaniem
proponowanych przez siebie opraw. Obliczenia nalezy wykonac dla wszystkich
charakterystycznych odcinkéw drdg, jakie przyjeto w projekcie referencyjnym. Obliczenia
muszg potwierdzaé, ze proponowane oprawy zapewniajg parametry oswietleniowe nie
gorsze, niz parametry otrzymane w obliczeniach przyktadowych z zatgcznika. Do obliczen
nalezy przyjac te same dane - tj. szerokos$¢ drogi, wysokos¢ zawieszenia opraw, wysuniecie
opraw nad jezdnie (dtugos¢ wysiegnika), odstep miedzy stupami, miejsca posadowienia
stupdw, itp.

W celu umozliwienia weryfikacji projektu oferenta, oprawy powinny pochodzi¢ od dostawcy,
ktdry na swojej stronie internetowej prezentuje dane techniczne rozsytu swiatta opraw
oswietleniowych w formie elektronicznej bazy danych (np. plikdow ies) umozliwiajgcych
powtdrzenie obliczen fotometrycznych z zastosowaniem ogdlnie dostepnego programu
komputerowego ( np. DIALUX-a).

Pomiary powykonawcze. Weryfikacja parametrow opraw.

Przed przystgpieniem do czynnosci odbiorowych Wykonawca dokona pomiaréow oswietlenia
na zgodnos¢ z realizowanym przez siebie projektem fotometrycznym i przedstawi wyniki
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiaréw w
wybranych przez siebie miejscach lub na catosci instalacji. Ponadto Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo weryfikacji podanych przez oferenta parametréw opraw (w tym wspomnianych
wyzej plikow rozsytu swiatta i wydajnosci swietlnej) poprzez wystanie kilku losowa wybranych
sposréd zamontowanych opraw do akredytowanej jednostki badawczej na terenie kraju.
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Wymagania dotyczgce opraw zewnetrznych

Oprawa swietlna powinna, jako Zzrédto sSwiatta wykorzystywac diody LED.

Korpus wykonany z niekorodujgcego materiatu: profil lub odlew aluminiowy.

Obudowa oprawy powinna by¢ jednoczes$nie radiatorem gwarantujgcym skuteczne
oddawanie ciepta wydzielanego przez diody. Z tego wzgledu gérna powierzchnia obudowy
powinna by¢ gtadka i wolna od zebrowan, na ktdrych mogtyby osadzac sie zanieczyszczenia.
Zrédta $wiatta (LED-y) oraz soczewkowy ukfad optyczny powinny by¢ zabezpieczone przed
narazeniem na warunki atmosferyczne poprzez zastosowanie ptaskiej, wykonanej ze szkta
hartowanego, ptytki ostonowej.

Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupach o srednicy topu $=40-60
lub na wysiegnikach o tej samej srednicy. W kazdym potozeniu — pionowym i poziomym - musi
by¢ zapewniona ptynna regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +15°/- 15°.

Oprawa powinna miec¢ klase odpornosci na uderzenie nie gorszg niz IK-08.

Oprawa powinna miec¢ stopien ochrony (szczelnosci) nie gorszy niz IP-66, a przytgcze kabla
elektrycznego - nie gorszg niz IP-67.

Wydajnos¢ swietlna oprawy (rozumiana, jako stosunek strumienia swietlnego wychodzgcego z
oprawy po uwzglednieniu strat strumienia Swietlnego na soczewkach i ptytce ostonowej, do
mocy elektrycznej pobieranej z sieci, a wiec uwzgledniajgc straty w zasilaczu i module
sterowania) powinna by¢ nie mniejsza niz 105 Im/W.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy ksztattowanie
bryty Swietlnej.

Oprawa powinna gwarantowac wspotczynnik rozpoznawania koloréow RA = 70.

Temperatura barwowa zrédta swiatta: 5700K, z tolerancjg +/-100K (opcjonalnie 4000K +/-
100K).

Zywotno$¢ catej oprawy > 100.000 h. W tym czasie spadek strumienia powinien by¢ nie
wiekszy niz 10%. Niniejsza cecha powinna by¢ wykazana w odniesieniu do zastosowanych
diod LED, poprzez przedtozenie $wiadectwa z badan w oparciu o metode LM-80. Swiadectwa
te powinny by¢ autoryzowane/udostepniane przez producenta diod.

Klasa ochronnosci elektrycznej: II.

Wspotczynnik mocy > 0,95.

Zakres napiecia zasilajgcego: 220-240VAC.

Diody powinny by¢ zabezpieczone przed przegrzaniem. Czujnik termiczny powodujgcy
odtgczenie zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury powinien by¢
umieszczony bezposrednio na panelach LED-owych.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w wbudowany w nig sterownik. Sterownik ten powinien
mieé¢ mozliwos¢ przeprogramowania w dowolnym czasie bez koniecznosci kontaktu
elektrycznego z oprawg (technologia NFC lub radiowa) oraz posiadac funkcje tzw. soft-startu,
polegajgcego na tym, ze po witaczeniu oprawy petna moc jest osiggana ptynnie w ciggu kilku
sekund (5-12s). Sterownik powinien umozliwia¢ prace oprawy w jednym z dwdch
nastepujacych trybow (przy czym wybédr trybu moze mieé miejsce w dowolnym czasie):

a) Redukcja mocy oprawy do statej wartosci.

W tym trybie moc oprawy jest zredukowana do zdefiniowanej z gradacjg 1W, dowolnej
(nizszej niz moc maksymalna oprawy) statej wartosci.

b) Realizacja harmonogramdw swiecenia.
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W tym trybie jest mozliwos¢ zaprogramowania w oprawie harmonogramoéw Swiecenia (tzw.
scenariuszy swietlnych) z mozliwoscig zaprogramowania do 5 punktéw przetgczeniowych w
czasie nocy, z dowolnym wyborem wartosci mocy i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw
czasowych. Sterownik oprawy musi w tym trybie wspotpracowac z zamontowanym w szafce
oswietleniowej zegarem astronomicznym.

Gwarancja producenta musi wynosi¢ minimum 5 lat na catos$¢ oprawy, z elektronicznym
uktadem zasilajgcym oraz sterowania wtacznie.

Wymagania odnoszgce sie do instalacji oSwietleniowej - spetnienie norm fotometrycznych

1.

Zamawiajgcy wykonat obliczenia fotometryczne (dla okreslonego typu opraw stanowigcych
produkt odniesienia), ktdre wykazujg spetnienie okreslonej klasy oswietleniowej drogi
zgodnie z normg PN-EN 13201. Projekt fotometryczny stanowi zatgcznik do SIWZ.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert na oprawach réwnowaznych do referencyjnych
ujetych w projekcie fotometrycznym i spetniajgcym wymogi specyfikacji technicznej. Oferent
sktadajacy oferte z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane, jako referencyjne musi w
swojej ofercie wykazac, ze oferowane przez niego oprawy oswietlenia ulicznego beda po
zamontowaniu dawaé efekt oswietleniowy nie gorszy niz wykazany w zatgczonych
obliczeniach fotometrycznych z zastosowaniem opraw odniesienia. W tym celu oferent
dotaczy do swojej oferty obliczenia fotometryczne wykonane z zastosowaniem
proponowanych przez siebie opraw. Obliczenia nalezy wykonac dla wszystkich
charakterystycznych odcinkéw drdg, jakie przyjeto w projekcie referencyjnym. Obliczenia
muszg potwierdzaé, ze proponowane oprawy zapewniajg parametry oswietleniowe nie
gorsze, niz parametry otrzymane w obliczeniach przyktadowych z zatgcznika. Do obliczen
nalezy przyjac te same dane - tj. szerokos$¢ drogi, wysokos¢ zawieszenia opraw, wysuniecie
opraw nad jezdnie (dtugos¢ wysiegnika), odstep miedzy stupami, miejsca posadowienia
stupdw, itp.

W celu umozliwienia weryfikacji projektu oferenta, oprawy powinny pochodzi¢ od dostawcy,
ktdry na swojej stronie internetowej prezentuje dane techniczne rozsytu swiatta opraw
oswietleniowych w formie elektronicznej bazy danych (np. plikdow ies) umozliwiajgcych
powtdrzenie obliczen fotometrycznych z zastosowaniem ogdlnie dostepnego programu
komputerowego ( np. DIALUX-a).

Pomiary powykonawcze. Weryfikacja parametrow opraw.

Przed przystgpieniem do czynnosci odbiorowych Wykonawca dokona pomiaréow oswietlenia
na zgodnos¢ z realizowanym przez siebie projektem fotometrycznym i przedstawi wyniki
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiaréw w
wybranych przez siebie miejscach lub na catosci instalacji. Ponadto Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo weryfikacji podanych przez oferenta parametréw opraw (w tym wspomnianych
wyzej plikow rozsytu swiatta i wydajnosci swietlnej) poprzez wystanie kilku losowa wybranych
sposréd zamontowanych opraw do akredytowanej jednostki badawczej na terenie kraju.
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