Opracowal:

BIURO PROJEKTOWE
BPC‘&’M/#/&M/&’A’/
MARCIN CHUMIKOWSKI

38-300 Gorlice ul, Partyzantéw 19
tel.t B08-718-277 fax: 18 353-70-56

Lokalizacja: Gmina Miejska Gorlice , m. Gorlice
Powiat Gorlicki

Wojewodztwo malopolskie

Temat: TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 993 GORLICE — DUKLA NA ODCINKU 010 W KM 1+834.00 - 14958.80
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODC. 010 Z KM 1+869.15 W KM
1+923.00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODC. 010 W KM 1+891.80 WRAZ
Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM _SIECI
UZBROJENIA TERENU REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH
'/.,-;’U, //
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729),

v Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

v Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt czasowe)j zmiany organizacji ruchu wraz ze sposobem

zabezpieczenia robét na czas: ROZBUDOWY DROG WOJEWODZKIEJ NR 993 GORLICE ~ DUKLA NA ODCINKU

010 W KM 1+834.00 - 1+958.80 POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODC. 010 Z KM
14869.15 W KM 14923.00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODC. 010 W KM 1+891.80 WRAZ
Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI UZBROJENIA TERENU
REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH.

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym.

3. Materialy wyjsciowe

v’ Plan orientacyjny w skali 1:10 000,
v’ Plan sytuacyjny w skali 1:500,

v" Wizja lokalna w terenie.




4. Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 993

v’ Droga wojewédzka nr 993 Gorlice - Dukla,

v Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 6,50,
v’ Chodniki szerokoéci 2,00 m,

v No$nos¢ nawierzchni drogi: 100 kN/os,

v’ Klasa drogi: G,

v’ Obszar zabudowany,

v $redni dobowy ruch w odnotowany 2015r.
Nr punktu pomiarowego: 12143

Gorlice - Granica Wojewddztwa
- Pojazdy samochodowe ogdtem: 2559
- Motocykle: 59
- Samochody osobowe, mikrobusy: 2174
- Lekkie samochody cigzarowe (dostawcze): 177
- Samochody cigzarowe bez przyczep: 49
- Samochody cigzarowe z przyczepami: 77
- Autobusy: 18
- Ciggniki rolnicze: 5
- Rowery: 21

9. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien oraz podzial na etapy

Dla przebudowy odcinka drogi wojewédzkiej przewiduie sie:

v Podziat zadania na Il etapy,

v Przebudowg zatoki autobusowej, budowe przejécia dla pieszych wraz z oswietleniem,
rozbudowe odwodnienia, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

W trakcie realizacji w/w etapow utrudnienia i zagrozenia wynikajg z:
- zajgcia czgSci jezdni i pobocza drogi wojewddzkiej nr 993,

- skierowanie pieszych na druga (wolng od robét) strong drogi,

- mozliwo$¢ potracenia pieszego lub pracownika budowy,




- mozliwo$¢ powstania chwilowego zatoru podczas roztadunku materialéw na przebudowe odcinka
drogi wojewodzkiej.

W celu ograniczenia zagrozenia wprowadzono zmiany w istniejgcej organizacji ruchu, polegajace
na

ETAP I:

v’ 0d strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi  U-21a/b
ustawionych co 10 m w odleglosci 1,0 m od miejsca robdt, pozostawiajac pas jezdni o
szerokosci ok. 5,50 m,

v od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze $wiattami koloru Zoltego, dla drugiego
kierunku - zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru Z6ltego,

v’ Skierowanie pieszych na drugg (wolng od robot) strone drogi przez umieszczenie na
zaporze drogowej U-20c znakow B-41 z tabl. T-0 Przejécie druga strong jezdni,

v Ostrzezenie kierujacych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI oraz ograniczajacych predkosé B-33 (40),

v" Ostrzezenie kierujacych o zajeciu czesSci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéw A-12b i A-12c (odpowiednio dla kierunku) i znakéw
A-14,

v’ Ostrzezenie kierujgcych na drogach podporzadkowanych (drogi gminne publiczne)
0 zajeciu czesci jezdni i pracach wykonywanych w pasie drogowym drogi powiatowej przez
zastosowanie znaku F-6 z piktogramami znakéw A-14, A-12b/c (odpowiednio dla drogi)
i A-30 z tabl, PIESI,

v Przeniesienie przystanku autobusowego poza strefe robot,

v" Umieszczenie $wiatel ostrzegawczych barwy zottej lacznie ze znakami A-14 i odpowiednio
A-12b i A-12c.

Po zakoriczeniu dziennej dzialki rob6t nalezy przystoni¢ oznakowanie projektowane a urzadzenia brd
usungg z pasa drogowego.




ETAP II:

v 0d strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b
ustawionych co 10 m w odlegloéci 1,0 m od miejsca robét, pozostawiajac pas jezdni o
szerokosci ok. 5,50 m,

v’ od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze Swiattami koloru zoltego, dla drugiego
kierunku - zapore drogowg U-20b ze $wiatlami koloru Z6ltego,

v" Skierowanie pieszych na drugg (wolng od robét) strone drogi przez umieszczenie na
zaporze drogowej U-20c znakoéw B-41 z tabl. T-0 Przejscie druga strona jezdni,

v Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajacych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIES| oraz ograniczajacych predkos¢ B-33 (40),

v' Ostrzezenie kierujacych o zajeciu czeSci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéw A-12b i A-12¢ (odpowiednio dla kierunku) i znakéw
A-14,

v’ Przeniesienie przystanku poza strefe robot,

v Umieszezenie $wiatel ostrzegawczych barwy zéltej tgcznie ze znakami A-14 i odpowiednio
A-12b i A-12c.

Po zakonczeniu dziennej dzialki robot nalezy przystonic oznakowanie projektowane a urzadzenia brd
usung¢ z pasa drogowego.
UWAGI:

W przypadku wykopow powyzej 0,50 m zamiast tablic kierujacych U-21a/b zastosowaé bariery

wygrodzeniowe U-20a.

W trakcie prowadzenia prac zachowa¢ mozliwo$¢ dojazdow i doj$¢ do posesii objetych frontem robot.

Prace przewiduje si¢ wykona¢ w cigqu 6 tygodni.

Projekt oznakowania nie zawiera zabezpieczenia placu budowy wynikajacego z przepiséw BHP.

6. Uwagi ogélne

1. Znaki drogowe, tablice informacyjne i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, przewidziane do
wprowadzenia w zwigzku z robotami, odpowiada¢ powinny przepisom zawartym w zalacznikach 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw




technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r, nr 220 poz. 2181),

2. W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewnié stalg kontrole ustawienia zabezpieczenia, o$wietlenia i
oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac,

3. W przypadku wystepowania utrudnien w ruchu (np. roztadunek materialow) winien kierowac ruchem
przeszkolony pracownik posiadajacy odpowiednie zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia z zakresu
wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym,

4. Po zakoriczeniu robot przywrécié stala organizacjg ruchu, Wykonane oznakowanie nalezy zglosié do
odbioru odpowiednim protokolem zgloszenia przed wykonaniem robét, a po ich zakoriczeniu réwniez
zglosic odbior przywrocenia pasa drogowego,

5 Roboly nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji na wejscie w teren,

1. Uzasadnienie zmiany oznakowania

W ciagu drogi wojewddzkiej 93 prowadzone bedg nastepujace roboty:

- przebudowa zatoki autobusowej

- budowa przejscia dla pieszych wraz z o$wietleniem,

- rozbudowa o$wietlenia,

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

W celu zapewnienia bezpieczeistwa ruchu pojazdow, a szczegolnie ruchu pieszych, proponuje sie
zmiang oznakowania jak na rysunkach. Oznakowanie pionowe na czas wykonywania robét, nalezy
ustawi¢ przed ich rozpoczeciem i przystonié lub odwrécié tarczq rownolegle do krawedzi jezdni. Odbior
oznakowania zglosi¢ do administratora drogi i Policji.

Odpowiedzialny za oznakowanie - kierownik robét.

8. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - marzec 2019,

Przewidywany termin przywrocenia poprzedniej stale] organizacji ruchu - kwiecien 2019 r.

9. Umieszczenie znakow

Lokalizacjg projektowanych i istniejacych znakow drogowych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
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TEMAT OPRACOWANIA :

PROJEKT CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN, ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 993
GORLICE - DUKLA NA ODCINKU 010 W KM 1+834,00 - 1+958.80 POLEGJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWE
NA ODCINKU 010 W KM 1+869,15 W KM 1+923,00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU W KM 1+891.80

WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA OSWIETLENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI

UZBROJENIA TERENU REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIEVZNYCH
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W GORLICACH, UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE \
DATA OPRACOWANIA : SKALA OPRACOWAL : PODPIS: || | NUMER RYSUNKU :
PRZEMYSLAW BOCHENEK { l \,h | \
Pl miin | 1500 [EREROM L — 1.1
OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE - ETAP |
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TEMAT OPRACOWANIA :
PROJEKT CZASOWE.J ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 993

GORLICE - DUKLA NA ODCINKU 010 W KM 1+834.00 - 1+958.80 POLEGJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ
NA ODCINKU 010 W KM 1+869.15 W KM 1+923,00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU W KM 1+891,80

WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA OSWIETLENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI

* UZBROJENIA TERENU REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIEVZNYCH
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W GORLICACH, UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE / :‘
DATA OPRACOWANIA : SKALA : OPRACOWAL : FODPIS : , ] | qu \ NUMER RYSUNKU :
PRZEMYSLAW BOCHENEK
Pbiinlionis | 14300 [RGB — 1.2
OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE - ETAP|
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OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE - ETAP Il

PODPIS :

OPRACOWAL :
PRZEMYSLAW BOCHENEK
SIARY 230, 38-307 SEKOWA

PROJEKT CZASOWE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 993
GORLICE - DUKLA NA ODCINKU 010 W KM 1+834.00 - 1+958.80 POLEGJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWE)

NA ODCINKU 010 W KM 1+869.15 W KM 1+923.00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU W KM 1+891.80

WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA OSWIETLENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI
UZBROJENIA TERENU REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIEVZNYCH
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URZAD MIEJSKI W GORLICACH

Gorlice 23.10.2018r.
IR-1. 7226.177.2018

BPC Biuro Projektowe CHUMIKOWSKI
Marcin Chumikowski

ul. Partyzantéw 19

38-300 Gorlice

Dotyczy : opinii do projektu organizacji ruchu

: e

Dzialajac na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ), Urzad
Miejski w Gorlicach z ramienia zarzadey drég gminnych na terenie miasta Gorlice po rozpatrzeniu
wniosku w sprawie wydania opinii do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania pn.
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice- Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 —
1+958,80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej na ode. 010 w km 1+869,15 -
1+923,00, budowie przejscia dla pieszych w km 1+891,80 wraz z o$wietleniem oraz rozbudows
odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach programu
likwidacji przej$¢ niebezpiecznych”

opiniuje projekt pozytywnie w zakresie drég gminnych bez uwag

QAN QAAA Q/(/M/
MZ@!UI ISTRZA

LuLS'z i clkgetu(::\fJ

Zastepca Burmistrza

Otrzymuja :
1. Adresat
2. a/a

Sporzadzita: Barbara Serafin, Dziat Inwestycji i Utrzymania Drég, 18/35 51 253

K\\W Urzad Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212
www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl
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