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Budowa kanalizacji deszczowej 8600 mm w ciggu DW nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+902.75 + km 1+952.35
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WOJEWUDA MALOPOLSKI

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukia ode. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80
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WOJEWODA MALOPOLSK

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

OSWIADCZENIE

Stosownie do wymagan zawartych w Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — "Prawo Budowlane"

(tekst jednolity: Dz. U. 2017, nr 0, poz. 1332), oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Rozbudowa drogi

wojewaodzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958,80 polegajaca na

przebudowie zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00, budowie przejscia

dla pieszych na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz z oswietleniem oraz rozbudowa odwodnienia

i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach programu likwidacji miejsc nie-

bezpiecznych" jest wykonany zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Branza drogowa

Sprawdzajgcy

Branza drogowa

Projektant:
Branza elektryczna

Sprawdzajgcy

Branza elektryczna

lo 7 .
iumikowski

inz. Wiodzimierz Szlechta
(GAS.834/A-47/83)

inZz. Wilodziri zleehta
upr. | RLGASB34/A-47/83
do projektowaniaY kierowania robotami
w specjalno$ci budowa drég i mostow

SWK/BD/0075/05
- iz,
inZ. Irena Kwoka Upfﬁugfggia Kwoka

(UAN-7342-144/91)

mgr inz. Jan Stopnicki Uprawnienia byfflowlane (}o projektowania
: botar ;{ﬁbén@@aﬂﬁi bez
feeifinoS dstal instalacji

wryczn/Ch i elektroenergetycznych,

(32175)

Gorlice, styczen 2018 r.

: ojektotani

W spec. sieci i/ Jtal.?ewé]?;z?
UAN-73#0’ndision”
MOIIB nr M /115/1485/03

ul. Wroriskich 62, 38-300
tel. (018) 352-59-70 ol

mgr inz. Jan Slopnicl]

i kierowania
ograniczenAy
i urzadzen 9.[9'—

Nr ewid. 113172, Nrewid. 32/75
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WOJEWODA MALOPOLS

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla

na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958,80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej
na odcinku 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00, budowie przejécia dla pieszych na odcinku 010
w km 1+891,80 wraz z o$wietleniem oraz rozbudowa odwodnienia i zabezpieczeniem sieci
uzbrojenia terenu realizowana w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych"
na dziatkach nr: 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6 w Gorlicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z listopada 2017r. z Inwestorem: Gming Miejskg - Urzedem Miasta Gorlice, Rynek 2, 38-300
Gorlice.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez firme
"GEOCENTR" Ustugi Geodezyjne, Robert Cetnarowski, 38-311 Szymbark 754 i wpisana do ewidencji
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach w dniu 24.11.2017 .
pod numerem P.1205.2017.3408.

1.3. Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.426.2017 z 07.12.2017 r.

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1332).

1.5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2017, poz. 1073).

1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 519).

1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 2134).

1.8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2017, nr 0, poz. 1121).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462 z poZniej-
szymi zmianami).

1.10. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (test jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2222)

1.11. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.
U. 2016, nr 0, poz. 124).

1.12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. 2000, nr 63, poz. 735 z péZniejszymi zmianami).

1.13. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

1.14. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2181 z péZniejszymi zmianami).

1.15. Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

1.16. Katalog typowych szczegotéw drogowych.

1.17. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.18. Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958,80
polegajgca na przebudowie zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00, budowie
przejscia dla pieszych na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz z o$wietleniem oraz rozbudowg odwodnienia
i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych" na
dziatkach nr: 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6 w Gorlicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w zasadzie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 993 za wyjatkiem frag-
mentéw stuzgcych drodze, zapewniajgcym bezpieczne uzytkowanie, przy pelnej aprobacie wiascicieli dzia-

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -6 -
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

fek, ktérzy wyrazili zgode na przekazanie czesci gruntéw pod zabudowe. Dotyczy to glownie przebudowy
zjazdéw: publicznego i indywidualnego oraz chodnika przy zatoce na diugoéci 20,0 m. Wiasciciele dziatek
w pelni akceptujg koniecznos¢ przeznaczenia czesci swoich dziatek na rzecz drogi wojewddzkiej, w celu
likwidaciji miejsc niebezpiecznych.

Inwestor:
Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice

Jednostka projektowa:

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSK]"
Marcin Chumikowski

ul. Partyzantow 19

38-300 Gorlice

Zakres opracowania obejmuje:

« przebudowe zatoki autobusowej po stronie prawej ode. 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00,

» prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni drogi wojewdédzkiej nr 993 w km 1+873,50 +
km 1+958,80 do szerokosci 7,00 m,

. frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 pasem szerokosci 100 cm przy
prawej krawedzi jezdni w km 1+873,50 + km 1+958,80 na $rednig gtebokos¢ 10 cm,

. wymiane istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 993 pasem szerokosci 50 cm przy
prawej krawedzi jezdni w 1+873,50 + km 1+958,80,

« budowe studzienek sciekowych w km 1+889.5 i km 1+905.20 z przylgczem do istniejgcych studni
kontrolno - rewizyjnych,

« budowe przejécia dla pieszych odcinek 010 w km 1+891,80 wraz z budowg doswietlenia przejscia
dla pieszych,

« przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego w km 1+881,26 - strona prawa,

« przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego w km 1+935,62 - strona prawa,

« zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujgcych z projektowang inwestycja,

« regulacje wysokosciowg istniejacych studzienek kontrolno - rewizyjnych,

« usuniecie 2 szt. drzew stwarzajgcych niebezpieczenstwo dla uczestnikéw ruchu,

« likwidacje barier architektonicznych w obrebie projektowanego zakresu,

« przeksztalcenie istniejgcej zatoki autobusowej w km 1+869,15 na pas obstugujacy zjazd publiczny.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga wojewodzka nr 993 w obrebie projektowanego zakresu rzeczowego posiada przekroj péluliczny -
jezdnie o szerokosci 6,50 - 7,00 m z chodnikiem lewostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci
2,00 m i poboczem ziemnym prawostronnym o szerokosci od 0,80 + 1,20 m.

Przekroj poprzeczny jezdni jest daszkowy na odcinkach prostych, natomiast na fukach jednostronnie prze-
chylony. Ruch pieszy odbywa sie istniejgcym chodnikiem lewostronnym.

Ruch drogowy na drodze wojewddzkiej nr 993 ma charakter gospodarczo — turystyczny. Generalny Pomiar
Ruchu przeprowadzony na drodze wojewddzkiej w 2015 r. wykazat w punkcie pomiarowym nr 12143 "Gor-
lice - Granica wojewodztwa" $redni dobowy ruch pojazdéw samochodowych SDR na poziomie 2559 pojaz-
dow.

Droga na odcinku w km 1+834,00 + km 1+958.80 przebiega w terenie zabudowanym. Droge wojewo6dzka
na tym odcinku zakwalifikowano do klasy "G - gtéwnej" o kategorii ruchu KR 3.

W km 1+869,15 po stronie prawej drogi wojewddzkiej znajduje sie zatoka autobusowa. Na klinie wyjazdo-
wym tej zatoki zlokalizowany jest zjazd publiczny o szerokosci jezdni 4,50 m do pawilonu handlowego. W
obrebie zjazdu wystepuje duze natezenie ruchu samochodowego, powodujgc zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu drogowego (publicznego oraz indywidualnego). W celu likwidacji miejsca niebezpiecz-
nego zachodzi konieczno$¢ przeniesienia zatoki autobusowe;j.

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -7-
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Rozbudowa drogi wojewddzkiefj nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

W obrebie projektowanego zakresu rzeczowego znajdujg sie nastepujgce sieci: energetyczna napowietrz-
na wraz z o$wietleniem, gazocigg gs75¢, wodociag wo125 oraz kanalizacja sanitarna 8200 mm. Wyszcze-
golnione sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z projektowanym zakresem rzeczowym.

W sgsiedztwie projektowanego zakresu robot znajdujg sie nastepujace istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

- istniejaca sie¢ en napowietrzna — nalezgca do TAURON Dystrybucja S.A. - nie koliduje z projek-
towang kanalizacjg deszczowa.

- istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego — nalezgca do UM Gorlice — nie koliduje z projektowang
kanalizacjg deszczowa.

- istniejgca sie¢ wodociggowa wo125 - nalezaca do MPGK Gorlice - nie koliduje z projektowang
kanalizacjg deszczowa,

-~ istniejaca sie¢ gazowa gs75 - nalezgca do PSG sp. z 0.0. - nie koliduje z projektowang kanaliza-
cjq deszczowa.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463), wystepujace na tym terenie warunki gruntowo - wodne nalezy zakwalifikowac jako proste,
a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do |l kategorii geotechnicznej.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne:
— droga jednojezdniowa klasy:

* droga wojewddzka nr 993 - G (gtbwna)
- predkos¢ projektowa:
» droga wojewddzka nr 993 -Vp =50 km/h
- predkos¢ miarodajna:
= droga wojewodzka nr 993 - Vm =60 km/h - teren zabudowy
dopuszczalne obcigzenie na os:
= droga wojewo6dzka nr 993 - 100 kN/os
=  zatoka autobusowa przy DW - 115 kN/o$
— liczba jezdni:
= droga wojewodzka nr 993 -1
— pasy ruchu:
» droga wojewédzka nr 993 -2 x 3,50 m z poszerzeniem na fukach poziomych
- zatoka autobusowa w ciggu drogi wojewodzkiej nr 993
v szerokosc¢ jezdni zatoki -3,00m
»  szerokosc peronu zatoki -2,00m
= dlugos¢ peronu zatoki -20m
» skos wjazdowy -1:8
= skos wyjazdowy -1:4
* wyokraglenia zataman -R=30m
— zjazd publiczny w km 1+881,26 - strona prawa,
= szerokosc¢ jezdni zjazdu -6,00m
= szeroko$c poboczy -2x0,75m
* promien krawedzi jezdni na wiaczeniu -R=56m
= szerokos¢ skosu wjazdowego -3,00m
»  dlugosc¢ skosu wjazdowego -30m(1:10)
= wyokrgglenia zataman -R=40m
— zjazd indywidualny w km 1+935,62 - strona prawa,
»  szeroko&¢ jezdni zjazdu -3,60m
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» szeroko$¢ poboczy -2x0,75m
promien krawedzi jezdni na wiaczeniu -R=3m
— pochylenie poprzeczne:
= jezdni drogi wojewodzkiej - 2% (daszkowe)
* jezdni zatoki - 2% w kierunku krawedzi jezdni DW
»  chodnika - 2% w kierunku krawedzi DW
»  zjazdu publicznego - 2% w kierunku placu manewrowego
*  zjazdu indywidualnego - 2% w kierunku zgodnym z pochyleniem
podiuznym DW
= pohocza -8%
= opaski ziemnej -6%
= pochylenie skarp -11,5
— odkrycie:
= kraweznika -12cm
* kraweznika na zjazdach:
- publicznym -0cm
- indywidualnym -2cm
= kraweznika na przejsciu dla pieszych -2cm
v obrzeza - 0 cm (wtopione)

4.3. SYTUACJA

4.3.1. Zatoka autobusowa,

Na przedmiotowym zakresie rzeczowym w miejsce istniejgcej zatoki autobusowej w 1+869.15 projektuje
sie zatoke autobusowg w km 1+923.00 po stronie prawej z wibroprasowanej kostki brukowej betonowe;j
.zabkowane]” grubosci 10 cm typu np.: sinus, sinus-uni, uni-stone, fala, zenit. Kostke nalezy uktada¢ w
jodetke i wykonczeniem infutami lub przycinaniem kostek przy krawedziach.

4.3.2. Przejécie dla pieszych

W km 1+891.80 zlokalizowano przejscie dla pieszych, w obrebie ktérego projektuje sie odstonigcie kra-
weznika wynoszgce 2 cm oraz pas z plytek integracyjnych przy krawezniku o szerokosci 50 cm (po obu
stronach przejscia) i diugosci 400 cm w celu zwiekszenia bezpieczenstwa oséb niewidomych lub niedowi-
dzacych.

Przejscie dla pieszych zostanie doswietlone przy pomocy specjalistycznych opraw zgodnie z normg PN-EN
13201:2007 po obu stronach przejscia.

4.3.3. Zjazd publiczny w km 1+881,26 oraz zjazd indywidualny w km 1+935,62.

W zwigzku z przebudowg zatoki autobusowej zachodzi koniecznoé¢ przebudowy zjazddéw publicznego oraz
indywidualnego. Zjazd publiczny projektuje sie z kostki brukowej betonowej. Krawedzie zjazdu zostaty wy-
okraglone fukami o promieniu R=5 m i R=6 m. Zjazd publiczny zostanie wyposazony w skos zjazdowy o
diugosci 30 m i szerokosci 3,00 m.

Zjazd indywidualny projektuje sig z kostki brukowej betonowej w granicach klina wyjazdowego, natomiast
poza kraweznikiem z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Krawedzie zjazdu zostaly wy-
okraglone tukami o promieniu R=3 m.

4.4. NIWELETA
Niweleta drogi wojewodzkiej nr 993 w zakresie opracowania pozostaje bez zmian.

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Zalozenia:
- rodzaj gruntu w podiozu- glina zwiezta, glina piaszczysta
- kryterium wysadzinowosci - wysadzinowe - G4
- warunki wodne - przecietne
okres$lenie no$nosci podioza gruntowego naw. wg tab. 7.3 -256sE2<356
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Doktadny opis poszczeqdlnych konstrukcji nawierzchni zawarto w projekcie branzy drogowej, stanowiacym
inteqgralng czes$¢ niniejszej dokumentaciji.

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie zatoki autobusowej realizowane jest przez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecz-
nych i podiuznych. Wody opadowe kierowane bedg sciekiem z obnizonej kostki brukowej betonowej szero-
kosci 20 cm do projektowanej studzienki sciekowej k1, a nastepnie poprzez przykanalik do istniejacej kana-
lizacji deszczowe].

Istniejgca kanalizacja deszczowa @60 cm
= studzienki sciekowe k1, k2 - kregi betonowe @50 cm z wpustem ulicznym typu ciezkiego D400,
= przykanaliki = rury 8200x5,9 mm PCYV lite klasy SN8 — o di. L=4,0+4,5=8,5 m.

4.7. KANAL TECHNOLOGICZNY

Rownolegle do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, projektuje sie kanat technologiczny o
profilu KTu2 wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur $wiattowodowych i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur. Kanat technologiczny uzbrojony zostanie w 3 studnie kablowe SKO-4. Calkowita diugos¢
kanalu technologicznego wynosi 116 m. Lokalizacja kanalu technologicznego zostala uzgodniona przez
Zarzgdce drogi pismem znak: ZDW/PW/2017/8945/DI-2/JJ znak sprawy DI-2-650-993-177d/17.

4.8. OSWIETLENIE
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie dodatkowe o$wietlenie przejscia dla pieszych na odcinku 010
w km 1+891,80 zgodnie z normag PN-EN 13201:2007.

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ kablem z obwodu o$wietleniowego nr
11104, prowadzonego po stupach linii energetycznej nN.

Dokfadny opis odwietlenia przejScia dla pieszych zawarto w projekcie branzy elektrycznej, stanowigcym
integralng czes$c¢ niniejszej dokumentacii.

4.9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonuje sig mechanicznie w gruncie kat. 1V, zgodnie z normg PN-S-02205, z zachowa-
niem przepiséw BHP.

Wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy itp.) nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie doprowadzic¢
do trwatej zmiany stosunkéw wodnych w obrebie obszaru inwestycji.

4.10. ZIELEN

4.10.1. Gospodarka istniejacym drzewostanem

W sasiedztwie projektowanej inwestycji rosng dwa drzewa lisciaste - wierzby biate o $rednicach 76 cm i 86
cm, ktore stwarzajg zagrozenie w ruchu i muszg zosta¢ usuniete.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ na zlecenie inwestora poza ochronnymi okresami lego-
wymi ptakdw oraz rozrodu plazow.

. & v Galezie |
NR Sklad gatunkowy O(bc \::;d Sn(aéjr:i)ca Klasa Uwagi usu?l;:;cla K;(a;‘p;;m dragowina DI(L::;;:e
{mp)
1 |Wierzba biala (Salix alba) 239 76 klasa | X 1,02 2,96 1,29
2 |Wierzba biala (Salix alba) 270 86 klasa | X 1,02 2,96 1,29 |
2,04 5,92 2,58

Przewiduje sie nastepujgce drzewa do usuniecia:

e 0 Srednicy pnia <15 cm - 0 szt.
e 0 $rednicy pnia 16 — 25 cm - 0 szt.
e 0 $rednicy pnia 26 — 35 cm - 0 szt.
e 0 $rednicy pnia 36 — 45 cm - 0 szt.
e 0 $rednicy pnia 46 — 55 cm - 0 szt.
e 0 $rednicy pnia 56 — 65 cm - 0 szt
e 0 Srednicy pnia 66 = 75 cm - 2 szt

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -10 -



]"‘f%.ﬂ%"ll‘ (A I‘-.'—'n,‘:'i!”'l,n

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

e 0 $rednicy pnia >76 cm - 0 szt.
Drzewa przewidziane do usuniecia ujete zostaly w przedmiarze i kosztorysie urzadzenia zieleni drogo-
wej. W celu przeprowadzenia oceny wartosci zinwentaryzowanego drzewostanu zaproponowano po-
dziat drzew na 5 klas wedtug gatunku, srednicy pnia, wieku i stanu zdrowotnego.

Klasa Opis
Klasa | — drzew cenne Drzewa diugowieczne o $rednicy pnia >50 cm
Drzewa krétkowieczne o $rednicy pnia >60 cm
Klasa Il — drzewa wartosciowe Drzewa dlugowieczne o $rednicy pnia 30 - 50 cm

Drzewa krotkowieczne o $rednicy pnia 45 - 60 cm
Klasa Il — drzewa $redniowartoéciowe Drzewa dlugowieczne o $rednicy pnia 15 - 29 cm
Drzewa krotkowieczne o $rednicy pnia 30 — 44 cm

Klasa IV — drzewa malowartosciowe Drzewa dlugowieczne o $rednicy pnia < 15 cm
Drzewa krotkowieczne o srednicy pnia 15 - 29 cm
Klasa V — drzewa bezwartosciowe Drzewa suche, usychajace, chore nie nadajgce si¢ do

leczenia, potamane oraz samosiewy

Z drzew przewidzianych do wyciecia szacuje sie pozyskanie:

- karpina - 2,0mp
- galezie i dragowina - 5,9 mp
- diuzyce - 2,6 mp

4.10.2. Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wyciecia.
W strefie robot nie wystepujg inne drzewa podlegajace ochronie.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
Zestawienie powierzchni:

«  powierzchnia terenu zabudowy - 812m?

. zielen, (skarpy nasypu i wykopu, zielefce) - 139 m?

«  powierzchnia utwardzona ujeta w PZT ogdtem - 473 m?
w tym:

jezdnia drogi wojewddzkiej nr 993 - 71m?

- jezdnia zatoki autobusowej - 115m?

- jezdnia zjazdu publicznego - 88m?

jezdnia zjazdu indywidualnego - 30m?

- pobocza - 39m?

- chodnik - 130 m?

6. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA,
HIGIENY | ZDROWIA ORAZ SPOSOBIE ICH OGRANICZENIA

Projekt przebudowy zatoki autobusowej uwzglednia oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i prze-
widuje dziatania techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania, ograniczania i kompensaciji przyrodniczej
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

| — etap budowy.
Proponowane dziatania inwestycyjne spowodujg czasowe pogorszenie klimatu akustycznego na etapie
realizacji inwestycji dla bezposrednio sgsiadujgcej zabudowy mieszkalnej.

Prace budowlane w czasie i w miejscach, w ktérych koncentracja pobytu ludzi bedzie jak najmniejsza (np.
okres pobytu w pracy). Prace budowlane ciezkiego sprzetu praktycznie nie powinny by¢ prowadzone w
porze nocnej — zwlaszcza w okolicach zamieszkalych. Uzywany sprzet i maszyny budowlane winny by¢
sprawne na tyle, aby unikna¢ ewentualnych wyciekéw substanciji niebezpiecznych. Na wypadek ewentual-
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nych wyciekéw nalezy zabezpieczy¢ budowe w sorbenty, umozliwiajac szybkie usunigcie tych substancii
ze srodowiska.

Zaplecze budowy winno byé zlokalizowane w miejscu mozliwie najdalej odlegtym od miejsc zamieszkania
ludzi. Zminimalizowaé pylenie podczas prac ziemnych i transportowych, zwtaszcza w okresach bezdesz-
czowych, przez polewanie wodg placéw manewrowych, drég dojazdowych i technologicznych oraz zaple-
cza budowy.

Wytworzone odpady w trakcie rozbiérki istniejgcej infrastruktury nalezy magazynowac¢ w miejscach wyzna-
czonych, w sposob bezpieczny dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Nastepnie wytworzone odpady nadajace si¢
do ponownego wykorzystania zagospodarowac na budowie, a pozostate przekaza¢ uprawnionej jednostce
do odzysku lub unieszkodliwienia za kartg przekazania odpadu. Pozyskiwany w trakcie budowy humus
nalezy wykorzystaé przy niwelacji i uksztaltowania terenu, pozostaly przekaza¢ odpowiednim odbiorcom do
wykorzystania.

Po zakoriczeniu budowy nalezy zrekultywowac tereny uzytkowe w trakcie budowy na zaplecza oraz drogi
tymczasowe i place manewrowe (m. in. przez usunigcie ewentualnych zanieczyszczen)

Swiat roslinny — realizacja zamierzenia wymaga usuniecia jedynie krzewéw zlokalizowanych na gruntach
prywatnych, wiec nie stwierdza sie negatywnego wyptywu na $wiat roslinny.

Il - etap eksploataciji

Powietrze atmosferyczne zanieczyszczane bedzie spalinami pochodzacymi z pojazdéw samochodowych i
nie ma obecnie sposobow na ograniczenie negatywnego oddzialywania na $rodowisko na etapie realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Redukcja zanieczyszczen emitowanych do powietrza na etapie eksplo-
atacji ulicy mozliwa jest jedynie poprzez ograniczenia wprowadzane dla pojazdéw samochodowych (paliwa
niskoemisyjne, napedy hybrydowe).

Srodowisko gruntowo-wodne zabezpieczone bedzie poprzez wydajny systemem odwodnienia ulicy. Przede
wszystkim wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do Srodowiska powierzchniowo oraz poprzez
system kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sig, zatem dodatkowych dziatar ograniczajacych oddziaty-
wanie na $rodowisko w tym zakresie.

Swiat zwierzecy — ze wzgledu na brak wplywu na éwiat zwierzecy nie planuje sie dodatkowych dziatan
ochronnych w tym zakresie.

Swiat roslinny — ze wzgledu na brak wplywu na $wiat roslinny nie planuje sie dodatkowych dziatar ochron-
nych w tym zakresie.

Poziom hatasu przenikajacy do $rodowiska nie powinien negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko. Jednak
biorgc pod uwage fakt, ze determinujgcym czynnikiem w zakresie oddzialywania hatasu jest ruch kolowy
podczas eksploataciji drég, nalezy stwierdzi¢, ze emisja hatasu drogowego nie bedzie przekraczac¢ granicz-
nych poziomoéw hatasu, ustalonych dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W tym stanie
rzeczy nie ma koniecznosci planowania i realizacji dodatkowych zabezpieczen.

Il — etap likwidaciji

Wytworzone odpady w trakcie likwidacji obiektu nalezy magazynowaé w miejscach wyznaczonych w spo-
sob bezpieczny dla $rodowiska, a nastepnie przekaza¢ uprawnionej jednostce do odzysku lub unieszkodli-
wienia za kartg przekazania odpadu. Nalezy zabezpieczy¢ uzytkowanie maszyn i sprzgtu budowlanego
oraz transportowego wykorzystywanego w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych przed wyciekiem paliw
i olejow — istotne z punktu widzenia zagrozenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod podziemnych.

Podobnie jak na etapie budowy — zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane w miejscu mozliwie najda-
lej od miejsc zamieszkania ludzi. Nalezy zminimalizowa¢ pylenie podczas prac ziemnych i transportowych,
zwiaszcza w okresach bezdeszczowych, przez polewanie placow manewrowych, drég dojazdowych i tech-
nologicznych oraz zaplecza budowy. Prace rozbiérkowe organizowac¢ w czasie i miejscach, w ktorych kon-
centracja pobytu ludzi bedzie jak najmniejsza (np. okres pobytu w pracy). Prace budowlane cigzkiego
sprzetu praktycznie nie powinny by¢ prowadzone w porze nocnej — zwiaszcza w okolicach zamieszkatych.
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Po zakoriczeniu rozbiérki nalezy zrekultywowac teren i zagospodarowaé wedtug projektu, zgodnie z dal-
Szym przeznaczeniem terenu.

7. INFORMACJA Z MPZP MIASTA GORLICE

Stosownie do §8 ust. 1 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25 kwietnia 2012 r. informuije, ze teren dziatki nr 472/3 wedlug zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Miasta Gorlice - Plan nr 1, zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Gorlice Nr 276/XXVI1/2004 Rady Mia-
sta Gorlice z dnia 9 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matlopolskiego z 2005 r., Nr 192,
poz. 1277) nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaija ochronie.

W bezposrednim sgsiedztwie strefy robot nie ma pomnikéw przyrody.

8. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach gérniczych.

9. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany zakres rzeczowy zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr:

- 472/3 - stanowigca pas drogowy DW,

- 553/1 - stanowigca wlasnos¢ Urzedu Miasta Gorlice,

— 9554, 555/5, 555/6 - stanowigce wilasnos¢ prywatnych Wiascicieli, ktorzy wyrazili zgode na przekazanie
terenu pod budowe zatoki wraz z chodnikiem. Zajeto$¢ gruntéw prywatnych jest zwiazana z potrzebami
drogi i stanowi poprawe bezpieczeristwa uzytkownikéw ruchu, eliminujgc miejsca niebezpieczne.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykupu gruntéw.

10.0BSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZY-
RODY ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Miejskiej Gorlice.
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym ochrong w ramach Obszardéw Natura 2000.

11.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIAt. YWANIA

11.1. PODSTAWA PRAWNA

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanej drogi, obiektéw mostowych i towarzyszacej infra-

struktury technicznej uwzgledniono nastepujgce akty prawne":

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017, Nr 0, poz. 1332).

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U,

2016, poz. 124).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2222)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2000, nr 63, poz. 735 z péZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422).

Obowigzujgce normy.

oo

o

11.2.  OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

11.2.1. Analiza projektowanego obiektu:

a) oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:
przepisy przeciwpozarowe, sanitarne itd. - nie dotyczy,

b) oddzialywanie obiektu w zakresie bryt (formy), ktére dotyczy przestaniania oraz zacieniania - nie
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dotyczy,

c) projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu dzialek sgsiednich do drogi gminnej,

d) realizowana inwestycja nie wplywa negatywnie na mozliwo$é uzyskania wskaznika intensywnosci
zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonych w MPZP dla sasiednich dziatek.

11.2.2. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mieé¢ wplyw na okreslenie ob-
szaru oddzialywania.

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1440)

* Rozdziat 4 - Pas drogowy - §43. Obiekty budowlane przy drogach, powinny by¢ usytuowane w od-
leglosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej: 8 m na terenie zabudowy dla drogi wojewddz-
kiej.

b) Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

* odleglos¢ pozioma od skrajnego przewodu linii kablowej nn wynosi min. 0,5 m.

11.2.3. Wyznaczenie obszaru oddzialywania inwestycji,

Realizowana inwestycja wprowadza zmiany w ograniczeniu zagospodarowania terenu dla dziatek prywat-
nych nr ewid. 554, 555/5, 555/6, 556/9.

Zakres oddzialywania drogi wojewddzkiej i jej elementéw dla sasiednich dzialki prywatnej o nr ewid. 553/2
po wybudowaniu inwestyciji, nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy "Prawo Budowlane" wyznaczono na
planszy "Projekt zagospodarowania terenu".

12.RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI OBIEKTU

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane inwestycja zostata zaprojektowana w
sposob zapewniajgcy ochrong uzasadnionych interesow oséb trzecich, tj.:

— zapewnia dostep do drogi publicznej,

— nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— nie pozbawia osob trzecich z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkéw {gcznosci,

— nie powoduje zwigkszenia ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elek-
tryczne, promieniowanie,
- nie zwigksza negatywnego wplywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

13.WARUNKI WYNIKJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

1) Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spole-
czenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
2017, poz. 1405) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunko-
waniach, poniewaz w mys| §3 ust. 1 pkt.60 Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213 poz. 71)
droga o nawierzchni twardej o calkowitej diugosci przedsiewziecia ponizej 1 km, nie stanowi przedsie-
wzigcia mogacego znaczgco oddzialywac na $rodowisko, a takze mogacych potencjalnie znaczaco od-
dziatywac na srodowisko.

2) Warunki wynikajgce z wplywu projektowanej inwestycji na srodowisko.

Stosownie do wymagan art. 74 i art. 75 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2017, poz.519) stwierdzam, ze projekt budowlany zapewnia oszczedne korzystanie z terenu pod projek-
towane obiekty oraz podaje zalecenia Wykonawcy o koniecznosci uwzglednienia potrzeb ochrony $rodo-
wiska na obszarze prowadzonych prac w zakresie ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztaitowania
terenu a takze stosunkow wodnych.

Projekt rozbudowy odcinka drogi uwzglednia oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko i przewiduje
dziatania techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania, ograniczania i kompensacji przyrodniczej ne-
gatywnych oddziatywan na $rodowisko.
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Droga zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapewnienia minimalnej niezbednej ilosci terenu pod
realizacje inwestycji.

14.ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach:

- odpady pojawiajgce sig przy realizacji zadania to najczesciej elementy betonowe, pochodzace z
rozbiérki kraweznikow, obrzezy, mas bitumicznych oraz kruszyw podbudowy, kostki brukowej,
bedg wywozone i magazynowane na odpowiednio przygotowanym placu skitadowym Inwestora,

— odpady powstate w wyniku karczowania drzew i krzewow (karpina, galezie) sg poddane utyliza-
cji, natomiast diuzyce bedg przedmiotem sprzedazy przez Inwestora jako drewno opatowe i bedg
skiadowane i magazynowane na odpowiednio przygotowanym placu sktadowym Inwestora,

- masy ziemne pozyskane w czasie realizacji robot zostang wykorzystane na miejscu,

Skiadowane odpady powstajgce z rozbiérki elementéw drogi nie powodujg zagrozenia dla wody, powie-
trza, gleby, roslin jak i zwierzat, jak réwniez nie powodujg ucigzliwosci spowodowanych wydobywajacym
sig nieprzyjemnym zapachem.

Jedynym zrodiem ucigzliwosci powstatych przy zagospodarowaniu odpadami moze by¢ halas i nie-
znaczne pylenie przy mechanicznym rozbieraniu elementéw betonowych drég i karczowaniu drzew |
krzewow. Sg to ucigzliwosci krotkotrwale i nie do unikniecia.

Wytworzone odpady w trakcie rozbiorki istniejgcej infrastruktury (beton, gruz, elementy wyposazenia pasa
drogowego, destrukt, krawezniki, obrzeza, kostka brukowa) nalezy magazynowac w miejscach wyznaczo-
nych, w sposéb bezpieczny dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Nastepnie wytworzone odpady nadajgce sie do
ponownego wykorzystania zagospodarowac na budowie, a pozostale przekazac uprawnionej jednostce do
odzysku lub unieszkodliwienia za kartg przekazania odpadu. Pozyskiwany w trakcie budowy humus, nalezy
wykorzysta¢ przy niwelacji i uksztattowaniu terenu, pozostaly przekazac odpowiednim odbiorcom do wyko-
rzystania.

15.UWAGA GENERALNA

Okreslenia materiatéw, systemow i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
W niniejszym opracowaniu uzyto w celu jednoznacznego okreslenia parametréw rozwigzan i ele-
mentéw budowlanych. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzari rownowaznych do przyjetych w niniej-
Szym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo o zamé-
wieniach publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz.1579) Wykonawca, ktéry zdecyduje sie na
zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazaé przed Zamawiajacym, Ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone w dokumentacji
przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzyskania zgody Zamawiajacego i Pro-
jektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.

Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 . 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (tekst jednolity: Dz. U. 201 7, nr 0, po;(/ﬁpg)‘ po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego na rozwazenie mozliwosci wpro

wigzania. /

ikiego roz-

adzeni
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu pn.:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 +
km 1+958,80 polegajgca na przebudowie zatoki autobusowej na odc. 010 z km 1+869,15

do km 1+923,00, budowie przejscia dla pieszych na odc. 010 w km 1+891,80 wraz
z oswietleniem oraz rozbudowa odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu
realizowana w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych"
na dziatkach nr: 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6 w Gorlicach.

1. Zakres robét do realizacii
Zakres opracowania obejmuje:
o przebudowe zatoki autobusowej po stronie prawej odc. 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00,
» prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 w km 1+873,50 +
km 1+958,80 do szerokosci 7,00 m,
» frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 pasem szeroko$ci 100 cm przy prawej kra-
wedzi jezdni w km 1+873,50 + km 1+958,80 na $rednig gleboko$é 10 cm,
» wymiang istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 pasem szerokoéci 50 cm przy prawej krawe-
dzi jezdni w 1+873,50 + km 1+958,80,
« budowe studzienek $ciekowych w km 1+889.5 i km 1+905.20 z przylgczem do istniejacych studni kontrolno -
rewizyjnych,
» budowe przejscia dla pieszych odcinek 010 w km 1+891,80 wraz z budowg doswietlenia przejécia dla pieszych,
» przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego w km 1+881,26 - strona prawa,
» przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego w km 1+935,62 - strona prawa,
» zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzgdzen obcych kolidujgcych z projektowang inwestycja,
» regulacjg wysokosciowsg istniejgcych studzienek kontrolno - rewizyjnych,
e usunigcie 2 szt. drzew stwarzajacych niebezpieczenstwo dla uczestnikow ruchu,
» likwidacje barier architektonicznych w obrebie projektowanego zakresu,
» przeksztatcenie istniejgce] zatoki autobusowej w km 1+869,15 na pas obstugujgcy zjazd publiczny.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Droga wojewodzka nr 993 w obrebie projektowanego zakresu rzeczowego posiada przekroj péluliczny - jezdnie o sze-
roko$ci 6,50 - 7,00 m z chodnikiem lewostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,00m i poboczem ziem-
nym prawostronnym o szerokoéci od 0,80 + 1,20 m.

Przekrdj poprzeczny jezdni jest daszkowy na odcinkach prostych, natomiast na lukach jednostronnie przechylony.
Ruch pieszy odbywa sie istniejacym chodnikiem lewostronnym.

Ruch drogowy na drodze wojewddzkiej nr 993 ma charakter gospodarczo — turystyczny. Generalny Pomiar Ruchu
przeprowadzony na drodze wojewddzkiej w 2015 r. wykazal w punkcie pomiarowym nr 12143 "Gorlice - Granica woje-
wadztwa" sredni dobowy ruch pojazdéw samochodowych SDR na poziomie 2559 pojazdéw.

Droga na odcinku w km 1+834,00 + km 1+958.80 przebiega w terenie zabudowanym. Droge wojewddzka na tym od-
cinku zakwalifikowano do klasy "G - gléwnej" o kategorii ruchu KR 3.

W km 1+869,115 po stronie prawej drogi wojewodzkiej znajduje si¢ zatoka autobusowa. Na klinie wyjazdowym tej
zatoki zlokalizowany jest zjazd publiczny o szerokosci jezdni 4,50m do pawilonu handlowego. W obrebie zjazdu wyste-
puje duze natezenie ruchu samochodowego, powodujac zagrozenie bezpieczerstwa uzytkownikéw ruchu drogowe-
go(publicznego oraz indywidualnego). W celu likwidacji miejsca niebezpiecznego zachodzi koniecznosé przeniesienia
zatoki autobusowej.

W obrebie projektowanego zakresu rzeczowego znajdujg sie nastgpujgce sieci: energetyczna napowietrzna wraz z
oswietleniem, gazocigg gs75c oraz wodocigg wo125. Wyszczegdlnione sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z projekto-
wanym zakresem rzeczowym.

W sgsiedztwie projektowanego zakresu robot znajdujg sie nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:
- istn. sie¢ en napowietrzna - nalezaca do TAURON Dystrybucja S.A. — nie koliduje z projektowang kanaliza-
cja deszczowa.
- istn. sie¢ o$wietlenia ulicznego - nalezgca do UM Gorlice — nie koliduje z proj. kanalizacjg deszczowa.
-  istniejgca sie¢ wodociggowa wo125 - nalezaca do MPGK Gorlice - nie koliduje z projektowang kanalizacjg
deszczowa,
- istn. sie¢ gazowa gs75 - nalezaca do PSG sp. z 0.0. - nie koliduje z projektowang kanalizacjg deszczowa.

3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
W trakcie realizacji robét budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wykonywanie wykopéw w pasach drogowych i w ich poblizu,

- prawidiowe wykonanie zabezpieczen wykopow,

- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, samochody ciezarowe),
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- zachowac $rodki ostroznosci oraz BHP,

- zabezpieczy¢ uzytkowanie maszyn i sprzetu budowlanego oraz transportowego przed dostepem oso6b niepo-
wolanych,

- prace budowlane prowadzone przy uzyciu sprzetu cigzkiego powodujgcego emisje hatasu o wysokich pozio-
mach dzwigku ucigzliwego dla sasiednich terenéw mieszkaniowych ograniczy¢ do niezbednego minimum.

W trakcie budowy nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagrozenia:
- mozliwo$¢ porazenia pradem przy obstudze urzadzeri budowlanych oraz przy przerwaniu kabli energetycz-

nych,

- mozliwo$¢ wybuchu gazu przy przerwaniu sieci gazowych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizaciji robét.
Przed realizacjg robot kierownik grupy robét winien dokona¢ szkolenia pracownikéw w zakresie BHP
i ochrony zdrowia w tym:
przeszkolenie wstepne,
przeszkolenie na stanowisku pracy,
kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym:
. przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami BHP.
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykonag niezbgdne roboty zabezpieczajgce tj. wygrodzenie i
oznakowanie strefy robét prowadzonych w poblizu ciggow komunikacyjnych, wyznaczenie i zabezpieczenie przej$é
dla pieszych, wykonanie pomostéw, daszkéw zabezpieczajacych, podpor itp.
Na barierkach ochronnych winny byé umieszczone tablice o tresci: Uwaga! Glebokie wykopy”.
Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych i gazociagow powinny odbywaé sie pod nadzorem przedstawiciela
Zakladu Energetycznego i Rozdzielni Gazu.
Bezpieczenstwo zalezy réwniez od organizacji pracy na budowie.
Przed przystapieniem do robét kierownik robét winien szczegélowo je przeanalizowaé i ustali¢, z jakich elementow
sie skladajg i jak je najlepiej wykonaé:
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i przygotowa¢ od-
powiednie warunki pracy,
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy laczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu.
Na budowie winny obowigzywac nastepujgce zasady:
- zasada tadu materiatowego
- zasada podzialu pracy
- zasada normalizacji pracy
- zasada oszczednego wysitku ludzkiego
- zasada harmonizacji
- zasada rownomiernos$ci i rytmicznosci
- zasada zapobieganiu mozliwo$ciom wystepowania uszkodzer
- zasada stosowania rezerw
- zasada elastycznosci
- zasada kontroli
Kierownik robét winien dopilnowaé:
- umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukgji przeciwpozarowej
- zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzgtu gasniczego
- zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji
- zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej
- zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy
- zapewniC o$wietlenie placu budowy oraz drég, dojéé zgodnie z przepisami w tym punkty $wietine winny
by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwosé fatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych.
Przed przystapieniem do wykonania elementow konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem oraz sprawdzi¢
zgodnos$¢ wymiarow na budowie. Wszystkie roboty prowadzié pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem prac budowlanych kierownik robét winien opracowac tzw. plan BIOZ, czyli plan be i:(iﬁézer's-
stwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie “Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126). ol

|
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BIURO PROJEKTOWE : WOTEW R BrOlEKT) T
BIURO PROJEKTOWE
BPC’&%/&//W/L’&A/K/L’/
MARCIN CHUMIKOWSKI 2112017
38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56
Inwestor : Miasto Gorlice

Rynek 2

38-300 Gorlice

Lokalizacja :

Miasto Gorlice

Powiat gorlicki
Wojewddztwo matopolskie

Temat : Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010
w km 1+834.00 + km 1+958.80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej
na odcinku 010 z km 1+869.15 w km 1+923.00, budowie przejscia dla pieszych
na odcinku 010 w km 1+891.80 wraz z oswietleniem oraz rozbudowa
odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach
programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
na dziatkach w jednostce ewidencyjnej Miasto Gorlice [120501_1], obreb Sokét:
nr 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
IV~ elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak:
skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
XXV - drogi i kelejowe drogi szynowe
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe
Gorlice, grudzien 2017 . y,
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS : //
NR ZASW. LB, /// y
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE inz. Stanistaw Chumikowski | GAS.834/A-51/81 / /J
Ipr. bud w specjaingdal konstrukeyjro - infyniaryje) w zakresie £
sl s i oo o o (O GPA-7342-127/94 ,,.—7/
i MAP/BD/4618/01 o -
& F R f 7 =
OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Chumikowski ( i / g%
’ )
: /
SPRAWDZAJACY BRANZYDROGOWE: | inz, Wiodzimierz Szlechta | GAS.834/A-47/83 — W/ =
689  forishowyeh g starlowyeh | meripulaypych SWK/BD/0075/05 \T::“
EGZEMPLARZ:

Zaslrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Ninigjsza dokumentacja lechniczna nie moze by¢

przerysowywana, uzupelniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "Chumikowski".
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WOJEWODA MALOPO

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
BRANZA DROGOWA

I. Materialy opisowe

T, Karta tHUIOWE ..ot 20
2, Karla zawarto Sl O DraODWENIE: sxussimmsssmsssimss s s o F o s S e s oot 21
3. OPIS TBCRIICZIV....ccuverrensecsiansnsanssresisissaansessssonseressssaniisansssssasssssssosersasessasssesns saasansssnsssnsonssn 22 -30
Il. Materialy rysunkowe
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WOIEWODA MALOPOLSKI

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego branzy drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej

nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958,80 polegajaca na przebudowie
zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00, budowie przejscia dla pieszych
na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz z oSwietleniem oraz rozbhudowg odwodnienia i zabezpiecze-
niem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych"
na dziatkach nr: 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6 w Gorlicach

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa z listopada 2017r. z Inwestorem: Gming Miejskg - Urzedem Miasta Gorlice, Rynek 2, 38-300
Gorlice.

1.2, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez firme
"GEOCENTR" Ustugi Geodezyjne, Robert Cetnarowski, 38-311 Szymbark 754 i wpisana do ewiden-
cji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach w dniu
24.11.2017 r. pod numerem P.1205.2017.3408.

1.3.  Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.426.2017 z 07.12.2017 r.

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017, Nr 0, poz. 1332).

1.5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. 2016, nr 0, poz.778).

1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2016, nr 0 poz.
672).

1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1651).

1.8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2015, nr 0, poz. 469).

1.9.  Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462 z p6zZ-
niejszymi zmianami).

1.10. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.
U. 2016, nr 0, poz. 124).

1.11. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obigkty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. 2000, nr 63, poz. 735 z pézZniejszymi zmianami).

1.12. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

1.13. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2181 z p6Zniejszymi zmianami).

1.14. Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

1.15. Katalog typowych szczegotdw drogowych.

1.16. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.17. Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958.80
polegajgca na przebudowie zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00, budowie
przejscia dla pieszych na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz z o$wietleniem oraz rozbudowg odwodnienia
i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych" na
dziatkach nr: 472/3, 653/1, 5654, 555/5, 555/6 w Gorlicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w zasadzie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 993 za wyjatkiem frag-
mentdw stuzgcych drodze, zapewniajgcym bezpieczne uzytkowanie, przy petnej aprobacie wiascicieli dzia-

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -22 -
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla ode. 010 w km 1+834.00 + km 1+955.'

tek, ktorzy wyrazili zgode na przekazanie czesci gruntéw pod zabudowe. Dotyczy to gtownie przebudowy
zjazdow: publicznego i indywidualnego oraz chodnika przy zatoce na dlugosci 20,0 m. Wiasciciele dziatek
w pelni akceptujg koniecznoé¢ przeznaczenia czesci swoich dziatek na rzecz drogi wojewodzkiej, w celu
likwidacji miejsc niebezpiecznych.

Inwestor:
Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice

Jednostka projektowa:

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSK]I"
Marcin Chumikowski

ul. Partyzantow 19

38-300 Gorlice

Zakres opracowania obejmuje:

« przebudowe zatoki autobusowej po stronie prawej odc. 010 z km 1+869,15 do km 1+923,00,

» prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 993 w km 1+873,50 +
km 1+958,80 do szerokosci 7,00 m,

» frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 pasem szerokosci 100 cm przy
prawej krawedzi jezdni w km 1+873,50 + km 1+958,80 na $rednig gtebokos$¢ 10 cm,

« wymianeg istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 pasem szerokosci 50 cm przy
prawej krawedzi jezdni w 1+873,50 + km 1+958,80,

« budowe studzienek $ciekowych w km 1+889.5 km 1+905.20 z przytgczem do istniejgcych studni
kontrolno - rewizyjnych,

» budowe przejscia dla pieszych odcinek 010 w km 1+891,80 wraz z hudowg doswietlenia przejscia
dla pieszych,

» przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego w km 1+881,26 - strona prawa,

« przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego w km 1+935,62 - strona prawa,

» zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzgdzen obcych kolidujgcych z projektowang inwestycja,

» regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek kontrolno - rewizyjnych,

« usunigcie 2 szt. drzew stwarzajgcych niebezpieczenstwo dla uczestnikéw ruchu,

» likwidacje barier architektonicznych w obrebie projektowanego zakresu,

« przeksztatcenie istniejgcej zatoki autobusowej w km 1+869,15 na pas obstugujgcy zjazd publiczny.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga wojewoédzka nr 993 w obrebie projektowanego zakresu rzeczowego posiada przekroj potuliczny -
jezdnie o szerokosci 6,50 - 7,00 m z chodnikiem lewostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokosci
2,00 m i poboczem ziemnym prawostronnym o szerokosci od 0,80 + 1,20 m.

Przekrdj poprzeczny jezdni jest daszkowy na odcinkach prostych, natomiast na lukach jednostronnie prze-
chylony. Ruch pieszy odbywa sie istniejacym chodnikiem lewostronnym.

Ruch drogowy na drodze wojewodzkiej nr 993 ma charakter gospodarczo — turystyczny. Generalny Pomiar
Ruchu przeprowadzony na drodze wojewddzkiej w 2015 r. wykazat w punkcie pomiarowym nr 12143 "Gor-
lice - Granica wojewodztwa" $redni dobowy ruch pojazdéw samochodowych SDR na poziomie 2559 pojaz-
dow.

Droga na odcinku w km 1+834,00 = km 1+958.80 przebiega w ferenie zabudowanym. Droge wojewo6dzkg
na tym odcinku zakwalifikowano do klasy "G - giéwnej" o kategorii ruchu KR 3.

W km 1+869,15 po stronie prawej drogi wojewodzkiej znajduje sie zatoka autobusowa. Na klinie wyjazdo-
wym tej zatoki zlokalizowany jest zjazd publiczny o szerokoéci jezdni 4,50 m do pawilonu handlowego. W
obrebie zjazdu wystepuje duze natezenie ruchu samochodowego, powodujac zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu drogowego (publicznego oraz indywidualnego). W celu likwidacji miejsca niebezpiecz-
nego zachodzi konieczno$¢ przeniesienia zatoki autobusowej.

élo!-"‘\-"g‘e A MALUPUOLSKI
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla ode. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

W obregbie projektowanego zakresu rzeczowego znajdujq sie nastepujgce sieci: energetyczna napowietrz-
na wraz z oswietleniem, gazocigg gs75c, wodocigg wo125 oraz kanalizacja sanitarna 8200 mm. Wyszcze-
gdlnione sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z projektowanym zakresem rzeczowym.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463), wystepujace na tym terenie warunki gruntowo - wodne nalezy zakwalifikowaé jako proste,
a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduije, ze nalezy zaliczy¢ je do Il kategorii geotechniczne;j.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne:
— droga jednojezdniowa klasy:

» droga wojewddzka nr 993 - G (giowna)
— predkosé projektowa:
s droga wojewddzka nr 993 -Vp =50 km/h

— predkos¢ miarodajna:
v droga wojewodzka nr 993
— dopuszczalne obcigzenie na o0s:

-Vm = 60 km/h - teren zabudowy

= droga wojewddzka nr 993 - 100 kN/o$
» zatoka autobusowa przy DW - 115 kN/os
- liczba jezdni:
= droga wojewodzka nr 993 -1
—  pasy ruchu:

* droga wojewddzka nr 993

- 2 x 3,50 m z poszerzeniem na fukach poziomych
- zatoka autobusowa w ciggu drogi wojewédzkiej nr 993

*  szerokosc jezdni zatoki -3,00m

* szeroko$¢ peronu zatoki -2,00m

s diugos¢ peronu zatoki -20m

* skos wjazdowy -1:8

* skos wyjazdowy -1:4

= wyokraglenia zalaman -R=30m
- zjazd publiczny w km 1+881,26 - strona prawa,

* szeroko$c¢ jezdni zjazdu -6,00m

= szeroko$¢ poboczy -2%X0,75m

* promien krawedzi jezdni na wigczeniu -R=56m

= szeroko$c¢ skosu wjazdowego -3,00m

» dlugos¢ skosu wjazdowego -30m(1:10)

* wyokrgglenia zataman -R=40m

—  zjazd indywidualny w km 1+935,62 - strona prawa,

»  szeroko$¢ jezdni zjazdu -3,50m
* szeroko$c¢ poboczy -2x0,75m
promien krawedzi jezdni na wigczeniu -R=3m

— pochylenie poprzeczne:
= jezdni drogi wojewodzkiej
* jezdni zatoki
= chodnika
* Zzjazdu publicznego
= zjazdu indywidualnego

* pobocza

- 2% (daszkowe)

- 2% w kierunku krawedzi jezdni DW

- 2% w kierunku krawedzi DW

- 2% w kierunku placu manewrowego

- 2% w kierunku zgodnym z pochyleniem
podtuznym DW

-6%
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* opaski ziemnej -6%
= pochylenie skarp -1:1,5
— odkrycie:
*  kraweznika -12cm
»  Kraweznika na zjazdach:
- publicznym -0cm
- indywidualnym -2cm
= Kkraweznika na przejéciu dla pieszych -2cm
= obrzeza - 0 cm (wtopione)

4.3. SYTUACJA

4.3.1. Zatoka autobusowa.

Na przedmiotowym zakresie rzeczowym w miejsce istniejgcej zatoki autobusowej w 1+869.15 projektuje
si¢ zatoke autobusowg w km 1+923.00 po stronie prawej z wibroprasowanej kostki brukowej betonowej
,zabkowanej" grubosci 10 cm typu np.: sinus, sinus-uni, uni-stone, fala, zenit. Kostke nalezy ukiada¢ w
jodetke i wykonczeniem infutami lub przycinaniem kostek przy krawedziach.

4.3.2. Przejscie dla pieszych

W km 1+891.80 zlokalizowano przejscie dla pieszych, w obrebie ktérego projektuje sie odstoniecie kra-
weznika wynoszace 2 cm oraz pas z plytek integracyjnych przy krawezniku o szerokosci 50 cm (po obu
stronach przejscia) i dtugosci 400 cm w celu zwiekszenia bezpieczenstwa osdb niewidomych lub niedowi-
dzgcych.

Przejscie dla pieszych zostanie doswietlone przy pomocy specjalistycznych opraw zgodnie z norma PN-EN
13201:2007 po obu stronach przejscia.

4.3.3. Zjazd publiczny w km 1+881,26 oraz zjazd indywidualny w km 1+935,62.

W zwigzku z przebudows zatoki autobusowej zachodzi koniecznos¢ przebudowy zjazdéw publicznego oraz
indywidualnego. Zjazd publiczny projektuje sig z kostki brukowej betonowej. Krawedzie zjazdu zostaly wy-
okraglone tukami o promieniu R=5 m i R=6 m. Zjazd publiczny zostanie wyposazony w skos zjazdowy o
diugosci

30 m i szerokosci 3,00 m.

Zjazd indywidualny projektuje sie z kostki brukowej betonowe]j w granicach klina wyjazdowego, natomiast
poza kraweznikiem z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Krawedzie zjazdu zostaly wy-
okrgglone fukami o promieniu R=3 m.

4.4. NIWELETA
Niweleta drogi wojewodzkiej nr 993 w zakresie opracowania pozostaje bez zmian.

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

4.51. Zalozenia:
- rodzaj gruntu w podiozu - glina zwiezla, glina piaszczysta
- kryterium wysadzinowosci - wysadzinowe - G4
- warunki wodne - przecietne
- okreslenie no$nosci podioza gruntowego naw. wg tab. 7.3 -25<E2 <35

4.5.2. Jezdnia drogi wojewddzkiej nr 993 na poszerzeniach nawierzchni jezdni - A:
Warstwy gérne konstrukcji nawierzchni
- 3cm - warstwa $cieralna — SMA 8 z asfaltu wielorodzajowego 50/70
- B6em - warstwa wigzaca — AC16W z PMB 25/55-60
- siatka wykonana z widkien szklanych w kierunku podiuznym i z wiékien weglo-
wych w kierunku poprzecznym, powlekana asfaltem z posypkg z piasku kwarco-

wego o wytrzymatoéci na rozcigganie mechaniczne 120 kN/m (wzdluz) i 200 kN/m
(w poprzek)
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-7cm - podbudowa zasadnicza | — beton asfaltowy AC22P z asfaltu drogowego 35/50

-20cm - podbudowa zasadnicza Il — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizo-
wana mechanicznie

Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni

-15cm - warstwa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym o wymaga-
nym wtérnym module odksztalcenia E; =2 100 MPa

-20cm - warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy o
CBR 2z 35%,

-25cm - warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany cementem o wymaganym

wtérnym module odksztalcenia E2 =z 50 MPa z doprowadzeniem podioza do wy-
maganego wtérnego modutu odksztalcenia E2 = 25 MPa

Razem 96 cm

4.5.3. Jezdnia drogi wojewddzkiej nr 993 na profilowaniu konstrukcji nawierzchni - B:
- 3cm - warstwa Scieralna — SMA 8 z asfaltu wielorodzajowego 50/70

- 6cm - warstwa wigzaca — AC16W z PMB 25/55-60

- siatka wykonana z widkien szklanych w kierunku podiuznym i z wiékien weglo-
wych w kierunku poprzecznym, powlekana asfaltem z posypkg z piasku kwarco-
wego o wytrzymato$ci na rozcigganie mechaniczne 120 kN/m (wzdtuz) i 200 kN/m
(w poprzek)

- warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC22P z asfaltu drogowego 35/50
istniejgca konstrukcja nawierzchni

4.5.4. Jezdnia zatoki autobusowej - C:
Warstwy gorne konstrukcji nawierzchni

- 10cm - warstwa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa

- 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:2

- 24cm - podbudowa zasadnicza — beton cementowy C20/25

Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni

- 25cm - warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy o
CBR z 35%,

- 30cm - warstwa ulepszonego podtoza — grunt stabilizowany cementem o wymaganym

wtérnym module odksztaicenia E2 = 50 MPa z doprowadzeniem podioza do wy-
maganego wtérnego modutu odksztalcenia E2 = 35 MPa

Razem 94 cm
4.5.5. Chodnik z kostki brukowej betonowej ma nastepujaca konstrukcije - D:
- 8cm - warstwa $cieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa - spoiny wypel-
nione piaskiem,
- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:2,
-15cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0+31,5 mm lub mieszanka niezwig-
zana stabilizowana mechanicznie o wymaganym wtérnym module odksztalcenia
E2 = 80 MPa,
-20cm - warstwa pomocnicza - kruszywo naturalne 0+63 mm stabilizowane mechanicznie
Razem 41 cm
4.5.6. Pobocze umocnione DW ma nastepujaca konstrukcije - E:
- 15cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0+31,5 mm stabilizowane mecha-
nicznie,
Razem 15cm
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4.5.7. Zjazd publiczny z kostki brukowej ma nastepujaca konstrukcije - F:

- 8cm - warstwa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa - spoiny wypet-
nione piaskiem
-3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:2,

- 30cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0+31,5 mm stabilizowane mecha-
nicznie

- 30cm - podbudowa pomocnicza — kruszywo naturalne 0+63 mm stabilizowane mecha-
nicznie,

Razem 71 cm

4.5.8. Zjazd indywidualny z kruszywa ma nastepujaca konstrukcje - G:

- 15cm - warstwa $cieralna — tluczen 40 + 60 mm stabilizowany mechanicznie

- 20cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0+31,5 mm stabilizowane mecha-
nicznie

- 30cm - podbudowa pomocnicza — kruszywo naturalne 0+63 mm stabilizowane mecha-
nicznie,

Razem 65 cm

4.6. SZCZEGOLY DROGOWE

a) kraweznik betonowy 20x30x100 cm - szczegot nr 1
30 cm — kraweznik betonowy 20x30x100 cm
- 5.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:2
- 15 cm —lawa betonowa z oporem 15x40+20x15 c¢m z betonu kl. C16/20
b) obrzeze betonowe 8x30x100 cm - szczeg6t nr 2
- 30 cm - obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:2
- 10 cm - tawa betonowa z oporem 20x10+10x20 cm z betonu kl. C16/20
c) kraweznik betonowy 156x30x100 cm - szczegét nr 3
30 cm — kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- 5 .om - podsypka cementowo-piaskowa 1:2
- 15 cm —{awa betonowa z oporem 15x35+20x15 c¢m z betonu kl. C16/20

tawy betonowe pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ w deskowaniu przed utozeniem elementéw beto-
nowych.

4.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zatoki autobusowej realizowane jest przez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecz-
nych i podiuznych. Wody opadowe kierowane bedg $ciekiem z obnizonej kostki brukowej betonowej szero-
kosci 20 cm do projektowanej studzienki $ciekowej k1, a nastepnie poprzez przykanalik do istniejgcej kana-
lizacji deszczowe;j.

Istniejgca kanalizacja deszczowa @60 cm
* studzienki Sciekowe k1, k2 - kregi betonowe @50 cm z wpustem ulicznym typu ciezkiego D400,
* przykanaliki — rury 8200x5,9 mm PCV lite klasy SN8 — o dt. L=4,0+4,5=8,5 m.

Obiekty na sieci - szczegoly

* Studzienka $ciekowa — typowe z kregdw betonowych 8500 mm z osadnikiem, bez syfonu, z wpu-
stami ulicznymi typu cigzkiego 520x308 mm posiadajgce wkiadki przeciwstukowe.

" Przykanalik wykonany bedzie z rur g200x5,9 mm PCYV lite klasy SN8.
Do uszczelnienia kielichéw na polgczeniach rur nalezy stosowaé uszczelki gumowe. Glebokos¢ po-
sadowienia rur oraz spadki przewodéw podano na profilu podiuznym. Rury nalezy ukiada¢ w wyko-
pach o umocnionych $cianach na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypa¢ piaskiem do wysokosci
20 cm ponad rurg. No$nos¢ wlazéw i wpustow 40T,
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Uwagi do robét kanalizacyjnych

* Rury wykona¢ rozpoczynajgc od punktu najnizszego w gore spadku w wykopie o $cianach umocnio-
nych.

* Rury uklada¢ starannie, zgodnie z projektem, nie naruszajac struktury gruntu rodzimego w dnie wy-
kopu.

* W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie,
po doktadnym zapoznaniu sig z przebiegiem istniejacego uzbrojenia, bezwzglednie zachowujac
przepisy BHP.

Odbiory robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikajgce jak: roboty ziemne oraz roboty odcinkowe sieci ka-

nalizacyjnej. W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanej sieci z projektem oraz warunkami
technicznymi odbioru sieci.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania polgczen kielichowych, dokonaé prob szczelnosci odcinka sieci. Po
utozeniu kanalizacji w wykopie przed zasypaniem nalezy zwroci¢ sie do uprawnionej jednostki geode-
zyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania Robét Budowlano Montazowych
— cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe — wydanie uaktualnione i poprawione”.

4.8. KANAt. TECHNOLOGICZNY

Rownolegle do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, projektuje sie kanat technologiczny o
profilu KTu2 wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur $wiattowodowych i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur. Kanat technologiczny uzbrojony zostanie w 3 studnie kablowe SKO-4. Catkowita diugoéé
kanatu technologicznego wynosi 116 m. Lokalizacja kanalu technologicznego zostata uzgodniona przez
Zarzadcg drogi pismem znak: ZDW/PW/2017/8945/D1-2/JJ znak sprawy DI-2-650-993-177d/17.

4.9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zebra¢ warstwe humusu o grubosci 20 cm. Humus nalezy
sktadowac¢ na pryzmy w miejscu do tego wyznaczonym i w maksymalnym stopniu ponownie wykorzystaé w
granicach inwestycji o ile nie jest zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. Nadwyzke humusu,
badz humus nieprzydatny do ponownego wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Urzad
Miasta Gorlice.

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm z zageszczeniem z gruntu niewysadzinowego, spel-
niajacego standardy jakosci gruntu do wbudowania. Na skarpach nalezy wykonaé¢ schodkowanie w celu
potgczenia nasypow istniejacego i projektowanego.

Sciany wykopéw, skarp i nasypéw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem woéd opadowych, roztopowych i
gruntowych, przy czym ewentualne prace odwodnieniowe wykopow nie mogg powodowaé szkod w stosun-
ku do oséb trzecich.

Roboty ziemne na odcinkach kolizji z obcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem nale-
zytego bezpieczenstwa wg wytycznych wiascicieli sieci i pod ich nadzorem.

Roboty ziemne wykonuje sie¢ mechanicznie w gruncie kat. 1V, zgodnie z normg PN-S-02205, z zachowa-
niem przepiséw BHP.

Wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy itp.) nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie doprowadzié
do trwatej zmiany stosunkéw wodnych w obrebie obszaru inwestycji.

4.10. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas projektowanych robét zostanie opracowany, uzgodniony i
zatwierdzony przez potencjalnego Wykonawce robét.

Projekt docelowej organizacji ruchu, zawierajgcy oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpie-
czenstwa ruchu jest przedmiotem odrgbnego opracowania branzowego.
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4.11. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego zakresu robot znajdujg sie nastepujgce istniejace sieci uzbrojenia terenu lub
zatwierdzone protokotem ZUDP:

— istniejgca sie¢ en napowietrzna — nalezgca do TAURON Dystrybucja S.A. — nie koliduje z projek-
towang przebudowg zatoki autobusowe;j.

- istniejaca sie¢ o$wietlenia ulicznego — nalezaca do UM Gorlice — nie koliduje z projektowang
przebudowg zatoki autobusowe;.

- istniejaca sie¢ wodociggowa wo125 - nalezgca do MPGK Gorlice - nie koliduje z zakresem
przebudowy zatoki,

- Istniejaca sie¢ gazowa gs75 - nalezgca do PSG sp. z 0.0. - nie koliduje z zakresem przebudowy
zatoki.

412, ZIELEN
4.12.1. Gospodarka istniejacym drzewostanem

W sasiedztwie projektowanej inwestycji rosng dwa drzewa lisciaste - wierzby biate o $rednicach 76 cm i 86
cm, ktore stwarzajg zagrozenie w ruchu i musza zostaé usuniete.

j J Galezie |
Obwod |Srednica Do Karpina Dluzyce
NR Sklad gatunkowy (cm) (cm) Klasa Uwagl usunlecia| (mp) drqtg::;ina (mp)
1_|Wierzba biala (Salix alba) 239 76 klasa | X 1,02 2,96 1,29
2 |Wierzba biala (Salix alba] 270 86 klasa | X 1,02 2,98 1,29
2,04 5,92 2,58

4.12.2. Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wyciecia.
W strefie robot nie wystepujg inne drzewa podlegajace ochronie.

5. SPRAWY OGOLNE

Punkty gtéwne trasy wyznaczono przez okreslenie wspéirzednych geodezyjnych,

Warunkiem rozpoczegcia prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub skutecznego ztozenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jed-
nostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych, zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym
(Dz. U. nr 30 poz. 163 z dnia 17.05.1989 r. z pézniejszymi zmianami).

W czasie realizacji rob6t drogowych winien byé zapewniony nadzér inwestorski, a w razie potrzeby autor-
ski.

Po zakoniczeniu budowy Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg jednostce
uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych (Prawo geodezyjne).

Przedsigwzigcie nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i jak najmniej-
sze przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego
stanu.

W celu minimalizacji negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny prace budowlane w rejonie zabu-
dowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6% do 22%. Sprzet wyko-
rzystywany podczas prac powinien by¢ w dobrym stanie technicznym.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza na etapie budowy nalezy zasto-

sowac dostgpne rozwigzania ograniczajace emisje pytéw oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla $ro-
dowiska.

6. UWAGA GENERALNA

Okreslenia materiatow, systeméw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
W niniejszym opracowaniu uzyto w celu jednoznacznego okreslenia parametréw rozwigzan i ele-
mentéw budowlanych. Dopuszcza sig stosowanie rozwiazan réwnowaznych do przyjetych w niniej-
szym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo o zamé-
wieniach publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz.1579) Wykonawca, ktory zdecyduje sie na
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zastosowanie takich rozwigzarn, zobowiazany jest wykazaé przed Zamawiajacym, Zze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre§lone w dokumentacji
przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzyskania zgody Zamawiajacego i Pro-
jektanta na zastosowanie takiego rozwiagzania.

Stosowanie rozwiazan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (tekst Jednolity: Dz. U. 2017, nr 0, poz. 1332) po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego na rozwazenie mozliwo$ci wprowadzenia tak—‘/egg roz-
wiazania. y =
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BIURO PROJEKTOWE : NR PROJEKTU :
BIURO PROJEKTOWE
BPC CHUAM IO WS K/
MARCIN CHUMIKOWSKI 2112017
38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56
INWESTOR : ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Miasto Gorlice Miasto : Gorlice
Rynek 2 Powiat : gorlicki
38-300 Gorlice Wojewddztwo :  malopolskie

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 993 GORLICE - DUKLA

NA ODCINKU 010 W KM 1+834.00 + KM 1+958.80

POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODC. 010 Z KM 1+869.15 W KM 1+923.00,
BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU 010 W KM 1+891.80 WRAZ Z OSWIETLENIEM
ORAZ ROZBUDOWA ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI UZBROJENIA TERENU
REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

STADIUM : BRANZA : DATA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 12.2017
OBIEKT : NR RYSUNKU :
ZATOKA AUTOBUSOWA 1.0
TYTUL RYSUNKU :
Sytuacja
SKALA: 1:500
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
NR ZASW. LI.B. : / /,
PROJEKTANT : inz - i i :
BRANZA DROGOWA inz. Stanistaw Chumikowski GAS.834/A-51/81 /
GPA-7342-127/94
MAP/BD/4618/01
OPRACOWAL: magr inz. Marcin Chumikowski
SPRAWDZAJACY : inz. Wiodzimierz Szlechta GAS.834/A-47/83 s
BRANZA DROGOWA SWK/BD/0075/05

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "CHUMIKOWSKI".
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LEGENDA

Droga wojewddzka nr 993
Klasa drogi G (gtéwna)
Kategoria ruchu - KR3
Vp=50 km/h

Jezdnia 7,00 m

Branza drogowa

E — zakres opracowania

E __ listn. granice dziatek

E — istn. pas drogowy

E — istn. 0$ ulicy

% — proj. kraweznik betonowy stojacy
% — istn. kraweznik betonowy do pozostawienia
— proj. kraweznik betonowy obnizony
E — proj. obrzeze betonowe

— proj. ptytki integracyjne

__ proj. nawierzchnia jezdni DW
z betonu asfaltowego

__istn. nawierzchnia zatoki autobusowej
z kostki brukowej betonowej do pozostawienia
__ proj. nawierzchnia zjazdu publicznego

z kostki brukowej betonowej

proj. nawierzchnia chodnika
~ z kostki brukowej betonowej

__proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
z kostki brukowej betonowej

~_ proj. nawierzchnia zjazdu indywidualnego
z kruszywa famanego

]
i
.
S
e
-

a

Branza sanitarna

— proj. trasa kabla o$wietlenia ulicznego

proj. lampy oswietlenia przejscia dla pieszych

proj. kanalizacja deszczowa @60 cm z rur typu Wipro
— ze studnig kontrolno-rewizyjng @1200 mm
wedtug odrebnego opracowania

proj. studzienka $ciekowa ki
z przykanalikiem @200x5,9 mm

Zielen

Kanat technologiczny

proj. kanat technologiczny ze studnig kablowg SKO-4
= - rama cigzka wzmocniona RCW klasy D

— istn. drzewo do wykarczowania

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH:
DROGA WOJEWODZKA NR 993 - P - K

WO X =7513152.3800 Y =5501900.2000
W1 X=7513172.1871 Y =5501848.4207
P X=7513197.2021 Y =5501829.4726
W2 X=7513228.7111 Y =5501805.5311
W3 X=7513249.9353 Y =5501789.4976
K X=7513296.5447 Y =5501753.8035
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Pos$wiadcza sig. 2e niniejszy dokument zosial oﬁlzconnyimlhu
prac geodezynych | kartograticznych kioiyc

rezuitaly zawilera

operal lechniczny wpisany do ewlidenc): inateriatéw padstwowego
asobu geodezyjnego | kartogralicznego

Organ prowadzacy padsiwowy
1asdb ‘qeg%nny
Cyraliciny

| k@i

STAROSTA GORLICKI

TdentyTikalor ewldencyfn
e - S
technicznego

P.1205.2017. 3108

:materialow zasoby
Imig. nazwisko | podpis
teprezentujgce) orpzb‘u

Data wpisania operatu
lechaicznago to ewidencii

74 11S. 2007

p. STABOSTY

mgrin2. Qorofla Sobczyk
Gléwny Specjatistd - Koordynator
Powiatowego a Dokumentacii

Geodezyjnel i Kartograficznej

ID: 6640.4005.2017

Uktad sytugcyiny “2000", uktfad osciowy Kronsztadt 60"

Mapa pgltvsta}fg’)rlm podsim‘;ie ma;%me’r}gmj I pomiaru w terenie.
Granice wkreslono zgodnie z mapq ewidencji gruntéw i budynkow.
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzieft 15-11-2017r

woj.  moafopolskie

powiat  gorticki

gmina  Miasto Gorice [120501_1]

obreb  Sokét [0002]

dznr  472/3 i inne

ar ark mapy "ukt.2000" : 7.116.22.19.1.1; 2: 4

Opracowana mapa nie uwzglgdnia stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych.
W zakresie opracowania brak jest urzgdzer
uzbrojenia terenu uzgodnionych przez ZUDP w Gorlicach.
Nie ?Jducza sig istnienia w lterenie inmych nie wykazanych na mapie
urzqazert podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj
i ktorych nie stwierdzono wywiadem terenowym.
Legendo:
linie rozgraniczajgce z m.p.z.p
————— zakres opracowania

Wykonat: mgr inZ. Robert Cetnaror
Rober
"GEOCENTH] Ustugi Geodezyjne
38-311
tel, 425 409
NIP 738-190-1%-75 REGON 432927804

Geodeta ipfly
inz. Dariusz Sze -
uprawnienla 181




BIURO PROJEKTOWE :

BPC|

BIURO PROJEKTOWE
CHAMIEOW S/
MARCIN CHUMIKOWSKI

38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56

NR PROJEKTU :

2112017

INWESTOR :
Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Miasto : Gorlice
Powiat : gorlicki
Wojewddztwo:  malopolskie

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 993 GORLICE - DUKLA

NA ODCINKU 010 W KM 1+834.00 + KM 1+958.80

POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODC. 010 Z KM 1+869.15 W KM 1+923.00,
BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU 010 W KM 1+891.80 WRAZ Z OSWIETLENIEM
ORAZ ROZBUDOWA ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI UZBROJENIA TERENU
REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

PRZEKROJ-1

__,GORLICE

SKALA 1:1000/100

LEGENDA:
'Fm*] zjazd strona prawa
= zjazd strona lewa

T proj. niweleta kraweznika - strona prawa

T istn. niweleta drogi wojewodzkiej

\
—=—————""opracowania

' | proj. kanalizacja deszczowa @600 mm - strona prawa
| gz zelbetowych typu WIPRO wediug odrgbnego

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

317

316

315

=}
=

Poczatek istn. KD @600 mm km 1+805.15
Istn. studnia kontrolno-rewizyjna km 1+812.90

318.29 ]

i
B éz Ké
! jzacja de
L] stn. Ka%“%‘é 0 m

o0 T
3 '%/

km 1+834.00

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 993

51.80 |

ay bk 148
Wy ¥ s

przesudo

"

r

_ Istniejacy zjazd indywiduainy
; ‘
uuv

=]
>

Istn. studnia kontrolno-rewizyjna km 1+850.85

4.00 m npm

5313'—6—5——___;_:';——”‘"'” —
s

]

Projiektowane przejécie dla pieszych
) km {J +891.90

km 1+882.56

o

&/

Istniejacy zjazd indywidualny

|

Proj. studzienka $ciekowa km 1+889.58 /=

Istniejacy zjazd publiczny

do przebudowy km 1+381.26
Istn. studnia kontrolno-rewizyjna km 1+891.33

\\

B T R
Proj. zatoka autobusowa-str. prawa
km 1+923.00
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DUKLA

km 1+958.80

Poczatek rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 993

gpust

NUMER PRZEKROJU

N

g g
w
T
S

1o
(&)}
o
(@p]
T
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STADIUM: DATA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 12.2017
OBIEKT: NR RYSUNKU :
ZATOKA AUTOBUSOWA 2.0
TYTUL RYSUNKU :
Profil podtuzny DW nr 993
SKALA: 1:100: 1000 A
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN ; PODPIS /
NR ZASW. L1B.: Py /
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE inz. Stanistaw Chumikowski | GAS.834/A-51/81 ’ #

Upr. bud. w specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie
drog i lotnis drég i i

oraz w zakresie mostow. Upr. bud. w specjalnosci instalacyjno -

GPA-7342-127/94

inzynieryjnej w zakresie sieci sanitamych. MAP/B D/461 8/01 —-—\
OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Chumikowski g

/
SPRADZAIACY BRANZY DROBOWEIS inz. Wiodzimierz Szlechta GAS.834/A-47/83 L/ —
drogiiltniskonych drég i meripuooy SWK/BD/0075/05 ]

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢

przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "CHUMIKOWSKI".
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S T : & £ & % &
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‘:f(!’l:'}]iﬂ WODA MALOPOLSKI

BIURO PROJEKTOWE :

BPClc#ivaieousis

MARCIN CHUMIKOWSKI

38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56

NR PROJEKTU :

2112017

Inwestor :

Lokalizacja :

Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice

Miasto Gorlice
Powiat gorlicki

Wojewddztwo matopolskie

Temat : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010
w km 1+834.00 + km 1+958.80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej
na odcinku 010 z km 1+869.15 w km 1+923.00, budowie przej$cia dla pieszych
na odcinku 010 w km 1+891.80 wraz z oswietleniem oraz rozbudowa
odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach
programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
na dzialkach w jednostce ewidencyjnej Miasto Gorlice [120501_1], obreb Sokat:
nr 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurcciagi przesylowe
Gorlice, grudzien 2017 r.
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
NR ZASW. 11.B.:
PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNE): | jn3, Irena Kwoka UAN-7342-144/91 ,
dsino g i bk i MAP/IE/1435/03 /Lb‘u' U/(/{
A ooy LESTRYCAISI:: | ngring. Jam Sloghiokl 32075 YR
sl MAP/IE/1636/03 1o
EGZEMPLARZ :
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Uslawy o prawie autorskim. Niniejsza dokumentacja techniczna nie moze by¢
przerysowywana, uzupelniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektowego "Chumikowski’. 3
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WOJEWOLY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.p. Wyszczegodlnienie Nr strony Nr rys.
1 2 3 4
1. |CZESC OPISOWA

1.0 [Strona tytulowa 34 -
1.1 |Zawarto$¢ opracowania 35 -
1.2 |Opis techniczny 36-37 -
1.3 | Zestawienie podstawowych materiaiéw 38 -
2. |CZESC RYSUNKOWA

2.1. |Sytuacja - skala 1:500 39 1.0
2.2. |Schemat zasilania 40 2.0

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Goriice
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego doswietlenia przejscia dla pieszych, na drodze
wojewddzkiej nr 993 w km 1+888,50 projektowanego zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewdédzkiej nr 933 Gorlice — Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 —
1+958,80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej, budowie przejscia dla
pieszych”

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej

- Norma N SEP-E—004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa”

- projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice Dukla na odcinku 010 (branza
drogowa)

- obowigzujgce normy i przepisy

2, Zakres opracowania
Projekt obejmuje do$wietlenie projektowanego przejécia dla pieszych na drodze wojewddzkiej nr
993, ulica Dukielska w Gorlicach w km 1+ 888,50.

3. Rozwigzania techniczne

3.1. Projektowane stupy dla doswietlenia przejscia dla pieszych.

W celu doswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie  stupy o$wietleniowe stalowe ocynko-
wane, o przekroju okragtym i o wysokoéci H=6m. Zasilanie projektowanych stupéw oéwietlenio-
wych nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x25 mm2 z obwodu oéwietleniowego nr 11/04, prowadzo-
nego po stupach linii energetycznej nN. Obwod wyprowadzony z szafy o$wietlenia ulicznego nr
42 zasilanej z stacji transformatorowej ,Sokét 1" Nawigzanie projektowanej linii kablowej z istnie-
jaca linig napowietrzng nalezy wykonac na stupie przelotowym oznaczonego na sytuacji jako
PP/ZN-10.

Projektowane stupy posadowi¢ na fundamencie betonowym F100/200. W stupach zabudowaé
tabliczkg bezpiecznikowg typu zamknietego IZK-1 (lub podobne), wyposazong w wkiadke topi-
kowg matogabarytowg 6A. Zasilanie oprawy nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2/450V.
Oprawe mocowac na wysiegniku o dtugosci ramienia 1m.

Lokalizacje stupow oswietleniowych podano na sytuacji ( rys. nr 1.0), natomiast odlegto$¢ mie-
dzy stupami oraz diugo$ci odcinkéw kabla podano na schemacie zasilania (rys nr 2.0)

3.2. Projektowane oprawy oswietleniowe dla doswietlenia przej$cia
Dobrano do doswietlenia przej$cia dla pieszych oprawy o$wietleniowe typu LED. Sama oprawa
mocowana do wysiegnika musi by¢ ustawiona pod kgtem 15°

3.3. Parametry techniczne oprawy specjalnej dla przej$é dla pieszych w technologii LED

- Zakres temperatur pracy - od -40°C do +40°C;

- Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

- Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

- Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

- Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

- Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

- Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

- napiecie zasilania: 120 - 277V AC

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -36 -
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Rozbudowa drogi wojewcdzkiej nr 993 Gorlice - Dukla odc. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

- Moc diod LED — 48W

- Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 55W

- Ochrona przed przepieciami — 10kV

- Zrédio $wiatla — 16 Zrodet LED

- Minimalny strumien $wietiny zrédet — 6750 Im

- Zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — biaty-neutralny

- Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

- Czas pracy diod > 50000 godzin

3.4. Budowa linii kablowej.

Projektowane odcinki kabli uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na sytuacji (patrz rys. nr 1.0). Ka-
ble prowadzi¢ w rurze ostonowej (gigtkiej), karbowanej wewnetrznie i zewnetrznie koloru niebie-
skiego o Srednicy zewnetrznej 75 mm oraz $rednicy wewnetrznej 63 mm. Rure z wciggnietym
kablem nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego a nastepnie
przykryc folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtosé folii od kabla powinna wy-
nosi¢ co najmniej 25 cm. Przejécia przez jezdnie wykona¢ przewiertem w rurze typu SRS 110.
Odleglos¢ pionowa migdzy gérng czeécig rury przewiertowej a gorng powierzchnia drogi powinna
by¢ wieksza niz 80 cm.

Lokalizacjg stupéw, oraz trase kabli podano na sytuacji, natomiast odlegtosci miedzy projekto-
wanymi stupami oswietleniowymi podano na schemacie zasilania (patrz rys nr 2.0) Na catej trasie
projektowanego kabla oéwietleniowego nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowana FeZn 20x3
mm, ktorg nalezy uziemi¢ stupy o$wietleniowe uziemiajgc przy tym przewod ochronny linii ka-
blowej w stupach. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ mniejsza niz 30 Q. Kabel o$wietleniowy
na stupie linii napowietrznej nN chroni¢ rurg SV 75 do wysokosci 3,m Przed zasypaniem odkrywki
ziemnej zabezpieczenie kabla zglosi¢ uzytkownikowi tj. Urzad Miasta w Gorlicach. Prace w pobli-
zu urzgdzen elektrycznych prowadzié¢ recznie i pod nadzorem pracownika UM.

Uwagi koricowe

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”,

2. Prace w poblizu istniejacej kanalizacji sanitarnej prowadzié¢ recznie i pod nadzorem
stuzb technicznych uzytkownika.

3. W celu zabezpieczenia przed zamulaniem, konce rury nalezy uszczelnié.

Opracowata:
,,fme

\
Irena Kwoka

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice -37-
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla ode. 010 w km 1+834.00 + km 1+958.80

ILZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA DOSWIETLENIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH

D o0 e 00 B

7.
8.
9.

Stup oswietleniowy aluminiowy H = 6m
Fundament betonowy F100/200 (0,3x0,3x1,0)
Wysiggnik 1-ramienny o dtugosci ramienia 1m
Oprawa oswietlenia ulicznego typu LED

Kabel YAKXS 4x25 mm?

Rura ostonowa gigtka karbowana wewnetrznie
| zewnetrznie o Srednicy 75/63 niebieska

Rura przewiertowa typu SRS 110

rura ostonowa czarna SV

Przewéd YDYzo 3x2,5 mm?

10. Folia kalandrowana niebieska
11. Piasek

12. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3 mm

szt.
szt.
szt,

33333 3

3 3

N NN N

41
22

15
11
2,8
41

Biuro Projektowe "CHUMIKOWSKI", ul. Partyzantéw 19, 38-300 Gorlice
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BIURO PROJEKTOWE : NR PROJEKTU
BIURO PROJEKTOWE
BPClevwnreoises .
MARCIN CHUMIKOWSK] 21/2017 TN-C e
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 993 Gorlice - Dukla
na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958,80
1 Miejscowosé: Gorlice

Wojewodztwo: matopolskie

Opracowali:

5 mgr in. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr VII-1095
33-300 N.Sacz, ul. Tarnowska 21
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Prognoza zmian wlasciwo$ci gruntéw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Okreslenie czesciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod rozbudowe drogi wojewodzkie) nr 993
Gorlice - Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 + km 1+958,80 w Gorlicach, wykonano na
zlecenie Projektanta.

Opinie  wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
projektowanej inwestycji oraz okreslenia warunkow gruntowo - wodnych, fizycznych
1 mechanicznych cech gruntow 1 wody gruntowe.

Do zlecenia na wykonanie badan Inwestor dolgczyl podklad sytuacyjno - wysokosciowy

w skali 1 : 500.
Opini¢ wykonano na podstawie:
I. Wizji lokalnej w terenie.
Jednego otworu badawezego wykonanego do glebokosei 2,0 m ppt.

Mapy topograticznej w skali 1 : 25 000.

2

3

4. Szczegolowe] mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
5. Mapy sytuacyjno — wysokodciowej w skali 1 : 500.
6

Literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.

2. Charaktervstyka projelktowanego obiektu.

Rozbudowa polega na przebudowie zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869,15 do
km 1+923,00, budowie przejscia dla pieszych na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz
z o$wietleniem oraz rozbudowg odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

Nowo wybudowana kanalizacja deszczowa stanowi¢ bedzie kontynuacje istniejgcej kanalizacji

deszczowej 0600 mm Wylot-DKil- DKi2-DKi3 w km 1+805.15 + km [+902.75.
Projektowana kanalizacja deszczowa 10600 mm w kim 1+902,75 + km 1495235 strona prawa

e DKi3-DK1- DK2-DK3 - rury zelbetowe typu ,WIPRO™ kl. A 0600 mm -
[=21,5+28,0=49,5 m, posadowione na fundamencie z betonu grubosci 30 cm klasy

Cl16/20,

E

M
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e studnie kontrolno - rewizyjne: DK 1, DK2, DK3, - krggi zelbetowe 61200 mm z betonu
wibroprasowanego klasy C45/55 - klasa obcigzenia A - ze szczelnymi przej$ciami na

kolektor 0600 mm,

Posadowienie studni kanalizacyjnych na glgbokosei ok. 1,1 — 1,6 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren badan polozony jest we wschodniej czgsci Gorlic, w rejonie osiedla Sokol”
Pizedmiotowy obszar znajduje sie po poludniowo - zachodniej stronie ulicy Dukielskiej.

Omawiany odcinek drogi znajduje si¢ na wysokosci budynkow Nr 30 - 36.

Pod wzgledem mortologicznym teren badai polozony jest w obrgbie dolnej partii zbocza
nachylonego w kierunku polnocno-zachodnim tj. w kierunku rzeki Ropa. Rzedne terenu

w wynosi ok. 319,0-320,0 m n.p.m.

W obrebie terenu badan., ani w jego najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych. Zeodnie z . Mapa

}

Osuwisk 1 Terenow Zagrozonych...”. obszar badan polozony jest poza terenami osuwisk

1 terenami zagrozonymi ruchami masowvmi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w obrgbie serii grybowskiej,
stanowiace] okno tektoniczne wsrod utwordw serii magurskiej, nalezgce) do Karpat
Zewngtrznych. Utwory serii grybowskiej to naprzemianlegle piaskowee 1 lupki - typowe utwory
fliszowe. Na omawianym terenie w podlozu wystgpujg lupki 1 piaskowcee warstw krosnienskich
nierozdzielonych, wieku oligocenskiego. W wykonanym otworze badawcezym do glgbokoscet
2,0 m ppt utwordéw trzeciorzgdowych nie osiggnigto.

Zbocza gor i wzniesien przykryte sg warstwg glin, rumoszy 1 zwietrzelin gliniastych

0 zmiennej migzszoscei, uzaleznionej glownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych

jest ona mniejsza 1 czesto wykazuje tendencje do zsuwania sig 1 tworzenia splywow

powierzchniowych warstw gruntu. Na badanej dzialce utwory czwartorz¢dowe wyksztalcone sg
w postaci twardoplastycznych glin pylastych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystepujgce na dzialkach warunki gruntowe

3 ZA f&ﬂﬂ_ﬁﬁj{gﬂ?—é OHYGIN LEM
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nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a glgbokos¢ posadowienia projektowanej inwestycji

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do II kategorii geotechnicznej.

S. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie drogi nie wystepuja

W rejonie badan wystgpujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych: gleboki
trzeciorzgdowy i plytki czwartorzedowy:.

Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow
i lupkow fliszowych podloza skalnego. Wystepujg one na znacznych glebokoseiach,
przekraczajgcych 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze zboczy nie posiada swobodnego
zwierciadla i wystgpuje W postaci sgezei w obrebie utwordw gliniastych. Saczenia majg
zmienne wydajnosci i znajdujy si¢ na roznych glebokosciach, a w wyjatkowo mokrych
okresach roku wystgpujg praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzedu.

W wykonanym otworze badawczym do glgbokosei 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

ZA ZGODNOSE Z ORYGINAELEM
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanvch prac polowvch i laboratorvinvch.

W celu rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich 1 hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano jeden otwor badawczy do glebokosci 2,0 m ppt. Otwor
wykonano wiertnicg udarowq przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o érednicy
50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezgco wykonywal
profilowanie geologiczne odslonigtych warstw i pobieral probki gruntéw z otworu badawcezego
oraz prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwor zostal zlikwidowany:.

Dla probek gruntu pobranych z otworu wykonano badania laboratoryjne okreslajgce:
wilgotnogé, stopien plastycznosei, gestosé objetosciows.
Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng warunkow geologiczno-inzynierskich na

yotrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.
| V1 proj g

2. Charalkterystvka warunkow geotechnicznych,

Na podstawie wynikow badan polowych i laboratoryjnych prob gruntow w oparciu
o normy: PN - B — 02480: 1986, PN - B — 04452: 2002, PN - B — 03020: 1981
i PN - B — 04481: 1988 oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, profil geologiczny i parametry

fizyko-mechaniczne gruntow przedstawiajg si¢ nastepujgco:

Profil otworu Nr 1
Nr Glebokosé zalegania Stopien Stan | spojnos¢ | kat tarcia | Modul
warstwy (m ppt) Rodza) gruntu zageszezenia / | gruntu wewnetrz | odksztale
plastycznosei nego enia
od do (Iy/11) Cy Oy E,
i 0,0 0,3 Nasyp In
' I 03 2,0 Glina pylasta 1,=0,25 tpl/pl 16 15 19000

3. Kasvfikacja sruntow i zabezpieczenie wykopow.

Wystepujace w podlozu grunty pod wzgledem urabialnogci mozna zakwalifikowaé do

nastepujgeych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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)POLSKI
Kat. I nasyp,
Kat. II glina pylasta — warstwa [

Do zabezpieczenia wykopow powyzej zwierciadla wody wystarczy szalunek azurowy.

W miejscach wystgpienia wody gruntowej w trakeie prowadzenia prac ziemnych moze nastgpic

osuwanie si¢ $cian wykopow pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest

zastosowanie pelnego szalunku i odpompowywanie wody.

4. Wnioslkiizalecenia.

h

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w obrgbie dolnej partii zbocza.

W obrebie terenu badan, ani w jego najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznyeh $wiadezacyeh o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych. Zgodnie

7 .Mapa Osuwisk i Terendéw Zagrozonych...”, obszar badan polozony jest poza terenami

osuwisk i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty antropogeniczne oraz rodzime,
czwartorzgdowe, ktore pod wzgledem parametrow fizyko — mechanicznych mozna
zaliczy¢ do jednej warstwy geotechnicznej.

W wykonanym otworze badawczym do glgbokosei 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W miejscach ewentualnego wystapienia wody gruntowe;j
w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastgpi¢ osuwanie si¢ $cian wykopow pod
naporem wody. W takim przypadku Kkonieczne jest zastosowanie pelnego szalunku
i odpompowywanie wody.

Na podstawie wykonanego otworu badawczego oraz kartowania geologicznego

i hydrogeologicznego w terenie, wystepujgce na dzialkach warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowac jako proste, a glebokosé¢ posadowienia projektowanego obiektu powoduje,

ze nalezy zaliczy¢ go do II kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wladciwoséci gruntow w czasie.

Ze wzgledu na zaleganie w podlozu skonsolidowanych glin pylastych oraz brak nawierconego
zwierciadla wod  gruntowych, obnizenie parametrow fizyko — mechanicznych wynikajgce
z zawilgocenia gruntu moze wystgpic jedynie podczas dlugotrwalych opadow atmosferycznych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 przedstawiono w tab. na str . 5.

3. Okreslenie czesciowyeh wspolezynnikdow bezpieczenistwa dla obliczer.

Czgdciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zal. B do normy EN 1997-
1:2004.

4. Okreslenie oddzialvwan od sruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystgpujgce w podlozu projektowane; drogi grunty nie
powinny oddzialywaé na drogg. Jednakze trzeba zachowaé grubosé konstrukeji nawierzchni zgodng
z wymaganiami np. Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych lub
Dz.U.1999.43.430, wyznaczana kazdorazowo na etapie projektu konstrukeji nawierzchni, aby
grunty w podlozu nie ulegly przemarznigceiu i aby pizez to nie pogorszyly sig¢ warunki posadowienia
obiektu. Dodatkowo konieczne jest uwzglednienie naporu gruntu - parcia czynnego podczas prac
zwigzanych z wykonywaniem wykopow podcinajacych zbocze.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywac¢ w warunkach ,,bez odplywu”.

6. Okreslenie nos$noéci i osiadania podloza sruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu, Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalgeznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danvch do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw podano w tab. na str.5.

8. Wykonanie robot ziemmnyvch.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody sruntowej na obiekt.

W wykonanym otworze badawezym do glgbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. W zwigzku z tym woda gruntowa nie powinna utrudniaé prowadzenia robot

ziemnych, nie wplynie tez niekorzystnie na eksploatacje obiektu. W miejscach ewentualnego

ZA ZGODNOSC 7 ORYRINALEM
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wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastgpi¢ osuwanie sie
scian wykopow pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelnego
szalunku i odpompowywanie wody.

10. Monitoring projektowaneso obiektu.

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych przegladach eksploatowanej drogi.

Zh ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
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At. 1

% obszar badan

GORLICE - ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 993
GORLICE - DUKLA

LOKALIZACJA
SKALA 1 : 25 000

=iBy=




@ otwér badawezy

1 GORLICE - ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 993
| GORLICE - DUKLA

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 1000
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BIURO PROJEKTOWE : WOTEWU R broJekry U LS
BIURO PROJEKTOWE
BPC‘ CHUAMIEDOW ST
MARCIN CHUMIKOWSKI 2112017
38-300 Gorlice ul. Partyzantow 19
tel.: 606-718-277 fax: 18 353-70-56
Inwestor : Miasto Gorlice

Rynek 2
38-300 Gorlice

Lokalizacja : Miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Wojewodztwo matopolskie

Temat : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010
w km 1+834.00 + km 1+958.80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej
na odcinku 010 z km 1+869.15 w km 1+923.00, budowie przej$cia dla pieszych
na odcinku 010 w km 1+891.80 wraz z o$wietleniem oraz rozbudowa
odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach
programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
na dziatkach w jednostce ewidencyjnej Miasto Gorlice [120501_1], obrgb Sokot:
nr 472/3, 553/1, 554, 555/5, 555/6

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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WOJEWODA  NOWOSHDECKI
Ny GASY83L/A-51/81 Nowy Sgozjdnia 10 czerwoa 1981 v}

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji techniozfiych w budownictwie

Na podstawie § 4 usti2,§ 5 ust’ﬁ § 6 ustin; *§ § 13 ust ! %@ct 3 11+.;b1°
rozporzgdzenia Ministra. Gospodarki ‘Terenowe

z dnia 20 lutego 1975 rf w.sprawie samodzielnych mnkca hnioznyoh

w budownictwie /Dz;U;Nr 8.poz.l+6/ stwierdza sig,ze @@

Ob; Stanisztaw CHUMIKOW (&I@’Q
inzynier budownictwa 1qdowe@ 33
urodzony dnia 9 listopada 1948 ry.w Kazim 1kie)

posiada przygotowanie zawodowe upowaini (; ce wykonywania samodzialmj
funkejl projektanta w moéoi konstrukecyjno= i
ryjne) w zakreeie drég i lotniskow (@) startowych oraz mani ula
nychorazﬁmkc;}i kier ownu o'budowy 1 robét
specjalnofol konstrukcyjno=i =rb ne;j w zakresle drég i a.otn.iskowyah
drég startowych i manipulacy f W zakresie mostdw ‘

Obi! Stanistaw C h um :I. Oh w &% 1 Jest upowazniony dos

1/ sporzadzania proja 11 drég 1etn.1.skwych drég stmftouyoh‘i nt-
nipulacyjnych ora @}vch mostdw 1 przepustow,

2/ sporzgdzania w @c‘bﬂie oséb fizycznych ro;jektdw budowld, h.i.e '
. bedgoych bud ;3-" P AN

Gl
3/ kierwania’d%g‘;%wania 3 kontrolowanj.a budwy i robét: ermrani& Feer
O wytwarzania konstrukey)nych elementdw '5 “oraz
ccenianps: \ dania stanu technicznego w 'zakresie budowli drég,lot-
) (ordg startowych 1 manipulacy jnych,

a‘,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdt kierwam

olowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw: ﬁudmtlmydh oraa

ceniania i badania stenu technicznego w zakresie budowli mostdwy

_ wiaduktciw,przzgustm tuneli,astakad,nadzlemych 1 podziemnyoh prze:}ﬁé
komunikacyjny

5/ w zakresie budowli nie bedaoych budynkami w budewnictwie oaGb c?-
nych = do kierowania,nadzorowania i kontrolowania-budowy,kie ‘
i kontrolowania wy-twazzania konstrukoyjnych elementdw bu:'lowlanyah omz
oceniania i badania stanu technicznego budowli{ -

o
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URZAD WoSEWODZKI

W Newym Saeza

=13~ :
Nasz znak: ' Data:
GPA-7342-127/94 Nowy Sgcz,dnia 20 grudnia 1994r,

DECYZJA

EEEESEEXRRNES=
0 stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do peinienia samodzielnyech funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawle §5ust.1, §6ust.1 i 2, §7, §13ust.ipkt.2 i pkt.4 11t
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe) 1 Ochrony Srodow '
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji teehfd) énych
w budownictwie /Dz.U.Nr.8 poz,46 z pésniejszymi zmianami/ o S
stwierdza sie, 2e: Pan Standis ¥ aw CHUMI E® v’k T
inzynier budownictwa lgdowego urodzony 9 listopada 1948r, G
w Kazimierzy Wielkiej posiada przygotowanie zawodowe oajqce do
&
kierownika budowirobd@@ &

wykonywania samodzielne) funkeji @
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlane] oraz é cyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych, &

projektanta %@%@)@
w speejalnoéel instalacyjno-inty'nieryakresie sieci sanitarnych.

Pan Stanis*aw CHUMIKOWS gest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i k [5) @ania budowy 1 robét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzani \, keyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania 1 badaniaé%& chnicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz innych b @% 11 wylgczeniem 1linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég oraz, G @kowych drég startowych i manipulacyjnyeh,
mostéw, budowli hydr§} ecznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do sporzqdzania&g 6w w zakresie rozwigzar konstrukeyjno-budowla-

s
]
nych w budown @0 igsSjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze &9 1m3,

X

3/ do spoan@@proﬁektdw w 2akresie rozwigzah architektonicznych
budynkéGinwshtarskich 1 gospodarezych, adaptacji projektéw
powtarsalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodaro-
wania dziatki zwigzanyeh z realizacjg tych budynkéw,

4/ do sporzadzania. projektdw sieei wodociggowych i kanalizaeyjnyeh,

5/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierewa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technieznego w zakresie sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowyeh i cieplnych uzbrojenia terenu.

Na pedstawie art.9129 Kpa deeyzja niniejsza moze by& zaskariona - za
podrednictwem Wojewody Nowosgdeckiego do Ministra Gospodarki Przestezen-
nej i1 Budownictwa , w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2 up. Wojewody
e

mgr in2, R k Sua

Przesuz i A
Architekt Wojewbdzki

—— 22-306BN0SC 7 -ORY(INALEM
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie @
o numerze weryfikacyjnym: @

MAP-3A6-DIR-EBX * @@D @S»“@
%«c@ %
SO

)
Pan Stanistaw Chumikowski o numerze ewid @%/BD/dGlS/ﬂl
adres zamieszkania Zagdrzany 720, 38-33@@&@%
jest czlonkiem Matopolskiej Okrego zb@ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziat& i cugyitnhej.

Niniejsze zaswiadczenie jes{S & dnia 2017-12-31.

®

Zaswiadczenie zo @@y wane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym p@ wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Stanisiam%c , Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(230@ art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektraniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdiié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownlictwa.
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N \ i () CK1
WOJEWODA MALOPOLSE

WOJEWODA  NONOSADECKI

Nowy Sacz,dnia 28 czerwca 1983 r.
Nr GAS,834/A-47/83

STWIERDZEMIE PRZYGOTONANIA  ZAYODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budg@@}ctwie

Na podstawie § 4 ust.2,§ 5 ust,1,§ 6 Ust.r:85 7.8 130@&1 pkt 3
it b 3 T4¢ ¢ rozporzadzenia WMinistra Gospodarki m@r hej i Och-

rony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w spr sgiwodzielnych
funkcji technicznych w budewnictuie /0z U.N 6‘3’- stwierdza
.sig,ze Ob, Vtodzimierz Jerzy 5 ZLE @

r ipo
P S
e el : G~ 53
inzynier budownictwa 1@dowe I
urodzony dnia 9 czerwca 1949 r. w Brzezigyh
posiada Przygotowanie zayviodowe upowazn

Gy<ac '
& ¢o wykonywanis samo-
projektangd

dzielnej funkcji a * specjalnosci konstrulk-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie dréqb@ %iskswyc‘:h drég startowych
oraz manipulacyjnych oraz funkcian@ ®® rownika budouwy
i il o T ¥ specjalnodci (;‘\:;'o S fjed cyjno-inzynieryjnej v zakre-
sie drdg i lotniskowych drog é r

w zakresie mostow, %,

¥ych oraz manipulacyjnych orsz
Cb, vitodzimierz Jerzy !f@ 1% ch ta

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania pro@}(@ér@budawli drog,lotniskowych drag startowych
i manipulacyjny B org{}‘) typowych mostow i przepustow,

2/ sporzgdzania w@a®nictuie oséb fiz
nie bed@cyclﬁﬁudxami,

3/ ki‘ef‘c'nan" eg@r‘owenia i kontrolowznia budowy i robdt  kiernwariz
i S 8 wytwarzania kanstrukeyinych slementdw bugowlanych
oraz n 2 i badanie stanu technicznego w zakresie cudowli
Crog s

¥cznych projektdw budowli

otniskowych drag stertowych i menipulacyjnych,

a/ kox@nia,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kisrowani
K’J olowania wytwarzania konstrukecyjnych slementdw budowlsnych

¢0raz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli

mostéw,wiaduktéw,przepustéw,tuneli,estakad,naziemnych i podziem-
nych przejsc komunikacyjnzrch,

[

Z op. Weiowody

pe
mgr in¥; EI.'O{ gheol Sis
Glg C.Kf CAIIwS
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| ' 2 B A Kielce, dn. 13 luty 2017
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie @@@
@ o©®5§)
@“®Z@Q
@
Pan(i) Sulechta Wiodzimierz Jerzy ®® &53
miejsce zamieszkania : @@ Qf,'b@@
ul.Loefflera 54 %@@@@ i
25-550 Kielce NG
P af

Jest czionkiem .S‘wierokrzyskiez@(@% Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidenc;jnym@%%&/ﬂﬂ 75/05

i posiada ugzmagamg%nﬁ}zpi nie od odpowiedzialnofci cywilne/.
Niniejsze zaig‘@%@est wazne od dnia 01-02-2017 do 31-01-2018

®
@ S
e
@@@ Zup-i; czaeego SOIIB
@7@ @@ Mov E aIURW

Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111 000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - nigczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ié- "M byogy Nowy Sgcz, dnia /f lutego 1092
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DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie

Na podstawie § ;2. ustel pktal, 8§ 5. ust.1,.§ _?,-.Lﬁ_ust._‘lpk?o Lt LT 1L

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowiska z dnia ?& uteflo 1976 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, po@ ) dza 5ig, Ze:

Pani Irena KWOKA (& @.ﬂ
o inzynier elektryk @ ©)

urodzony dnia ..___ 24 kwietnia 19491"@52-]’1119

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wy@yw@m samodzielnej funkeji vs v
. projektanta oraz k 14\@ _{*\@ n ik a budowy i robdt
_ Mot
R instalacyano inzynie zj, e@zakresle sieci i instalacji
elektrycznych ,\(;9 &?

N\
Pani Ir'enaMKWOKAwn @\ @N

1/ do sporzqdzani@*&.ktéw sieci i instalacji elektrycznych

=

jest upowaimony do:

2/ do kierowa zorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowan @mlowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
i elektrycznych - obejmujgcych instalacje
W @ napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje oo
g&a elektroenergetyczne oraz oceniania i badania stanu e
ego w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych,

Na podstawie art. 120 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskariona — za posrednictwem WoJewody

Nowosgdeckiege Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne § Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
" jej doreczenia. i
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WOIEWONA MALOPOLSKI]
vV U B VY U LA VLU SN

{1 Z B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

S C
Zaswiadczenie @@ ©
o numerze weryfikacyjnym: @ &m
MAP-3GI-HHH-FOW * @® %5@

Pani Irena Kwoka o numerze ewidencyjnym M

et /105703
adres zamieszkania ul. Bi. i St. Wroriskich @- @Gorllce
jest cztonkiem Matopolskiej Okregozb ynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziali nej.
Niniejsze zaswiadczenie jesténdnia 2018-08-31.

Zadwiadczenie zost wane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wervflkowanym po waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Stanistaw @zzmau@@mzewodmczaw Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WOIEWGDA MALOPOLSKI

Rzeszéw, dnia 197 T,

UPRAWNIENIA BUDOW “G’ ®@

@7
Na podstawie art. 18, art. 19 ust, 1 pkt. 1 1 art, (&us: &ﬁu@ z dnia 31 stpcznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46%1 é i§ 9 ust,l plit.1
qﬁ{}’B s
10 wrzeénia 1962 r. w sprawle kwaliffercii e fb
& 53 poz. 266)

rozpurzgdzenia Przewodniczacego Xom

@nictwa, Urhanistyki i Architekiury z dnia

fowpch oséb wykonujacych funkeje techniczne

‘w budownictwie pomsmcbnym

op, dan 8 %c%@

Hdagistey tﬁuﬂ @Fla.{ trylk

urodzony diia _€§ q§$§opdia 1938 ». m.ur, Siary pow.Gorlioce

Q& ' (4] zgmuje ) ) l
x

o tr
LUSPK’*?{)@“SUH aeji i ursadzert elekirycznyexh

o) 1 orzodzania projekidw wszelkiego
up nie@} dowlane do / spox i prog ! o &9

<%bu¥@ﬁu Lﬂﬁuqllﬁrl i urzadwmed slekirvezayeh.wehodzmacych do

zalkrach budomnictwa powszechneso,

A

?.’A’.ai” YBIEWOD Fa
2 c;‘,n’,_‘}ﬁf:—f/ﬁ’:’—" 7
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WOJEWODA
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INZYNIEROW

AUOOWNICTWA

©®>
o &
@ O
: ; ®@
Zaswiadczenie Q &
o numerze weryfikacyjnym: @@ @
&&?
MAP-XFA-Z65-RL * ®@
& %
Pan Jan Stopnicki o numerze ewidencyjny kt’ﬁgﬁf [236/03
adres zamieszkania ul. Batorego 49, i%g G ;“%’
jest cztonkiem Matopolskiej Okrew%@.rej | %niynleréw Bucdownictwa i pbsiada wymagane
ubezpieczenie od odpowied c ilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie%énéﬁa dnia 2018-09-30.
&
Zaswladczenie zgy /& w erowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
wervfikowa?c}rzy ocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-13 roku przez;

@
Stanlrczyk, Przewodniczicy Rady Matopolskie] Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

dnle ﬁ& ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o padplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
qﬁ) ceklroniczne] opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaineg pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznyml,)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninlejszym zadwiadcreniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Indynieréw Budownlctwa vaww.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwe] Okrggowe] 1zby Iniynierdw
Budownictwa,

{EOPOLSKI
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GE.6630.426.2017

Gorlice, dn. 07.12.2017 r.
STAROSTA GORLICK]I
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GE.6630.426.2017

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustaw y zdnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
220101, Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: Projekt przylgeza energety cznego

Lokalizacja; Miasto Gorlice
Obreb: Sokdl, dz.: 472/3

Whioskodawca: BPC BIURO PROJEKTOWE CHUMIKOWSKI ul. Partyzantow 19
38-300 Gorlice

Przewodniczgey: Joanna Krzyszycha

Sposéb przeprowadz.;  stacjonar ny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 01.12.2017

Rozp. narady: 04.12.2017

Zakenez narady;, 07.02:2Q17

Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjnej

MPGK-20
et Soepnd 9”%46
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UZGODNIENIA

WOJEWODA MALOPOLSKI
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WOJEWODA MAY.OPOLSKI

€M{
7\ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, 28-11-2017r.

ZDWIPW/20171 %4 1ID1-2/JJ
DI-2-650-993-177/17

Biuro Projektowe ,,CHUMIKOWSKI”
ul. Partyzantéw 19
38-300 Gorlice

i

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn.. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993
Gorlice — Dukla na odcinku 010 w km 1+834,00 — km 1+958,80 polegajgca na

przebudowie zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869,15 w km 1+923,00,
budowie przejScia dla pieszych na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz
z oswietleniem oraz rozbudowag odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia
terenu realizowana w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
budowlany pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 993 Gorlice — Dukla na odcinku 010
w km 1+834,00 — km 1+958,80 polegajgca na przebudowie zatoki autobusowej na odcinku
010 z km 1+869,15 w km 1+923,00, budowie przejscia dla pieszych na odcinku 010 w km
1+891,80 wraz z oSwietleniem oraz rozbudowsg odwodnienia i zabezpieczeniem sieci
uzbrojenia terenu realizowana w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”.

W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do Rejonu Drog
Wojewodzkich w Tarnowie o zamiarze prowadzenia robot w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej.

Otrzymujg 2018 -01- 79

_ 1. adresat Gararee el
2. Rejon Drog Wojewddzkich w Tarnowie
3. ala

Zarzad Drdg Wojewddzkich w Krakowie

ut. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala lel.: 12-446-57-00, Sekretanat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekrelarial@zdw, krakow.pi
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DA MALOPOLSKI

WOJEWU
# ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, 20-12-2017r,

ZDW/PW/2017/¢34{ 1D1-21JJ
DI-2-650-993-177d/17

Biuro Projektowe ,,CHUMIKOWSK]"
ul. Partyzantéw 19 .

38-300 Gorlice

A ey

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn.: .,Rozbudowa drogi wojewédzkiei nr 993
Gorlice — Dukla na odcinku 010 w km 1+834.00 — km 1+958.80 polegajaca na
przebudowie zatoki autobusowej na odcinku 010 z km 1+869.15 w km 1+923.,00,
budowie przej$cia dla pieszych na odcinku 010 w km 1+891,80 wraz
z oswietleniem oraz rozbudowa odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia
terenu realizowana w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”

Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
budowlany pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice — Dukla na odcinku 010
w km 1+834,00 — km 1+958,80 polegajgca na przebudowie zatoki autobusowej na odcinku
010 z km 1+868,15 w km 1+923,00, budowie przejscia dla pieszych na odcinku 010 w km
1+891,80 wraz z oéwietleniem oraz rozbudowg odwodnienia i zabezpieczeniem sieci
uzbrojenia terenu realizowana w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”
w zakresie budowy kanaitu technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

o 1 =
&-¢ Dyfektora
ds Afiwestycj)

mgr Ipz, }ubert Gdrecki
N

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Otrzymuja :
1. adresat

2. Rejon Drég Wojewadzkich w Tarnowie
3 ala

Zarzgd Drag Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Cenlrala tel.. 12-446-57-00, Sekretariat tal : 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
vavaw. zdw krakow.pl, e-mail: sokretariat@zdw.krakow.pl
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URZAD MIEJSKI W GORLICACH

Ky ek %, :mJ Goriles Gorlice, dnia 29 listopada 2017 r.

GK.7021.7.45.2017

Pan Marcin Chumikowski

,BPC” Biuro Projektowe Chumikowski
ul. Partyzantow 19

38-300 Gorlice

W odpowiedzi na pismo z 28.11.2017 r. Urzad Miejski w Gorlicach Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Mienia, jako zarzadca sieci oswietlenia ulicznego, uzgadnia przediozony projekt pn.
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice-Dukia {(..) polegajgca na przebudowie zatoki
autobusowej, budowie przejscia dla pleszych wraz z oswietleniem oraz rozbudowq odwodnienia
i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu, realizowana w ramach programu likwidacji miejsc

niebezpiecznych”.

L.’
KIEROWN 7
Wydziolu Ly pefedd
Homunalhgjifhe wie

Teresa na

ZA ZGODNOSC 7 ORygl ALEM

Sporzadzit: Pawet Gérski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel. 18 35-51-246

Urzad Miejski w Gorlicach | Rynek 2 138-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212
wwwgorlice.pl | um@um.gorlice.pl
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ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Adres do kore}spondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. ’ TAU RON

DYSTRYBUCJA
info@tauran-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Krakow, dn. 2018-01-18 Miasto Gorlice
Rynek 2

Nr warunkow: WP/004305/2018/009R08 38.300 GORLICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 GORLICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Dukielska
Gorlice
numery dziatek: 554

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreélenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-01-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-01-04, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA'i dostawe energii elektrycznej. o mocy przylaczeniowej:

Przylgcze 1: 15,0 kW (wzrost z 15,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN SOKOL 01 WIE [81278].

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN w kierunku instalaciji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: bez budowy,
b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: z istn. urzadzen dobudowy
odpowiedniego odcinka oswietlenia ulicznego zg. z obowigzujgcymi rozwigzaniami i przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukfadu: bezpoéredni 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja. ZA ZGODNOSE 7 ORyg ALEM
5. Zabezpieczenia giéwne: 2019--1- 20
a) prad znamionowy: wg obliczen, i LEG TR

b) rodzaj: wyigcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy, ! 5.,0459‘*};3; o odpis ™"
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.

6. Dla doboru_,—‘_fagg[a_gury,,:spoq;igvgggg,”wartoéé pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac, wg,obliczei, jednak nie mniej niz 6 kA.

07 NAR 2018 SEKRETARZ MIASTA

(Bdntel Janeczek
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7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczartia, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z akiualnie

obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

w sprawie  szczegolowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji techniczno-prawnej

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przytgczenia

i projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

& i 7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

a energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wilasne, niezalezne Zrodlo energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
<gieci przedsiebiorstwa energetycznego.

w Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

3  okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

“S9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Q Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

A

w

DV
%

ZA ZGODNTS5 2 oy
\

5 ?\0 przebudowy tych urzadzen.
iy 10.TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
’ "p\\ Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych

/

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej,
o ktérej mowa waart 81 ust;5; ustawy, z dnig 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2 g,,ggjz;%ﬁﬁ‘fi’:”\ﬁ‘raz z pdZniejszymi zmianami).

Gorlice SEWRETARZ MIASTA
" g dna U7 MAR. 201 K
(ﬂl/ 5 3 .Dar\

i STDNAMA

I Janeczelk
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11.Whnicskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie to winno byé

wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig d
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

ystrybucyjng oraz

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;]

www. fauron-dystrybucja.pl

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kmak Jaroslaw
Grupa: O09R08

TAUROHM Dystrybucja 5.4,
Oddzial w Legnicy
; Wydziat Przylaczen
Starszy Speqalxsta/ﬂbfrzy{qczeﬁ

..................... fﬁ
Joanna Dzierzkiewicz

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kio:
1x OMP
Gorlice
. 07 MAR. 2018
gnia
STRONA....3..1.2
(1)
SEKRET, | MIASTA
Dantel Jgneczej

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakiadowy {(wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowsa Sradmiescia

ul. Podgarska 254
31-035 Krakéw

XI'\Wydziat Gospodarczy Krajowega Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tadron-dystrybucja.pl

??2_.
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