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NR PROJEKTU :

2112017

Inwestor :

Lokalizacja :

Temat :

Miasto Gorlice

Rynek 2

38-300 Gorlice

Miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Wojewddztwo matopolskie

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku 010

w km 1+834.00 + km 1+958.80 polegajaca na przebudowie zatoki autobusowej
na odcinku 010 z km 1+869.15 w km 1+923.00, budowie przejscia dla pieszych

na odcinku 010 w km 1+891.80 wraz z o$wietleniem oraz rozbudowg

odwodnienia i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu realizowana w ramach

programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
na dziatkach w jednostce ewidencyjnej Miasto Gorlice [120501_1], obreb Sokot:
nr 472/3, 553/1, 554, 555/5, 55516

KODY CPV:

45111000-8
45112000-5
45232000-2
45233000-9

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty w zakresie burzenia, raboty ziemne

Zdjecie warstwy ziemni urodzajnej

Roboty pomacnicze w zakresie ruraciggow i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Gorlice, 22 maj 2018 r.

FUNKCJA:

TYTUL, IMIE, NAZWISKO :

NR UPRAWNIEN :
NR ZASW. I.1B.

PODPIS :

PROJEKTANT :

inz. Stanistaw Chumikowski
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Przedmiar robét

ROZBUDOWA DW NR 993 GORLICE - DUKLA NA ODC. 010 KM 1+834,00 - KM 1+958,80
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODCINKU 010 Z KM
1+869,15 W KM 1+923,00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU W KM
1+891,80 WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA ODWODNIENIA |
ZABEZPIECZENIEM SIECI UZBROJENIA TERENU REALIZOWANA W RAMACH
LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Budowa: DROGA WOJEWODZKA NR 993
Obiekt lub rodzaj rob6t: BRANZA DROGOWA
Lokalizacja: MIASTO GORLICE
Nr STWIOR:
Nazwa i kod CPV:
Inwestor: URZAD MIEJSKI W GORLICACH, RYNEK 2, 38 - 300 GORLICE
Jednostka opracowujgca kosztorys: BPC - Biuro Projektowe Chumikowski, ul. Partyzantéw 19; 38-300 Gorlice

Autor opracowania:
inz. Stanistaw Chumikowski, Projektant



Przedmiar robét

STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny

Kosztorys ROZBUDOWA DW NR 993 GORLICE - DUKLA NA ODC.
010 KM 1+834,00 - KM 1+958,80 POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODCINKU
010 Z KM 1+869,15 W KM 1+923,00, BUDOWIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU W KM 1+891,80
WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ ROZBUDOWA
ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI UZBROJENIA
TERENU REALIZOWANA W RAMACH LIKWIDACJI
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

'Rozdziat

DO101.01A [Element  |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH | ||
KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w

terenie pagérkowatym lub gérskim

0010203 [Element  [WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH =
‘KNR 225/205/2 |Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralne;j - przenoénej, pokryte blachg
) trapezowa, rozebranie - lecz wiaty przystankowej

-

L R
tonaprawa T
3,00
,,,,,,,,,,,,,,, . |[KNR225202/2 |
Wyllczenis loseivobot; ..
S ks W o : 0.4
D-01.0204  [Element ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC f

KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - lecz rozebranie
kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm

RAZEM:: 70,50im 71
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - lecz rozebranie
kraweznikow betonowych 15x30x100 cm 1

KNNR 6/806/2

Wyliczenie ilosci robét:

- ——— RAZEM:: 63,50/m Lia
KNNR 6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka

nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, recznie - lecz
nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki betonowej brukowej gr 8 cm

61,50
RAZEM:: 178.00/m2 |  17g]

o

‘KNNR 6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka
nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, recznie - lecz
T o L Inawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowe] brukowej gr 10 cm
VIMCZONIGNOSCLIONO ... it
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.1/ S Sy
- mz | 112

TR S S N S SRR e A b e S B R : m2 | g




Nr STWIOR/Kod ‘ Podstawa Opis robét Jm | llogé
indywidualny
1.3.7 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie -
lecz $redniej grubosci 45 cm (kruszywo lamane i naturalne)

ST SRR L A
e » 3
1.3.8

:85,349,5
NAPLAC SKEADOWY ZAMAWIAJACEGO NA :
ODLEGLOSCDOSKM e fomm 94,80
RAZEM:: 94,80/m2 95|
1.3.9 KNNR 6/801/2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15-cm, mechanicznie -
lecz sredniej grubosci 50 cm (kruszywo lamane i naturalne)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EQUIOBC .ot s S e s s
Wyliczenie iloscirobot: B W ST T el
(85349905 ... . 4740
RAZEM:: 47,40|m2 47
1.3.10 IKNR 231/1510/4 | Transport wewnetrzny materialow pojazdami samowyladowczymi na
(3) odlegto$¢ do 0,5-km, zaladunek mechaniczny - lecz materialy z rozbidrki |
nawierzchni nadlasza odl. 4,5 km
16

KNR 231/1511/2 |Naktady uzupelniajace za transport materialéow pojazdami

(3) samochodowymi na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km, do tablicy 1510,
samochdéd 5-10-t
el e N | L I
YWIGRORIBROBCIIOBEE, ... et oo ottt e
e wes Al Rwserratie oy SHvo eovumtis N ISR Sl e gl sipt i el L 9500
RAZEM:: 95,00(t 95
1.3.12 KNR 231/1507/3 | Transport wewnetrzny materiatow sztukowych na odleglo$¢ 0,5km z
zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym, fadunek 200-1000-kg,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, transport samochodem 5-10t-lecznaodl. do5km
kostkabetonowa .. i17870,08°2,1+112%0,10°2,1 ;
Jrot3onst0110
i R T - . ..., (N b LoW|
. ] RAZEM:: 65,84t 66
1.3.13 ‘KNR 231/1508/2 | Nakfady uzupelniajgce za transport materiatow sztukowych na dalsze
ool |05°km ponad 0,5-km, samochodem 510t
Wyliczenie ilosci robot:
R B B R e R e L R i LN AW cm s o wm it by 48 ot i e e o s S e ._—66'00
RAZEM:; 66,00t 66|
1.3.14 \KNR 231/1510/4 | Transport wewnetrzny materialow pojazdami samowyladowczymi na
_____________________________________ (2) . |odlegloéc do 0,5-km, zalad
sl el
kruszywo z rozbiorki podbudowy nawierzchni
<o e P T SO 39,78
kruszywo z rozbiorki podbudowy nawierzchni _ 47.4°05%,7 T : 40,29
|= RAZEM:: 80,07t 80|
1.3.15 KNR 231/1511/2 |Naklady uzupelniajace za transport materialow pojazdami
(3) samochodowymi na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km, do tablicy 1510,
samochéd 5-10-t
Krotnosé=9

80




Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llogé
indywidualny
2 Rozdziat ODWODNIENIE KORPUSU - D-03.00.00
21 D-03.03.01, D-03.02.01 |Element ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2141 KNNR 1/202/8  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1-km,
L n oo Hon. ooty | amemem————— koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-lV.
PRZYKANALIK FI 200 mm OD STUDZIENEK ?0,75*(1,4)*0,5*(4,0+4,5) : :
BV MR, Ty L.
STUDZIENKISCIEKOWE K1, K2~~~ 00 gpe -
B _ ol B N T LT e | : 8,26/m3 8
21.2 | KNNR 1/208/1  |Nakiady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ]
(2) odleglosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10:t - lecz na
odleglo$¢ do 5 km [
AV el SR . . | = e M S
GBI UIBEIIBAL e ittt e
S L | SR P800
RAZEM:: 8,00/m3 8
213 KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem
e T TN |15 1. S —————————
Lol UL
S8 R R T
szt | 2
2.1.4 [KNNR 4/1308/3 ]Kana{y Z rur typu PVC {gczone na wcisk, Fi-200x5,9-mm ki, S

9]
RAZEM:: 1,28/m3 1.3
216 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubosé 20-cm - lecz
ool |obsypka przykanalkéw z rur PCV fi 200x6,9mm
Wyliczenie iloscirobot: I ‘
... - - S 1,28
~ RAZEM:: 1,28/m3 1,3
217 [KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
’(2) wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$é w stanie luznym 25-cm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategonagruntullllv
Wyliczenie iloscirobot. o n feeln now- Te
:8-((3,14*0,65*0,65%0,25*3,8)+1,3+1,3+(3,14*
s ——————————— e DRI EREY : 3,84
] e RAZEM:: 3,84|m3 4
218 [KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
s L1 L
Wyliczenie lloscirobot: T
e RSO .- - SRR 400
B ' RAZEM: 4,00/m3 4




m2

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
3 Rozdzial PODBUDOWA - D-04.00.00
3.1 D-04.00.00 Element PODBUDOWA
2 Element DROGA WOJEWODZKA
13.2.1 KNNR 6/102/3  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé
koryta 30-cm, kategoria gruntu II-1V - lecz $redniej glebokosci 96 cm
................................................................... S
m2 78
322 |D-02.01.01b KNNR 6/103/3  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, walec
........ R TR WUUTO ... ") ... i) A
ot S S e e
oy SO ... SO S 78,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ 7800ln2 -
3.23 KNNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po
(2) zageszczeniu 15-cm, z gruntofrezarkg - lecz warstwa ulepszonego
podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 25
[ cm po zageszczeniu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BEOUIOBEE BT oo smssomassissbessses s A e
""" 78,00/ |
i 78,00 m2 78
324 KNNR 6/112/1  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20-cm - lecz wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
e ——— —_— o MRHERROL O CEREIEE. e e
RIINBIEIBIIIO s n i s o o o
RS . 78,00
B RAZEM:: 78,00|m2 78,
325 KNNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po
(1) zaggszczeniu 15-cm - lecz wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wtérnym module
.lodksztaloenia E2=> 100MPa
SRR . e 78,00
= 78,00/m2 78
2.6 KNNR 6/112/6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu
15-cm - lecz wykonanie podbudowy zasadniczej Il gr20cm z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ll R
s L s
- RAZEM:: 78,00|m2 78
327 KNNR 6/1005/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia |
nieulepszona
78,00/m2 78
LN e—— [KNNR 6/1005/7 [Skiopienie nawierzchni asfaltem - lokalizaciajw. |
OHBONBIOSTITIOE oo s gsmisioem e s e
70+8 ' 78,00
F 78,00|m2 78
3.2.9 KNNR 6/110/3  |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, |
(2) warstwa po zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa (standard 1),
samochod 5-10-t - lecz grubosci 7 cm z betonu asfaltowego AC22P z
TR S——
Wyl S
: 78,00
= RAZEM:: 78,00m2 | 78
210 KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z |
oo L |bitumu - lokalizacja w zal. przekroje konstrukcyjne
Wyliczenie floscirobot:
| m2 118
2 11 ............................................... ]
Wyliczenie ilosci robot:

118




STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm | llosé

KNNR 6/108/2
2

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
mieszanka asfaltowa AC16W , wbudowanie mechaniczne, samochéd
10-15-t

(088232

2
3.3 Element ZATOKA AUTOBUSOWA
3.3:1 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, |
(4) mechanicznie, gieboko$¢ 30-cm, kategoaria gruntu II-VI, spycharka +
walec statyczny - lecz glgbokosci $redniej 96 cm
Krotno§¢=3,2
RAZEM:: 136,00/m2 136
332 KNNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kgim2, warstwa po
(2) zaggszczeniu 15-cm, z gruntofrezarkg - lecz warstwa ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 30
Cm po zageszczeniu
Krotnosé=2
136,00
136,00/m2 136
3.3.3 KNNR 6/112/1  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20-cm - lecz wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwiazanej o CBR >35% grubosci 25 cm
_________________________________________________ At
RO =
__________________________________________________________________________________ o i e 13600 |
RAZEM:: 136,00|m2 136
3.3.4 KNNR 6/109/6 |Podbudowy betonowe, pielegnacja hydrolitem, warstwa po zageszczeniu [
20-cm - lecz wykonanie warstwy z betonu cementowego C20/25
grubosci 24 cm
oL Kenese=t2
et g esertcerse s 14,50
| RAZEM:: 114,50{m2 115
3.4 Element CHODNIK :
3.4.1 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(4) mechanicznie, glgboko§¢ 30-cm, kategoria gruntu I1-VI, spycharka +
walec statyczny - lecz $rednej glebokosci 41 cm
i m2 171
342 KNNR 6/112/1  |Podbudowy z kruszyw naturalnych 0-63 mm, warstwa dolna, po
zaggszczeniu 20-cm - lecz grubosci 15 cm stabilizowanych
mechanicznie
Krotno$¢=0,75 |
|
‘ m2 | 171
343 ’KNNR 6/113/6 ‘Podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm, warstwa gorna, po "
zageszczeniu 15-cm stabilizowanych mechanicznie [
sl OB BRN. o e e T e Ll =
Wyliczenie flosci ropot:
ISR S .2 A
m2 171)
35 Element ZJAZDY :
3.5.1 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw, |
(4) mechanicznie, glgbokosé 30-cm, kategoria gruntu I1-VI, spycharka +
walec statyczny - lecz $redniej glebokosci 60 cm
AR (SNSRI | (..
Wiliczenie IOSCI TOBOY, | | . et f
T . LT - 14050 |
RAZEM:’ 140,50m2 | 141
3.5.2 KNNR 6/112/3  |Podbudowy z kruszyw naturalnych 0-63,0 mm, warstwa dolna, po |
zageszczeniu 30-cm !
SRS (O O '
Wyliezenie flogcirobgt, T -
140,50 !
140,50|m2 141




Nr

' STWIOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm

llosé

3.53

KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu
15-cm - lecz gruboséci 30 cm
_|Krotnosé=2

m2

87

3.5.4

KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm, warstwa gbrna, po

zaggszczeniu 15-c¢m stabilizowanych mechanicznie - lecz grubosci 20
cm

Krotno§¢=1,33

Wyliczenie ilosci robot:

zjazd w km 1+935,62

m2

39

355

KNNR 1/208/2  |Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km

(2) odleglosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
Krotno$é=4

m3

360




Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny i
_4 ] Rozdziat NAWIERZCHNIE - D-05_.00.00 |
4.1 D-05.03.05A Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
| |D-05.03.05B ]
4.2 Element DROGA WOJEWODZKA :
4.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA - ULOZENIE SIATK] WYKONANEJ Z
WELOKIEN SZKLANYCH W KIERUNKU PODEUZNYM | Z WELOKIEN
WEGLOWYCH W KIERUNKU POPRZECZNYM POWLEKANA
ASFALTEM MODYFIKOWANYM WYTRZYMALOSC NA
ROZCIAGANIE 120KN/M WZDLEUZ | 220K
, , 117,90/m2 118
422 |D-05.03.05 KNNR 6/308/3 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo&¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, |
samochod 5-10-t - lecz nawierzchnia z mieszanki AC16W z
= e Tttt et melieiotle. ool __|polimeroasfaltu PMB25/55-60
Wyliczenie ilogci robot:
m2 118
423
e e —— RAZEM:: 117,90/m2 118
24 | . |[KNNRG/1005/7 [Skropienie nawierzchni asfaltem - lokalizacia jw. |
D e g e S
........................................................ i b I e e L
= RAZEM:: 117,90|m2 118
425 KNNR 6/309/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo&é po zageszczeniu 3-cm, masa grysowa,
samochod 5-10-t - lecz nawierzchnia BBTMS z polimeroasfalitu
______________________________________ PMB65/105-60
| m2 118
4.26
| : m 8
427 JKNNR 6/312/4  |Wypelinienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg
| (jednostronnie) - szczeliny gtebokosé 14 cm, masg zalewowa, szeroko$é
2:cm - lecz zalanie szwu poprzecznego masa zalewowa na poczatku i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, koricach zakresu rzeczowego . e NI gl
SIS i iy | Sl bl 800
1. _ RAZEM:: 8,00/m 8
4.3 Element ZATOKA AUTOBUSOWA L
4.31 KNNR 6/502/3  |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8-cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa -
lecz nawierzchnia zatoki autobusowej wraz ze $ciekiem szer. 20 cm |
............................................................................... |
11450
: 114,50|m2 115
43.2 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie reczne - lecz
impregnacja dwukrotna nawierzchni zatoki zywica poliuretanowa
................................................................... i?df‘.??’.‘.’.@.‘.‘.ﬂik?%‘d_‘?__i_r_f_‘_P.f.‘.".EJD?‘PJ',i,,t??FQHH__.,....,,,,,,,,,_‘.._______....
Ll L
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e R e B8 W L 114,50
RAZEM:: 114,50|m2 5
4.4 Element CHODNIK
441 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara
RAZEM:' 170,85|m2 171




Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis rohét Jm | llosé
indywidualny
45 Element ZJAZDY
451 KNNR 6/502/3  |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa -
lecz nawierzchnia klina zjazdowego grubosci 10 cm - kolor grafitowy
m2 78]
452
) : 87,00/m2 87
4.5.3 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwalowaniu
I it sttt e S
RAZEM:: 32,00/m2 32
4.6 Element PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - PLYTKI INTEGRACYJNE
4.6.1 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka z
(1) kruszywa naturalnego 2-5 mm z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka
,,,,,,, ool |s7ara - lecz nawierzchnia przej$¢ dia pieszych z plyt integracyjnych
DCZCPR IOBCIEONOE i st A o
_________________________________________________ HAEAN0S i 4,00
RAZEM:: 4,00 m2 4




Nr

STWIOR/Kod

Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
5 R?zdzial ROBOTY WYKONCZENIOWE - D-06.00.00
51 D-06.01.01 Element PLANTOWANIE POWIERZCHNI SKARP, DNA | KORONY
DROGI
511 KNNR 1/503/6 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria
Ut N
Ll N e ST Rl e Ml e ol ) el e e
I SRR S - S — e | . 180,00
] 3 RAZEM:: 180,00|m2 180
52 D-06.01.01 Element HUMUSOWANIE | OBSIANIE SKARP
82 KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboscis-cm
VIIGZONIE IOBGITOROL | ..o oooesecesreooss st seestnco St s s te s s s et et it
T ey A e o ] 180,00
= ) RAZEM:: 180,00|m2 180]
522 KNNR 1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
humusu
L e
____________________________________________________________________ i
— - 180,00/m2 180
523 KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem |
(2) urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, ;
\
|
‘ 18




STWIOR/Kod

Podstawa Opis robét Jm | llosé
indywidualny |
6 Rozdziat ELEMENTY ULIC - D-08.00.00
6.1 |D-08.01.018 Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI, KORYTKA, CHODNIK
6.1.1 KNR 231/402/4
lawa 20x10 + 10 X20 om - (szozegéinr2) 04°(44,09463,2241050) T4l
lawa 35x15 + 15x20 cm - (szczegdinr3) 0,0825%(5,88+6,25) 1,00
m3 7]
6.1.2
m 127
6.1.3
m 108
6.1.4

14




Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jdm | llosé
indywidualny
7 Rozdziat ROBOTY INNE - D-10.00.00
7.1 D-03.02.01a Element REGULACJA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH |
ZABEZPIECZENIE KABLI
7.1.1 |D-03.02.01a KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy B
W}}Iiczeh'ié'iiﬁééi robot:
B . NI ot i a S — 15zt | i
7.2 | Element KANAL TECHNOLOGICZNY KTU1
724 KNKRB 1/233/1 |Mechaniczne kopanie rowéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 ( bez =
(1) zasypania) glgboko$¢ rowu do 0.6 m glebokosé rowu do 0.8 m - przy
szer. rowu do 0,3m m 54
7.2.2 DC 12/509/3 Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na gleboko$ci do 1 mw
wykopie wykonanym koparkami fyzkowymi, grunt kategorii I-1V, wiazka
prefabrykowana HDPE40 km 0,054
7.23 KNNR 4/1411/3 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubosé 20-cm - lecz
podsypka i obsypka o facznej grubosci 15 cm pod rury $wiatlowodowe
KrOtnOéé=0'75 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
............................................................................ B
_ ) i 243m3 | 24
7.2.4 TPSA40/301/7 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
) SKR-2, grunt kategorii IV - lecz studni SKO-4 - kompletnych szt 3
725 KNRW Rury ochronne (osfonowe), Fi-:50 mm, PE - lecz rury $wiatlowodowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2193081 (1) |HDPE-40R37 T
Wyliczenie ilosci robot e ———
___________________________________________________________________ 6234543 348,00
RAZEM:: 348,00/m 348
7.26 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi-125 mm, PE - lecz rura $wiattowodowa
______________________________________ 219/306/6 (1) [karbowana e
Wyliczenie floSeirobOt: ==t
S - 116,00
RAZEM:: 116,00/m 116
7.27 KNR 218/409/4 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, dlugosci 30-m,
(1) rury o $rednicy nominalnej 150-250 mm w gruncie kategorii lll-V -
RURAMI D-315 mm TYTAN, WSP.doRiS =12
I ) . R=1200 M=1,000 S=1200 m 62
7.2.8 KNKRB 1/312/2 |Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o écianach pionowych; gleb.
wykopudo 1.5m; kat. gruntulil-v.
16,20
) i : 16,20|m3 16
7.2.9 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
KBOMOMIIIV. et st oot
i Bt e — ] s B2 16,00
RAZEM: 16,00m3 16




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Wartosé
...}.|Betoniarze grupa Il , rg| . .96406
2.
_3.Bi
4

6.|Monter konstrukgji zelbetowych grupa Il

7.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych o

10.|Robotnicy grupa |
i1.[Robotnicy grupa ll g
12.|Spawacze grupa I

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 2 757,6996

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm Wartosc
_V|Asfaltdrogowy staly kg
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego e = o m3 | 130
____3:iBeton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mleszanka betonowa) m3 .
”4.‘Belon zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
5.|Cement por:iandzk 25" z dodatkami

| Cement porllandzki zwykly "25" bez dodatkow

11.|Geosiatka z wiokien szklanych i weglowyeh
.|Gwozdzie budowlane okragle gole

3. \Masa AC22P z asfaltu 36/50
: Masa asfaltowa zalewowa "Z"

|Masa BBTMS z polimeroasfaltu PMB 65/105-60

).\ Pospolka

.|Podsypka z kruszywanatura!n89025mm

47.|Studnia kablowa zelbetowa SKO-4 SZI 3




Lp. Nazwa materiatu
.| Tablica opisowa

Wartosé

Wigzka prefab

57.|Ziemia urodzajna (humus)

58.|Zywica poliuretanowa jednoskladnikowa "Maxirethang" T
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartosé
.|Ciagnik gasienicowy 55-kW (75KM) (1) 11,8144

r~
N

5.|Kociot do grzania bitumu 1500-dm3 m-g

. Koparka jednonaczyniowa kolowa 0.25-m3 (1)

.| Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1)

29.Szezotka mechaniczna (bez ciagnika) 700-800mm g

). |Srodek transportowy (1)

Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen)| 834,62285




Przedmiar robot

ROZBUDOWA DW NR 993 GORLICE - DUKLA NA ODC. 010 KM 1+834,00 - KM
1+958,80 POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA
ODCINKU 010 Z KM 1+869,15 W KM 1+923,00, BUDOWIE PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH NA ODCINKU W KM 1+891,80 WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ
ROZBUDOWA ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM SIECI UZBROJENIA
TERENU REALIZOWANA W RAMACH LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Budowa: Doswietlenie przejscia dla pieszych
Obiekt lub rodzaj robét: Przej$cie dla pieszych - droga wojewédzka nr 993
Lokalizacja: Gorlice
Nr STWIOR:
Kod indywidualny:
Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice




Ogolna charakterystyka obiektow lub roboét

Kosztorys obejmuje:
- montaz 2 stupéw oswietleniowych przy przej$ciach dla pieszych z oprawami typu LED,
- utozenie odcinkéw kabla YAKXS 4x35 mm2 w rurze ostonowej karbowane;j fi 75 o facznej diugosci 44m

Przedmiar robot

Nr

STWIOR/K
od
indywidual
ny

Podstawa

Opis rohot

Jm

llos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45231400-9 Robhoty budowlane w zakresie
budowy linii energetycznych

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
ROZBUDOWA DW NR 993 GORLICE - DUKLA NA ODC.
010 KM 1+834,00 - KM 1+958,80 POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA ODCINKU
010 Z KM 1+869,15 W KM 1+923,00, BUDOWIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ODCINKU W KM
1+891,80 WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ
ROZBUDOWA ODWODNIENIA | ZABEZPIECZENIEM
SIECI UZBROJENIA TERENU REALIZOWANA W
RAMACH LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Element

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie
budowy linii energetycznych

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
Doswietlenie przejscia dla pieszych

11

ST str.5

KNRW
510/319/2

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z
zasypaniem, grun nienawodniony, kategorii lll-1V

m3

il

ST str. 3

KNNR 5/723/1

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm
(pierwsza w wigzce)- pa. wykonanie przewiertu rurg typu SRS 110

n

1.3

STstrd

KNNR 5/723/4

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm -
dodatek za kazdg nastepna w wiazce -p.a. dla ulozenia bednarki
uziemiajacej

1

1.4

STstr5

KNR 201/708/1
(M

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Wykopy mechaniczne dla slupdw elektroenergetycznych, $widrem
mechanicznym, kategoria gruntu I-1l, gleboko$¢ wykopu do 2.0'm,
wraz z recznym zasypaniem, maszyna Fi-600-mm/1im

m3

0.3

1.5

STstr5

KNR 201/701/3
2

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria
gruntu 1V, gteboko$¢ rowu do 0.8'm

30

1.6

STstr5,6

KNR 510/301/1

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoéci do
0,4-m

30

1.7

STstr 3, 6,

KNR 510/3031

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-75-mm

41

STstrb

KNR 201/704/2
()

Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do
0.4-m, kategoria gruntu lll, gleboko$¢ rowu do 0.8:m

30




Nr | STWIOR/K Podstawa Opis roboét Jm llos¢
od
indywidual
ny
19 |[STstr3,5 [KNR 510/9949/2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych

Zeszyt 11 1999r. Montaz latarr o$wietleniowych parkowych
(ogrodowych), z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - p.a.
_ - montaz stupow stalowych ocynkowanych H=6m kpl
1.10 |[STstr6 KNR 510/9944/6 |Zeszyt 8/9 1994r, Ukladanie kabli energetycznych na slupach
(1 betonowych, kabel wciggany do rur ostonowych mocowanych do
sfupa, do 1-kg/m - kabel YAKXS4x25 mm2 m

o

|©

111 |STstrd KNR 508/207/2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powioce poliwinitowej,
laczny przekréj zyt do 12:mm2 Cu, 20:-mm2 Al m 14
1.12 |ST str6 KNR 508/813/1 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Podlgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka
polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5-mm2 szt 6

113 |STstr35 |KNR 510/1002/1 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
| Montaz wysiegnikow rurowych, na stupie, wysiggnik do 15-kg szt 2

114 |STstr3,5 |KNR 510/1005/2 |Kody CPV: 45231400-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na niezamontowanym

= wysiegniku, oprawa rteciowa z 1 lampa - p.a lampa typu LED szt 2
1.15 |STstr6 KNR 510/114/2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Ukladanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych, do 1,0-kg/m - kabel YAKXS 4x25 mm2 m 49

1.16 |STstr6 KNR 510/603/7 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel Al 4-zylowy do 50-mm2 - kabel 4-zylowy 26 mm2  |szt 4

1.17 |STstr6 KNR 508/608/7 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do
120-mm2 - tadma FeZn 20x3mm2 m . 41

1.18 |ST str.6 KNR 508/617/1 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, spawanie w
wykopie, uziemienie z bednarki 120-mm2 szt 3

1.19 [STstr7,8 |KNR 403/1203/1 |Kody CPV: 71630000-3 Uslugi kontroli i nadzoru technicznego
| ] Badanie linii kablowej nn o ilosci 2yl do 4 _ odcinek
1.20 |STstr8 KNR 403/1205/1 |Kody CPV: 71630000-3 Uslugi kontroli i nadzoru technicznego
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej,
pomiar pierwszy pomiar 2

LS




Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jm

llosé

.|Robocizna razem

r-g

166,20698

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

,_
N

.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU

.\Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

,_
N

-1D2wig

hydrauliczn

'5./Podnosnik




