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Gorlice, dnia 24.04.2019

OSWIADCZENIE

OsSwiadczam, ze Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy linii kablowe] oswietlenia
ulicznego niskiego napiecia nN, po dziatkach ewid. 1104/11, 1104/12, 1104/9, 1104/16,
1104/18, 1104/20, 1104/24, 1104/26, 1104/27, 1104/28, 1105/8, 1106/4, 1106/5, 1107/6,
1103/1, 1100/1, 1101/2, 1101/8, 1115/5, 1116/17, 1116/16, 1116/7, 1116/6, 1103/3, 1117/13,
1117/9, 1117/25 i 1117/20 przy ul. Blazeja i Stanistawa Wronskich w Gorlicach, zostat
opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy [Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r -

z pOzniejszymi zmianami], przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

nz. elektryk

RAFAL KAPANOWSKI
mec

/Pieczgg i podpis projektanta/

mgr inz. Argag Zwoelinski
Uprawnienia budow!lane d %k
robotami budowlanymi beAy
instalacyjnej w zakresik
glekirycz

/Pieczeé i podpis sprawdzajacego/
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2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

0 Umowa nr OR-I11.272.1.52.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
oswietlenia ulicznego przy ul. Btazeja i Stanistawa Wronskich w Gorlicach;

a Program funkcjonalno-uzytkowy dla oswietlenia ulicy Btazeja i Stanistawa Wronskich w

Gorlicach

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GE.6630.91.2019.;

Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Gorlicach znak: IR-1.7021.2.14.2019;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem:;

Obowigzujgce normy techniczne, przepisy i zarzadzenia;

Albumy i katalogi do projektowania zawierajgce rozwigzania typowe i powtarzalne;

0O 0 0 0o 0 0 O

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

2.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia
nN, po dziatkach ewid. 1104/11, 1104/12, 1104/9, 1104/16, 1104/18, 1104/20, 1104/24,
1104/26, 1104/27, 1104/28, 1105/8, 1106/4, 1106/5, 1107/6, 1103/1, 1100/1, 1101/2, 1101/8,
1115/5, 1116/17, 1116/16, 1116/7, 1116/6, 1103/3, 1117/13, 1117/9, 1117/25 i 1117/20 przy
ul. Btazeja i Stanistawa Wronskich w Gorlicach.
Uwaga:
Budowa przytacza kablowego elektroenergetycznego nN w celu zasilania proj. linii kablowej
oswietlenia ulicznego niskiego napiecia nN wg oddzielnego opracowania i postepowania w

zakresie Tauron Dystrybucja S.A. zg. z warunkami przylaczenia nr WP/025450/2019/009R08.

2.3 Ztacze kablowe i szafka oswietlenia ulicznego ZK+SO

Projektowane ztacze kablowe ZK-1b i szafke o$wietlenia ulicznego SO wykona¢ zgodnie z rys.
E-02 oraz zabudowa¢ przy granicy dziatki 1105/8 na fundamencie prefabrykowanym frontem
do drogi ul. Wronskich, zgodnie z rys. E-01 (artusz 1).

W zestawie ZK+SO zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK-1 jako pole zasilajgce,
uktad sterowania osw. ulicznym z programatorem astronomicznym i zabezpieczeniami

obwodowymi typu RBP 000.

2.4 Linia kablowa oswietlenia ulicznego niskiego napiecia nN - budowa
Z projektowanego ztgcza kablowego i szafki o$wietlenia ulicznego ZK+SO wyprowadzié¢
dwa obwody o$wietlenia ulicznego o nastepujgcych parametrach:

1) obw. nr | (w kierunku ul. Krakowskiej):
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- linia kablowa o$w. ulicznego nN typu YAKXS 4x35 mm?, L,=356m (L., =415m)

- 9 latarni o$w. ulicznego od I/1 do I/9
2) obw. nr Il (w kierunku ul. Blich)

- linia kablowa o$w. ulicznego nN typu YAKXS 4x35 mm?, L,=807m (Leat=960m)

- 20 latarni o$w. ulicznego od 1I/1 do 11/20.
Obcigzenia roztozy¢ na poszczegodlne fazy zgodnie z rys. E-02. Trase proj. linii kablowej o$w.
ulicznego nN pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. E-01 arkusz nr 1 i 2.
Technologia budowy linii kablowej nN:
Kable nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70 cm, na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci rowniez 10 cm oraz warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego bedacg oznacznikiem trasy kabli oraz kolejng warstwg gruntu. Folia powinna mieé
grubos$é co najmniej 0,5 mm i szerokos$¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejszg
niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie mniejszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych {j. szafki oswietlenia, proj. latarni
oraz przy wejéciach do rur ochronnych DVK, SRS. W poblizu latarni w wykopie nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla w formie pétpetli o dtugosci do 2,5 m. W miejscu skrzyzowania kabla
nN z drogami, wjazdami oraz istniejgca infrastrukturg techniczng zastosowac rury ochronne
typu DVK 75 i SRS 110. Przejscia wykonaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(rys. E-01 arkusz 1 i 2) oraz Polskg Normg z zachowaniem uwag podanych w protokole
z narady koordynacyjnej nr GE.6630.91.2019 z dnia 27.03.2019i 17.04.2019r.
Po wykonaniu prac, szczegolnie przy przejSciach przez wjazdy na posesje, miejsca
postojowe, plyty chodnikowe i kostke brukowga teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
(starannie odbudowac i uporzadkowac).
Przed odbiorem technicznym projektowanej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary: ciggtosci zyt
oraz rezystancji izolacji kabla.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

Polska Norma PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

Przepisami techniczno-budowlanymi (warunkami technicznymi budowy i wykonywania obiektow)

Uwaga:

- w zwiazku z zapisami w umowach uzyczenia, na dziatkach o nr ewid. 1104/11, 1104/12, 1104/9,
1104/16, 1104/18, 1104/20, 1104/24, 1104/26, 1104/27, 1104/28 prace zwigzane z zabudowag
fundamentéw pod stupy stalowe wykonac recznie;

- w miejscach zblizen i skrzyzowa¢ z istn. infrastrukturg techniczng prace prowadzi¢ zgodnie

z uwagami podanymi w protokole z narady koordynacyjne;j.
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2.5 Stupy, wysiegniki, oprawy oswietleniowe i zabezpieczenia

Projektowane oswietlenie uliczne wykona¢ na stupach stalowych wysigegnikowych
szesciokatnych, ocynkowanych typu S-70 o wysokosci h=7m, mocowanych do fundamentow
prefabrykowanych typu F100/200 z wysiegnikiem jednoramiennym typu St/1r/W1/5°/f60 (dla
stupow I/1 = 1/9 i W1 — /7 oraz 1I/9 — 11/20) oraz z wysiegnikiem dwuramiennym typu
St/2r/W1/5°/f60 (dla stupa 11/8) o wysiegu ramienia W=1m, z katem nachylenia oprawy do jezdni
5°. Dla stupa nr 11/8 pomiedzy wysiegnikami zastosowaé kat wewnetrzny 90°. Na proj. stupach
wysiegnikowych zabudowaé oprawy oswietlenia ulicznego z LED-owym zrodiem $Swiatta typu
LED 740, 5400lm, moc oprawy 55W, stopniem ochrony IP66, klasa ochrony I, IKO8. Do oprawy
doprowadzi¢ przewody kabelkowe typu YDYzZo 3x2,5mm? o napieciu znamionowym izolagji
U,=450/750[V], prowadzone od =zabezpieczen w stupie stalowym do oprawy. Jako
zabezpieczenia zastosowac izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-4 o stopniu ochrony IP54

i z wktadkg topikowa typu D01 gL 6A/400V.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanego os$wietlenia ulicznego przyjeto ukladu sieciowy TN-C ze wspdinym
przewodem ochronno—neutralnym PEN a dla opraw oswietleniowych uktad TN-S.
Dla wyzej przyjetych uktadow sieciowych ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim nalezy
zrealizowaé przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania, za pomocg
wkiadek bezpiecznikowych w polach zasilajgcych i wkiadek topikowych DO1gL 6A dla opraw
oswietleniowych i wysiegnikow oraz urzgdzenia Il klasy ochronno$ci. Spodziewane czasy
wytgczenia w przypadku zwaré pomiedzy przewodem fazowym L a przewodem ochronno-
neutralnym PEN i ochronnym PE powinny by¢ mniejsze od okreslonych w normie PN-HD-
60364. Zaciski przewodow PEN na poczagtku i koncu oraz wzdtuz trasy linii przytaczy¢ do
uziomu o rezystancji R¢<30 i R¢<5 [Q] zgodnie z rys. E-02.

Uwagi:
po wykonaniu instalacji ochrony od porazen, skuteczno$¢é samoczynnego wylaczenia zasilania
sprawdzi¢ pomiarem.

2.7 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 463), obserwacji terenowych miejsca zabudowy linii
kablowej o$wietlenia ulicznego nN okresla sie w obrebie proj. obiektu proste warunki
gruntowe a obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz przedmiotowy teren jest przydatny do trwatej

zabudowy obiektu zgodnie z przyjetq lokalizacja.
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2.8 Obszar oddzialywania obiektu liniowego
Obszar oddziatywania linii kablowej o$wietlenia ulicznego nN obejmuje dz. ewid. 11104/11,
1104/12, 1104/9, 1104/16, 1104/18, 1104/20, 1104/24, 1104/26, 1104/27, 1104/28, 1105/8,
1106/4, 1106/5, 1107/6, 1103/1, 1100/1, 1101/2, 1101/8, 1115/5, 1116/17, 1116/16, 1116/7,
1116/6, 1103/3, 1117/13, 1117/9, 1117/25 i 1117/20 przy ul. Btazeja i Stanistawa Wronskich
w Gorlicach i zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym nie wykracza poza granice ww. dziatek.
Zakres jak i sposdb wykonania inwestycji spetnia warunki techniczne przywotane w normach
N SEP-E-004 i PN-76/E-05125 oraz jest zgodny z wydanymi warunkami przylgczenia

nr WP/025450/2019/009R08.

3. Obliczenia techniczne
Dane wyjsciowe:

napiecie zasilania U, = 230[V]

- napigcie pracy oprawy oswietleniowej U, = 230[V]

- faczna ilos¢ opraw n=30szt dla obwodu | i Il w uktadzie 3-faz

- mak. liczba opraw dla obw. | ny.,=3szt w uktadzie pracy 1-faz
- mak. liczba opraw dla obw. Il nyq.taz=7szt w uktadzie pracy 1-faz
- moc jednej oprawy oswietleniowej projektowanej P,=55[W]

- moc przytgczeniowa Pp=3 [kW] (z warunkéw przytgczenia)

- zrédto Swiatta LED 740

- zabezpieczenie oprawy oswietleniowej wktadki D01 gL. 6A/400V

- siec zasilajgca w uktadzie TN-C

3.1 Bilans mocy dla proj. o$wietlenia ulicznego

Moc zapotrzebowania dla proj. oswietlenia ulicznego przy ul. Wronskich:

P, =n - Py=1,65[kW]

poniewaz

PP

moc przytaczeniowa pokrywa moc zapotrzebowania z rezerwg mocy przylgczeniowej

Pp:=1,35[kW] dla przysziej rozbudowy oswietlenia ulicznego.

3.2 Warunki prgdowe i napieciowe oraz doboér zabezpieczen obwodowych
3.2.1 Dobér zabezpieczen dla obwodéw w szafie oswietlenia ulicznego SO
- dla obwodu | (w uktadzie pracy 1-faz)

ln121,1-3n1,=1,1-3-0,3=1,0 [A]

gdzie dla zrodta Swiatta o mocy 55W:

I, = 0,3 A —znamionowy prad pracy
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I, =2,5A—prad zaptonu

t,= 6 min — czas trwania zaptonu
jako zabezpieczenie obwodowe dobrano wktadki topikowe WTNH gG/10A w roztgcznikach RBP
000

- sprawdzenie wkiadki topikowe WTNH gG/10A na prad zaptonu

prad zaptonu lma= 2,5 [A] malejacy w czasie trwania zaptonu (t,=6min) do |, min = ln1 =0,3 [A]
Zlmax=1.1-3-0,3-2,5=2,5[A]

co gwarantuje nie zadziatanie wktadki topikowej w czasie trwania zaptonu.

- dla obwodu Il (w uktadzie pracy 1-faz)

lbn121,1-3n1,=1,1-7-0,3=2,3 [A]

gdzie dla zrodta swiatta o mocy 55W:

I, = 0,3 A —znamionowy prad pracy

I, =2,5 A - prad zaptonu

t,= 6 min — czas trwania zaptonu

jako zabezpieczenie obwodowe dobrano wkitadki topikowe WTNH gG/10A w rozigcznikach RBP
000

- sprawdzenie wkiadki topikowe WTNH gG/10A na prad zaptonu

prad zaptonu l,max= 2,5 [A] malejgcy w czasie trwania zaptonu (t,=6min) do |, min = In1 =0,3 [A]
Zlymax=1.1-7-0,3-2,5=5,8[A]

co gwarantuje nie zadziatanie wktadki topikowej w czasie trwania zaptonu.

Ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen i selektywnos¢ pracy jako zabezpieczenie gtowne w

polu zasilajgcym zabudowaé wkiadki topikowe WTNH gG/ 32A

3.2.2 Obliczenie spadkéw napie¢ w obwodzie

- spadek napiecia od rozdzielnicy ZK+SO do proj. latarni nr 1/9 (obw. 1)
AU,, =0,1[%] (spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej)
- spadek napiecia od rozdzielnicy ZK+SO do proj. latarni nr 11/20 (obw. II)

AU,, =0,3[%] (spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej).
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Uwagi koncowe:

1.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgca sie catosc
dokumentaciji projektowe;.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji zapozna¢ sig z uwagami instytucji
uzgadniajgcych niniejszy projekt.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Ewentualne zmiany wynikte w czasie prac
nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP.

Projektant:
mgr inz. Rafat Kapanowski

RAFAL KAPA?;{OWSKI

mgr inz. el
4

robelami b
instalacyjngj

Uprawnienia b
hni

Nr ew. MAP/OC

Sprawdzajacy:
mgr inz. Artur Zwolinski
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3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt liniowy: Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia nN,
po dziatkach ewid. 1104/11, 1104/12, 1104/9, 1104/16, 1104/18,
1104/20, 1104/24, 1104/26, 1104/27, 1104/28, 1105/8, 1106/4,
1106/5, 1107/6, 1103/1, 1100/1, 1101/2, 1101/8, 1115/5, 1116/17,
1116/16, 1116/7, 1116/6, 1103/3, 1117/13, 1117/9, 1117/25 1 1117/20

przy ul. Blazeja i Stanistawa Wronskich w Gorlicach.

Inwestor: Miasto Gorlice
ul. Rynek 2,
38-300 Gorlice R AFAL KAPANOWSKI!
S ngr inz. elektryk -
s nta
Projektant: mgr inz. Rafat Kapanowski - -
h’r;}vk'.'ryc‘zn\}chi ekitroenergelycznych
Nr ew. MAP/0034/PWOE/09, tel. 500045709
Jednostka PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA
Projektowa: INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH

“EL-PROJEKT” mgr inz. Rafat Kapanowski
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 39

RAFAL KAPANOWSKI
_ mgrinz. elektryk
- ) Uprawnienia budewlane do projeklowgaigikiero
Opracowa{t mgr inz. Rafal Kapanowskl ropomn'xitx.-dcwic 27 cQronieZeriv specialnosci
instalacyjisj w zakresia siegi .s!claciiiur:c‘dza.‘x
elektrycznychiels benergetycznych
Nrew. MAP/0034/PWGE/09, tel 500045 709




STAROBTWO POWIATOWE
w Gorlicach .
ul.Biecka 3
38-300 G_OBU«GE
Czes$c¢ opisowa _ skr. poczt. 88

1. Zakres robdt przewidziany do wykonania przy obiekcie liniowym nN
Realizacja Projektu Budowlanego i Wykonawczego bedzie wymagac¢ wykonania nastepujacych prac

budowlano — montazowych:

— transportu i skladowania materiatow niezbednych do zabudowy

— wykonania przewiertu lub przepychu

— wykonania wykopow recznie lub mechanicznie (z uwzglednieniem uwag podanych w projekcie)

— zabudowa stupdw stalowych o$wietlenia ulicznego

— zabudowy kabli, przewoddw i opraw oswietlenia ulicznego

— utozenia kabli nN

— montazu osprzetu sieciowego dla linii nN

— montaz uziemienia ochronno-roboczego Ry

— wykonczeniowych i pomontazowych

— pomiarow opornosci izolacji i rezystanciji uziemien

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
— linia kablowa nN-0,4kV
— gazociag
— kanalizacja deszczowa i sanitarna
— wodociag
— linia teletechniczna
— droga miejska.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
— droga miejska
— gazociag
— linia kablowa nN-0,4kV

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
— porazenie pradem elektrycznym o napieciu Un=0,4kV
— praca na wysokos$ci powyzej 5m
— otwarty wykop o gltebokosci wigkszej od 1,5m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robé6t
Przed przystgpieniem do realizacji obiektu kierownik robdt powinien przeprowadzi¢ szkolenia
pracownikéw w zakresie:
— przed przystgpieniem do prac kierujacy zespotem winien wskaza¢ zrédta zagrozenia oraz
poinstruowac pracownikow o sposobie bezpiecznego wykonywania prac,
— prace w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem wykonywacC po ich wylgczeniu i
uziemieniu lub w technologii prac pod napieciem PPN.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
— dobdr pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach
— stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej
— przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP
— zastosowanie przenosnych uziemien ochronnych (montowanych od strony zasilania) widocznych z
miejsca pracy.

— do prac montazowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu dopuszczenia przez stuzby eksploatujgce
urzadzenia elektroenergetyczne;

— teren w obrebie robot budowlanych wygrodzié i oznakowac.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Kapanowski
RAFAL KAPANOWSKI
er inz. elektryk
Uprawnie ~apia i kierowania
robotami ni bez oghipieren w specjalnosci

instalacyinaj w 20kresie s4d, instalacjii urzadzen 10
elekirycznychie Dk).oennrgotycznych

Nrew. MAP/0034/PWOE/09, tel. 500045709
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Linie rozgranicza joce MPZP

Mapa ninie jsza powstata jako opracowanie jednostkowe z wykorzystaniem danych
z prowadzone j przez PUODGIK w Gorlicach mapy numeryczne
W zakresie opracowania wkreslono pro jektowane sieci uzbro jenia

terenu uzgodnione przez ZUDP w Gorlicach.
W zakresie opracowania nie stwierdzano stuzebnosci gruntowych!
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Adres do korespondencji:
TAURCN Obstuga Klienta sp. z 0.0.

A U EInTal
ul. Lwowska 23 1AL J all] ,F
40-389 Katowice DYSfR\?BUC A
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, dn. 2019-03-27 Miasto Gorlice

Rynek 2

Nr warunkéw: WP/025450/2019/009R08 38-300 GORLICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 GORLICE

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przylgczanego obiektu: ul. Blazeja i Stanistawa Wrorniskich
38-300 Gorlice
numery dziatek: dz. 1103/1, 1105/8

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-03-22.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-03-22, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

iA. Wymagania techniczne - przyigcze 1 (zasiianie podstawowe}
1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN, istn. kabel YAKXS 4x120mm? (relacji: ZK nr 2017 -- stup nr
55), obwdd nr 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Gorlice Magdalena nr 81531.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalaciji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: rozciecia kabla YAKXS 4x120mm? (relacji: ZK nr 2017 -- stup nr 55) i
dwustronnego z jednym mufowaniem wprowadzenia do proj. zestawu zigczowo-pomiarowego
ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oSwietlenie uliczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje

9.
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c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziafki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:

 dla przerwy planowanej— 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych — warunkéw  funkcjonowania — systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pOzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przytgcza kablowego nN.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

1.

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
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urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Whnioskedawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy praceg rownolegig agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$é podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Za zgodnosé z oryginaiem

Rafat Kapanowsic

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Pedgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 27.03.2019r.
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.91.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 25.03.2019 r. do 27.03.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z2017r. poz.

2101 z pdzn. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.
U.z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:| Projekt oswietlenia ulicznego

Miasto Gorlice

Obreb: Gorlice, dz.: 1100/1, 1100/2, 1101/8, 1103/1, 1103/3, 1104/9,
Lokalizacja:| 1104/11, 1104/12, 1104/16, 1104/18, 1104/20, 1104/24, 1104/26,
1104/27, 1104/28, 1105/8, 1106/4, 1106/5, 1107/6, 1115/5, 1116/6,
1116/7, 1116/16, 1116/17, 1117/9, 1117/13, 1117/20, 1117/25

PROJEKTOWANIE,NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI
Whioskodawca: ELEKTRYCZNYCH "EL-PROJEKT" RAFAt KAPANOWSKI ul. 11 Listopada
39, 38-300 Gorlice

Inwestor: MIASTO GORLICE Rynek 2, 38-300 Gorlice
Projektant:| RAFAL KAPANOWSKI Inne upr.: budowlane MAP/0034/PWOE/09

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 22.03.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Uzgodnienie zostato wstrzymane.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie z uwagami Tomasz Marcin Szpak
stacjonarny Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej

wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.

Skrzyzowania projektowanej sieci kabl.eNN o$wietl. z istniejgcym
gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopdw) przez
Gazownig w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W przypadku
uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami, Gazownia w

| Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

2 | MPGK - ZWK GORLICE Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Boczon
stacjonarny Uzgadnia sie z zastrzezeniem:

wszelkie skrzyzowania z sieciami oraz podtgczeniami do budynkéw
wod-kan wykona¢ w rurach ochronnych;
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zachowac odl. min. 1,5m proj. stupéw od sieci wod-kan.;

lokalizacje lamp o$wietleniowych L13-14 ze wzgledu na zblizenie do
wodoc. ustali¢ z MPGK-ZWK Gorlice podczas realizacji inwestycji.

3 |MPGK SP Z 0.0. ZAKtAD
CIEPLOWNICZY
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Marek Siepietowski

4 | MSS TELEKOM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Leszek Wiktor

5 | Orange Polska
elektroniczny

Do poprawy
Nie akceptujemy.
Kolizje i nie normatywne zblizenia proj. sieci eN z doziemng siecig tt
oraz nie normatywne zblizenia proj. stupéw/fundamentéw do
doziemnej sieci telekomunikacyjnej.

Jacek Bakota

6 | POLSKIE GORNICTWO

stacjonarny

NAFTOWE | GAZOWNICTWO

Uzgodniono pozytywnie

Jan Dubiel

7 |SYSTEMY TELEWIZJI

| SAT-KOL
stacjonarny

| KABLOWEJ | SATELITARNEJ

Uzgodniono pozytywnie

Wiestaw Skrobot

8 |TAURON DYSTRYBUCIA
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzagdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér
branzowy.

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik. nalezy
stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych: Dla kabli 1kV rury o
$rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Zabezpieczenie dla
kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do
uzgodnienia.

Stanowiska linii o$w. ulicznego w zblizeniu do kabli realizowac po
uprzednim wykonaniu przekopdw kontrolnych. Zachowa¢ odlegtos¢
min 1,0m proj. stupa

od kabla.

Andrzej Kociotek

9 |UM Gorlice
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Bez uwag, na warunkach podanych w pismie
IR-1.7021.3.14.2019

Barbara Serafin

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 18421111015, 184211600, 184211600,

184211601, 184211601.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.91.2019

GE.6630.91.2019

Gorlice, dn. 17.04.2019 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE]
z dnia 16.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdzn. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 1i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.

U.z2010r. Nr 193 poz. 1287 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:

Projekt oswietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Miasto Gorlice

Obreb: Gorlice, dz.: 1100/1, 1100/2, 1101/8, 1103/1, 1103/3, 1104/9,
1104/11, 1104/12, 1104/16, 1104/18, 1104/20, 1104/24, 1104/26,
1104/27, 1104/28, 1105/8, 1106/4, 1106/5, 1107/, 1115/5, 1116/6,
1116/7, 1116/16, 1116/17, 1117/9, 1117/13, 1117/20, 1117/25

Whnioskodawca:

PROJEKTOWANIE,NADZORY | REALIZACJA INWESTYCJI
ELEKTRYCZNYCH "EL-PROJEKT" RAFAL KAPANOWSKI ul. 11 Listopada
39, 38-300 Gorlice

Inwestor:

MIASTO GORLICE Rynek 2, 38-300 Gorlice

Projektant:

RAFAL KAPANOWSKI Inne upr.: budowlane MAP/0034/PWOE/09

Przewodniczacy:

Joanna Krzyszycha

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

22.03.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjng dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Orange Polska Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
elektroniczny Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

W miejscach zblizer i skrzyzowar z istniejacymi urzgdzeniami Orange
Polska zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004. Zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ 0,8m

od projektowanych stupéw do doziemnej sieci telekomunikacyjnej.
W miejscach skrzyzowari i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL (odlegtoéé podstawowa w zblizeniu i w miejscu
skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach skrzyzowan oraz
zblizen nie mniejszych niz 0,2m zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng rurg
ochronng zblizeniowg). W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzeri
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GE.6630.91.2019
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZ5S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przed
planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastukturze
OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor. Kazde wejécie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie inwestor

| (Wykonawca).

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 18421111015, 184211600, 184211600,
184211601, 184211601.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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1.

Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowi<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>