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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Uzgodnienia branżowe: MPGK Gorlice, Tauron, Orange, PGNiG, 

 

II. Część rysunkowa 
 

1.  Orientacja   rys. 1  ark. 1  skala 1:10 000 

2.  Plan sytuacyjny   rys. 2  ark. 1  skala 1:200 

3.  Profil podłużny   rys. 3  ark. 1  skala 1:500/50 

4.  Przekrój konstrukcyjny  rys. 4  ark. 1-4  skala 1:50 

5.  Przekroje poprzeczne  rys. 5  ark. 1-3  skala 1:100 

6.  Szczegóły   rys. 6  ark. 1-3  skala 1:10, 1:20, 1:25 
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego (uproszczonego) dla zadania p.n. 

„Remont ulicy Orzeszkowej w Gorlicach” 
 
 

1. Podstawa opracowania 
Materiały wyjściowe: 

• Umowa nr IR-I.272.8.2019 z dnia 30.04.2019, 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Warunki techniczne zarządców sieci. 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie  

• warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

• Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

 

2. Temat opracowania 
Remont ulicy Orzeszkowej w Gorlicach. 

 

3. Stan istniejący 
Ulica Orzeszkowej o długości ok. 300 m jest drogą gminną publiczną (K 270339) o klasie techniczne D. Początek 

ulicy znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki (DK 28), natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Pod 

Lodownią (K 270346). Przedmiotowa ulica o szerokości jezdni 5,00 m zlokalizowana jest na terenie osiedla "Pod 

Lodownią". Jezdnia obramowana jest krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Bezpośrednio 

przy jezdni w km ok. 0+000 - 0+230 zlokalizowany jest chodnik o zmiennej szerokości od 1,00 - 2,00 m  

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Obrzegowanie chodnika stanowi obrzeże betonowe bądź cokół 

istniejącego ogrodzenia. Przy jezdni zlokalizowane są również parkingi o nawierzchni z kostki betonowej i 

nawierzchni betonowej. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej na remontowanym odcinku posiada spękania podłużne 

w osi na całej długości. Nawierzchnia jest pofalowana i odkształcona. Lokalnie występują spękania siatkowe, 

częściowo zabezpieczone emulsją asfaltową. Włazy na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wystają ponad nawierzchnię jezdni. Odcinkowo występuje chodnik o nowej nawierzchni z wymienionym 

krawężnikiem, nie wymagający remontu. Na pozostałym odcinku chodnika występują liczne nierówności i 

zapadnięcia. Ponadto na krawężnikach występują miejscowe zapadnięcia, wykruszenia i ubytki. Istniejące 

uzbrojenie stanowią: linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, linie teletechniczne napowietrzne i 

kablowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, gazociągi oraz ciepłociąg. 

 

4. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robót remontowych. 

Zakres robót obejmuje: 

• wykonanie dodatkowych studzienek ściekowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej, 

• wskazanie lokalnych robót rozbiórkowych: krawężników, obrzeży oraz nawierzchni chodników i 

parkingów, 

• wskazanie lokalizacji ustawienia odcinkowo nowych krawężników oraz obrzeży na ławie betonowej z 

oporem, 

• wskazanie lokalizacji krawężników z ubytkami lub wykruszeniem do uzupełnienia zaprawami, 

• remont konstrukcji nawierzchni, 

• wskazanie lokalizacji wyrównania istniejącej podbudowy pod chodnikiem, 
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• projekt wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej. 

 

5. Stan projektowany 
5.1 Założenia 
 

• klasa techniczna:    D 

• klasa drogi:     gminna 

• kategoria ruchu:     KR2 

• ruch:     dwukierunkowy 

• prędkość projektowa:    V=30km/h 

• szerokość jezdni:    5,00 m 

• szerokość pasów ruchu:    2,50 m 

• szerokość chodnika:    1,00- 2,00 m 

• przekrój:    uliczny 

• pochylenie poprzeczne:   2 % (daszkowe) 

 

5.2 Plan sytuacyjny 
Układ komunikacyjny oraz geometria drogi pozostaje bez zmian. 

 
5.3 Niweleta 
Przebieg wysokościowy niwelety drogi dostosowano do wysokości istniejących zjazdów oraz chodników mając na 

uwadze konieczność jej powiązania z punktami o ustalonej wysokości tj. rzędnych istniejących.  

Niweletę jezdni ukształtowano z odcinków o stałym pochyleniu podłużnym w przedziale i=0,3 % do 9,6 %  oraz 

krzywych wklęsłych i wypukłych w postaci łuków kołowych o promieniu w przedziale  R=100 m do R=5000 m. 

 

5.4 Konstrukcja nawierzchni 
Projektuje się remont nawierzchni poprzez wykonania sfrezowanie zniszczonej nawierzchni na średnią głębokość 

5 cm oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. 

 

Remont konstrukcji nawierzchni: 
śr. 5 cm frezowanie 
4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

 

Wymiana zniszczonej konstrukcji nawierzchni: 
śr. 5 cm frezowanie 
4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

30 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie 

 

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach: 
śr. 4 cm frezowanie 
4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

 

Konstrukcja chodnika do remontu: 
8 cm kostka brukowa betonowa (do odtworzenia nawierzchni z kostki z rozbiórki) 

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

śr. 5 cm wyrównanie ist. podbudowy kruszywem łamanym 0/31.5 stab. mechanicznie 

 

Wymiana kostki brukowej: 
8 cm kostka brukowa betonowa (nowa kostka Holland) 

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
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Wyniesione przejście dla pieszych : 
8 cm kostka brukowa betonowa (Behaton)  

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20 cm podbudowa z betonu C25/30 

 

Istniejące nawierzchnie (kostka kamienna, nawierzchnia betonowa) w miejscach wymiany krawężnika na nowy, 

należy rozebrać na szerokości zapewniającej (50cm) wykonanie robót remontowych. Nawierzchnię z kostki 

kamiennej należy odtworzyć z materiału pochodzącego z rozbiórki. Natomiast nawierzchnię betonową należy 

odtworzyć poprzez wykonanie nowej warstwy betonowej z betonu C25/30. 

 

5.5  Przekrój typowy 
Jezdnię należy wyprofilować do 2 % spadku poprzecznego. Obramowanie jezdni stanowić będzie istniejący lub 

wymieniony krawężnik betonowy. W przypadku wymiany krawężnika na nowy, należy zastosować krawężnik 

betonowy 15x30 cm na ławie betonowej grubości 15 cm z oporem wykonanej z betonu C16/20. Wyniesienie 

krawężnika względem nawierzchni jezdni powinno zawierać się w przedziale 10-12 cm. (wyniesienie krawężnika 

na zjazdach w zakresie 1-3 cm). Przy zaprojektowanym wyniesionym przejściu dla pieszych odkrycie krawężnika 

winno wynosić 2 cm. Niewielkie ubytki w krawężnikach nie podlegających wymianie należy uzupełnić zaprawami 

PCC. 

Przy wymianie obrzeża, stosować obrzeże betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej grubości 10 cm z 

oporem wykonanej z betonu C12/15.  

Ze względu na zimowe utrzymanie obrzeże należy usytuować w płaszczyźnie nawierzchni chodnika.  

Na odcinku ulicy bez chodników, teren za krawężnikiem uzupełnić gruntem a następnie wyprofilować i obsiać 

mieszanką traw.  

 

6. Sieci uzbrojenia terenu 

W zakresie inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia terenu nie kolidujące z zamierzeniem budowlanym. Prace w 

obrębie uzbrojenia podziemnego prowadzić na podstawie uzgodnień branżowych. Istniejące elementy uzbrojenia 

terenu tj. skrzynki hydrantowe, skrzynki zasuw, wpusty uliczne, zwieńczenia studni (włazy) należy wyregulować 

wysokościowo dostosowując je do nowej niwelety jezdni.  

 

7. Odwodnienie 

Remont ulicy Orzeszkowej obejmuje wykonanie dodatkowych studzienek ściekowych w ilości 5 sztuk (KR1-KR5) z 

odprowadzeniem przykanalikiem średnicy 200 mm z rur PP SN 8 do istniejącej kanalizacji deszczowej. Lokalizację 

wskazano na "Planie sytuacyjnym". Należy stosować kratki z rusztem nieklawiszującym o klasie D-400. Istniejące 

włazy na studniach kanalizacyjnych zlokalizowane w jezdni należy wymienić na nowe włazy żeliwne typu 

ciężkiego D-400 nieklawiszujące oraz wyposażone w kosze blaszane (włazy z otworami) oraz wyregulować 

wysokościowo. Na kanalizacji sanitarnej stosować włazy żeliwne z herbem miasta oraz napisem MPGK Sp. z o.o. 

Gorlice. Istniejące studzienki ściekowe wyregulować wysokościowo oraz wyposażyć w nowe ruszty żeliwne 

nieklawiszujące klasy D-400. 

W ramach robót remontowych należy również sprawdzić stan i drożność studzienek ściekowych i przykanalików. 

 

8. Organizacja ruchu drogowego 

8.1 Stała organizacja ruchu 
Inwestycja wymaga zmian w stałej organizacji ruchu. Stała organizacja stanowi odrębne opracowanie. 

 

8.2 Organizacja ruchu na czas budowy 
Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem wprowadzić oznakowanie wg „Projektu 

czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

9. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym 

Zastosowane rozwiązania techniczne nie stwarzają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
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10. Wpływ obiektu na środowisko 
 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko– zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 nr 213, poz. 1397). Przedsięwzięcie to nie podlega konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym – zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 

dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 wraz z późn 

zmianami) dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000. W zasięgu oddziaływania zamierzenia budowlanego nie ma również 

innych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016  

poz. 2134 z późń. zm.). 

 

 




















































