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Niniejszym o$wiadczam, Ze ponizszy projekt architektoniczno — budowlany zostal sporzadzony
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Wytyczne Inwestora i uzgodnienia

Dokumentacja archiwalna nieruchomosci

Wizja w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1.

Wytyczne ,,Audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3
Maja 19 w Gorlicach” opracowanego przez EgoTerm Doradztwo i Proj ektowanie
Energooszczedne Maciej Konarski. '
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena mozliwosci wykonania projektowanej termomodernizacji
budynku mieszkalno — ustugowego oraz czgsciowej likwidacji balkonow.

2. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek mieszkalno - ustugowy jest obiektem zabudowy zwartej, budynek
jednoklatkowym o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem i poddaszem.
Dziatka i teren przylegly jest ptaski od frontu lekko nachylony w kierunku pdtnocno-
wschodnim. Otoczenie przedmiotowego budynku stanowig chodniki i ciagi piesze, droga,
inne budynki oraz zieleri niska. W budynku znajduje si¢ 8 mieszkan oraz 2 lokale
ustugowe. Uklad konstrukcyjny budynku — tradycyjny murowany. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly pelnej o zréznicowanej grubosci, obustronnie otynkowane,
nieocieplone. Sciany zewne;trzne piwnic o catkowitej grubosci 70cm. Sciany parteru o
catkowitej grubosci 60cm. Sciany wyzszych kondygnacji o catkowitej grubosci 46cm.
Wyjatek stanowi $ciana szczytowa poinocna, oraz poludniowa ponad dachem, ktore sa
nieotynkowane od zewnatrz. Sciany lukarn w mieszkaniu na poddaszu drewniane
szkieletowe z wypelnieniem welng mineralng i okladzing drewniang od zewnatrz. Strop
nad piwnicg zelbetowy, na ktérym znajduje si¢ warstwa ptyt pilsniowych twardych,
wylewka oraz warstwy wykonczeniowe podtogi. Strop nad II pietrem (pod poddaszem
nieogrzewanym) drewniany, na ktérym znajduje si¢ warstwa polepy i posadzka z cegly.
Strop nad mieszkaniem na poddaszu oraz nad fragmentem klatki drewniany szkieletowy z

wypelnieniem welng mineralng. Dach nad budynkiem dwu- i jednospadowy o konstrukeji
drewnianej, z pelnym deskowaniem, pokrycie dachowe z gontu papowego. Konstrukcja
balkonéw zelbetowa z barierkami stalowymi.

3. Ocena stanu technicznego budynku i elementow konstrukeyjnych

Sciany wewnetrzne nie posiadaja peknie¢ konstrukcyjnych. Konstrukcja stropéw nie
wykazuje uszkodzefi czy zarysowan. Stan ogoélny elementow konstrukcyjnych obiektu jest
dobry i naocznie nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow poza balkonami,
ktére sa mocno skorodowane a beton odparzony. Wymagaja zasadniczej modernizacji.

4. Whioski i zalecenia

Elementy konstrukeji budynku nadajg si¢ do przewidywanej termomodernizacji. Balkony
nadaja sie do czesciowej likwidacji a w pozostatym zakresie do kompletnej modernizacji.

Opracowal:

w <m( ﬂ'(ér kJH Strukey|no uvdnwiane
Nr awid. 2602000 UJAN-7342-3/91
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji $cian zewnetrznych,
docieplenia stropéw: nad piwnica oraz ostatniej kondygnacji i klatki schodowej, docieplenia
$cian klatka-strych, wymiany stolarki zewnetrznej oraz kolorystyki elewacji potrzebny do
wykonania prac budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Przyjete
rozwigzania majg na celu odnowienie elewacji i spetnienie obowigzujacej normy cieplnej dla
budynkéw mieszkalnych oraz ochrone konstrukcji przed szkodliwym dziataniem czynnik6w
zewnetrznych.

Przedmiotowy budynek, wybudowany w 1900 r., znajduje si¢ w Gorlicach przy ul. 3 Maja 19.
Budynek jednoklatkowy o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem i
poddaszem. Dziatka i teren przylegly jest ptaski od frontu lekko nachylony w kierunku
pétocno-wschodnim. Otoczenie przedmiotowego budynku stanowig chodniki i ciggi piesze,
droga, inne budynki oraz zielef niska. W budynku znajduje si¢ 8 mieszkan oraz 2 lokale

ustugowe.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy —211,26 m2
Powierzchnia uzytkowa pom. ogrzewanych — 526 m2
Kubatura cze¢sci ogrzewane;j —1760 m3

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Uktad konstrukcyjny budynku — tradycyjny murowany. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
pelnej o zréznicowanej grubosci, obustronnie otynkowane, nieocieplone. Sciany zewnetrzne
piwnic o catkowitej grubosci 70cm. Sciany parteru o calkowitej grubosci 60cm. Sciany
wyzszych kondygnacji o catkowitej grubosci 46cm. Wyjatek stanowi $ciana szczytowa
péinocna, oraz potudniowa ponad dachem, ktére sg nieotynkowane od zewnatrz. Sciany
lukarn w mieszkaniu na poddaszu drewniane szkieletowe z wypelnieniem welng mineralng i
okladzing drewniang od zewnatrz. Strop nad piwnica zelbetowy, na ktérym znajduje si¢
warstwa plyt pilsniowych twardych, wylewka oraz warstwy wykonczeniowe podlogi. Strop
nad II pietrem (pod poddaszem nieogrzewanym) drewniany, na ktérym znajduje si¢ warstwa
polepy i posadzka z cegly. Strop nad mieszkaniem na poddaszu oraz nad fragmentem klatki
drewniany szkieletowy z wypelnieniem welng mineralng. Dach nad budynkiem dwu- i
jednospadowy o konstrukcji drewnianej, z pelnym deskowaniem, pokrycie dachowe z gontu
papowego. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
Stolarka okienna w wiekszo$ci wymieniona na PCV. Stolarka okienna w mieszkaniach
wymieniona w wigkszosci na okna typu PCV, okna na klatce stare drewniane pojedynczo
szklone, okna na strychu stare drewniane pojedynczo szklone. Okna piwnic stare stalowe
pojedynczo szklone. Drzwi zewnetrzne wejsciowe frontowe drewniane petne. Pozostate drzwi
klatki (na podworze oraz na galerie) drewniane, przeszklone pojedyncza szyba. Okna i drzwi
w lokalach PCV lub aluminiowe podwdjnie szklone. Na potaci dachowej znajdujg si¢ kominy
z przewodami spalinowymi i wentylacji grawitacyjnej oraz wytaz dachowy. Budynek

TECTUM ARCHITECTS Grzegorz Bajorek , 38-331 Szalowa 557 5
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wyposazony w instalacje: gazowa, wod-kan, elektroenergetyczng, teletechniczng, antenowa.
Przedmiotowy budynek w obecnym stanie izolacyjnosci cieplnej $cian zewngtrznych nie
spelnia warunkéw normowych dla tego typu obiektow. Sciany zewnetrzne posiadaja spekania
i liczne odparzenia tynku. Elewacja jest zniszczona, zabrudzona, zatracita swdj pierwotny
wyglad i kolor. Wynika to z wieloletniego oddziatywania negatywnych czynnikow
atmosferycznych, deszczu i kurzu oraz wptywu bliskosci drogi.

Funkcja mieszkalna obiektu nie ulega zmianie.

W zakresie formy projektuje si¢:

- docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zréznicowaniem kolorystycznym

- docieplenie $cian klatka — strych,

— docieplenie stropéw piwnicy, poddasza oraz klatki schodowej,

- likwidacje czesci balkonéw poprzez skucie plyt oraz wycigcie pretow i zaprawienie bruzd,
_ docieplenie i remont wraz z hydroizolacjg posadzki pozostatych balkonow,

- wymiane stolarki okiennej klatki oraz strychu i piwnic,

—  wymiane drzwi zewnetrznych klatki od frontu, podworza oraz drzwi na strych,

- wykonanie hydro oraz termoizolacji $cian fundamentowych,

- wymiane obrobek blacharskich,

_ montaz systemowych taw kominiarskich i stopni kominiarskich,

- montaz wytazu dachowego,

~  wykonanie systemowych daszkéw nad drzwiami wejsciowymi,

- wydhuzenie okapu dachu od frontu,

_  remont gzymsu w czesci pozostatej nad ociepleniem — uzupelnienie tynku, malowanie,

Dobér materialow izolacyjnych

W oparciu o wyniki i zatozenia audytu energetycznego budynku projektuje si¢ zastosowanie

nastepujacych technologii docieplenia:

—  $ciany zewnetrzne budynku z uzyciem styropianu grafitowego EPS70 gr. 12 cm (lambda
<0,033),

- §ciany fundamentowe budynku z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm,

~ $ciany wewnetrzne klatka, mieszkanie/strych z uzyciem welny mineralnej gr. 12 cm
(lambda <0,040), :

_ strop nad ostatniag kondygnacjg z uzyciem welny mineralnej lub szklanej gr. 20 cm
(lambda <0,040),

~  strop nad mieszkaniem w poddaszu z uzyciem welny mineralnej lub szklanej gr. 12 cm
(lambda <0,040),

—  strop nad piwnicg z uzyciem welny mineralnej gr. 12 cm (lambda <0,036),

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej powloki elewacyjnej przy uzyciu tynku
cienkowarstwowego silikonowego uznanej marki, wg kompletnego bezspoinowego systemu
dociepleniowego. Sciany po termorenowacji nalezy wykoficzy¢ wg kompletnej technologii i
palety barw wybranej firmy.
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UWAGA! Numery koloré6w zostang dopasowane po zatwierdzeniu wybranego systemu

docieplenia.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu prac objetych niniejszym projektem powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniaé wymagania
stosownych norm branzowych. Warunki sktadowania powinny by¢. zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP.

Przygotowanie podloza

~  powierzchnie $cian do klejenia powinny by¢ suche i bez zanieczyszczen
- sptukaé wodg pod cisnieniem cato$¢ elewacji

~  wrazie potrzeby usungé odspojone fragmenty warstwy fakturowej.

- ubytki i nieréwnosci wyrownac:

- przy nierdwnosciach podtoza do 10 mm: klejem systemowym

—  przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm lokalne nieréwnosci wyréwnaé kilkoma
warstwami kleju jw.

- przy nieréwno$ciach podloza przekraczajagcych 20 mm wyréwnaé powierzchnie
poprzez przyklejenie materiatu izolacyjnego odpowiedniej grubosci lub dwu warstw —
wyréwnawczej i zasadniczej izolacyjnej. Zasadnicza warstwa izolacyjna powinna by¢
miejscami mocowana do warstwy wyréwnawczej, miejscami do podtoza.

_  Parapety okienne, obrébki $ciany attykowej dachu, rury spustowe, pozostatosci instalacji
odgromowej, czesci suszarek do bielizny — sukcesywnie demontowac.

W przypadku wystepowania istniejacego okablowania mocowanego do Scian elewacji —

kable nalezy zdemontowaé i wprowadzi¢ bezposrednio do budynku. Prace powinien

wykonaé whasciciel danej instalacji na ryzyko i koszt wiasny przed przystapieniem do
prac elewacyjnych.

Docieplenie $cian

_ prace dociepleniowe prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 4°C (podczas
malowania nie mniej niz 7°C)

~  wykonaé prébe przyczepnosci kleju do podtoza wg zalecen technologii 1 instrukcji ITB.

- przestrzega¢ zalecen systemu bezspoinowego — wg instrukcji ITB.

_  plyty termoizolacyjne ukladaé poziomo ,na mijanke” z przewigzaniem na narozach
budynku; klei¢ do podloza metodg obwodek i plackéw stosujac sig scisle do zalecen
technologii producenta, zgodnych z instrukcjami ITB.

_ ewentualne szpary miedzy plytami wypelnia¢ materialem termoizolacyjnym np.
przycietymi klinami ze styropianu.

_  zastosowaé listwy startowe w dostosowaniu do grubosci styroplanu

- sprawdzi¢ przy uzyciu laty (dtugosci co najmniej 2,5 m) czy powierzchnia powtoki
termoizolacyjnej jest réwna; nieréwnosci powyzej 1,5 mm usungé przy uzyciu pacy
$ciernej

- calg powierzchni¢ plyt przeszlifowaé

~  plyty termoizolacyjne kotwi¢ mechanicznie tgcznikami zgodnle z zaleceniami ITB,

TECTUM ARCHITECTS Grzegorz Bajorek , 38-331 Szalowa 557 7
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dokona¢ sprawdzenia wytrzymalosci lacznikow

Uwaga: warunki techniczne stosowania §ciSle wg zalecen producenta — karty techniczne

— sprawdzié¢ aktualno$é atestéw lub aprobat technicznych na uzyte materialy.

- siatke uktadaé na zaktadke min. 6 cm, na narozach min. 20 cm,

- naroza wszystkich otworéw wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki zatopionymi pod
katem 45° wedtug zalecen producenta,

~ do wysokosci 2 m od terenu oraz w obrebie wejsé stosowaé 2 warstwy siatki,

- narozniki budynku wzmocnié¢ dodatkowo naroznikami aluminiowymi

- wyprawe elewacyjng naktada¢ po wyschnigciu warstwy bazowej (min. 24 h przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych)

~ naktadaé metoda ciagly az do naturalnych przerw takich jak naroza, przerwy dylatacyjne
itp.

- zaleca si¢ zastosowanie w strefach przycokolowych oraz wejs¢ do klatek tynk
cienkowarstwowy elastomerowy z odpornoscia na uderzenia powyzeJ 100J w wybranym
systemie

Uwaga: warunki techniczne stosowania $ci§le wg zalecenn producenta — karty techniczne
— sprawdzi¢ aktualno$¢ atestow lub aprobat technicznych na uzyte materialy.

Docieplenie Scian poddasza

Docieplenie $cian poddasza mieszkanie, klatka / strych wykona¢ przy uzyciu plyt welny
mineralnej ustalonej grubosci wg. wytycznych audytu. Po wykonaniu préby przyczepnosci
kleju do podtoza ptyty ukladaé poziomo ,.na mijanke”, klei¢ do podtoza metoda obwodek i
plackéw. Powierzchnie wykoficzy¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg, a po zagruntowaniu
wymalowa¢ farba silikonowa.

Uwaga: warunki techniczne stosowania $ci§le wg zalecen producenta — karty techniczne
— sprawdzi¢ aktualno$¢ atestéw lub aprobat technicznych na uzyte materialy.

Docieplenie stropu nad mieszkaniem poddasza

Zastosowaé izolacje z welny mineralnej lub szklanej o ustalonej grubosci wg. wytycznych
audytu. Ze wzgledu na nieuzytkowy charakter tej czgSci poddasza nie ma potrzeby
wykonywania na wierzchu warstwy wylewki badz podtogi drewnianej. Ulozone scisle koto
siebie plyty/maty termoizolacyjne zabezpieczy¢ przed zalewaniem (ewentualne przecieki
dachu) membrang paroprzepuszczalng.

Docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego

Zastosowaé plyty termoizolacyjne welny mineralnej wedtug wytycznych audytu.
Zdemontowaé okladziny posadzki, oczy$ci¢ podtoze nastgpnie na istniejgcy strop roztozy¢
folie z PCV (paroizolacyjng). Po roztozeniu folii, nalezy utozy¢ legary drewniane 8x22 cm
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poprzecznie do belek stropowych w odstgpach co ok. 50 c¢m, a pomigdzy nimi $cisle koto
siebie plyty welny mineralnej. Po zakoficzeniu montazu plyt ulozy¢ membrang
paroprzepuszczalng. Nastepnie nalezy wykona¢ podloge z ptyt OSB, lub desek gr. co najmniej
25-32 mm. Elementy drewniane zaimpregnowa¢ srodkiem przeciwgrzybicznym i wymalowaé
dwukrotnie.

Docieplenie stropu nad piwnicami

Izolacje cieplng wykonywaé w systemie lekkim-mokrym przy uzyciu welny mineralnej
ustalonej grubosci. Przed wykonaniem izolacji podloze nalezy oczysci¢. Usung¢
mechanicznie powtoki malarskie pokrywajace powierzchnig sufitu. Powloki emulsyjne moga
byé usuwane szczotka druciana, natomiast powloki z farb kredowych i wapiennych nalezy
zwilzyé woda i usungé szpachelka. W przypadku zattuszczen powierzchnig zmy¢ ciepta woda
pod ciénieniem. Na oczyszczone powierzchnie nanies¢ warstwe systemowego srodka
gruntujgcego. Po wykonaniu préby przyczepnosci kleju do podtoza plyty klei¢ ,,na mijanke”
do podtoza metoda obwddek i plackéw. Powierzchnie ewentualnie wykoficzy¢ warstwa kleju
zbrojonego siatka i zagruntowac. ‘

Naprawa i docieplenie kominow

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw na kominach nad potacig dachowa:

- istniejgca $ciana komina z cegly petnej

- zaprawa klejowa

- styropian EPS70 gr. S5cm

- zaprawa klejowa z wtopiong siatka z wlokna szklanego

- tynk elewacyjny _

Ubytki w murach kominéw nalezy uzupelnié cegly petna na zaprawie cementowej. Istniejace
przekrycie kominéw w postaci czapek betonowych nalezy pozostawi¢ (ewentualnie naprawi¢
zniszezone). Czapki kominowe nalezy okué¢ blacha ocynkowana powlekang w kolorze wg
zestawienia. gr. 0,8 mm. Mocowanie okucia wykona¢ z uzyciem kotkéw rozporowych PCV.
Wysieg obrébek poza lico ocieplenia — 6 cm. Zamontowaé kominki wywiewne
zabezpieczajgce przed zalewaniem kominéw oraz systemowe kratki zabezpieczajgce otwory
wentylacyjne (demontowalne, zapewniajace normowy przeptyw powietrza).

Docieplenia §cian — prace towarzyszace:

Oscieza okienne:

_ styk oscieznicy dolnej odkryty po zdemontowaniu parapetu uszczelni¢ dodatkowo od
zewnatrz pianka poliuretanowa, likwidujaca mostek cieplny. Piankg kias¢ po
zamontowaniu wspornikéw wzmacniajacych bezposrednio przed montazem parapetu.

Stolarka okienna i drzwiowa:

~ Nalezy dokona¢ wymiany indywidualnej stolarki okiennej, ktéra nie spetnia warunkow
izolacyjnosci cieplnej przed wykonaniem ocieplenia. W wypadku pozostawienia starej
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stolarki, nalezy zapewni¢ odcigcie poprzez naklejenie tasmy samorozpreznej lub

papierowej tasmy samoprzylepnej na oécieza okien co pozwoli na pozZniejszg wymiane
bez naruszania warstwy ocieplenia.

- Wymieniana stolarka okienna powinna nawigzywa¢ kolorem (blaiy) i materiatem (PVC)
do stolarki juz wymienionej, przy zachowaniu dotychczasowego ksztattu i podziatu okien.

_  Stolarka okienna z profilu PCV o maksymalnym wspotczynniku catego okna U=1,6
W/(m2*K), wyposazona w nawiewniki ci$nieniowe.

_  Stolarka drzwiowa klatki z profilu ,,cieptego” ALU z szybg energooszczedng bezpieczng o
maksymalnym wspétczynniku catych drzwi U=1,5 W/(m2*K),

- Stolarka drzwiowa strychu stalowe wejsciowe ,,cieple”,

Obrdébki blacharskie:

—  parapety okienne — blacha powlekana — w kolorze wg zestawienia kolorow.

~  Nalezy zastosowaé po 2 szt. wspornika wzmacniajgcego gr. 6 mm szer. 30 mm na okno
(réwnomiernie na dlugosci okna). Wysigg poza lico ocieplenia 6 cm. Dlugo$¢ w
zaleznosci od potrzeb.

Uwaga: w przypadku wymiany okien w okresie péiniejszyni niz realizacja prac
elewacyjnych, parapety okienne wykona¢ jako dwudzielne tj, parapet podstawowy z
wywinieciem do futryny — bez mocowania do futryny + pasek blachy dociskajacy
wywiniecie jw. mocowany do futryny lub inne rozwigzanie zapewniajgce mozliwos¢é
pézniejszej wymiany okien bez demontazu lub uszkodzenia parapetu.

_ obrébki blacharskie $cianek ogniowych, attyki wykonaé z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze wg zestawienia gr. 0,8 — 1,0 mm ukladanej na podwojny rabek
lezacy, z uzyciem wspornikéw wzmacniajgcych z ptaskownika stal ocynk grubos¢ 6 mm,
szeroko$é 30 mm, dtugo$é w zaleznosci od potrzeb przyja¢ srednio 35 cm. Rozstawy co
okoto 1m, mocowanie — kotki rozporowe PCV po 2 szt. na wspornik. Wysieg obrébek
poza lico ocieplenia — 6 cm.

Uwaga: Odprowadzana woda nie moze zalewaé stykow bocznych wykonanego
ocieplenia. ‘

~  Wykona¢ inne niezbgdne obrobki (np. obrébki nad skrzynkami gazowymi itp.)

_  Po zakoficzeniu wszystkich prac zwigzanych z przebudowsg okapu oraz przebudows i
remontem przewodéw spalinowych powierzchnie pokrycia odczyscic, uszezelni¢ i
zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez malowanie farbg nawierzchniows.

Wykonanie zadaszen stref wejSciowych do budynku

- wykonaé konstrukcje stalowe ocynkowane i powlekane daszkow (2,0%1,0m),
—  przymocowaé trwale do muru (wys. nad wejsciem min. 2,4m)

- wykona¢ pokrycie daszkow plytami ze szkla bezpiecznego,
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Izolacja przeciwwodna §cian zewnetrznych z opaska odwadniajaca budynku

Projektuje sie wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych w gruncie oraz strefie
przygruntowej wraz z gruntowaniem i impregnacja w strefie cokotu. W tym celu nalezy:

~  wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne fundamentéw — odcinkowo, '

- odku¢ resztki obrzutki $cian fundamentowych,

- wyczysci¢ $ciany fundamentowe szczotkami,

Uwaga: W przypadku wystapienia pod poziomem gruntu fundamentow kamiennych lub
betonowych o niejednorodnej plaszczyznie i strukturze nalezy wykona¢ uzupelnienie
kamiennych $cian fundamentowych zaprawg szybkowiazgca, lub wykonaé Scianke
dociskowg zelbetowsa gr. 20 cm (beton C16/20) zbrojona siatka z pretow @8 mm

- wykonaé gruntowanie hydroizolacyjne (dwukrotne),

- wykona¢ ciagla hydroizolacje Sciany fundamentowej min. 4 mm,

- uszezelnié przebicia dla przej$é przylaczy,

- wykonaé warstwe styropianu fundamentowego XPS gr. 10 cm,

- zamontowa¢ folie kubetkowa,

—  wykonaé opaske drenazowa z odprowadzeniem do studzienek deszczowych,

—  ulozy¢ kostke brukowa na podbudowie i podktadzie stabilizowanym cementem.

3. Uklad konstrukeyjny obiektu

W zakresie konstrukcji projektuje sie czesciowa likwidacje balkonéw poprzez skucie plyt
zelbetowych zgodnie z rysunkami. Pozostale balkony nalezy kompleksowo zmodernizowag.

4. Spos6éb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania dla oséb
niepelnospawnych

Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych do lokalu uzytkowego odbywacé si¢ bedzie bezposrednio
z chodnika, natomiast dostep do lokali mieszkalnych odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
odpowiednimi przepisami i rozporzadzeniami poprzez klatk¢ schodows przy uzyciu
dodatkowych urzadzen technicznych (np. schodolazu, itp.).

5. Instalacje

Istniejace lampy o$wietleniowe zdemontowa¢ na czas prowadzonych prac dociepleniowych,
po wykonaniu docieplenia zamocowaé za pomoca kotew mocujgcych nowe oprawy
o$wietleniowe, przewody zasilajace prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Istniejace instalacje przebiegajace po elewacji umiesci¢ w rurkach ochronnych, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie termomodernizacji i zinwentaryzowa¢ powykonawczo, badz
zdemontowa¢ i rozprowadzi¢ wewnatrz lokalowo.

Skrzynki instalacyjne i miejsca wprowadzenia instalacji do budynku wynie$¢ w formie
izolowanych skrzynek i drzwiczek do lica nowej wyprawy elewacyjnej.

Szczegoly rozwigzan instalacyjnych w opracowaniach branzowych.
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6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochrony strefy konserwatorskiej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek ujety w ewidencji - podlega
uzgodnieniom konserwatorskim.

7. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i Art. 3 ustawy ustala sig obszar oddziatywania obiektu

jako teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Teren wyznaczony: obejmuje dziatki: 1475/5, 1504, 1509/2, 1506/2  poddane analizie w
zakresie mozliwosci oddziatywania obiektu.

Otoczenie obiektu stanowi dziatkanr 1505

Lokalizacja budynku pozostaje bez wptywu na przepisy odrgbne.

Zabudowa terenu nawiazuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami MPZP.

Dojazd - dzialka posiada dostep do drogi publiczne;j

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly i poszanowanie, wyst¢pujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw facznosci przez wlascicieli
sgsiednich dziatek. Ponadto nie wptywa negatywnie na zjawisko przestaniania i zacieniania dla
sgsiednich budynkéw z uwagi na odlegto$¢ od nich. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz spos6b zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji:

Funkcja budynku jest zgodna z zatozeniami MPZP

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie lezy na obszarze szkéd gorniczym, ani w obszarze oddziatywania innych
obiektéw czy instalacji.

Inwestycja nie ma wptywu na zmiane warunkéw ochrony srodowiska i nie stanowi zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Obiekt nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, nie wymaga sporzadzania raportu.

Inwestycja nie narusza wymagari dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich.

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych w $wietle zapisow:

I. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 z p6zn. zmianami ws. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani.

§ 13.1 Naturalne oswietlenie pomieszczen i przestanianie. Z przeprowadzonych analiz wynika ze
nie zachodzi wzajemne przestanianie sasiadujacych ze soba obiektow.

§ 60. Nastonecznienie pomieszczen. Z przeprowadzonych analiz wynika Ze nie ma ograniczenia
nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zaréwno w przedmiotowym
budynku jak i budynkach sgsiednich.

§ 18, 19 Miejsca postojowe. Na przedmiotowym terenie zapewnione sa miejsca postojowe w

ilosci stosownej do potrzeb.
§ 23. Odpady state gromadzone beda na terenie posesji w miejscu odlegtym o wigcej niz 3.0 m od

najblizszej dziatki budowlanej — nie wystepuje oddziatywanie na tereny sasiednie

TECTUM ARCHITECTS Grzegorz Bajorek , 38-331 Szalowa 557 13



STAROSTWO POWIATOWE

' Gorli
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 3 MAJA 19 W GORLIé:é\% 0 ‘% OT‘ l?é:; Cjcg indhad
- / =, Ul Blecka

skr. poczt. 88
- §31 usytuowanie studni - nie dotyczy
- §36 usytuowanie zbiornika bezodptywowego — nie dotyczy
- § 39 Zielen. Tereny biologicznie czynne stanowig % pow. terenu zgodnie z MPZP.

Il. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice -

Budynek usytuowany jest na obszarze objetym MPZP, w terenie oznaczonym symbolem MU -
Tereny zabudowy srédmiejskiej

kubatura i wysoko$¢ budynku nie przekracza dopuszczalnej a funkcja budynku jest zgodna z
zatozeniami w MPZP.

WNIOSKI:

Po przeprowadzeniu analizy dla projektowanej termmodernizacji _obiektu stwierdza sie, ze
miesci sie w obrebie dziatki Inwestora.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek w zabudowie zwarte;j.
Okno poddasza na $cianie pélnocno-wschodniej wymieni¢ na EI 60.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie dotyczy.
Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego - do 500kJ.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII i ZLIV.
Klasa odpornosci pozarowej B i C - elementy budynku powinny wigc spetnia¢ warunki
normowe min.: gléwna konstrukcja R120, stropy REI 60.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych - nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy - nie dotyczy.
Drogi ewakuacyjne z lokalu ustugowego - na poziom terenu.
Diugosé¢ drog ewakuacyjnych - nie dotyczy.
Drogi pozarowe - obiekt posiada dojazd od ulicy miejskiej.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - w ramach istniejgcej sieci
wodociggowej.
Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzglgdem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz
przepisach szczegétowych:

- Instalacja wentylacyjna - grawitacyjna.

— Instalacja grzewcza - ogrzewanie z miejskiej sieci c.o.

_ Instalacja elektryczna - obiekt wyposazony w gléwny wylacznik pradu.
Zabezpieczenie przej$é instalacyjnych na granicy stref pozarowych wylacznie produktami
posiadajgcymi odpowiednie deklaracje i atesty.

9. Analiza mozliwo§ci _racjonalnego _wykorzystania _alternatywnych _systemow
zaopatrzenia w_energie i cieplo budynku

Projektuje si¢ zasilenie budynku z miejskiej sieci c.o. likwidujac indywidualne piece
dwufunkcyjne jako najkorzystniejsza alternatywe zaopatrzenia w energig cieplna.

10. Charakterystyka energetyczna budynku
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Charakterystyka jako element audytu energetycznego w zataczeniu.

11. Warunki geotechniczne posadowienia

Planowane prace nie naruszaja gtéwnej konstrukcji nosnej obiektu, a tym samym nie
wplywaja na globalng jego statyke. Budynek potozony na terenach o wysokim stopniu
intensywnosci zabudowy. Na terenie dziatki nie stwierdzono terendw predysponowanych do
osuwisk. Grunty w rejonie posadowienia obiektu wykazuja przecigtne parametry
geotechniczne. Na podstawie §4 Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 1. w rejonie
przedmiotowej zabudowy wystepujg proste warunki gruntowe.

Na przedmiotowe]j dzialce wystepuje niski poziom wod gruntowych. Biorac pod uwage

powyzsze jak réwniez czynniki konstrukcyjne obiektu ustala si¢ 11 kategori¢ geotechniczna. .
Z TYwe G 4 PonyBrE 91>€>7y PIONC  op 7 ONIN 14 PWMP%T% 71
Gl Fopko?d  GLUNTOWFCD ) TROT)-  CEGTECHN LK

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. C

— Prace budowlane prowadzi¢ przez firmy posiadajace aktualne $wiadectwa przeszkolepda
dla danej technologii, pod stalym nadzorem technicznym z zachowaniem wymogéw B P

- Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robét Budowlanych ITB, szczegblowymi instrukcjami i kartami
technologicznymi producentow oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

—~ Uzyte materialy musza posiada¢ Atesty lub Aprobaty Techniczne ITB.

- Nalezy stosowa¢ kompletne zestawy dla przyjetego systemu.

- Po wykonaniu caloéci prac zwigzanych z termomodernizacjg nalezy na $cianach
zamontowa¢ ponownie elementy typu tablice informacyjne, pamigtkowe, uchwyty na flagi
itp. wszystkie elementy ktére utrudniaty prace przy termomodernizacji.

- Wszystkie uzyte w projekcie i przedmiarach robét nazwy handlowe i marki majg charakter
przyktadowy i nie wyczerpuja listy materiatéw réwnowaznych, ktére moga by¢ uzyte do
wykonania prac termomodernizacyjnych. Podczas robét docieplajacych nie zaklejaé
zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie zabezpieczy¢ je siatka.

— Podczas prowadzenia prac elewacyjnych sukcesywnie zabezpiecza¢ urzadzong zielen, a
szczegolnie drzewa i krzewy. Po zakonczeniu prac teren wokét budynku uporzadkowaé.

- Szczegbly nie ujete W niniejszym opracowaniu lub ewentualne zamienniki materiatowe
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem lub inwestorem.

- Poszczegdlne etapy prac przedstawiaé sukcesywnie do oceny i odbioru, oraz potwierdzad
wpisami do dziennika budowy / robot.

- O odbiorze koncowym zawiadomi¢ gtdwnego projektanta.

12. Uwagi koncowe:

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Bajorek ;-
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres rob6t planowanego zamierzenia, kolejno$¢ realizacii

Zakres rob6t obejmuje wykonanie docieplenia i nowej wyprawy elewacyjnej budynku,
renowacji istniejacych elementow elewacyjnych, docieplenie stropow oraz wymiang stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek i w sasiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego, znajdujg sie: budynki mieszkalne, drogi i place wewnetrzne
oraz zielen.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejace zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z
realizacjg projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
z uwagi na lokalizacje (odlegtos¢ od miejsca wykonywania robot).

Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystgpujacym ruchu
drogowym moze powodowaé zagrozenie wypadku lub zdarzenia drogowego. W przypadku
zajecia pasa drogowego nalezy opracowaé czasowa zmiang organizacji ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji planowanego przedsiewziecia, zwigzane glownie z

prowadzeniem robot:

—  upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na ptyty balkonowe, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6tzwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania);

_  przygniecenie pracownika prefabrykatami podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego, lub w czasie zatadunek, roztadunek

_ uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

~  pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napgdu),

_ porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow  zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- wejscie na teren 0s6b postronnych '
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5. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikow

Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywac
wylacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajace stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy poinformowaé pracownikow o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom (m.in. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi powinny prowadzi¢ bezposredni nadzér osoby w
tym celu wyznaczone i odpowiednio przeszkolone.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznaé wszystkich
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagafh bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmnie] dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolne] sprawnosci psychofizycznej

powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne min.:

- zapewnié organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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_ organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac  zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ §rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. '

W celu przeciwdziatania niebezpieczefistwom wynikajagcym z prowadzenia robot

budowlanych nalezy przede wszystkim zwr6ci¢ uwagg na:

_ Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robé6t przed osobami postronnymi

_ Rusztowania i ruchome podesty robocze, ktére powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

_ rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$§¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa

_ elementy rusztowan innych niz wymienione powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym

_ osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

_ Sprawno$é uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja

_ Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych.

_ Stosowanie urzadzen i narzedzi elektrycznych

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziataf w celu usuniecia tego zagrozenia.

7. Uwagi koncowe:

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” w odpowiednich branzach.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegblnosci stosowaé si¢ do
wymagan okre§lonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

_ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pézniejszymi zmianami).

_  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczeg6lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1996 1. Nr 62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 . Nr 118,
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r.
Nr 26, poz.313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Bajorek
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CZESC GRAFICZNA

Lokalizacja 11250
1. Rzut parteru — schemat 1:100
2. Elewacja potudniowo - wschodnia - inwentaryzacja 1:100
3. Elewacja p6tnocno - zachodnia - inwentaryzacja 1:100
4. Elewacja potudniowo - zachodnia — inwentaryzacja 1:100
5. Elewacja pétnocno - wschodnia — inwentaryzacja 1:100
6. Elewacja potudniowo - wschodnia 1:50
7. Elewacja p6tnocno — zachodnia 1:50
8. Elewacja potudniowo - zachodnia 1:50
9. Elewacja p6tnocno - wschodnia 1:50
10. Kolorystyka elewacji 1:200
11. Szczegdt gzymsu 1:10
12. Detale — schematy 13 szt.

Zestawienie kolorow:

1 WG PALETY RAL - 9001 (gzymsy, obramienia, detale architektoniczne)

2 WG PALETY RAL - 1011

3 WG PALETY RAL - 8025

4 WG PALETY RAL - 8028 (clementy stalowe, elementy z blachy powlekane,
lub malowane, pokrycie dachowe)

KOLORY ZOSTANA OSTATECZNIE ZATWIERDZONE PRZEZ INWESTORA
I PROJEKTANTA PO WYKONANIU PROBEK NA ELEWACJL
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Q) RAL 8025
Obiekt :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY]
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19
dz. nr 1505
Nazwa rysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
Inwestor:
“~{MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE
Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT / is

7

Podpis

|

Skala: Data Nr
1:50 o 8



-przedituzenie okapu
wydtuzenie poza gzyms

-ptotki przeciwsSniegowe
montowane na wspornikach

-docieplenie szpalet
grubos¢ 5 cm
kolor elewaciji

montaz systemowych zadaszen
ze szkta/ptyt poliweglanowych

montaz siatki ochronnej
zabezpieczajacej przed
dostawianiem sie ptakow do
wneki

-zamontowac¢ systemowe tawy
kominiarskie

-opaski, pilastry i gzymsy ©® © .
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AP / 1 d
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ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA

Fes // /Z// / -«’/ /| _____________________ Inwestor:

@ ———————————————— ] MIASTO GORLICE

ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT ~“"Podpis

g 2601

—
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e

Pofpis

Skala: Data Nr
1:50 e 9




MALOPOLSKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Sgcz

WOIEWODZKI ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy s3cz
KONSERWATOR tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52
ZABYTKOW e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl
Nasz znak: DNS-V.5183.28.2019. Nowy Sacz, dnia 04.12.2019r.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Krakowie

- Qe.lc.’.g‘at!u_ra w Nowym Sgczu TECTUM ARCHITECTS
ul. Wigniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sz i
S g Grzegorz Bajorek

38-331 Szalowa 557

W odpowiedzi na Panstwa wystgpienie z dnia 22.11.2019r. (data wptywu:
25.11.2019r.) w sprawie zalecen konserwatorskich odnosnie projektu kolorystyki elewacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19 w miejscowosci Gorlice

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu

Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
dziatajacy z upowaznienia Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow-
dziatajac w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018r. nr. 2067)

nie formutuje zalecen;
odnosnie projektu kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3
Maja 19 w miejscowosci Gorlice.

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania stosownych pozwolen lub
dokonania zgtoszern wymaganych przepisami odrebnymi.

Z UP(

Matopolsk

Otrzymuja;:
1. adresat + 1 proj. kolorystyki
2. a/a+ 1 proj. kolorystyki

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakdw

tel. 12426 10 10, fax. 12 370 83 33

e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl



w Gorlicach
skr. poczt. 88

STAROSTWO POWIATOWE
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

14

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY|
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19
dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
DETAL GZYMS

Inwestor:

MIASTO GORLICE

ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE
Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT Podpis

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek . ; )
MPOIA/044/2018 7

Podpis /

mgr inz. arch. Janusz Rotko
63-2001

] =11




STAROSTWO POWIATO*NE
w Gorlicach

Uszczelnienie dylatacji za pomoca tasmy dylatacyjfie]® Sorice. vl Bieckas
- wypetnienie uszczelniaczem poliuretanowym

skr. poczt. 88

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Tasma dylatacyjna 38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19
dz. nr 1505
: Nazwa rysunku:
@ Zaprawa klejgca DETAL
) . Inwestor:
@ Izolacja termiczna MIASTO GORLICE
_ . | ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE
@ Zaprawa zbrojona Faza:
siatkg z wiokna szklanego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
@ Farba gruntujgca p——

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

@ Wyprawa elewacyjna

_ PROJEKTANT podpis\ /
(7) sanur ayiatacyiny ot e

Uszczelniacz Podpis [
mgr inz. arch. Janusz Rotko

63-2001

e I V-
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STAROSTWO POWIAT
w Gorlicach

Docieplenie cokotu budynku / izolacja fundamentu 38-300 Gorlice, ul. Biec

)
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Grunt pod pionowg
bitumiczng izolacje
Bitumiczna izolacja
pionowa

Masa bitumiczna

Styropian ekstrudowany

Warstwa podwojnie zbrojona siatkg
Farba gruntujgca

Tynk mozaikowy

Usczelniacz akrylowy
do tynkéw zewnetrznych

skr. poczt. 88

— i

Profil startowy cokotowy

Dybel mocujgcy
profil cokotowy

Zaprawa klejgca

Izolacja termiczna

Zaprawa podwajnie
zbrojona siatkg do wysokosci
ok. 2 m nad poziom terenu

Farba gruntujgca

Wyprawa elewacyjna

EEE ®@ PO

Strop nad piwnicami

L L

min. 30 cm nad
poziomem terenu

|

OWE
ka3

TECTUM ARCHITECTS
Brregorz Bajorek
38-331 Sralowa 857

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY]
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:

DETAL 1

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W|ELORODZMEGO

PROJEKTANT

/;odpiA /

mgr inz. arch. Grzegorz Bajoré(‘
MPOIA/044/2018 | ZChiy

63-2001

Skala:

1:100




STAROSTWO POWIATOWE
Uszczelnienie dylatacji naroznej za pomoca tasmy dylatacyjiep’icach

dice, ul. Biecka 3

- wypetnienie uszczelniaczem poliuretanowym i e

TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :
\ , . BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
@ Tasma dylatacyjna 38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

@ Zaprawa klejgca - | Nazwa rysunku:
DETAL 2

Izolacja termiczna Inwestor:
MIASTO GORLICE

ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE
Faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

Zaprawa zbrojona
siatkg z wiokna szklanego

: BUDOWLANY
Farba gruntujgca :

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

@ Wyprawa elewacyjna MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PROJEKTANT

@ Sznur dylatacyjny mgr inZ arch. Grzegorz Bajorekg*‘«/» =
MPOIA/044/2018 / g

Uszczelniacz

mgr inz. arch. Janusz Rotko
63-2001

Skala: Data

1:100




STAROSTWO POWIATO
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka

Uktad plyt termoizolacyjnych skr. poczt. 88

na narozu wypuktym

0

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY)
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505
Nazwa rysunku:
DETAL 3
Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE
Faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
. Temat :

@ Docieplana przegroda TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

@ Izolacja termiczna PROJEKTANT s/

5 mgr inz. arch. Grzegorz Bajorék\
@ Profil cokotowy MPOIA/044/2018 %
AL W o

7
/X

63-2001 {

)

Skala: Da

1:100 | ]

magr inz. arch. Janus’z\R‘otko“Q‘ =
(1A U
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STAROSTWO POWIATOW
w Gorlicach

Pofaczenie z okapem dachu drewnianego3s-300 Eorlice, ul. Biecka

pKr. poczt. 88

R R R RRRKRIRRI

Zaprawa zbrojona siatkg
z witdkna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

@ Tynk

E

[

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY]
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
DETAL 4

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT podpiey /1

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek (|
MPOIA/044/2018 .

~/

mgr inz. arch. Janusz Rbt_}(b
63-2001 \d

Skala:

1:100
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STAROSTWO POWIATOW:

ach

38-300 Gorlice, ul. Biecka:

~
’

w Gorlic

)‘
]

-]

skr. poczt. 88

Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej

kach otworéw okiennych (drzwiowych)

W harozni

s s o o i
|
|

LT o = < X T <

p > T T G > M Hty S M s S T

[——————

TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

Obiekt :

dz. nr 1505
Nazwa rysunku:
DETAL 6

>
w
ol &
2| =
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o~ <Z
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Temat :

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

Dodatkowe mocowanie fgcznikami skr. poczt. 88
mechanicznymi plyt styropianowych
pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0m
|
B S U o
|
I B 1 |
o, ‘o) () o? |
A x4 pxd A x4 :
® ® T ® ® ® q
|
o, ) |
o i
® ® ® ® ® Q
8 szt./m2 !
= !
® ® T @ © | ® @
8 & o |
|
® ® © ® @
4 szt./m2 :
:
® ® ® ® ® @
|
&) &) 5 19 4
Bl i I Jo
l
TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek

dla betonu a = 5cm
dla muru a = 10cm

szerokos¢ budynku| do8m |od 8 do16 m | powyzej 16 m

38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

pasmo krawedziowe] 1.0m |  1.5m | 20m

Nazwa rysunku:
DETAL7

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT pdipis |/

magr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

:i:,

mgr inz. arch. Janusz Rotke |
63-2001 (&l

Skala: Data “./2

1:100




Docieplenie wypukltej krawedzi budynku 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

skr. poczt. 88

PPPP P

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

~Zaprawa zbrojona siatkg
z wtokna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY|
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
DETAL 8

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT bapis )/

mgr inZ. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018

0D/

mgr inz. arch. Janusz Rotko| {/ !
jj\ ;/»; K
Z.

63-2001 7

Skala: Data

1:100




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

Docieplenie wklestej krawedzi budynku #6400 Goree, v fiecka:
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TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
DETAL 9

Inwestor:

Zaprawa klejgca -~ | MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:
@ Izolacja termiczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
. BUDOWLANY
Naroznik metalowy
Temat :

fabrycznie oklejony siatkg TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Zaprawa zbrojona siatka MIESZKALNEGO WIELORODZI-NNEGO
z wiokna szklanego el Bone/
mgr inz. arch. Grzegorz Bajore<

@ Farba gruntujaca MPOIA/044/2018

@ Wyprawa elewacyjna mgr inz. arch. Janusz Ro.tk()\j«' JRITRY
63-2001 B 4]

Skala:

1:100




Docieplenie osciezy okiennych

STAROSTWO POWIATOW]
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. pocgt. 88
[}
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Zaprawa klejgca

Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka
Zaprawa zbrojona siatkg
z witdkna szklanego

Farba gruntujgca
Wyprawa elewacyjna

Uszczelniacz akrylowy
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TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY]
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
DETAL 10

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT /odpisﬁ
magr inZ, arch, Grzegorz Bajorek |
MPOIA/044/2018
Podpis
mgr inz. arch. Janusz Rotko
63-2001
Skala: Data Nr

rys.

22

1:100




e

Docieplenie nadproza
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

5006 |

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Zaprawa zbrojona siatkg
z widkna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

@ Masa uszczelniajgca

L -

TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
DETAL 11

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek

MPOIA/04412018 / 9}
O/ |kl 1)
magr inz. arch. Janusz Rotka %\ [ d\LC5" 7T/

63-2001 o |

Skala: Data

1:100




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

Docieplenie muru podokiennego

|
1
i
1
{
1
1
1
1
{
1
l
l
{
|
[
|
2
y 7 5 |
1
A
771
1
1
l
|
1
|
|
1
|
[
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[
|
|
l
l
l
l
l
l
[}
l
l
|
[}
|
|
l
|

S
‘V! <
i
LI
o+
2z /000010
YT v e ¥ L N NP
PEE 22262 R0
4+ e s PR

7
. 3

SO0

OO |
RRRRRRRRKKA

A

~T

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557
Obiekt :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY|
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19
dz. nr 1505
Nazwa rysunku:
@ Zaprawa klejgca - |EETALIZ
Inwestor:
_ . MIASTO GORLICE
@ Izolacja termiczna ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE
Faza:
Zaprawa zbrojona PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
siatkg z witdkna szklanego BUROWEANY
. Temat :
@ Farba gruntujgca TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
@ Wyprawa elewacyjna PROJEKTANT P°9¢'/s ,)
mgr inZ. arch. Grzegorz Bajorek :
v o MPOIA/044/2018
@ Masa uszczelniajaca
. ’ mgr inz. arch. Janusz Rotkéx'; J
@ Wspornik pod parapet 63:2004 B\ Jrch
Skala: Data :
1:100




STAROSTWO POWIATOWE
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny, Gorlice ul. 3 Maja 19 22,200 V(V: gf;f,) ({2 G:?'C g iacka 3
6. Charakterystyka energetyczna budynku skr. poczt. 88
1|Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 63,5 32,8
2| Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody 1 82,2 5,5
uzytkowej [kW] :
3|Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 453,44 194,07
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
oerzewaniu) [Gl/rokl
4|Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 535,51 237,54
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw. w
ogrzewaniu) [GJ/rok]
5| Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania ciepltej wody 62,21 59,28
uzytkowej brutto [GJ/rok]
6|Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na brak danych
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ]
7|Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cwu (stuzagce brak danych
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepla) [GI] .
8| Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 239,7 102,6
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
9|Wskaznik rocznego zaﬁbtrzebowania na ciepto do ogrzewania 283,1 125,6
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]
10| Udziat odnawialnych zrédet energii 2 [%] 0,0% 0,0%
7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu )
1|Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku® [zHG]] 94,34 71,93
2|Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc A 0,00 13 833,75
[z{/(MW m-c)] -
3|Koszt przygotowania 1 m’ cieptej wody uzytkowej > [zt/m 3] 36,07 : 36,07
4|Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody 0,00 13 833,75
uzytkowej na miesiac ¥ _[z{/(MW m-c)]
5|Miesieczny koszt ogrzewania 1 m”> powierzchni uzytkowej 9,24 4,02
[zH/(m*m-c)]
6/Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 131,33 0,00
7{Inne: oplaty eksploatacyjne [z1] 0,00 0,00
' cena 1GJ na cwu**) [z] 84,50 71,93
oplata abonamentowa na cwu miesieczna [z1] 0,00 0,00
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsi¢wzigcia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [z1] 365 133,88|Roczne zmniejszenie ’ 50,1%
zapotrzebowania na energie [%]
Planowane koszty calkowite = [z1] 365 133,88 Premia termomodernizacyjna
Roczna oszczedno$é kosztéw energii [zh/rok] 30 089,36
Udziat kredytu [%] 100,0% 58 421’42 7k
Udzial srodéw wlasnych [%] 0,0% :
Planowane $rodki wlasne [z1] 0
Y Dia budynku sktadajgcego si¢ z czgéci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czgsci budynku.
" UOZE [%) obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energic koricows ostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.
i Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesylem jednostki energii.
u Stala oplata miesieczna zwiazana z dystrybucijg i przesylem energii.

EgoTerm M. Konarski - KrakOw sus.aov strona 4
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