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Nowy Sacz, 23.12.20109r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze:
Projekt budowlany i wykonawczy p.n. :

sWbudowanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

przy ul. 3 maja 19 w Gorlicach (dziatka nr 1505) w ramach termomodernizacji

wraz z przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudows
instalacji c.o0. i c.w.u., instalacji elektrycznej oraz gazowej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126

z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) — wraz z p6zniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994 r.

o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja
zgody autora.

PROJEXKTOW i NADZOR
INSTALACJ! i SIEQf JANITARNYCH

. inz. Marek Hoszowski
Projektant: 33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.II1.7131/96/2000

inZ. Mirostaw Olszowski

Sprawdzajacy: uprawnienia budowlane
wspecialnodel instalacyino-4

sieci i instalacji sanitamy



Za zgodnos$c
Z oryginaten

<

PROJEKTOWAN NADZ
INSTALAUJI i SIEC] SAN TAR!‘?YRCH
inz. Marek Hoszowski
313-300 Nowy Sacz, ul Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB i 7131/96/2000

AB.111.7131/96/2000 Krakéw, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

Otrzymuija:

1. Pan inz. Marek HoszowskT, raszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru BudO\;vlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8QS-LER-NDX *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

PROJEKTOWANAE | NADZOR
INSTALACJI i SIEC| SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Mowy Sacz, ul E rzeziny 8
o Nrewan. 26012000, AB 11 713179812000

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nowy Sgcz, dnia L }.utego . 1992

Nr '.___.ZMELEI_M ko = :

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowanié zawudowego
do pe!menia samod.nelnyeh iunkcji techmcznych w budownictwie

Na;mdﬂawm 5 hust.ZL_§5ust.1 §/, §13ust.1 pkt.h lit."a"'i "b
rozporzgdzenia Mmistra Gospodark.\ 'I‘erenowej 1 Ochrony Srodowxska 2 dnda 20 Jutego 1976 r. w spra
wie samodzielnych funkeji techmanych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sxq. Ze:

Ob. . Mirostaw OLSZOWSKI
| inzynier inzynierii érodowiska

—

urodzony didia ___z_gze_l"ﬂ.e_mﬂu__zgmimu

_posiada przygotowanie zawodowe upowazmajqce do wykonywanla nmodnelnej funkejl e

_Lmumﬁ__uz_&&m&gw_;__ﬂ

1natalacy3no-in2ynieryanea w zaekresie sieci i instalac:]i
senitarnych - . ;

w specjalnosci

Ob.

Mir‘_oslaw‘ QLSZQWSI/(I ‘ jest upowatniony do: 4B,
1/ éo sporzgdzanim projektéw sieci wodeciggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojgnia terenu,

2/ dc kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyJjaych, gazowych i cieplnyct
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodocizgowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierovania 1 kontrolowania wytwarzania kenstrukoyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badanlia stanu tachnicznego w zakresie
inatalacji wodociggowych, kanalizecyjnych, gezowych i cieplnych.

Na podstawie art. 120 KPA decyzja nlfxiejm moje byt zaskeriona — za poirednictwem WOJjewcdy
Nowosgdeckiege Mimsterstvla Gospodarkl Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dnl od daty
jej doreczenis. A

52 ““5. osg
'?X_‘ raben

inz. Mirosiaw Qlsz
projektant sieci i in
wod-kan, gaz, c o, w,
upr. proj. 1 veyk Nr UAN-72
2ppw nr 2 N. S3cA BB - 5000 - Hors!
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Zadwiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:
MAP-FH4-KSF-BID *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01

adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-12-17 roku przez:

Mirastaw Boryczko, Przewodniczgacy Rady Malopolskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podplsie elektronfcznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicanym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnoéé
Z oryginalem

inZ. Mirostaw Okszowski

¢ Weryfikacje poprawnosd danych w ninlejszym 2aswiadczeniu motna sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacy)nego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.plib,org.p! lub kentaktujgc sig z blurem wiadciwe] QOkregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

ADRES INWESTYCJI:

ul. 3 Maja 19, 38-300 Gorlice

TEMAT:

Wbudowanie instalacji c.0. i c.w.u. w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym
przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach dz. 1505 obr.0001 Gorlice

BRANZA:

sanitarna

Grudzien 2019




1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia,

- Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002r. Nr 74, poz. 6761,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- PB + PW Wbudowania instalacji c.o. i ¢.w.u. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
przy ul. 3 Maja w Gorlicach” opracowany przez PU ,AGMAR-PROJEKT”,
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8,

- Inwestor — Miasto Gorlice ul.Rynek 2 38-300 Gorlice

- BHP przy robotach budowlanych cz. I Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa
1996r.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji po-
szczegoblnych obiektow.

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty przygotowawcze — wykucia i przekucia w przegrodach budowlanych

- montaz rurociagéw stalowych cienko$ciennych z zewnatrz ocynkowanych laczonych
przy uzyciu ksztaltek zaprasowywanych

- montaz grzejnikéw stalowych plytowych i tazienkowych

- montaz armatury: odcinajacej i grzejnikowej,

- montaz rurociagéw instalacji c.w.u. z rur polipropylenowych

- montaz armatury pod pionami c.0. i c.w.u. (zawory odcinajace kulowe,

- zawory rownowazace z obrotowg glowica,

- zawory termostatyczne na cyrkulacji c.w.u. z funkcja dezynfekcji termicznej

- montaz wezléw mieszkaniowych wraz wyposazeniem w cieplomierze, wodomierze
i armature zaporowa

- montaz izolacji cieptochronnych,

- wykonanie préb instalacji c.o. i c.w.u.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Wszystkie prace beda wykonywane w uzytkowanym budynku.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie:

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawcéw robot,
- urzadzenia skladowisk materialéw i wyroboéw,

- wykonania dla lokatoréw bezpiecznych przejsé i dojsé do piwnic lokatorskich podczas
wykonywania robét.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zamierzenia budowlane-
go.

Podczas wykonywania robét instalacyjnych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamie-
rzenia budowlanego przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa




i zdrowia pracownikdéw oraz uzytkownikow obiektu, tj:

- niebezpieczefistwo zranienia przy wykonywaniu otworéw (przebié) przegrod budowla-
nych,

- niebezpieczenistwo przesilenia mieéni i kregoshupa przy niewlasciwym przenoszeniu

- elementéw ciezkich np. grzejniki

- niebezpieczenstwo porazenia pradem podczas wykonywania przekué i wiercen w przegra
dach budowlanych, niesprawnych elektronarzedzi i kabli zasilajacych w/w urzadzeniach.

- niebezpieczenistwo oparzen przy zgrzewaniu rur polipropylenowych zgrzewarkami

Roboty budowlane beda prowadzone w trakcie nieprzerwanego uzytkowania obiektu stad

nalezy zadbac¢ o szczegblna ostroznosé poprzez:

- skladowanie materialéw w wyznaczonych do tego miejscach,
- wyznaczenie bezpiecznej komunikacji w budynku dla uzytkownikéw,
- miejsca, w ktérych wykonywane sg prace nalezy bezpiecznie wygrodzi¢,

- uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu harmonogram dotyczacy wylaczenia z uzytkowania
poszczegblnych pomieszczen dla przeprowadzenia prac.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie nie-
bezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pra-

cownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniona w nastepujacy sposéb:

- poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujacych zagro-

zeniach,

- przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR, itp.),

- umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robdt szczegélnie
niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spelnia¢ wymagania:

- posiadaé¢ odpowiednie do danego zakresu rob6t wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia,

- posiadaé niezbedna wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wyko-
nania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i
sprzetem,

- mieé wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedna znajomosé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiad-
czenie przeszkolenia w tym zakresie.

Ksero kopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac¢ kierownikowi budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
zZnaczeniem,




- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiaza-
nymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

W zwiazku z prowadzeniem prac w uzytkowanych obiektach, nalezy zachowa¢ szczegbélng
ostrozno$cé, gdyz w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media w obiekcie be-
da czynne. Przed wykonaniem prac nalezy zapozna¢ sie z lokalizacja mediéw, w tym celu
nalezy zasiegnac opinii Uzytkownika obiektu.

Przy wykonywaniu robét materialami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdro-
wia dla wykonawcow robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegaé prze-
pisoéw, dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.

Aby zapobiec niebezpieczenistwom nie tylko w strefach szczegélnego zagrozenia , ale i na
calej budowie, nalezy przede wszystkim stosowac si¢ do zasad bezpieczenistwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, a szczegélnie zawartych w rozdzia-
le 5, dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie.

Opracowal

Ny

PROJEKTOWANIE T RGHZOR
INSTALACJ! i SIECI SAMIPARNYCH
inz. Marek Hoszdwski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewnd. 360/2000, AB 11l 7131/97/200)
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OPIS TECHNICZNY

do PB + PW Whbudowanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnego
przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach dz. nr 1505 obr. 0001 Gorlice.

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budynku (do celow projektowych)

- Audyt energetyczny oprac. w 07. 2019r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. Dz. Ustaw Nr 75/2002 w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmia-
nami (tekst jednolity stan na dzien 01.01.2014r).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr. 6.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe Wymagania w projektowaniu

- Obowigzujace inne zwigzane normy i przepisy.

- Uzgodnienia.

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan w zakresie ogrzewania i przygotowania c.w.u.
w 6 lokalach mieszkalnych i 2 lokalach o innej funkcji uzytkowej zlokalizowanych w tym budynku.

Zrédio ciepta.

Zrédlem ciepla bedzie planowana wymiennikownia dla potrzeb c.o. i c.w.u. zasilana cieplem z miej-
skiej sieci cieptowniczej wysokich parametrow.

Uwaga:
Opracowania projektowe wymiennikowni i przylacza cieplowniczego bedg wykonane staraniem

dostawcy ciepta MPGK w Gorlicach.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Wbudowanie instalacji c.o. i c.w.u. w zakresie przewodow rozprowadzajacych poziomych
prowadzonych w piwnicach oraz pionéw.

2. Wbudowanie kompleksowe przedmiotowych instalacji w lokalach nieposiadajacych obecnie insta-
lacji grzewczych — dotyczy mieszkania nr 1A na I pigtrze oraz lokalu uzytkowego na parterze
w ktorym prowadzi dzialalnosé Klub Abstynenta pn. ,,EGIDA”.

3. Wbudowanie podej$¢ instalacyjnych c.o. i c.w.u. od pionéw do projektowanych ,,weztow
mieszkaniowych” zlokalizowanych w miejscach obecnie zlokalizowanych indywidualnych
zrodet ciepta w mieszkaniach, ktérymi sg dwufunkcyjne kotly gazowe.

Mieszkania wyposazone w w/w kotly gazowe posiadaja sprawne instalacje grzewcze i c.w.u.
stad pozostawia si¢ je bez zmian. Kotly podczas wykonywanej zmiany zZrédla zasilania budynku
w cieplo zostang zdemontowane.

Powyzszy zakres robot dotyczy lokali mieszkalnych nr 3, 4, 6, 71 5 oraz sklepu.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Opis budynku.
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Budynek 4 — kondygnacyjny w tym poddasze z jednym lokalem mieszkalnym.
Budynek wykonany w technologii murowane zrealizowany w 1900 r.
Budynek w calosci podpiwniczony.

Kubatura czesci ogrzewanej Vogrz = 2992,1 m’
Powierzchnia ogrzewana lokali mieszkalnych F = 339,37 m’

Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych F = 186,13 m?

3.2. Opis istniejacych instalacji c.0. i c.w.u.

Istniejace instalacje c.o. ic.w.u. w mieszkaniach zasilane s3 z kotléw gazowy zlokalizowanych
na scianach pomieszczen kuchni badz w lazienkach.

Rurociagi instalacji c.0. wykonane s3 z rur miedzianych prowadzone sg w wigkszosci po wierzchu
$cian.

Grzejniki — stalowe plytowe.

Instalacja c.w.u. doprowadzona jest do punktéw czerpalnych c.w.u.

3.3. Opis sposobu ogrzewania lokali niewyposazonych w kotly gazowe

W budynku wystepuja dwa lokale ogrzewane indywidualnymi grzejnikami elektrycznymi.
S3 to — mieszkanie nr 1A na pigtrze ilokal ,,EGIDA” z wejsciem z poziomu dziedzinca.

4. Rozwigzania projektowe.
4.1. Zapotrzebowanie mocy i parametry temperaturowe

-dlac.o. wgOZC @y =37346 W

- centralne ogrzewanie tz/tp = 80/60° C

- c.w.u. tchu = 55°C

-twz=5°C

Zestawienie zapotrzebowania ciepla (OZC) i wspolczynniki przenikania ciepla przez przegrody bu-
dowlane zalgczono w w cz. obliczeniowe;).

4.2. Roboty demontazowe

W mieszkaniach wyposazonych w instalacje c.o. i c.w.u. dla ktérych zrédlem ciepla s3 dwufunkcyjne
kotly gazowe ~ zakres rob6t demontazowych jest nastgpujacy:

- demontaz kottow

- demontaz przewodow spalinowych badz spalinowo powietrznych

- demontaz podejs¢ gazowych do kottow

Uwaga: Demontaz podejsé gazowych stanowi ingerencj¢ w istniejaca instalacj¢ gazowa stad nalezy
dla tych robét opracowaé projekt budowlany i uzyska¢ wymagang decyzje pozwolenia na jej przebu-

dowe.

4.3. Roboty przygotowawcze budowlane

W miejscach projektowanych przejs¢ rurociaggéw przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ otwory po-
przez wykucie lub wiercenie. Przed przystapieniem do przeku¢ i wiercen przegrod budowlanych nale-
zy sprawdzi¢ czy w planowanych miejscach nie wystepuja innego rodzaju instalacje prowadzone

w bruzdach lub pod tynkiem — stad nalezy dokona¢ odkrywek w tych miejscach.
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4.4. Sposdb rozprowadzenia ciepla i c.w.u. w budynku

Zasilanie w cieplo dla potrzeb c.o. i c.w.u. wszystkich lokalach budynku polega¢ bedzie na:

1. Wykonaniu projektowanych pozioméw instalacji c.o. i c.w.u. prowadzonych pod stropem piwnic

2. Wykonaniu pionéw c.o. i c.w.u.:

a) dla sklepu i mieszkan nr 3, 5 i 6 — zaprojektowano pion nr 1 prowadzony przez mieszkania.

b) dla mieszkania nr 1A zaprojektowano pion nr 2 poprowadzony w klatce schodowej

¢) dla lokalu klubu AGIDA oraz mieszkan nr 4 i 7 zaprojektowano pion nr 3 prowadzony przez
przez mieszkania.

3. Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ instalacyjnych:

a) Wykonanie nowych kompleksowych instalacji c.o. i c.w.u. dotyczy mieszkania nr 1A i lokalu
~EGIDA”.

b) Wykonanie podejs¢ instalacyjnych do projektowanych ,,wezléw mieszkaniowych” zlokalizowa-
nych w miejscach istniejacych kottdw gazowych — dotyczy mieszkan nr 3, 4, 5, 6 i 7 oraz sklepu.

4.5. Rurociagi urzadzenia i armatura

a. Rurociagi:

- Rurociagi c.0. w calosci nalezy wykona¢é z rur stalowych cienkosciennych z zewnatrz ocynkowanych
faczonych przy uzyciu ksztaltek zaprasowywanych. Srednice rur okreslono na zataczonych
rysunkach.

- Rurociagi c.w.u. nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wiéknem szklanym
SDR 7,4 (Stabi Glass).

- Kompensacje wydtuzen termicznych rurociagéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producentow.

b) Grzejniki

- W mieszkaniach dla ktérych zaprojektowano instalacje dobrano grzejniki stalowe ptytowe z podia-
czeniem bocznym. Wielkosci grzejnikdw jak na rysunkach.

- Grzejniki w fazienkach typu drabinka o wielkosciach podanych na rysunkach.

¢) Armatura pod pionami c.o.:

- zawory odcinajace kulowe na zasilaniu
- zawory rownowazace z obrotowa glowica i kréécami pomiarowymi (montaz na powrocie)

d) Armatura pod pionami c.w.u.:

- zawory odcinajace kulowe (cwu i cyrkulacja)

- zawory termostatyczne z funkcja dezynfekcji termicznej (montaz na przewodzie cyrkulacyjnym)
- filtry skosne siatkowe, mosiezne DN 15

Trasy rurociagéw poziomych i pionéw instalacji c.o. i c.w.u. oraz $rednice rurociaggéw podano na
zalaczonych rysunkach

e) Wezly mieszkaniowe obwodu c.o0. wyposazone beda:

- w zawory odcinajace kulowe,

- zawor kulowy dwudrogowy regulacyjny

- liczniki ciepta z przetwornikami ultradzwigkowymi q= 0,6 m3/h z mozliwoscia odczytu zdalnego,
- filtry siatkowe sko$ne mosigzne montowane przed cieptomierzami
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) Wezly mieszkaniowe obwodu c.w.u. wyposazone beda:

- w zawory odcinajace kulowe,

- wodomierze DN 15 ¢=1,0 m3/h z nakladka odczytu zdalnego
- zawory antyskazeniowe DN 15 typ EA z gwintem GW

Lokalizacje weztéw mieszkaniowych zaprojektowano w miejscach lub obrebie istniejacych kottéw
gazowych - dotyczy mieszkan wyposazonych w instalacje.

Wezel mieszkaniowy dla lokalu mieszkalnego nr 1A zaprojektowano na $cianie klatki schodowe;.
Wezetl dla lokalu AGIDA zaprojektowano w pomieszczeniu wezla sanitarnego.

Trasy podej$é do wezléw mieszkaniowych od pionéw pokazano na poszczegdlnych rzutach.

4.6. Podparcia rurociagdéw

Rurociagi poziome montowac na obejmach do rur z przektadka gumowa mocowanych do szyn monta-
zowych ocynkowanych o wym. 41 x 41 x 2. Szyny mocowa¢ do stropu za posrednictwem pretow
gwintowanych ocynkowanych i kotw.

Rozstaw podpar¢ ze wzgledu na wspolne prowadzenie rurociagéw c.o. i c.w.u L< 1,3 mb.

4.7. Proby szczelnosci

Préb szczelnosci poszczegdlnych elementow instalacji wykonaé po kompletnym ich zmontowaniu.

Uwaga:

Préby szczelnosci wykonywaé oddzielnie dla przewodéw rozprowadzajacych poziomych i oddzielnie

dla pion6w wraz z podejsciami do weztéw mieszkaniowych.

Préby szczelnosci wykona¢ woda surowa o cisnieniu:

a) dla instalacji c.o. 6,0 bar. Czas proby min 30 min.

b) dla instalacji c.w.u. 9,0 bar — préba pulsacyjna zgodna z wymaganiami dla rur z tworzyw
sztucznych

Wsp6ing probe wraz z istniejacymi instalacjami dla c.o. wykona¢ o cisnieniu 4,5 bar.

Wspdlng probe wraz z istniejacymi instalacjami dla c.w.u. wykona¢ o cisnieniu 7,0 bar.

Manometr do préb g 160 (0 — 1,6) MPa.

4.8. Izolacje termiczne rurociagow.

Izolacje rurociagdw c.o. wykona¢ otulinami z welny skalnej pokrytej plaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej o n/w grubosciach:
a) dla rurociagéw c.o. prowadzonych w piwnicach:

- dla rur o $rednicy 18 - grubos¢ izolacji 25 mm
- dla rur o srednicy 22 - grubos¢ izolacji 30 mm
- dla rur o $rednicy 28 - grubos¢ izolacji 40 mm
- dla rur o $rednicy 35 - grubos¢ izolacji 40 mm
- dla rur o srednicy 42 - grubos¢ izolacji 40 mm

b) dla pionéw i podejsé do weztéw mieszkaniowych oraz dla nowych instalacji w mieszkaniach

- dla rur o srednicy 18 do 22 - grubos¢ izolacji 20 mm
- dla rur o $rednicy 28 do 32 - grubo$¢ izolacji 30 mm

¢) dla rurociagdw c.w.u.. prowadzonych w piwnicach i klatce schodowe; :

- dla rur o $rednicy 20 - grubos¢ izolacji 30 mm
- dla rur o srednicy 25 - grubos¢ izolacji 30 mm
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- dla rur o $rednicy 32 - grubos$é izolacji 40 mm
- dla rur o $rednicy 40 - grubos¢ izolacji 40 mm

d) dla rurociggdéw c.w.u. prowadzonych w mieszkaniach (piony i podejscia do weztéw mieszk.)
- dla rur o srednicy 20 - grubosc izolacji 20 mm
- dla rur o $rednicy 25 - grubos¢ izolacji 25 mm

- dla rur o $rednicy 32 - grubos¢ izolacji 30 mm

5.0. Rownowazenie rozplywow czynnika grzewczego i c.w.u,

Regulacji hydraulicznej instalacji c.o. dokona¢:

- na zaworach réwnowazacych pod pionami

- na zaworach kulowych dwudrogowych zlokalizowanych w skrzynkach weztéw mieszkaniowych
- na zaworach termostatycznych przy grzejnikach

Regulacja hydrauliczna instalacji c.w.u. :
- na zaworach termostatycznych na przewodach cyrkulacyjnych pod pionami.

Nastawy regulacyjne poszczegdlnych zaworédw poddano na rysunkach.

6.0 Obudowy piondéw i rurociggéw w mieszkaniach

Rurociagi pionu nr 2 na klatce schodowej, rurociagi pionéw w mieszkaniach oraz rurociagi nowych
instalacji prowadzonych pod stropem obudowa¢ plytami g-k na stelazach systemowych.

Dostep do armatury weztéw mieszkaniowych - poprzez drzwiczki stalowe malowane proszkowo mon-
towane w obudowach weziow z plyt g-k.

Obudowy rurociggéw i armatury pod wzgledem lokalizacji, wielkosci oraz koloru farb malarskich
uzgadniaé¢ z wlascicielami lokali.

Dla wygodnego dostepu do urzadzen i armatury we¢ztéw mieszkaniowych drzwiczki rewizyjne winny
posiada¢ wymiary - szerokos¢ 40 cm, wysoko$¢ 60 do 80 cm.

Obudowy weziéw wykonywaé po montazu urzadzen i armatury wezla.

7. Uwagi koficowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem przez uprawnionych pracownikéw po nadzorem branzo-

wym.
Ze wzgledu na specyfike robot zaleca si¢ zlecenie nadzoru autorskiego.

Opracowat : i /
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Nazwa projekw:. 1 3 Maja 19 Gorlice S P 7 E8)
[Zestawienie wynikéw dia budynku ] i
Wspélczynniki strat ciepla [ - - WK
\Wspoiczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrje 417

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT jue 163

do gruntu THrig 0

do sasiedniego budynku ZHt 0
:Wspélczynnik strat ciepta na wentylacje XHy 402
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 973
Straty ciepta budynku | w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie IOy 21823

Strata ciepta na wentylacje minimalng, ZOv,min 15523

Strata ciepla przez inflitracje 0.5-ZDv int 2902

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczng, nawiewna IOy sy

Strata ciepta w wyniku dzialania instalacji wywiewnej 2Dy, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Zoy 15523
ObciaZenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX1 1] 37346
Sumaryczna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego TO
obnizenia temp.) i -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 37346
Wiasnosci budynku ] B
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 651 m? D/ Aogrzbus 57,3 Wim?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2299 m® ®DuL/ Vogrzbud 16,2 W/m?3
Powierzchnia oddajgca cieplo A 2805 m?

PROJEKTOWANIE NADZOR
INSTALACJ! | SIECI SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowslt

33-300 Nowy 5acz, ul-Brzeziny 8
Upr. Nr gund. 360/2000, AR 713346/2000
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'Dane i wyniki dla przegrod |
‘Nazwa definicji przegrody - SZ-parter : o
Wsp. przenikania ciepla 0,221 Wi(m?K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Y4
Opér przejm. ciepla (zewn.) 0,040 (m2.K)YW
Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (mz-K)NV
Material warstwy d A Cp P R
(m)  [Wim-K)]  [J(kgK)] [kg/m?¥  [(mZK)W]
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Mur z cegly cer. 0,520 0,770 880,0 1800,0 0,675
Tynk, gltadZ cem.-wap. 0.020 0,820 840,0 1850,0 0,024
Styropian 0,120 0,033 1460,0 15,0 3,636
Tynk akrylowy 0,003 0.670 ?7? 1900,0 0,004
6 [°C] Przy$cienna warstwa powietrzna
214 1. Tynk wapienny
18 _\ 2. Mur z cegly cer.
12: ™~ 3. Tynk, gtadz cem.-wap.
o4 4. Styropian
6 5. Tynk akrylowy
34 Przyscienna warstwa powietrzna
04
-3
-6
9
Temperatura
Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotnosé wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna -10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna %
Nazwa definicji przegrody SW-24-dylat.
Wsp. przenikania ciepla 1,57 W/(m%K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody sSwW
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,130 (M%-K)yW
Opér przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2K)yw
‘Materia# warstwy d A Cp p R
[ M) WAMK)  [kgK)]  [kg/im®] [(mZK)W]
Tynk wapienny ' ~ 0,020 0700 8400  1700,0 0,029
Mur z cegtly cer. 0,250 0,770 880,0 1800,0 0,325
Tynk, gladz cem.-wap. 0,020 0,820 840,0 1850,0 0,024

KAN-therm OZC 4 13 R21-38.1 @ InstalSoft



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepia

Typ przegrody

Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

SZ-pietro
0,23 W/(m*K)

Poziomy

74
0,040 (M%-KyW
0,130 (m*K)W

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

R

Materiat warstwy d A Cp p |
m]  Wim-K)]  [J/(kgK)] [kg/m?]  [(mZK)W]
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Mur z cegly cer. 0,380 0,770 880,0 1800,0 0,494
Tynk, gladz cem.-wap. 0,020 0,820 840,0 1850,0 0,024
Styropian 0,120 0,033 1460,0 15,0 3,636
Tynk akrylowy 0,003 0,670 77?7 1900,0 0,004
0 [°C) Przyscienna warstwa powietrzna
214 1. Tynk wapienny
:g _\~ 2. Mur z cegty cer.
12. 3. Tynk, gtadz cem.-wap.
9. 4. Styropian
6 5. Tynk akrylowy
g_ Przyscienna warstwa powietrzna
-3
-6
-9
Temperatura
Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna 10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody 0Z-45x90

Wsp. przenikania ciepla
Opis

Kierunek przeplywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 € InstalSoft

1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz

- (m2KyW

e (MZKYW

15



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepia

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepla

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm Q2C 4 13 R21-38 1 € InstalSoft

0Z-45x210
1,60 W/(m%K)

Poziomy
0z
- (Mm?KYW
- (MZKYW

0Z2-50x180
1,60 W/(m?K)

Poziomy
0oz
- (MZK)YW
— (MZ2K)YW

02-60x180
1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz
— {m%K)yW
— (M2KYW

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

{



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepia

Opis

Kierunek przeptywu ciepla

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Op6ér przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opédr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepla

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opbér przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm QZC 4 13 R21-38 1 € InstalSoft

0Z-90x150
1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz
e (MEKYW
- (M2K)YW

0Z-90x180
1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz
e (MZKYW
- {MmZKYW

0Z-110x90
1,60 W/(m?K)

Poziomy
0z

- (MZKYW

- (MZ.KYW

0Z-125x205
1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz

— (MZKYW

e (MZKYW

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepla

Typ przegrody

Opér przejm. ciepla (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 € InstalSoft

0Z-135x205
1,60 W/(m%K)

Poziomy
0z
- (mZKYW
- (m%KYW

0Z-250x150
1,60 W/(m4K)

Poziomy
oz
— (M2K)YW
- (mZK)yW

0Z-260x250
1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz
- (MZK)YW
e (MZKYW

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepla (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepla (zewn.)

Opér przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepla

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepla (zewn.)

Op6r przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 € InstalSoft

0Z-280x250
1,60 W/(m%K)

Poziomy
oz
- (M2K)YW
e (MEKYW

OZ-kiatka 45x210
1,60 W/(m%K)

Poziomy
oz

e (M2KYW

- (MZK)YW

OZ-strych
1,60 W/(m?K)

Poziomy
oz
- (Mm2KYW
— (mZKYW

DZ-90x300
1,50 W/(m?K)

Poziomy
Dz
— (MZKYW
e (MZK)YW

9

STAROSTWO POWIATOWL

w Gorlicach”

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przepiywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdér przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepia (wewn.)

DZ-110x230

1,50 W/(m%K)

Poziomy
Dz

— (MZKYW
— (MZKYW

Str-piw

0,26 W/(m%K)

strop nad piwnica

Stw

0,170 (m2.K)yw
0,170 (M2KywW

Materiat warstwy d A Cp p R
m]  WImK)  [(kgK)  kg/m®] [(m*K)W]

Piytki ceramiczne 0,080 1,050 ?77? 2000,0 0,076

Zelbet (2500) 0,150 1,700 840,0 2500,0 0,088

Wetlna min. (40) 0,120 0,036 750,0 40,0 3,333

Nazwa definicji przegrody Str-p.poddaszem nieuzytk.

Wsp. przenikania ciepta 0,16 W/(m%K)

Opis srop pod...

Kierunek przeptywu ciepla -

Typ przegrody Stw

Opér przejm. ciepla (zewn.) 0,170 (m2K)YW

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (M2.K)W

l(Materiat warstwy d A Cp p R|

1 [(m]  WI(m-K)]  [J(kg-K)] (kg/m?}  [(mZKyw]

Tynk wapienny - 0,015 0,700  840,0 17000 0,021

Sosna i swierk (p.w.) 0,018 0,160 2510,0 550,0 0,113
0,150 - 1020,0 1,2 0,222

Warstwa powietrzna
niewentylowana

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 © InstalSoft

STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88
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STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
Material warstwy d A Cp p R 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
m]  WimK)  [ikgK)]  kg/m®] [(m*K)W] skr. poczt. 88
Sosna i $wierk (p.w.) 0,032 0,160 2510,0 550,0 0,200
Weina min. 0,200 0,040 750,0 40,0 5,000
Piyty OSB 0,022 0,130 ?777? 650,0 0,169
Nazwa definicji przegrody SW-60
Wsp. przenikania ciepta 1,01 W/(m?K)
Opis
Kierunek przeplywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,130 (M2KyW
Opor przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (m%Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
[m] [WIm-K)]  [J(kg-K)] [kg/m®  [(m%K)W]
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Mur z cegly cer. 0,520 0,770 880,0 1800,0 0,675
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Nazwa definicji przegrody SW-46
Wsp. przenikania ciepta 1,23 W/(m?K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2.Kyw
Op6r przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2K)ywW
Materiat warstwy d A Cp p R
(m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m¥  [(m%K)W]
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Mur z cegly cer. 0,380 0,770 880,0 1800,0 0,494
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 € InstalSoft



2
STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach-
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
Nazwa definicji przegrody SW-32 skr. poczt. 88
Wsp. przenikania ciepia 1,56 W/(m?K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepla Poziomy
Typ przegrody sSwW
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,130 (M%K)wW
Opor przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (mZK)yw
Material warstwy d A Cp o} R
Im]  (WIm-K)]  [Jkg-K)] lkg/m®  [(m%K)yW)
lTﬁ'vm o ~ 0020 0700 8400  1700,0 0,029
Mur z cegly cer. 0,250 0,770 880,0 1800,0 0,325
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Nazwa definicji przegrody SW-16
Wsp. przenikania ciepla 2,11 W/(m%K)
Opis
Kierunek przeplywu ciepta Poziomy
Typ przegrody sSwW
Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (M2.KyW
Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (MZKywW
Material warstwy d A Cp P R
m]  WImK)]  WikgK)  [kg/m®] [(m*K)W]
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Mur z cegly cer. 0,120 0,770 880,0 1800,0 0,156
Tynk wapienny 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029
Nazwa definicji przegrody DW-90x205
Wsp. przenikania ciepta 2,00 W/(m%K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody DW
Opor przejm. ciepla (zewn.) e (MZKYW
Opér przejm. ciepta (wewn.) —— (MZKYW

KAN-therm OZC 4 13.R21-38 1 @ InstalSoft



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepla (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepia

Typ przegrody

Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opdr przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 @ InstalSoft

DW-80x205
2,00 W/(m?K)

Poziomy
bDw

e (MZKYW

- (M2KYW

DW-100x210
2,00 W/(m?-K)

Poziomy
DW

e {MmZKYW

- (MEKYW

Dw-104x230
2,00 W/(m?K)

Poziomy
DW

- (M2KYW

— (mZK)YW

Dw-110x230
2,00 W/(m%K)

Poziomy
DW

- (mZK)W

e (MZKYW

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepla (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepia (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeplywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepla (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)

KAN therm OZC 4 13 R21-38.1 @ Instal Soft

DZ-90x205
1,50 W/(m?K)

Poziomy
Dz
- (MZKYW
- (M2KYW

Dw-115x290
2,00 W/(m?K)

Poziomy
bw

- (Mm%K)YW

e (m2KYW

Dw-90x290
2,00 W/(m?K)

Poziomy
DW

e (MZKYW

we (MZKYW

STAROSTWO POWIA’_I‘QWE
w Gorlicach -

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

SW-do srtychu
0,29 W/(m*K)

Opis $ciana...
Kierunek przeplywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW

0,130 (M2.K)yW
0,130 (M%.K)W

Opor przejm. ciepla (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Material warstwy d A

Cp P R|
[m]  [WIm-K)}  [J(kgK)] lkg/m3]  [(m?-K)W)
Tynk wapienny T 0,020 0,700 8400 17000 0,029
Mur z cegly cer 0,120 0,770 880,0 1800,0 0,156
Weina min. 0,120 0,040 750,0 40,0 3,000
Nazwa definicji przegrody SZ-lukarn
Wsp. przenikania ciepta 0,33 W/(m%K)
Opis $ciany zewn....
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody sz
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,040 (MZK)YW
Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (M2.Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [WIm-K)]  [J(kgK)] lkg/m?)  [(m?Z-KyW]
Sosna i $wierk (p.w.) 0,025 0,160 2510,0 550,0 0,156
Welna min. 0,120 0,050 750,0 40,0 2,400
Sosna i swierk (p.w.) 0,025 0,160 2510,0 550,0 0,156
Okiadzina drewniana 0,025 0,160 2510,0 550,0 0,156

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 @ InstalSoft

STAROSTWO POWIATOWEL

W Gorlicach.

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt



STAROSTWO POWIATO({’LI:Z
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

0[°C]

Przyscienna warstwa powietrzna
1. Sosna i $wierk (p.w.)

skr.poczt 8
Ligd

2. Wetna min.

3. Sosna i swierk (p.w.)

4. Okiadzina drewniana

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotno$¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepla (zewn,)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-10 °C
- %
Str-nad mieszk. na poddaszu
0,26 W/(m*K)
strop nad...
Stw
0,170 (m*-K)yW
0,170 (M2K)yW

Materiat warstwy d A Cp p R
(m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m® [(m?-KyW]
Tynk wapienny 0,015 0,700 840,0 1700,0 0,021
Sosna i $wierk (p.w.) 0,018 0,160 2510,0 550,0 0,113
Warstwa powietrzna 0,150 - 1020,0 1,2 0,222
niewentylowana
Sosna i $wierk (p.w.) 0,032 0,160 2510,0 550,0 0,200
0,120 3,000

Weina min.

0,040 750,0 40,0

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepfa (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

KAN therm OZC 4 13 R21-38 1 @ InstalSoft

Str-miedzykond.
1,03 W/(m?K)

strop...

Stw
0,170 (MZK)W
0,170 (M*K)yW



Materiat warstwy d A Cp p R
fm] (WIm-K)]  [J(kg-K)] (kg/m®  [(m2-K)W)

Plytki ceramiczne 0,080 1,050 77 2000,0 0,076

Beton zwykly (2400) 0,040 1,700 840,0 2400,0 0,024

Papa (asfaltowa) 0,001 0,180 1460,0 1000,0 0,006

pil$niowe porowate 0,025 0,060 2510,0 300,0 0,417

Zelbet (2500) 0,150 1,700 840,0 2500,0 0,088

Tynk wapienny 0,015 0,700 840,0 1700,0 0,021

Nazwa definicji przegrody DZ-130x230

Wsp. przenikania ciepta 1,50 WI(m4K)

Opis

Kierunek przeplywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Dz

Opor przejm. ciepta (zewn.) - (mz-K)NV

Opér przejm. ciepla (wewn.) - (MAKYW

Nazwa definicji przegrody SZ-25

Wsp. przenikania ciepta 0,24 W/(m%K)

Opis $ciana zewn....

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody sz

Opér przejm. ciepla (zewn.) 0,040 (M-KyW

Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (M2K)YW

Materiat warstwy d A Cp o] R
fm]  WIm-K)]  [J(kg-K)] lkg/m®  [(m%K)W]

Tynk wapienny T 0,020 0,700 840,0 1700,0 0,029

Mur z cegly cer. 0,250 0,770 880,0 1800,0 0,325

Styropian (15) 0,120 0,033 1460,0 15,0 3,636

Tynk akrylowy 0,003 0,670 7?77

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 € InstalSoft

1900,0 0,004

STAROSTWO POWIATOWE )

w Gorlicach®
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

%



28

STAROSTWO PQWIATOWE
w Gorlicach
38.300 Garlice ul Biecka 3
ore] Przyscienna warstwa powietrzna skr, poczt. B8

21 1. Tynk wapienny
12 | 2. Mur z cegly cer.
| 3. Styropian (15)

9. 4. Tynk akrylowy

64 Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura

Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotnosé wewnetrzna 60 %
Temperatura zewngtrzna -10 °C
Wilgotnosé zewnetrzna - %

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 © InstaiSoft



Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

[ B [
Nazwa przegrody | Typ u I Opis
] [W/(mZK)] l
SZ-parter | sz 0,22 o
SW-24-dylat. osw 1,57’
SZ-pietro sz 0,23 ‘
0Z-45x210 0z 1,60 |
0Z-50x180 0z 1,60 ‘
0Z-60x180 oz 1,60
0Z-90x150 0z 1,60
0Z-90x180 oz 1,60
0Z-110x90 oz 1,60
0Z-125x205 0z 1,60
0Z-135x205 0z 1,60
0Z-250x150 oz 1,60
0Z-260x250 oz 1,60
0Z-280x250 oz 1,60
DZ-90x300 Dz 1,50
DZ-110x230 Dz 1,50
Str-piw Stw 0,26 strop nad piwnicg
Str-p.poddaszem nieuzytk. Stw 0,17 |srop pod poddaszem nieuzytkowym
SW-60 sSw 1,01
SW-46 sw 1,23
SW-32 sw 1,56
SW-16 sw 2,11
DW-90x205 DW 2,00
DW-80x205 DW 2,00
DW-100x210 DW 2,00
Dw-110x230 Dw 2,00
DZ-90x205 Dz 1,50
Dw-115x290 bw 2,00
Dw-90x290 Dw 2,00
SZ-lukarn Y4 0.33|sciany zewn. lukarn poddasze
Str-nad mieszk. na poddaszu Stw 0,26 |strop nad mieszk. na poddaszu
Str-miedzykond. Stw 1,20 |strop migdzykondygnacyjny
S§Z-25 sz 0,24 |$ciana zewn. gr.25 cm
Zestawienie przegrod wpisanych w pomieszczeniach
Nazwa przegrody Typ U Opis
[(W/(m2K)]
'DZ-130x230 lokal - Dz 1,50 - |
SwW-10 SW 0,56

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 & InstalSoft
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku

%0

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

Nazwa przegrody Typ U Ht O1 %01 Azobl| %Azobl

WAmZK)]|  [WIK] W] [%] [m?) [%]
0Z-125x205 oz 1,60 107,63 4305 19,7 53,81 42
SzZ-pigtro | sz 0.23 80,97 3203 14,7 352,80 27.3
SW-16 - SwW 2,11 66,79 2410 11,0 39,49 3.1
Strpw StwW 0,26 42,39 1621 74 203,36 15,7
sz-25 sz 0,24 41,66 1473 6,7 173,48 13,4
SZ-parter sz 0,22 35,90 1403 6.4 162,97 12,6
DZ-90x300 DZ 1,50 25,65 1026 47 13,50 1,0
Str-nad mieszk. na poddaszu | StW 0,27 26,97 1010 4,6 102,10 7.9
Str-p.poddaszem nieuzytk. Stw 0,17 17,12 692 3,2 101,43 7.8
0Z-250x150 oz 1,60 15,00 600 2,7 7.50 0,6
0Z-90x180 oz 1,60 13,61 544 25 6,48 05
0Z-280x250 oz 1,60 13,30 532 2.4 7,00 05
0Z-260x250 oz 1,60 12,35 494 23 6,50 05
SZ-lukarn sz 0,33 10,72 429 2,0 32,58 2.5
DZ-90x205 DZ 1,50 10,26 410 19 5,40 0.4
DZ-110x230 DZ 1,50 14,42 404 19 7,59 0,6
0Z-60x180 oz 1,60 6,80 290 13 3,24 0,3
0Z-50x180 oz 1,60 5,67 227 1,0 2,70 0.2
0Z-45x210 oz 1,60 7.04 222 10 378 0.3
0Z-135x205 oz 1,60 5,54 221 10 2,77 0.2
DZ-130x230 lokal DZ 1,50 4,81 135 0,6 2,53 0.2
0Z-90x150 oz 1,60 2,84 113 0.5 1,35 0,1
0Z-110x90 oz 1,60 2,08 58 0,3 0,99 0.1
Suma | | 570,41 21823| 1oo,o| 1293,36] 1oo,o|
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u (1] %Dy Azobl| %Az obl

[W/(m?2.K)] w] [%] [m?) (%]
Str-miedzykond. Stw 1,20 2259 385 301,25 232
SW-16 swW 2,11 1101 187 341,15 26,2
SW-32 SwW 1,56 960 16,3 181,51 14,0
SW-24-dylat. SW 1,57 816 139 184,29 14,2
SW-46 swW 1,23 291 50 87,98 6.8
Str-miedzykond. Stw 1,03 173 2,9 22,92 1.8
SW-60 swW 1,01 132 22 86,13 6.6
Dw-110x230 DW 2,00 89 15 7.18 0.6
Dw-115x290 DW 2,00 30 0.5 19,14 15
DW-90x205 DW 2,00 23 04 18,45 14
DW-80x205 DW | 2,00 0 0.0 24,60 19
sw-10 sw 0,56 0 0,0 20,63 16
Dw-90x290 DW 2,00 0 0.0 2,39 0,2
DW-100x210 DW 2000 0 0.0 2,10 0.2

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 & InstalSoft

skr. poczt. B8 ‘
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STAROSTWO POWIATOWE {
w Gorlicach <’
- 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

Sum — —T 1 5873 100,0] 1299,72]  100,0 kr. poczt. 88
Luma ) - B l,il__.g S P

KAN-therm OZC 4 13 R21-38 1 @ InstalSoft



STAROSTWO POW%%”%)WE

w Gorlicac
R = " . e .ce, ul_Biecka 3
PVyniki ogoine skr. pocz!. 88
Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikow 44
taczna liczba dziatek 275
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
Laczna dekl. strata pom. @ [W] 46319
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W} 46685
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m] -2,6
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80,0 50,8
Moc catkowita [W] 68683
taczna wydajnosc grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W] 59304
taczna wydajnosé grzejnikéw plaszczyznowych dop [W] 0
taczna wydajnos$¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepla z dzialek uwzglednione w bilansie [W] 1529
Niewykorzystane straty ciepla dzialek [W] 7849
Straty ogrzewar ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewar plaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Ciénienie dyspozycyjne [kPa] 16,0
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 16,8
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa} 0,0
Opér wlasny zrodta [kPa]) 0,0
Przeplyw w zrédle [kg/h] 2003,2
Odbiornik krytyczny G pokdj
Diugo$é trasy odb. krytycznego [m] 70,0
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?) 447,6

KAN-therm HCR 4.13.R21-38.1 @ InstalSoft 1996-2019
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PROJEKTOWA! ADZOR
INSTALACJI 1 SIECI BRAITARNYCH
inz. Mareie Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr evwad. 36012000, AB Il 7131/96/2000



Wyniki ogdlne

_— w_
38-300 Gorlice, ul. B
skr. poczt. 88

3

STAROSTWO POWIA%
Gorlicach

iecka_é]

Wyniki _oéélne

llo$¢ zrodet
lo$¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llo$¢ dzialek ZW i CW
wtym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieplej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llo$¢ dzialek cyrkulacyjnych
Catkowita diugo$c¢ rurociggdw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Calkowita pojemno$¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczen wodociggu

30
113

55

58

3

10

463,2 m
2054 m
2079 m
499 m
75,5 dm?
35,1 dm*®
32,3dm®
8,1 dm?
PN-92/B-01706

Zrédia wody

Zrédlo: bez nazwy
Rzedna zrédia: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédia [kPa) 335,45 346,59 0,2211
Temperatura wody [°C] 5,0 55,0 458
Przeplyw w 2rodle [dm¥/s] 0,686 0,686 0,019
PROJEKTOWANIE 1 MAHZO0R

Instal-san T 4.13.R21-38.2 & InstalSoft 1996-2019

INSTALACJ! i SIECT SAN

inz. Marek Hosz _
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr awid. 360/2000, AB I 7131/06/2000
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STARQSTW(O POWIATOWE-

6277

w Gotlicach //
38-300 Gorlice,"uk Bieck43
skr. poczt. 88 =~ 48 ¥

o /’J‘

Qg JEKTOWANIE + NADZOR 064
INSTADRCJ! | SIECI SANITARNYCH
inz. Mocek Hoszowshi
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny

</ for. Nr UAN-7342{139/91 Uor. Nr evad. 36012000, RRY! 7131/96/2
/ P Al
PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE [ |
"AGMAR - PROJEKT" ||
adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz I |
telfax: (0-prefix-18) 4439670 |
e-mail: agmarprojekt@interia.pl | i
P Miasto Gorlice ]
. Rynek 2, 38-300 Gorlice
I R _ -
Whbudowanie Instalacji ¢.o i ¢.w.u. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym l I
PRTCI)EJ':AK-;U- | przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach | |
5 - o 14
OBIEKT: l Budynek mieszkalny wielorodzinny T I
) B 38-300 Gorlice, ul. 3 Maja 19 (dziatka nr 1505) I
TEMAT i T sTADiM: ||
RYSUNKU: Sytuacja 7/ | PB+PW ||
I N R /_ —
PROJEKTANT: inz. Marek Hoszowski Nr ewid. 360/2000 T SKALA: |
T AB.IL.7131/96/2000 | | 1:500 |
N 1 f DATA OPRAC:
[ SPRAWDZAJACY |inz. Mirostaw Olszowski  UAN-7342-139/91 | 12.2019 |
I ZESPOL mgr inz. Agnieszka Hoszowska - Ciapata R 4_ _LL | NRRYS: 1
PROJEKTOWY 1/ | :

R BN




PIWNICA

PIWNICA

(5]

-1 265,00

—_— gTAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

L

ARMATURA POD PIONAMI
. g 2

1. Zawor kulowy - pod pionami P-1 (DN 25); P-2 (DN 20); P-3 (DN 25)
2. Zawor rownowazacy pod pionem P-1 (DN 25/N-6,50); P-2 (DN 16/N-2,3); P-3 (DN 25/N-2,70)
1* Zawory kulowe c.w.u. DN 25 pod P-1i P-3; DN 20 pod pionem P-2; na cyrkulacji DN 15

2*. Zawor termostatyczny (pod wszystkimi pionami)
3", Filtr siatkowy skosny (pod wszystkimi pionami)

RUROCIAGI | ARMATURA POD PIONAMI C.O.

Rurociggi c.o.
Zawory odcinajgce

RUROCIAGI | ARMATURA POD PIONAMI C.W.U.

Rurociagi c.w.u.
Zawory odcinajgce
Zawory termostatyczne
Filtry sko$ne mosigzne

PIWNICA CWL.
PIWNICA [7] / 32/20PP PLANOWANA
WYMIENNIKOWNIA
CIEPLA
@ (6] c0. 28x1,5 ol g 30 mm) | £ 35 Axod.m 9 i
u.. ........ e \ cwu. 32/20PP 0! Q.N xss .....
_ﬁ _-.u DN25 DN 25] w . 0,42 x 1,5(izol. gr. 40 mm)
[ IS P - S G o e e e e — — o S S i o e S . S o [ AR Y, S Gyt——— . &
S g5 Ry inypenilyvinylastyalyyinypust eyl o ey nfepulyvioy eyl iyl iyt “ATISXSoSEToITTI T cww 40/20 PP (izol gr. 40/20mm
f o L /
| “ ZR 2
KOMUNIKACJA | DN16 E
I =
gt
% (R
|||||||||| o = Al B
: 5[
] ]
: / c|=
5 4 Clo
B
PIWNICA i B
- [1A] i PIWNICA
. ] !
c.0. 18 x 1,2 (izol. gr. 25 mm) 1]l @ o
cw.u. 20/20 PP i
i
) ol _3;//_ ..... =1 S
4000 7 /7 | —
| desse
{
ﬁ i
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T
h
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE
"AGMAR - PROJEKT"
adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
telfax: (O-prefix-18) 4439670
e-mail: agmarprojekt@interia.pl
. Miasto Gorlice
__ INWESTOR: Rynek 2, 36-300 Gorlice
inZ. Mirostaw Olszowski _ TEMAT budowanie instalacji M -M <_ ”_sw c_sM %um«.&:ﬂoﬂ”mmw”m_ia. wielorodzinnym
uprawnienia budowlane do projektowania PROJEKTU:
w specjalnode instalacyjno-inzyniesyjnej w zakresie OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
sieci i instalacji sanilamych wod-kan, .0, gaz . St el = SO AR L)
TEMAT A ; STADIUM:
RYSUNKU: Rzut piwnic J PB+PW
y inz. Marek Hoszowski  Nr ewid. 360/2000 \ ﬁ SKALA:
. GOE L\ U AB.III.7131/96/2000 T \ 1:75
PROJEKTOWANIE 1 NADZOR 7 TDOATA OPRAC:
INSTALACJ! 1 SIECI m>z:,>mz.<o_._ SPRAWDZAJACY |inz. Mirostaw Olszowski  UAN-7342-139/91 _ '
inz. Marek mommﬁmsmf. o — ] 12.2019
- Nowy Sacz, ul. Brzeziny mgrinz Agnieszka Hoszowska - Ciapata .
mm..m?mwﬁ% w&_mﬁwo. AB.I1.7131/96/2000 PROJEKTOWY e . 4 (LR

- cienkoscienne rury ze stali weglowej z zewngtrz ocynkowane fgczone ksztaftkami zaprasowanymi
- kulowe z GW na przewodzie zasilania c.o0. (PN - 1,6MPa; T - 120°C) ( DN wg opisu na rysunku)
Zawory réwnowazgce - na powrocie c.o0. ( DN wg opisu na rysunku)

- PP Stabi Glass SDR 7,4 (laczone poprzez zgrzewanie polifuzyjne - $rednice wg rysunku) upr. Nr UAN-7342-139/91
- kulowe z GW na przewodzie c.w.u. i cyrkulacji (PN - 1,6MPa; T - 120°C) ( DN wg opisu na rysunku)

- Z funkcjg dezyfekcji termicznej montowane na przewodzie cyrkulacji
- DN 15 - montowane na przewodzie cyrkulacji
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| b | _ T (opis wyposazenia wg rys. nr 7) AGMAR -
| ! ! _ adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
! ! _ teifax: (0-prefix-18) 4439670
_ “ ! _ _ " _ e-mail: agmarprojekt@interia.pl
[ ! _ . - — - Miasto Gorlice
_ Lo n_v OL_ “ ! _ | T H WL_ ’ | INWESTOR: Rynek 2, 38-300 Gorlice
| i
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inz. Marek Hoszowski 8 | SPRAWDZAJACY |inz Mirostaw Olszowski  UAN-7342-139/91 , & 12.2019
R Nowy Sacz, ul. Brzeziny _ .
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_ . wg rys. rozwinigcie pionéw INWESTOR: Rynek 2, 38-300 Gorlice
_ _ _ _ Wbudowanie instalaciji ¢.0 i c.w.u. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
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i PROJEKTU:
_ _ _ | _ OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
_ _ _ PROJEKT. WEZEt MIESZKANIOWY W SKLEPIE . 38-300 Goriice, ul. 3 Maja 19 (dziaka nr 1505)
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i ZESPOL in2 ; _Ci J 4 ]
PROJEKTOWY mgr inz. Agnieszka Hoszowska - Ciapafa \T NRRYS: 3
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE |
"AGMAR - PROJEKT" _
adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz |
telffax: (0-prefix-18) 4439670
e-mail: agmarprojekt@interia.p! A
INWESTOR: Miasto Gorlice 7
: Rynek 2, 38-300 Gorlice |
inz. Mirostaw Olszowski o o . _ o
:bﬂmia_.mam budowlane do va.mo_aoim:mm TEMAT Wbudowanie instalacji nM “M_chz_ M. %um«ﬁ»ﬁoﬂﬁwwnm_ia. wielorodzinnym
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