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Niniejszym oswiadczam, Ze projekt:

Budowa instalacji elektrycznych w ramach termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 1505 obr. Gorlice dla inwestora Miasto Gorlice ul. Rynek 2, 38-300
Gorlice

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CR4-RZG-AVM *

Pan Henryk Mrowka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzeina 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Miroslaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okrggowej izby Iniynierdw
Budownictwa
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Zaswiadczenie

1 numeze werylikacy mym

MAP-LVX-ZM3-FQ4 ~

Pan lan Stopnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1636/03

adres zamieszkania uf. Batorego 49, 38-300 Gorlice

jest czlonkiem Matopolskie;j Okrepowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.
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i opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
welylikowanym prey pomocy waznego k
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I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w ramach
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 1505 obr. Gorlice dla

inwestora Miasto Gorlice ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice. Opracowanie obejmuje:

tablica bezpiecznikowa T3, T4, T5, T6, T8, rozdzielnica RA, wytacznik gtéwny WG
instalacja oswietleniowa,

instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacja potgczen wyréwnawczych,
2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
podkiady budowlane

uzgodnienia miedzybranzowe

Uwaga: Szczegdtowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykonanie robét opracowane

zostang
3. Normyi przepisy

aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac instalacje i urzadzenia elektryczne,

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"

aktualnie obowiazujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych
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il. OPIS TECHNICZNY
1. Zasilanie

Zasilanie elektroenergetyczne zrealizowane z istniejgcego przytacza ztacza kablowego.
2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Od istniejgcego ztgcza kablowego do wytacznika gtéwnego budynku WG utozy¢ przewod
typu LgY 35mm? w rurze elektroinstalacyjnej RL 40 podtynkowo. Istniejacy przytacz WLZ do

budynku sgsiedniego w rurze elektroinstalacyjnej wkué w elewacje budynku.
3. Tablice T3, T4, T5, T6, T8, rozdzielnica RA, wytacznik gtowny WG, liczniki

Jako tablice mieszkaniowe naleiy zastosowac typowe rozdzielnice wnekowe badz
natynkowe w zaleznosci od mozliwosci zabudowy, 2x12 modutowe. W tablicy zabudowaé
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe typu S301B, oraz réznicowo-pragdowe P304 zgodnie z rys.
E-8.

Jako rozdzielnice administracji RA, nalezy zastosowac typowa rozdzielnice wnekowa min.
2x12 modutowa. W tablicy zabudowa¢ zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe typu S301B oraz
nalezy doprowadzic istn. przewody niepodlegajace przebudowie, zgodnie z rys. E-7.

Szafke wytacznika gtéwnego projektuje sie jako obudowe termoutwardzalng z szybkg (fub
rownowazng) zabudowang w przy szafkach licznikowych ZL, wyposazong zgodnie z rys. E-6.

Tablice licznikowe projektuje sie jako trojfazowe w  pomiarowe z miejscem na
zabezpieczenie podtynkowe, wykonane z metalu. Istniejgce liczniki przenies¢ w nowe tablice pod

nadzorem stuzb zaktadu energetycznego.
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4. Instalacja oswietleniowa

Nalezy zastosowac oprawy zgodne z projektem lub o parametrach technicznych
rownowaznych badz lepszych oraz zainstalowaé je w wyznaczonych miejscach. Instalacje
o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2. W pomieszczeniach przewody prowadzic¢
pod tynkiem z osprzetem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzié¢ réwniez pod
tynkiem. Stosowa¢ osprzet o stopniu szczelnoéci min. IP 44 z zachowaniem zasad montazu w
odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-IEC-60364-7-701:1999). taczniki
instalowac¢ na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie komunikacji nalezy realizowa¢ przez obwody potaczone z czujnikami ruchu

oraz tgcznikami serwisowymi.
5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przy WG nalezy wykonac¢ gtéwng szyne wyréwnawcza ktorg nalezy potaczy¢ z zyta PE. Od
GSW nalezy wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem Lgy 6mm? do

wszystkich czesci metalowych innych instalacji w pomieszczeniach.
6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana

bedzie w uktadzie TN-S.
W obiekcie zastosowano ochrone podstawowa, ktéra realizowana bedzie przez:

¢ zastosowanie izolacji czesci czynnych
* uzycie obudow dla poszczegdinych urzadzen i instalacji (ostony)
* umieszczenie urzgdzen i instalacji poza zasiggiem reki (oprawy o$wietleniowe)

* wyfaczniki réznicowo-pradowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytaczenie (zerowanie) obwodu
poprzez zabezpieczenie wytgcznikami serii S300 i zastosowanie pofaczen wyrownawczych

10
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(dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwodéw (odbiornikéw)
doprowadzi¢ zarowno przewéd neutralny N jak i przewdd ochronny PE. Izolacje przewodu N

dobrac¢ w kolorze niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielonozéttym.
Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowa wykonac zgodnie z wymogami norm.

PN-HD 60364-4-41-2009. W pomieszczeniach tazienek instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-1EC-60364-7-701:1999.

7. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j

W wytgczniku gtéwnym WG projektuje sie zabudowe ochronnikéw przepieciowych klasy
ll. Uzytkownik wedle zyczert moie zainstalowa¢ odgromniki klasy Il przy poszczegdlnych

odbiornikach.
8. Uwagi ogdlne

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu

instalacji skutecznos$¢ ochrony sprawdzié¢ pomiarami.

"



I1l. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy
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Lp. Urzadzenie Moc Wspotczynnik Moc Prad Przekroj Wartosé Maks.
zainstal- jednoczesnosci | przytaczeniowa | obliczeniowy kabla zabezpieczenia obcigzalnosé
owana [-] [w] [A] [mm?)] [A] pradowa
(W] przewodu [A]

1. Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T1

2. Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T2

3. Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T3

4, Tablica 7000 0.8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T4

D Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T5

6. Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T6

= Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T7

8. Tablica 7000 0,8 5600 9 5x10 20 59
bezpiecznikowa T8

9, Rozdzielnica 3738 0,8 2990 9 5x10 20 59

Administracji RA
Razem 59378 0,5 29869 45 4x35 100 148

Dobrano wewnetrzng linie zasilajgca jako LgY 4x35 mm?

Maksymalna obcigzalnosé¢ pragdowa przewodu LgY 4x35 mm? utozonego w ziemi to 148A > 45A

12
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2. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wytgcznika réznicowego P 304 25-30-AC warunek szybkiego wytgczenia.

z <% 220 g66600
I, 0,03

- napiecie znamionowe instalacji wzgledem

gdzie: U (V]
ziemi

Zs - impendencja petli zwarciowej Q]

lw - prad réznicowy [A]

Sprawdzi¢ pomiarem.

Tablice T1, T2-T8, RA, WG chronione izolacjg klasy Il

Wszystkie elementy wymagajgce ochrony zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-pragdowymi

lub chronione przez obudowy klasy II.
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L.p. Materiat M ilos¢
1 Przewdd LgY 35mm? m 50
2 Kabel YKY 5x10mm? m 80
3 Przewdd YDYp 3x1,5 mm? m 300
4 Rurka elektroinstalacyjna RL40 m 80
5 Czujka ruchu szt 12
6 Oprawa LED typu plafon 24W 1P20 szt 17
7 Oprawa LED kinkiet elewacyjny 35W min. IP44 szt 6
9 Rozdzielnica bezpiecznikowa 1x12 natynkowa kp! 1
10 Rozdzielnica bezpiecznikowa 2x12 wnekowa kpl 6
11 Obudowa wnekowa tworzywo termoutwardzalne, drzwiczki z szybka kpl 1

(wg)

12 Tablica licznikowa 3-fazowa z miejsce na zabezpieczenia podtynkowa kpl 9
13 Rozdzielnica licznikowa podtynkowa kpl 9
14 tgcznik jednobiegunowy 1P20 szt 4
15 tacznik jednobiegunowy hermetyczny 1P44 szt 2
16 tacznik schodowy 1P44 szt 8
17 tacznik krzyzowy 1P20 szt 2

14
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IV. Plan BIOZ

ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH WEWNETRZNYCH

1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Kierownika Projektu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiadaé wymaganiom podanym w
Dokumentacji Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym przez
producentéw zastosowanych materiatéw i wyrobdw oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan
technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla osob
biorgcych udziat w budowie oraz dla osob postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a
takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektdw istniejgcych.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ sie z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
1.3. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposéb kompleksowy sprawy bezpieczeristwa i
higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osob dozoru oraz obowigzki
pracownikow.
Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkdw nalezy w szczegolnosci:
organizowanie pracy w zaktadzie w sposob zapewniajacy bezpieczne warunki pracy;
zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen;
zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru.
Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby kierujace czynnosciami
0s6b wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzér nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
elektrycznych

2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robot diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktdrej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktow towarzyszacych.

2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo Budowlane)
wspoldziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2.3. Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

2.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosowanie do zakreséw obowigzkdow.

3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drég, wejsc i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
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- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wilasciwej wentylacji,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia stanowisk materiatdw i wyrobéw.

3.2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemoiliwi¢ wejécie osobom nieupowaznionym
przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r.,
Nr 47, poz. 401).

4. Warunki socjalne i higieniczne

4.1. Na terenie budowy, na ktére]j roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikéw, zabrania

sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.401) oraz zapisow z
wykonanej przez wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

4.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenistwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujacych roboty budowlane, albo gdy wynika
to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do
odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach

poddawanych remontowi lub przebudowie

5.1. Przed rozpoczegciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegéw mediow (gaz, woda, energia
elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

5.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, system
sygnalizacji poiarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdzaé
zgodnie z wymaganiami producentow i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

5.3. Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy elektrycznej nie mogg byé
narazone na dziafanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegélnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o nateieniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

5.4. W przestrzeniach zamknigtych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca zawartoécig tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajacych wartosci dopuszczainych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe] ewakuacji i skutecznej
pomocy.

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza), w miare motzliwosci oéwietlone
swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czgsci okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikdw.

Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac zgodnie z wymaganiami norm $wiatto sztuczne.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne irodta $wiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz
sposob zasilania nie moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

5.6. Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywaé po kazdej
zmianie usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajacej diuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy ze szczegélnym
uwzglednieniem postanowier zawartych w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumieé: musza) byé
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroienia
pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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6.2. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla oséb Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;

¢) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne wymagania wynikajace z
przepiséw odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

6.5. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczy¢ naleiy przed
dostepem osob nie upowaznionych. Rozdzielnice te muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od
odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz oséb upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzadzert lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien znajdowaé sie u kierownika
budowy.

6.6. Potgczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywacé sie ma
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy

sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

6.8. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych (sieci bedace pod lub w
poblizu napiecia) nalezy wykonywaé tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami.

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowainione do prac eksploatacyjnych
okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.10. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany prowadzi¢ wykaz
poleceniodawcdw, okreslajace zakres udzielonego im upowaznienia.

6.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktdrych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg by¢:

- wytaczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikéw stwarzajacych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;

- oznakowane.

6.12. Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, na terenie przyszlych robdt nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a
szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7. Postanowienia korficowe

7.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogélnych przepisach bhp
jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy {przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢
potwierdzone najlepiej cdpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).
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7.2. Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane w taki sposéb, aby

uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.
7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu naleizy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.

7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikéw przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej
przez lekarzy lub innych specjalistdbw upowaznionych do szkole) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz osdb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dotgczony do

Jinstrukcji bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

Opracowat: Projektowat:

Sprawdzit:
mgr inz. Jan Stopnicki
_Uprawmema owlane do projektowania
i klerqwan,la obofami budowlanymi pey
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mgr int. Jan Stopnicki
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Ukiad Instalacji:
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Data

E-6




Pz
kj
Fo
o

ZL9

5303¢C
20A

YKY 5x10mm?

FR304
25A

Rozdzielnica Administracji RA

= 3738 W
0,8
= 2990 W
= 5 A

R<100Q

~ZL

S301 B10A /R YDYp 3x1,5mm?
1

S301 5104 7 YOYp 3x1,5mm?
2

5301 _B10A /ﬁ YOYp 3x1,5mm?

5301 B10A /R YDYp 3x1,5mm?
4

S301 B10A /R YOYp 3x1,5mm?
5

5301 BI0A /ﬁ YDYp 3x1,5mm?

S301 B10A /F YDYp 3x1,5mm?
7

S301 B10A /R YDYp 3x1,5mm?
8

S301 B10A /ﬁ YDYp 3x1,5mm?

- 96W — 4 szt
- 70W — 2 szt
— 48W - 2 szt
- 70W - 2 szt
— 48W - 2 szt
- 70W - 2 szt
- 48W - 2 szt

> = 3738w

3000W — istn. obwody

oswietlenie —

oswiellenie —

oswietlenie —

oswietlenie —
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168W — 7 szt. oswietlenie — piwnica

komunikacja i klata schodowa parteru

zewnelrzne na poziornie parteru

klatka schodowa | komunikacja | pigtra

zewnelrzne na poziomie | pietra

klatka schodowa i komunikacja Il pietra

zewnelrzne na poziomie i pietra

klatka schodowa i komunikacja poddasze

120W — 5 szt. oswietlenie — poddasze

STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

Oblekt :
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY]
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19
dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY
ADMINISTRACJI RA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY - INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKTANT-ELEKTRYKA
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mgr inZ Henryk Mréwka
UAN-2-8348-171/87
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STAROSTWO POWIATOW]
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY/|
38-300 GORLICE, ul. 3 MAJA 19

dz. nr 1505

Nazwa rysunku:
SCHEMAT TABLIC MIESZKANIOWYCH T3,
T4, T5, 16, T8

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY - INWENTARYZACJA

Temat :
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mgr in&. Henryk Mréwka
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