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Str. ‘;/22

Lp Normatyw ' Opis , Suma
1. Element: WLZ
1.1. KNNR Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
00-05-1207-0700 [ 130.0000 ]
130.0000
Jm. m | Razem: 130.0000
1.2 KNNR Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm
00-05-1208-0200 [ 130.0000 ]
130.0000
Jm. m [ Razem: 130.0000
1. 3. KNNR Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
00-05-0101-0400 [ 80.0000]
80.0000
Jm.m Razem: 80.0000
1.4, KNNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur
00-05-0203-0300 [ 80.0000 ]
80.0000
Jm.m ] Razem: 80.0000
1.5. KNNR Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur
00-05-0201-0600 [ 50.0000]
. 50,0000
* Jm.m Razem: §0.0000
1. 6. KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy
00-05-1302-0400 [ 2.0000]
2.0000
Jm. odc. | Razem: 2.0000
2. Element: Rozdzielnice
2.1. KNNR Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg
00-05-1102-0700 - do 4 mocowan = .
[ 17.0000 )
17.0000
Jm. szt, | Razem: 17.0000
2.2, KNNR Rozdzielnia WG
00-05-0404-0200 [ 1.0000]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
2. 3. KNNR Rozdzielnia na licznik
00-05-0404-0200 [9.0000]
9.0000
Jm, szt. Razem: 9.0000
2.4, KNNR Rozdzielnia 1x12
00-05-0404-0200 - [ 1.0000]
1.0000
Jm, szi. Razemx 1.0000
2.5. KNNR Rozdzielnia 2x12
00-05-0404-0200 [ 6.0000]
6.0000
Jm. szt. | Razem: 6.0000
3. Element: Przewody
3.1. KNNR Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie
00-05-1207-0300 [ 300.0000 ]
300.0000
Jm.m | Razem: 300.0000
2. KNNR Zaprawianie bruzd o szerokoscido 25 mm  *
00-05-1208-0100 [ 300.0000]
300.0000
Jm. m [ Razem: 300.0000
3.3. KNNR Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w
00-05-0205-0100 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
[ 300.0000 ]
300.0000
Jm. m [ Razem: 300.0000
4 Element: Oprawy

System koszlorysowania Strix wer. 4.9 (c) Athena

soft Sp. z 0.0.
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Lp Normatyw Opis ' Suma
4.1, KNNR Oprawa LED typu plafon 24W IP20
00-05-0502-0400 {[17.0000]
17.0000
Jm. kpl. | Razem: 17.0000
4.2, KNNR LOprawa LED kinkiet elewacyjny 35W min IP 44
00-05-0502-0400 [ 6.0000]
6.0000
Jm. kpl. | Razem: 6.0000
4.3. KNR Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
05-08-0812-0100 bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
[ 69.0000 ]
69.0000
Jm. szt. | Razem: 69.0000
4.4, KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
00-05-0406-0100 [12.0000]
12.0000
Jm. szt. | Razem: 12.0000
5 Element: Instalacja gniazd wylacznikow
5.1. KNNR Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
00-05-0301-1100 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
: [ 16.0000]
o 16.0000
Jm. szt. Razem: 16.0000
5.2 KNNR Montaz puszek koricowych 60mm
00-05-0302-0100 [ 16.0000]
16.0000
Jm. szt. | Razem: 16.0000
5.3 KNNR taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wariant
00-05-0306-0200
[ 4.0000] P
T 4.0000
Jum. szt. I Razem: 4.0000
5.4, KNNR t aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wariant|
00-05-0306-0200 1
[2.0000])
2.0000
Jm. szt. [ Razem: 2.0000
5. 5. KNNR taczniki schodowy IP 44
00-05-0306-0400 [ 8.0000]
8.0000
Jm. sz1. | Razem: 8.0000
5.6. KNNR taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
00-05-0306-0300 [ 2.0000]
; 2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
57 KNR Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
05-08-0812-0100 bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
[ 42.0000 ]
42.0000
Jm. szt. | Razem: 42.0000

System kosziorysowania Strix wer. 4.9 (c) Athenasoft Sp. z o.0.
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm lose
Nazwy wilasne materialow lub svstemow uzyte w kosztorvsie i przedmiaize zotaly podane w celach
informacyjnych ze wzgledu na wykorzystanie katalogdw branzowych w celu wlasciwego przedstawienia
zakresu araz skalkulowania kosziow. Niezasadne jest stosovanie kalkulacji indywidualnych do opisu
zakresu wigkszosci robdt systemowych. Inwestor dopuszeza zastosowanie materialow bgdé systemow o
parametrach rownorzednych b nie gorszych - zgodnych = opisem projektu, z udowodnieniem przez
wykanaweg rownowaznosci materialéw.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje kosztow: zajgcie pusa drogowego oraz kosztéw nadzoru awtorskiego
projekianta. Nalezy uzgodnic to indywidualnie z zamawiajqevim
Wkonawea winien przeprowadzic¢ badania zageszczenia gruntu od strony ulicy i protokd! przediozvé na
pismic zamawiajgeemu (wjgé w kosztach ogolnych).
Uzgodnienie wejicia w teren (energetvka, gazownictwo, telekomunikacia, itp.) - ujgé w kosztach ogélnych.
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Postawienie rusztowan
1 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 20m
1504/02 e 828
2 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - od strony ul. 3 Maja
1505/01 m2 200
3 KNR 2-02  [Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 20m
1613/03 m2 828
4 Kalkulacja | Przyjazd i praca zwyzki w celu wykonania prac w obrebie écian szezytowych
mdywidualna kp! I
5 Kalkulacja |Zabezpicczenic sgsiednich dachow wraz z ewentualng naprawg pokrycia dachowego w wyniku
indywidualna |uszkodzenia podczas prowadzenia prac (ewentualne roszczenia powinny by¢ pokryte z OC Wykonawcy) kpl |
6 KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajgeych na dachu
0420/01 m 12
7 KNNR 2 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
rozdz. 15 Naktady robocizny =5 119,342 r-g
Skiad zespolu roboczego = 5
Wspolezynnik przestoju = 0,84 kpl |
1.2. Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania
8 KNR 4-01  [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nic nadajacej sig do uzytku -
0535/08 parapctow m2 64.03
v KNR 4-01  [Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku
0535/04 - 49.9
10 KNR 4-01  [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 50,2
2, PRACE DOCIEPLENIOWE
2.1. Docicplenie $cian zewngtrznych
11 ZKNR C-2.1 |Mechaniczne wykucic z betonu drobnych clementow stalowych
0806/08 szt 27
12 KNR 4-01 Rozbiorka clementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - schody
0212/03 il 0.42
13 KNR 4-04  |Rozebranie piyt balkonowych z balustradq zelbetowych
0503/01 Hi2 36,06
14 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej - lecz zewngtrznych - 50% POWIERZCHNI m2? 160.75
15 KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - szpalely iz 107.88
16 ZKNR C-2.1 | Zabezpicczenie okien folig malarskq przed przygolowaniem podioza przy bezspoinowym systemie
0101/01 docieplen Ceresit Ceretherm m? 131
17 ZKNR C-2.1 |Oczyszezenie i zmycie podioza przy bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm
0101/02 m2 829,38
18 ZKNR C-2.1 |Odgrzybienic powicrzehni Seian przy bezspoinowym systemic docicplen Ceresit Ceretherm
AL m2 829,38
19 ZKNR C-2.1 |Uzupednienie ubytkéw w tynkach o wielkesci do 10% w stosunku do powierzchni sciany przy
0101/05 bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm - 20% m2 144.3
20 ZKNR C-2.1 |Uzupelnienie ubytkow w tynkach o wielkosci do 30% w stosunku do powierzchni Sciany przy
0101/06 bezspoiowym systemic docieplen Ceresit Ceretherm - 30% 2 216.44
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21 ZKNR C-2.1 |Jednokrotne gruntowanie podioza srodkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie docieplen Ceresit
0101/07 Ceretherm m2 82938
22 ZKNR C-2.1 (Sprawdzenic przyczepnosci zaprawy klejaeey ZS i styropianu do podloza przy bezspoinowym systemie
0101/09 docieplen Ceresit Ceretherm m2 7215
23 ZKNR C-2.1 |Sprawdzenie nosnosci kolkow mocowanych do podloza przy bezspoinowym systemie docieplen Ceresit
0101/11 Ceretherm m2 7215
24 ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na osciezach na powierzchni z fakturg grysows, murze ceglanym plyt styropianowych
0102/11 gruboscr 12cm zaprawg klejacg ZU (Popular) w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm -
styropian grafitowy Lambda - 7215
25 ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na o§ciezach na powierzchni z fuklurg grysowa, murze ceglanym plyt styropianowych
0102/08 grubosci Sem zaprawg klejaca ZS (Popular) w bezspoinowym systemie docieples Ceresit Ceretherm -
styropian grafitowy Lambda B 107.88
26 ZKNR C-2.1 |Przymocowanic plyt styropianowych za pomocg kolkow plastikowych w ilosei Sszt/m2 do podioza z cegly
0105/02 w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm m2 2215
27 ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na o$ciezach na powierzchni betonowey, tynkach 1 mozaice szklanej piyt styropianowych
0102/01 grubosci 3-dcm zaprawg klejacq ZS (Popular) w bezspomowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm -
LECZ ELEMENTY DEKORACYJINE ZE STYROPIANU WRAZ Z MONTAZEM NA KLEJU (gzymsy
posrednie podparapetowe) i 348
28 ZKNR C-2.1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach na zaprawie klejowej ZU (Popular) przy
0105/07 bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm m2 7215
29 ZKNR C-2.1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach na zaprawie klejowej ZU (Popular) przy bezspoinowym
0105/09 systemie docieplen Ceresit Ceretherm m2 107.88
30 ZKNR C-2.1 |Zatapianic dedatkowe) warstwy siatki w systemic Ceresit Ceretherm - na cokole
0105/13 50 504
31 ZKNR C-2.1 |Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly przy bezspoinowym systemic docieplen Ceresit Cerctherm
0107/02 - 412
32 ZKNR C-2.1 |Montaz listew dylatacyjnych zaprawa klejowa CT ZU przy bezspoinowym systemie docieplen Ceresit
0107/04 Ceretherm = 21.02
33 ZKNR C-2.1 | Ochrona naroznikow wypukdych prostych przy bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm
i m 469,45
34 ZKNR C-2.1 |Gruntowanie podloza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe CT 174 w
0116/01 bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm m2 829.38
35 ZKNR C-2.1 |Wykonanie rgczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 174 o fakturze
0116/03 kamyczkowej ziarno 1,5mm na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie
docieplen Ceresit Ceretherm o 721.5
36 ZKNR C-2.1 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 174 o fakturze
0116/07 kamyczkowej ziarno |,5mm na osciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen
Ceresit Ceretherm m2 107.88
37 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewngtrznych tynkow gladkich -Gzyms i detale architektoniczne
0202/02 m2 5,215
38 ZKNR C-2.1 |Wykonanie r¢czne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowych CT 174 o fakturze
0116/11 kamyczkowej ziarno 1,5mm w bezspoinowym systemic docicplen Ceresit Ceretherm - dodatek za pasy o
innej barwie o szerokoscei do 30cm - boniowanie m2 28.01
2.2. Obrobki blacharskie - montaz parapetow
39 KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - NA ISTNIEJACYM MURKU PODOKIENNYM
0923/04 m2 16.62
40 KNP 7-01 Zawiasy pasowce z ptaskownika o wymiarach 30x7mm 500mm - ANALOGIA - PLASKOWNIK 30x5 O
0159/01 DL. 60cm - 2 NA PARAPET (okna powyzej piwnic) st 74
41 KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw i obsadzenie kotkdw plastykowych - MOCOWANIE WSPORNIKOW OBROBEK
0211/10 BLACHARSKICH(okna powyzej piwnic) szt 148
42 NNRNKB 6 [Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokodci w rozwiniecin ponad 25¢m - PARAPETY
i m2 24,93
2.3. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg mieszkalng
43 KNR K-04  |Oczyszezenie i zmycie podloza przy ociepleniu $cian budynkéow metody lekkg mokrg w systemie Turbo - Z
0101/01 UPRZATNIECIEM STRYCHU Z RZECZY 2 854
44 KNR 2-02  |lzolacja pozivma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01 pozostawi¢ tylko nakiady na folie oraz Robotnicy gr.] m2 5.4
45 KNR 2-02  |lzolagje cicplne i przeciwdzwickowe poziome plylami 2 welny mincralne) ukladanymi na sucho - jedna
0613/03 warstwa gr, 20cm m2 85.4
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46 KNR K-05r10 [Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Pro - lecz membrana paroprzepuszczalna na
0103/01 wetnie m2 93.94
47 KNR 2-23  |Posadzki z desck na legarach grubosci 25mm - leez posadzki z plyt OSB na legarach, naklad bali iglastych
0303/03 na legary zwigkszy¢ do 0,035 m3/m2 - 85.4
4y KNR 19-01  |lmpregnacje grzybobojeze desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - lecz
0647/03 podtog z plyt OSB & 854
49 KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakow - lecz podiég z plyt OSB
0631/01 m2 854
2.4. Docieplenie §cian mieszkanie | klatka - strych
50 KNR0-17  [Ocieplenie cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowcej suchej micszanki - gr. ocieplenia 12 ¢m - SCIAN KLATKI SCHODOWEJ m2 1479
2
51 KNR0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkdw phytami
2610/10 styropianowymi metodg lekka-mokrg - SCIAN KLATKI SCHODOWE] - 48
2.5. Docieplenie stropu nad klatkg schodowa i mieszkaniem
52 KNR 2-02  |lzolacje cieplne z welny mineralnej gr. 12 cm poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa.
0613/03 m2 53.25
2.6. Docieplenie stropu piwnic
53 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzehni podlogi ponad Sm2 - 2 krotne
1202/09 ' m2 142,66
54 KNR 4-01  [Skasowanie wykwitéw (zaciekdw)
20202 m2 142,66
55 KNR-W 4-01 | Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z plyt welny mineralnej grubogci 3-7cm istniejgcych
0604/02 stropdw od spodu na zaprawie cementowej - lecz 12cm Lambda m2 142,66
56 ZKNR C-2.1 |Przymocowanie plyl z welny mineralnej za pomoca kotkow plastikowyeh w ilosci 6sz/m2 do podioza z
0203/03 betonu przy bezspoinowym systemie ocieplen Ceresit Ceretherm Wool Classic m?2 142.66
57 ZKNR C-2.1 |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach przy bezspoinowym systemie ocieplen Ceresit
0203/08 Ceretherm Wool Classic m2 142.66
2.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czesei wspalnych
58 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0929/05 powicrzchni do 1,0m2 m2 3.56
59 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna 2 PCW o powierzchni do 0,4m?2
0929/01 m2 26
60 KNR0-19  |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe czgsciowo przeszklone ze szprosem -
0931/06 drzwi od podworza - PODZIAL WG PROJEKTU m2 6.9
61 KNR 0-19 | Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe czedciowo przeszklone z naswietlem i
0931/06 stalym poszerzeniem - frontowe - PODZIAL WG PROJEKTU, ELEKTROZACZEP |
SAMOZAMYKACZ m2 3.99
62 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/01 powierzchni w jednym miejscu do 12 na sctanach plaskich i stupach prostokgtnych na podtozach z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobctonu m2 17.29
63 KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosei (sfalowan) powierzehni tynku
1204/08 m2 34,58
64 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 34,58
65 KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian
1204/02 - 69.16
3. PRACE TOWARZYSZACE
3.1. Remont balkondw przeciw zawilgacaniu ocieplenia
66 KNP 5 Czyszczenie rgczne przez szezotkowanie konstrukeji stalowych szkieletowych i roznych - balustrad, drabin,
1903.3/01 konstrukeji wsporczych i elementow rurociggdw, armatury itp. ogrodzen, krat o stanie wyjsciowym
powierzchni B do 111 stopnia czystosci m2 28.45
67 KNR 4-01 | Spawanie stali okragtej do ksztattownikéw lub plaskownikéw - podwyzszenie barierek do 1,1m od gotowej
1304/03 wyprawy - profil i 40mm na prgtach fi 12 - 25.9
68 KNR 4-01 [ Miniowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych
1212/06 m2 2845
69 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretow prostych
1212/05 m2 28.45
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70 ZKNR C-2.1 |Czyszczenie rgczne podloza betonowego
0801/01 m2 19.53
71 Mecchaniczne skucie skorodowancgo betonu na glgbokod¢ do 3em z powicrzehni poziomych i pionowych m2 24.719
711 ZKNR C-2.1 | Mechaniczne skucie skorodowanego betony na glebokosé do lem z powierzchni poziomych i pionowych
0803/02 w2 24719
712 ZKNR C-2.1 |Skucie skorodowanego befonu - dodatek za kazdy [em glebokosci skuwania przy mechanicznym skuwaniit
0803/06
(doplata 2x) m2 24719
72 ZKNR C-2.1 |Mechaniczne wykucic odstonigtych, skorodewanych pretow zbrojeniowych o érednicy do 12mm 7
0804/11 powierzchni posadzki m 24.72
75 ZKNR C-2.1 |Reczne oczyszezenie z korozji odstonigtych pretow zbrojeniowych o srednicy do 12Zmm
0805/01 - 24.72
74 ZKNR C-2.1 |Zabezpicezenic antykorozyjne uezyszezongj powloky stali zbrojeniowgj o $rednicy do 12mm
0807/01 i 24.72
75 ZKNR C-2.1 |Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni poziomej konstrukcji betonowej z betonu B-15
0808/01 m2 49.44
76 ZKNR C-2.1 |Reczne uzupelnienie zaprawy naprawczg ubytkow o glgbokosei 5-30mm w betonie klasy de B-15 na
0809/01 powierzchniach poziomych dm3 0.49
77 ZKNR C-2.1 [Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podlozu - warstwa kontaktowa pod systemy
0004/01 posadzkowe Ceresit i Thomsit m2 2472
78 Wykonywanie podkladdw o grubosci 45mm na przygotowanym podtozu pod systemy posadzkowe Ceresit
1 Thomsit m2 42.917
78.1 ZKNR C-2.1 | Wykonywanic podikiadéw o grubosci 25mm na pravgotowanvm podiozu pod svstemy posadzkowe Ceresil i
0604/04 Thomsit 2 24719
78.2 ZKNR C-2.1 | Wykonywanie podiladéw na przygotowanym podioiu pod systemy posadzkowe Ceresit | Thomsit - dodatek
0604/06 za zmiang grubosci o 1(mm
(daplata 2x) G2 24719
79 KNR BC-02 |Czyszczenic rgezne powicrzehni betonowych sufitowych - PODNIERIENIA BALKONOW
0201/03 m2 24719
80 ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej piyt styropianowych
0102/02 grubosci Scm zaprawa klejaea ZS (Popular) w bezspoinewym systemic docieplen Ceresit Ceretherm -
PODNIEBIENIA BALKONOW m2 24.72
81 KNR K-04  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach przy ociepleniu scian budynkow metody lekky
0103/08 mokrg w systemie Turbo - PODNIEBIENIA BALKONOW m2 24719
82 KNR K-04  [Jednokrotne gruntowanie podtozy zewngtrznych - PODNIEBIENIA BALKONOW
0202/09 m2 24,719
83 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnetrznych tynkow gladkich - PODNIEBIENIA BALKONOW
0202/02 m2 24,719
84 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25em
0541/02 m2 6.87
85 ZKNR C-2.1 |Zwilzenic podioza przed wykonaniem izolacji z powloki wodoszezelnej CR 90 w systemic Ceresit
0309/01 m2 24,72
86 ZKNR C-2.1 |Wykonanie izolacji poziome] od dotu przeciw zawilgoceniu 2 powtoki wodoszezelne) CR 90 w systemie
0309/0%8 Ceresit - lecz od gory m2 2472
87 ZKNR C-2.1 |Wklejenie 1asmy uszezelmajgeej na powierzehni poziomej od gory przy wykonaniu izolacji z powioki
0309/12 wodoszezelne] CR 90 w systemie Ceresit - wokol plyty m 5152
88 ZKNR C-2.1 |Ulkdadanie plytck z kamieni sztucznych w ilosci do 10szt na Im2 na gotowym podiozu na posadzkach
0505/01 melodg zwyklg w ukladzie regulamym m2 24.72
89 ZKNR C-2.1 |Ulozenie sznura dylatacyjnego przy ukladaniu plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu - przy
0518/07 drzwiach balkonowych % 236
3.2. Docieplenie i remont komindw
90 KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie od 2 do 5Sm
0433/02 szt 10
9l KNR 4-0] Wykonanie zastaw zabezpieczajgeych na dachu
0420/01 i 2827
92 KNR 4-01 Wykonanie pomostow pochytych na dachu
0420/03 m2 25.85
93 KNR 4-02ul |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 1300mm
0007/01 - 16




Rodos 7.0.9
Przedmiar

Termomodernizacja budynku micszkalnego wiclorodzinnego przy ulicy 3 Maja 19 w Gorlicach

Strona

Faz

Nr Podstawa Opis robot Jm lose
94 Kalkulacja  |Obsadzenie na kominach deflektorow z blachy ocynkowanej
indywidualna s5t 16
95 KNR 4-01 | Przemurowanic komindw z cegict o objgtosei w jednym micjscu do 0,5m3 - ponad dachem (zlozono 30%)
0310/01 m3 3.05
96 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kategorii 111 o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu
0726/01 do Im2 écian, loggi, balkonow o poditozach cegty, pustakdw ceramicznych gazo-1 pianobetondw (zlozono
30 m2 19,84
97 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi gr. 5 cm metods lekka-mokrg przy uzyciu
2610/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjne)
cienkowarstwowej z gotowe) suche) mieszanki m2 84.35
98 KNR 0-17 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu scian budynkow plytami
2610710 styropianowymi metoda lekka-mokrg i 06.28
99 KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04 m2 5 69
100 KNR-W 4-0] | Deskowanie konstrukgji betonowej lub zelbetowe) czapek kominowych
0201/10 - 44.46
101 KNR 19-01  [Bctonowanic czapek kominowych i innych drobnych clementow
0203/18 szt 14
102 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m - czapek
103 KNR-W Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - LECZ CZAPEK KOMINOWYCH
2-02r97 0504/01 m2 5.69
104 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - kominy od stropu ponad dach
LIgeig2 m2 84,35
105 KNR 2-02  [Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - foszty pod fawy kominiarskie
0409/03 m3 0,071
106 Kalk. wiasna |Lawy kominiarskie na bocznych §cianach komindw. i 14.23
107 Kalkulacja  |Sprawdzenie (przeglad) kanatow kominowych po remoncie
indywidualna kp! i
108 Kalkulacja  |Odgruzowanie kanalow kominowych po remoncie
indywidualna kpl !
Wszelkie prace zwigzane z kominami szczegdlovwoe ustali¢ z inwestorem w celu uwzhglednienia
ewentudalnych zalecen kominiarskich
3.3. Remont dachu ze zmiang na rynny wiszjce
109 KNR 4-03  [Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o glebokosci do 8c¢m i $rednicy do 20mm w podtozu
1009/06 betonowym - w §cianie i gzymsie (montaz murfat okapu pod rynng wiszacg). Kolek montazowy co Im. otwordw 12
10 KNR 2-02  |Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukgjach dachowych z tarcicy nasyconej - krawedziak skrajny i
0406/01 listwa przykrokwiowa pod oparcie plyty OSB. i3 0.056
111 KNR 0-21 Poszycic $cian szkicletowych z ptyt widrowych - wykonantc nowego okapu dachowego z plyt OSB gr. 25
4004/06 mm. od trontu m2 2118
112 NNRNKB 6 |Przybicic deski czolowej przy taceniu polaci dla pokry¢ z blach powlckanych
0411/02 m 28,27
113 NNRNKB 6 |Ubrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ct w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka podrynnowa
0541/02 iz 12.722
114 NNRNKB 6 |Montaz pasow nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachow blachy powlekang
0539/02 i 11.59
LS KNR-W 4-01 |Rozebranie gontdw przy kryeiu podwonym (wraz z papa podklgdowy)
0521/04 m2 297.434
16 KNR K-04  |Oczyszezenie i zmycie podloza przy ociepleniu scian budynkow metoda lekka mokrg w systemie Turbo -
0101/01 Lecz polaci dachu m2 29743
117 KNR 19-01  [Impregnacje grzybobojeze desek 1 plyt metody dwukrotnego smarowania preparatami solowymi
0647/03 m2 297,43
118 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajgee na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0519/01 m2 297,434
119 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02 m2 297,434
120 KNR 2-02  |lzolacje poziome na $cianach z paskow z piyt styropianowych szerokosci Sem - LECZ KLINY PRZY
0609/07 KOMINACH 1 MURACH # 63.34
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121 KNR-W 2-02 [Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrobkach
0504/03 iz 50.672
122 NNRNKB 6 (Montaz baricr $nicgowych przy pokryciu dachéw blachg powlckang
0539/04 m 28,27
123 Kalkulacja  |Stopnie kominiarskie
indywidualna _ 68
124 KNR K-06 [Montaz wytazow dachowych standard WSS o powierzchni powyzej 0,50m2 86x86 - wraz z obrobieniem
0243/04 szt |
3.4, Orynnowanic i regulacja odplywow
125 NNRNKB | [Montaz prefabrykowanyeh rynien dachowych potokraglych o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej
0517/04 grubosci 0,50mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANE) (Z UWZGLEDNIENIEM
NAROZNIKOW, DENEK, ITP.) - KOLOR WG PROJEKTU = 499
126 NNRNKB | |Zatozenic zbiorniczkow przy rynnach z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm - ANALOGIA - LEJE
0517/09 SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ - KOLOR WG PROJEKTU it 10
127 NNRNKB I (Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrggtych o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci
0519/03 0,50mm i 50.2
128 KNR 4-02  [Wymiana odcinka rury z PCW srednicy 110mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
0210/04 miejsce -
3.5. Wykonanie podbitki
129 NNRNKB 6 |Pokrycic blachg powlckang trapczowg na fatach dachdw o nachyleniu potaci do 85% o powicrzehni do
0537/03 100m2 - PODBITKA PREFABRYKOWANA m2 20.71
130 KNR 0-18 | Montaz listw wykoficzeniowych typu "SIDING" - ANALOGIA - LISTWA WYKONCZENIOWA
2614/02 PODBITKI m 17.26
3.6. Wykonanie daszkéw wejsciowego i nad szachtem
131 KNR 4-03  [Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o glgbokosci do 8em i srednicy do 20mm w podiozu
1009/06 betonowym - DLA ZAMONTOWANIA DASZKA otworaw 12
132 KNNR 2 Konstrukeje daszkow - PREFABRYKOWANE SZKLO - ALUMINIUM Z RYNNA | ODPLYWEM, z
1301/06 uwzglgdnieniem zabezpievzenia szachtu siatky ze stali nierdzewnej m2 574
3.7. Rozebranie komoérek i odtworzenie ogrodzenia
133 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakdad
0509/02 m2 .86
134 KNR 4-04  [Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02 m2 9.86
135 KNR 4-04  |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukeji prostej
0403/04 o 086
136 KNR 4-04  |Rozebranie scianek pelnych z cegly o grubosdci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04 m2 43,12
137 KNR 2-02  |Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m - ANALOGIA - COKOLY
1801/02 PREFABRYKOWANE - 58
138 KNR 2-02  |Ogrodzenic z siatki o wysoko$ci 1,5m na stupkach stalowyche - ANALOGIA - OGRODZENIE Z SIATKI
1803/03  |NA SLUPKACH STALOWYCH - WYSOKOSC OGRODZENIA 2,1m m 5.8
3.8. lzolacja przeciwwilgociowa, edtworzenie opaski
139 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejse dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02 50x50x7cm na podsypce piaskowej m2 114.55
140 | KNNR 6 801/] |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 20 cm, recznie m2 115
141 KNR 4-01 Wykopy wyskoprzestrzenne nieumocnione o szerokodei dna do 1,5m, glgboko$ei do 3,0m w gruncie
0102/05 kategorii I1I m3 78.4
142 KNR 4-01  |Pomosty dla picszych nad wykopem
0107708 m2 7.5
143 KNR 4-04  [Rozebranie tundamentow z cegly na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu - komorek w celu
0101/02 ucigglenia izolagji fundamentow - z zasypaniem urobku 3 | 404
144 ZKNR C-2.1 [Skucie nierownosci i oczyszezenie podioza pod izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
0301/01 Ceresit
(doptata 0,3x) m2 98,01
145 ZKNR C-2.1 |Uzupelnienie rgczne ubytkéw o glebokosci do Smm i wielkodei do 30% powierzchni w podiozu pod
0301/03 izolacje bitlumiczne z masy CP 43 w systemic Cercsil
(doptata 0,3x) m2 294
146 ZKNR C-2.1 |Gruntowanie powierzchni pionowych nie nasigkliwych pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
0302/05 przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41w systemic Ceresit m2 98.01
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147 ZKNR C-2.1 |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy uzyciu elastycznej masy
0303/06 bitumicznej CP 43 w systemie Ceresit m? 98,01
148 ZKNR C-2.1 |Przyklcjenie na ofciczach na powicrzchni z fakturg grysows, murze ceglanym piyt styropianowych
0102/12 grubosci 10cm zaprawy klejacg ZS (Popular) w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm -
LECZ POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 10cm m2 107,34
149 ZKNR C-2.]1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach na zaprawie klejowej ZU (Popular) przy
0105/07 bezspoinowym systemie docieplen Ceresit Ceretherm 2 23.34
150 |KNR 0-33 22/02| Wykonczenie cokolu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowe) m 46.67
151 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzehni
0207/01 m2 98.01
152 KNR 4-02 | Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego (rewizja) srednicy 150mm - ANALOGIA - NA
0214/04 CZYSZCZAKI Z PCV szt 4
153 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna zc zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopic z gotowego kruszywa
0610/07 m3 1.4
154 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur 2 tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 100-125mm
0703/03 i 39,17
155 KINNR-W 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o érednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowg
1417/02 szt |
156 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzulem ziemi na odlegloé¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15ecm w gruncie
0105/02 kategorii III i 63.47
157 KNR 2-3] Profilowanie i zaggszezanie rgezne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii
0103/02 [I-1v m2 110,73
158 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego ¢ grubosct po zaggszezeniu 20cm
0114/01 m2 110,73
159 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 cementows - 20.8
160 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 110,73
161 KNR 2-31 | Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/04
(doplata 2x) m2 110,73
162 KNR 2-31  |Nawicrzchnic z kostki brukowej betonowe) gruboscei 6em szare), uktadanc na podyspee piaskowej -
0511701 atestowana m2 110,73
163 KNR 2-21  |Stopnie schoddw z kostki kamiennej nieregulamej wykonywane na podbudowie z betonu Zwirowego
0605/04 m3 0.2
164 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 zaprawg cementowy i 5.3
3.9. Inne
165 KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych poreelanowych lub plafonicr przykrgecanych
1133/07 szt 6
166 KNR 5-08  |Przygotowanic podioza ceglancgo pod oprawy oswictleniowe mocowanc na kotkach kotwigeych - 2
0502/06 mocowania kpl 6
167 KNR 5-08  [Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podiozu z podigczeniem, zwyklych przykrecanych
0504/03 koncowych aoi 6
168 KNR 2-02s  |Drzwiczki i kratki osadzone w scianach o pow. do 1m2 -SKRZYNKI GAZOWE i licznikowe
1215/04 & 3
L6Y KNR 4-03 Wymiana skrzynek rozdzielczych odwictlenia zewngtrznego v masie do 10kg - PRZELOZENIE
0614/01 OBUDOWY MONITORINGU, TELETECHNIKI, ELEKTRYCZNYCH M-0 szt 3
170 Kalk Wiasna |Demontaz i montaz elementow wyposazenia - tablice informacyjne (ULICA ] NUMER BUDYNKU) szt 2
171 KNR 4-01 Wywiczicnic gruzu spryzmowancgo samochodami samowyladowezymi na odlegios¢ do | km
0108/11 m3 77,24
172 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny | km
0108/12
(doplata 4x) m3 77,24
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1. Przebudowa instalacji gazowe;j - likwidacja kottéw gazowych w ramach wbudowania centralnej instalacji c.o.
i c.w.u. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1

KNR 4-02 0314-07-020
Demontaz urzgdzeri gazowych.
krotno$c= 1,00

6,00 szt

KNR 4-02 0001-01-040

Demontaz przewodow wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym lub okrggfym (Wacetob zeszyt 2/98) - analogia - demontaz przewodu
spalinowego od ogrzewacza wody

krotnosé= 1,00

9,00 m

1. 1,5'6

9,00

KNNR 8 0307-020-040
Demontaz rurociggu stalowego o pofaczeniach spawanych o $rednicy 25 mm
krotno$cé= 1,00

42,50 m

1. 6"1,5+33,5

42,50

KNNR 8 0308-040-020
Demontaz kurka gazowego o Srednicy 15-25 mm,przy urzgdzeniach
krotnosé= 1,00

6,00 szt

KNNR 4 0518-010-171

Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltki o $rednicy nominalnej 25 mm, grubos$ci
$cianki 3,2 mm - analogia

krotno$é= 1,00

6,00 ztgcze

KNNR 4 0307-010-020

Proba instalacji gazowej z rur stalowych na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w
budynkach mieszkalnych, za gazomierzem

krotnosé= 1,00

6,00 szt

AW-020
Wyniesienie z budynku zdemontowanych urzadzern gazowych
krotnosc= 1,00

6,00 szt

KNR 4-041 1107-01-034
Transport ztomu na odlegfo$c¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i

wytadunku recznym
krotnoscé= 1,00

0,30t

KNR 4-041 1107-04-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t. Naktady dodatkowe na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci transportu ponad 1 km

krotnosé= 4,00

0,30t

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.30)
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1. WBUDOWANIE INSTALACJI C.0. 1 C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM PRZY UL. 3

MAJA 19 W GORLICACH
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1. WBUDOWANIE INSTALACJI C.0.
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1. Poziomy + podejscia do zaworéw pod pionami - rozprowadzenie instalacji c.o. w piwnicach

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1 KNR 4-011/ 0333-19-020 4,00 szt

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 2 1/2 cegly
krotno$cé= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1. 242 4,00

2 KNR 4-01/ 0333-17-020 4,00 szt

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 1/2 cegly
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1. 2+2 4,00

3 KNR 4-011 0333-16-020 2,00 szt

Przebicie otwordw w Scianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegfy
krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1. 2 2,00

4 KNR 4-011 0333-15-020 2,00 szt

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubodci 1/2 cegty
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.2

1. 2 2,00

2. Montaz tulei ochronnych
Kod CPV: 44165300-7 Tuleje

5 KNNR 4 0207-020-040 2,40 m

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 75 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 35 do Dn 42 mm
krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 5.3

1. 2°(0,7+0,5) 2,40

6 KNNR 4 0208-010-040 2,10m

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 40 mm z rur PP dia rurociggéw Dn 22 do Dn 28 mm

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 5.3

1. 2*(0,35+0,2+0,5) 2,10

7 KNNR 4 0208-010-040 2,80 m

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 32 mm z rur PP dla rurociggédw Dn 15 do Dn 18 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 5.3

1. 2°(0,7+0,7) 2,80

3. Montaz rurociggéw
Kod CPV: 44163000-0 Rury i osprzgt

8 KNR 00-13 0127-04-040 5,00m

Rurociggi z rur stalowych cienkoS$ciennych z zewngtrz ocynkowanych tgczonych metodg
zaprasowywania zfgczy, na scianach budynkow mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 42x1,5
mm - analogia

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 2.1

1, 2125 5,00

9 KNR 00-13 0127-03-040 3,60m

Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych z zewngtrz ocynkowanych fgczonych metoda
zaprasowywania ztgczy, na $cianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 35x1,5
mm - analogia

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.1

1. 21,8 3,60
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10

KNR 00-13 0127-03-040

Rurociqgi z rur stalowych cienko$ciennych z zewngtrz ocynkowanych fgczonych metodg
zaprasowywania zigcz, na Scianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 28 mm -
analogia

krotnodé= 1,00
Nr Spec.: 2.1

16,00 m

1. 2*8,0

16,00

11

KNR 00-13 0127-01-040
Rurociggi z rur stalowych cienkos$ciennych z zewngtrz ocynkowanych tgczonych metodaq

zaprasowywania zfacz, na $cianach budynkow mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 18 mm -
analogia

krotno$c= 1,00

Nr Spec.: 2.1

2,00m

1. 2.0

2,00

4. Montaz zawordw podpionowych
Kod CPV: 42131260-6 Zawory kulowe

12

KNKRB 04A 0305-02-020

Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm
krotnos$é= 1,00

Nr Spec.: 2.3

2,00 szt

13

KNKRB 04A 0305-01-020

Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

1,00 szt

14

KNR 2-151 0112-03-020
Zawory réwnowazgce z obrotowg gtowicq i kroccami pomiarowymi Dn 25 mm - analogia

krotnoéé= 1,00
Nr Spec.: 2.3

2,00 szt

15

KNR 2-151 0112-01-020

Zawory réwnowazgce z obrotowg glowicq i kré¢cami pomiarowymi Dn 16 mm - analogia
krotnos$cé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

1,00 szt

5. Montaz izolacji termicznych
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja ciepina

16

KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy 42 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej plaszczemn ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$c izolagji 40 mm - analogia

krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 2.4

5,00m

17

KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy 35 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 40 mm - analogia

krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 2.4

3,60 m

18

KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy 28 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej pfaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 30 mm - analogia
krotnosdé= 1,00
Nr Spec.: 2.4

16,00 m

19

KNR 00-34 0101-14-040
Izolagja rurociggdw o $rednicy 18 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej plaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 25 mm - analogia

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.4

2,00m

6. Préba szczelnosci
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

20

KNR 2-15U 0307-01-040
Plukanie instalacji C.o.
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.6

26,60 m

1. 5,0+3,6+16,0+2,0

26,60

21

KNNR 4 0406-010-020
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach

mieszkalnych
krotno$c= 1,00
Nr Spec.: 5.6

1,00 szt
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2. Instalacja c.o. - piony

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

22

KNR 13-12 0102-01-020
Wiercenie otwordw o $rednicy do 5 cm i gfebokosci do 25 cm w konstrukcjach befonowych i

zelbetowych
krotno$é= 1,00
Nr Spec.: 5.2

16,00 szt

23

KNR 13-12 0102-02-020

Wiercenie otwordw o $rednicy do 5 cm i glebokosci powyzej 25 cm, za kazde nastepne 5 cm
w konstrukcjach betonowych i zelbetowych

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 6.2

16,00 szt

24

KNR 4-011 0333-16-020
Przebicie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly

krotnos$cé= 1,00

1,00 szt

25

KNR 4-041 0301-04-060
Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosdci ponad 15 cm
krotno$c= 1,00

0,12 m3

1. 0,5"0,8"0,3

0,12

26

KNNR 1 0608-02010-060

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z
piasku - obsypka rurociggéw

krotnos$c= 1,00

0,05 m3

27

KNR 2-021 1101-01-060
Podkiady betonowe na podfozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego

krotno$cé= 1,00

0,04 m3

28

KNR 00-12 1118-06-050
Posadzki z plytek o wymiarach 20x20 cm ukfadanych na klej metodg zwykig

krotno$cé= 1,00

0,50 m2

29

KNR 4-01/ 0106-04-060
Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
krotno$c= 1,00

0,172 m3

30

KNR 4-011 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegfo$c do 1 km

krotnosc= 1,00

0,12 m3

31

KNR 4-011 0108-10-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

krotnoscé= 4,00

0,12 m3

2. Montaz tulei ochronnych
Kod CPV: 44165300-7 Tuleje

32

KNNR 4 0207-020-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 76 mm z rur PP dia rurociggéw Dn 35 mm
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.3

2,40m

1. 2"2*0,4+2"0,4

2,40

33

KNNR 4 0208-010-040
Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 40 mm z rur PP dla rurociggdw Dn 22 do Dn 28 mm

krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 5.3

3,20m

1. 2'0,4*2+270,4*2

3,20

34

KNNR 4 0208-010-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 32 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 18 mm
krotnod¢= 1,00

Nr Spec.: 5.3

1,60 m

1. 2°0,4*2

1,60

3. Montaz rurociggéw
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Kod CFPV.

© 44163000-0 Rury i osprzgt

35

KNR 00-13 0127-03-040
Rurociggi z rur stalowych cienkos$ciennych z zewnatrz ocynkowanych fgczonych metodg

zaprasowywania ztgczy, na $cianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 35x1,5
mm - analogia

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 2.1

20,00 m

1. 2*10,0

20,00

36

KNR 00-13 0127-03-040

Rurociggi z rur stalowych cienko$ciennych z zewnatrz ocynkowanych fgczonych metoda
zaprasowywania zigcz, na $cianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o Srednicy 28 mm -
analogia

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.1

16,00 m

1. 2%(4,5+3,5)

16,00

37

KNR 00-13 0127-02-040

Rurociggi z rur stalowych cienko$ciennych z zewnatrz ocynkowanych fgczonych metodg
zaprasowywania zigcz, na $cianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 22 mm -
analogia

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 2.1

46,00 m

1. 2*23,0

46,00

38

KNR 00-13 0127-01-040

Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych z zewnatrz ocynkowanych tgczonych metodq
zaprasowywania zigcz, na $cianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o Srednicy 18 mm -
analogia

krotno$c= 1,00

Nr Spec.: 2.1

67,00 m

1. 2*(18,5+15,0)

67,00

4. Montaz izolacji termicznych
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

39

KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy 35 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej pfaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 30 mm - analogia
krotnos$¢= 1,00
Nr Spec.: 2.4

20,00 m

40

KNR 00-34 0101-15-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy 28 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 25 mm - analogia

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.4

16,00 m

41

KNR 00-34 0101-10-040
Izolacja rurociggdw o $rednicy 22 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej pfaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubo¢ izolacji 20 mm - analogia
krotno$é= 1,00
Nr Spec.: 2.4

46,00 m

42

KNR 00-34 0101-10-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy 18 mm, otulinami z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 20 mm - analogia

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.4

67,00 m

5. Montaz odpowietrznikow i armatury
Kod CPV: 42131260-6 Zawory kulowe

43

KNR 00-31 0208-05-090
Montaz odpowietrznikéw automatycznych. Srednica nominalna armatury 15 mm

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.3

14,00 kp!

44

KNR 2-151 0607-04-020

Montaz redukcji mosigznej DN 20/15 mm
krotno$cé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

14,00 szt

45

KNR 2-15I 0605-04-020

Ksztaftki - zatozenie tréjnika mosieznego gtadkiego o Srednicy zewnetrznej 18-20 mm - tréjnik
mosiezny 20x20x20 mm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

14,00 szt
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3. Instalacja c.o. - rozprowadzenie w mieszkaniach i lokalach

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

46 KNR 4-011 0333-19-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 2 1/2 cegly
krotno$cé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

2,00 szt

1. 2

2,00

47 KNR 4-011 0333-17-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 1/2 cegly
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

4,00 szt

1. 242

4,00

48 KNR 4-011 0333-16-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

4,00 szt

1. 2+2

4,00

49 KNR 4-011 0333-15-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegly
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

6,00 szt

1. 24242

6,00

2. Montaz tulei ochronnych
Kod CPV: 44165300-7 Tuleje

50 KNNR 4 0208-010-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 40 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 22 mm
krotnoéc= 1,00

Nr Spec.: 5.3

1,00 m

1. 2*(0,25+0,25)

1,00

51 KNNR 4 0208-010-040

krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.3

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 32 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 15 do Dn 18 mm

4,50 m

1. 2*(0,2+0,4+0,55)+2%(0,7+0,2+0,2)

4,50

3. Montaz grzejnikéw
Kod CPV: 44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania

1. Lokal "EGIDA"

52 KNNR 4 0418-070-020

Grzejniki stalowe plytowe 22/600/700
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

53 KNNR 4 0418-070-020

Grzejniki stalowe ptytowe 22/600/800
krotno$c= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

54 KNNR 4 0418-070-020

Grzejniki stalowe piytowe 22/600/1200
krotno$é= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

55 KNNR 4 0425-020-020

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysoko$ci 1130 mm i szerokosci 500 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

56 KNNR 4 0425-020-020

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 1130 mm i szerokosci 400 mm
krotnodcé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt
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2. Mieszkanie 1A

57 KNNR 4 0418-070-020

Grzejniki stalowe plytowe 22/600/700
krotnoéc= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

58 KNNR 4 0425-030-020

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1500 mm i szerokoSci 500 mm
krotnos$c= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

3. Klatka schodowa

59 KNNR 4 0418-070-020

Grzejniki stalowe piytowe 22/900/900
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 2.2

1,00 szt

4. Montaz rurociggéw
Kod CPV: 44163000-0 Rury i osprzet

60 KNR 00-13 0127-01-040
Rurociagi z rur stalowych cienko$ciennych z zewnatrz ocynkowanych fgczonych metodg

zaprasowywania zigcz, na écianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 18 mm -
analogia

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.1

19,00 m

Lokal "EGIDA"

2*6,0

12,00

mieszkanie 1A

2*2,5

5,00

klatka

ool sl

. 2"1.0

2,00

61 KNR 00-13 0127-01-040
Rurociggi z rur stalowych cienko$ciennych z zewngtrz ocynkowanych fgczonych metodg

zaprasowywania ztacz, na $cianach budynkéw mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 15 mm -
analogia

krotno$c= 1,00

Nr Spec.: 2.1

132,60 m

1. Mieszkanie 1A

2. 2°(5,5+3,6+3,0+1,5+2,0+1,0+3,0+2°0,5)

41,00

3. Klub "EGIDA"

4. 2*(8,0+2,0+4*0,7+6"4,0+8,0+1,0)

91,60

5. Montaz zaworéw przy grzejnikach
Kod CPV: 42131110-0 Zawory do grzejnikéw centrainego ogrzewania

62 KNR 00-31 0208-01-090

Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji prostych lub
katowych z gfowicami termostatycznymi. Srednica nominalna armatury 15 mm
krotnoécé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

10,00 kpl

63 KNR 00-31 0208-03-020
Montaz zaworéw powrotnych prostych lub kgtowych. Srednica nominalna armatury 15 mm

krotno$cé= 1,00
Nr Spec.: 2.3

10,00 szt

6. Montaz izolacji termicznych
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

64 KNR 00-34 0101-10-040
Izolacja rurociqgéw o $rednicy 18 mm, otulinami z wefny skalnej pokrytej pfaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowef. Grubo$c izolacji 20 mm - analogia

krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 2.4

19,00 m

65 KNR 00-34 0101-10-040
lzolacja rurociggéw o srednicy 15 mm, otulinami z weiny skalnej pokrytej ptaszczem ze

zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 20 mm - analogia

krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 2.4

63,00 m

1. 38,0+25,0

63,00
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7. Montaz armatury - wezly mieszkaniowe

66

KNR 7-08 0102-04-020

Analogia - Montaz licznika ciepta DN'15; g=0,6 m3/h; z ultradZwigkowym przetwornikiem
przeplywu (ze zdalnym odczytem)

krotnoéc= 1,00

Nr Spec.: 2.3

8,00 szt

67

KNR 00-35 0216-10-020

Montaz filtréw osadnikowych siatkowych, $rednica nominalna armatury 20 mm
krotnoéc= 1,00

Nr Spec.: 2.3

8,00 szt

68

KNKRB 04A 0305-01-020

Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

16,00 szt

1. 2*8

16,00

69

KNR 2-15 0408-02-020

Analogia - Montaz zaworu regylacyjnego dwudrogowego DN 20
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.3

8,00 szt

70

KNNR 4 0411-010-020

Kurki odwadniajgce o $rednicy nominalnej 15 mm
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 2.3

2,00 szt

1

KNR 2-15/ 0605-04-020

Ksztaltki - zafozenie tréjnika mosieznego gladkiego o $rednicy zewnetrznej 18-20 mm - tréjnik
mosigzny 20x20x20 mm

krotnod¢é= 1,00

Nr Spec.: 2.3

18,00 szt

72

KNR 2-151 0607-04-020

Montaz redukcji mosieznej DN 20/15 mm
krotno$cé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

16,00 szt

4. Préby szczelnosci - piony + mieszkania
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

73

KNR 2-15U 0307-01-040
Ptukanie instalacji C.o.
krotno$cé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

300,60 m

1. 149,0+151,6

300,60

74

KNNR 4 0406-010-020

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach
mieszkalnych - piony

krotnos$é= 1,00

Nr Spec.: 5.6

3,00 szt

75

KNNR 4 0406-010-020

Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach
mieszkalnych - mieszkania

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

8,00 szt

76

KNR 2-15U 0307-01-040

Napetnienie instalacji wodg uzdatniong
krotno$cé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

300,60 m

1. 300,6

300,60

77

KNNR 4 0436-010-020

Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

44,00 szt

2. WBUDOWANIE INSTALACJI C.W.U.
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1. Poziomy + podejécia do zaworow pod pionami - rozprowadzenie instalacji c.w.u. w piwnicach

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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78

KNR 4-011 0333-19-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 2 1/2 cegly
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

4,00 szt

1. 242

4,00

79

KNR 4-011 0333-17-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 1/2 cegly
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.2

4,00 szt

1. 2+2

4,00

80

KNR 4-011 0333-16-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.2

2,00 szt

1. 2

2,00

81

KNR 4-01] 0333-15-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegly
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.2

2,00 szt

1. 2

2,00

2. Montaz tulei ochronnych

Kod CPV: 44165300-7 Tuleje

82

KNNR 4 0207-020-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 76 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 35 do Dn 42 mm
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.3

2,40m

1. 2*(0,7+0,5)

2,40

83

KNNR 4 0208-010-040
Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 40 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 22 do Dn 28 mm

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 5.3

2,10 m

1. 2%(0,35+0,2+0,5)

2,10

84

KNNR 4 0208-010-040
Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 32 mm z rur PP dia rurociggéw Dn 15 do Dn 18 mm

krotnodé= 1,00
Nr Spec.: 5.3

2,80m

1. 2*0,7+0,7)

2,80

3. Montaz rurociagéw

Kod CPV: 44163000-0 Rury i osprzet

85

KNNR 4 0111-040-040
Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu o potgczeniach zgrzewanych, na

$cianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR 7,4 Dz 40x5,5 mm

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.1

4,00 m

86

KNNR 4 0111-030-040

Rurociggi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polipropylenu o pofgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR 7,4 Dz 32x4,4 mm

krotnodcé= 1,00

Nr Spec.: 2.1

9,00 m

87

KNNR 4 0111-010-040
Rurociggi o $rednicy zewngtrznej 20 mm z polipropylenu o pofgczeniach zgrzewariych, na

écianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR 7,4 Dz 20x2,8 mm

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.1

11,00 m

4. Montaz zaworéw podpionowych

Kod CPV: 42131260-6 Zawory kulowe

88

KNKRB 04A 0305-02-020

Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 2.3

2,00 szt

89

KNKRB 04A 0305-01-020

Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

6,00 szt
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90

KNR 21-51 0415-01-020

Zawdr termostatyczny do c.w.u. z funkcjg dezynfekcji termicznej Dn 15 mm - analogia
krotnos$é= 1,00

Nr Spec.: 2.3

3,00 szt

91

KNR 00-35 0216-09-020

Montaz filtréw osadnikowych siatkowych, $rednica nominalna armatury 15 mm
krotno$c= 1,00

Nr Spec.: 2.3

3,00 szt

5. Mont

az izolacji cieplnej

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja ciepina

92

KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy zewngtrznej 40x5,5 mm, otulinami z wetny skalnej pokrytaj

ptaszczem ze zbrojonej folii aluminowej. Grubo$c izolacji 40mm - analogia
krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.4

4,00 m

93

KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 32x4,4 mm, otulinami ze skalnej weiny pokrytej

ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 40mm - analogia

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.4

9,00m

94

KNR 00-34 0101-18-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20x2,8 mm, otulinami ze skalnej wetny pokrytej

ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 30mm - analogia
krotnosé= 1,00

11,00 m

6. Proby szczelnosci
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

95

KNNR 4 0128-010-040

Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

24,00 m

96

KNNR 4 0127-01010-172

Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu -
analogia

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.6

1,00 proba

97

KNNR 4 0127-020-040

Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych. Rurociagi
o $rednicy zewnetrznej do 63 mm

krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

24,00 m

2. Insta

lacja cwu - piony

Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

98

KNR 13-12 0102-01-020
Wiercenie otworow o $rednicy do 5 cm i glebokosci do 25 cm w konstrukcjach betonowych i

zelbetowych
krotno$é= 1,00
Nr Spec.: 5.2

18,00 szt

99

KNR 13-12 0102-02-020

Wiercenie otworéw o érednicy do 5 cm i glebokosci powyzej 25 cm, za kazde nastgpne 5 cm
w konstrukcjach betonowych i zelbetowych

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

18,00 szt

100

KNR 4-011 0333-16-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly
krotno$é= 1,00

Nr Spec.: 5.2

1,00 szt

2. Montaz tulei ochronnych
Kod CPV: 44165300-7 Tuleje
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101 KNNR 4 0207-020-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 75 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 35 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.3

2,40m

1. 2'2°0,4+2°0.4

2,40

102 KNNR 4 0208-010-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 40 mm z rur PP difa rurociggéw Dn 22 do Dn 28 mm
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.3

3,20m

1. 2*0,4*2+2'0,4"2

3,20

103 KNNR 4 0208-010-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 32 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 18 mm
krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.3

1,60 m

1. 2°0,4*2

1,60

3. Montaz rurociggéw
Kod CPV: 44163000-0 Rury i osprzet

104 KNNR 4 0111-030-040
Rurociggi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polipropylenu o potgczeniach zgrzewanych, na

$cianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR 7,4 Dz 32x4,4 mm
krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.1

19,00 m

1. 12,047,0

19,00

105 KNNR 4 0111-020-040
Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o pofaczeniach zgrzewan ych, na

$cianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR7,4 Dz 25x3,5 mm

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.1

10,50 m

1. 4,5+6,0

10,50

106 KNNR 4 0111-010-040
Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o pofgczeniach zgrzewan ych, na

$cianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR 7,4 Dz 20x2,8 mm
krotno$cé= 1,00
Nr Spec.: 2.1

129,00 m

1. 129,0

129,00

4. Montaz izolacji cieplnej
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

107 KNR 00-34 0101-19-040
Izolacja rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 32x4,4 mm, otulinami ze skalnej wefny pokrytej

plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 30mm - analogia

krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 2.4

19,00 m

108 KNR 00-34 0101-15-040
Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 25x3,5 mm, otulinami ze skalnej weiny pokrytej

plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Gruboéc izolacji 25mm - analogia

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.4

10,60 m

109 KNR 00-34 0101-10-040
Izolacja rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej 20x2,8 mm, otulinami ze skalnej wefny pokrytej

pfaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$c izolacji 20mm - analogia

krotno$c= 1,00
Nr Spec.: 2.4

129,00 m

3. Instalacja c.w.u. - rozprowadzenie w mieszkaniach i lokalach

1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Nr Spec.: 0

110 KNR 4-011 0333-19-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 2 1/2 cegly
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 5.2

2,00 szt

1. 2

2,00

111 KNR 4-011 0333-17-020

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 1/2 cegly
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 6.2

4,00 szt
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1. .2%2

4,00

112 KNR 4-01/ 0333-16-020
Przebicie otworéw w §cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegfy

krotno$é= 1,00
Nr Spec.. 5.2

4,00 szt

1. 242

4,00

113 KNR 4-011 0333-15-020

Przebicie otworéw w §cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegly
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

6,00 szt

1, 2+2+2

6,00

2. Montaz tulei ochronnych
Kod CPV: 44165300-7 Tuleje

114 KNNR 4 0208-010-040

Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 40 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 22 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 5.3

1,00 m

1. 2*(0,25+0,25)

1,00

115 KNNR 4 0208-010-040
Analogia - Montaz tulei ochronnych fi 32 mm z rur PP dla rurociggéw Dn 15 do Dn 18 mm

krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: 5.3

4,50m

1. 2%(0,2+0,4+0,55)+2*(0,7+0,2+0,2)

4,50

3. Montaz rurociagéw
Kod CPV: 44163000-0 Rury i osprzet

116 KNNR 4 0111-010-040

Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Stabi Glass SDR 7,4 Dz 20x2,8 mm

krotnos$¢= 1,00

Nr Spec.: 2.1

52,00 m

1. 52,0

52,00

4. Montaz armatury - wezly mieszkaniowe
Kod CPV: 42131260-6 Zawory kulowe

117 KNKRB 04A 0305-01-020

Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 2.3

18,00 szt

118 KNR 00-31 0110-0102-020

nakfadkg zdalnego odczytu
krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 2.3

Montaz wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 15 mm do wody cieplej typ JS90 z

8,00 szt

119 KNR 21-51 0112-0101-020
Zawory antyskazeniowe EA z gwintem GW o $rednicy nominalnej 15 mm

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 2.3

8,00 szt

5. Montaz izolacji cieplnej
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja ciepina

120 KNR 00-34 0101-10-040
Izolacja rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 20x2,8 mm, otulinami ze skalnej weiny pokrytej

pfaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubo$c izolacji 20mm - analogia

krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 2.4

25,00 m

1. 15,0+10,0

25,00

4. Proby szczelnosci - piony + mieszkania
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

121 KNNR 4 0128-010-040

Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 5.6

210,50 m
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122

KNNR 4 0127-01010-172
Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu -

analogia
krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 5.6

3,00 préba

123

KNNR 4 0127-020-040

Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych. Rurociggi
o $rednicy zewnetrznej do 63 mm

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: 5.6

210,50 m

3. OBUDOWA PIONOW
Kod CPV: 44171000-9 Piyty (budowlane)

124

KNR 00-14 2011-01-050

Obudowa jednowarstwowa 50-01 plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych stupéw, bez ocieplenia

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.9

65,50 m2

125

KNR 2-021 1503-07-050

Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng podfozy gipsowych, z dwukrotnym szpachlowaniem
krotno$cé= 1,00

Nr Spec.: 5.9

65,50 m2

126

KNKRB 04A 0105-06-020

Montaz drzwiczek stalowych rewizyjnych o wym. 400x800 mm - analogia
krotnos$é= 1,00

Nr Spec.: 5.9

8,00 szt
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