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Dotyczy: wniosku o uzgodnienie remontu ulicy Strézowskiej i ulicy Mickiewicza w Gorlicach
(na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Nadbrzeznej).

Odpowiadajgc na wniosek znak: B. 1040096904 z dnia 09.10.2020 r. informujemy, ze
zachodzi skrzyzowanie i zblizenie projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
Na zatgczonych planach zaznaczono:

1. linia kablowa nN 0,4 kV kable typu YAKY 4x90 mm? i YAKY 4x120 mm? poprzez ztacza ZK-3,
ZK-3a uwidocznione na rysunku pomiedzy ulicami Krakowska a Strézowska 15 zasilana
ze stacji trafo. Gorlice —Krakowska — ,,Szkota” nr KRS 81306 — opis w legendzie i na mapie

2. linia kablowa SN 15 kV, ciagu liniowego: STKp19 Strézéwka — Michny- kabel typu
XRUHAKXS 3x(1x120) mm? - opis w legendzie i na mapie.

3. linia kablowa nN 0,4 kV kable typu YAKY 4x70 mm? poprzez zigcza ZK-1, ZK-2a, ZK-3e, ZK-3a
uwidocznione na rysunku od ulicy Mickiewicza do ulic: Garbarska i Podkoscielna zasilana
ze stacji trafo. Gorlice —,ZOR” 01 nr KRS 81320/4 - opis w legendzie i na mapie

4. linia kablowa nN 0,4 kV kable typu YAKY 4x120 mm? poprzez zigcza ZK-1, ZK-3a, ZK-3e
uwidocznione na rysunku od ulic: Garbarska i Podko$cielna do ulic: Legionéw i Nadbrzeina
zasilana ze stacji trafo. Gorlice — ,,Nadbrzezna” nr KRS 81003/5 — opis w legendzie i na mapie

Uzgadniamy remont ulicy Strézowskiej i ulicy Mickiewicza w Gorlicach (na odcinku
od ulicy Krakowskiej do ulicy Nadbrzeznej polegajaca na wymianie nawierzchni asfaltowej,
betonowej oraz kodtek i ptytek chodnikowych, lokalna wymiana uszkodzonych kraweznikéw
bez ingerencji w techniczng struktureulic i jezdni z uwagami jak nizej oraz zawartymi
w klauzuli informacyjnej na zalaczonej mapie do celéw projektowych.

a. Wszelkie prace budowlane wykonywane w poblizu linii kablowych nN 0,4/kV i SN 15 kV
musza by¢ prowadzone przez wykonawce robét i uzytkownika nieruchomosci zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP.
b. Wobec obowigzujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robot
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej 3,0 m - (dla linii nN 0,4 kV)i 5,0 m - (dla linii
SN 15 kV) od rzutu przewodéw czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47 , poz. 401) -
prace nalezy realizowa¢ recznie.
c. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtoSci miniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
d. Na prace¢ w poblizu istniejacych i czynnych linii kablowych nN i SN 15 kV nalezy uzyskac
z dwutygodniowym wyprzedzeniem zgode na czasowe wytaczenie linii nN 0,4 kV lub SN 15 kV
w TD S.A. Oddziat Krakéw Jednostka Terenowa w Gorlicach ewentualnie nadzér branzowy
przedstawiciela TD S.A. tel: kontaktowy: 18/414 - 59 -10, 11, 12, 13 i 14.

Wytaczenie linii energetycznej jest odplatne zgodnie z obowigzujagcym w TAURON
Dystrybucja S.A. cennikiem Ustug Pozataryfowych
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e. W zwigzku z prowadzeniem prac polegajacych na ewentualnym poszerzeniu ulic lub
chodnika nalezy przewidzie¢ potrzebe wydtuzeniu istniejacych na kablach rur ostonowych,
czynno$¢ powyisza realizowaé na podstawie zatgczonych ,wytycznych zabezpieczania kabli”.
Realizowa¢ w porozumiemniu z przedstawicielem TD.S.A. - na biezaco, kontakt jak w pkt. ,,d”.

Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub witasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. - nalezy

uzgodni¢ z wiascicielami.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.oddziat
w Krakowie, Jednostka Terenowa w Gorlicach tel. 18/414-59-10, 11, 12, 13 i 14
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6ét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzeri na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociaggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.













