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w km od 0+817 do km 1+257

" FP PRU,_IEKT Remont drogi gminnej - ul. Kombatantéw w Gorlicach

SPOLKA Z O.0O.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:
e zlecenie zamawiajgcego,

e zaloienia wyjsciowe do kosztorysowania,

e ceny jednostkowe robét podstawowych.

Dane sktadnikow cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny srednie dla wojewoddztwa

matopolskiego.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:
e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztédw robét budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto remont drogi gminnej — ul. Kombatantow w Gorlicach w km od 0+817 do km

1+257 o facznej dtugosci 440mb.

3. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren plaski. taczna dlugo$c remontowanego odcinka drogi
gminnej wynosi 440mb. Droga posiada nawierzchnie twarda ulepszong (nawierzchnia mineralno-asfaltowa). Na
przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalajagcym. Celem poprawy komfortu podréiy

i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi planuje sie jej remont (wymiane nawierzchni).

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej — ul. Kombatantow w km od 0+817 do km 14257
w miejscowosci Gorlice — Miasto Gorlice o tacznej dtugosci 440mb. W zakres robdt budowlanych wchodzi
frezowanie planimetryczne istniejgcej warstwy bitumicznej, wykonanie nowych warstw bitumicznych o
grubosci $rednio 4cm warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70 (lokalnie), 4cm warstwa wigzaca AC16W 50/70
oraz 4cm warstwa Scieralna AC11S. Warstwa $cieralna bedzie miata szeroko$é¢ jak istniejgca nawierzchnia (od
5,00 do 5,50m). Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang $ciete i uzupetnione 10cm warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (alternatywnie destruktem skropionym emulsja asfaltowa).

Rowy przydrozne wraz z przepustami nalezy odmuli¢.

listopad 2020



w km od 0+817 do km 1+257

SPOLKA Z O.0.

" FP PRD'JEKT Remont drogi gminnej - ul. Kombatantéw w Gorlicach

Przekréj normalny

Przekréj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos¢ jezdni -5,00-5,50m

- pobocze jednostronne -2x0,50m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
e 4cm - WARSTWA SCIERALNA AC11S
e 4cm—WARSTWA WIAZACA AC16W
e Frezowania planimetryczne nawierzchni
e jstniejgca konstrukcja drogi
Konstrukcja nawierzchni drogi w km 1+110 — km 1+156:
e 4cm-—WARSTWA SCIERALNA AC11S
e 4cm-—WARSTWA WIAZACA AC16W
e 4c¢m-Podbudowa AC16W
e 20cm — Mieszanka kruszyw niezwigzanych Ceo/s
e 30cm - Pospdtka
e Geowldknina 300g/m?

5. Infrastruktura inzynierska
Remont drogi polega na wymianie nawierzchni asfaltowej na istniejgcej drodze. Nie bedzie on ingerowat w sieci
podziemne i nadziemne. Nie zmienia si¢ zadne parametry charakterystyczne, ktére mogly by oddziatywac na

uzbrojenie inzynierskie terenu.

6. Organizacja ruchu
6.1 Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje

Wykonawca robot.
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FP PRD.JEKT Remont drogi gminnej — ul. Kombatantéw w Gorlicach

w km od 0+817 do km 1+257

SPOLKA Z 0.0,

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

L

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zatozenia:

1.

Materiaty z rozbidrek, w tym grunt z wykopdw, nie nadajace sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca usunie poza plac budowy we wtasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Materiaty z rozbidrek nadajace sie do ponownego wbudowania wywiei¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo. W poblizu sieci recznie.

Tabele przedmiaru robét nie uwzgledniajg rob6t tymczasowych, tj. robét, ktére sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos$é wartosci
kosztorysowej zostaty okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych.

o= ing

w 9/
doprijektowania i ‘Kierewani

rob.\/tam!_bud. bez ograniczer
W spi.. inzynieryjnej: drogowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr spec.techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz | Razem

CPV 45110000

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Y Y

STWIORB D-01.02.02

KNR 2-31 1402-05

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z
odwozem urobku

0+817 - 14099 = 282m

1+099 - 1+121 = 20m

14121 - 14257 = 136m

0.75*2"(282+22+136)

m2

m2

660.00

RAZEM

660.00

- N

STWIORB D-04.03.01

KNR AT-03 0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km (planimetria istnijgcej nawierzchni)
0+817 - 0+839 = 22m

0+839 - 0+877 = 38m

04877 - 14099 = 222m

14099 - 14121 = 20m

1+121 - 14257 = 136m

(22+222+20+136)*5+(38"5.5)

me

m2

2209.00

RAZEM

2209.00

CPV 45230000

ODWODNIENIE

o W

STWIORB D-04.03.01

KNNR 6 1302-02

Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z
namutu gr. 20 cm wraz z odwozem urobku

0+877 - 1+099 = 222m

222-30

192.00

RAZEM

192.00

(SIS

STWIORB D-04.03.01

KNNR 6 1302-03

Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 - 0.6 m z namutu do
50% jego $rednicy wraz z odwozem urobku
56

m

30.00

RAZEM

30.00

CPV 45230000

LIKWIDACJA PRZELOMU

w oW

STWIORB D-04.03.01

KNNR 6 0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie wraz z odwozem materiatu

1+110-1+121 = 11m

1+121 - 1+156 = 35m

(11+35)*5.0

m2

ma

230.00

RAZEM

230.00

w m

STWIORB D-04.03.01

KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gi. 50 cm w grun-
cie kat. II-VI na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
wraz z odwozem materiatu

1+110 - 1+121 = 11m

1+121 - 14156 = 35m

46"6.00

m2

m2

276.00

RAZEM

276.00

o
W~

STWIORB D-04.03.01

KNR 9-11 0101-02

Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i ge-
owlékninami (300 g/m2) na gruntach o umiarkowansj
nosnosci sposobem recznym

14110 - 14121 = 11m

1+121 - 14156 = 35m

46*6.00

m2

me

276.00

RAZEM

276.00

o
w m

STWIORB D-04.03.01

'KNNR 6 0112-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.
30 cm - Pospotka

1+110- 14121 = 11m

1+121 - 14156 = 35m

4676.00

m2

m2

| 276.00

RAZEM

276.00

g
d.3|

STWIORB D-04.03.01

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych C90/
3gr.20cm

14110 - 14121 = 11m

14121 - 14156 = 35m

46*5.50

m2

m2

253.00

RAZEM

253.00

CPV 45230000

NAWIERZCHNIE

4
10
d.4

STWIORB D-04.03.01

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal-
towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

1+089 - 14099 = 10m

1+099 - 14121 = 20m

1+121 - 14156 = 35m

(10+20+35)"5.37

m2

m2

349.05

RAZEM

349.05

11
d.4

STWIORB D-05.03.27

|
KNNR 6 0110-01

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych gr.érednio 4 cm - warstwa wyréwnawcza
AC16W 50/70

1+089 - 1+099 = 10m

1+099 - 14121 = 20m

1+121 - 14156 = 35m

-6-

m2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr spec.techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

(30+35)*5.47

m2

355.55

RAZEM

355.55

12
d.4

STWIORB D-04.03.01

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal-
towag na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

0+817 - 0+839 = 22m

0+839 - 0+877 = 38m

0+877 - 14099 = 222m

14099 - 1+121 = 20m

1+121 - 14257 = 136m
(22+222+20+136)*5.36+(38)"5.86

m2

m2

2366.68

RAZEM

2366.68

13
d.4

STWIORB D-05.03.27

KNNR 6 0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC16W 50/70 o grubosci 4 cm

0+817 - 0+839 = 22m

0+839 - 0+877 = 38m

0+877 - 1+099 = 222m

1+099 - 14121 = 20m

1+121 - 14257 = 136m
(22+222+20+136)"4.20+(38)"5.20

m2

m2

1877.60

RAZEM

1877.60

14
d.4

STWIORB D-04.03.01

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal-
towg na zimno podbudowy Iub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

0+817 - 0+839 = 22m

0+839 - 0+877 = 38m

0+877 - 14099 = 222m

1+099 - 14121 = 20m

1+121 - 14257 = 136m
(22+222+20+136)*5.12+(38)*5.62

me

m2

2261.56

RAZEM

2261.56

15
d.4

STWIORB D-05.03.27

KNNR 6 0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC11S 50/70 o gruboéci 4 cm (warstwa
$cieralna)

0+817 - 0+839 = 22m

0+839 - 0+877 = 38m

0+877 - 1+099 = 222m

1+099 - 1+121 = 20m

1+121 - 14257 = 136m
(22+222+20+136)"5.00+(38)*5.50

ma

m2

2208.00

RAZEM

2209.00

16
d.4

STWIORB D-04.04.01

KNNR 6 0113-05

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych lub
destruktu skropionego emilsjg asfaltowg gr. 10 cm -
pobocza

0+817 - 14099 = 282m

1+099 - 1+121 = 20m

1+121 - 14257 = 136m

0.50*2*(282+20+136)

m2

438.00

RAZEM

438.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP




