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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze wskazana dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowg
nr GK.7031.15.2020, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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SPIS ZAWARTOSCI:

DANE OGOLNE

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJA BIOZ
CZESC GRAFICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wytyczne Inwestora i uzgodnienia

Dokumentacja archiwalna nieruchomosci

Wizja w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Wytyczne ,,Audytu energetycznego budynku mieszkalnego z lokalem ustugowym przy ul.
Mickiewicza 12 w Gorlicach” opracowanego przez EgoTerm Doradztwo i1 Projektowanie
Energooszczedne Maciej Konarski.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji $cian zewnetrznych,
docieplenia stropéw: nad piwnicg oraz ostatniej kondygnacji i klatki schodowej, docieplenia
scian, wymiany stolarki zewnetrznej oraz kolorystyki elewacji potrzebny do wykonania prac
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Przyjete rozwigzania maja na celu
odnowienie elewacji 1 spelnienie obowigzujacej normy cieplnej dla budynkéw mieszkalnych
oraz ochrong konstrukeji przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw zewnetrznych.

Przedmiotowy budynek, wybudowany w 1910 r., znajduje si¢ w Gorlicach przy ul. Mickiewicza
12. Budynek jednoklatkowy o dwoch kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem i
poddaszem nieuzytkowym. Budynek posiada duza réznicg poziomu terenu przylegtego od strony
ulicy i podwoérza — 4,25m. Dzialka jest ptaska od strony podworza, teren przylegly od strony
ulicy jest skosny w kierunku poludniowo-wschodnim. Otoczenie przedmiotowego budynku
stanowig chodniki i ciagi piesze, droga, inne budynki. W budynku znajduje sie 1 mieszkanie, 1
lokal ustugowy oraz 1 lokal magazynowy, piwnica i strych nieuzytkowy.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy —-50,40 m2
Powierzchnia uzytkowa pom. ogrzewanych —71 m2
Kubatura czesci ogrzewane;j —231 m3

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Uklad konstrukeyjny budynku — tradycyjny murowany. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
pelnej o zréznicowanej grubosci, obustronnie otynkowane, nicocieplone. Sciany zewnetrzne
piwnic o catkowitej grubosci do 70cm. Sciany wyzszych kondygnacji o catkowitej grubosci do
46cm. Strop nad piwnicg zelbetowy, na ktdrym znajduje sie warstwa plyt pilsniowych twardych,
wylewka oraz warstwy wykonczeniowe podlogi. Strop nad II pietrem (pod poddaszem
nieogrzewanym) drewniany, na ktérym znajduje si¢ warstwa polepy i posadzka z cegly i
wylewka cementowa. Strop nad klatka drewniany docieplony od géry polepg. Dach nad
budynkiem dwu i jednospadowy o konstrukcji drewnianej, z pelnym deskowaniem, pokrycie
dachowe z blachy na felc. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Stolarka okienna w wigkszosci wymieniona na PCV, okna na klatce stare
drewniane pojedynczo szklone, okno na strychu stare drewniane pojedynczo szklone. Okna
piwnic stare stalowe pojedynczo szklone. Drzwi zewnetrzne wejsciowe frontowe drewniane.
Pozostate drzwi klatki (na balkony) drewniane, przeszklone pojedyncza szyba. Okna i drzwi w
lokalu stalowe ramowe, podwdjnie szklone. Na polaci dachowej znajdujg si¢ kominy z
przewodami spalinowymi 1 wentylacji grawitacyjnej oraz wytaz dachowy. Budynek wyposazony
w instalacje: gazowa, wod-kan, elektroenergetyczng, teletechniczng.

Przedmiotowy budynek w obecnym stanie izolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych nie spetnia
warunkéw normowych dla tego typu obiektow. Sciany zewnetrzne posiadaja spekania i liczne
odparzenia tynku. Elewacja jest zniszczona, zabrudzona, zatracitla swéj pierwotny wyglad i
kolor. Wynika to z wieloletniego oddzialywania negatywnych czynnikéw atmosferycznych,
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deszczu 1 kurzu oraz wplywu bliskosci drogi.

Funkcja mieszkalna obiektu nie ulega zmianie.

W zakresie formy projektuje sie:

- docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zroznicowaniem kolorystycznym,
- docieplenie stropu piwnicy, poddasza oraz klatki schodowe;j,

- docieplenie i remont wraz z hydroizolacja posadzki balkonow,

- wymiang stolarki okiennej klatki oraz strychu i piwnic,

- wymiane drzwi zewnetrznych klatki oraz drzwi na strych,

- wykonanie hydro oraz termoizolacji $cian fundamentowych od podworza,
- wymiang obrobek blacharskich,

- wymiang pokrycia dachowego na blachodachéwke,

- montaz systemowych faw kominiarskich i stopni kominiarskich,

- montaz wylazu dachowego,

- wykonanie podbitki,

- wykonanie systemowego daszka nad balkonem od podworza,

- wydluzenie okapu dachu od frontu poza obrys ocieplenia,

- remont gzymsu w czgsci pozostatej nad ociepleniem — uzupeinienie tynku, malowanie,

Dobor materialow izolacyjnych

W oparciu o wyniki i zalozenia audytu energetycznego budynku projektuje sie zastosowanie

nastepujacych technologii docieplenia:

- Sciany zewnetrzne budynku z uzyciem styropianu grafitowego EPS70 gr. 12 ¢m (lambda
<0,033),

- $ciany fundamentowe budynku z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm,

- strop nad ostatnig kondygnacja z uzyciem welny mineralnej lub szklanej gr. 20 cm (lambda
<0,040), pomiedzy legarami rusztu podtogi z ptyt OSB,

- strop nad klatkg schodowa z uzyciem welny mineralnej lub szklanej gr. 10 ¢cm (lambda
<0,040), na ruszcie zabudowy g-k,

- strop nad piwnicg z uzyciem styropianu EPS70 gr. 14 cm (lambda <0,040),

Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej powloki elewacyjnej przy uzyciu tynku
cienkowarstwowego silikonowego uznanej marki, wg kompletnego bezspoinowego systemu
dociepleniowego. Sciany po termorenowacji nalezy wykoniczyé wg kompletnej technologii i
palety barw wybranej firmy.

UWAGA! Numery koloréw zostanga dopasowane po zatwierdzeniu wybranego systemu
docieplenia.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu prac objetych niniejszym projektem powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i speilnia¢ wymagania
stosownych norm branzowych. Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP.

Przvgotowanie podloza
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powierzchnie $cian do klejenia powinny by¢ suche i bez zanieczyszczen

sptuka¢ woda pod cisnieniem calos¢ elewacji

w razie potrzeby usuna¢ odspojone fragmenty warstwy fakturowe;j.

ubytki i nierownosci wyréwnac:

- przy nierdwnos$ciach podtoza do 10 mm: klejem systemowym

- przy nierownosciach podloza od 10 do 20 mm lokalne nieréwnosci wyrdéwnaé kilkoma
warstwami kleju jw.

- przy nieréwnosciach podioza przekraczajacych 20 mm wyréwnaé powierzchnie poprzez
przyklejenie materiatu izolacyjnego odpowiedniej grubosci lub dwu warstw —
wyrownawczej 1 zasadniczej izolacyjnej. Zasadnicza warstwa izolacyjna powinna by¢
miejscami mocowana do warstwy wyrownawczej, miejscami do podloza.

Parapety okienne, obrobki $ciany attykowej dachu, rury spustowe, pozostatosci instalacji

odgromowej, czgsci suszarek do bielizny — sukcesywnie demontowac.

W przypadku wystepowania istniejgcego okablowania mocowanego do $cian elewacji —

kable nalezy zdemontowa¢ 1 wprowadzi¢ bezposrednio do budynku. Prace powinien

wykona¢ wiasciciel danej instalacji na ryzyko i koszt wlasny przed przystapieniem do prac
elewacyjnych.

Docieplenie scian

prace dociepleniowe prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 4°C (podczas malowania
nie mniej niz 7°C)

wykona¢ probe przyczepnosei kleju do podloza wg zalecen technologii i instrukcji ITB.
przestrzegac zalecen systemu bezspoinowego — wg instrukcji I[TB.

plyty termoizolacyjne uktada¢ poziomo ,na mijanke” z przewigzaniem na narozach
budynku; klei¢ do podioza metodg obwodek i plackow stosujgc sie Scisle do zalecen
technologii producenta, zgodnych z instrukcjami ITB.

ewentualne szpary miedzy plytami wypelia¢ materialem termoizolacyjnym np. przycietymi
klinami ze styropianu.

zastosowac listwy startowe w dostosowaniu do grubosci styropianu.

sprawdzi¢ przy uzyciu taty (dlugosci co najmniej 2,5 m) czy powierzchnia powloki
termoizolacyjnej jest rowna; nierdwnosci powyzej 1,5 mm usungé przy uzyciu pacy $ciernej
calg powierzchnig plyt przeszlifowa¢

plyty termoizolacyjne kotwi¢ mechanicznie fgcznikami zgodnie z zaleceniami ITB, dokonaé
sprawdzenia wytrzymalosci lgcznikow

Uwaga: warunki techniczne stosowania $ci§le wg zalecen producenta — karty techniczne —
sprawdzi¢ aktualno$¢ atestow lub aprobat technicznych na uzyte materialy.

siatke uktada¢ na zaktadke min. 6 cm, na narozach min. 20 cm,

naroza wszystkich otworéw wzmocni¢ dodatkowymi kawalkami siatki zatopionymi pod
katem 45° wedlug zalecen producenta,

do wysokosci 2 m od terenu oraz w obregbie wejs$¢ stosowac 2 warstwy siatki,

narozniki budynku wzmocnié¢ dodatkowo naroznikami aluminiowymi

wyprawe elewacyjng naklada¢ po wyschnigciu warstwy bazowej (min. 24 h przy
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sprzyjajacych warunkach atmosferycznych)
- nakfada¢ metoda ciagla az do naturalnych przerw takich jak naroza, przerwy dylatacyjne itp.
- zaleca si¢ zastosowanie w strefach przycokolowych oraz wejs¢ do klatek tynk
cienkowarstwowy elastomerowy z odpornoscia na uderzenia powyzej 100J w wybranym
systemie

Docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego

Zastosowac plyty termoizolacyjne welny mineralnej wedtug wytycznych audytu. Zdemontowaé
okladziny posadzki, oczysci¢ podloze nastepnie na istniejgcy strop roztozyé folie z PCV
(paroizolacyjng). Po rozlozeniu folii, nalezy ulozy¢ legary drewniane 8x22 c¢m poprzecznie do
belek stropowych w odstepach co ok. 50 cm, a pomiedzy nimi $cisle koto siebie plyty welny
mineralnej. Po zakoficzeniu montazu plyt ulozy¢ membrang paroprzepuszczalng. Nastgpnie
nalezy wykonac¢ podloge z ptyt OSB, lub desek gr. co najmniej 25-32 mm. Elementy drewniane
zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybicznym i wymalowaé dwukrotnie.

Docieplenie stropu nad klatka schodowa

Zastosowac plyty termoizolacyjne welny mineralnej wedtug wytycznych audytu. Wykonaé ruszt
pod zabudowe sufitu podwieszonego z ptyt g-k. Na ruszcie $cisle koto siebie ulozy¢ plyty welny
mineralnej, ktdre nalezy pokry¢ membrang paroprzepuszczalng. Od spodu warstwe ocieplenia
zabezpieczy¢ folia PCV (paroizolacyjng). Zabudowal plytami g-k wg zalecen systemu.
Powierzchni¢ spoinowaé, szpachlowac oraz pomalowac.

Docieplenie stropu nad piwnica

[zolacj¢ cieplng wykonywa¢ w systemie lekkim-mokrym przy uzyciu styropianu ustalone;
grubosci. Przed wykonaniem izolacji podloze nalezy oczysci¢. Usuna¢ mechanicznie powloki
malarskie pokrywajace powierzchnie sufitu. Powloki emulsyjne moga by¢ usuwane szczotka
druciang, natomiast powloki z farb kredowych i wapiennych nalezy zwilzy¢ wodg i usungé
szpachelkg. W przypadku zatluszczen powierzchnie zmy¢ ciepta woda pod ci$nieniem. Na
oczyszczone powierzchnie nanies¢ warstwe systemowego $rodka gruntujgcego. Po wykonaniu
proby przyczepnosci kleju do podloza plyty klei¢ ,,na mijanke” do podtoza metoda obwddek i
plackow. Powierzchnie wykonczy¢ warstwa kleju zbrojonego siatka i zagruntowac.

Naprawa i docieplenie kominow

Projektuje si¢ nastgpujacy uklad warstw na kominach nad potacig dachows:

- istniejgca Sciana komina z cegly pelnej

- zaprawa klejowa

- styropian EPS70 gr. S5cm

- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego

- tynk elewacyjny

Ubytki w murach kominow nalezy uzupelni¢ cegla pelng na zaprawie cementowej. Istniejace
przekrycie kominow w postaci czapek betonowych nalezy pozostawi¢ (ewentualnie naprawic¢
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zniszczone). Czapki kominowe nalezy okué blachg ocynkowang powlekang w kolorze wg
zestawienia. gr. 0,8 mm. Mocowanie okucia wykona¢ z uzyciem kotkéw rozporowych PCV.
Wysieg obrobek poza lico ocieplenia — 6 cm. Zamontowaé kominki wywiewne zabezpieczajace
przed zalewaniem kominow oraz systemowe kratki zabezpieczajgce otwory wentylacyjne
(demontowalne, zapewniajace normowy przeplyw powietrza).

Docieplenia Scian — prace towarzyszace:

Ofscieza okienne:

- styk oscieznicy dolnej odkryty po zdemontowaniu parapetu uszczelnié dodatkowo od
zewnatrz piankg poliuretanowsa, likwidujgca mostek cieplny. Pianke kta$¢ po zamontowaniu
wspornikoéw wzmacniajacych bezposrednio przed montazem parapetu.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- Nalezy dokona¢ wymiany indywidualnej stolarki okiennej, ktéra nie spelnia warunkéw
izolacyjnosci cieplnej przed wykonaniem ocieplenia. W wypadku pozostawienia starej
stolarki, nalezy zapewni¢ odciecie poprzez naklejenie tasmy samorozpreznej lub papierowej
tasmy samoprzylepnej na oscieza okien co pozwoli na pézniejszg wymiane bez naruszania
warstwy ocieplenia.

- Wymieniana stolarka okienna powinna nawigzywac¢ kolorem (biaty) i materiatem (PVC) do
stolarki juz wymienionej, przy zachowaniu dotychczasowego ksztaltu i podziatu okien.

- Stolarka okienna z profilu PCV o maksymalnym wspolczynniku calego okna U=1,6
W/(m2*K), wyposazona w nawiewniki ci$nieniowe,

- Stolarka drzwiowa klatki z profilu ,.cieptego” ALU z szybg energooszczedng bezpieczng o
maksymalnym wspdtezynniku catych drzwi U=1,5 W/(m2*K),

- Stolarka drzwiowa strychu stalowe wejsciowe ,,ciepte”,

Obrdébki blacharskie:

- parapety okienne — blacha powlekana — w kolorze wg zestawienia kolorow.

- Nalezy zastosowa¢ po 2 szt. wspornika wzmacniajacego gr. 6 mm szer. 30 mm na okno
(rownomiernie na diugosci okna). Wysieg poza lico ocieplenia 6 cm. Diugosé w zaleznosci
od potrzeb.

Uwaga: w przypadku wymiany okien w okresie pozniejszym niz realizacja prac
elewacyjnych, parapety okienne wykonaé¢ jako dwudzielne tj, parapet podstawowy z
wywini¢ciem do futryny — bez mocowania do futryny + pasek blachy dociskajacy
wywini¢cie jw. mocowany do futryny lub inne rozwigzanie zapewniajace mozliwos¢
pozniejszej wymiany okien bez demontazu lub uszkodzenia parapetu.

- obrobki blacharskie $cianek ogniowych, attyki wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze wg zestawienia gr. 0,8 — 1,0 mm uktadanej na podwojny rabek lezacy, z uzyciem
wspornikéw wzmacniajgcych z plaskownika stal ocynk grubos¢ 6 mm, szeroko$¢ 30 mm,
diugos¢ w zaleznosci od potrzeb przyjac srednio 35 cm. Rozstawy co okoto 1m, mocowanie
— kotki rozporowe PCV po 2 szt. na wspornik. Wysieg obrobek poza lico ocieplenia — 6 cm.
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Uwaga: Odprowadzana woda nie moze zalewaé stykow bocznych wykonanego ocieplenia.

- Wykona¢ inne niezbedne obrobki (np. obrébki nad skrzynkami gazowymi itp.)

- Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z przebudowa okapu oraz przebudowa i
remontem przewodow spalinowych powierzchni¢ pokrycia odczyscié, uszczelnié i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg nawierzchniows.

Wykonanie zadaszenia balkonu

- wykona¢ konstrukcje stalowe ocynkowane 1 powlekane daszkow (2,3*1,3m),
- przymocowac trwale do muru (wys. nad wejsciem ok. 3m)

- wykona¢ pokrycie daszkow plytami ze szkta bezpiecznego lub poliweglanu,

Izolacja przeciwwodna $cian zewnetrznych z opaska odwadniajaca budvnku

Projektuje si¢ wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych w gruncie oraz strefie
przygruntowej wraz z gruntowaniem i impregnacja w strefie cokolu. W tym celu nalezy:

- wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne fundamentéw — odcinkowo,

- odku¢ resztki obrzutki scian fundamentowych,

- wyczysceié Sciany fundamentowe szczotkami,

Uwaga: W przypadku wystgpienia pod poziomem gruntu fundamentéw kamiennych lub
betonowych o niejednorodnej plaszczyznie i strukturze nalezy wykonaé uzupelnienie
kamiennych S$cian fundamentowych zaprawa szybkowigzaca, lub wykonaé S$cianke
dociskowg zelbetowg gr. 20 cm (beton C16/20) zbrojong siatkg z pretéw 98 mm

- wykona¢ gruntowanie hydroizolacyjne (dwukrotne),

- wykona¢ ciaglg hydroizolacje $ciany fundamentowej min. 4 mm,

- uszczelni¢ przebicia dla przej$¢ przylaczy,

- wykona¢ warstwe izolacji ze styropianu fundamentowego XPS gr. 10 cm,

- zamontowa¢ folie kubetkowa,

- wykona¢ opaske drenazowg z odprowadzeniem do studzienek deszczowych,

- ulozy¢ kostke brukowa na podbudowie i podkladzie stabilizowanym cementem.

3. Uklad konstrukeviny obiektu

Nie dotyczy

4. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

S. Instalacje

Istniejace lampy oswietleniowe zdemontowac¢ na czas prowadzonych prac dociepleniowych, po
wykonaniu docieplenia zamocowa¢ za pomoca kotew mocujacych nowe oprawy oswietleniowe,
przewody zasilajace prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Istniejace instalacje przebiegajace po elewacji umiesci¢ w rurkach ochronnych, zabezpieczyé
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przed uszkodzeniem w trakcie termomodernizacji i zinwentaryzowa¢ powykonawczo, badz
zdemontowac i rozprowadzi¢ wewnatrz lokalowo.

Skrzynki instalacyjne i miejsca wprowadzenia instalacji do budynku wynies¢ w formie
izolowanych skrzynek i drzwiczek do lica nowej wyprawy elewacyjnej.

Szczegoly rozwigzan instalacyjnych w opracowaniach branzowych.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochrony strefy konserwatorskiej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek ujety w gminnej ewidencji - podlega
uzgodnieniom konserwatorskim.

7. Wplvw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty

Projektowana termomodernizacja nie powoduje wplywu na $rodowisko oraz na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Wywoz nieczystosci — jak dotychczas — na zasadach obowigzujacych w gminie.
Nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych oraz emisja hatasu, wibracji i promieniowania.
Nie zmienia si¢ dostep do o$wietlenia slonecznego.
Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/, nie pozbawia naturalnego
oswietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.
Projektowana termomodernizacja obejmuje dziatki nalezace do inwestora i nie oddzialuje na
dzialki sgsiednie.
W oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pézn. zm.)
zasieg obszaru oddzialtywania obiektu miesci si¢ wcalosci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane prace nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia
w energie i cieplo budynku

Budynek posiada mozliwos¢ podpigcia do miejskiej sieci cieptowniczej — odrebne opracowanie
projektowe wymiennikowni i przyigcza.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Audyt energetyczny opracowany przez zamawiajacego.

11. Uwagi koncowe:

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
- Prace budowlane prowadzi¢ przez firmy posiadajgce aktualne $wiadectwa przeszkolenia dla
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danej technologii, pod stalym nadzorem technicznym z zachowaniem wymogdéw BHP.
Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlanych ITB, szezegétowymi instrukcjami i kartami technologicznymi
producentéw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Uzyte materialy muszg posiada¢ Atesty lub Aprobaty Techniczne ITB.

Nalezy stosowaé¢ kompletne zestawy dla przyjetego systemu.

Po wykonaniu catosci prac zwiazanych z termomodernizacjg nalezy na $cianach zamontowaé
ponownie elementy typu tablice informacyjne, pamiatkowe, uchwyty na flagi itp. wszystkie
elementy ktore utrudnialy prace przy termomodernizacji.

Wszystkie uzyte w projekceie i przedmiarach robot nazwy handlowe i marki majg charakter
przykladowy i nie wyczerpuja listy materialow rownowaznych, ktére moga by¢ uzyte do
wykonania prac termomodernizacyjnych. Podczas robot docieplajacych nie zaklejaé zadnych
otworow wentylacyjnych, jedynie zabezpieczy¢ je siatka.

Podczas prowadzenia prac elewacyjnych sukcesywnie zabezpieczal urzadzong zielen, a
szczegolnie drzewa i krzewy. Po zakonczeniu prac teren wokot budynku uporzgdkowac.
Szczegoly nie ujete w niniejszym opracowaniu lub ewentualne zamienniki materialowe
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem lub inwestorem.

Poszczegdlne etapy prac przedstawiaé sukcesywnie do oceny i odbioru, oraz potwierdzaé
wpisami do dziennika budowy / robét.

O odbiorze koncowym zawiadomic¢ gléwnego projektanta.

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Bajorek

TECTUM ARCHITECTS Grzegorz Bajorek , 38-331 Szalowa 557 11



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét planowanego zamierzenia, kolejno$¢ realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie docieplenia i nowej wyprawy elewacyjnej budynku, renowacji
istniejacych elementow elewacyjnych, docieplenie stropéw oraz wymiane stolarki okiennej i
drzwiowe;.

2. Wvkaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatek 1 w sasiedztwie przewidzianych pod realizacj¢ planowanego przedsiewziecia
inwestycyjnego, znajduja sig: budynki mieszkalne, drogi i place wewnetrzne oraz zielen.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane beda roboty zwigzane z realizacjg
projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na
lokalizacje (odlegto$é od miejsca wykonywania robot).

Prowadzenie robdt w obregbie pasa drogowego przy rdéwnoczesnie wystepujagcym ruchu
drogowym moze powodowaé zagrozenie wypadku lub zdarzenia drogowego. W przypadku
zajecia pasa drogowego nalezy opracowac czasowg zmiane organizacji ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji planowanego przedsiewziecia, zwigzane glownie z

prowadzeniem robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworoOw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na ptyty balkonowe, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu roboétzwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania);

- przygniecenie pracownika prefabrykatami podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego, lub w czasie zaladunek, roztadunek

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- pochwycenie korniczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- wejscie na teren 0so6b postronnych
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywaé wylacznie
pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i
rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajgce stanowisku 1 specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy poinformowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom
(m.n. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych 2z przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny prowadzi¢ bezposredni nadzér osoby w tym
celu wyznaczone i odpowiednio przeszkolone.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznac¢ wszystkich pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

Kierownik budowy na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne min.:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

- organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych

nalezy przede wszystkim zwroci¢ uwage na:

- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przed osobami postronnymi

- Rusztowania i ruchome podesty robocze, ktére powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. _

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukeyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzglgdem
bezpieczenstwa

- elementy rusztowan innych niz wymienione powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym

- osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Sprawnos¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych.

- Stosowanie urzadzen i narzedzi elektrycznych

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

7. Uwagi koncowe:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych™ w odpowiednich branzach.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegolnosci stosowaé si¢ do wymagan
okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pdZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996
r. Nr 62, poz. 285).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r. Nr
26, poz.313).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996 1. Nr 62, poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Bajorek
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CZESC GRAFICZNA

Lokalizacja 1:250
1. Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:100
2. Rzut przyziemia — inwentaryzacja 1:100
3. Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100
4. Rzut I pietra — inwentaryzacja 1:100
5. Rzut poddasza — inwentaryzacja 1:100
6. Rzut wiezby — schemat — inwentaryzacja 1:100
7. Rzut dachu — inwentaryzacja 1:100
8. Przekrdj poprzeczny - inwentaryzacja 1:100
9. Elewacja pénocno - zachodnia - inwentaryzacja 1:100
10. Elewacja péinocno - wschodnia — inwentaryzacja 1:100
11. Elewacja potudniowo - zachodnia — inwentaryzacja 1:100
12. Rzut parteru — schemat 1:100
13. Przekrdj poprzeczny 1:100
14. Elewacja péinocno — zachodnia 1:100
15. Elewacja péinocno - wschodnia 1:100
16. Elewacja potudniowo - zachodnia 1:100
17. Kolorystyka elewacji 1:100
18. Detale — schematy 13 szt.

Zestawienie kolorow:

1 WG PALETY RAL - 9001 (gzymsy, obramienia, detale architektoniczne)

2 WG PALETY RAL - 1011

3 WG PALETY RAL - 7015

4 WG PALETY RAL - 7015 (elementy stalowe, elementy z blachy powlekane,
lub malowane, pokrycie dachowe)

KOLORY ZOSTANA OSTATECZNIE ZATWIERDZONE PRZEZ INWESTORA
I PROJEKTANTA PO WYKONANIU PROBEK NA ELEWACJI.
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| PIETRO
Nozwa Posadzk Por. ( ;)
pomieszczenio CRLEND | |20
kotka
sthodowa drewno 468
pokdj 1 parkiet 10.99
pokdj 2 parkiet 17.3
suma: 33.0
TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557
Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr 130311

Nazwa rysunku:

RZUT | PIETRA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO

PROJEKTANT |_Podpis //
mgr inz. arch. Grzegorz Baj rek<#
MPOIA/044/2018
L -
SPRAWDZAJACY Podﬁ%
magr inz. arch. Janusz Rotko i V‘\
63/2001 V4 fr\
£t
Skala: Data Nr J
. rys.
1:100 | o420r. ™ 4
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PODDASZE
Nazwa Pusodda | Pow, ()
pomieszczenia | " OSOCKO | FOW. {m
Kotk drewno 468
schodowa
wylewko
strych N e 28.94
suma: 33.6
TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajarek
38-331 Szalowa 557
Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz, nr 1303/1

Nazwa rysunku:
RZUT PODDASZA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO J

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Grzegorz Bajo
MPOIA/044/2018

SPRAWDZAJACY

mgr inZ. arch. Janusz Rotko
63/2001

Skala: Data Nr |
1:100 | 04.20r.| """ 5
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TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr1303/1

Nazwa rysunku:
RZUT WIEZBY DACHOWEJ - SCHEMAT

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO

PROJEKTANT [ Podpis

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorgk-|
MPOIA/044/2018 %

SPRAWDZAJACY [ Podpl ”
mgr inz. arch. Janusz Rotko /
63/2001
Skala: Data Nr '

rys. .

1:100 | 04.20r.
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TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr1303/1

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO

PROJEKTANT //P;;;s },

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
MPOIA/044/2018 i
Bty

SPRAWDZAJACY Podﬂ?‘/

magr inz. arch. Janusz Rotko
63/2001 T —

Skala: Data 3 Nr~ ‘U7
1:100 | 04.20r.| ™
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TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr 1303/1

Nazwa rysunku:
PRZEKROJ POPRZECZNY

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWE!

PROJEKTANT Podpl"}}’

mgr inz. arch. Grzegorz ajorﬂr
MPOIA/044/2018 P,

SPRAWDZAJACY Pogdw ,'J
magr inz. arch. Janusz Rotko y
63/2001 T
Skala: Data Nr
s,
1:100 | 04.20r.|" 8




TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz, nr 13031

Nazwa rysunku:
ELEWACJA POLNOCNOQ - ZACHODNIA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO

PROJEKTANT ,P@ F

=4
mgr inz. arch. Grzegorz Bajefek T
MPOIA/044/2018 | /

SPRAWDZAJACY pg:{p}{

magr inz arch. Janusz Rotko
63/2001 “A

Skala: Data Nri
1:100 | 04.20r.| "V 9
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TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr1303/1

Nazwa rysunku:
ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO

PROJEKTANT | Podpis)
mgr inz. arch. Grzegorz Bajérek <~ — 3
MPOIA/044/2018 /

SPRAWDZAJACY

63/2001

Skala: Data

1:100 | 04.20r.
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TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr1303/1

Nazwa rysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -
INWENTARYZACJA

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO

PROJEKTANT Fodn
mgr inz. arch. Grzegorz B(e){ef
MPOIA/044/2018 (> Flg
SPRAWDZAJACY Podsfs] |

mgr inz arch. Janusz Rotko

63/2001 AL—
Skala: Data’ ' | Nr i¢
1:100 | 04.20r.| ™ 11
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TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr1303/1

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU - SCHEMAT

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNK
MIESZKALNO - USLUGOWEG A
PROJEKTANT _nggp{/
mgr inz. arch. Grzegorz Bqlur!k‘/-h
MPOIA/044/2018 ;
SPRAWDZAJACY Pnd)w% }
mgr inz. arch. Janusz Rotko ; \
63/2001 ’ |
B
Skala: Data Nr ‘2
rys.
1:100 | 04.20r. 1




rremont wszystkich balkondw z ociepleniem podniebieni

wykonat wyloz dachowy
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TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz, nr 13031

Nazwa rysunku:
PRZEKROJ POPRZECZNY

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO =

b e
PROJEKTANT odpis”” /
Z
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorgh<—*
MPOIA/044/2018 NV
SPRAWDZAJACY podﬁ)
magr inz. arch. Janusz Rotko N
63/2001 o
Skala: Data Nr. ]\:J
. rys.
1:100 | 04.20r. 3




rfynny montowone doczofowo wiszqee 2

blochy powlekanej w kolorze wg opisu
wydluzenie ckopu poza gzyms

rement wszystkich balkonbw z ociepleniem podniebieni

docieplenie szpalet grubost 5{cm kolor elewacj

plotki przeciwsiegowe-
keminy dociepli¢ wq opiso-l montowane na wspgrikach

[

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr1303/1

Nazwa rysunku:
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO o
PROJEKTANT ;<(pts A

mgr in arch. Grzegorz Ba}or{
MPOIA/044/2018 -

SPRAWDZAJACY Po# \/

mgr inz. arch. Janusz Rotko i/
63/2001 /

1100 | oaz20r. ™14




~w Iinii bolkonu wykonat gzyms - dwie wrstwy styropionu Jem
malowane w kolorze nr 3 okute blachq w kolorze wg opisu

~bonia z tynku cienkowarstwowego 20cm 2 ulworzong liniowq przerwq w
struklurze tynku szerokosci Scm malowang forbg w kelorze nr 3
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%-—skrzynku Ulekomunikacyjna wymienit no nowq

{tabliczka z numerem budynku odtworzy¢

po wykonaniu termomodernizacji budynku
_% skrzynko bezpiecznikowa wymienic na nowg
I—skrzynka llekomunikacyjna wymienic na nowq

oA-istniejgce instalucje zewngtrze po uzgednieniy 2
inwestorem zlikwidowas, przenies¢ do wewnglrz lub
prowadzi¢ w peszlach ochronnych pod slyropianem

zobezpieczy¢ istniejgcq skrzynkg elekiryczng

TECTUM ARCHITECTS
Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr 1303/1

Nazwa rysunku:

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLIC

Faza: i

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Temat :
TERMOMODERNIZAC.JA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO __—,

PROJEKTANT odpis }
mgr in. arch. Grzegorz Bajo
MPOIA/044/2018 -7 7
SPRAWDZAJACY PodPﬁ
mgr inz. arch, Janusz Rotko X
63/2001 s
Pl |
Skala: Data Nr i
. rys.
1:100 | 04.20r. 5




wykonaé podbitke dachowg /wa“omt wylaz dochowy

N

EEeBil

=

p———
W

0 3 3

FTLELY

Yy
T

o

m\\\

-

!
=
i e
/ =7
7/ -
.z
/,
/ 1 ©
|
|
L

TECTUM ARCHITECTS

Grzegorz Bajorek
38-331 Szalowa 557

Obiekt :

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
38-300 GORLICE, ul. MICKIEWICZA 12
dz. nr 13031

Nazwa rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Inwestor:
MIASTO GORLICE
ul. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Temat:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWEGO—_

PROJEKTANT | pocpis)

mgr inz. arch. Grzegorz é;k‘
MPOIA/044/2018 e

SPRAWDZAJACY Pogpis \
magr inz. arch. Janusz Rotko il
63/2001 C
Skala: Data Nr'; \
1:100 | 04.20r.|"* 16
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A. CZESC OPISOWA

I. Dane ogédlne

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego

2. Materialy do projektowania

2.1 Audyt energetyczny

2.2 Rzuty budynku

2.3 Obowigzujace normy i przepisy

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonaweczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz ciepfej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja w uzytkowanym budynku. Instalacje zasilone
beda z projektowanego wezla cieplnego, wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy
budynku. Pomieszczenie wezta przystosowaé do wymagan dostawcy ciepta PEC, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie technologii wezta. Nalezy zastosowaé liczniki ciepta firmy
APATOR kompatybilny z systemem monitoringu dystrybutora ciepta.

Technologia wezla wg oddzielnego opracowania.

4. Lokalizacja i opis ogdlny obiektu

4.1. Stan istniejacy

Nieruchomos¢ skiada si¢ z budynku mieszkalnego, zlokalizowana w Gorlicach przy

ul. Mickiewicza 12. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne 2 kondygnacje podziemne
oraz nieuzytkowe poddasze.

W budynku znajduje si¢ | mieszkanie, lokal ustugowy, magazyn oraz pomieszczenie piwniczne
przeznaczone na wezet cieptowniczy. Sciany zewnetrzne frontowe wykonane s3 z cegly pelne;j,
zostang ocieplone styropianem wg audytu. Dwie $ciany budynku przylegaja do sasiednich
budynkéw. Okna zostana wymienione na PCV szklone szyba zespolong z przektadka termiczng
wg audytu. Przegrody stykajace si¢ z powietrzem zewngtrznym beda speiniaé wymagania
izolacyjnosci zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 8 grudnia 2017, poz.2285.

Mieszkania aktualnie ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi lub kominkami na paliwo state.
Ciepta woda przygotowywana jest w pojemno$ciowych lub przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych.

Kubatura ogrzewana mieszkan wraz z planowana nadbudowg bedzie wynosi¢ ok. 377 m?,
powierzchnia ogrzewana mieszkan 117 m2

4.2. Zalozenia projektowe
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Instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja do
poszczegolnych pomieszczen doprowadzi¢ z pionu ,,P17” zlokalizowanego w klatce schodowej
oraz piondéw ,,P2” i ,P3” wychodzacych na poziom -3,10 bezposrednio z wymiennikowni.
Srednice pionéw umozliwiaja rozbudowe instalacji zaadoptowanie poddasza budynku.

5. Informacja B1IOZ

Zakres robot planowanego zamierzenia, kolejnosé realizacji

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze — wykhucia, przektucia w przegrodach
budowlanych, montaz rurociagéw c.o. i c.w.u., montaz grzejnikéw, montaz armatury odcinajgcej
i grzejnikowej, montaz armatury pod pionami c.o. i c.u.w., montaz weztéw mieszalnikowych
wraz z wyposazeniem w cieptomierze, wodomierze i armature zaporowa, montaz izalacki
cieptochronnych i wykonanie préb instalacji c.o. i c.u.w.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wszystkie prace beda wykonywane na terenie obiektu przy ulicy Mickiewicza 12 w Gorlicach.
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Istniejace zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane beda roboty zwiazane z realizacjg
projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na
lokalizacje (odlegtos¢ od miejsca wykonywania robot).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia, zwigzane glownie z
prowadzeniem robot:

- upadek pracownika z wysokosci,

- niebezpieczenstwo zranienia przy wykonywaniu otworéw (przebic) przegréd budowlanych,

- niebezpieczenstwo przesilenia migsni 1 kregostupa przy niewlasciwym przenoszeniu
elementdéw dtugich / ciezkich.

- przygniecenie pracownika prefabrykatami podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego, lub w czasie zatadunek, roztadunek |

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napgdu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- wejscie na teren 0sob postronnych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywa¢ wylacznie

pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i

4
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rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy

odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy poinformowaé pracownikéw o czynnikach

mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdzialania zagrozeniom

(m.in. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z  przepis6w

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych,

obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny prowadzié¢ bezposredni nadzér osoby w tym

celu wyznaczone i odpowiednio przeszkolone.

W/w  informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, z ktorym nalezy zapoznaé wszystkich pracownikéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robé6t budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Kierownik budowy na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, |

- okreslenia podstawowych ~wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegélnej sprawnoscei psychofizyczne;

powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne min.:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozef.

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

W celu przeciwdziatania niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych

nalezy przede wszystkim zwr6ci¢ uwage na:
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- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przed osobami postronnymi

-Rusztowania i ruchome podesty robocze, ktére powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa

- elementy rusztowan innych niz wymienione powinny byé montowane zgodnie z projektem
indywidualnym

- 0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Sprawno$¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych.

- Stosowanie urzadzen i narzedzi elektrycznych

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigeia tego zagrozenia.

Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” w odpowiednich branzach.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegélnosci stosowaé si¢ do wymagan
okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r.
Nr 62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r. Nr 26,
poz.313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 t. Nr 62,
poz. 288).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

II. Opis techniczny instalacji c.o.

1. Rodzaj ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako wodna dwururowa o
parametrach wody grzewczej 70/ 50 °C zasilana bedzie z wymiennikowni zlokalizowanej

w piwnicy budynku.

Sumaryczne zapotrzebowania ciepta dla ¢.o. wynosi: Q = 9,80 kW.

Pomiar ilo$ci ciepta realizowany bedzie dla poszczeg6Inych mieszkan cieptomierzami np. firmy
APATOR z przetwornikami przeptywu qn = 0,6 m*h, Dn15, przeptyw minimalny 6 I/h oraz
czujnikami wysokiej temperatury Pt 100,

2. Rurociagi

Rurociagi poziome zasilajgce piony oraz pion w klatce schodowej wykonaé z rur
wielowarstwowych z przektadkg aluminiowa lub z rur ze stali weglowej zaciskowej,
zabezpieczonych przed korozjg warstwg ocynku np. lub z rur czarnych, instalacyjnych wg PN
74/74244 Iaczonych przez spawanie, lub na gwint. Pion w klatce schodowej prowadzié w
bruzdzie sciennej lub jako obudowany.

Rurociagi uklada¢ w izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 8 grudnia 2017r. poz.2285.
Grubos¢ izolacji cieplnej przewodoéw wynosi: dla $rednic wewnetrznych do 22mm — 20mm, dla
srednic od 22 do 35mm - 30mm, dla srednic od 35do 100mm - réwna $rednicy wewnetrznej
rury, ponad 100mm — 100mm dla materiatu izolacyjnego o A=0,035W/mK. Przy zastosowaniu
izolacji o innym wspétczynniku skorygowaé gruboéé izolacji.

Przewody przechodzgce przez $ciany nalezy prowadzié¢ w tulejach ochronnych.

3. Grzejniki.

Jako elementy grzejne dobrano stalowe grzejniki ptytowe dolno lub boczno zasilane.

4. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie automatycznych odpowietrznikéw
z zaworami stopowymi i kurkami kulowymi w najwyzszych punktach instalacji.

5. Regulacja hydrauliczna
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[losciowg regulacjg czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika ‘
zapewni regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych

z nastawg wstgpna. Na korpusach zawordéw zaprojektowano glowice termostatyczne z
wbudowanym czujnikiem, z bezpiecznikiem mrozu, z mozliwoscig ograniczenia i blokowania
wartosci ustawionej temperatury.

Na galazkach powrotnych z grzejnika zaprojektowano zawory odcinajace umozliwiajace
indywidualne odcigcie grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wplywu na pozostate
grzejniki w instalacji.

6. Proby cisnieniowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne ptukanie wg PN-77/M-34031 przy:
zachowaniu predkosci wody w rurociagach 1,5 m/s. Nastgpnie przeprowadzié prébe szczelnosci
instalacji na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego panujacego w sieci i probe z woda goraca.
Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnoscei Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem
w Dzienniku Budowy.

III. Opis instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji.

1. Opis rozwigzan projektowych

W celu przygotowania centralnej cieptej wody projektuje sie wezet cieplny wymiennikowy,
dwufunkeyjny zlokalizowany w piwnicy budynku, objety osobnym opracowaniem.

2. Opis instalacji c.w.u.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji do pionu projektuje si¢ pod stropem
piwnic. Pion ,,P1” w klatce schodowej prowadzié w bruzdzie sciennej lub jako obudowany.
Rurociagi poziome cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone pod stropem piwnic oraz pion
»P3”, wykona¢ z rur wielowarstwowych z przekiadka aluminiowg lub z rur stalowych,
zaciskowych, nierdzewnych.

Na podejsciu do pionéw cieplej wody uzytkowej zamontowaé zawér kulowy, odcinajacy z
odwodnieniem,

Na podejsciu przewodu cyrkulacyjnego do pionu zamontowaé zawor odcinajacy z filtrem
siatkowym oraz termostatyczny zawor regulacyjny.

Na odgatgzieniach c.w.u. do poszczegdlnych mieszkan montowaé nalezy:

- zawory odcinajace kulowe

- zawory zwrotne

- mieszkaniowy wodomierz Qn 1,0m*/h, DN15, Qmax=2,0m?*h np. firmy APATOR.
Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca

uchwytéw statych i podpor przesuwnych.



BUDYNEK USLUGOWO - MIESZKALNY GORLICE, UL. MICKIEWICZA 12
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. 1 C.W.U.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 poz.2285 minimalna grubos¢ izolacji: dla
Srednic wewnetrznych do 22mm — 20mm, dla $rednic od 22 do 35mm - 30mm, dla $rednic od
35do 100mm — réwna srednicy wewngtrznej rury. |

Dla przewodéw przechodzacych przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw, utozonych
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
grubos¢ izolacji wynosi 50% wymagan j.w. Nalezy réwniez izolowaé armatur¢ za wyjatkiem
zaworOw termostatycznych. |
Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody 55-60°C.

Instalacja ma umozliwia¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze

nie nizszej niz 70°C lub przeprowadzenie okresowej dezynfekcji chemiczne;.
IV . Uwagi koncowe.

Catos¢ robot, wykonanie prob i odbidr instalacji przeprowadzié zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych t.II — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami PN - 84/B-10400, PN-B-02431-1, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”, wymogami BHP oraz wytycznymi Producentéw zawartymi

w katalogach.

Marin (reziln Cormi . '
magrin2. Urszulo Szrojner-Sobbl

J
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m2K)]
57 SZ 0,23|45cm cegta + 12 styropian
Oz 0z 1,60|{Okno zewnetrzne
Dz DZ 1,50|Drzwi zewnetrzne
PnG PG 0,50|Podtoga na gruncie
SzG SG 0,30|Sciana przy gruncie
StwNP Stw 0,28 |Strop wewnetrzny nad piw.nica
Stw Stw 0,33|Strop wewnetrzny
StwPP Stw 0,20|Strop wewnetrzny pod poddaszem
Sw 12 cegta SW 2,29/12cm cegta petna
Sw 45 cegta Sw 1,16/32¢cm cegta petna
Dw DwW 4,00 |Drzwi wewnetrzne
D SD 0,36 |Dach nie ocieplony
Dno SD 7,14|Dach nie ocieplony




&

INazwa projektu:

Mickiewicza 12]

‘Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 16.04.2020[

Wspétczynniki strat ciepta { WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHr1e 136

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT iue 7

do gruntu ZHrg 9

do sgsiedniego budynku ZHrj 0
Wspbtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 105
Sumaryczny wspéiczynnik strat ciepta ZH 268
Straty ciepla il W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ZOhT 5824

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min 3981

Strata ciepia przez inflitracje 0,5-ZDvy jnf 693

Strata ciepfa przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Dy sy

Strata ciepfa w wyniku dziatania instalacji wywiewnej LDy mech, inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje ZDy 3981

beiazenie cieplne bu 2 w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX e 9805
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO -_
obnizenia temp.) Rt
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DHL 9805
Wiasnoscibudynku T
Obcigz. ciepine / ogrz. pow. budynku Aogrz bud M m* DL / Aogrz,bud 84 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz bud 377 m® Due / Vogrz,bud 26 Wim?®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 777 m?




Wyniki ogodlne

Liczba zrodet 1
tgczna liczba odbiornikow 7
taczna liczba dziatek 42
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pemp 0
taczna dekl. strata pom. ® [W] 10453
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 9608
Normy obliczen:
Norma doboru
Rzedna zrodia [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70,0 48,1
Moc catkowita [W] 10517
taczna wydajnose grzejnikow konwekcyjnych ®@grz [W] 9848
tgczna wydajnose grzejnikdw ptaszczyznowych Qop [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepla z dzialek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 670
Straty ogrzewan plaszczyznowych (na zewnatrz budynku) 0
W]
Straty ogrzewan plaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Ciénienie dyspozycyjne [kPa) 9,1
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 9.9
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 01
Opoér wiasny zrodia [kPa] 0.0
Przeplyw w Zrédle [kg/h] 413,0
QOdbiornik krytyczny G2/2
Diugosé trasy odb. krytycznego [m) 60,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 69,4



Wyniki ogdlne

Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet 1
llos¢ podgrzewaczy 0
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW 6
llo$é dziatek ZW i CW 15
w tym
llos¢ dzialek wody zimnej 0
llos¢ dzialek wody cieptej 15
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych 1
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych 3
Catkowita diugosc rurociggow 54,2 m
w tym ZW 0,0m
w tym CW 34,8m
w tym cyrkulacyjnych 19,4 m
Catkowita pojemnosc¢ rurociggéw 9,6 dm®
wtym ZW 0,0 dm®
wtym CW 7,4 dm?
w tym cyrkulacyjnych 2,2dm?

Norma obliczen wodociggu

PN-92/B-01706

Zrodta wody

Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrodta: -5,35 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa Zimna woda Ciepla woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodia [kPa] 248,76 2,7066
Temperatura wody [°C] 55,0 524
Przeplyw w zrédle [dm?s) 0,394 0,023




Zestawienie grzejnikow (Elementy projektowane)

energooszcz. kompakt

|
Produkt H i L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] | [mm] [mm) ‘
| !
Grzejniki lewe niezintegrowane - energooszcz, kompakt
Grzejnik [ 600] 900]  100] 1 szt.
energooszcz. kompakt
Produkt I L D Kod katalogowy llosé Jednostka
| [mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - energooszcz. kompakt
Grzejnik | s00] 1200] 100] 1 szt,
Grzejnik | 600 1200 155 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - energooszcz. kompakt
Grzejnik | 600] 1600 100 1 szt
Grzejnik | B00] 800, 155 1 szt
energooszczedne
Produkt H L D Kod katalogowy llogé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - energooszczedne
Grzejnik | 600] 800l " 100] 2| szt

®




Zestawienie rur i ksztattek (Elementy projektowane)

\
Produkt Wielkos¢ | Kod katalogowy llosé Jednostka
| \
Rury
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0] 61 m
{PN12) w zwoju | |
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 20x 2,0 24 m
(PN12) w zwoju |
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT i 25 x 2,5 18 m
(PN12) w zwoju |
Ksztattki
Kolanko plastikowe 16 - 16 4 szt,
Kolano zaprasowywane 16 - 16 LBP| 3 szt.
Kolano zaprasowywane | 20-20 LBP 2 szt,
Nasadka plastikowa na rure | 16-16 4 szt.
Nypel Y'z-¥a"z 10 szt
Przytgczka do rur wielowarstw. 16 - 1/2"w LBP 10 szt,
Przytaczka do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w LBP 4 szt.
Trojnik z pierscieniem | 16-16 - 16 LBP 4 szt,
Zaprasowywanym |
Trojnik z pierscieniem 20-16-16 LBP 2 szt.
zaprasowywanym |
Tréjnik z piercieniem [ 20-16-20 LBP 2 szt
zaprasowywanym |
Trojnik z pierécieniem 25-16-20 LBP 2 szt,
zaprasowywanym
Tréjnik z pierscieniem 25-16-25LBP 2 szt
zaprasowywanym
Zigczka zaprasowywana z gwintem zewn. 16~ 1/2"z LBP 8 szt
Zigczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 -1/2"z LBP| 4 szt.
Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkos¢ 3 Kod katalogowy llos¢ Jednostka
!
Ksztaltki - Zigczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna [ YW - Vo'W | 3 szt!
Nypel calowy redukcyjny W'z- %"z | 3 szt,
Nypel calowy réwnoprzelotowy %'z - 2| | 3 szt.




Zestawienie rur i ksztaltek (projektowane)

Produkt i Wielkos¢, Kod katalogowy llos¢| Jednostka

Rury

Rura wielowarst, PE-RT/AI/PE-RT 16 x 2,0/ | 38| ! m

(PN12) w zwoju | : ;

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 20 x 2,0 4 m

(PN12) w zwoju | |

Rura wielowarst, PE-RT/Al/PE-RT 25 x 2,5/ 16 m

(PN12) w zwoju

Ksztattki

Kolano zaprasowywane 1 16 - 16 LBP] I 3 szt,

tacznik z pierscieniem zaprasowywanym 3 25-16 LBP 1 szt.

tacznik z pierscieniem zaprasowywanym 25- 20 LBP] 1 szt

Plytka montaz.do bat.- tworzywowa | pojed. 6 szt.

Podejécie do baterii z pierécieniem 16 - 1/2"w LBP B szt.

Zaprasowywanym, z korkiem

Tréjnik z pierscieniem 16-16-16 LBP, 4 szt

Zaprasowywanym !

Tréjnik z pierécieniem 16 - 20 - 16 LBP 1 szt,

zaprasowywanym :

Trojnik z pierscieniem zaprasowywanym z 25-1/2"w- 25 LBP 1 szt

GwW

Ztgezka zaprasowywana z gwintem zewn. 16 - 1/2"z LBP 4 szt!

Zigczka zaprasowywana z gwintem zewn. | 25 - 3/4"z LBP 2 szt.

Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn. i 25-1"z LBP| 1 szt.
Ztgczki | ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

|

Produkt g Wielkos¢| Kod katalogowy llo$¢| Jednostka

Ksztaftki - Zigczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna | Ya'w - a'w | 4 szt

Nypel calowy réwnoprzelotowy W'z - iz | 8 szt

Ztgczka wiz calowa redukcyjna | 1"z - %" | 1 szt




®

Zestawienie zawordw i armatury (Elementy projektowane)

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt [ Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 f 15] | 9] szt
Inne
Filtr wody ¥i'w! [ 3 szt.
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane %'z, Qnom: 0,6 m¥h 3 szi,

Produkt E Wielkos¢ Kod katalogowy lios¢ Jednostka

|
Zawory
Zawor termostatyczny 15 5 szt,
Zawdar powrotny 15 5 szt.
Glowice/Sitowniki
Gtlowica term, czujnik wbud. 2 szt
Gtlowica term. z delnym ogr. temp.(Tmin 16) 5 szt
Elementy spoza katalogow

Produkt | Wielkos$¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty ‘ | 2| szt.




®

Zestawienie zaworéw i armatury (projektowane)

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llo$¢| Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr wody 1w 1 szt,
Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej ¥z Qnom: 1 m*h 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 1 szt
Zawoér zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 2 szl

Zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢| Jednostka
Zawory

Termostatyczny zaw6r cyrkul. 15| 1] szt,
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OZNACZENIA:

Rurociqq grzewczy zasilanie 70°C
— —— — — Rurocigq grzewczy powrdt 50C

Projektowana instalacja c.w.u.

Projektowana instalacja cyrkulacji c.w.u.

@ e« Pion instalacj c.o. i c.w.u. w obudowie

w=m=p  Grzepiki plytowe
Zestaw wodomierzowy w szafce

© Zawdr termostatyczny do cyrkulacj
4 Filtr siatkowy

& Zawdr odcinajqcy PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONS
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. Nr80 poz. 904 z 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-UStUGOWA URSZULA SZRAINER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Miasto Gorli DATA:
iasto Gorlice
INWESTOR:
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice 04.2020
. . e - . SKALA:
— Budowa instalacji centralnego ogrzewania i centralnej cieptej
' wody uzytkowej w budynku mieszkalno ustugowym przy ul. 1:100
Mickiewicza 12 w Gorlicach. STADIUM:
PB
vTuE Rysunke: | Instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowe NR RYSUNKL:
Rzut piwnic 1
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
MAP/0358/PWBS/15 -
PROJEKTOWAL: mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol do projektowania bez ograniczen &N
w specjalnodci sieci i instalacji sanitarnych f
MAP/0516/PWOS/14
SPRAWDZIL: mgr inz. Paulina Urbanik do projektowania bez ograniczen /L; fos
w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
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Projektowana instalacja c.w.u.

Projektowana instalacja cyrkulacji c.w.u.

@ = Pion instalacji c.o. i c.w.u. w obudowie

w=m=p  (rzepiki plytowe
Zestaw wodomierzowy w szafce

o Jawdr termostatyczny do cyrkulacji
4 Filtr siatkowy
¢ Zawdr odcinajgey PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. Nr80poz. 904 z 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAJNER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Miasto Gorli o
i ice
INWESTOR:
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice 04.2020
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i centrainej cieptej SKALA
TEMAT: . ; : :
wody uzytkowej w budynku mieszkalno ustugowym przy ul. 1:100
Mickiewicza 12 w Gorlicach. STADIUM:
PB
v rysunky. | Instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej NR RYSUNKU:
Rzut przyziemia 2
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
MAP/0358/PWBS/15 '
PROJEKTOWAL: mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol do projekiowania bez ograniczef 7
w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych h
MAP/0516/PWOS/14
SPRAWDZIL: mgr inZ. Paulina Urbanik do projektowania bez ograniczen [(Lo“"
w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
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Rurociqq grzewczy powrdt 50°C
Projektowana instalacja c.w.u.
Projektowana instalacja cyrkulacji c.w.u.

Pion instalacji c.o. i c.w.u. w obudowie

Grzepiki ptytowe
Zestaw wodomierzowy w szafce

© Zawdr termostatyczny do cyrkulac

Filtr siatkowy

Zawdr odcinajgcy

PRAWA AUTORSHKIE ZASTRZEZONS
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. Nr80 poz. 904 z 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAJNER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Miasto Gorli DATA:
iasto Gorlice
INWESTOR: )
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice 04.2020
; ” . o .| sKaLa:
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania i centralnej cieptej
' wody uzytkowej w budynku mieszkalno ustugowym przy ul. 1:100
Mickiewicza 12 w Gorlicach. STADIUM:
PB
v Rvsunky: | Instalacia centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej NR RYSUNKU:
Rzut parteru 3
ZESPO PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
MAP/0358/PWBS/15 8
PROJEKTOWAL: mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol do projektowania bez ograniczen Y
w specjalno$ci sieci i instalacji sanitarnych
MAP/0516/PWOS/14
SPRAWDZIE: mgr inz. Paulina Urbanik do projektowania bez ograniczen pﬂw«?’
w specjalnoéci sieci i instalacji sanitarnych
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Rurociqq grzewczy zasilanie 70°C
— — — — Rurociqq grzewczy powrdt 50°C

Projektowana instalacja c.w.u.

Projektowana instalacja cyrkulaciji c.w.u.

@ e Pion instalacji c.o. i c.w.u. w obudowie

=== (rzefiki plytowe
579 Lestaw wodomierzowy w szafce

© Zawdr termostatyczny do cyrkulacj
4 Filtr siatkowy

& Tawor odcm(]jqcy PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONH
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ2.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r,

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USt UGOWA URSZULA SZRAJINER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Miasto Gorli DATA:
iasto Gorlice
INWESTOR:
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice 04.2020
. . - o .| sKaLa:
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i centralnej cieptej
TEMAT: s . . 1.100
wody uzytkowej w budynku mieszkalno ustugowym przy ul. :
Mickiewicza 12 w Gorlicach. STADIUM:
PB
IvTue Rysuvkg: | Instalacia centr_alnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej NR RYSUNKU:
Rzut 1 pietra 4
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
MAP/0358/PWBSI15 p
PROJEKTOWAL: magr inz. Urszula Szrajner-Sobol do projektowania bez ograniczen e
w specjalnesci sieci i instalacji sanitarnych |
MAP/0516/PWOS/14
SPRAWDZIL: mgr inz. Paulina Urbanik do projektowania bez agraniczed M oy
w specjalnoéei sieci i instalacji sanitarnych ]
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONH
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. Nr80poz. 904 2 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA URSZULA SZRAJNER-SOBOL, 38-300 GORLICE, UL. KARWACJANOW 11

Miasto Gorli DATA:
iasto Gorlice
INWESTOR: .
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice 04.2020
< " — A i SKALA:
o Budowa instalacji centralnego ogrzewania i centralnej cieptej
' wody uzytkowej w budynku mieszkalno ustugowym przy ul. 1:100
Mickiewicza 12 w Gorlicach. STADIUM:
PB
o Rysunky: | Instalacja centralnego ogrzewania i ciepiej wody uzytkowej NR RYSUNKU:
Rzut poddasza 5
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
MAP/0358/PWBSI15 (_\"H
PROJEKTOWAL: mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol do projektowania bez ograniczen e
w specjalnoéci sieci i instalacji sanitarnych
MAP/0516/PWOSI14
SPRAWDZIL: mgr inz. Paulina Urbanik do projektowania bez ograniczen /(1. Nt~
w specjalnosci sieci i instalacii sanitarnych







5 MALOPOLSKA
OKREGOWA
51 Z 8 A
et INJYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 r

MAP OlIB/KK/0054-0605/14

DECYZJA

Na poditawie an. 24 ust. | pki 2 vstawy © dnia IS grudaia 2000 1. 0 samorzadach Gwodgwych architeitow oraz
intynicrdw budownictwa (Teksi jednaliny: Ou U 2 101 ¢, pa= 932 2 pdin, 2m). wet 12 ust. | plt 15, ust 2iun b,
wsl, 4c pir 3, At 13 ust 1, ¥4 ant 14 ust | pki € 1. b ustawy £ dnis 7 lipca 1994 r. Priwa budowlane (iekss jednaliny
DLl 1 1011 -, por !4G9 & pdim =), § 10§ § 14 ust ) rozpornjdienia Ministra lafrastrukiury i Rorwoju ¢ dnia
11 wrzefnia 2014 ¢, w sprawic deielaych funkeji technis h w bud icowis (Dr UL 2 2014 r. por 1278} eraz
art. 104 ustawy ¢ dais 14 czereea 1960 «. Kodeks postgpawanis administracyjnego ftekst jednoficy: D1 U. 3 2043 r. por
28573 pdin im ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicedza, 2¢

Pani ingrinz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.198] r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjay MAP/0516/PWOS/14
do projektawania i kiecowania rabotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, iasralacji i uregdzed
cieplnych, wentylacyjaych, garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Oluggows Komisja Kwaliicacyjna Malopolskiej Okrggowej laby [nfyniccdw Budownict . i
proloxatdw L postgpowanis kwalifiacyjnega smar e preeprowadionsgo S2LAMIA, 1w Paulina Uchzaik
pasiada wymiagane prawem wyksnualceniz i praktyd; chwodowy konieczay do uryd :aizh hudawlanpch
w wy2ej wymienionej specialnodei i utyskali pozytywny wynik cgaminy na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy rakres nadanych uprawnied budowlanych wikazand 01 odwrocie JecyTji.

w Krakawic na podstawic

POUCZENIE
walificacylac; Polskic] 1iny (nymicrder Budienicoes = W ikLinte, 1t potsTdRicLwem
ynicrine Judownictws = Krakawmis w iemninic 14 34l ad daty jof dorgeaenie.

Od sinucjize] Seeyaji tiuty sdwolinic 8o Knajowe; Komitj
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Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/15/0047/15

adres zamieszkania Zagorzany 527, 38-333 Zagdrzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

dczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

iejsze zaswia

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Szczegdlowy zakres uprawnied

do projektowania i kierowania robotami buckowlanymi
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieck, insta lacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyc h i kanalizacyjnych
bez ograniczen
I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1 - 3, art. 13 wust. J i 4 wstawy - Prawa budowlane
(tekst jedanolity: Dz U. z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), w zakresie obj¢tym wylej wymieaiony
specjalnoiciy, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architekionicng-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,
2} kicrowania budowq lub innymi robotami budewlanymi,
3} kierowania wytwarzaniem konsirukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementaw,
4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego.

3} sprawowarnia konrroli rechnicznef utrzymania obickidw budowlanych.

(I. Na mocy § 14 ust. 3 Mi

tra [nfrastruktury i Rozwoju z daia L 1 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (D U. ¢ 2014 r. por 1278), niniejsze
uprawaieaia uprawaniajg do:

obiektu budowlanego i ki

proj. ia robotami budowlanymi rwigzanymi 2 obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instelacje | urzqdzenia cieplne, wentyfacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajy do sporzadzania projekiu zagospudarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.
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elektronicznym (D, U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
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Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inéynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisi
elektronictnej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcnymi.)
stronie Polskiej l1by Intynierdw Budownictwa www.pib.grg.pl lubckontakilujac sig ¢ biurem wiasciwe] Okrggawe) 12Dy INZynierdw

* weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym 2atwiadezen
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 ¢ 2015+,
NNl OKREGOWA P

e Szezegélowy zakres uprawnien
LSS Y
!B%IZ:»OMNV}JEIET?& do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczea

MAP OlIB/KK/0054-0602/14

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 ia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow 5 .

b Bt fD:P(i:}ﬂl-lr.y,m: oL 51’?‘?‘2' it ek ::‘Lk! s usz"‘] ol 4 i :"u‘l::; L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt I - 3, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (D= U : 204 3 r., poz i409zpiin zm ), § 101 § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury  + Rozwoju 2z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych
w budownictwie (Dz. U. = 20/ 4 r. poz. 1278, po usialeniu, 2¢ zostaly spemione warunki w zakresie przyzotowania speejalnodeis, niniejsze upeawnienia stanowin padstawg do:
zawodowego oraz po zlozeniu inu na uprawnienia lane z wynikiem pozytywnym

(tekst jednality: De. U, z 2013 r., por. 1409 z péin. zm. ), w zakresie objetym wyzej wym ieniong

1) projektowania, sprawdzania projektow architekionicino-budowlanych i sprawowania

K i nadzeru autorskiego.
Pani Urszula Szrajner-Sobol 8

magister inzynier 2} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierunek: inZynieria Srodowiska 3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementow budawlanych oraz nadzoru i kontroli
ur. dnia 21. i;zlrl;: .:l:ew Gorlicach technicznej wytwarzania tych elementow.

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
aumer ewidencyjny MAP/O358/PWBS/15
11. Na mocy § L4 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ! wrzeinia 2014 r, i

do projektowania i kicrowania robotami budewlanymi - ne 23 . g y - g
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2004 r. poz. 1278), ninicjsze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych uprawaicnia uprawniajg do:
bez ograniczen.

projekiowaniu obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi : obiektem

UZASADNIENIE bucdowlanym. takim jak: sieci. instalucje i urzqdzenia cieplne. wentylucyjne, gazawe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

W zwiazku 2 uwzglednienien w calosei dadania strony, na podstawic are. 107 § 4 K.p.a. odsiepuje si¢ od uzasadnienia
SRR
h

decyzji. Zakres nadanych up ¥ na od ie decyzji.
Pouczenie Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiednicj
Od niniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Lzby Inzymieréw Budovenictwa specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
e el e Sl Sk M ot B W e
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Sklad Oczekajacy Okreguwej Komisjs KwatiGincyjne):

Okrygowe] Komisji Kwalifikacyjney

1 ey Ok } Komisji Kwalifikacyne)
1. Preewodnieracy Okregowej Komisyi Kwalifikacyjney dr inz, Zypmunt Rawicki
de inz. Zygmunt Rawicki
2. Crlonck Skisdu Orrekajgcego
1. Calonek Skiadu Ovzekajyecgo me Stestaw Chrobak -
in2. Stanistaw Chrobak
3. Crlonek Skiadu Orrckajacego
3. Crlonek Skiadu Orzekajacego aigr iaz. Masia Dunia

mgr inz. Maria Duma

Otrzwnuia
. Pani Ursaula Szajncr-Sabol
ul. Karwecjandw 11
3%-100 Garlice
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Za wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

jest cz onkiem Ma opolskiej Okr gowej Izby In ynierow Budownictwa i posiada wymagane
Za wiadczenie zosta o wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowa ne pod wzgl dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)
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Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0287/15
Miros aw Boryczko, Przewodnicz cy Rady Ma opolskiej Okr gowej lzby In ynieréw Budownictwa.

adres zamieszkania ul. Karwacjanéw 11, 38-300 Gorlice

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2020-07-31.

ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.




PROJEKT TERMOMODERNIZACI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT:
BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
Dz. Nr 1303/1, ul. Mickiewicza 12 w GORLICACH
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIII

TEMAT :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO Z CZESCIA USLUGOWA

INWESTOR :
MIASTO GORLICE
UL. RYNEK 2, 38-300 GORLICE

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imig i Nazwisko HrapmRE Branza Podpis
budowlanych » L .
...... yie—Pdrawica
Uprawnien wlane
PROJEKTANT |mer inz. Henryk Mrowka| UAN-2-8346- | Instalacia e b o) e 139728
W A ? 171/87 elektryczna ge afoickiowen et il
Uprawr
. — s lnstalacja g0 plojext
SPRAWDZAJACY: | mgr inZ. Jan Slopnicki 32/75 elektryczna Z, b urzaze
Bl frkenradtycznych,
A SUE 5356403

Data opracowania: kwiecien 2020 r.

TECTUM ARCHITECTS Grzegorz Bajorek , 38-331 Szalowa 557 1



PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH

Niniejszym o$§wiadczam, ze wskazana dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowg

OSWIADCZENIE

nr GK.7031.15.2020, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é

ZESPOL PROJEKTOWY:
ka
. UAN-2-8346- Instalacja u---',‘fgfq;A /69
EK A 5 by
PROJEKTANT |mgr inz. Henryk Mrowka 171/87 elektryczna;i’g, 6-171/8

instal3

"

SPRAWDZAJACY:

: Up
mgr inz. Jan Slopnicki 32/75 nsgalacys o prje
elektrycznama\a:;j i

=

\JﬂIUHD LTI Yad pbal i SISV

Data opracowania: kwiecien 2020 r.

TECTUM ARCHITECTS Grzegorz Bajorek , 38-331 Szalowa 557



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. WSTEP

I OPIS TECHNICZNY

. OBLICZENIA TECHNICZNE
V. PLAN BIOZ

V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 Instalacja elektryczna

Rys. E-2 Schemat zasilania



l. WSTEP
1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji zalicznikowej w ramach tematu:
~rermomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego” zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 12 na dz. nr

1303/1 dla Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice z. Opracowanie obejmuje:

tablica bezpiecznikowa TB1, TB2
instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

wewnetrzne linie zasilajace
2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
podkfady budowlane

uzgodnienia miedzybranzowe
Uwaga: Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonywane w oparciu o dokumentacje wykonawczy
3. Normy i przepisy

aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac instalacje i urzadzenia elektryczne,

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"

aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych



II. OPIS TECHNICZNY
1. Zasilanie

Istniejgcy przytgcz elektroenergetyczny zostanie przebudowany. Istniejaca moc umowna obiektu sklepu

i mieszkania pozostanie bez zmian.
2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od zestawu ztaczowo-pomiarowego do rozdzielni Wytgcznika Gtéwnego WG utozyé kabel typu
YKY4x16mm? w rurze ostonowej RL25. W WG zasilanie rozdzieli¢ na dwa obwody zasilajace poszczegdlne liczniki

jedno-fazowe. Istniejace liczniki zamontowa¢ na podstawach RU-3-P oraz zabezpieczyé zgodnie z rys. E-2.
3. Tablica bezpiecznikowa TB1i TB2

Jako tablice WG, TB1 i TB2 zastosowac typowa rozdzielnice wnekowa min. 1x8 modutowa. W tablicy
zabudowac zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe typu S301B oraz réznicowo-pradowe P302C zgodnie z rys. E-

2
4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jezeli sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana bedzie w

uktadzie TN-S.
W obiekcie zastosowano ochrong podstawowa, ktdra realizowana bedzie przez:

e zastosowanie izolacji czesci czynnych
e uzycie obuddw dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony)
e umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy oswietleniowe)

¢ wytgczniki réznicowo-pradowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytaczenie (zerowanie) obwodu poprzez
zabezpieczenie wytgcznikami serii $300, P300 i zastosowanie potgczen wyréwnawczych (dodatkowych)
miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwoddw (odbiornikéw) doprowadzié zaréwno przewdd
neutralny N jak i przewod ochronny PE. Izolacje przewodu N dobraé¢ w kolorze niebieskim, a przewodu PE w

kolorze zielonozéttym.



Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami norm.

PN-HD 60364-4-41-2009. W pomieszczeniach tazienek instalacje wykonac zgodnie z wymogami normy PN-IEC-
60364-7-701:1999.

5. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
W rozdzielni WG projektuje sie zabudowe ochronnikow przepieciowych klasy Il. Uzytkownik wedle Zyczen
moze zainstalowa¢ odgromniki klasy 11l przy poszczegdlnych odbiornikach.

6. Wytacznik przeciwpozarowy

Przy wejsciu do budynku na zewnatrz projektuje sie montaz przycisku wytgcznika P-Poz. zabudowanego
w obudowie hermetycznej typu ALFA 3 Z/P lub Z/R1 (2) wykonane z niepalnych modyfikowanych tworzyw
sztucznych. Przycisk wytgcznika P-Poz pozwala na zdalne wytgczenie roztgcznika FRX304 zabudowanego w
tablicy TG posiadajgcego wyzwalacz wzrostowy. Od przycisku wytacznika P-poz do TG nalezy stosowa¢ przewod

bezhalogenowy ognioodporny typu FE 180/PH 90 2x1,5mm?2.

7. Uwagi ogodlne

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢

ochrony sprawdzi¢ pomiarami.



l1l. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy - instalacja odbiorcza

Tablica TB1i TB2

Moc zainstalowana Pz = 3000W
Wspodtczynnik jednoczesnosci ki =0,8
Moc przytaczeniowa: Po = 2400W
Prad obliczeniowy: lo =4 A

Przytacz zalicznikowy od zestawu ztagczowo-pomiarowego do tablicy TB1 i TB2 - dobrano kablem typu YKY 4x10

mm?Z.

Maksymalna obcigzalnos¢ pragdowa kabla YKY 4x16 mm? utozonego w ziemi to 59A > 4A.
2. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla wytgcznika réznicowego P 302 25-30-AC warunek szybkiego wytgczenia.

7, <Ye - B0 266602
03

w s

- napiecie znamionowe instalacji wzgledem

gdzie: U, (V]
ziemi

Zs - impendencja petli zwarciowe;j Q]

lw - prad réznicowy [A]

Sprawdzi¢ pomiarem.

Rozdzielnice WG, TB1, TB2 chronione izolacja klasy |I.

Wszystkie elementy wymagajgce ochrony zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-pradowymi lub

chronione przez obudowy klasy Il



Zestawienie materiatow podstawowych

wewnetrzna linia zasilajgca
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Kabel YKY4x16mm? m 5
2. | Kabel YKY4x10mm? m 30
3. | Tablica bezpiecznikowa 1x8 modutowa, wnekowa, IP40 szt 2
4. | Tablica bezpiecznikowa 1x12 modutowa, wnekowa, 1P40 szt 1
5. | Tablica licznikowa 3F wnekowa przystosowana do plombowania szt 2
instalacja przeciwpozarowa
Lp. Nazwa Jedn. | lloé¢
1. | Przycisk przeciwpozarowy w obudowie ALFA 3 Z/P lub Z/R1 szt 1
2. | Przewdd HDGs 2x1,5mm? FE180/PH90 m 5

IV. Plan BIOZ




ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH WEWNETRZNYCH

1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Kierownika
Projektu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiadaé wymaganiom podanym w Dokumentacji
Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych
materiatow | wyrobdw oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla oséb biorgeych udziat w
budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac na uwadze nie pogorszenie
stanu obiektow istniejacych.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomic¢ sie z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
1.3. Podstawowym aktem prawnym regulujagcym w sposéb kompleksowy sprawy bezpieczeristwa i
higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegdétowe obowigzki zaktadu pracy, obowiazki kierownika zaktadu i 0séb dozoru oraz obowigzki pracownikdw.
Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos$é ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci: organizowanie
pracy w zaktadzie w sposdb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy;
zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybier w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen;
zapewnienie wykonania zarzadzen wydawanych przez organ nadzoru.
Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce czynnosciami
050b wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce
nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych ze szczegdinym uwzglednieniem instalacji elektrycznych
2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robdt dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnienie co najmniej 20 0s6b albo na ktdrej planowany zakres robdét przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowier ustawy
Prawo Budowlane i aktéw towarzyszacych.

2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo Budowlane) wspotdziatajg ze
soba w z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2.3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

2.4. Bezposredni nadzdr nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosowanie do
zakresow obowigzkow.

3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wejsé i przejsé dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobdw. ‘
3.2. Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej
zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

4, Warunki socjalne i higieniczne

4.1. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikow, zabrania

sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.401) oraz zapisdw z wykonane] przez wykonawce robét instrukeji
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.



4.2, Jezeli wymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju
wykonywanych robot, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne.

5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach

poddawanych remontowi lub przebudowie

5.1. Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegdw mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.)
i zapoznaje si¢ z symbolami oznaczeri tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

5.2. Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy
i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentéw i aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych. .

5.3. Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy elektrycznej nie mogg byé narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegélnoéci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

5.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajacg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki
o stezeniu nie przekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) by¢ obserwowana i
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza), w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym.
Skrzydta otwieranych czesci okien nie moga stanowié zagrozenia dla pracownikdw.

Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robét oraz w porze nocnej, nalezy stosowact zgodnie z
wymaganiami norm Swiatto sztuczne.

W razie koniecznosci mogg byc¢ stosowane przenosne Zrodta $wiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie
moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowar oraz
zabezpieczen przed upadkiem osob lub przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywa¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kaidej
przewie w pracy trwajgce]j dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu
lub oblodzenia.

5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem
postanowien zawartych w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumieé: muszg) by¢ zaprojektowane i wykonywane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowify zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

6.2. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzed elektrycznych mogg byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla oséb Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne wymagania wynikajgce z przepiséw
odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

6.5. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczyé naleiy przed dostepem oséb nie
upowaznionych. Rozdzielnice te musza by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi by¢
sporzadzony wykaz 0s6b upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb
upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

6.6. Pofgczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa odbywaé sie ma co najmniej jeden
raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywaé
kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy



sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

6.8. Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika
budowy, a dokonane naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia)
nalezy wykonywac tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami.

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego, zabezpieczania
urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.10. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany prowadzié wykaz poleceniodawcéw,
okreslajgce zakres udzielonego im upowaznienia.

6.11. Urzgdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesdci, przy ktorych bedg prowadzone prace

konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg byé:

- wytgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikow stwarzajgcych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;

- oznakowane.

6.12. Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na
terenie przysztych robdt nalezy rozpoznaé¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegdinosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7. Postanowienia korficowe

7.1. Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych przepisach bhp jako prace
szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb
i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez
osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

7.2. Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe
izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.,

7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.

7.4, Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub
innych specjalistow upowainionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych
z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

MAP-LVX-ZM3-FQ4 *

Pan Jan Stopnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1636/03

adres zamieszkania ul. Batorego 49, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod weglgdem skutkGw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargczaymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danyeh w iintejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Ixby tnzynierdw Budownictwa wwweplib.org.o! iub kontakiuige sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-QAR-ISI-GMP *

Pan Henryk Mrowka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwte

Na podstawie § 2 usted PRE Lo P g 18 st 1 pkt B Hb Lofian

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwierdza

HENRYR MUOWRA " s
; e sy T

ngr inz. elektryk ’
(Wmlnwhw_uwbdmm

r.w Serafin gm.lyse woj.0strolcka

sie ze: Obyuwatel (ka)

urodzony (a) dnia . 19,96 . L1957

pasiada przygotowanie zawndowe upowainiajgce do wykonywaania samodzielnych funkecjr ...

pro jektanta

O i T ¥ i

w specialno$ci .. o drassluoying = dsteytgrysod,
“om {rodzaj specjalnoécl techniczno-budowlanef}

w zekresie imstalac ji elektryczaych

T Gapeciaiitacis zewodowa)



