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Rodos 7.0.17
Przedmiar
Termemodernizacja budynku mieszkalnege wiclorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 12 w Gorlicach.
Nr | Podstawa |Opis robdt Im Tlosé
Nazwy wiasne materialow, systemdw lub katalogi branzowe uiyle w kosztorysie i przedmiarze zostoly podane w
celach informacyinych wlasciwego preedstawienia zakresu prac oraz skalkulowania ich kosziow. Niezasadne jest
stosowanie kalkulacii indywidualnych do opisu zakresu wighkszo$ci robdt systemowych. Inwestor dopuszcza
zastosowanie materialow bgd’ systemow rownowaznych w zakresie paramelrdw zgodnych opisem projekiu i
specyfikaciq.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje kosziéw zajecia pasa drogowego oraz kosztéw nadzoru auiorskiego projektania.
Nalezy uzgodnic fo indywidualnie z zamawiajgeym.
Wkonawca winien przeprowadzic badania zageszczenia gruntu od strony ulicy i protokd! preediozyt na pismie
zamawigjgcemu (i4igc w kosztach ogdinych).
Uzgodmeme wq,rsc:a w feren ﬂznerget)'ka gazawmciwa, telekomnmkac;a :tp ) ujqc W ko kosztach ogélnyc:h
' 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE T
—! 1.1. Postawienie rusztowasi
1 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokodei do 10m
15064/01 m2 54
2 KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m
1504/02 m2 126
3 KNNR 2 }Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych - od strony ul. Mickiewicza
1505/01 m2 54
4 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przyicienmych o wysokescei do 20m
1613/03 m2 180
5 | KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
0420/01 m 11,5
6 KNNR 2 |Praca rusztowai - Rusztowanie ramowe RR-1/30
rozdz.15 [Nalkdady robocizny =1 003,842 ~g (poz. 5,7, 8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29,,30,31,32,33, 34, 35, 36,37, 38, 39,63, 64, 66,67,68.1,68.2,69,70,71,72,73,74,75.1,752,76,77,78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, §5, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 162, 103, 106, 107, 108, 109,
110,111,112,113, 114,115,116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133)
Sktad zespotu roboczego =3
‘Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspbiczynik za pomosty = | ) kpl 1
1.2, Demontaz obnibek blacharskwh 1 orynnowama
7 | KNR4-01 |Rozbidrka muréw ogmowych okapow kolmerzy, SZYymsOw itp. z blachy nie nad.ajqce; Slq, do uzytku oraz parapetow
0535/08 m2 24,75
§ | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 m 10,35
9 | KNR4-0] Rozbidrka mr spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
| 08336 m | 23
i :2, PRACE DOCIEPLENIOWE ;
2.1, Doclepleme §cian zewngtrznych ]
10" [ZKNR C-2.1 [Mechaniczne wykucie z betonu drobnych elementow stalowych ' -
0806/08
szt 14]
11 | KNR4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych - zabudowa schoddw
0426/02 m2 11,17,
12 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na §cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
(0701/05 cementowo-wapiennej - lecz zewnetrznych - 50% POWIERZCHNI m2 64,96
13 | KNR4-01 :Odbicie tynkéw wewngtrznych ¢ powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
0701/02  |szpalety m2 17,01
14 [ZKNR C-2.1 {Zabezpieczenie okien foliq malarska przed przygotowaniem podioia przy bezspoinowym systemie docieplen
¢101/01
m2 30,09
15 {ZKNR C-2,1 [Oczyszczenie i zmycie podloza przy bezspoinowym systemie docieplefi
0101/02
m2 146,95
16 [ZKNR C-2.1 {Odgrzybienie powierzchni dcian przy bezspoinowym systemie docieplen
0101/03
m2 146,95
17 |ZKNR C-2.1 |Uzupetnienie ubytkdw w tynkach o wielkesei do 10% w stosunku do powierzchni sciany przy bezspoinowym systemie
0101405 |decieplef - 20%
m2 25,99
18 {ZKNR C-2.1 {Uzupelnienie ubytkdw w tynkach o wielkosci do 30% w stosunku do powierzchni §ciany przy bezspoinowym systemie
0101/06 (docieplen - 30%
m2 38,98
19 [ZKNR C-2.1 |Jednokrotne gruniowanie podioza srodkiem przy bezspoinowym systemie docieplen
0101407
m2 146,95
20 |ZKNR C-2.1 ;Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza przy bezspeinowym systemie docieplen
0101/09
m2 129,94
21 |ZKNR C-2.1 |Sprawdzenie nofnosci kotkéw mocowanych do podtoza przy bezspoinowym systemie docieplef
0101/11
m2 129,94
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22 |ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na osciezach na powierzchoi z fakturg grysows, murze ceglamym piyt styropianowych grubosci 12cm
0102/11 |zaprawg klejaca w bezspoinowym systemie docieplen - styropian grafitowy Lambda<=0,033 W/{(m*K)
m2 129,94
23 [ZKINR C-2.1 |Przyklejenie na odciezach na powierechni z faktura grysows, murze ceglamym piyt styropianowych grubosci Scm zaprawg
0102/08 |klejaca w bezspoinowym systemie docieplen - styropian prafitowy Lambda<=0,033 W/{m*K)
m2 23,8
24 [ZKNR C-2.1 [Przymocowanie plyt styropianowych za pormocq kotkdw plastikowych w iloéei Sszt/m2 do podioza z cegly w
0105/02 |bezspoinowym systemie docieplen
m2 129,94
25 |ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na odciezach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szidanej plyt styropianowych grubosei 3-4cm
0102/01 |zaprawg Klejaca w bezspoinowym systemie docieples - LECZ ELEMENTY DEKORACYINE ZE STYROFPIANU
WRAZ Z MONTAZEM NA KLEJU (opaska i gzyms posredni w linif balkomu) m2 1,53
26 ZKNR C-2.1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i shupkach na zaprawie klejowej przy bezspoinowym systemie docieplefi
0105/07
_ m2 129,94
27 {ZKNR C-2.1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na odciezach na zaprawic klejowej przy bezspoinowym systernie docieplef
0105/09
m2 23,8
28 |ZKNR C-2.1 |Zatapianie dodatkowej warstwy siatki w systemie - na cokole
0105/13
m2 3,96
26 |ZKNR C-2.1 |Montaz listwy cokolowej do podtoza z cegly przy bezspoinowym systemie docieplen
010742
m 488
30 |ZKNR C-2.1 [Ochrona naroznikéw wypulkiych prostych przy bezspoinowym systemie docieplen
0107/05
m 112,52
31 |[ZKNR C-2.1 |Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikenowe w bezspoinowym
0116/0! |systemie docieplef
m2 146,95
32 |ZKNR C-2.1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowegoe o fakturze kamyczkowsj ziarno 1,5mm
0116/03 |na fcianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
m2 125,94
33 ZKNR C-2.1 /Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynka silikatowo-silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm
0116/07 |na céciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplefi
m2 23,8
34 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewngtrzaych tynkow gladkich -Gzyms i detale architektoniczne
6202/02 m2 5411
35 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowych o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm
0116/11 !w bezspoinowym systemie docieplen - dodatek za pasy o innej barwie o szeroko$ei do 30cm - boniowanie
m2 9,2
= 2.2. Obrébk: blacharskic - montaz parafl;em;gw =
36 | KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - NA ISTNIEJACYM MURKU PODOKIENNYM
0923/04 m2 243
37 | KNP 701 |Zawiasy pasowe z plaskownika o wymiarach 30x7mm 500mm - ANALOGIA - PLASKOWNIK 30x5 ODL. 60cm -2
0159/01 |NAPARAPET (okna powyzej piwnic) szt 17
38 | KNR-W |Wykucie otworow i obsadzenic kotkéw plastykowych - MOCOWANIE WSPORNIKOW OBROBEK
4-01 0211/10| BLACHARSKICH(okna powyzej piwnic)
szt 34
39 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlelkanef ¢ szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - PARAPETY
0541/02 m2 4,13
12.3. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalng
40 | KNR K-04 |Oczyszezenie | zmycie podioza przy ociepleniu écian budynkéw metods lekka mokra w systemie Turbo - Z
0101/01 [UPRZATNIECIEM STRYCHU Z RZECZY m2 28,94
41 | KNR2-02 [Izolacja pozioma podposadzkows przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozostawié¢
0607/01 |tylko naklady na folig oraz Robotnicy gr. m2 28,94
42 | KNR2-02 [Lzolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
0613/03 m2 28,94
43 KNR Mocowanie nz krokwiach membrany dachowej - lecz membrana paroprzepuszczalna na welnie
K-05r10
0103/01 m2 31,83
44 | KNR2-23 iPosadzki z desek na legarach grubogci 25mm - fecz posadzki z plyt OSB na legarach, nakted bali iglastych na legary
0303/03  |zwigkszy¢ do 0,035 m3/m2 m2 28,94
45 |KNR 19-01 [Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - lecz podidg z piyt OSB
0647/03 m2 28,94
46 | KNR-W |Impregnacja ogniochronna desek, pivt, bali i krawedziakdw - lecz podiég z plyt OSB
4-01 6631/01
) m2 28,94
il 2.4. Docieplenie stropn nad Ilntkg schodows i mieszkaniem
47 KNR Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
K-05r10
0103/01 m2 4,68
48 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne z weiny mineralnej gr. 12 cm poziome z ptyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa.
m2 4,68

0613/3
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49 [KNR 2-02u2 |Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcic metalowym
2030/01
m2 4,68
50 [NNRNKB 7 {Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 4,68
51 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02 m2 4,68
2.5. Docieplenie stropn piwnic |
52 | KNR 4-01 !Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2 - 2 krotne
1202/09 m2 26,8
53 | KNR 4-01 |[Skasowanie wykwitow (zacickdw)
1202/07 m2 26,8
54 | KNR-W |Wykonanie izolacji cieplngj i preeciwdiwickowej z piyt styropianowych grubosci 14cm istniejacych stropow od spodu
4-01 0604/02|na zaprawie klsjowej - analogia
m2 26,8
55 1ZKNR C-2.1 |Przymocowanie phyt styropianowych za pomocy kotkéw plastikowych w ilosci Sszt/m2 do podioza z betonu w
0105/03 |bezspoinowym systemie docieplen
m2 26,8
56 [ZKNR C-2.1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach na zaprawie klejowej przy bezspoinowym systemie docieplen
0105/08
m2 26,8
2.6. Wymiana stolarki ekiennej i drzwiowej czgéci wspéluych
57 | KNR0-19 |Wymiana okien zespelonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych Jednoduelnych ne okna z PCW o powierzchni do
0929/05 |1,0m2 m2 1,62
58 | KNR0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe czgsciowo przeszidone ze szprosem - drzwi od
09316 {podwdrza - PODZIAL WG PROJEKTU m2 6,62
59 { KNR 4-01 Uzupelmemc tynkdw wewngtrznych zwykdych kategorii I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/01 |migjscu do 1m2 na scianach plaskich i shupach prostokatnych na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
piancbetonu m2 6,61
60 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosei (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08 m2 13,22
61 |NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 13,22
62 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02 m2 26,44
13. PRACE TOWARZYSZACE
3.1, Remont balkonbw PrZECIW zamlgacamu ocieplenia !
63 KNP 35  |Czyszczenic TGCZIIC PrZez szezotkowanie konstrukeji stalowych szlneletowych i r()znych balustrad, drabin, konstruke;ji
1903.3/01 |wsporczych i elementéw rurociggéw, armatury itp. ogrodzef, keat o stanie wyjsciowym powierzchni B do II stopnia
czystosci m2 17,11
64 | KNR 4-01 |Spawanie stali okragtej do kszialtownikéw [ub pfaskownikéw - podwyzszenie barierek do 1,1 m od gotowej wyprawy -
1304/03  |profil fi 40mm na pretach fi 12 m 9,55
65 | KNR4-01 |Miniowanie farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/06 m2 17,11
66 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pr¢téw prostych
1212/05 m2 17,11
67 |ZKNR C-2.1 |Czyszczenie reczne podioza betonowego
0801/01
m2 13,65
68 Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na gleboko$é do 3cm z powierzehni poziomych i pionowych m2 13,64
68.1 | ZKNR C-2.1 | Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na glebokoié do 1om z powierzchni poziomych i pionowych
0803/02 m2 13.64
68.2 | ZKNR C-2.1 |Skucie skorodowanego betonu - dodatek za kazdy cm glebokosci skiwania przy mechaniczmym skuwaniu
0803/06
{doplata 2x) m2 13,64
69 [ZKNR C-2.1 |Mechaniczne wykucie odstonigtych, skorodowanych pretdw zbrojeniowych o érednicy do 12mm z powierzchni posadzki
0304/11
m 13,65
70 |ZKNR C-2.1 |Reczne oczyszezenic z korozji odstonigtych pretdw zbrojeniowych o Srednicy do 12mm
0805/01
m 13,65
71 !{ZKNR C-2.1 |Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powloka stali zbrojeniowef o érednicy do 12mm
0807/01
m 13,65
72 [ZKNR C-2.1 |Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni poziomej konstrukeji betonowsj z betonn B-15
0808/01
m2 23,26
73 |ZKNR C-2.1 [Reczoe uzupeinienie zaprawa naprawczs, ubytkéw o glgbokodci 5-30mm w betonie klasy do B-15 na powierzchniach
0809/01 |poziomych ’
dm3 0,28
74 |ZKNR C-2.1 |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu - warstwa kontaktowa pod systemy posadzkowe
0604/01
m2 13,65
75 Wykonywanie podktadow o grubodci 45mm na przygotowanym podioZu pod systemy posadzkowe m2 13,64
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75.1 |ZKNR C-2.1 |Wykonywanie podkladéw o grubosci 25mm na przygotowanym podiozu pod systemy posadzkowe
0604/04 ) m2 13.64]
75.2 | ZKNR C-2.1 { Wykonywanie podidadéw na przygotowarym podioiu pod systemy posadzkowe - dodatek za zmiang grubosci o {0mm
0604/06
{doplata 2x) m2 13,64
76 |KNR BC-02 |Czyszezenie rgczne powierzehni betonowych sufitowych - PODNIEBIENIA BALKONOW
0201/03 m2 13,64
77 |ZKNR C-2.1 |Przyklgjenie na écianach na powierzchni betonowey, tynkach i mozaice szklanej plyt siyropianowych grubosei Sem
0102/02 |zaprawg klejgeg w bezspoinowym systemie docieplen - PODNIEBIENIA BALKONOW
m2 13,65
78 | KNRK-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach przy ociepleniu $cian budynkéw metods lekka mokra w systemie
0103/08 |- PODNIEBIENIA BALKONOW m2 13,64
79 | KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podlozy zewngtrzoych - PODNIEBIENIA BALKONOW
0202/09 m2 13,64
80 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewngtrzmych tynkéw gladkich - PODNIEBIENIA BALKONOW
0202/02 m2 13,64
81 [NNRNKB 6 [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigein ponad 25¢m
0541/02 " m2 8,34
§2 [|ZKNR C-2.1 |Zwilzenie podtoza przed wykonaniem izolacji z powloki wodoszezelnej w systemie
0309/01
m2 13,65
83 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie izolacji poziomej od dofu przeciw zawilgoceniu z powloki wodoszczelnej w systemie - lecz od gory
(309/08
m2 13,65]
84 [ZKNR C-2.1 [Wkiejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej od gory przy wykonaniu izolacji z powloki wodoszczelng} w
0309/12 |systemie - wokoét phyty
m 25
85 |ZKNR C-2.1 |Uktadanie phytek z kamieni sztucznych w ilosci do 10szt na Im2 na gotowym podiczn na posadzkach metods zwykda w
0505/01 iuldadzie regularnym
m2 13,65
86 [ZKNR C-2.1 |Ulozenie sznura dylatacyjnego przy uktadaniu plytek z kamieni sztuczoych na gotowym podiozu - przy drewiach
0518/07 |balkonowych
m 5,15
_ 3.2, Docieplenie i remont kominGw
87 | KNR-W |Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie 0d 2 do 5m
4-01 0433/02
szt 1
88 | KNR4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
0420/01 m 4
89 | KNR4-01 |Wykonanie porostéw pochytych na dachu
0420/03 m2 4,1
90 [KNR 4-02ul |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 1300mm
0007/01
szt 3
9] | Kalkulacja |Obsadzenie na kominach deflektoréw z blachy ocynkowanej
indywidualna
szt 3
92 | KNR4-01 {Przemurowanie kominoéw z cegiet o objetodci w jednym migjscu do 0,5m3 - ponad dachem (zozono 30%)
0310/01 m3 0,15
93 | KNR4-01 |Uzupehnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupelnianej w jedmym miejscn do 1m2 éoian,
0726/01 |loggii, balkondw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetondw (zlozono 30%) m2 1,08
94 | KNRO-17 |Ocieplenie écian budynkéw z cegly plytami styropianowymi gr. 5 em metods lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem podioZa oraz reezne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki m2 7.18
95 | KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu scian budynkéw plytami styropianowymi
2610/10  |metods lekkg-mokrg m 101
96 | KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04 m2 0,38
97 | KNR-W |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
4-010201/10
m 2.8
98 | KNR 19-01 {Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementow
0203/18 szt 1
99 |NNRNKB & |Obrébki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigciu ponad 25¢m - czapek
0541/02 m2 0,84
100 | KNR-W |Pokrycie dachow papa termozgrzewalns jednowarstwowe - LECZ CZAPEK KOMINOWYCH
2-02197
0504/01 m2 0.4
101 [KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzehni pionowych - kominy od stropu ponad dach
1134/02
m2 7,18
102 | ENR 202 |Nadbitki w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej - foszty pod lawy kominiarskie
0409/03 m3 0,005
103 Kalk. |Lawy kominiarskic na bocamych Scianach kominbw.
m 1

wiasna
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104

Kalkulacja !Sprawdzenie (przeglad) kanatéw kominowych po remoncie
indywidualna

kpl

105

Kalkulagja {Odgruzowanie kanatéw kominowych po remencie
indywidualna

kpl

Wazelkie prace zwigzane z kominami szczegélowo ustali¢ z imwestorem w celu wwzhglednienia ewentualnych zalecert
kominiarskich

3.3. Remont dachu ze zmizna na rynny wiszqce

106

KNR 4-03
1609/06

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o glqbokoéci do 8¢cm i $rednicy do 20mm w podiozn befonowym - w $cianie i
gzymsie (montaz murlat okapu pod rynng wiszaca). Kolek montazowy co 1m.

otwordw

107

KNR 2-02
0406/01

Murlaty o przekroju do 180cm2 w konsirukejach dachowych z tarcicy nasycone;j - krawgdziak skrajny i listwa
preykrokwiowa pod oparcie plyty OSB.

0,027

103

KNR 0-21
4004/06

Poszycie scian szkieletowych z plyt widrowych - wykonanie nowego okapu dachowego z phyt OSB gr. 25 mm. od frontu

1,14

109

0411/02

NNRNKB 6 |Przybicie deski czolowej przy faceniu potaci dla pokryé z blach powlekanych

10,75

110

NNRNKB
0541/02

6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerckosci w rozwinigein ponad 25cm - obrébka podrynnowa

4,838

111

NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych - okapdéw przy pokryciu dachéw blachg powlekana

053202

10,75

112

KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uZytku

B

58,61

113

KNR 4-04
0403/03

Rozebranie ofacenia dachu

B

58,61

114

KNKRB 3
0501/05

(doptata 0,1x)

Remont dachu poprzez wymiang czgsci krokwi 10%

5861

115

KNR K-05
6103/01

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

59,75

116

KNR K-06
0243/04

Montaz wylazdw dachowych standard o powierzchni powyzej 0,50m2 86x86

117

0647/03

KNR 19-01 |Impregnacje grzybobjcze desek i plyt metods dwukrotnege smarowania preparatami selowymi

59,75

118

KNR K-05
0104/05

Montaz kontriat bez deskowania przy rozstawie krokwi do §0cm

59,75

119

0411/01

NNRNKB 6 |Ctacenie potaci dachowych fatami iglastymi nasyconymi kLIl 38x50mm dla pokry% z blach powlekanych

59,75

120

0541/02

NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéei w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrébki dolne kominéw i murow

ogniowych oraz kosza

13,42

121

KNR 0-15
0519/04

Pokrycie dachu blachodachowka

BB (B IR B |8 B (B

59,75

122

KNR 0-15
0521/03

Uktadanie gasioréw na dachu krytym blachodachdwka

5,7

123

Kalk.
wihasna

Lawy kominiarskie wzdioz kalenicy.

124

0539/04

NNRNKE 6 |{Montaz barier sniegowych przy pokryciu dachow blachg powlekang

10,9

125

Kalkulacja |Stopnie kominiarskie
indywidualna

szt

126

0537/03

NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang trapezowq na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 100m2 -

PODBITKA PREFABRYKOWANA

233

127

KNR 0-18
2614/02

Montaz listw wykoficzeniowych typu "SIDING” - ANALOGIA - LISTWA WYKONCZENIOWA PODBITKI

4,65

3.4. Orynnowanie i regulacja odplywéw

128

0517/04

NNRNKB | |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o érednicy 15¢m z blachy ocynkowangj gruboéei 0,50mm -

ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ (Z UWZGLEDNIENIEM NAROZNIKOW, DENEK, ITP.) - KOLOR WG
PROJEKTU

10,35

129

0517/09

NNRNKB 1 |Zatozenie zbiomiczkéw przy rynnach z blachy ocynkowanej grubogci 0,50mm - ANALOGIA - LEJE SPUSTOWE Z

BLACHY POWLEKANE] - KOLOR WG PROJEKTU

130

0519/03

NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

21

131

KNR 4-02
6210/04

Wymiana odcinka rury z PCW érednicy 110mm z uszezelnieniem pierscieniami gumowymi

miejsce

3.5. Wykonanie daszka nad balkonem

132

KNR 4-03
1009/06

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o g{qhoiéé&iﬁéﬁrﬂi ;reclmcy do 20mm w podioim betonowym - DLA
ZAMONTOWANIA DASZKA

otworow

133

KNNR 2
1301/06

Konstrukcje daszkéw - PREFABRYKOWANE SZKLO - ALUMINIUM Z RYNNATODFEYWEM, 2 uwzglednieniem
zabezpieczenia szachtu siatka ze stali nisrdzewnej

3.6. Izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie chodnika
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Przedmiar
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 12 w Gorlicach.
Nr | Podstawa !Opis robot Jm Tlogé
134 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych I preejsé dla pieszych z phyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
0815/02 |podsypce piaskowej m2 44,28
135] KNNR 6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 20 om, recznie
801/1 m2 4428
136 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nicumocnione o szerckesci dna do 1,5m, giebokoséci do 3,0m w gruncie kategorii IIT
0102/05 m3 9,68
137 | KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem
0107/08 m2 L5
138 |ZKNR C-2.1 |Skucie nieréwnodci i oczyszezenie podioza pod izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
0301/01
(doplata (,3x)
m2 12,1
139 |ZKNR C-2.1 |Uzupelnienie reczne ubytkéw o glebokosci do Smm i wielkosci do 30% powierzchni w podioza pod izolacje bitumiczne
0301/03 |z masy w systemie
(doplata 0,3x)
m2 3,63
140 |ZKNR C-2.] |Gruntowanie powierzehni pionowych nie nasiakliwych pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy uiyciu
0302/05 |emuisji bitumiczngj w systemie
m2 12,1
141 |ZKNR C-2,1 |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej w
0303/06 |systemie
m2 12,1
142 [ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na osciezach na powierzchni z fakturg grysowa, murze ceglamym plyt styropianowych grubosci 10cm
6102/12 |zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen - LECZ POLISTYREN EKSTRUDOWANY typu "XPS" 10cm
m2 10,02
143 |ZKNR C-2.1 }Zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach i stupkach na zaprawie kiejowej przy bezspoinowym systemie docieplefi
0105/07
m2 10,02
144 | KNR 0-33 |Wykonezenie cokolu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowej
22/02 m 3,64
145 | KNNR-W 3 |[zolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubelkowsj bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 12,1
146 | KNR 4-02 |Wymiana czyszozaka zeliwnego kanalizacyjnego (rewizja) Srednicy 150mm - ANALOGIA - NA CZYSZCZAKI Z PCV
0214/04 szt 1
147 | KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze 2wiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
0610/07 m3 0,26
148 | KNNR 11 [Ulozenie drenazu z rur Z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 100-123mm
0703403 m 9,44
149 | KNNR-W 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 3 1 5-425mm z zamknigciem rra teleskopowy
1417/02 szt 1
150 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdéw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I
0105/02 m3 9,35
151 | KNR 2-31 |Profilowanie i zapeszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii IN-IV
0103/02 m2 42
152 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grabogei po zageszezeniu 20cm
0114/01 m2 43,14
153 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20xGem na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows,
0407/01 m 22
154 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
011407 m2 4428
155 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu Scm - za kazdy dalszy lom
0114/04
{doptata 2x) m2 44,28
156 | KNR 2-3! |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em szarej, ukladane na podyspee piaskowej - atestowana
0511/01 m2 44,28
157 | KNR 2-2| |Stopnie schodéw z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na podbudowie z betonu Zwirowego
0605/04 m3 0,41
158 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowsj, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
0407/05 m 11,8
3.7, Inne
159 | KNR 4-03 ,T);momaz opraw Zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych
1133/07 szt 4
160 | KNR 5-08 {Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy oswietleniows mocowane na kotkach kotwigcych - 2 mocowania
0502/06 kpl 4
161 | KNR 5-08 |Montaz opraw ogwietleniowych na gotowym podiozu z podigezeniem, zwyklych przykrgcanych koficowych
0504403 szt 4,
162 | KNR 2-02s |Drzwiczki i kratki osadzone w écianach o pow. do 1m2 -SKRZYNKI GAZOWE i licznikowe
1215/04 szt 2]
163 | KNR 4-03 |Wymiana skrzynek rozdziclozych oswietlenia zewngirznego o masie do 10kg - PRZELOZENIE OBUDOWY
0614/01 |TELETECHNIKI, ELEKTRYCZNYCH M=0 szt 2]
164 Kalk Demontaz i montaz element6w wyposazenia - tablice informacyjne (ULICA I NUMER BUDYNKU)
szt 2

Wiasna
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm losé
165 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegloéé do 1 km
0108/11 m3 25,1
166 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny | km
0108/12
m3 25,1
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Rodes 7.0.17
Przedmiar
Instalacja ¢.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnyo - uzytkowym przy ulicy Mickiewicza 12 w Gorlicach.
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tiod¢
MATERIALY ORAZ KATALOGI UZYTE W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE PODANE ZOSTALY W CELACH
INFORMACYINYCH JAKO PRZYKLADOWE. INWESTOR DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIALOW O
PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH W WYBRANYM SYSTEMIE ZGODNYM Z PARAMETRAMI PROJEKTOWYMI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIALY NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
1. Montaz instalacji c.o. i e.w.n.
1.1. Przebicia i tuleje ochronne
1 | KNR4-01 |Przebicia otwordw w stropach
0333/21 szt 16
2 | KNR 4-01 |Zarmurowanie przebi¢ w stropach
0323/05 szt 16|
3 | KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiel grubosci 2 1/2 cegly na zaprawic wapiennej
0333/05 szt 10
4 | KNR 4-01 [Przebicie otworéw w écianach z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapienngj
0333/01 szt 6
5 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci ponad 1 ceghy
0323/04 szt 10|
6 | KNR 4-01 ;Zamurowanic przebié¢ w Scianach grubosci 1/2 ceghy
0323/02 szt 6
7 | Kalkulacja [MONTAZ RUR OSLONOWYCH PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WRAZ Z
indywidualna |USZCZELNIENIEM
m 13
1.2. Rurociagi ¢.0.
8 [KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z przekladks aluminiowa lub z rur stalowych zaciskowyvch nierdzewnych na ciénienie
0113/02 |PN10 o $rednicy 16,0x2,0mm w budynkach mieszkalmych laczone metods zaciskows pierScieniem stalowym przez
zaprasowanie z ksztaltkami systemowymi
m 67.1
9 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z przekiadks aluminiowsg lub z rur stalowych zaciskowych nierdzewnvch na ci$nienie
0113/03  |PNI10 o érednicy 20,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych laczone metods zaciskows pierScieniem stalowvm przez
zaprasowanie z ksztattkami systemowymi
m 26,4
10 [KNR-K 2-15 'Rurociagi z rur wielowarstwowych z przektadka aluminiowa lub z rur stalowych zaciskowych nierdzewnych na cignienie
0113/04 |PNI10 o $rednicy 25,0x2,5mm w budynkach mieszkalnych faczone metoda zaciskows pierscieniem stalowym przez
zaprasowanic z ksztaltkami systemowymi
m 19 8
11 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami systemowymi
0101/10 m 93 :5
12 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o Srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami systemowymi
0101/19 m 198
1.3, Rurociggi c.w.u.
13 IKNR-K 2-15 [Rurociagi z ur wielowarstwowych z przekladka aluminiows lub z rur stalowych zaciskowych nierdzewnych na cisnienie
0113/02 |PN10 o srednicy 16,052 0mm w budynkach mieszkalnych lgczone metody zaciskowy pier§cieniem stalowym przez
zaprasowanic z ksztattkami systemowymi
m 39.6
14 IKNR-K 2-15 [Rurociagi z rur wiclowarstwowych z przektadka aluminiowa lub z rur stalowych zaciskowych nierdzewnych na cisnienie
0113/03 |PN10 o $rednicy 20,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych laczone metods zaciskows pierscieniem stalowym przez
zaprasowanie z ksztaltkami systemowymi
| m 4,*_1
15 [KNR-K 2-15 [Rurociagi z rur wiclowarstwowych z przektadka aluminiows lub 2 rur stalowych zaciskowych nierdzewnych na cigmienie
0113/04 |PN10 o érednicy 25,0x2.5mm w budynkach mieszkalnych taczone metods zaciskews pierscieniem stalowym przez
zZaprasowanie z ksztaltkami systemowymi
m 17.6
16 | KNR 0-34 {Izolacja jednowarstwowa gruboéci 20mm rurocizgéw o Srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami systemowymi
0101/19 m 44
17 | KNR 0-34 !Izolacja jednowarstwowa grubosei 30mm rurociggéw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami systemowyini
010119 m 17.6
1.4, Armatura c.0.
1& | KNNR4 |Zawory przelotowe proste, mosigzne o Srednicy nominalngj 15mm o pefgezeniach gwintowanych - odcinajacy
0411/01 szt 9
19 | KNR 0-31 |Montaz filtrow siatkowych o $rednicy nominalngj 20mm
0209/08 szt 3
20 KNR Montaz miernikéw innych wielkesdci fizycznych WODOMIERZOWY LICZNIK CIEPLA
SEK-05-08T
0401/05 szt 3
21 | KNR0-31 [Montaz zaworéw grzejnikowych termostatyczmych o $rednicy nominalnej 1 Smm o podwijnej regulacji prostych lub
0208/01 kgtowych z glowicami termostatycznymi
kpl 7
22 | KNR 0-31 [Moniaz zaworéw grzejnikowych powretnych prostych lub katowych o srednicy neminalnegj 15mm
0208/03 kpl 7
23 | KNR 0-31 |Montaz odpowiefrznikéw automatycznych o srednicy nominalnej 15mm
0208/05 szt 2
24 | KNR 2-15 |Zlgczki mosiezne gladkie o rednicy zewngtrznej 22-25mm - ANALOGIA - POZOSTALE MUFY, NYPLE 1 ZLACZKI
0607/05 |REDUKCYINE
szl 9
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Przedmiar
Instalacja c.0. i ¢.w.u. w budynku mieszkalnyo - uzytkowym przy ulicy Mickiewicza 12 w Gerlicach.
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | losc
1.5. Armatura c.w.lL
25 | KNR 0-31 (Montaz filtréw siatkowych o Srednicy nominalnej 25mm
0209/09 szt 1
26 | KNR0-31 (Montaz wadomierzy skrzydelkowych o srednicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub cieplej
0110/02 szt 2
27 | KNR©-31 |Montaz zawordw przelotowych i zZwrotnych o Srednicy nominalnej | 5mm do wody zimnej lub cieplej
0109/01 szt 4
28 | KNR0-31 |Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych o srednicy nominalnej 20mm deo wody zimnej lub cieplej
0109/02 szt 1
29 | KNR0-31 |Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych o Srednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieplej - zwrotny
0109/01 szt 2
30 | KNR 2-15 Zawog do regulacji c.0, skogne lub grzejnikowe o srednicy nominalnej 15mm - ANALOGIA -TERMOSTATYCZNY
0415/01 |ZAWOR CYRKULACYINY wg projektu
szt 1
31 | KNR2-15 |Zlgczki mosiezne gladkie o $rednicy zewngtrmej 22-25mm - ANALOGIA - POZOSTALE MUFY, NYPLE 1 ZLACZKI
0607/05 (REDUKCYJINE
szt 13
1.6. Grzejniki
32 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o dlugoesci do 1600mm i wysokesci 600-900mm - C22/900/600
0418/07 szt 1
33 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o diugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - C22/1200/600
0418/07 szt 1
34 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o diugosci do 1600mm i wysekoscl 600-900mm - C22/1600/600
0418/07 szt i
35 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-906mm - V22/800/600
0418/07 szt 2
36 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - C33/1200/600
0418/11 szt 1
37 | KNNR4 |Grezeiniki stalowe trzyptytowe o diugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - C33/800/600
0418711 szt 1
38 | KNNR4 |Zawdr odpowietrzajacy do grzejnika o Srednicy 6mm
0412/05 szt 7
39 | KNNR4 (Rura przylaczna o érednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, phvtowvch
0427/01 kpl 14
40 KNR Rury przylaczne o srednicy zewnstrznej 15mm do grzejnika c.o. plytowego, konwektorowego lub cztonowego na scianach
INSTAL
0305/01 kpl 5
41 KNR Rury przylgczne o srednicy zewnetrznej 1 5mm do grzejnika c.o. plvtowego - podtaczenie dolne na Scianach
INSTAL
0305/08 kpl 2
42 |KNR-K 2-15 |Laczenie zaciskowe przejiciowe rur wielowarstwowych z przekladka aluminiows lub z rur stalowwvch zaciskowych
0113/09 |nierdzewnych o érednicy 16,0%2.0mm za pomocy ksztaltki przejéciowej PPSU w budynkach mieszkalnych
szt 14
1.7. Préby instalacji c.o. i c.w.in.
43 KNR Phukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01 m 174 @
44 KNR Proba szezelnosci instalacii ¢.o. w budynkach mieszkalnych '
INSTAL |
0307/02 szt 128
45 KNR Sprawdzenie dzialania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem regulacji
INSTAL
0307/04 szt 14
1.8. Obudowa pionéw
46 | KNR 9-09 !Obudewy szybow instalacyjnych w systemie plyt GK na szkielecie metalowym pojedynczyin na profilu CW 75 z okladzing
0405/10  |jednosironng piytami gipsowo-kartonowymi. z wypelnieniem welng mineralng, z pokryciem dwukrotnym - OBUDOWA
PIONOW co.icwu.
m2 4.8
47 { KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa (syntetyczng) podiozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
1503/07 |NrST:-59
m2 4.8
48 TI-(NKRB 4t1 |Drzwiczki stalowe do zawordw - analogia rewizyjne
0105/06 [NrST:59
szt 3
1.9. Remont pomieszczenia wymiennikowni
49 | KNR 4-01 |Zeskrebanie i zmycie slarg) farby w pomieszezeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2
1202/09 m2 35,64
50 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzehni z poszpachlowaniem nierownoéci {sfalowaf) powierzehni tynku
1204/08 m2 35,64
51 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarsiwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci
2009/02  |3mm
m2 15,84
52 | KNR 4-01 !Malowanie dwukrotne farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
1204/02 m2 15,84
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Przedmiar
Instalacia c.0. i c.w.u. w budynku mieszkalnyo - uzytkowym przy ulicy Mickiewicza 12 w Gorlicach.
Nr | Podstawa |Opis robot Im | Tlod¢
53 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewngtrznych Scian
1206/05 m2 19,8
54 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02 m2 1,87
55 | KNR 4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
1215/08 m2 26,79




Uzytkownik:

, 05-05-2015

| Razem:

Gorlice.stx Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw | Opis Suma
§1- Element: Rozdzielnice
11 KNKRE Wykucie wngk wraz z wyprawieniem
00-05-0801-0300 [2.0000 ]
2.0000
Jm, m2 | Razem: 2.0000
1.2. KNNR Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg
00-05-1102-0700 - do 4 mocowan
[5.0000]
5.0000
Jm, szt. | Razem: 5.0000
1.3. KNNR Rozdzielnia RG
00-05-0404-0200 [ 1.0000]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.4, KNNR Rozdzielnia ZL 1 i ZL2
00-05-0404-0200 [2.0000 ]
2.0000
. Jm. szt | Razem: 2.0000
i 1.8. KNNR Tablice TB1i TB2
i 00-05-0404-0200 [2.0000]
! 2.0000
: Jm. szt. | Razem: 2.0000
; 2. Element: Przewody
2.1 KNNR Wykucie bruzd dla przewoddow wiynkowych w betonie
00-05-1207-0300 [ 35.0000]
35.0000
Jm.m Razem: 35.0000
2.2, KNNR Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukladane w
00-05-0204-0600 tynku innym niz betonowy
[ 5.0000]
5.0000
Jm.m Razem: 5.0000
2.3. KNNR Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju Zyt do 30 mm2 ukladane w
00-05-0204-0600 tynku innym niz betonowy
[ 30.0000]
30.0000
_ Jm. m | Razem: 30.0000
2.4, KNNR Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
I 00-06-1208-0200 [ 35.0000]
; 35.0000
; Jm. m ] Razem: 35.0000
a Element: Instalacja sygnalizacji pozarowej
P31 KNR Przycisk p.poz
i 05-06-1607-0400 [ 1.0000]
t 1.0000
: Jm. szt. | Razem: 1.0000
3.2 KNNR Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 wciggane do rur
00-05-0203-0100 [ 5.0000 ]
5.0000
Jm. m 5.0000

System kosztorysowania Strix wer, 4.9 (c) Athenasoft Sp, z 0.0




