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1. WSTEP

t.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoéine dotyczgce wykonania i odbioru robdt
przy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO NA DZ. NR 1303/1 PRZY UL.
MICKIEWICZA 12 W GORLICACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznaj (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

~ Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowsj specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dia przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, kidre sa niezbedne do okresiania ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Ckreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
B)  budowle stanowiges calose techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.42.  budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowtany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

14.3. budynku mieszkainym jednoredzinnym — nalezy przez fo rozumieé budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowsj lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catoéé, w kiorym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkainych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite]

nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochromne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemysiowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczainie éciekow, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skladajgoych sig na calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekeie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegéinosci: a)  kuitu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, ¢)  uZytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] | wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadblidowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacii.



1.4.10.

1.4.11.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.23,

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

urzadzeniach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnizjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym sluZzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez tc rozumiet przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przesirzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — naleZy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgey Z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i kaficowych, w miare potrzeby, rysunki i

opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnogci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakladu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrcbu, stwierdzajacq jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowianego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumisé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowtanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng caio$c uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiekiu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiagciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowansg, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usupiecia po
ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wihasciwy organ zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlfanych oraz zdarzer i
okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub

inne laboratorium badawcze zaakceptowans przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzq:::ia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych rob6t.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez ﬂ?ine tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa | specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.429. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30, poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31, projektancie — nale2y przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng fub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywagji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Jub robét budowianych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
ekspioatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegitowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia § listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke
zawodowa oraz uprawnienia budowiane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kiorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcy kontrole jakosci i llosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robat zakrywanych i zanikajgcych, badaniu | odbiorze instalacji oraz urzgdzer technicznych, jak rowniez przy
adbicrze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacj) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obslugi (eksploatacii) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiekiu budowianego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechniczne] (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” fub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosgci
technologiczne ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jedriostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg moziiwe do odebrania pod wzgledem
flosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia rob6t.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowieri — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowieri publicznych. Sklada sig ze stfownika glownego oraz slownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwignia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Partstw Czionkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 1,
1.4.43, Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym peinomocnictwie

(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

[.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktow glownych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej | dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarquch do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegStowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projekiowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnost robot z dokumentacig projektows | SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzuigece dla
Wykonawcy 1ak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznoscl
wymieniona w ,Ogédlnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywat blgdéw lub opuszezen w dokumentach kentraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i S5T.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od kidrych
dopuszczaine sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows iub
SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, fo takie materiaty zostana zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony

robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie | przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
uUmowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowyc

Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepern oséb trzecich.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezuitat

robat albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
h oraz w maszynach i pojazdach.

realizacji



Wykonawca odpowiada za ochrane instalacji i urzgdzen ziokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowladaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenta
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigZzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigZzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizaci robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa | higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow | wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 18.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisw

bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1850).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich

wymagafi prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposbb ciggly bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kepie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okresione Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (S5T).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaiéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych whadz na pozyska_nie materiatéw z
jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacig zawierajacs raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne-: koszty zwigzane z
dostarczeniemn materialow do robot, chyba e postanowienia ogéine lub szczegdiowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.



Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku | Zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beds wykorzystane do robdét iub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub

wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja 2rédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi reguiacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie adpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jege nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beds one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ | whasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiaiow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiate. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wphywu na
fako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoséci lub projekcie
organizaci robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lenymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace fransportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kidre nie wplyna niekorzystie na
jakosé wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych matsriatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach pubiicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow technicznych. Srpdkl transportu  nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byt dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykenawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien skladaé sie z czesci opisowej | graficznej,
- plan bezpieczenstwa i achrony zdrowia (plan bioz},

- projekt crganizacji budowy,

- projekt technologii i organizacii montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspekiora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawicne przez Wykonawce na wiasny
koszi.

5.2.3. Decyzje Inspekiora hadzoru dotyczgee akceptadii lub odrzucenia materiatow | elemen-tdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wy-konawce nie pdZniegj niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z fytulu wstrzymania robot w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do chowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia fakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwoSci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakewaniem robot,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robdt,
systern (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kantroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow | zastosowanych korekt w procesie fechnologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilosé¢ érodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja | sprawdzange
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszangk | wykonywania

poszczegblnych elementow robot.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za pelng kontrolg jakoéci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system koniroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezhbedne do pobierania prébek i badath materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwodcia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowsj i SST.

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich ezestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konfeczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych Wykonawcy w celu ich
inspekgcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rcbot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboraterium Wykenawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materialow.

Wszysikie koszty zwiazane z organizowaniem ! prowadzeniem badari materialéw | robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspekiora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykenawce do badan bedg odpowiednic opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspekiora nadzoru.

6.4. Badania i pcmiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu |
terminie pomiaru lub badania. Po wykonanii pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie} bedg przekazywane Inspekiorowi nadzoru na fommularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszetka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnod¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od VWykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor’nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych iub dodatkoquh bad_an, aibo'oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatéw i robdt z dokumentacjy Aprqjektowa i 8ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informaci o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/88),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polskg Normg lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrob6w, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
ceriyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre speiniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w razporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

w

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajgcego ¢ Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokanywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczernsiwa
ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kalgjnym numerem zatgcznika |
opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektoweyj,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegbinych elementow robot,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robaotach,
e uwagii polecenia Inspekiora nadzoruy,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czesciowych | ostatecznych odbiorow robdt,

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

s  zgodnost rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsj,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczgee sposcbu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawocy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiqz'ka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

{3] Dokumenty laboratoryjne

Drienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnhienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaie dokumenty budowy
Do dokument6w budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumeniy:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,

@) protokoly z narad i ustalen,

fy operaty geodezyjne,

g) pian bezpieczeristwa | ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg | SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ohmierzanych
robét | terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosziorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwainia Wykonawey od obowiazku ukorczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okraslonym w umowie.

7.2. Zasady okresfania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Jub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej |

kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi | zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy lzainstalu}e urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé o wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspekiora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

by odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych,
¢} odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kofncowemu),

¢) odbicrowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancii.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgeych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajgcym wykonanie
ewentuainych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postgpu rabot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ dane] czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Qdbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ I ilosé robét ulegaiacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Qdbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci} oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie rohét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora nadzoru |
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych | wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia prz

nieznacznie odbiega od wymaganej
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wario

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

ez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wiekszego
$¢ wykonywanych robét w stosunku do

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumeniem jest protokédt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupelniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,

protokoly odbiordw czesciowych,

receply i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeti laboratoryjnych, zgodne z SST | programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci whudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST { programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgeych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru | przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia tereny,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboly poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustaionego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

N oA

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi { gwarangcji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi | gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstaws ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostke obmiarowg ustalong dla dansj
pozycji kosztorysu przyigta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dia rob6t wycenionych ryczaltowo pedstaws platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie}).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglegdniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowacd:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartodé zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

»  warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki abliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow | organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektg.: arganizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopil projek-tu tnspektorowi nadzoru | wprowadzaniem daiszych

zmian | uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
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{b) ustawienie tymczasowego oznakowania | odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,
(e} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, ozna-kowar i drenazu,

{H tymczasowsq przebudowe urzadzer oboych.

0.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigoie tymezasowych oznakowan picnowych, poziomych, barier

swiatet,

(b}  utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

0.2.4. Koszt budowy, utrzymania | likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zZm.).

Ustawa 2 dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, — ¢ wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwiginia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poZn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780Q).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznsj z dnia 28 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1630).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4013,

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 slerpnia 2004 r. — w sprawie sposobow dekiarowania
wyrobdw budowlanych craz sposobu nakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. Nr 198, poz. 2041},
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, H, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1889-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL,, Warszawa, 2001,
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Spis Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (S5T)

GRUPA 1 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

kod CPV §5400000-1

Nr grupy 8571

Lp. Numer specyfikacji Rodzaf robot
| §ST1-A01 Przygotowanie terenu pod budowe

‘2. | SST1-KO1 Roboty rozbidrkowe




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
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Najwazniejsze oznaczenia | skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

S8T - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



. CZESC OGOLNA

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robat ziemnych przy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNG - USLUGOWEGQO NA DZ. NR 1303/1 PRZY
UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH.

1.2. Zakres stosowania S8T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod izolacje fundamentow obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych wczasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i cbejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V},
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu fub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe 1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, kidra powinna
zawisrac:
- rzuty i przekroje obiektéw,
- plan sytuacyjno-wysckosciowy,
— szczegblowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.42. Glebokoéé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3.  Wykop plytki — wykop, ktdrego glgbokoéé jest mnigjsza niz 1 m.
1.44. Wykop $redni — wykop, ktdrego giebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gleboko$c¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej, majg wytrzymalos$é na Sciskanie Re,
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.7. Ukop — mieisce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiekiu oraz innych prac zwigzanych z tym cbiektem.

_ Py
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P

gdzig; - gestosé objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu (Mg/ms),

Pdg = maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymainej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], siuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mglms}.

1.4.11. Wskasnik réznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOTL:



gdzie:
dgp ~ Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

dqp — $rednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreélenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:
dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

~ kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, shuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podiegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatdw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposcbu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacii projekiowe;.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce rabdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspotrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkadzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na whasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzglgdniajgcym podziat na dokumentacie projektows:

— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacig projektows | S5T
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzory Wykaonawcy
stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw Iub opuszczert w dokumentach kontraktowych, & o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona edpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg | SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za warlosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziafu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajgcs jakos¢ elementu budowdi, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a robofy rozebrane i
wykonane ponownie na koszi Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, 0
urzadzenia zabezpieczajgce takie fak: zapory, $wialta ostrzegawcze, sygnaty #p., zape

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dziefh | w nocy tych zapér | znakow, dia ktorych jest to
nisodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
wniajgc w ten sposéb



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceneg
umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma cbowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego.

W akresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) uirzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnoscl spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosei | zabezpieczenia przed:

3} zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowsi.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat realizacjt
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczaine do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materistow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwoscé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiaféw szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Qchrona wiasnosci publicznej i prywatnegj

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacii Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzern podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazer osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i gruniu,
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy N
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne
zaptacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty w niszmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzory powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwows] i lokalnej oraz
inne przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i begdzie w peini odpowiedziainy za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymaganri prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodia wylwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczainego zrédia w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w czasie postepu robodt.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow migjscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych organow wiadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek #rodet miejscowych, wiaczajgc w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspekicrowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgtiem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajgcg raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino§¢ za speinienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robat, chyba ze postanowienia ogéinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig

inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw | miejsc pozyskania piasku i 2wiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykapéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub

wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegobinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na danym
chszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane maieriaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli

przez Inspekiora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zZlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem inspekiora nadzoru.

Jezell grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objstosci robét ziemnych,
zoslaly za zgodg Inspekiora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budoewa nasypdw Jub wykonanie prac objetych kontrakiem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiafy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowiazkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazad pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika
jedynie z powodu zamarzniecia [ub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i Hloscl wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspekiora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumeniacji projektowej, S8T i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy fub wynajety do wykanania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoscei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ warlantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ poznie] zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane | nie dopuszczone do robét.

3.2, Sprzet do robot ziemnych
Wykenawea przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwo-scig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.},

jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizadji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasémaciagi itp.),

—  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

i

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakoéé wykonywanych robdt | wlasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okresionymi w dokumentacji
projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq speiniac wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bye dopuszczone przez Inspektora nadzonu pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntdw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportoyvych powinna
hyé ponadio dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabianta i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,



dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transpori, o ile zwigkszone odlegtoéci nie zostalty wozeéniej zaakceptowane na
piémie przez Inspekiora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cgélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materiahow |
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykanawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspekiora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokobci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Decyzie Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformuiowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZze w normach |

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztoéci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczanym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokiadno&¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny

byé wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadz6r techniczny inwestora i potwierdzone

zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +~ § om dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania,

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i— 3 cm.

Szerokost wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazongj tangensem
kata. Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg
3-metrows.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, kibre zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadewych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma cbowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowoduje ich diugotrwaia
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia fych gruntdw | zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych | urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwigjgcych szybki odphyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe



nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. QOgodine zasady kontroli jakosci robdt

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obqwigzk_éw Whykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w _ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspekiora nadzoru,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czest ogoding opisujaca:
—  organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

bhp,

—~  wykaz zespoléw rohoczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$é | terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
—  wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub faboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
propanawany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czest szczegbiows opisujacy dia kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania | urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje | ilos¢ srodkéw transporiu oraz urzgdzert do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporti,

sposob i procedure pomiaréw [ badari {rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaiow, wylwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow rabdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.12, Zasady kontroli jakos$ci robdt
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zafozong jakost robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot | jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontrolfi, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopalrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badart i ich czestotliwosci sg okresione w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie Z umows.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgeych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
kazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje © jakichkolwiek niedociagnigciach
h, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badari, Inspektor nadzoru
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociagniecia
twierdzona zostanie cdpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie prze
dotyczacych urzadzeri faboratoryjnyc
Jezeli niedociggniecia te bedg tak
natychmiast wstrzyma uzycie do robot
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i s

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.1.3. Pobieranie prébek
Prabki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekiora
rnadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosel co do
jakoédi, ¢ ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgey.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednic opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie_ badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badari jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzortt lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u 2rédia ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzory mozZe pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na SWOJ
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robdt z dokumentacia projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych tub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.1.7. Ceryfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,
e aprobaty techniczna, w przypadku wyrchéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZzeli nie sg objgte
centyfikacja okreslong w pkt. 1, | ktére speiniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww, dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.  Dokumenty budowy

{1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie qd
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica ckresu gwarancyjnego. Odpowiedziaino$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beds dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata z@pisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika |
opatrzone data | podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

v date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawizjgcego dokumentaciji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonagraméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych slementdw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych | ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosé rzeczywistych warunkow gectechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed { w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kio je
przeprowadzat,

»  wyniki prob poszczegélnych elemeniow budowli z podaniem kio je przeprowadzat,

s inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
{ub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecefi Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiardow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru ocbmiardw,

{3] Dokumenty labaratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robat. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly preekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d} protokoty odbioru robot,

&) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

2yczenie Zamawiajgacego.

6.2. Badania | pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwroci€ na:
@ wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

o witasciwe ujgcie | odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres badart i pomiardw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimaina czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taséma, szablonem, fatg o diugosci 3 m | poziomicg lub
2 |Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstgpach co 20 m
3 Pprniar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 [Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 {Pomiar réwno$ci skarp
7 |Pomiar spadu podhiznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2. SzerokoS¢ wykopu ziemnego
Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze ré2ni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dnha wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. RoOwnosc skarp
Nieréwnos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowq nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaci, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiaéciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacq zasadniczego wplywu
na jakos¢é robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcern: za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresiaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakrasie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od chowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawiong wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do ceiu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Diugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wdasciwe dia danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci heda wyliczone w m3 jako diugose
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ifos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowad w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetoéci na jednostkach transportowych.

lloci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 3ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspekiora
nadzory.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonaweeg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot,

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez

inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg byé dolgczone w formie oddzieinego zatgcznika do
ksiazki obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robat dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajgcego.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbitr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pbézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienta o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilogci, jakosci i

wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacig projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna slg z realizacig ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgeych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgce, oceniajac pomniejszona

wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagar: przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoké! odbioru ostatecznego robét,

sporzgdzony wg wzoru ustalonege przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
uUmowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty | ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczeh jaboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosdi wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych
dokumentéw adbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki {dokumentacje) na wykoranie rebot towarzyszgcych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

N o s N

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pad wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponawny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych | robot vzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny poleg
gwarancyjnym.

a na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkeie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ocgéine

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dia
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyc)i kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosdi,
wymagania | badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw | transportu na
teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z fowarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru | odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania | oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczensiwa ruchy,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

g) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) tymczasows przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swialet.

Koszt uruchomienia i fikwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢} koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat | opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow,

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarmosci biernej.

BN-77/8031-12 Qznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

(S e

10.2.Inne dokumenty
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tabiicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgee bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
). z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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Najwainiejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegatowa Specyfikacja Techniczna
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacfi Technicznef
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru robot rozbiérkowych
przy TTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO NA DZ. NR 1303/1 PRZY
UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH.

1.2. Zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacii Technicznef

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1.
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- rozbidrka obiekiow przewidzianych w dokumentagj,

— zgruzowaniem materiatu rozbiérkowege,
— wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce,
— wywozem ziomu na wskazane przez Inwestora migjsce,

1.4. Prace towarzyszace i roboty lymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja,
1.5. Okreslenia podstawowe
1.6. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
STWO ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.7. Ogoine wymagania dotyczgee rohot

Qgéine wymagania dotyczace robot podano w STWO ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacija projektows, ST i poleceniami nadzoru

autorskiego i inwestorskiego.
1.8. Nazwy i kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MIATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania podano w 0STWO Wymagania ogolne”
pkt 2.

Do wykonania tego typu robét materialy podstawowe nie wystepuja.

Jako materiaty podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do cigcia stali jak rownie2 materiaty wybuchowe przy
zastosowaniu metody wybuchowej.

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do fukowego spawania i cigcia.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO JNymagania ogoine” pkt 3.

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie a sprzet winien byé dobrany przez wykonawcg w projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Prowadzenie robét nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na sgsiednie obiekty.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w STWO ,Wymagania ogbine” pkt 4.

Wybdr érodkéw transportowych oraz meted transportu powinien byé dostosowany do technologii robét, objgtosci
materiatow rozbidrkowych, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu rozhiérkowego.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosc zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaphaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na
pismie przez inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powirny by¢ sprawna technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodline zasady wykonania robét podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Ogoine zasady wykonywarnia robot

Przed przystapieniem do tych robét nalezy przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu i
uzyskag, gdy bedzie to moziiwe, jego dokumentacje budowlang w celu opracowania dokumentaciji rozbidrkowej.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z
budynku materiatéw 2 rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiorce budynkow z prefabrykatéw —z rozwigzaniem w rozbieranym
budynku podstawowych weziéw i stosowanych w nich polgczen, jak réwniez otrzymac dokumentacje, okreslajgcy
kolejnost demontazu poszczegolnych prefabrykatéw oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatow przed
przewrGceniem sig w czasie rozbiorki budynku.

Przy pracach rozbi6rkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdinie obowiazujace przepisy bezpieczetistwa |
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie
przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sig zabezpieczyé odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzyG w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sig
zaopalizyé w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale
utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledniac wplyw warunkow atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszezu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na scianach i innych
wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowagé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach,
schodach itp. Znajdujgce sig w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujgce sig w
zasiegu robot rozbidrkowych powinno sig zabezpieczy¢ lub wytyczyé drogi, a obejécia i objazdy wyraznie
oznakowat. Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwalych elementéw budynku. W razie przewracania cian nalezy cdpowiednio
zabezpieczyé teren, przy czym podcinanie i podkopywanie cian dla ich przewrécenia jest zabronione.

Wyburzenie przy stosowaniu materiatow wybuchowych nalezy prowadzié zgodnie z przepisami obowiazujgcymi przy
robotach gérniczych przez upowaznionych do tego pracownikéw. O terminie wykonywania rob6t powinno sig
zawiadomic wszystkich okolicznych mieszkancow, a dia zapewnienia bezpieczeristwa teren wybuchu chroni¢ przez
dostateczng liczbe wartownikow. Zaleznie od warunkéw rozbiorke budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
miotéw pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z zastosowaniem materiaidw wybuchowych. Rozbiorke
elementow 2elbetowych zaleca sig wykonywaé za pomoca materiaiow wybuchowych, przy czym phyty zelbetowe
wycina sie mtotami pneumatycznymi migdzy zebrami i podciggami, a zebra, podciagi i stupy zelbetowe wycina za
pomoca materiatéw wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy podparach elementow zelbetowych zbrojenie
przecina sig painikami acetylenowymi. Gdy nie mozna zastosowaé do rozbiorki materiatéw wybuchowych, wykonuje
sie ja miotami pneurmatycznymi, przecinajac odpowiednie prety stalowe painikami acetylenowymi itp. Elementy
konstrukcji stalowych rozbiera sig przez cigcie palnikami acetylenowymi.
Rozbitrke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatow i elementdw
nadajgcych sig do ponownego uzycia w nastgpujace) kolgjnosci:

2 rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych,
rozbidrka okien i drzwi,
rozbidrka $cianek dziatowych,
rozbidrka stropdw,

% rozbiorka &cian.
Rozbitrke rozpoczyna sie kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropy, a nastegpnie Scian.

5.2. Rozbiorka i wyburzenie budynkow fradycyjnych
521 Rozbiorka urzgdzen | sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacii elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjnej itp. mozna przystapic po
stwierdzeniu, 2 instalacje te zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikdw wiasciwych instytucii, i
dokonano wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monterow i ich
pomocnikow odpowiednich specjainosci. Roboty rozbiarkowe nalezy rozpoczynaé do demontazu armatury, aparatow,
wanien, umywalek, zlewow, misek klozetowych, ptuczek, kottow c.0., naczyn przelewowych itp. urzadzen
wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Ze
wzgledu na znaczny na ogét stopien zuzycia przewodéw wszystkich instalacijt budynku, dermontaZ rurociggow
wykonule sie przez cigcie ich palnikiem acetylenowym, Materiaty, elementy i urzadzenia nadajgce sie do dalszego
wykorzystania powinno sig posegregowaé | zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

522 Rozhidrika okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokona¢ ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktére mogg nadawac sig do

dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezp_ieczyé. Ty!lfo gdyby

wyjecie z murow skrzydet okiennych i drzwiowych {gcznie z cécieznicami bylo niemoziiwe, nalezy je oznaczyc, po
gcian oscieznice | po ponownym ziozeniu zmagazynowad. Przy $cianach

zdemontowaniu skrzydet wymontowac ze A _ zy Sciana
murowanych, w ktorych na skutek ich uszkodzen oscieznice stanowig czesciows ich podporg, demontaz oscieznic

odbywa sig tacznie z rozbiorkg tych scian.
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523 Rozbiorka $cianek dziatowych

Rozbiérki murowanych scianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich na strop, gdyz moze to
spowodowad zawalenie sie zaréwno tego stropu, jak i pozostalych stropow, znajdujgcych sie ponizej, co moze stac
sig przyczyna runietia catego budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usunad tynk, a nastepnie rozbierac je
kolejno warstwami. Podobnie nalezy demontowad Scianki z wigkszych elementow, jak pustaki, bloczki itp. Scianki
dziatowe rozbiera sie z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly materiat i gruz ze stropow usuwa na dot.

524, Rozhiorka $cian

Rozbiérke scian murowanych prowadzi sie rgcznie weiggarkami, ciagnikami, spychaczami itp., przez wyburzenie
materiatami wybuchowymi lub cigzkg kulg stalowg na linie. O wyborze metody rozbidrki §cian decydujg warunki
prowadzenia robot, diatego nalezy dokfadnie zbada¢ stan muréw co do jakosci cegly | rodzaju zaprawy oraz
usytuowanie budynku do rozbiérki w stosunku do innych budynkoéw i ruchu ulicznego. Nalezy Zwracad uwage nie
tylko na potozenie sasiednich budynkdw, lecz réwniez na mozliwos¢ uszkodzenia przewodow elektrycznych i
telefonicznych, latarni ulicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni i chednikow oraz na ewentualnosc powstania
uszkodzen w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrzgsami walacych sig muréw. Totez czesto zwalanie muréw
linami nie moze by¢ zastosowane, mimo e jest to sposéb tani | szybszy niz rozbidrka reczna. Rowniez niszczenie
muréw materiatami wybuchowymi nie zawsze mozna zastosowa¢, mimo 2e jest to sposob stosunkowo tani i bardzo
szybki. W obu przypadkach przy uderzeniu muru o ziemie nastgpuje samoczynne rozwarstwienie cegiet w murze
wzdtuz spoin. Natomiast przy rozbiérce rgcznej czesé cegiet jest niszczona przez uderzenie kilofemn.

Gdy usytuowanie budynku do rozbiérki pozwala wytgcznie na rozbiorkg reczng. wykenuje sie ja kilofami, rzadziej
recznymi urzadzeniami mechanicznymi. Rozbiérke wykonuje sig warstwami, a cegly usuwa na ziemie. Sciany
rozbiera sie kondygnacjami do poziomu stropu, & potem przystepuje sig do rozbiorki $cian nizszej kondygnacii.
Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce scian powinni pracowat w pasach ochronnych
umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ich przed upadkiem na ziemig.

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje si¢ zwalanie $cian z cegly za pomaca liny stalowsj i sit lucdzkich lub
ciggnika. W tym celu nalezy rozebra¢ w budynku stropy i elementy klatek schodowych, $ciany poprzeczne odcigt od
$cian podiuznych, a sciany podiuzne przeciaé, dzielgc je na krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje sig kolejno po
przewraceniu poprzedniego odcinka.

Oddzielenie scian podiuznych od poprzecznych i podziat ich na mnisjsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym
przypadku zamiast zwalenia $ciany nastapitoby wyrwanie kawatka sciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina.
Przeciecla ciany nalezy dokonywac przez piony otworéw okiennych ze wzgledu na mniejsza pracochionno$c. Nie
nalezy przecinat diugich muréw w kilku migjscach od razu, gdyz zwalenie jednego odcinka sciany moze — na skutek
wstrzasu — spowodowaé przewréeenie sasiedniego odcinka zagrazajac bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych
wzgledow przecinanie $cian nalezy wykonywaé kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka sclany.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na kiory bedg przewracane $ciany, nalezy oczyscit i nieco
wyrownac. Ling stalowa przerzuca sig nad $ciang i na dole mocuje do $ciany, a nastepnie powoli nacigga ciggnikiem
lub inaczej. Na gornej czeéci Sciany pod stalowg ling nalezy potozyé kawatek kantéwki, aby zapobiec przecigciu muru
przez ling w czasie jej naciggania. Odleglo$¢ ciagnika od sciany powinna byé taka, aby kat migdzy ling a poziomem
terenu nie przekraczat 20°, a dtugosc liny powinna réwnac sig co najmniej trzem wysokosciom przewracanej sclany.
Przewrocenie Sciany osigga sie przez stopniowe nacigganie | zwalnianie liny, powodujgce przechylanie si¢ $ciany raz
w jednag, raz w druga strone, tak aby érodek cigzkosci sciany wychylit sig poza jej dolng zewngtrzng krawegdz, co
spowoduje jej przewrdcenie. W tym celu naleZy kilkakrotnie powtarzaé nacigganie i zwalnianie liny, zwracajgc uwage,
aby &ciana nie przewrdcita sie do wnetrza budynku, ¢o spowodowatoby peknigeie liny, stanowigce
niebezpieczenstwo dla [udzi znajdujacych sig na ziemi, Z tych wzglgdow zwalniang ling nalezy lekko naprezyc, aby
nie dopusci¢ do gwattownego szarpniecia, co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko naprezona fina
zapobiega przewrdcenie sig sciany do wngtrza budynku. Do przewracania §cian mozna stosowac rézne maszyny |
urzadzenia mechaniczne uruchamiane recznie, np. wielokrezki i weiggarki reczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje sig
dos¢ duza she naciggania przy male] szybkosci i plynnosci wzrostu sity przy nacigganiu. Wada fych urzgdzen jest
koniecznoss silnego przymocowania ich do stalych przedmiotow w terenie, co na placu budowy jest dosé trudne ze
wzgledu na bardzo duZe sity w miejscu ich zamocowania. Znacznie prostsze jest uzycie do zwalania $cian takich
maszyn, jak spychacze, koparki, ciagniki gasienicowe ip. Przewrocenie Sciany odbywa sig po naciggnieciu liny przez
ciggnik, szarpnigciami liny przez manewrowanie ciggnikiem w przod | w tyl, przy czym nalezy zwracat uwage, aby
nie nastapito zluzowanie liny umozliwiajgce przewrocenie $ciany do wnetrza budynku.

Lepsze efekty od rgcznego rozbierania $cian uzyskuje sig przez rozbijanie ich stalowq kulg zawieszong na haku
zurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa sig przez nacigganie i zwalnianie poziomej liny umocowanej do

kuli.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady koniroli jakosci robét podanc w STWO ,Wymagania ogbine” pkt 8.
Dia tego rodzaju robét sprawdzenie | kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich ukonezeniu powinny

obejmowag:
— zgodnost wykonywania robdt z dokumentacia,
~ zgodnoét prowadzenia robot z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem i
kolejnoscig demontazu (szczegdlnie z odniesieniem do konstrukcji szkieletowych),
— zabezpieczenie terenu prac rozbidrkowych pod wzgledem BHP
— uprzgtnigcie terenu po zakoriczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru robét podano w STWO Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

— 1m (metr szescienny) objetosci materialu rozbiorkowego dla konstrukeji murowych i zelbetowych i

podiozy betonowych,
1m? (metr kwadratowy} pokry¢ dachowych,
1mb {metr biezacy) obrobek blacharskich,
- 1m? (metr kwadratowy) posadzki,
~  1szt. (sztuka) elementéw prefabrykowanych zelbetowych oraz stolarki okienne | drzwiowe,

- 1t (tona) dla konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Qgodlne zasady odbioru robdt podanc w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty rozbidrkowe uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami

Inspekiora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania 2 zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowe] lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9, SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszgoe i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 10,

10.1. Normy
PN-EN 29538:1997 Materialy stosowane w urzgdzeniach do gazowego spawania, cigcia oraz
procesdw pokrewnych,
PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Gazy osfonowe do

ukowego spawania i ciecia.

PN-EN SO 5013:2003(U) Ciecie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja
geometril wyrobu i folerancje jakosci,

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu | tolerancje jakosci.



Spis Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)

GRUPA 2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

kod CPV 45400000-1

Nr grupy SST2
L.p. | Numer specyfikacji Rodzaj robot
' 1. : ssT2-Ko1 Wznoszenie i demontaz rusztowark

2. $5T2-D01 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Kod CPV 45233222-1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdiowaj Specyfikaci Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGQ NA DZ. NR 1303/1 PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH.

1.2 Zakres slosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szezegotowa specyflkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu | realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot ohjetych Szczegblowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe].

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy écieralnej
nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego fub barwionego, jedno
jub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow,

1.4.2. Kraweznik - prosty lub jukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujgcy sig
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawgdzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymt.

1.4.6. Szezelina dylatacyjns - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypeliniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreélenia podslawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.  Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogéine wymagania dotyczgee robdt podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

21. Ogdine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWO ~JWymagania
ogolne™pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej | warstwy fakturowej (gornej) zwykle

barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, fj. od rodzaju, liczby | wielkosci wad powierzchni, krawgdzi |

narozy: a} gatunek 1, b} gatunek 2,
3. klasa: a) klasa 50", o wytrzymalosci na sciskanie nie mnigjszej niz




4. barwa.

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przykiady podano w zalgezriku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokost: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoéci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) gruboéé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gruboéciami sa: 60 mmt, 80 mm i 100 mm.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m fub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke
{instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa Kkostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustaler, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury

badawcze IBDIM, zgodne 2 ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
— HUGOSE i SZETOKOSC. .oururiririiiiiis i as e o b e .

o TUDOSG. oot ee s A
2) wytrzymato$t na ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
~ B0 MPa, dia klasy ,50",
— 35 MPa, dia klasy ,35",
3) mrozoodpomo$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cykiach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny byé spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:
probki nie powinny wykazywaé pgknigé i zarysowar powjerzchni licowych,
- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20%,
4) nasigkliwo$c, nie powinna przekraczac 5%,
5) scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona siralg wysokosci, nie powinna przekraczac wartosci:

— 3,5 mm, dia klasy 50",

— 4,5 mm, dia klasy .35",
6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

owierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pgknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
ni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
ch w tablicy

7) wyglad zewnetrzny: p
elementow powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzch
wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac wartosci podany

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procqséw
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i iwardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).




Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Witasciwosci Wymagania
gatunek 1 5 gatunek 2
1 IStan powierzchni licowe;j:
— tekstura jednorodna w|danej partii jiednorodna w danej partii
_ ; ; niedopuszczalne niedopuszczalne
N :;SIZ; v\sfzzl;f;fatalo U jednolity dfa danej partii dop_uszczalne roznice w
et g odcieniu tego samego koloru
proGtechia dopuszczalne kontrasto-we
L dopuszczalne niekontras- przebarwienia tego samego
-~ przebarwienia towe przebarwienia na lkaloru na poje-dynczej
pojedynczej kostce ikostce

o niedopuszczalne
— plamy, zabrudzenia niezmy-  Iniedopuszczalne
walne wodg dopuszczalne

— naloty wapienne dopuszczalne

2 iUszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1

kostce 2
~ dopuszczalna wielkosé

2

(Gugosct | szerokosed) 30 mm x 10 mm B0 mm x 20 mm
3 iSzczerby i uszkodzenia krawe-dzi | niedopuszczalne niedopuszczalne
narozy przylicowych
4 [Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

— dopuszczalna wielkosé
(diugos¢ i glebokosct)

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodniane.
Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesh dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturainego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-EN 13043:2004 [1], cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-B-197-1:2002
[3] | wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008:2004 [4},

b) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementawo-piaskowg 1:4 speiniajaca wymagania wg 2.3 b},
¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
do wypelnienia gémej czes$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm jub aprobat technicznych.

- do wypeinienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatow speiniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakcepiowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sig na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
Krawegzniki, obrzeza | $cieki
Josli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni 2 kostek
mozna stosowac:
a) krawgzniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [8] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2].




2.3

3.

3.1

3.2.

4,

4.1.

Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej fub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymaganiawg 2.3aij 23 b,
b) tawach zwirowych, tiuczniowych lub betonowych,

Krawezniki | obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedfug typow,
rodzajow, odmian | wielkosci. Nalezy ukiadac je z zastosowaniem podkiadek | przekladek drewnianych.

Kruszywo | cement powinny by¢ skiadowane i przechowywane wg 2.3.

Materialy do podbudowy ufoZzonej pod nawierzchnig z befonowef kostki brukowef

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentagji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet

Ogdine wymagania dolyczqce sprzgliu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWO Mymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchii

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadze uktadajacych (ukladarek), skiadajgcych sig z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uloZenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny,

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowact specijalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki natezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych QOST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym

SST zaakceptowanym przez inzyniera,
Do wytwarzania padsypki cementowo-piaskowej | zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Transpoit

Ogodine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWO ,Wymagania og6ine” pkt 4.

42, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

letach - dowolnymi $rodkami transporfowymi po

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na pa
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢

osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
na $rodki transportu zewnetrznego mogq sluzy¢ wozki

Jako $rodki fransportu wewnagtrzzakiadowego kostek
Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna

widfowe, kiorymi mozna dokona¢ zatadunku palst.

wykorzystywac rowniez dZwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig ukladac do 10 warstw kostek (zaleznie od

grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 41200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z
kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku,

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy ukiada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukladac na
podktadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpleczajgcych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transporty kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.




5.
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Cement pawinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Zalewg lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi  $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom whasciwej SST.
Wykonanie robot.

Ogdine zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robat podano w STWO Wymagania ogolne” pkt 5.

Podioze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projekiows.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projekiowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projektowg

Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni warstwy &cieralnej z betonowej kostki brukowej nalezy utozyé na podsypce
cementowo-piaskowe] oraz warstwach podbudowy.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obgjmuja:

1}  wykonanie podbudowy,

2) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
3) przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe,

4) utozenie kostek z ubiciem,

5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nia szczelin,

6) wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7) pielegnacje nawierzchni | oddanie jej do ruchu.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukows] powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom wiasciwej 55T

Obramowanie nawierzchni

Rocdzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Krawezniki | obrzeza zaleca sig¢ ustawiaé przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed ig:h
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoscl nawierzchni

prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.

Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3L5 com, & wymagania dla materiatow na podsypke powinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojekiowanej grubosci podsypki nie powiney przekraczaC + 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzyC wodg, réwnomiernie rozscielic | zagescié lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchniq‘z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sig na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,




— wytrzymatoéci na ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rz = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnosé ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po §cisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dioni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sig.

Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od3do4m.
Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.

reczrymi) fub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-plaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubjicie nawierzchni | wypeinienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wiazania
cementu w podsypce.

57  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztatiu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deser ich ukladania
(przyklady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykenawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaftu, kolaru, sposobu uktadania | wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m* wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce pizskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe) zaleca sie wykanywat przy temperaturze
ofoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +3°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzehni z kostki powinna by¢ wykonana 2 elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki dostarczone w te] samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sq rozne adcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukiadanie reczne zaleca sig wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roéznych wymiaréw i
ksztaitéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukiadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosic z palety warstwe ksztatek na miejsce ich utozenia z wymagang dokiadnoscia. Kostka
do ukiadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, 4. uozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupelniajg
przerwy, wyrabiaja fuki, dokfadaja kostki w okolicach studziensgk i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potoZzonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna twale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sig kostkg
ciets, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢

prowizorycznie okolo poimetrowym pasem nawierzchni na podsypce plaskowej w celu wytworzenia oporu dlia
ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchnig na

podsypce piaskowej nalezy rozebraé | usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej {plytowej) z ostong z tworzywa
gztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksziaftek. Ewentualne hierdwnosci powierzchniowe mogg byc zlikwidowane przez ubijanie

w kierunku wzdhuznym kostki.




5.8.

6.

6.1.

6.2

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do & mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45° a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni€:
a) piaskiem, speiniajacym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskows, spelniajgca wymagania pktu 2.3 d), jesii nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskows).
Wypeinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniacziami z piérami guUMOWYIi,

Zaprawg cementowo-piaskows zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposcb zapewniajacy gj
wyslarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie j&j w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z

kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wiiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdinie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
~ Szezeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemeniowo-piaskowe] i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja
projektows lub S8T wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokose szezelin dylatacyjnych powinna umozliwiac
przejecie przez nie przemieszczefi wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypeinione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w kforych wystepuje zmiana
sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywa¢ szczeliny podiuzne przy sciekach wzdiuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami  wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetniocnymi zaprawa cementowo-piaskows,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni {w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscié z piasku | mozna oddac do uzytku.

Kontrola jakosci roi6t

Ogbine zasady kontroli jakosci robét
Qgoéine zasady kontroli jakosci robét podano w STWO ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowei

aprobate techniczna,

certyfikat zgodnosci iub deklaracje zgodnodci dostawcy oraz ewentuaine wyniki badar cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 222.7),

b} w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnstrznych materiatow prefabrykowanych {kraweznikow,

obrzezy),




_ ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$é oraz zakres badari i pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow w czasie robtt

Lp. Wyszezegolnienie Czestotliwos¢ badan ! Wartosci
Lo ... badaf i pomiardw o\ _ dopuszczalne
1_Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST2-D05 EESESTES—— i'E
2 [Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STS2-D06, SST2-D07,58T2-D08,

norm, wytycznych, wymienicnych w pkcie
5.4
4" |Sprawdzenie obramowanig nawierzchii wg SST2-D10, SST2-D12, SST2-D14

4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pkiu 5.6,

ub metodg niwelacii} dziatki roboczej: grubosci, spadkow i cech pdchytki od

konstrukeyjnych  w poréwnaniu  z projektowanej
‘dokumentacia pro-jektows i specyfikacjg _gruboscix1 cm

5 [Badania wykonywania nawierzchni Z kostki
) zgodnosé z dokumentacia projekiowa Sukcesywnie na kazdej dzialce robocze; -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone {Co 100 m 1 we wszystkich punkiach Przesunigcie od osi

geodezyjnie} :;chafakterystycznych projektowa-nej do 2
| cm
cj rzedne  wysokosciowe  (pomierzone Co 25 mw osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha- cm; -2 cm
rrakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podiuznym (wg BN- Ww. Nierdwnoscl do 8
£8/8931-04 [8] tatg czteromet-rowg) mm
e) rownos¢ w  przekroju  poprzecznym L. Przeswity —mig-dzy
(sprawdzona fatg profilowg z po-ziomnica ﬁtq a po-
i pomiarze przeswity kli-nem wierzchnig do

cechowanym oraz przymiarem liniowym EBmm

wzglednie metodg niwela-cji} !
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todg L. Odchytki od do-
kumentacji pro-

niwelacji} ‘
jektowej do 0,3%

lg) szeroko$¢  nawierzchni {sprawdzona Jw. Odchytki od sze-
przymiarem lniowyrn) rokoéci projekto-
wanej do 5 cm

h) szeroko$¢ i glgbokos¢ wypetnienia spoin i W 20 punkiach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug. 10 cm)

) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezgca Wp  dokumenta-gji
ufozenia projektowej lub

decyzii Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badar: i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni
Lp Wyszczegbinienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

" Sprawdzenie wygiadu zewngtirznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,

kraweznikéw, obrzezy, ciekdw prawidiowosci desenia, kolarow kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw

it

7 TBadanie poloZenia osi nawierzchni w planie

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg fab. 2, Ip. 6b)

3| Rzedne wysokosciowe, rownosé podiuzna i Co 25 m | we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych

poprzeczna, spadki poprzeczne i szercko$¢
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie | szeroko$¢ spoin i szezelin w Wy pktu 5.5156.7.5
nawierzchni, pomigdzy kraweznikami, obrzezami,
sciekami oraz wypelrienie spoin i szczelin

i

7. Obmiar robot

7.1.  Ogdine zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWO Wymagania ogdine” pkt 7.




7.2, Jednostka chmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukows;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgeych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej {podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i5.5.

8. Odbiér robot
8.1. Ogdine zasady odbior robot
Ogbine zasady odbioru robét podano w STWO Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedtug pkiu 6 daly wyniki pozylywne.

82  Odbitr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
—  przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie padbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 02806-ZT-STWO ,Wymagania agolne” craz
niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoine ustalenia dotyczqce podstawy platnos$ci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWO ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2,  Cena jednostki obmiarows)
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej ohejmuije:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
— przygotowanie podioza i wykonanie keryta,
dostarczenie materiatow | sprzetu,
- wykonanie podsypki,
_  ustalenie ksztaltu, koloru | desenia kostek,
wozenie i ubicie kostek,
wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pislegnacje nawierzchni,
~ przeprowadzenie pomiaréw | badan wymaganych w ninigjszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by ujete w innych pozycjac
jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4i15.5.

brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
h kosztorysowych, a ktorych zakres

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalert stosowanych na
drogach, iotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzyfku. Skiad, wymagania | ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie § ocena
przydatnoséci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkgji

betondw.

ron -
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10.2. Braniowe Normy
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Transport | przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawegzniki | obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodawe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

12



Spis Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych (SST)

GRUPA 2 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

kod CPV 45300000-0

Nr grupy SS8T3

f-L.p. Numer specyfikacji Rodzaj robot
:'i. . S8T3-S01 Instalowanie c.c. wodnego

2. | SST3-E01 Instalacje elektryczne




SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WODNEGO

Kod CPV 45331100-7



CONDOAWN -

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA ,
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROROT

- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODN!ESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

8T - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB ~ Instytut Techniki Budowlanegj

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne; (8ST) sg wymagania dotyczace wykonania § odbioru
robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego przy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNQ - USLUGOWEGO NA DZ. NR 1303/1 PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH,

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowyrn przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja dotyczy
wykonania instalacji centralnego ogrzewania ekspioatowanych w warunkach nie narazonych nadestrukcyjne
dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnoéci:
- t;k’:adanie rurociagéw i armatury zasilajacych instalacje i poszezegéine odbiorniki ciepla, - montaz adbiornikéw
ciepta.
= wymiana izolac} rurociggow instalacji c.0. (kondygnacja piwnicy)

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagati odnosnie wiasciwosc materialow wykorzystywanych do
robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbiorow
instalacji c.o.

1.3. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze; Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresieniami podanymi w ST
~ymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej: Plac budowy jest to miejsce
udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania Zleconych robét oraz inne migjscawymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce {czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdinych robot,

Zahezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koricowego odbiory

robot,
Warunki érodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sig pie¢ klas

Srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: érodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniy

wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— kiasa 2: srodowisko wilgotne wewngtrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w kidrym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sig w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

- klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem, -~  kiasa 4: srodowisko wody morskisj ~ elementy

pograzone calkowicie lub cze$ciowo w wodzie morskiej, elementy
polozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujgce sig w powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie {gazowe, plynne Iub stale). Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa |

Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia

26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze

Zmianami).

instalacla ogrzewcza wodna — ukiad potgczonych przewodow hapelnionych wodg instalacyjng, wraz z armatury,

pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej,

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédia ciepta.

Zrédio ciepta — koiownia, wezel cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), ukiad z pompg ciepta, uktad z kolektorami

stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspéipracy. Kogiot jednofunkeyjny ~ przeznaczony

wylgcznie do centralnego ogrzewania, maze wspéipracowaé z zasobnikamic.w.u. dla przygotowania cieplej wody
uzytkowej. Kocio! dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej [poborc.w.u. z kilku punktéw).

Kociot dwufunkeyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajgcy cieplg wode zaréwno do centrainego

ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pob6ér c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajaca obieg wody w instalaci c.o.

Ogrzewanie podiogowe - system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy plynie rurami utozonymii w podiodze - przy

prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepfa do pomieszczenia jest réwnomiernie na calej powierzchni

podiogi. Rury mozna ukfadaé tworzac meandry lub spiralnie,

Regulator pogodawy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy temperature z kotla na

wyjiciu do c.0., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyZzsza temperatura

zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z whudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i

sterujacy pracg kotla w zaleznoéci od temperatury w pomieszezeniu. Niektdre regulatory pokojowe mozna zaprogramowad

wg potrzeb, dzielac jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym migjscu

[np. najprostszy ,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

potgczenia z atmosfers,

Instalacja systemu otwartego — instalacia, w ktdrej przestrzen wodna (ziad) ma state swobodne polgczenie z

atmosfery przez otwarte naczynie wzbiorcze.

instalacia, w kiorej przestrzefi wodna (ztad) nie ma swobodnego



unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schiodzonej.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;.
Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego
stosowac mozna rury o duzo mnigjszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacjie pompowe
majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegloscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacii.
Zabwér bezpieczeristwa — zabezpieczenie kotfa grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz 2 innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa {rura bezpieczenstwa, przelewowa,
sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajacy sig pod wptywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcignieniu w
obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu uniknigeia negatywnych skutkdw obeacnosci powietrza w instalacji,
Jjak: powstawania szuméw przeplywowych i glosnej pracy instatagji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki,
ziego przewodzenia ciepta na Sciankach kotéw, skrdconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej — zuzycie fozysk pompy i erozja kawitacyjna fopatek wirnika oraz Znacznego spadku wydajrosci pompy.
Kompensacja wydiuzer termicznych:
kompensacja naturaina wydtuzen linfowych, wykorzystujac zmiany kierunkow prowadzenia instalacji oraz uldad
punktéw statych,
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji c.o.,
- kompensatory U-ksztaltowe na gtdwnych poziomach ¢.0. — wykonane z materialu identycznego jak przewody c.0.
Problem kompensacji wydluzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku wykonywania instalacji z rur z
tworzyw siztucznych, ktdrych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

4.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projekiows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST »Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii, kiorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia

podano w ST ,Wymagania agéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegéinosci zawieraé wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacjt, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobér cignienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzglednienie wplywu
rozszerzalnosci ciepinej na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku
awaryjnego dziatania itp.,
bezpieczenstwa uZytkowania, w tym ograniczenia moziiwosci zmian parametréw instalacfi przez osoby
hieuprawnione,

- wymagarn fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

— lrwatodci poszczegolinych elementdw instalacijt itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidiowe] eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.

Instalacje powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie srodowiska) | przy wlasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na
dziatanie ktorych instalacia bedzie naraZzona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze sposobow

zabezpieczenia przed dziafaniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w 8T ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w

budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europsjskg aprobatg techniczng lub krajows specyfikaciq techniczng
paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej ub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, atbo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podiegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za Jfegionainy
wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dia zdrowia | bezpieczenstwa okresionym

przez Komisje Europejska. ’ ) .
Oznakowanie powinno umoziiwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji

(ckresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw )
Materiaty | wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centrainego ogrzewania wodnego:

- Iurociggi zasilajgce instalacjg i poszczegélne odbiorniki ciepta,



- grzejniki | inne odbiorniki ciepia,
- armatura,
- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowladad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadaé aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé z wymogami obowigzujgeymi w kraju.

2.2.1. Efementy rurociggow zasilajacych, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajgce instalacje | poszczegéine odbiorniki ciepta
A. Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztgcznych) — wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione | walcowane na zimno — ogbinego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,
b) rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN 10224:2006,
C) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogélnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

d) spawanie gazowe,

€) spawanie elektryczne.
B. Rurociagi stalowe rozigczne o polaczeniach gwintowanych lub koinierzowych — wymagania | warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),
b) potgczenia gwintowane dia rur o srednicy Dn < 7 65 mm,

C) potgczenia kotnierzowe — rurociagi o wigkszych Urednicach Dn > . 65 mm oraz inne elementy instalacji jak
rozdzielacze, pompy, odmutacze itp. Szczelnosé polaczenia zapewnia plaska uszczelka odporna na dziatanie
temperatury czynnika grzewczego.

C. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych i zaciskowych ~ wymagania | warunki
stosowania:

a) zrrz polibutylenu PB - krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do +100C, ciagla do +90C,
maksymaine cistienie robocze to 1 MPa. Rury z PB produkuje sie w $rednicach 10-180 mm, {gezy przez
zgrzewanie polifuzyjne fub za pomocy zlgczek zaciskowych z polibutylenu z wkiadka mosigzng. Duza
elastycznosé polibutylenu ulatwia ukladanie rur w obnizonych temperaturach, daje mozliwosé ukladania rur
systermem kablowym, ogranicza ilosci ksztattek {kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pekanie
rur),

b) zrrz polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do tgczenia rur polietylenowych stosuje sie frzy melody:
2grzewania elekirooporowego, doczotowego | polifuzyjnego. Mozna je réwniez zespaia¢ mechanicznie: za
pomocy {gcznikéw gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tgcznikow przejsciowych) fub zigczek zaciskowych
(metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjainej
obrobce, w wyniku kiorej powstajg poprzeczne wigzania miedzy taricuchami czasteczek. Zaleznie ad metody
sieciowania rozroznia sig cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcii rur: PE-Xa (z
nadtienkowg metods sieciowania), PE-Xb (z silanowa metody sieciowania), PE-Xc (z elektronowg meioda
sieciowania) i PE-Xd (z azowa metodg sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90C i
ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Polgczenia wykonuje sie za
pomoca tgcznikéw: miedzianych, z mosiadzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych,
zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede wszystkim w instalacjach centralnego
ogrzewania i ogrzewania podiogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sig je
na ogdt warstwg antydyfuzyjng.

C) zrurz polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP, Stosuje sig powszechnie rury z polipropylenu uzyskiwanego z
surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiang FP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy
(PP-High Temperature). Moze by¢ stosowany w temperaturze do +90C i przy ci$nieniu do 1,6 MPa. Zakres
srednic tego typu rur wynosi 12-630 mm. taczy sig je metods zgrzewania polifuzyjnego, elekirooporowego lub za
pomoca fgeznikdw gwintowanych albo kolnierzowych z wkladky mosigzng. PP posiada duzg wydtuzainosé cieplng
I dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje sig wkiadke aluminiowa (tzw. rury STABI)
lub warstwe witkna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie utozonych warstw z
polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% calkowitej grubosci $cianki), wzmocniona jest domieszksg
widkien szklanych, pelniacych role stabilizatora mechanicznego, ograniczajgcego wydtuzenie rury (podobnie, jak
folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach). Wydluzenie 25 metrowegs odcinka standardowsj rury
polipropylenowej dla réznicy temperatury 60T wynosi 225 mm, podczas gdy na jnowsze rury Stabi Glass wydtuzg
sig nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa sig (metodg polifuzi termicznej) tak, jak zwykle ry z
polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wkiadkg aluminiows nie trzeba wykonywaé dodatkowej, klopotliwej
czynno$ci, jakg jest zdzieranie warstwy aluminium i podidadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane 58 W
zakresie $rednic 20-125 mm, cisnienie znamionowe: PN 20, umozliwiajg znaczne ograniczenie stosowania
kompensatoréw lub, jak w przypadku pionéw instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

e) Obecnie na rynku znajduja sie takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane, faczace funkgcje przesyiu wody
grzewczej i izolacji termicznej instalacji,

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociagu z rur z tworzyw sztucznych wykonawca

powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia pozwalajace na dokfadny montaz zlgczek | urzgdzen tj.:

- nozyce {uniwersaine lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczeri z kompletem pierscieni,
sprezyna do wyginania tukdow,

- kalibrator do rur wisfowarstwowych i rur z PCV,



urzgdzenia do fazowania krawedzi,
bloczek do prostopadtege obcinania rur.

D. Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych — wymagania | warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sa w trzech rodzajach:

- rury migkkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dia $rednic 6-22 mm i dugosciach 10, 25§ 50 m lub
w sztangach (odcinkach prostych diugosci 3i 5 m) dla srednic 6-54 mm,

- rury poitwarde Srednicy od 8 do 159 mm, w sztangach 3i 5 m,

- rury twarde o érednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 5 m.

Produkowane tez sg rury z izolacig cieplna w postaci otulin i osfon,

Rury migkkie w kregach izoluje sie ostong grubo$ci 2-3 mm wykonang z PVC {ochrona przed uszkodzeniami

mechanicznymi), rury twarde izolowane sg otuling z twardej pianki PIR.

Sposoby potgczen:

- polgczenia nigrozigczne (lutowanie mickkie lub twarde, spawanie, faczenie za pomoca zigczek zaprasowywanych
lub zaciskanych),

- polgczenia rozigezne (za pomocy zlgczek zaciskowych rozigczalnyeh jub samozaciskowych).

Laczniki do rur to m.in. kolana, fuki, mufy, mufy redukeyjne, tréjniki réwnoprzelotowe, tréjniki redukcyjne, srubunki,
Wykonywane sg z miedzi, brazu, mosiadzu. Przewody instalacji mogg by¢ prowadzone po wierzchu $cian, pod
tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

E. Rury stalowe przytaczne do grzeinikow wykonywane z rur stalowych na budowie w frakcie montazu instalacji Jub
jako zestawy do podigczenia gwintowago grzejnika produkowane przewaznie z miedzi i iej stopow dla zwigkszenia
¢hiwarsalnosci zastosowan.

F.  Rury przytaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podigczenia gwintowego grzejnika, produkowane do potaczen
»Z boku” lub ,0d dotu” w zaleznosci od typu grzejnika

G. Wydtuzki U" — ksztattowe i ztgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydiuzer cieplrych w instalacjach
(temperatura pracy instalacji jest rézna od temperatury montazu, takze podczas eksploatagji nastgpujg wahania
temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki Zeliwne czionowe sg odporne na korozjg i trwate. Majg duzg pojemnos¢ wodng, a wiec diuzej sig
nagrzewaj, ale tez diuzej trzymajg ciepto. Stosowane sa w ukiadach otwartych grawitacyjnych | z wymuszonym
obiegiem wody. Zalecane do stosowania w systemach z piecem na paliwa stale.

Grzejniki stalowe czionowe wykonane sg z blach stalowych odpowiednio uformowanych i zgrzanych w formie zeber,
podobnie jak grzejniki zebrowe Zeliwne. Miedzy biachami pozostawiono kanaliki, przez ktére przeplywa woda. W celu
zwigkszenia powferzchni grzewczej dodatkowo elementy z blachy posiadajg przetioczenia.

Grzejniki stalowe plytowe mozna podlaczad do instalacji z boku iub od dofu. W grzejnikach tych miesci sie mata ilosé
wody, wigc szybko zmienia si¢ temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem
wody.

Grzejniki stalowe rurowe wykonywane z rur gtadkich lub ozebrowanych (typy Favier) jako zestawy szeregowe jedno-,
dwu-, trzy- lub czterorzgdowe o diugosci 500 do 5000 mm. Grzejniki z rur gtadkich zwykie wykonywane sa z rur F 40,
50, 65, B0 mm, natomiast grzejniki Faviera zwykie i 65 mm oraz wg BN-80/8864-54 takze F 42 mm. Zestawy mogsg by¢
montowane jako poziome lub plonowe, przeznaczone sg gidwnie do ogrzewania pomieszczern ¢ niewielkich
wymogach estelycznych lub stosowane w kanatach betonowych, zelbetowych, murowanych przykrytych azurowymi
nakrywami lub krats.

Grzejniki aluminiowe sg odpome na korozjg | majg bardzo dobrg przewodno$c cieplna, ale mata wylzymatosé
mechaniczna. Wykonane sg w formie pojedynczych Zeber metodg odiewania ciénieniowego ze stopu
aluminium-krzem-miedz.

Grzejniki fazienkowe -- najbardziej populame to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepujg czesto w innych bardzo
dekoracyjnych formach jako plaskie lub kgtowe, dodatkowo moga spedniac role suszarki.

Grzejniki listwowe — listwy grzejne montowane na zewnetrznych $cianach wzdiuz listew przypodiogowych. Zapewniajg
najbardziej réwnomierny rozitad temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym. Elementem grzejnym jest rura stalowa
lub miedziana, osfonigta cze$ciowo obudowg najczgsciej aluminiowg — daje to wydajno$é 500-800 W/m przy zasilaniu
z instalacji o parametrach 90°/ 70T.

Grzejniki konwektorowe — zapewniaja bardzo szybko po uruchomieniu kotla c.o. ogrzewanie pomieszczenie. Zasada
dziatania oparta jest na przekazywaniu ciepta poprzez unoszenie. Konwektory maja matq pojemnost wodna, malg
mase i niewielkie wymiary.

Grzejniki dynamiczne (regulus) grzejniki miedziano-aluminiowe, ktére nie mieszczg sie w tradycyjnych podziatach: nie
53 one grzejnikami zeberkowymi, panelami i nie sg tez konwektorami z definigji.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) stanowia elementy nagrzewajgce powietrze w pomieszczeniu
poprzez wymuszony wentylatorem przeplyw powietrza, ogrzewanego od wbudowanej nagrzewnicy (np. zestawu
grzejnikow z rur ozebrowanych), zasilanej z instalacji c.o. budynku. Montowane przewaznie na zewngtrznych scianach
{zgodnie z dokumentacjg projekiowa) mogg ogrzewad obiekty uzytecznoéci publicznej, w kidrych montaz
standardowych grzejnikéw obniza walory uzytkowe pomieszczenia. Moc ciepina urzgdzenia wynosi 2-4 kW, aparaty
czesto wyposaZone sa w regulowane zaluzje, ulatwiajace kisrowanie strumieniem ogrzanego powietrza,

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie uktadu
Naczynia wzbiorcze:

ukiad z olwartym naczyniem wzbiorczym, _ .
uktad zamknigly: kompensacja rozszerzainosci cieplnej wody dokonywana jest za pomocyg wzbiorczego naczynia

przeponoweago.



Zawory bezpleczenstwa ich zadaniem jest nie dopuscié¢ do przekroczenia maksymainego cisnienia w instalacji i j&j
Zapawietrzenia. W zaleznoéci od typu potgczen instalacji mogg byé kohierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje
membranowe, sprezynowe lub ciezarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje sie w instalacji c.o.,
iednoczesnie — zgodnie z normg PN-81/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania pracujgce w systemie
zamknigtym, powinny byé wyposazone w urzadzenia umozliwiajace usuwanie powietrza ze ziadu tak w czasie
napekniania, jak i normalnej pracy instalacjl,
Stwierdzono, ze powietize w instalacjach moze wystepowaé¢ w trzech postaciach:
- wolne powietrze — przedostajgce sig do instatacji w wyniku jej napetniania lub dopelniania oraz przez uszkedzone
inne efementy systemu,
— mikropecherze powietrza — ,bable™ gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, kidre usuwa si¢ za pomocy
separatoréw powietrza,
— powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamienigjgce sie w tzw. mikropecherze podeczas zmian
temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry'ego dotyczacym rozpuszezainosci gazow w cieczy.
Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.
Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe [ub absorpcyjne, montowane sg jako elementy integraine lub
czesci modulu wyposazenia wezia cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczeristwa, odpowietrznikiemn |

termomanometrem).

D) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeplywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju
przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknigtych uktadach centralnego ogrzewania
stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
réznych materiatéw, np. mosigdzu, Zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte
oraz skosne péiprzelotowe i pelnoprzelotowe,

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu Jub brazu. Konstrukcyjnie sg to zawary gwintowe:
proste, katowe, osiowe, kolanowo-kgtowe, kgtowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo wyposazone w
kryzy diawigce, regulujgce ilogé cieczy przeplywajace] przez zawér.

Zawory i glowice termostatyczne — Zapewniajg utrzymywania stafej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od
warunkéw zewnglrznych | wewnetrznych danego pomieszezenia. Przeznaczone szczegblnie do wspdlpracy z
grzejnikami 0 matej pojemno$ci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymj w automatyke Zrodta ciepta.

C) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami statymi zawartymi w wodzie
Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszazen stalych o $rednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej
wody zasilajacej.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. fecz dodatkowo posiada element magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszezert stalych o $rednicach Ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowsj
wody zasilajgcef (standardowo wyposazony w siatkg o oczkach 1,0%1,0 mm).

Magnetyzer urzgdzenie zabezpieczajgce instalacfe i urzadzenia przed skutkami osadzania sig kamienia kottowego.
Sprzeglo hydrauliczne urzgdzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.
Uwaga dla uzytkownika instalacji: na glowicach zaworbw termostatycznych znajduja sig oznaczenia utatwiajgce
dokladne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur moga byé nieco inne u réznych producentow, zwykle
ozpaczenie na glowicy zaworu: * temp. 6T, 1 temp. 10T, 2 temp. 16-18T, 3 temp. 18-20T, 4 temp. 20- 23T, 5

temp. maksymalna (23T do ok. 26-28T)

2.2.1.4. wyroby dodatkowe.
Oprocz materialéw | wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu instalacji c.0, mogg
by¢ zastosowane:
— systerny mocowania rurociggéw i ich elementow,
- przepusty ogniowe dla rurociggéw ~ masy i zaprawy ognicochronne (dla pofaczeri réznych stref pozarowych),
— rury przepustowe (dla potaczer jednakowych stref pozarowych),
—  Srubunki grzejnikowe,
zawory regulacyjne podpionowe,
— termometry, manometry i termo-manometry,
— programatory pogodowe,
— luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,
- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
= prety | topniki do spawania gazowego i Jukowego rur miedzianych,
— uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggow,
- kolnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,
~ prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejéciowe,
— c¢hemia instalacyjna, _ ) ‘
— elsmenty wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centrainege ogrzewania

wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

wodnego ) o
Wyroby | materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg byé przyjete na budowe, jesli



speiniaja hastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— kaida jednostka ladunkowa lub paria elementéw dostarczanych fuzem Jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng,

— wyroby i materialy konfekcjonowane 53 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) | oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbal handlowy wyrobu),
spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane adpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obroty i powszechnego b jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrocbow,

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét instalacyjnych
powinien sle koriczyé przed zakorniczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robat montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobdw i materialdw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow,

2.4, warunki przechowywania materiatow | wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Materialy i wyroby do wykonywania instalacji centrainego ogrzewania wadnego powinny by¢ przechowywane |
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wyrnaganiami odpowiednich dokumentow odnissienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Place skiadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wad opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczer,

Pomieszezenie magazynowe do przechowywania materiatéw | wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych
powinng by¢ kryte, suche oraz zabszpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wediug rodzajéw, typéw, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami horm wyrobdw, w sposob uporzgdkowany, Zapewniajacy fatwosé dostepu |
przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5T a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na paletach iub
drewnianych potkach wentylowanych, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja

producenta,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania | sprawdzania kierunku, wymiarow oraz plaszczyzn;
-~ pion murarski,
— lafa murarska,
- fata waZona i lata kierunkowa,
- waz wodny,
- poziomnice uniwersalna,
—  sznur murarski,
katownik murarski,
- wykrdj.
b. Do uktadania rur i wykonywania potgczeri na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,
— zestaw do spawania gazowego,
- prasa do zaciskania zlaczek na rurze z tworzywa sztucznego,

gietarka do rur,

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialéw ‘
Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga byé przewozone jednostkami

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi [ innymi. ) N
Zatadunek i wyladunek slementow instalacyjnych pakowanych w jednostki ladunkows nalezy prowadzié

urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widiowy, kleszczowy lub chwytakowy. ) ‘
Transport materiatéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w Opakowanrach_ nie wymaga
specjalnych urzadzen | $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob

wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogoine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego



Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac i odebrac wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako
niezbedne do rozpoczecia robot instalacyjnych,

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi  SST nalezy potwierdzic wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robot
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego — wytyczne montazowe
Roboty instalacyjne centrainego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacjg techniczna i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.2.1. Rurociag z rur miedzianych

Podstawowg technologig taczenia rur miedzianych w instalacjach centrainego ogrzewania wodnego — jest lutowanie
kapilarne wykonywane jako:

a} lutowanie migkkie stosowane przy temperaturze ponizej 450T,

b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450C.

Szczelina pomigdzy tgczonymi elementami musi posiadac szeroko$¢ w okreslonych granicach, aby powstat efekt
zwany kapilarnym. Ze wzgiedu na mozliwosé uszkodzen powierzchni rur przy temperaturze powyzej 400C, co mo ze
zmniejszy¢ odpornosc korozying przewodéw miedzianych, potaczenia przewoddw w instalacjach c.o. do $rednicy 28
mm wigcznie mogg by¢ wykonywane jedynie przez lutowanie migkkie, natomiast lutowanie twarde stosowac do rur o
Srednicy powyzej 28 mm.

Mozna stosowa¢ takze technologie fgczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metody spawania — moze
by¢ ona stosowana przy wystgpieniu nastepujgcych warunkow:

1) grubos$¢ Scianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
2) érednica rury jest wigksza niz 35 mm.

Koniecznosé stosowania metody spawania wystepuje wiasciwie tylko przy wykonywaniu rurociggéw powyzej 108
mm. Dla wigkszych $rednic praktycznie nie jest mozliwe tworzenie zlgczy z efektem kapilamym. Dlatego tez
dopuszcza sig metode spawania, lecz tytko z jednym rodzajem zigcza — doczotowym, stosowanym do fgczenia:
~ 1ur o réwnej (jednakowej) Srednicy,

— rur redukowanych symetrycznie,

—  rur redukowanych mimosrodowo,

— wyoblenia z rurg odgalezienia.

Do spawania miedzi stosuje sie nastepujgce rodzaje spawania;

— spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

~ Spawanie lukowe w oslonie gazu obojetnego pretami spawainiczymi,

Natomiast w warunkach wystepujgcych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy uzyciu
palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi do faczenia rur o duzych
srednicach, np. do celéw przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie $rednic 10-54 mm metoda
lutowania kapilarnego w zupelnosci zapewnia dostateczng szczelnos¢ polaczer.

W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowlgzuje zasada stosowania materiatdw jednorodnych w catej
instalacii, tj. miedzi oraz takich jej stopow fak: mosiadze, brazy, miedzionikie.

Gwarancja wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie facznikow | rur
produkowanych fabrycznie oraz posiadajacych dokument dopuszczajgcy do obrotu | stosowania w budownictwie.

Kompensacje wydiuzent cieplnych rurociagow miedzianych uzyskuje sie przez zastosowanie: kompensacji
naturainej albo kompensacji sztucznej.

Graniczna diugosé rurociggu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensacie naturalna wydtuzeri finiowych rurociagow miedzianych uzyskuje sie przez zmiane kierunku
prowadzenia przewoddéw | wiasciwe rozmieszczenie punktéw stalych, a takze prawidiowe rozmieszczenie uchwytow
przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dlugosci odcinka swobodnego, ktory przejmie wydluzenie A L
przewodu ograniczonego punktami stafymi.

Kompensacje sztuczng uzyskuje sig przez wbudowanie w furociag  elementdw instalacji zwanych
kompensatorami; podstawowq zasadg przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztattowego jest umnieszczenie go w
$rodku migdzy punktami stalymi na przewodzie; kompensator powinien by¢ mocowany punktem stalym w osi symetrii
wierzchotka. Natomiast przy uktadaniu rurociagu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest malo migjsca powinien byé
wbudowany kompensator osiowy mieszkowy,

Konstrukeje punktu statego dla rurociggéw miedzianych wykona¢ wg zalecert PN-93/C-04607. Rurociagi ukiadane
w bruzdach powinny by¢ na calej diugosci owinigte tasmg lub osfong elastyczng, szczegbinie zalecane jest
stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktdra zabezpiecza rurociag przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia
0 Scianki bruzdy i stanowi rownoczesnie izolacje cieping.

Rurociggi uktadane w $cianach pod tynkiem powinny mieé zwigkszong grubos$c otuliny w obszarach tgeznikow, np.
trojnikow, kolan, tukow itp., by zapewni¢ w miare swobodny ruch powodowany wydtuZzeniami termicznymi. Podobnie
rurociggi ukfadane na stropach w warstwach podiogowych powinny by¢ na calej diugosci zabezpieczone osfona
elastyczng lub rurg ostonowa w celu oddzielenia ich od bryly budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur
miedzianych.

W celu przedtuzenia zywotnosci rurociggéw miedzianych, nalezy na wiocie instalacji wodociggowe] wbudowad filtr
z siatkg miedziang o ocrkach 50-80 mikrometrow, zatrzymujacy zanieczyszczenia mechaniczne, ktére mogg
uszkadza¢ ochronng warstwg tlenkow miedzi na wewnetrznej powierzchni furociagéw, a takze uniemoZiiwiajacy
przedostawanie sig produktéw korozji do wewnetrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie taczenia z innymi materiatami: nie ma zadnych ograniczen w fgezeniu w jednej instataci rurociggow z
miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementéw, armatury | urzgdzen wykonanych ze stali kwasoodpornegj, ze stali
wegiowej platerowanej stalg kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozje.



5.2.2. Rurociag z rur PP-R aczonych metody zgrzewania

~ przygotowat zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koricéwek grzejnych i nagrzanie do temperatury
eksploatacyjne] (ok. 260C),

— przycigt rowno korice przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi} i zaznaczy¢ dlugosé zgrzewania,

- odtfuscic | oczy$cié powierzchnie zgrzewane,

~ wsunag jednoczesnie rurg i czesé mufowg ksztaltki na koRcowk zgrzewarki bez obracania i uzywania duzej sity
podczas wciskania elementow,
po nagrzaniu obu elementéw wysunaé je z koncowek zgrzewarki i natychmiast potaczy¢ ze sobg, rowniez bez
wykonywania obrotow elementow,
odczekac dp schiodzenia potgczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mozna napetnia¢ instalacje
cieczg grzejng,

— po uplywie 24 godzin od zakonczenia robét montazowych nalezy wykona¢ prébe cisnieniows, przy czym ciénienie
proby musi wynosié 150% ciénienia roboczego instalagji.

5.2.3. Rurociag z rur PEX-AL-PEX faczonych metodg zaprasowywania fub skrecania ztgczkami
clgcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
gigcie rury: rgczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gigtarkg reczng lub elekiryczna,

— przygotowanie korica rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

- osadzenie zlgczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrgcenie, w zaleznosci od systemu potaczen.

5.2.4. Rurocigg z rur z polibutylenu taczonych z wykorzystaniem ziqczki systemowej
cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
wstnigcie tulef usztywniajacef rure,
— zaznaczenie giebokosci montazowej dla danej mufy,
— wsunigcie rury na peing glgbokos¢, a nastepnie préba j&j wyszarpniecia w celu trwatego zamocowania w ksztattce.
Najnowsze systemy posiadajg dodatkowe uszczelnienie — pierscien O-ring pomiedzy ztaczka i rurg. Przy uwaznym
demorntazu nadajg sig¢ cne do ponownege zamontowania. System potgczeni przy uzyciu zigczek pozwala na
wykonywanie potgczer instalacji z rur z tworzyw sztucznych z instalacjg z rur miedzianych. Ograniczeniem jest tutaj
zakres Srednic rur miedzianych — obecnie mozna dokonywaé takich potaczen dla érednic 15, 22 | 28 mm.

$.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidiowej organizacji robot:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone przez wyznaczona
jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza® z
uprawnieniami w okredlonym, wymaganym zakresie),
prace o znikomym niebezpieczeristwie mozna wykonywac w pojedynke, natormiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagaja minimum wspéipracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) iiczebnoéé
zespolu nalezy dostosowac optymainie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robot,

— racjonalne uwzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem | posegregowaniem materiatow
instalacyjnych (w migjscu montazu wolny pas o szerokosdi, jesli to jest mozliwe, min, 60 cm, dalej materiaty i
sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych rodzajow
robét instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan fub drabin {technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopairzenie robotnikow we wiadciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i towarzyszgcych oraz w
wymagany przepisami sprzet ochronny, Szczegéinie wykonywanie robot spawalniczych wymaga rygorystycznego
przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularow ochrennych, skérzanych fartuchdw i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposdb wykluczajgcy przestoje,

- Zorganizowanie robot systemem instalowania réwnomiernege (podziat instalacji na elementy uzasadnione
technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego: ,zasilanie-rurociggi-odbiorniki®),

- wykonawca musi posiadaé niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, & takze dysponowad
osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine’ Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-84/B-10400 ,Urzadzenia cenfralinego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy adbicrze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spelni¢ warunki podane w
punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, kidre beda wykorzystywane do

wykonywania robét.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykenanie instalaci centrainego ogrzewania wodnego

Nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych dla robdt, ktore
koniecznie nalezy wykona¢é przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centrainego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow
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Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
~ deklaracji producentéw stosowanych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry fechniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej I niniejszej specyfikacji technicznej.

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiedrich norm.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacii | instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidiowoéci montazu rurociggéw ze wzgledu na
miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatow moniowanych
rur.

Inne elementy instalacji powinny speiniaé wymogi zawarte w dokumentacii projektowej co do ich:

— ilosdi,
- wymiaru charakterystycznego np. érednicy, diugosci grzejnika, itp.,
— speinienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig cefem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce

wykonywania instalacji centrainego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnoscl z dokumentacjy projektowa, specyfikacia techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— Jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badati dokonanych wezesniej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji
z dokumentacig projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow: pomiar
diugesci rurociggéw przeprowadza sie z dokiadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzyé =z
doktadnosciq do jednej sztuki. iloci normatywne niektorych elementdéw instalacji mogg byé uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezq od ilosci innych materiatow np. flos¢ podparé/mb rurociagu.
Jednoczesnie nie sq wyszczegdlnione w ,Przedmiarze robét”, diatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzit ilogci
wymagane w materiatach zrédlowych.

b) sprawdzenie szczelnosai instalacji - proba cinieniowa , na zimno”

Proby ciénieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby ci$nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji
Zrodtowej, ktorg mozna dotgczyé jako zatgeznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé prébe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacii”. Probe
przeprowadza sig po zmontowaniu instalacj, przy ciénieniu poftora razy wigkszym od ci$nienia roboczego
(cidnienie probne), nie wiekszym jednak od cinienia maksymalnego dla poszczegéinych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwo§¢ termicznych i cisnieniowych odksztalcer: przewodow proby dzielimy na wstepng i
zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzyd
cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cinienie
nie powinno obnizyé sie wiecej niz o 0,6 bara,

Proba zasadnicza powinna sig odbyé zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wickszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odigczyé od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cignieniu, na przykfad przeponowe naczynie wzbiorcze.

C) sprawdzenie szczelnosci instalacji — praba cisnieniowa ,.na goraco”

Probe cisnieniowq instalacji centrainege ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym
wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:
- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
— wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociggi | grzejnik]) dla uzyskania zalozonych
temperatur,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.14. Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania 0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instaiacji centralnego ogrzewania
wodnego

7.2.1. llosci poszczegbinych typéw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wyg
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wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacii projektowej. Qbmiaru niektérych rur dokonuje sig w
innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przylgczne w sztukach lub

kompletach.
Przy wykonywaniu pofaczer spawanych rurociggow o wigkszych srednicach nominalnych (powyzej ¥ 40 mm i

grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci ukiadanych rur, naleZy policzyé ilog¢ sztuk wystepujgcych zigez

spawanych, przy czym:

- dlugosé rurociggdw mierzy sie wzdiuz ich osi, do ogoinej diugosci rurociagéw wlicza sig diugosci rur przytgcznych
do grzejnikow (gatgzek), armature Iaczong na gwint i tgczniki,

— do diugosci rurociggéw nie wlicza sie wydiuzek i urzadzen,

= zwezki (redukcje) wlicza sig do diugosci Furociggow o wigkszych $rednicach,

- calkowitg dlugosé rurocigadw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé {na zimno) lub
probach na gorgeo stanowi suma dlugosci rurociggow zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llokci pozostatych elementéw oblicza sig w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga byé odniesione do tgcznej dtugosci rurociggbw stanowiacych instalacje.

7.2.3. w przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzad obmiary robét w jednostkach podanych nad poszczegblnymi
tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegblnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centrainego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa wszelkie
rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach &cian i stropow oraz czeséci sktadowe elementow,
ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badari poréwnaé z wymaganiami
okresfonymi w niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidiowo, 1. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng | zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych robét instaiacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosc instalacji — proba cisnieniowa ,na zimno” i
diatego nalezy tak zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej préby umoziiwit dalsze prace zwigzane z
«Zakrywaniem" instalacji,

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robét ulegajacych zakryciu naiezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru} i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3. Odbisr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowago robét dokonuje sig
dla zakresu okresfonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjely takg forme rozliczenia robét),

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr korcowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbi6r ostateczny przeprowadza komigja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikdw badar oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét — dokumentacje
powykonawcza,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegéinosci:
1. dokfadny opis instalacji cenirainego ogrzewania wodnego,
2. szczegolowe specyfikacje zastosowanych materialéw i urzadzen,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzety,
4. korekte obliczeri instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementow instalacji

centrainego ogrzewarntia wodnego,
— szczegdlowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotuy i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

— protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokely odbioréw czesciowych,

= instrukcje producentsw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laborateryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt, 6.4 ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i ninigjszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan $§ pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badar skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno 2 nastgpujgcych rozwigzari:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgeych, usungé niezgodnosci robét z wyrnaganiami ckreslonymi
w dokumentacji projektowsj i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié roboty wadliwe ponownie do
odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie 2agrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koticowego 2 jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

= W przypadku, gdy nie sa moziiwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosct dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich vzupeinieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy. Protokét
powinien zawieracd;

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykanania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z

Zamodwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a

wykonawcsy.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi | gwaranc

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. 8.4, ,Qdbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centrainego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogobline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST Mymagania ogdine” Kod CPvV
45000000-7, pkt @

$.2. Zasady rozliczenia i platnosgci
Rozliczenie wykonywania instalacii cenfrainego ogrzewania wodnego moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu

peinego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami ¢kresionymi w umowie, pe dokonaniu odbiorow

czegsciowych robat. ] _
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot przy wykonywaniu instalacji centrainego
ogrzewania wodnego

Wariant |
Podstawy rozliczenia robot stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe
i flosci robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniaja;:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzeiu,

— obsluge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umoziiwiajgcych wykonanie robat,

w naidadach na montaz rurociagéw centrainego ogrzewania uwzglgdniono: wmontowanie odpowiednigj iloéci
tacznikéw lub ksztattek, naktady zwiazane 2z umocowaniem rurociggdw na scianach i w kanatach oraz
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zmontowanie odpowiedniej ilosci punktéw stalych, zatozenie na rurociggach tulei przy przejéciach przez $ciany |
stropy budynkéw.

Naklady na kompletowanie i probe szczelnosci grzejnikow czlonowych stosuje sie jedynie w przypadku gdy
czynnosci te wykonywane sg bezposrednio na placu budowy.

Nakfady na montaz rur przytacznych do grzejnikéw ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasifajacej i powrotnej
tgcznie. Niezaleznie od tego diugo$é rur przylgcznych wlicza sig do ogolnej dtugosci rurociggu danej srednicy.
Ceny jednostkowe obejmujg takze:
~ usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na skutek i w

frakcie wykonywania robét instalacyjnych,
- usunigcie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadéw materialow w sposéb podany w szczegOlowej

specyfikaciji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposob |
Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusziowan niezbednych do wykonania
robdt na wysokoéci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Sposab |l

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazy i pracy rusztowan do wykonania konstrukcii
murowych o wysokosci powyzej 45 m a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusziowan,
pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT,

Wariant Il

Podstawe rozliczania robdt instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot

obejmujacy wykonywanie instaiacji centralnego ogrzewania wodnego
Kwota ryczattowa obejmujaca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzglednia koszty wykonania
robdt instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie,

zysk kalkutacyjny i ryzyko,

10.1. Normy
1. PN-B-01430:1990

2. PN-B-02402:1982

Cgrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych  pomigszczen w

budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

4, PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy
cdbiorze,

Ogrzewnictwo | cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo | cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i  cieplownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania,

5, FN-B-02413:1991

6. PN-B-02414:1999

7. PN-B-02415:1991

8. PN-B-02416:1991

8. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych | wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych,
Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

1. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12, PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogélnego
przeznaczenia.

13.  PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdinego przeznaczenia

jakosciowe.
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14.

16.
186.
17.
18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

10

10

10

PN-EN 10224:2006 Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptyndw wodnych.

PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Czlony.

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie —~ Grzejniki czionowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czlonowe odlewane — Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czlonowe odlewane — Korki i
zlgczki.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$é 7: Automatyczne
badanie ultradiwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wylgczeniern rur spawanych lukiem krytym) w celu wykrycia
nieciggiodci wzdtuznych na calym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Cze§é¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemow grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepla (systemdw centrainego ogrzewania).

PN-EN IS0 9311-1:2009 Kleje do systemdéw przewodow rurowych 2z tworzyw
termoplastycznych. Czgé¢ 1. Oznaczanie wlasciwosci blony
klejows;j.

PN-EN iSO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czegéé 1:
Wymagania ogoine.

PN-EN iSO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji
wody ciepte] | zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X), Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3
Ksztaltki.

PN-EN IS0 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czeéé 5
Przydatnosé systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instatacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania,

.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z

poZn. zmianami).

.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i achrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie pawinny spednia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U, z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 890 z pdzn. zmianami).

4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,

wydanie il OWEQOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania —wyd. COBRT! INSTAL.

Zeszyt 6; Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.
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1. Zakres robét objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej jest projekt instalacji
elektrycznych instalacji wewnetrznych elektrycznych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 12, dz. 1303/1 Miasto Gorlice w m. Gorlice dla

Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice.

Rozdziat: Instalacje elektryczne



Instalacje elekiryczne wnetrzowe

2. Pojecia podstawowe

POJECIA OGOLNE

instalacja elekiryczna - zestaw pofgczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu urzadzer i
aparatow, umozliwiajacych funkcjonowanie maszyn, urzgdzen, systemdw i ukladéw zasilanych
elektrycznie.

Do instalacji elektrycznych zalicza sie:

— instalacje elektroenergetyczne niskiego,
— instalacje i urzadzenia teletechniczne,
instalacje i urzadzenia sygnalizacii, sterowania, pomiaréw i monitorowania,
— instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpozarowe i ochrony mienia,
instalacje uziemiajace i przeciwprzepieciowe,

wewnetrzna linia zasilajgca - wewnetrzna linia zasilajaca jest to obwod zasilajacy tablice
rozdzielcze, czy tei rozdzielnie, z ktérych zasilane sa instalacje odbiorcze. Wewnetrzna linia

zasilajgca moze byé:
— obwodem instalacji elektrycznej od ztacza n.n. do tablicy licznikowej,
— obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych {np.
pigtrowych, oddziatowych),

OPRZEWODOWANIE

oprzewodowanie - zesp6t skfadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) lub przewoddéw
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow (kabli) lub

przewodow szynowych,
rura instalacyjna - Czed¢ skladowa zamknigtego ukfadu oprzewodowania o okragtym lub
nieakragtym przekroju poprzecznym, do ukfadania w niej przewodéw izolowanych iflub kabli
instalacji elektrycznych, umotzliwiajaca ich weigganie i/lub wymiane.
Uwaga: Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajaco iciéle potaczone ze soba tak, aby
przewody i/lub kable mogty by¢ tylko wciggane, a nie wkiadane z boku
korytko instalacyjne; korytko kablowe - podpora kablowa stanowiaca ciagte podioze, z wygietymi
do gdry bokami, bez przykrycia.
Uwaga: Korytko instalacyjne moze byé perforowane lub bez perforacji

wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe - poziome podpory kablowy mocowane tylko jednym
koricem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktérych ukfada sie przewody i/lub kable.

uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe - elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach
stuzgce do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

L]



obwéd (instalacji elektrycznej) - zespot elementéw instalacji elektrycznej wspdlinie zasilanych i
chronionych przed przetezeniami wspéinym zabezpieczeniem.

obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktdrego sa przytaczone bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wiyczkowe.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

oswietlenie podstawowe - oséwietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia,
urzgdzenia lub czynnosci w normalnych warunkach pracy.

oswietlenie ogblne — oswietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegbinych wymagan
dotyczacych oswietlenia niektérych jej czesci.

ptaszczyzna robocza - powierzchnia odniesieniowa wyznaczona ptaszczyzna, na ktérej zwykle
wykonywana jest praca. Jesli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich
ograniczonych wzglgdnych wymiarow, za powierzchnig robocza przyjmuje sie poziomg ptaszczyzne
na wysokosci 0,85m od podiogi, ograniczong $cianami pomieszczenia, zaé w strefach
komunikacyjnych powierzchnie podtogi lub schodéw.

rownomiernos¢ oswietlenia — {na danej powierzchni) — stosunek natezenia oswietlenia
najmniejszego do sredniego na tej powierzchni.

OCHROMA PRZECIWPORAZENIOWA

catkowita rezystancja uziemienia - rezystancja migdzy gtéwnym zaciskiem uziemiajacym a ziemia.
czgéC czynna niebezpieczna - cze$¢ czynna, ktéra w pewnych warunkach zewnetrzych mose
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

czgéé czynna - przewdd lub cze$é przewodzaca przeznaczona do pracy pod napieciem w
warunkach normalnych, fgcznie z przewodem neutralnym lecz z wyjatkiem przewodu PEN.

Uwaga: — Termin ten oznacza, ze zachodzi ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

czgéé przewodzgca dostepna - czesé przewodzaca instalacji elektrycznej, ktéra moze by¢ dotknieta
i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znaleié pod

napieciem w wyniku uszkodzenia.

Uwaga: Czes¢ przewodzaca wyposazenia elektrycznego, ktéra moze znaleZ¢ sie pod napieciem
tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzgcej dostepnej nie jest uwazana za czesé
przewodzgcg dostepngy.

czgs$é przewadzgca obea - czesc przewodzgca nie bedaca czedcig instalaci elektrycznej, ktéra moze
znaleic sig pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj pod potencjatem ziemi.

czgéci jednoczesnie dostepne: czesci przewodzace jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci
przewodzace, ktére mogg byc dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze.

Uwaga: Czesciami jednoczesnie dostepnymi mogg byé:
- czesci czynne,
- czesci przewodzgce dostepne,

- czesci przewodzace obce,



- przewody ochronne,
- uziomy,
dotyk bezposredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci czynnych.

dotyk posredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czedci przewodzacych dostepnych, ktére
znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

ekwipotencjalnod¢ — stan w ktérym czedci przewodzgce majg praktycznie ten sam potencjat
elektryczny

gidwna szyna uziemiajgca; glowny zacisk uziemiajgcy - szyna lub zacisk przeznaczone do
przytaczenia do uziomu przewodow ochronnych w tym przewoddéw potaczeht wyréwnawczych oraz
przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepuja

izolacja dodatkowa - niezaleina izolacja zastosowana dodatkowe oprécz izolacji podstawowej w
celu zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, w przypadku uszkodzenia
izolacji podstawowej.
izolacja podstawowa - lzolacja czesci czynnych przeznaczona do ochrony przed dotykiem
bezposrednim {ochrony podstawowej) mogacym spowodowaé porazenie pradem elektrycznym.
Uwaga: Do izolacji podstawowej nie zalicza sig izolacji zastosowanej wylgcznie do celéw
funkcjonalnych.
izolacja podwdjna - izolacja skfadajaca sig z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowe;j.
izolacja wzmocniona - izolacja czesci czynnych niebezpiecznych, zapewniajaca ochrone od porazen
pradem elektrycznym, réwnowazna izolacji podwdéjnej.
Uwaga: lzolacja wzmocniona moze skladac sie z kilku warstw, ktére jednak nie moga byé
poddawane oddzielnym probom tak, jak izolacja podstawowa lub dodatkowa.
napiecie dotykowe - napiecie pojawiajgce sie miedzy czesciami jednoczesnie dostepnymi w
przypadku uszkodzenia izolacji.
Uwagi:
1~ Umownie termin ten jest uzywany tylko w zwigzku z ochrona przed dotykiem posrednim.
2—W pewnych przypadkach na warto$¢ napiecia dotykowego moze mieé znaczny wplyw
impedancja cztowieka stykajacego sie z czesciami jednoczesnie dostepnymi.
napiecie dotykowe dopuszczalne {diugotrwate) (symbol UL) - najwyisza dopuszczalna wartosé
napigcia dotykowego, ktére moie sie dlugotrwale utrzymywaé w okreslonych warunkach
otoczenia.
napiecie dotykowe spodziewane - najwyzsze napiecie dotykowe przewidywane w instalacji
elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartosé impedancji jest pomijalna
napiecie znamionowe [instalacji} - napigcie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czesé zostata
przeznaczona.
Uwaga: Rzeczywista wartos¢ moie réznic sie od wartosci znamionowej 0 wartosc¢ okreslona
przez tolerancje napiecia.

obudowa; ostona - element zapewniajacy ochrone urzadzenia przed niektérymi wpltywami
otoczenia | przed dotykiem bezposrednim z dowelnego kierunku.



ochrona dodatkowa, ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona przed porazeniem
elektrycznym przy pojedynczym zakiéceniu.

ochrona podstawowa, ochrona przed dotykiem bezposrednim ~ ochrona przed porazeniem
elektrycznym podczas braku zakidcen.

ochrona przeciwporazeniowa ~ zespdt srodkéw ograniczajagcych ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

ochronne ograniczenie pradu ustalonego i fadunku - ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym przez zastosowanie obwodu lub urzadzenia zaprojektowanego tak, aby zaréwno w
warunkach normalnych jak i przy zakiéceniach prad ustalony i tadunek byly ograniczone do
wartosci mniejszych niz niebezpieczne.

pofaczenia wyréwnawcze - elektryczne pofgczenie czedci przewodzgcych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw.

przewdd ochronno-neutralny; przewéd PEN - uziemiony przewdd spetniajacy jednoczesnie
funkejg przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

Uwaga: Skrét PEN stanowi kombinacje oznaczenia przewodu ochronnego PE i przewodu
neutralnego N.

przewdd ochronny (symbol PE) - przewdd (lub zyta przewodu) wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego pofaczenia nastepujacych czesci:

- przewodzacych dostepnych,

- przewodzacych obcych

- glownej szyny uziemiajgcej (gtdwnego zacisku uziemiajacego),

- uziomu,

- uziemionego punkiu neutralnego Zrédfa zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
przewdd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow.
przewod uziemiajgcy - przewdd ochronny taczacy gléwna szyne uziemiajacy lub ghéwny zacisk
uziemiajgcy z uziomem.
rezystancja stanowiska — rezystancja miedzy elektroda odwzorowujacg stycznosc ze stanowiskiem
bosych stép cztowieka a ziemig odniesienia.

rezystancja uziemienia ~ rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajacym a ziemig odniesienia (czeé¢
rzeczywista impedancji uziemienia)
rezystywnos¢ gruntu — rezystywno$c charakterystycznej prébki gruntu

samoczynne wylgczenie zasilania — przerwanie ciggloici jednego lub wielu przewodéw linii
spowodowane przez automatyczne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w przypadku

zaktdcenia.

SELV - bardzo niskie napiecie bezpieczne.

uziemienie — potaczenie elektryczne z ziemia

uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub urzadzenia w
celu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotow umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzgce z tym gruntem.



zasieg reki - przestrzen zawarta migedzy dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na ktdrym
cztowiek zwykle stoi lub si¢ porusza a powierzchnia, ktorg moie dosiegnac rekg w dowolnym
kierunku bez uzycia srodkdw pomocniczych.

INNE URZADZENIA

urzgdzenie elektryczne; wyposazenie elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do takich celdw jak wytwarzanie, przeksztafcanie, przesyfanie, rozdziat
lub wykorzystanie energii elektrycznej, sg to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inna forme energii, np. w swiatfo, ciepto, energig mechaniczng.

rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzadzenia, przeznaczone do
wigczenia w obwody elektryczne, spetniajaca jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odfgczanie, taczenie

urzadzenie przenoéne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania moze by¢ fatwo przemieszczane z
jednego miejsca na drugie przy podtaczanym zasilaniu.

urzadzenie reczne - urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego
normalnego uzytkowania, przy czym silnik, jezeli jest, stanowi integraing czesc¢ tego urzadzenia,
urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw majace taka mase, ze nie
moie byc¢ tatwo przemieszczane.

urzadzenie state - urzadzenie przytwierdzone do podioia lub przymocowane w inny sposob w
okreslonym miejsc

KLASYFIKACIA OSOB

inspektor nadzoru inwestorskiego - jest tym uczestnikiem procesu budowlanego reprezentujacym
inwestora, do ktérego nalezy dbanie o prawidtowe wykonywanie robét budowlanych , kontrole
zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicz-
ne

kierownik budowy - jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéry ma za zadanie czuwac nad
prawidiowoscla wykonywania budowy w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét
budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzeniu
dokumentacji budowy, przygotowywania odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora
nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, ktére maja miejsce na kierowanej
przez niego budowie, takich jak kontrole, zagroZenia, nieprawidtowosci czy nieprzewidziane
utrudnienia.

osoba wykwalifikowana - osoba majace stosowne wyksztatcenie i dodwiadczenie zapewniajace jej
unikanie niebezpieczeristw i zapobieganie ryzyku, jakie moze stwarzaé elektrycznoéc.

osoba poinstruowana - osoba odpowiednio poinformowana albo nadzorowana przez osoby
wykwalifikowane, w sposéb zapewniajacy jej unikanie niebezpieczedstw i zapobieganie ryzyku,
jakie moze stwarzac€ elektrycznosé

osoba postronna - osoba, ktdra nie jest osobg wykwalifikowang ani osobg poinstruowana.



3. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwoé¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze jak najszybciej jak to moziliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym

przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego #rédia Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie mose by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonana prace.

4., Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét przy instalacji elektrycznej i okablowaniu zastosuje
sprzet gwarantujgcy wilasciwg jakosé robét.

Sprzet montazowy i érodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot.

Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakeeptuje inspektor nadzoru.



Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazynowych i skiadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takie zabezpieczaé materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umoiliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czgsci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Transport i skfadowanie materiatdw, aparatéw i urzgdzenr elektrycznych powinno odbywad
sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
whasciwosci technicznych {jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wihagciwosci
materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi  dla  przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostaf powotany. Jesli generalny
wykonawca nie zostal powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z

kierownikiem budowy.
Transportowane materialy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie oraz zabezpieczyé przed
przemieszaniem w czasie ruchu pojazddw.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.



6. Wykonanie robot
6.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

6.1.1. Wymagania ogolne dot. wykonawstwa instalacji elektrycznych
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wngtrzowych o napieciu do 1 kv w budynkach uiytecznoéci publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczedstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
3. Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegiadow i kanserwacji.
4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.
5. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie
odbioréw jednofazowych.
6. Trzeba umoiliwi¢ catkowita wymiane instalacji | przewodéw bez naruszania konstrukeji
budynku.
7. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewoddéw naleiy wykonywaé w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian
i stropow.

9. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych naleizy prowadzic w budynku poza
obrebem pomieszczen przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie
tego samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:

— oswietlenia ogdlnego,

— osSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa),

— ofwietlenia przeszkodowego,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

— sieci teleinformatycznych,

— gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2 kw.
12. Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby zapewnic tatwa
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

13. Mocowanie puszek w $cianach | gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbgdng wytrzymato$¢ na wycigganie wiyczki z gniazda- Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretdw.

14. W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac odpowiednig liczbe gniazd wiyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przediuzaczy itp.

15. Gniazda wtyczkowe i fgczniki oswietlenia nalezy instalowaé¢ w sposdb nie kolidujacy

Z wyposaieniem pomieszczenia.
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16. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem stref ochronnych.

17. Potozenie zafgcz/wylacz facznikéw oéwietlenia nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po

weisnigciu gérnej czesei tacznika kotfyskowego

18. Nalezy instalowac w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym.

18. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u géry.

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczyé w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewéd neutralny do prawego zacisku .

L PE

21. Nie zaleca sig stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwéjnych, potréjnych},
w ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy ukiad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE,
tak jak podano powyiej.

22. Pomieszczenia powinny byé wyposaione w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidiowe o$wietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny

mie¢ wyprowadzony przewéd ochronny PE.
23. Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ przewodami o zytach miedzianych.

24. Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeri i érodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

25. Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sa zgodne z aktualnymi przepisami
i normami.

26. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly Zrédiem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.

27. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone érodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgari, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

28. Instalacje elektryczne nie moga by¢ Zrédtem zakiécen elektromagnetycznych (EMI).
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6.1.2. Kolejnos$é robot.

Dla zapewnienia ptynnosci i ciagtoéci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy zachowad
n/w kolejnosci robét

= trasowanie
—  kucie bruzd. mocowanie uchwytéw
mocowanie puszek i rur
- uktadanie i mocowanie przewodow
—  przygotowanie koncdw zyt i taczenie przewodéw
— wcigganie przewodéw
— montaz uzupeiniajgcy instalacji elektrycznej ~ gniazdek, tacznikéw i tablic

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy istniejgce
instalacje na obszarze robét pozbawié napiecia i zdemontowad.
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6.3. Roboty zasadnicze
6.3.1. Montai instalacji elektrycznych

6.3.1.1 Wymagania ogdine
1. Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewnia¢:
— wlasciwg ochrone przeciwporaZzeniowsq i przeciwpozarowa,
trwatosc i bezpieczenstwo obstugi,
— UuniezaleZnienie od konstrukcji budowlanych,
~ funkcjonalnosc i estetyke,
prostote montazu,

-  mozliwosc i fatwosc rozbudowy istniejgcej instalacii.

2. Najczedciej w jednym budynku mozna zastosowac kilka systeméw wykonawczych instalacji,
gdyz jeden system moze nie spetnia¢ wszystkich wymagan stawianych instalacjom elektrycznym.

3. Przed przystapieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
zapoznac sig z projektem instalacji elektrycznej,

— skompletowac niezbedng ilos¢ elementéw zastosowanego systemu ukiadania instalagji,
skompletowa¢ przewody, sprzet i osprzet,
—  wytyczyc trase instalacj,

— wykonac przepusty umozliwiajace montai instalacji.

6.3.1.2 Trasowanie
1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnoséé z innymi
instalacjami i urzadzeniami.
2. Trasa powinna przebiegac¢ wzdfuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadiych do $cian
i stropdw, zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia
do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow
oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze
itp., aby uniknac skrzyzowan i niedozwolonych zblized miedzy tymi instalacjami.

4, Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontdw.

5. Trasowanie powinno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odleglosci
migdzy punktami podparcia (zawieszenia).



6.3.1.3 Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

1. Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé tam, gdzie ich wytrzymatosé na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymatosé lub
zachodzi potrzeba zwigkszenia bezpieczeristwa pozarowego budynku, nalezy uklada¢ przewody
w rurach metalowych.

2. Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych
kanatach, zakrytych péiniej tynkiem, a jezeli konstrukcja écian nie pozwala na to - po wierzchu,
mocowane do podioza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamietaé, ze taki sposéb
ukfadania rur obniza estetyke pomieszczenia, w zwigzku z tym moina go stosowal w
pomieszczeniach technicznych.

3. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 6.3.1.2.

4, Na przygotowanej trasie nalezy ukfadac rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podtoza.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny byé zamocowane do podtoza (Scian i
stropow) w sposob trwaty.

6. Dobér elementéw wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

7. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac przy uzyciu odpowiednich elementdw katowych
i rozgateinych (ztaczek katowych i rozgateinych).

8. Mozna wykonywac tuki na trasach. Sptaszczenie érednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki musza zapewnié
mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.

9, W zaleznosci od przyjetej technologii montazu taczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem
i osprzetem nalezy wykonac poprzez:

— wsuwanie kohcdw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszcezelnieniem,
— whkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koricow rur w otwory sprzetu | osprzetu
z rownoczesnym uszczelnieniem,

— wsuniecie nagrzanego korca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

10.  Przed przystapieniem do weciggania przewoddéw naleiy sprawdzi€¢ prawidtowoséé i
przelotowos¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potaczen.

11.  Wecigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego (np.
sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywac do tego celu przewoddw, ktére zostang potem

uzyte w instalacji.
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6.3.1.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane w rurach instalacyjnych
{ostonowych)

6.3.14.1 Trasowanie
1. Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidiowej konserwacji i remontéw.

3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegiych lub prostopadiych do $cian
i stropow.

6.3.1.4.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny byé zamocowane do podtoia {$cian |
stropéw) w sposdb trwaty.
2, Dobér elementéw wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokaine i technologiczne,
w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

6.3.1.4.3 Przejscia przez $ciany i stropy
i Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez éciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejécia nalezy wykonywad w przepustach rurowych {rurach ostonowych).
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione przed

uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony moina stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka.

6.3.1.4.4 Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwaoch lub kitku rur w jednej bruidzie, szerokosé¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy w swietle migedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4, Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

5. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych,

6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy
ich konstrukcje.

7. Przy przejiciu z jednej strony Sciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.
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8. Przejscia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure moina bylfo wyginac

tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku z rur sztywnych

$rednica znamionowa rury [mm) 18 21 22 28 37 47
Promied tuku [mm] 190 190 250 250 350 450
9. Rury moga byc¢ uktadane w warstwach konstrukeyjnych podiogi lub zatapiane w warstwie
wyrdownawczej podtogi, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.
6.3.1.4.5 Ukladanie rur i osadzanie puszek
1 Rury nalezy uktadac i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach,
2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaté przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie

rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz
15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczaine promienie tuku podane s3 w tablicy 10.

3. taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu zfgczek (lub przez
kielichowanie).
4, Puszki powinny zostac osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) kraweds?
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.
5. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur.
6. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gltebokosé do 5 mm.

6.3.1.4.5 Wcigganie przewododéw do rur
1 Do rur utozonych zgodnie z punktem 6.3.1.4.5, po ich przykryciu warstwg tynku fub masy
betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi {przyrzaddw).
2. Przewody na calej dtugosci wciggniecia do rury nie moga miec potaczen.
3. Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw
do nie-zatynkowanych rur.
4. Przewody powinny byé utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia.
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6.3.1.5 Instalacje w tynku

6.3.1.5.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6.3.1.2.

6.3.1.5.2 Mocowanie puszek

1. Puszki nalezy osadzac na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomoca
kotkow rozporowych).

2. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretéw do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi.
6.3.1.5.3 Uktadanie i mocowanie przewodéw
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykanywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytlowych ptaskich.
2. Na podiozu palnym mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, addzielajgcej przewdd od podtoza.
3. tukiizgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne.
4. Padtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gladkie.
5. Przewody nalezy mocowac za pomocy specjalnych uchwytoéw.

6. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczyé przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé grubos¢ co najmniej 5 mm.

8. Zabrania sie ukiadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi i w ztaczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

6.3.1.5.24 Przygotowanie konicow iyt i tgczenie przewodéw

Przygotowanie koncdw zyt i igczenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 6.3.2.5.

6.3.1.6 Instalacje elektryczne w korytkach na drabinkach kablowych oraz na
uchwytach, wspornikach i wieszakach

6.3.1.6.1 Wymagania ogdlne

1 Instalacje te w wykonaniu zwyktym lub szczelnym naleizy stosowaé w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w piwnicach, barakach, kanafach i tunelach
kablowych.

2. Trasowanie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6.3.1.2.

3. Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ufozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny

zostad zamocowane do podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki fokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

4. Na zainstalowanych podfozach, konstrukcjach i uchwytach naleiy uktadaé przewody
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wielozyfowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreélonych w projekcie, rodzaju
przewoddw i kablt oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego)} moga by¢ one ukiadane ,luzem"
lub mocowane, Zaleca sig, aby odleglosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie

przekraczaty:

a) 0,4 m dla przewodow wielozylowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powtoce
otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem do 30°,

b) 0,8 m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30° kabli innych niz
w punkcie a}, z wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochylym zawieszeniu
(przekraczajacym 30°) kabli wedtug punktu a),

¢} 1,5 m przy instalowaniu poziomym lub pochylym pod katem 30° kabli opancerzonych
drutami oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30° kabli innych niz
w punkcie a).

5. Rozstawienie punktéw zamocowan powinno byé takie, aby odlegioéci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, a mocowania znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu,
do ktérego dany przewod [ub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw miedzy
zamocowaniami nie byty widoczne.

6. Przy wykonywaniu instalacji przewodami w ,wigzkach" naleiy dodatkowo uwzglednié
wymagania odpowiednich instrukcji montazu.

7. taczenie przewoddw i kabli, podejscia i przytaczanie odbiornikéw nalezy wykonad zgodnie
z punktem 6.3.2.5.

8. Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejécia do sprzetu, osprzetu, odbiornikow i
urzgdzen nalezy uszczelniad za pomocg dfawnic.

6.3.2. Montai elemenidw instalacji elektrycznych

6.3.2.1 Montaz aparatury

1 Aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukejach, takich jak skrzynki, szafki,
tablice. W tym celu nalezy:

— wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

~ zamocowal profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew
zaciskowych,

zamontowac listwy zaciskowe,

— wrazie potrzeby zamontowac korytka do ukladania przewodéw,

- zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalaciji,

— oczyscic styki aparatéw z (jezeli wystepujg) konserwantow,

~ wykona¢ pofaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

— wykonad (opisac) oznaczniki na przewodach | oznaczenia na listwach,
wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

— wykonaé pofaczenie czesci metalowych obuddw i konstrukeji z przewodem ochronnym

PE.
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2. W ogélnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce
z pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

3. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem naleizy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania.

4, Wszystkie aparaty nalezy montowac w potoieniu przewidzianym przez producenta.

5. Aparaty wydzielajace duze ilosci ciepfa nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 15 + 20
mm od innych aparatow.

6. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktada sie w wigzkach na uchwytach, korytkach

lub luZno miedzy zaciskami aparatéw i listew.

7. Przy montazu przewoddw jednoiytowych o przekroju iyly powyzej 10 mm? naleiy
stosowac koricdwki kablowe.

8. Przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowac w aparacie i (dla przewodow
o przekroju zyly powyzej 6 mm?) zastosowaé koricéwki kablowe.
6.3.2.2 Montaz opraw oswietleniowych

1. Liczba, rozmieszczenie | konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spefniac¢ odpowiednie
parametry:

— nateienia oéwietlenia,
réwnomiernosci oswietlenia,

— stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.

2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowac napigcie nie wyzsze niz
250 V wzgledem ziemi.
3. Woprowadzenie do obudowy oswietleniowej wigcej niz jednego przewodu fazowego jest

dopuszczaine tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajgcym
250 V powinny zostac w sposéb trwaly oznaczone.

4, W pomieszczeniach o powierzchni powyiej 100 m? oprawy powinny by¢ przytaczone de
dwdch réznych cbwoddw elektrycznych.

5. Do obwodu oswietleniowego danej fazy naleizy przytgczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z
fampami fluorescencyjnymi.

6. Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie moga mie¢ zabezpieczen
nadpradowych wiekszych niz 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewnatrz pomieszczerh | w pomieszczeniach innych niz suche

powinny by¢ mocowane w odlegtosci wiekszej niz 250 cm od powierzchni podtoza (jezeli sa
mocowane nizej, to powinny by¢ zasilane napieciem nie przekraczajgcym napigcia dotykowego
dupuszczalnego dtugotrwale — ukfad SELV).

8. Oprawy oéwietleniowe powinny by¢ przystosowane de przytaczenia ich do sieci zasilajace;.
9, Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:

— wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

— wkrecanie w kolek rozporowy,

wbetonowanie,
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— zaczepy do mocowania na lince nosnejo Bl =6+ 12 mm.
10.  Podane wyiej mocowanie powinno wytrzymac:
— site 500 N dia opraw o masie do 10 kg,

— site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie
powyzej 10 kg.
11.  Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiac ruch wahadtowy oprawy,

12.  Przewody opraw odwietleniowych naleiy taczyé za pomocag ztaczek z przewodami
wypustow.

13. Dopuszcza sie podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

14.  Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen mieszkalnych
nie wchodzg w zakres wyposaZenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach nalezy
mocowac uchwyty do opraw o wytrzymatosci poréwnywalnej, jak w poz. 10,

6.3.2.3 Montai elementdéw instalacji w wykonaniu szczelnym

1. W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie, aparatach lub odbiornikach
a pomocg dlawic (dlawikéw); Srednice diawic 1 otwordw uszczelniajacych pierscieni
powinny by¢ dostosowane do Srednicy zewnegtrzne] przewodu lub kabla,

~ powfoke przewodu lub kabla uciaé réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu,
osprzetu, aparatu lub odbiornika, do ktérego wprowadzany jest przewod,

po dokreceniu dtawic uszczelnic je dodatkowo,

— stosowad sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).

6.3.2.4 Miocowanie sprzetu i asprzetu
1. Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
— rozgatezniki,
— puszki instalacyjne,
— wytaczniki i przetgczniki,
— {gczniki oswietlenia,
gniazda wtyczkowe,
— wtyczki do mocowania na state,
— gniazda bezpiecznikowe,
— skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

— przyciski sterownicze.

2. instalowanie gniazd wtyczkowych i tacznikéw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne
z technologia wykonania instalacji {(systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

3. taczniki oswietlenia nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od podiogi, przy drzwiach od

strony klamki (cdlegtosc tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wigece] niz 20 cm).
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4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach naleiy uwzglednié¢ charakter i ksztatt
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca sie, aby:

a) w pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w listwach przypodiogowych,
sprzet byl instalowany bezposrednio abok listwy, z zachowaniem poniiszych zasad:

~ w systemie listwowym trzeba stosowaé sprzet (gniazda i taczniki} w wykonaniu
natynkowym,

gniazda wtyczkowe nalezy mocowacé tuz nad listwami ufozonymi w obrebie podiogi,
a faczniki tuz przy listwach prowadzonych po $cianach,

— gnhiazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowaé do podtoia za posrednictwem kotkdw
rozporowych {na $cianach drewnianych za pomocg wkretdw do drewna),

mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych
nalezy wykonac¢ na podkfadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg
powierzchnia danego sprzetu,

b) w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa,
gniazda umieszcza sie na wysokodci 0,2 + 0,9 m nad podiogg (z wyjatkiem instalacji
w kanatach podiogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje sie w podtodze lub puszkach -
kasetonach podtogowych).

5. W pomieszczeniach suchych naley stosowad sprzet instalacyjny w wykonaniu zwykiym,
natomiast w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

6. Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podioza w sposdb zapewniajacy jego pewne, trwale
i bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

5.3.2.5 Przygotowanie koricow 2yt przewoddw, wykonywanie potgczen
elektrycznych szyn i przewoddéw oraz przytyczanie do aparatow i urzadzen

1. Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przekfadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad, powinny byé dokladnie oczyszczone | wygladzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatdw, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szfifowaé pastg polerska,

2. Powierzchnie stykdw naleiy zabezpieczac przed korozja.

3. Potaczenia nalezy wykonac za pomoca spawania, zaciskow srubowych lub w inny sposdb
okreslony w projekcie technicznym.

4. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, faczenie przewoddw nalezy wykonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. W przypadku taczenia przewoddw nie nalezy stosowac potaczen skrecanych.

6. Dlugosc odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przylzczenie.

7 Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE
powinien miec wiekszy zapas niz przewody czynne.

8. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

9. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowal uszkodzen
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mechanicznych.
10. Do danego zacisku naleiy przylaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.
11.  Zyly jednodrutowe powinny mieé zakoriczenia:
proste, nie wymagajace abrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw $rubowych
fub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow podigczanych pod érube lub wkret; oczko o srednicy
wewnetrznej wiekszej o ckoto 0,5 mm od $rednicy gwintu,

—  z koricdwka.

12.  Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia:

— proste, nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji podtaczone do specjalnie
przystosowanych zaciskéw zapewniajacych obcisniecie iyty | nie powodujgce
uszkodzenia struktury zakonczenia zyly,

— 2 koncowka,

— z tulejkg (koncodwka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.

13. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy naleiy potaczyé z szyna gniazda
($ruba stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

14. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewéd fazowy iub ,+" nalezy taczyé
ze stykiem wewnetrznym, a przewéd neutralny lub ,—" z gwintem {oprawka).

15.  Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewoddéw powinny mieé taka dtugoéé, aby po
skreceniu pofaczenia wystawaly co najmniej na wysokoé< 2 + 6 zwojdw.

16.  Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalows
warstwg antykorozyjna.

6.3.2.6 Montaz rozdzielnic

1. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na kanstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie naleiy konstrukcje te mocowa¢ do podioia w sposéb podany

w dokumentacji.
2. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem,

3. Tablice w obudowie nasciennej lub wnekowej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji
wspeorczych zamocowanych w podtoiu.
4. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
al zainstalowad aparaty zdjete na czas transportu | dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

¢} zatoiyé ostony zdjete w czasie montazu

d}) podtaczyé obwody zewnetrzne

e) podtaczyé przewady ochronne
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6.3.3. Montai srodkéw ochrony przeciwporaieniowej

6.3.3.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim
1.  Ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych

Czgdci czynne powinny byc catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
Zniszczenie.

W przypadku urzgdzenn produkowanych fabrycznie, izolacja powinna speinia¢ wymagania
odpowiednich norm dotyczacych tych urzadzen elektrycznych.

W przypadku innych urzgdzen ochrone naleiy zapewni¢ przez zastosowanie izolacji, ktéra bedzie
mogta diugotrwale wytrzymywac obcigzenia mechaniczne oraz wplywy chemiczne, elektryczne i
termiczne, na jakie moze by¢ narazona podczas eksploatacii.

Pokrycie farbg, pokostem i podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie sa na ogdl
uznawane za srodki mogace zapewni¢ odpowiednia izolacje chronigcg przed porazeniem pradem
elektrycznym podczas eksploatacji.

Uwaga. Jezeli izolacja jest wykonana w trakcie montazu instalacji, to jej jako$é powinna byé
potwierdzona probami analogicznymi do tych, ktérym poddaje sie izolacje podobnych urzadzen
produkowanych fabrycznie.

2. Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody)} lub obudowy (ostony)

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy sg przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi
czesci czynnych.

a) Czesci czynne powinny byé umieszczone wewngtrz cbudéw lub ogrodzen zapewniajacych
stopiert ochrony co najmniej IP2ZX, z wyjatkiem przypadkdw, gdy nizszy stopieri ochrony
wystepuje podczas wymiany czesci, jak np. w przypadku opraw oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych i bezpiecznikdw lub gdy nizszy stopien ochrony jest konieczny dla whasciwego
funkcjonowania urzadzenia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczacymi tego
urzadzenia. W takich przypadkach nalezy:

— przedsiewzigd odpowiednie srodki ostroinosci w celu zapobiezenia przypadkowemu
dotknieciu czesci czynnych przez ludzi i zwierzeta domowe oraz

— zapewni¢ ludziom naleiytag informacje o mozliwosdci dotkniecia czesci czynnych i
ostrzezenie przed ich swiadomym dotknieciem.

b) tatwo dostepne gérne poziome powierzchnie przegrdd i obuddw powinny mieé stopien
ochrony co najmniej 1P4X.

¢) Ogrodzenia i obudowy powinny by¢ trwale zamocowane, mie¢ dostateczng stabilnosc i
trwatoéc, zapewniajacy utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i dostateczne oddzielenie
czesci czynnych w okreslonych warunkach normalnej eksploatacji, bioragc pod uwage warunki

srodowiskowe.

d) Jezeli konieczne jest usuniecie ogrodzen lub otwarcie obuddw albo usuniecie czesci cbuddw,
to czynnosci te powinny by¢ mozliwe do wykonania tylko:
—  przy uzyciu klucza atbo narzedzia

—  po wylgczeniu zasilania czesci czynnych chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy,
przy czym ponowne wigczenie zasilania powinno by¢ mozliwe dopiero po ponownym
zatozeniu ogrodzen lub zamknieciu chudow

23



3.

5.

— gdy istnieje ostona wewnetrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP2X
uniemozliwiajgca dotknigcie czgsci czynnych; usuniecie jej powinno by¢ mozliwe tylko przy
uzyciu klucza lub narzedzia.

Ochrona przy uzyciu bariery (przeszkody)
a) Bariery powinny uniemozliwiac:
— niezamierzone zblizenie ciata do czesci czynnych
niezamierzone dotkniecie czesci czynnych w trakcie obstugi urzadzen.

b) Bariery moga by¢ usuwane bez uzycia klucza lub narzedzi, lecz powinny byé zabezpieczone
przed niezamierzonym usunieciem.

Ochrona przez umieszczenie poza zasiegiem reki

a) Czesci jednoczesnie dostepne o réznych potencjatach nie powinny znajdowaé sie w zasiegu
reki.

Uwaga. Dwie czesci uwazia sig¢ za jednoczesnie dostepne, jeieli znajduja sie w odlegtosci od

siebie nie wigkszej niz 2,5 m.

b} Jeieli przestrzen, w ktérej normalnie mogg przebywad ludzie, jest ograniczona w kierunku
poziomym przez bariere {np. porecz, siatke} zapewniajacg ochrone w stopniu mniejszym niz
IP2X, to zasieg reki powinien by¢ mierzony od tej bariery. W kierunku pionowym zasieg reki
wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S, na ktorej moze przebywac cztowiek, przy czym
nie uwzglednia sie zadnych posrednich barier majacych stopien ochrony mniejszy niz IP2X.

Uwaga. Dlugosé zasiegu reki odnosi sie do bezposredniego dotkniecia gofa reka bez

uwzglednienia srodkéw pomocniczych {np. narzedzi lub drabin).

¢} W miejscach, w ktérych normalnie wykonuje sie czynnoéci przy uizyciu przedmiotow
przewodzacych o duzej objgtosci lub dlugosci, odlegtosci podane w poz. a) b) powinny by¢
powiekszone tak, aby zostaly uwzglednione odpowiednie wymiary tych przedmiotéw.
Uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim przy uZyciu urzadzeri ochronnych
rdinicowoprgdowych

6.3.3.2 Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

6.3.3.2.1 Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania

Ten $rodek ochrony wymaca koordynacji typu uktadu sieciowego, parametrdw przewoddéw
ochronnych i zastosowanych zabezpieczen.

Dostepne czeéci przewodzace powinny by¢ polaczone z przewodem ochronnym zgodnie
z wymaganiami okreslonymi dla kazdego typu uktadu sieciowego.

Czesci przewodzace jednoczesnie dostepne powinny by¢ przylaczone do tego samego uziemienia
indywidualnie, grupowo lub zespotowo.

Na kazdym obiekcie budowlanym, potaczenia wyrdwnawcze gléwne powinny fgczyC ze soby
nastepujace czesci przewodzace:

—  przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,
—  gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgca.

— rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnegtrzne obiektow
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budowlanych, np. gazu, wody itp.,

— metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzen centralnego ogrzewania i systemow

klimatyzacyjnych, jezeli s3 one dostepne.
Jezeli elementy przewodzace s3 doprowadzane z zewngtrz budynku, powinny by¢ one pofaczone
potaczeniami wyréwnawczymi, mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.
Przewody polgczen wyrdwnawczych gléwnych powinny spetniac wymagania: 6 @ S 8 25 mm?2.
Potaczenia wyréwnawcze dla przewodow (kabli) telekomunikacyjnych powinny by¢ wykonane w
porozumieniu z wlascicielem i stuzbami eksploatacyjnymi tych przewodow (kabli).
Jezeli w instalacji lub jej czesci nie mogg by¢ spelnione warunki samoczynnego wytaczenia, to
powinny by¢ wykonane miejscowe potaczenia wyrdwnawcze zwane potaczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi {miejscowymi)

6.3.3.2.2 Ochrona przez zastosowanie urzgdzenia H klasy ochronnosci lub
o izolacji rownowaine;j
Uwaga: Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawieniu sig niebezpiecznego napigcia na czesciach
przewodzacych dostepnych urzadzen elektrycznych w  przypadku uszkodzenia izolacji
podstawowe;j.

1. Ochrone te nalezy zapewnic przez zastosowanie:

a) urzadzen elektrycznych nastepujgcych typdw poddanych prébom i oznaczonych wg
odpowiednich norm:

- urzadzer majgcych podwdjng lub wzmocniong izolacje (urzadzenia If klasy ochronnosci),

~ zespoféw urzadzen elektrycznych wykonanych fabrycznie w petni izolowanych (patrz IEC
439-1 + AC:1994)

b) urzadzen o izolacji podstawowej z wykonang w czasie montazu instalacji elektryczne;
izolacja dodatkowa, zapewniajgcg stopien bezpieczeristwa réwnowainy urzadzeniom
elektrycznym wg p.a).

c) urzadzenr o izolacji wzmocnionej pokrywajacej nieizolowane czeéci czynne, wykonanej w
czasie montazu instalacji, zapewniajgcej stopien bezpieczeristwa réwnowainy urzgdzeniom
elektrycznym w® p. a); taka izolacje dopuszcza sie tylko w tych miejscach, w ktérych warunki
konstrukcyjne uniemozliwiajg zastosowanie izolacji podwojnej.

2. W urzadzeniu elektrycznym nadajagcym sie do pracy, wszystkie czesci przewodzyce
oddzielone od czeici czynnych tylko izolacja podstawows, powinny by¢ osfoniete obudowg
izolacyjna zapewniajgcg stopien ochrony co najmniej IP2X.

3. Obudowa izolacyjna powinna by¢ odporna na spodziewane obcigzenia mechaniczne,
elektryczne | termiczne. Pokrycia farba, pokostem i podobnymi produktami nie uznaje sig za
spetnienie tego wymagania. Nie wyklucza to jednak uzycia obudowy majacej takie pokrycie, jezeli
s3 one dopuszczone do stosowania odpowiednimi normami i zostaty poddane odpowiednim

prébom.
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4, Jezeli obudowa izolacyjna nie zostata poddana odpowiednim prébom i istnieja watpliwosci
co do jej skutecznodci, nalezy przeprowadzi¢ probe wytrzymatosci elektrycznej zgodnie z
warunkami podanymi w [EC 60364/61.

5. Przez obudowe izolacyjng nie powinny przechodzi¢ czesci przewodzgce umoizliwiajgce
przenoszenie potencjatu. Obudowa izolacyjna nie powinna zawiera Zadnych Srub z materiatu
izolacyjnego, ktérych zastgpienie przez $ruby metalowe mogtoby pogorszyc¢ izolacje zapewniong
przez cbudowe.

6. Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej moga by¢ otwierane bez uzycia narzedzia lub
klucza, wszystkie czeéci przewodzgce, ktére s3 dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie
za przegroda izolacyjng zapewniajgca stopienn ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia
przypadkowemu dotknieciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ moiliwe
tylko przy uiyciu narzedzi.

7. Czeéci przewodzace zamkniete w obudowie izolacyjnej nie powinny byC polgczone z
przewodem ochronnym. Nalezy jednak przewidzie¢ mozliwo$¢ przytaczenia przewodow
ochronnych, ktére muszg przechodzi¢ przez obudowe dla obstugi innych urzadzen elektrycznych,
ktérych obwéd zasilajacy rowniez przechodzi przez obudowe. Wewnatrz obudowy kaizdy taki
przewdd i jego zacisk powinny by¢ izolowane tak, jak czesci czynne. Zacisk ten powinien by¢
odpowiednio oznaczony. Czesci przewodzace dostepne i czgsci posrednie nie powinny byc
potaczone z przewodem ochronnym, chyba Ze zostalo to specjalnie przewidziane w opisie
odnosnego urzadzenia.

8. Obudowa nie powinna utrudniac¢ dziatania znajdujgcych sie w niej urzadzen.

9. instalowanie urzgdzenia wymienionego w p.1 a) {zamocowanie, przyigczenie przewoddéw
itp.) powinno by¢ wykonane tak, aby nie mogto pogorszy¢ ochrony przewidzianej w opisie
urzgdzenia.

6.3.3.2.3 Przewody ochronne i wyréwnawcze

Podstawowe wymagania odnoénie  przewoddéw  ochronnych,  ochronno-neutralnych
i wyréwnawczych w instalacjach elektrycznych okredla norma PN-1EC 60364.

Przekréj przewodéw ochronnych nie powienien by¢ mniejszy od wartosci obliczonej ze wzoru:

LT
§ = =
PE k
gdzie
Sp - przekrdj przewodu ochronnego, [mm?]

In - prad zwarciowy cieplny [A]

! - czas trwania zwarcia [s]

o=

ha

At
k - wspolczynnik zalezny od rodzaju przewodu | warunkow jego uzytkowania ;i: = j
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Jednoczeénie minimalny przekrdj przewodu ochronnego zostat uzalezniony od przekroju przewodu
fazowego i nie powinien by¢ mniejszy od wartosci podanych w tabeli 25.12

Jako przewody ochronne mogg by¢ wykorzystane:

zyly przewodow (kabli) wielozytowych,
— przewody prowadzone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,
~ metalowe ostony niektérych rodzajéw kabli,

~ odpowiednie czesci przewodzace obce,

Tabela 25.12. Przekroje poprzeczne przewaddéw wyrdwnawczych gtownych i dodatkowych.

Wymagania ! Pofgczenia wyrdwnawcze | potaczenia wyréwnawcze dodatkowe migdzy
i gidwne : ;
dwiema czesciami  czestia przewodzacy dostepna
przewodzacymi dostepnymi | | czeseia przewodzacy obey
Podstawowe ; Swz 095 § PEnax Swz N PEnun SwZ 0.5 SP[;
Y g 2
‘Dodatkowe i S,z 6mm S.225mm” g przewoddw chronionych od uszkodzen
mechanicznych 1)
! 2
5 S,Z 4mm” gia przewodéw niechronionych od uszkodzer
: ! i mechanicznych 2)
Mozliwe . zfagodzenie; Sy nie musi by¢ wiekszy od |
wymagania podstawowego 55 e cy albo przekroju
i réwnowaznego w przypadku |
; innego rmetalu niz miedi

1} niezaleznie od materiatu, z ktdrego wykenany jest przewdd
: 2) w preypadkach stosowania innego metaiu nit mied? nalezy prayjmowad przekré] zapewsiajacy taki samq obcigialnost pradows, jakg ma odpowiedni przewdd

: miedzieny
L Qeaczenia:

o
‘Sw - przekrdj przewodu wyréwnawczego,

P

: 5 PHmex - przekroj przewodu wyrdwnawczego,

—
S PEmin - najmnlejszy przekrdj przewodu ochrannego sposréd przewodéw deprowadzonych do rozpatrywanych czesci przewodzgeych,

SPE - preekrd] przewodu ochrennego doprowadzonego do rozpatrywanej czescl przewodzacej dostgpngj

W sieciach systemu TN, w ktorych utozony na state, pojedynczy przewdd (zyla) spetnia funkcje
przewodu ochronnego i neutralnego, przekrdj przewodu ochronno-neutralnego PEN nie moze by¢
mniejszy niz 10 mm? Cu lub 16 mm? Al W przypadku stosowania przewodow (kabli)

koncentrycznych, minimalny przekréj przewodu PEN moze wynosi¢ 4mm?,
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7. Kontrola jakosci i odbidr robot

7.1. Kontrola jakosci
Kontrola ma na celu okreslenie osiggnietej jakosci robdt.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatoéw i realizowanych robot z Dokumentacjg
Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badar, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakorczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika.

7.2, Badanie (sprawdzanie)

7.2.1. Postanowienia ogdine

1. Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly

spetnione wymagania odpowiednich norm.

2. Dokumentacje techniczng wraz ze schematami, nalezy udostepnic osobom wykonujacym
sprawdzanie instalacji
3 W czasie sprawdzania | wykonywania prob nalezy podjaé $rodki ostroinosci w celu

zapewnienia bezpieczeristwa oséb i unikniecia uszkodzer obiektu oraz zainstalowanego
wypasaZenia.

4. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejacej instalacji, nalezy sprawdzi¢, czy ta
rozbudowa lub zmiana s3 zgodne z odpowiednimi normami i czy nie powoduja one pogorszenia

stanu bezpieczenistwa istniejgce] instalacii.
7.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjq Projektowa nastgpuje przez sprawdzenie:
czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
—  czy przediozone zostaly wszystkie dokumenty.

—  przeditozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym

7.2.3. Badanie materialéow

Sprawdzenie uiytych materialtéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreélonymi w Dokumentacji Projektowej
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7.2.4. Ogledziny

1. Ogledziny nalezy wykonywaé przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania
instalacji.
2. Ogledziny maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne:

— spetniajg  wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach
przedmiotowych;

—  zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem.
—  nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa
3. W zaleznosci od potrzeb, nalezy sprawdzic przez ogledziny co najmniej:

— sposéb ochrony przed poraieniem prgdem elektrycznym, tacznie z pomiarami
odstepdéw, w przypadkach np. ochrony przy uiyciu barier, obuddw, przeszkdéd lub przez

umieszczenie poza zasiegiem reki

— obecnosé przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig
pozaru i ochrony przed skutkami cieplnymi

—  dobér przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia

—  wybdr i nastawienie urzadzen ochronnych i sygnalizacyjnych

~  obecno$é prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych
dobdr urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

-~ opznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

—  umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.

—~  poprawno$c¢ potaczen przewodow;

~  dostep do urzadzen, umozliwiajgcych wygodna ich obstuge i konserwacjg
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Tablica 7.2.4. Badania odbiorcze. Ogledziny

Lp.

Czynnosc

Wymagania wedlug

Sprawdzenie skutecznosci achrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 603644-41:2000
PN-IEC 603644-47:2001
PN-IEC 60364-6-61:2000

Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed pozarem i przed skutkami ciepinymi

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-482:1999

Sprawdzenie prawidiowesci doboru przewoddw do obcigzalnodel pradowej

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EC 60364-5-523:2001
PN-1EC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-473.:1999

Sprawdzenie prawidfowosct ochrony przed obnizeniem napiecia

PN-{EC 603644-45:1999

Sprawdzenie prawidtowoéci doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgeych i
sygnalizacyjnych

PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-473:199%
PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-537:1999

Sprawdzenie prawidiowaéci umieszczenia odpowiednich urzadzen odiaczajgcych

PN-IEC 60364-4-46:1995
PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-EN 61293:2000

Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od wptywow
zewngtrznych

PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-4-443:1999
PN-IEC 60364-5-51:2000

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewoddw neutralnych i echronnych

PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-EN 60445:2002
PN-EN 60446:2004

Sprawdzenie prawidtowego | wymaganego umieszczania schernatdw, tablic ostrzegawczych
lub innych padobnych informacji

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60038:1939
PN-EN 60617-7:2002{U)}
PN-EN 60617-1 1:2002(U)
PN-EN 60617-6:2002(U)
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256/01
PN-92/N-01256/02
PN-92/N-01256/03

10

Sprawdzenie prawidiowego | kompletnego oznaczenia obwoddw bezpiecznikdw, tacznikdw,
zaciskdw itp.

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-EN 60617-7:2002(U)
PN-EN 60617-11:2002(U)
PN-EN 60617-6:2002(U}

11

Sprawdzenie poprawnosici pofgczen przewodéw

PN-EN 60998-1:2001
PN-EN 60998-2-1:2001
PN-EN 60998-2-2:1999
PN-EN 60999-1:2002
PN-EN 61210:2000

12

Sprawdzenie dostepu do urzadzen, umoiliwiajacego ich wygodng obstuge | konserwacjg

PN-IEC 60364-6-51:2000
PN-IEC 60364-3:2000
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7.2.5. Proby (pomiar} instalacji elektrycznych wewnetrznych

1. Przed przystapieniem do pomiardw i préb naleiy usungc wszystkie wady, btedy montazowe
i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalaciji.
2. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,

aparaty, urzgdzenia i $Srodki ochrony:
— spetniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,

~ odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych,

~ nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
— s dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okresione w projekcie.
3. Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

sprawdzenije ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym giéwnych | dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyrdwnawczych,

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
— sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
— pomiar rezystancji izolacji scian i podfogi,
pomiar rezystancji izolacji kabli,
— pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
— pomiar pradéw uptywowych,
— sprawdzenie biegunowosci,
- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
— sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,
— sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
— przeprowadzenie prob dziatania,
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

4, Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona
sporzadzeniem protokétu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt musi zawierac co

najmniej nastepujace dane:
— nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamicnowe,
— miejsce jego zainstalowania,
— rodzaj wykonanych pomiardw,
— nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
— date wykonania pomiarow,
— spis uzytych przyrzadow i ich numery,
~  liczbowe wyniki pomiarow

— uwagi | wnioski.
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5.

6.

7.

Ocene kotficowg badan odbiorczych naleizy uznac¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sa dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie
badania, na ktdre usterka mogta mie¢ wplyw.

Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodno$c¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Tablica 7.2.5. Badania odbiorcze. Préby

Wymagania wediug

Lp. Czynnosci
PN-EC 60364-6-61:2000, p. 612.2
1 Pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gldwnych i dodatkowych
polgczen wyrdwnawczych oraz pomiar rezystancii przewodéw ochronnych
2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne] PN-EC 60364-6-61:2000, p. 612.3
Sprawdzente ochrany przez oddzielenie PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.4
3 od siebie obwoddw PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.5
4, |Pomiar rezystancji uziomu PN-IEC 60364-5-61:2000
. I : PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.5
5 [Pomiar rezystancji izolacji scian i podidg PN-IEC 60364-4-41:2000, p. 413.3
Sprawdzenie skutecznosti ochrony za pomoca samoczynnego wytaczenia za- | PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.6
6. |silania oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych
réznicowopragdowych
Sprawdzenie biegunowosci PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.7
Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej PN-E-04700:1398/Az1:2000
. |Przeprowadzenie préb dziatania urzgdzen PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.9
10. |Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi PN-IEC 60364-4-42:1999
11. |Sprawdzenie ochrony przed obnizeniem napigcia PN-IEC 60364-4-45:1999
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7.2.6. Sprawdzanie dokumentacji

7.2.6.1 Sprawdzenie dokumentéw wykonanych prac

Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczgce
materiatdw i wyrobéw uzytych do budowy, -przygotowania terenu budowy,

—  wykonania roboét ziemnych

wykonania odcinka elektroenergetycznej linii kablowej
— tgczenia rur
—  wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

—  zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowe.

7.2.6.2 Sprawdzenie dokumentow dotyczacych materiatéw i wyrobow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych materiatéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami zwartymi w rozdziale 7.2.3. Sprawdza sie odpowiednie deklaracje
zgodnosci wykonania materiatéw 1 wyrobdw z odpowiednimi normami lub aprobatami
technicznymi na materialy i wyroby stosowane do budowy linii kablowej i instalacji oraz
odpowiednie protokdty badan dotyczacych elementow linii i instalacji wykonywanych na budowie,
a takze protokdty ewentuainych dodatkowych badan.

7.2.6.3 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przekazania frontu robét.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przekazania frontu robdét dla montaiu instalacji
elektrycznych polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku
budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru $wiadczacych o przekazaniu frontu robot pod

montaz instalacji elektrycznych.

7.2.6.4 Sprawdzanie dokumentéw dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych
wewnetiznych
1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych realizacji instalacji elektrycznych wewngtrznych

polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy
potwierdzonych przez inspektora nadzoru $wiadczacego o wykonaniu tych prac zgodnie z

projektem wykonawczym

2. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych préb 1 badari instalacji polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy protokdtéw przeprowadzenia préb wykonanych
zgodnie z 7 instalacji elektrycznych wewnetrznych

7.2.6.5 Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéw dotyczacych wykonania prac
regulacyjno-pomiarowych (sprawdzanie, préby) oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
inwestor podejmuje decyzje o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych odcinka
linii kablowej i instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz powotuje stosowng komisje odbioru.



7.3. Odbior

7.3.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych przediozyé inwestorowi
dokumenty potwierdzajagce wykonanie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
pozwoleniem na budoweg, wymaganiami norm, normami powofanymi oraz przepisami
painstwowymi wymienionymi w p. 11.

7.3.2. Odbidr frontu robdt

1. Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektro-
montazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy.

7.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzic organ nadzoru przedsiebiorstwa
wykonujacego instalacje elektryczne.

2. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlega¢:

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

—  utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewoddw,
osadzone {zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatdw,

instalacja przed zataczeniem pod napigcie.

7.3.4. Odbiory czeiéciowe
1.  Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,
— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

~ inne fragmenty instalacijt, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakoriczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowad jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci
montazu.

2. Pozostate odbiory czeéciowe; przed odbiorem koficowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekazaé inwestorowi poszczegélne fragmenty instalacji w drodze
odbioréw czesciowych.

7.3.5. Odbidr koncowy

1. Do odbioru koricowego wykonanych robst wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczy,

pratokéty prob montazowych
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~  oéwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,

— instrukcje eksploatacji urzadzed, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich
instrukcji,

—  czedci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktore zgodnie ze specyfikacja w projekcie
(dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawceg.

2. Komisja odbioru korncowego:
—  bada aktualno$é i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
—  bada protokéty odbiordw czgéciowych i sprawdza usunigcie usterek,
—  bada zatwiadczenia o jakosci materiatow i urzadzer oraz przedstawia ewentualne
wnioski i uwagi,
bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
- dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie,
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

spisuje protokot odbiorczy.

7.3.6. Sprawdzanie dokumentacji

Jak w punkcie 1.

7.3.7. Przekazanie instalacji do eksploatacji

1. Po ustalonym przez komisje odbioru ckresie wstepnej eksploatacii instalacje nalezy
przekazaé do wiasciwej eksploatacji.

2. Przy przekazaniu nalezy spisaC protokdt, w ktérym powinno zostac potwierdzone usunigcie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstgpnej eksploatacji.
2. Wymagania dot. obmiaru robét

Obmiar robét zostanie sporzadzony po realizacji robot.

8. Opis spesobu odbioru robéi budowlanych

wg pkt 7.3

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymez. i prac towarzyszgcych

Szczatkowe roboty demontazowe istniejgcych instalacji elektrycznych wewngtrznych rozliczyc
ujmujac je we wskaZniku jednostkowym realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych

i1. Przepisy zwigzane
— dokumentacja projektowa
—  Aprobaty techniczne
Certyfikaty Jakosci
—  Protokaly z prob i badan (Prace Regulacyjno-Pomiarowe)

— Obowiazujgce normy
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Spis Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)

GRUPA 4 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

kod CPV 45400000-1

Nr grupy SS8T4

'L.p. . Numer specyfikacji Rodzaj robét
‘i §SST4-A01 Izolacje przeciwwilgociowe

2 éSST4-A02 ‘Montaz drzwi i okien

3. SST4-A03 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynku




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Kod CPV 45260000-7



SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

O 0 ~N O O B W N =

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST ~ Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninjejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkdwprzy
TERMOMODERNIZAGJA BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO NA DZ. NR 1303/1 PRZY UL. MICKIEWICZA
12 W GORLICACH.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnier powierzchni paziomych
pionawych usytuowanych w czesciach podziemnych przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagari odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagari dotyczacych wykonania | odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdrnych np. przepon
metoda iniekeji, weiskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych | wodachronnych wykonywanych wewnatrz
wilgotniych i mokrych pomieszozen w budynkach a takze izolacji wodochronnych tarasow. Roboty te ujgte s w odrgbnych

standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4, Okreslenia podstawowe, definicje

Okrestenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST

.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze ~ element budynku, na powiesrzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub roznic pozioméw powierzchni

podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajgca przyczepnost powtoki

ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemne; i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej

i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadia wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizoiacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyZzej zwierciadia wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe jub ich fragmenty sa potoZone ponizej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5, Ogoine wymagania dotyczgce robot hydroizolacyjnych Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacia projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robdt podanc w ST
Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

4.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku

stanowig:

— projekt budewlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla kiérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budows,



2,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 1. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaci projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.

Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwiefi publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dria 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], spacyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia
zawierajgcego dane dotyczgee bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzn.

Zmianami),

dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego jub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg 2 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

protokoly odbioréw czesciowych, korficowych i robot zanikajgeych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1094 r. — Dz. tJ. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianarii}.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania dofyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

.Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czegéciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Furopejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym
przez Komisjg Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za Jfegionalny
wyrob budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powiokowych stosuje sig masy:

asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
polimerowe,

cementowe,
cementowo-polimerowe,

bitumiczno-mineralne,

spetniajace wymagania okreslane w normach | aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiokien nie podlegajgcych
korozji biclogiczne;j,
masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkladkg z tkanin lub widkien,



masy bitumiczno-mineraine zbrojone wkiadkg z tkanin lub widkien,

speiniajgce wymagania okreslone w normach | aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czgéci podziemnych i przyziemi budynkow stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

~ folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

lzolacje przeciwwilgociowe wykonuje sig z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

lzolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich | oczonych folii
z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdéw wody pojawiajgcych sig na peknigciach powierzchni betonowych stuzg preparaty
produkowane na bazie cementow szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizofacyjnych, takie jak:

- kieje,

—  rozpuszczalniki, srodki odtiuszczajace i zmywajace,

— Igezniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— wodz lub inne preparaty do rozcieficzania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia §j. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych maze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarchowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie | ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgii betonu”

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujgce warunki:

— 83 zgadne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
{szczegdlowe)),

- sy wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) | oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu},

- speiniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne {katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pozn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanci niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.

1171 z pdzn, zmianami),

opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i

preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pbzn. zmianami),

~ spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robat hydroizolacyjnych
powinien si¢ koriczy¢ przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnogci do stosowania
adpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czeéci podziemnych | przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochadzenia.



Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyigcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni

stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane  powinny by przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione
pionowe, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowad przepisy
ochrony przeciwpozarows;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywat w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie woino przechowywac wady w opakowaniach po srodkach chemicznych fub
w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 450000007, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatéw | wykonywanych robot oraz beds przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujacych hydroizolacjg.
Przy doborze narzedzi i sprzegtu nalezy uwzglednic rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do  czyszezenia strumieniowo-sciernego, termometry  elekironiczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

G) do naktadania izolacji z mas powtokowych ~ pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materialow izclacyjnych,

d) do ciecia taém, wktadek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukiadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1, Ogbine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnege lub innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukiadanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek
zaleca sig prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wclggniki, wozki.
Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siehie na



catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu | zabezpieczad przed mozliwoécia przesuwania sig w trakcie
przewozu.

Srodki fransportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umoziiwiaé zahezpieczenie tych
wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem

mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozit w szczeinych i
czy;tych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktdrych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje megace 2mieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywaé sie po wezeéniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7. pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic po zakoficzeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i robdt mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania | przygotowania podiozy
lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sig na podiozach:

betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej peinej, Kiinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podicza pod hydroizolacie podziemnych powierzchni | przyziemi budynkéw powinny spetniac nastepujgce
wymagania ogdine:
powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mieczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuklosci, peknigé (luzne czesci nalezy usungt, wypukiogci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagigbienia o gtebokosci powyze] 2 mm i rysy o szerokosci wigkszsj
niz 2 mm wypei¢ zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnychy),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci | wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnychj,
podioze powinnio by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej {katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizotacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podioze nalezy zagruntowac roziworem do gruntowania wiasciwym dia rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna byé catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roziozona {ciagta) i wykazywac dobra przyczepnosé do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podiozy betanowych i zelbetowych
Podioza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspoipracy z hydroizolacja, powinny byC wykonane z
nastepujacych klas befonu:
B-7.5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
—  B-10 przy izokacji z folii z tworzyw sztucznych,

B-20 przy izolacgji z laminatbw z fworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw
zawierajgcych rozpuszczalniki.



5.3.3. Wymagania szczegtlowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonaé na
zaprawie cemeniowe;].

Podioze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnege, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie
ukiadania izolacji powinny byé nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i
padtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej femperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢é powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod nariotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza, W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej

powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujgcych sig ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢
w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gigboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, edspajanych mechanicznie) iub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadia wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyinych badZ do
czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa,

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czeéci podziemnych |
przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogéine

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych™ ITB czesé C; Zabezpieczenia | izolacje.”
Zeszyt 5. ,Jzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkdw powinny speinia¢ nastgpujace wymagania ogéine:

stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody Iub pary wodnej (wystepowanie
zluszezen, zaciekow, lysin, spekari, pecherzy, zmarszezek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

$cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wgtebien jub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

rodzaj, grubosc i iloé¢ zastosowanych warstw hydroizotacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istnigjgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakiadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zugycie materialu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesnigj
wydzielony (o okreslonej powierzehni) fragment podioza,

izolacja picnowa powinna by¢ wyprowadzona na rmin. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w
sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na siebie w
sposth destrukecyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub widadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania {wktadki powinny by¢ wykonane
2 tego samego materialu i o identycznym profilu na catej diugosc szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdiowe dotyczgce izolac]i przeciwwilgociowych

lzolacje przeciwwilgociows czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje sig z nastepujacych wyrabow
hydroizclacyjnych:



mas hydroizolacyjnych,
pap asfaitowych,

folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t” [TB czeéé C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe

dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujgce:

izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna
wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem j&j gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloéci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelnosé na zaktadach tych folii, skutecznie uszezelniono krawedz poziomg folii na powierzchni $ciany,

rozwigzano uszczeinienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacjg poziomg; przy braku
szczegolowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowad jedynie jako dodatkawe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji wodochronnych

izolacfe wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

laminatow z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuky,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

preparatow penetrujgcych w gigb podioza,

blach do hydroizolagii.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czese C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe

dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody ha
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zardwno od
strony parcia wody, jak te2 od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji

wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podkladach
$lizgowych z dwoch warstw papy podkiadowej,

wysokog¢ scianek dociskawych powinna siegac do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ifosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej niZej, zgodnie z kierunkiem sphywu

wody po izolacji,

w przypadku przejécia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztalcen siupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

przejécia rur przez izolacjg wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegblowe dotyczace izolacji wodochronnych wykanywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng iub w przypadku laminatow z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwg nanoszong na izolacje z papy,

dobér ukladu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych whasciwosciach powinien by dostosowany do
wymaganej odpornoéci izolacji na dziatanie ciénienia wody,

wykonanie laminatu polega na wiopieniu w masg hydroizolacyjna wkiadki zbrojacej z tkanin jub wiokien i
doktadnym pokryciu je] witkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wkiadki,

z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywa¢ laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym



razie z uwagi na wysokg podatnoé powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy
zaniecha¢ stosowania tych wyrobdéw do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

—  szeroko$c zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem splywu wody,

- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢é przesunigte wzgledem zakiadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowsj - o 1/3

szerckosci arkusza itd.,

~ papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowei) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne czeSci podziemnych i przyziemi budynkow powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, kidre sa przeznaczone do
przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy sobg metodq zgrzewania, j. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i wstege papy od strony
przekiadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byc krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byt
ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe,

- niedopuszczalne jest misjscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiemego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadiopiong powiokq asfaltows nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego padioza
watkiem, o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujacych zasad.

- powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre dokfejenie papy do
podioza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samopizylepnych w uktadach wiclowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metody zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig)
warstwe hydroizolacyjna, gdy2 wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta

stosowanego do kiejenia warstw wierzchnich.
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza | igczone metodg;:
— klgjenia lub wulkanizacii,
~ zgrzewania,

mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreélonymi przez producenta
tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykaonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:
folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowiace dodatkowg warstwe drenazowa,

folie z tworzyw sztuczrych z wytfoczeniami polgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa
warstwe drenazowo-filtrujgca,

folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogq by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

folie PVC ze spodnig warstwg bituma-odpomna przeznaczone do ukiadania bezposrednio na izolacji papowsj.

Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

- zakiady z foli PVC nalezy taczy¢ za pomocy rozpuszezalnikow (cykloheksanolu iub tetrahydrofuranu) albo
specjainych klejow i dodatkowo wzdiuz krawedzi doszezelniad tzw. uptynniong folig; dopuszcza sig fgczenie folii na

zaktadach metodg zgrzewania,
mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu tgcznikow mocujgcych w spodniej czescl

10



zaktadu, wzdhuz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warsiwy wierzchnigj
zakladu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzehniej i linig tacznikow mocujacych;
nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

poszczegolne pasma roiowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczyé na zakfadach metods
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kigju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powfokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na

przygotowane podioZze nalezy:
wykorzystywaé masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia {j. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacii szczegdlowej |
instrukgji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne].

E. Preparatow penetrujgcych w giab podioza

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacli
Obrébki blacharskie zabezpieczeri wodochronnych czegéci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

8.

dostosowane do rodzaju izolacji,

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0.6 mm, zgodnie z dokumentacjg projekiowsq |
wymaganiami szczegdltowej specyfikacji technicznej,

wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt &

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, kiore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podtoza,

8.2.1. Badania materialow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznsj.

Bezpoérednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydreizolacyjnych,

stan opakowarni (oryginalno$¢ opakowan i ich szczeino$€) oraz sposéh przechowywania materiatow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwiigociowe | wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiczy:

betonowych — zgodnoéé wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatosé i réwnosé podkiadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnoé¢ i temperatura  podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elemsnidw
metalowych,

muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno§¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi  szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, dokladno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagar szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeinien Jub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowsj, dopuszczalna wigotnosc | femperatura mury, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow

metalowych,

gladzi i tynkéw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnoé¢ podkiadu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czystost powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnost i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow

metalowych.
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Niszaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety | sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza,

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegiosci 0,5-1 m, w rozproszonym éwietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioZa nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o diugosci 2,0 m, przyloZonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez pomiar jego odchylenia od faty z dokladnoscig do 1
mm, na zgednosé z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej, Wypuklosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzef 2 mm
powinny by¢ wypeinione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wylrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej

specyfikacji technicznej.

Wilgotnosé i temperature podioza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosdw stykéw réznych ptaszczyzn podiozy nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzié metodami opisanymi w odpowiednich szczegblowych specyfikacjach

technicznych.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegolowej specyfikacii technicznej,
odnotowane w formie protokohy kontroli, wpisane do dziennika budowy | akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumentacig
projektowa, szczegdlows specyfikacia techniczng i instrukcjami producentow wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

przestizegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajgcy ich ciggtos¢ i
szezeinose,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
~ na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczgcych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegolowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagari dotyczacych stosowanych materialow, flosci i grubosci
nanaszonych warstw, wielkoéci zaktadow, dokladno$ci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

©.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegéinosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych | dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
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:sprlaw_@)zenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacjii oraz zakoriczef krawedzi
izolacii),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolacji,
— sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacjl do podloZa,
— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegbtowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzic metodami okreslonymi w szczegoiowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podivza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m% powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczacy okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek éwiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczacymi
w trakcie ich nakiadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczgeymi

{poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mnigj niz 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéblne zasady przedmiary | obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czegsci i przyziemiu budynku

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sig w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pofrgca sie powierzchnie
otworow, stupéw, pilastrow itp. wigksze od 1 mz. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sig w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0goine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podloza i poszczegoine warstwy w izolacjach wietowarstwowych. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kalejnej warstwy.

W frakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszei specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioroéw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienicne w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badart nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. ninisjszej specyfikaci.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, {. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badar: jest negatywny podioze lub kolejna warsiwa izolacji wielowarstwowe]j nie powinny
byé odebrane, W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru} i wykonawcy
{kierownik budowy).
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wozesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4, Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w cdniesieniu do ich zakresu {ilo$ci),
jakosci | zgodnosci z dokumentacja projektows oraz szczeglowa specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz ¢zas jej
dzialania powinna ckreslac umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

~ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

— dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow | wyrobdw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoly odhiorow czgdciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryfnych | ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownad je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonaé oceny wizuainej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czeéci | przyziemia budynku powinny by¢ odsbrane, jezeli wszystkie wyniki
badarh sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy

przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzari:

~ jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungc niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizotacji oraz nie ograniczajg jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonad ja ponownie i| powtomie zglosi¢ do adbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoséci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy. Protokot
powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnasci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rgkojmi | gwarancii
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronne] w czescl
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracer wynikajgcych z ohnizonej jakoscl robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgiosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy pratnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pemego zakresu robét | ich
konicowym odbiorze |ub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nasigpuje po dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesdl | przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okresionych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i flosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego | obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotows] specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgly,
obsiuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,
ustawienie | przestawienie drabin craz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomogniczych,

—~ przygotowanie podioZy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow, kidre wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyinych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

~ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w spostb podany w szczegotowej specyfikacii technicznej,

— [likwidacje stancwiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegotowe]
specyfikacii technicznej.

W kwotach ryczaftowych ujete sa réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci

ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obhnizenia poziomu
zwierciadia wody gruntowej oraz koszty rusztowarn mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielngj ptatnasci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustalié w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smclowe — Metody badari.
PN-B-24000:1887

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B8-24004:1997

Masa asfallowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa,

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajgea.

PN-B-24620:1598

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998

Lepik asfaitowy i asfattowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlansj.
PN-B-27617/A1:1987

Papa asfaltowa na tekiurze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27520:1298

Papa asfaltowa na welonie z witkien szklanych.
PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002
Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobbw stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)
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Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych {(Zmiana A1),

PN-EN 13969:2005 (U)

Flastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elemsntéw podziemnych — Definicje | wasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badart zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badari.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg siolika rozplywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Xl%tody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencii éwiezej zaprawy (za pomocg stolika rozplywu) {Zmiana
PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (Za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody badari zapraw do muréw — Czesé 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardnialych zapraw na obrzutke
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze$é 1: Sklad, wymagania | kryteria zgodnoéci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002

Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 100G8-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci | ocena zgodnosci.

PN-EN 934-8:2002/A1:2006 (U}
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeé¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci | ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badart — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

PN-02/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe ! zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci
powlok ochronnych.

410.2. ustawy

-~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa 2;) dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pézn. zmianarmi).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spemnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 11286).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami}.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6Zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanci
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 1. Nr 173, poz. 1679, z pozn. zmianami).

10.4. inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1880
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5
Izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czesci podziemnych budynkdw. Warszawa 2005 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowianych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7
Whydanie If, OWEOB Promocja — 2005 1.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu drzwi i okien przy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNG - USLUGOWEGO NA DZ.
NR 1303/1 PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zlecaniu |
reafizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi | okien z PCW, aluminium oraz z drewna | cbejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:
- przygotowanie osciezy do whudowania drzwi lub okien,
- usytuowanie | mocowanie drzwi |ub okien w otworach,

uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikadji jest takze okreslenie wymagan odnoénie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
montazu okien | drzwi oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stata czesé éciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosé i przepuszczalnosé
swiatta. Okno skiada sie z oécieznicy i z jednego lub wigceej oszklonych skrzydet lub z samej oszkionej ocieznicy.
Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupeinienie od strony zewngirznej. Grubost elementéw
krosna jest mnigjsza od szerokosdi.

Skrzydio — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydio prawe — skrzydio, kigre w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscleznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazbwek zegara,
Skizydio lewe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(kroénie) lub bezposrednio w otworze budowianym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek
zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czesé éciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje okna i
drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czeéé sciany, przepuszczajaca Swiatto pomigdzy pomieszczenia
sie z ocieznicy i oszklonego skrzydia lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast
oscieznicy wyslepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto
zewnetrzne | wewnetrzne polaczone jest w jeden zespdh

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym na zewnetrznej stronie
pscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym na zewngtrznej
stronie progu | nadproza sg umocowane kroéniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewngtrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydel, w ktdrym
skrzydia zewnetrzne otwierajg si¢ na zewnstrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma jedno
skrzydio.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku miedzy stojakami oscleznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tdj- | wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

mi. Naswistle skiada



Okno jednorzedowe - okno, ktdre w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, troj- | wislorzgdowe (wielopoziomowe) — okno, kidre w widoku miedzy progiem | nadprozem ma dwa, trzy
lub wigce] rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno niectwierane (stale) — okno, w ktdrym szyby osadzone s3 bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szkione czgsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydia sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawegdzie skrzydet,

Okno, naswiele uchylne —~ okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedZ skrzydta.

Okno odchyine — okno, w ktorym skizydia sg ofwierane przez obrét wzgledem osi poziomsj, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydfa.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzycta sg otwierane przez obrot wzgledem osi pionowej nie przechodzace] przez
krawedzie skrzydta,

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydia.

Okno przesuwane — cno, w ktorym skrzydia sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie réwnoleglej do ptaszczyzny $ciany.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera,

i.5. Ogoine wymagania dotyczsce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z dokumentacig projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce

robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaci, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogalne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSC! MATERIALOW
2.1, Ogoine wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podano w ST JWymagania ogdlne’
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna idrzwi
abrébki,
— materialy uszczeiniajgce,
— Inne wyroby i materialy.
Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia {(normach, aprobatach technicznychy.

2.2.1. Okna i drzwi
Okna i drzwi powinny posiadaé wiasciwosci eksploatacyjne okreslone | sklasyfikowane przez producenta zgodnie z
PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktorych okna i drzwi balkonowe s wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powickami iflub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odnigsieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wphyw na trwafo$¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powolanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konsetwacji okier i drzwi oraz ich czgsci podiegajgcych
wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi  powinny by¢ okresione zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wediug tabiicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wiadciwosc i klasyfikowanta okien i drzwi

Rozdziat / Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. jat PN-EN Wiasciwosé klasyfikacyjna | metody badan | Typ badania b bezposredniego
a

14351-1:2 zastosowania

006

1. 142 Odpomoseé na EN 12210 EN 12211 Niszczgee
obcigzenie wiatrem

lub abliczen a




Rozdziat /

Norma

podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wihasciwosé kiasyfikacyina | metody badarn | Typ badania b bezpos$redniege
14351-1:2 a . a zastosowania
006 lub obliczen
2. (43 Odpornose na informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu przepisy iflub
$niegiem zalecenia
3. |4.441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczgce Okna dachowe
13501-1
4, (442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczgce Okna dachowe
dotyczgce
oddzialywania
ognia
zewngirznego
5. |45 Wodoszcezelnos¢ EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
8. |48 Substancje Wediug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornosé na EN 13042 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. |48 Nasnos¢ urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczgce
zabezpieczajacych pragowa
9. |4M Whasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 ] Nieniszczgee | Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane | ENISO 717-1 lub wartosci | PN-EN 14351-1:2008
tabelaryczne
ENISO Wartosci Wizystkie rozmiary
10077-1:2000 ; tabelaryczne
Tablica F.1
EN iSO Powierzchnia
1237[;; catkowita =23 m2
. . c,d
10077-1craz | Obliczenie
10. 1412 Rzzenikalnoéé Wartosci EN iSO Powierzchnia
ciepina deklarowane 10077-2 catkowita > 2,3 m2 c
EN iSO Powierzchnia
12567-1 catkowita 2,3 m2
ENISO o cd
12567-2 Nieniszczace ’
Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2 ¢
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypelnienie) €
12. |4.14 Przepuszczalnost EN 12207 EN 1026 Nieniszczgce
powietrza
13. |4.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgce
14. |4.17 Wytrzymatosc EN 13115 EN 12046-1 Niszczgee lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczgce
(zaleznie od
EN 14609 wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczgce

deklarowane




Rozdziat / Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwose klasyfikacyjna | metody badari | Typ badania b bezposredniego
14351-1.2 a . .a zastosowania
606 lub obiiczen
16. 14.19 Kuloodpornosé ~ EN 1522 EN 1523 Niszczgoe g
17. 14.20 Odpornosé na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN13123-2 | EN 13124-2
18. [4.21 Odpornose na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
olwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sig Do ENV 13420 Niszczgce Wszystkie rozmiary
pomiedzy roznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornosé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczgce Patrz ENV 1627
wiamanie ENV 1629
ENV 1630

2w pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale jub podrozdziale PN-EN 44351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powotar.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

N Gdy wymagane jest szczegdlowe obliczenie utraty ciepta z okresionego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidiowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci ciepinej (wartosci projektowe)

dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).
d Pod warunkiem, ze U g {patrz EN673)5 1,9 WI(mZ*K), tekst ,Powierzchnia calikowita £ 2,3 m

tekstem ,Wszystkie rozmiary ¢’

€ Catkowita przenikalnosé energii stonecznej (wspolczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i
przenikalnos¢ Swiatla,

2¢,d. zastgpuje sig

f Whtgeznie okna uruchamiane recznie.

g Dopoki nie beda obowigzywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta | laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi

Rozdziat
/
podrozdz Klasa /
Lp. iat Wiasgciwose / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartos¢ deklarowan
PN-EN a wartos¢
14351-1:
2006
1 |42 Cripormost na cacigrenic Wiatem 1 213 4 5 Exxxx
T npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) |(800)[1200¥1600}(2000) (>2000)
2 |42  Qdpornos¢ na obcigzenia wistrem A B Cc
— - npd
Ugigcie ramy (<1/150) | (s 1/200) (= 1/300)
3 }43 Odporness na okoigzenie $niagiem | nod Deklarowana informacja o wypeinieniu
obcigzonie rwale p (np. rodzaj i grubos¢ szkia)




4 {441 | Reakcia na egien npd| F E D| C B | A2 { At
442  \Whasciwoacl zwigzane 2
otldzianrwaniem ognia zewngtrznegoe npd patrz EN 13501-5
e [E=2 Wodoazezeinose 1 alo Al3A]4 Al5 A6 Al7 Al8 Alo AlEX
Nieostoniete (A} npd (©) |50 (100(150(20¢254 30454604 >60(
Cisnienie probne (Pa) yprpylypr )
6 145 Waodaszczeinoss
X nd1B 2B|3B|4B|5B| 6B} 7B
Ostonigte (B) PeY (o) | (50) [(100)|(150){(200)| (250){ (300)
Cisnienie probne (Pa)
7 |46 Subsiancie niebezpiecsne . wedtug wymagah zawartych
P w krajowych regulaciach prawnych
8 (47 Odpomosdd na uderzenie
: npd [ 200 300 450 700 950
Wysoko§¢ spadania (mm)
9 |48 Nostoie urzadzen zabezpietzajucych npd? Wartosé progowa
10 4.11 \Wiasciwoscl akustyczne
npd Wartosci deklarowane
izolacyjnoéc¢ akustyczna RW (Ci C rt) (dB
11| 4.12 Przenikaincgst ciapina
- 5 npd Wartos¢ deklarowana
Uy (W/Im™K)
121413 Wissciwose! Zwigzane 2
premieniowaniam
Wepélczynnik promieniowania npd Wartos¢ deklarowana
stonecznego
(@)
13]4.13 yiascivodc zvigZana z
promieniowardem .
— npd Warto$¢ deklarowana
Przenikalno$é $wiata (5v)
14| 4.14 Frzepuszczalnuss powieinza 1 2 3 4
Max. cisnienie prébne (Pa) (150} (300) (600) (600}
Referencyjna przepuszczalnosé npd
powietrza przy 100 Pa (msfh*mz) lub (1 (50 lub 27b | (Olub {3 lub
3. 12,50) 6,75) 2,25} 0.75)
fhZm})
15| 4.16 Sify operacyine b npd 1 2
16]4.17 Wirzymatosd mechaniczna npd 1 2 3 4




17| 4.18 Wentyiacia

Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeplywu powietrza K
Natezenie przeplywu powietrza

18| 4.19 Kuloodpornoge npd | FB1 |FB2|FB3|FB4|FB5|FB6|FB7|FSG

19§ 4.20.1 Odoomodes ne wybuch
npd| EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

Rura uderzeniowa

20} 4.20.2 Ddncrnose s swybuch

npd | EXR1 | EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXRS

Préba poligonowa

21| 4.21 Qdpomass na wiglokrotne otwieranic i
Lol npd| 5000 10 000 20 000
Liczba cykii

22|4.22 El‘lachmﬁ:me i migdzy (Gnymi npd (Do opracowania)

23|4.23 Qapornosc na wiamaria npd| 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd - osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informagiji.

@ Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajgce.

b Dotyczy wytgcznie gkien uruchamianych recznie.

Rozwiazania materiatowo-konstrukeyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz wiasciwosci
eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.2. Qbrobki
Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych ifiub materialy, z ktorych wyrcby sg
wykonywane powinny speiniaé wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat

technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnieri migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogq by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypeiniania szczelin migdzy oknem iub drzwiami
balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewneglrzna
{uszczelnienie) (izolacja termiczna) {uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozpreZna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Weina mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczaina Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna
Taéma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancii oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami | zmieniaé wtasciwosci pod wplywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelniajace powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a




takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wyiyczne) producenta okien
fub drzwi

2.2.£, Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien iflub drzwi stosuje sig takze inne wyroby | materiaty:
+ elementy mocujgce okno/drzwi w oéciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe,

o elementy wykonczeniowe;

— listwy maskujace potaczenia okien w zesiawy,

— kagtowniki, cwiercwalki i listwy maskujace pctaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
}3';2: rzsv;:ie}niaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien

Elementy mocujgee powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany {monglityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien |
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw | wyrobéw do montazu okien i drzwi .

Wyroby | materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

—~ sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej
{szczegotowej),

— kazda jednostka ladunkowa lub partia okien i drewi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyijna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sy wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyl dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw ub firmowe wylyczne (zalecenia) stosowania

wyrobéw,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczyé przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materialow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobaw do montazu okien i drzwi.

Qkna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjgtkiem wyrobow uformowanych w jednostki ladunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pdtotwarlych fub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpileczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentdw odniesienia tf. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostalych wyrobow i materiatéw powinnc by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a penizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sig
w pomieszczeniach magazynowych pdlotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wéwczas okna iflub drzwi
balkonowe nalezy ustawiad na legarach ulozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legardw powinna wynosié co
najmniej 15 cm. Okna ilub drzwi balkonows nalezy ustawia¢ w odlegloéci co najmniej 1,0 m od ¢zynnych urzgdzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kitku warstwach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczenistwa. W zaleznodci od stopnia wykoriczenia powlerzchni okien i drzw oraz
rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykoriczenia powierzchni wyrobdw oraz
rodzaju podioza w magazynie

Rodza)] podioza w :
Le. magazynie Rodzaje wyrobdw




okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
jednokrotnie malowane | tworzyw sztucznych
ostatecznie wykornczone
gruntowane sposob pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
2 3 4 5 6 7
Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na | oécieznicy; cknaw warstwie na
legarach) progu warstwach do progu
oscieznicy | lgcznej wysokosci oscieznicy
Podtoze 2 m, drzwi Na legarach W dwéch
utwardzone balkonowe w w dwéch lub lub trzech
jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzeti narzedzia do montazu ckien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specijalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzgdzie, elekironarzedzia | sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i plaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$cieZach,
¢) fransporiu technologicznego wyrobdw,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pki 4

4.2. Wymagania szczegttowe dotyczgce srodkow fransportu
Whyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady fadowania | zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach
fransportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)

producenta.
Warunki transportu pozostafych wyrobéw | materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczacych tych wyrobow | wytycznymi (zaleceniami} producenta.

4.3. Zasady fadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4_3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszezyzny skrzydet byly rownolegte do
podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oécieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oécieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy okué zamykajacych wystajg ponad powierzchnig skrzydia, nalezy przesunga¢ wzgledem
siebie o szerokos¢é skrzydia okiennego.
4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym srodlgdowym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegle do podhuznej osi wagonu, z
tym ze:
a) okna - na progach oscieznic,
b} drzwi balkonowe:
— o wysokosci oScieznicy mniejszej od wysokoéci bocznych $cian wagonu na progu o$cieZnicy,
— o wysokosci oscieznicy wigksze] od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w kidrych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnig skrzydta, nalezy przesunac
wzgledem siebie o szeroko&¢ ramiaka skrzydia.
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Zaleca sig¢ tadowanie wyrobow w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosé bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w &rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniad stabilnosé i
zwarto$§¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy

zabezpieczal przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzgdow za pomocy elementéw mocujgcych i rozpierajgeych,

d) faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym | wodnym za pomocg rozpdr & w transporcie drogowym za
pomoca elementdw mocujgcych,

e} usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku ladowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak dolng.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podane w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt &

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien | drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i zakoficzeniu
wigkszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakorczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢é do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie
stanu wilgolnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i dzwi balkonowe nalezy wbudowywad przed wykonaniem
ccieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié:

—  prawidiowo$¢ wykonania scian,

—  stan wykoriczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

=  zgodnos$t wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,

= czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidiowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oéciezem a oscieznica.

8.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oéciezu
5.3.1.1. Okno iftlub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sig pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzehni oscieza,

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywacé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdine zasady usytuowania okien:
—  w §cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci ciany,
—  w$cianie warstwowej z ociepleniem wewngirznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;j,

—  wicianie z ociepieniem zewnetrznym — jak najblizej warsiwy ocieplenia,
5.3.1.2. W przypadku oéciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byé usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oécienicy na szerokos¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé;

—  luz (szczeling) pomigdzy otworem w §cianie a wyrcbem, pozwalajacy na zmiane wymiardw okna pod wpiywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukeji budynku nie ograniczajaca funkcjonainosci okna / drzwi,

—  migjsce dla klockdéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, cile
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takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmisszczone, aby byla zapewniona mozliwosé odksztalcania sig
ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kolkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
pedporowych, jest niewystarczajgee do przenoszenia ohcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych,
5.3.2.2, Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konisczne odksztatcanie sie
ksztattownikdw okien lub drzwi podane sg w tablicy § i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania |
odkbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 8 ,Montaz okien i drzwi *, wydanie ITB — 2008
rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy ramg oscieZnicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dlugosé elementdw (m)

dolb5|do2b5ido35|dod45[do25s|do3,5]|dods
Minimaina szerokosé¢ szczeliny Minimalna szerokos¢
— b {mm) szezeliny ~ b {(mm)

PVC biate 10 18 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnlef z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, e glebokos$é warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimaina szeroko$¢ szczelin migdzy ramg o$cieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi
taémami rozpreznymi®

Oscieze bez wegarka Oéfcieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikdw

Diugosc elementow (m)

do15/de251do35)do45]|do25)do3,5 ] do4d5

Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerocko$é
— b (mm} szczeliny — b (mm)
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PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekltadkg termiczng (koloru jasnego) B 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnega) 8 8 16 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 <] 8 8
* Glgbokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczeiniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oScieznica okienna a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynasi¢ maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funtkcjornialno$é okien iub drzwi .

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno byé wykonane w faki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za po$rednictwem tgcznikdw na konstrukeje budynku, a funkcjonaino&é okien byla zachowana, tzn. ruch
skrzyde! okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt plynny.

Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany {monoclityczna, warsiwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i srubyfwkrety.

Pianki peliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylgcznie do uszczelnienia |
ocieplenia szczeliny migdzy oknem a Sciang.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowad $ruby dostosowane do materialu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksziattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podkladki metalowe;,
wykluczajgcej przenoszenie cbciazen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

53.3.4. Kotwy bhudowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep osScieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowymy} lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia oknaldrzwi ze $ciang
Uszezelnienie powinno zabezpieczyé szezeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych} producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych:
—  zgodnos$ci chemicznej stykajgeych sie ze sobg materiatow,
—  oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—  wymagan w zakresie wilgotnosci | temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej | zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) Iub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migedzy oknem a
sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (. w
misgjscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnoéé uszezelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie ej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ irwale | nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypeiniajacej (np. pianki poaliuretanowej} iub
mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), kiore zapewniaja izolacjg termiczng i akustyczng potgczenia okna z
osciezami.

Szezelina migdzy oscieznicy a o$ciezem powinna byé catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia potgczen (zaleca sie pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substanciji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktdrej moga byt uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.
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Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie woino
doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacii) ramy oscieznicy.
Warsiwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposob, aby nie bylo
mozliwoéci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a §ciana.

Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wehodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.4. Ogélne zasady osadzania parapetéw okiennych | obrébek progow drzwi

5.4.1. Parapety zewngltrzne

Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,

by spetnione byly nastepujgce wymagania;

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszezelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 ¢m lecz nie mnigj niz 2 cm,

—  mocowanie do oscieznicy powinno byé dostatecznie mocne,

— miejsca polgczenia parapetu z oSscieznicg powinny byt szczelne lub uszczelnione tasSmami rozpreznymi |
silikonem,
polgczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ cigglos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na siyku z o$ciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 6 MontaZ okien i drzawi ", wydanie ITB - 2006 r.),

—  przy oknach z ksztattownikdéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien byé wprowadzony pod profil
progowy oécieinicy (wywiniecie kothierza na profil ramy oscieznicowsj bez dodatkowego uszczelnienia taSmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnodci polgczenia),

—  przy oknach drewnianych kohliierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w migjsce fzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone ulozeniermn na styku
ascieznicy | odcieza izolacji przeciwwilgociowe] wywinietej na ksztattownik progu oécieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi (pkt 5.4.3. niniejsze} specyfikacdji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrécié uwage na:

—~  zmiane ich wymiardw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

-  podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

—  potaczenia korficowe parapetéw z ofciezami nalezy dobieraé w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Qsadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczat po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na cbwodzie okna.
Parapety wewneirzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w

dokumentacji projektowej. Plaszezyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszezelniona, aby nie

dopuscié do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieZnicy.

5.4.3. Obrobki progow drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projekiowa powinna wigc zawieraé szczegdélowe rozwigzania sposobdw obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczeinianiy progéw nalezy zachowywad¢ réznice pozioméw miedzy gomg krawedzig izolacjt
przeciwwilgociowe] piyty balkonu (larasu) a przewidywanym poziomem wykoficzenia powierzehni balkonu. Réznica
poziombdw wykonczenia plyty balkonu i gémej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinigtej
na ksztattownik progu, powinna wynosic 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrobek progow (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjna) badz w
plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi

balkonowych,

5.5. taczenie okien w zestawy
Qkna fub okna i drzwi balkonowe moZna taczyé w zestawy:

—  poziome,
=  pionowe.
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Potgczenia okien iflub drzwi w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$é na przenikanie wody opadowej | powietrza
oraz wiasciwg wspotprace taczonych elementéw.
5.5.1. Zestawy poziome
Polgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane na ,obce pi6ro”, osadzone
we wnekach stojakéw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrgcone za pomocyg
wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi drewnianych mogg by¢ réwniez fgczone przy
zastosowaniu poszerzajgcego elementu poéredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien fub okien | drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy piocnowe
taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta

systemu,
Potaczenia takie na ogdl wymagajg zamocowania dodatkowege poziomego elementu miedzy oscieznicami

stykajgcych sig okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan S$cian i przygofowania osciezy do robét

montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

—  prawidiowo$¢ wykonania cian, zgodnie z odpowiednig szczegotows specyfikacjg techniczna,

—  rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidiowo$¢ wykonania i stan wykonczenia {otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodnose wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

-  mozliwosc zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 ninigjszej specyfikaci i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw | wyrabéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaty techniczng b indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiafowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—  zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacia techniczng,

—  w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan {(oryginainosé, szczelno$e) oraz sposob przechowywania wyrobdw 1 terminy przydatnosci
maiteriatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania robdt montazowych z dokumentacig

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegoinosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—  podparcia progu oScieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie o$cieZnicy (zachowania odstepow migdzy
tgcznikami mechanicznymi),

—  izolagji termicznej szczeliny migdzy cknem a osciezem, ze szczegoinym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

— uszczeinienia zewnetrznego |1 wewnetrznego szozeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszezelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrdbek progu drzwi balkonowych,

-  osadzenia parapetu zewnetrznego | wewneglrznego.
Wyniki badart powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie adbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spainione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien iflub drzwi , w szczegblinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg prejektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlows) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

~  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
—  prawidiowo$ci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

—  jakosci robét montazowych,
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

&) sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych robéf z
dokumentacjg projekiowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej, sprawdzenla zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
diugosci | wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu | poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roznicy diugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet — roznica diugosci przekgtnych nie powinna byé
wigksza od 2 mm przy dlugosci elementow do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidiowosci otwierania oraz zamykania - ofwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie
plynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wiasnym cigzarem samoczynnie zamykaé sie lub otwierag,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydio powinno przylega¢ rownomiernie do os$cieinicy zapewniajac
szczelhose miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okud.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy |

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sig w metrach kwadratowych:

Wariant |
v w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oécisznic w Swistle zakrywanych otwordw.

Wariant Il
e w Swietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien ilub drzwi elementami ulegajgeymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na calym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a oéciezem. Odbiér fych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montaZu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 8.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
pordwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary | badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi za wykonane prawidiowo, tj. zgednie z dokumentacjg projektows oraz specyfikacjg techniczng
{szczegblowq) i zezwolié na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidiowasel. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgeych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czegciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czeéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabotach i ich usunigcie
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przed odbiorem kotcowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstaws do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)
Odbidr koncowy stanowt ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesteniu do ich zakresu (ilosc),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projekiows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badari oraz dokonanej oceny wizuaine;,

Zasady i terminy powolywania komisjf oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przediozyc komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykenywania robét,

- szezegdlowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokenywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,
- protokoly odbiorow czesciowych,
- karty techniczne fub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

wyniki ewentuainych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umaowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowsj i w pkt. 5. niniejszej specyfikacjf technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badart sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna iflub drzwi balkonowe nie powinny byé przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzar:

jeZeli to moZliwe nalezy ustaiic zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okué), usungd

nfezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej | w pkt. 5. ninigjszej

specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci | trwatosci okien i drzwi

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoéci oglbioru sporzgdza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy. Protokét
powinien zawierag:
ustatenia podiete w trakcie prac komisii,
oceng wynikow bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposcbu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien iflub drzwi z zaméwieniem.
kProtokél odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcy,

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarangii

Celem odbioru po okresie rgkojmi | gwarancji jest ocena stanu okien ifub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia

prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien iflub drzwi , z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr

ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podanc w ST Wymagania ogdlne® Kod CPV
45000000-7, pkt @
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9.2. Zasady rozliczenia | platnoéei
Rozliczenie montazu okien iflub drzwi moze byé¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego | odebranego zakresu montazu okien iflub drzwi

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien ifiub drzwi  stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie

ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdt, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu ckien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi | sprzetu,

— obsiuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m, od poziomu podiogi lub terenu,
zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
ocene i przygotowanie osclezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoblowej specyfikacii
technicznej,

—~ obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnienfem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej |
akustycznej pofaczenia z osciezem,
obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi balkonowych,

- regulacja skrzydet i okug,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materialami wykoriczeniowymi,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajgcych,
usunigcie pozostalosci, resziek | odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej
{opisac sposob usunigcia pozostalosci | odpaddw),

- likwidacjg stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposdb |
Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu | pracy rusztowan niezbednych do wykonania
fobét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowar oraz koszty pomostdw i barier zabezpieczajgcych.

Sposob H

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowar! do
wykonania robot na wysokosci powyze] 4 m od poziomu ustawienia rusztowann a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszly tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant I!
Podstawe rozliczania montazu okien ilub drzwi  stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za ckreslony zakres

robét obejmujacy montazu okien iflub drzwi
Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien ilub drzwi uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robédt
montazowych oraz prac z nimi zwigzanych fakich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin Jub montaz, demontaz i praceg rusztowan niezbednych do wykonania robét,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszozeniem i uszkodzeniem,
ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsj i szczegdlowej specyfikacii
technicznej,
- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelhieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej |
akustycznej potaczenia z osciezem,
— obsadzenie parapetoéw zewnetrznych i wewngtrznych,
- obrobienie progdw drzwi balkonowych
regulacja skrzydet i okug,
obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usuniecie wad | usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
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— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,
usunigcie pozostalosci, resztek i odpaddw materiatow w sposdh podany w szczegdlowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usunigcia pozostalosci | odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczege,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: W szczegdlowej specyfikacji techniczne] (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant podstaw
rozliczenia robot wybrany przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U}

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkio w budownictwie — Okreslenie Swietlnych | stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

w.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.

PN-EN {50 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnoéci akustycznej w budynkach | izclacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Izotacyjnosc od dzwigkdow powigtrznych,

PN-EN SO 717-1:1999/A1:2006 (L)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnost — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnegtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na wielckrotne otwieranie | zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodpomos$é — Metody badan.

PN-ENV 1627:2008 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1828:2006 (U}

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é na wiamanie — Metoda badania dia okreélenia odpornoéci na obcigZenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpomoesé na wlamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie
dynamiczne.

PN-ENV 1630:2008 (U)
Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$é na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby wtamania

recznego.
PN-EN 1SO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czed¢ 1.
Postanowienia ogélne.

PN-EN IS0 10077-2:2005
Cieplne wiadciwosci uzytkowe okien, drzwi | zaluzji — Obliczanie wspofczynnika przenikania ciepta — Czgé¢ 2: Metoda

komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powistrza — Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnost — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odpornosc na abcigZenie wiatrem — Klasyfikacja.
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PN-EN 12210:2001/AC:2006

w.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi - Odpornos$é na obciazenie wiatrem — Metoda badania,

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2008

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwd, okien, zaluzji i $cian oslonowych — Cze$é 1
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zaluzji i cian ostonowych — Czes¢ 2; Metoda
badania liniowej sily sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowiane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji | $cian ostonowych — Czes$e 3: Metoda
badania powrotu poodksztaiceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i écian ostonowych — Czesé 4: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN 1SO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwoéci uzytkowe okien | drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej —
Czest 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 180 12567-2:2008

Cieplne wiagciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metody skrzynki grzejnej —
Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczerstwa | kiasyfikacja.
PN-EN 131152002

Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

QOkna, drzwi i 2aluzje — Odpornose na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Wymagania i kiasyfikacja ~ Czes¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpomose na wybuch — Metoda badania — Czesé 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 {(U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$é na wybuch - Metoda badania — Czgs¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2008

Wentylacja budynkéw ~ Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do
przepfywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych | wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 {U)

Urzadzenia ochrony przeciwstoneczne] polgczone z oszkleniemm — Obliczanie wspdlczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta - Czes¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2008

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem ~ Obliczanie wspélczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i $wiatta ~ Czeéc 2: Szezegdlowa metoda obliczania,

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie sig pomigdzy dworna réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 {U)

Klasyfikacia ogniowa wyrobdw budowlanych | elementéw budynkow — Czese 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowianych i elementdw budynkéw — Czes¢ 5: Kiasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewnegirznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2008/AC:2007

jw.

PN-EN 14608:2006

Ckna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w plaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie ocdpomosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2008
Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyine — Czesé 1; Okna i drzwi zewnegtrzne bez wiasciwosci
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dotyczgcych odpornosci ogniowej ilub dymoszczelnosd,

PN-EN 20140-3:1899

Akustyka — Pomiar izotacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne] elementéw budowlanych —
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementow budowianych,

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

w.

PN-77/B-02011
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$é akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnodé akustyczna elementdw budowlanych — Wymagania.
PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-B-10201:1998

Sfolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1998

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z pdin. zmianami}.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych {(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcegoe dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposcbow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoscei, wymagan,
jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1128).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substandji
niebezpiecznych I preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami),

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoine Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEQOB Promocja ~ 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czeé¢ B — Roboty wykoriczeniowe, Zeszyt 6 Montaz
okien i drzwi *, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczrie wykonania | odbioru robét budowlanych, tom 1, czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. CzZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbicru
rob6t — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) przy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO - USEUGOWEGO NA DZ. NR 1303/1 PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (S5T) stosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robst objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSQO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych,

w ramach rabot termomodernizacyjnych.

Przedmictem opracowania jest ckreslenie wyrmagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy | wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemadw ociepleniowych oraz ich
odbiordw.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgedne z odpowisdnimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Yymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pki 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3 nastepujace terminy: Bezspoinowy system  ocieplania $cian zewnetrznych
(BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skiadajacy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikow:

zaprawy klejace] i facznikow mechanicznych systemu,

materiatus do izolacji cieplnegj,
— jednej lub wiekszej liczby ckreslonych warsiw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, -

warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowane] izolacji termicznej ~ styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy), —
stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgee, silnie rozprzestrzeniajgce.
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany iub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji {wyrownania, redukcji)
nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja ciepina — materiat o niskiej wartoéci wspdlczynnika przewadzenia ciepta, jako skiadnik BSO mocowany w
formie pliyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klsjgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do pedioza. Lgczniki mechaniczne
— okreslone fgezniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podioza, na przykiad kofki
rozporowe | profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiaiu do izolacji
cieplne]. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wtasciwoesci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i oshowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wylrzymalosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa ~ okre§lony materiat mineralny, organiczny iflub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzi
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barws.



Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki naroine (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robst

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6ine wymagania dotyczgoce wykonania i odbioru
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 1.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnc-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdZn.

Zmianami),

specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryine w przypadku zamoéwieri publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury
z dnia 26 czenwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 2 pbZn.
zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego fub jednostkowego zastosowania uZytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia praducentdw, dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoly odbiordw czesciowych, koncowych | robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokofami z badan kontrolnych,

- dokumentacia powykonawcza, czyli wymienione wczesnie] czgsci skladowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawe budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej
szezegdlowej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedrmiotu zamodwienia.
Czesé rysunkowa dokumentacji projektowe] powinna zawiera¢ migdzy innymi:
—  widokl elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki |
faktury powierzchni; w przypackach bardziej zlozonych — rozwinigcia poszezegdinych efewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.4. Ogbine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skiadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania robél ociepieniowych powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng Iub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, atbo

- deklaracje zgodnasci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonege w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczensiwa okreslonym
przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze $q to wyrcby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktarych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionainy

wyrob budowlany”,

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentuainych rbznic, dotyczgcych wymagan dla poszczegélnych
bezspoinowych systemdw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowe] specyfikacii
technicznej.
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2.2. Rodzaje materiatow | elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienta
{normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkia wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, de jego przygetowania przed kigjeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cemeniem, zbrojony wioknem szklanym) do Klejenia ptyt
izolacji termicznej do podicza, zrdéZnicowany zaleZnie od rodzaju izolacji (styropian, weina mineralna). Wybédr zaprawy
ma wplyw na klasyfikacje painosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. VWWymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowohudowanse} oraz do 11 kendygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie
od rodzaju podioza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocy tacznikow
mechanicznych lub metodg {gczong. Pivty majg krawedzie proste lub frezowane (pidrofwpust, przylga),
poprawiajace szezelnosé polgezern. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane s na powierzchni zwyklych piyt. Szczegdlowe wymagania dia piyt ze styropianu
ekspandowanego okresia norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokeclach budynkdw. Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego cokresla
norma PN-EN 13164,

2.2.4, Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,. polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stafowef, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka 2 widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min. 145 glmz, witapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwodci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do

wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi,

Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowej)

gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania

farbami elewacyinymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach | fakturach

powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjpymi. Grubosci i faktury

powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) | sfikonowe, stosowane systemowo iub
uzupeiniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania doinej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkdw rozporowych,



- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatk), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechaniczrymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej {aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi

materiatami (np. cécieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wibkna szklanego, stuzgce do kszialtowania szczelin dylatacyjnych

na powierzchni BSO,

~ tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki {poliuretanowej) do wypelniania
szczelin dylatacyjnych, polaczen B3O z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca ~ materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji termicznej,

- siatka pancema — siatka z wi6kna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 glmz), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z widkna szkianego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/mz) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji {gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong | malowane,

— podokienniki ~ systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSQO,

Uwaga: W skiad wigkszosci systemow BSCO wchodzi jedynie czgsé wymienionych wyzej elementdw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymabg koniecznosci wylgcznege stosowania skladnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie

Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym ~ Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.%. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

— s zZgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej | specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

~ 53 wiasciwie oznakowane i cpakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odnigsienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego [ub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrcbdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepieniowych wyrobdw nieznanego pochaodzenia.

Przyjecie materiatdw | wyrobdw na budowe powinino byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5, Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach | przechowywane zgodnie 2 instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobaig Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie | transport).

Podstawowe zasady przechowywania;

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywad w szczelnie zamknigtych apakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpos$rednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi

producenta,

materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny minerainej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechaniczaym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI



3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzer transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygolowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne {(wolncobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu .big bag™) do materiatow suchych i 0 konsystenciji past,
3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet | narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,

szpachelki, faty) oraz do podawania i nakiadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pofemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia piyt izolagji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni | krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne |
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglgbianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modefowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miemicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 450000007, pkt 4

4.,2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transporiowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej {pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i

przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi,

Zaladunek i wyladunek wyrobdw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzic sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przesirzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpisczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie fransporiu nalezy
stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakgcie transportu nalezy wykorzystac¢ materiafy wy$ciotkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, piyly styrapianowe, $cinki pianki poliuretanowei.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

8.2, Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSQO nalezy:

~ wykonaé projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

przygotowaé plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

wykonac caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki biacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach



przeznaczonych do wykonania 850,

- wykonaé roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne |
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, lusarki, oktadzin i innych elementow elewacii.

5.3. Wymagania dotyczgce podioZa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosdi,
twardosci, nasigkliwosci i réwno$ci.

Proba odpormnosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitdw i spiekéw za pomocg dloni fub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpormosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigt i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci | nosnoéci podtoza oraz przyczepnoéci istniejgcych powlok za pomocs rylca.

Proba zwilzania — ccena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocqg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownoséci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchylek Sciany (stropu) od plaszczyzny [ kierunku
piohowego (poziomego). Dopuszczaine wartosci zalezne sg od rodzaju pedioza (konstrukcie murowe, zelbetowe
monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegOtowej nalezy odwolac sig do norm
dotyczacych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

lloé¢ i rozmieszezenie poddanych badaniom migjsc powinna umozliwié uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzehni podiozy, Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —
zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgoych wytrzymatosci
nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (lestera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlne] uwagi wymagaja podioza (warstwowe) $cian wykonanych w  technologii  wielkoplytowe)
(wielkoblokowe]). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwiefi
warstwy zewnetrznej,

5.4, Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

oczyscié podioze z kurzu i pyly, usungé zanieczyszczenia, pozostalosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podioza,

~ usungé nierownosc | ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypeinienie zaprawg wyrGwnawczg),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odozekac do jego wyschnigeia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usunac warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sig tynkdw i warstw

malarskich. Sposéb przygotowania powierzehni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstale ubytki

wypeinié zaprawa wyréwnawcza,

wykonag inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegolowej oraz przez producenta systemu,

wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy speinieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczainych warunkow
atmosferycznych (najezesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan osion, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materialéw, umozliwigjace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powistrza (nocnych przymrozkow). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy

uwzgledni¢ w specyfikacii technicznej szczegdiowsj.

5.5.1. Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagarn producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczyé polozenie ich dolnej krawedzi | zamocowac wzdluz niej listwe
cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakoniczen fub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé



ptaszczyzne pfyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe kiejgca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci plackéw
i ciggtego pasma na ocbwodzie plyty {metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na cafej powierzchni piyty.
Piyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczeéniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi piyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym {pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
{przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$é warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste wlozenie piyt i wypeinienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwiazaniu zaprawy
klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wezeéniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu kiejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi}. Dlugo$e {gcznikéw zalezna jest od gruboéci
plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt.lmz) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu ofwordw umiescic w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewadji

W nastepnej kolejnosci uksztattowad detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

8.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wiopi¢ w nig za
pomocs pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojongj
wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawag,

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systernu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (nakleic) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykorczeniowg wykonad po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesnig, niz po uplywie 438
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagas systemowych) naniesé masg tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projekiows oraz specyfikacj techniczng szczegélowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku
pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagar projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych f zachodnich nalezy unika¢ stosowania
kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.72. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokonac oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy, dotyczgeych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowei)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powoltanymi w pki. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robét

Jakosé i funkcjonalnodé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdinie wazna jest biezgca kontrola robot

zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:



6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci {wykonania warstwy
gruntujgee;), rdwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczeinoéci stykdw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania
detali elewadji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszezyzny piyt (w ptaszezyZnie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukognego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowad szkodliwych peknieé w warstwie
zbrojonej, fzn. peknigé na pofaczeniach plyt iflub pekniac o szerokosci wigkszej niz 6,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
~  malowania — pod wzgledem jednolitoéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.7. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robét
ociepleniowych, w szczegblnosci w zakresie:
~ zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegblowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych maiteriatow i wyrobdw,
prawidiowosci przygetowania podioza,
- prawidtowosci wykonania ociepienia i szczegotdw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot naiezy wykorzystywac wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgcrone wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty
sie do wykonania robat ociepleniowych, a uzyte materialy spefniaty wymagania pkt. 2 ninigjszej ST.

Do badari odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

3.4.2. Opis badan odbicrowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, ninigjszej ST, ktore powinny
uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbiory a podane dalej w pkKt.
10.1., a takze ,Wyiyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemodw ocieplania $cian” - wyd, przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Qcieplen, Warszawa 2004
r.

M.in. zgodnie z trescia ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania przy odbiorze”,

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie
. h . - h przecinajgcych sig
Kategoria | tynku od plaszczyzny i i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata
tynku odchyl;{:;:epl:crjig?dm od przewidzianego
pionowega poziomego w dokumentacii
H nie wigksze niz 3 mmi | nie wigksze niz2 | nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz
w liczbie nie wigkszej mmnatmi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na catej dlugosci | ogdlem nie wigce] | ogblem nie wigcej
faty kontrolnej 2 m nz 4 mmw niz 8 mm na catej
pomieszczeniach | powierzchni
do35m miedzy

wysokosci oraz przegrodami
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nie wiecej niz 6 pionowymi

mm w {sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokoSci

Obowiazujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanege promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacii | 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokainych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.4. Qgoblne zasady przedmiaru | obmiaru robét podano w ST Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugo$ci scian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi

warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m2, doliczajagc w

tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosct osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi | szeroko$ci, wraz z grubo$cia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér rabot zanikajgcych | ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentuainym
gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacjf termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzic badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i szczegblowa specyfikacig
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badar) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robGt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy fub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korftcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w cbecno$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstaws do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kocowy)
Odbior koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (io$ci),
jakosci | zgodnosci z dokumentacia projektows,.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizuainej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresia¢ umowa.
Wykonawca robot cbowigzany jest przediozyd komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegolows specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatéw | wyrobow
budowlanych,

—  protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami pedanymi w dokumentacii
projektowej i szczegdlowe] specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dia realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompietne i prawidiowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostat odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwiazan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustalié zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegitowej) i przedstawic e

ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym cbnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie | powtdmie zgtosic do odbioru.
W przypadku niekempletnoéci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoéci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego | wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

~  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokdt odbioru kericowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (konicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9., PODSTAWA ROZLICZENIA RCBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rabét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych | ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmuigce roboty ociepleniowe uwzgledniajg:
przygotowanie stanowiska roboczeqo,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi | sprzetu,

obsiuge sprzefu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podioza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczenhiem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania B3O,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO {cokét, styki z plaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszezyzny plyt izotacji termicznej,

gruntowanie podioza,

przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne piyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwg zaprawy | wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukognym otwordw,

?runglc_:)wanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych
profili},

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z

docigciem  polaczen na naroZznikach wklestych i wypukiych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu | montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, okfadziny,
ewent. malowanie,

usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatoéci, resztek | odpadéw materialébw w sposob uzgodniony ze Zleceniodaweyg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowar

mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawg oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu | pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt 8 szczegbtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dia realizowanego przedmiotu

zaméwienia (SST).

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
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Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacia. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralna,
Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modutarna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1989

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia,

PN-63/B-06251

Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Kgg‘strukq‘e z wislkowymiarowych prefabrykatéw 2elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
cdbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech gecmetrycznych,

PN-70/B-10026
Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/8-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN IS0 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn.
Zmianarmi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 864).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
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powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwistnia 2004 r. zmieniajgce rozpotzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r..

Whytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemédw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobOow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jake materiatu
termoizolacyjnego i pocieniangj wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowtanej, 2003 r.

ZUAT 15//.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocieniane] wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych [TB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/MV.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 18/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIN.07/2003 Zaprawy kleigee i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolagji ciepinej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ~ taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewngtrznych. Dz, Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogéine czesé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ B ~ Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dria 11 slerpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczefisiwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrewia. (Dz. U. z 2003 r,, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrekiywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Czionkowskich odnoszgceych sie do wyrobdw budowlanych.
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