Rodos 7.0.8 [L180180]

Przedmiar

Remont nawierzchni ulicy Hallera w Gorlicach
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm | Tlogé
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 km 0.11
2
Roboty rozbidrkowe
1 KNNR 6 Rozebranie krawgimikéw betonowych na podsypce piaskowej
0806/01 i 75
2 KNR2-31 |Rozebranie law z betonu pod kraweimiki
0812/03 m3 5.625
3 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na odleglosé do 1km
0108/11 m3 9
4 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 m3 9
Roboty nawierzchniowe
1 KNR 2-31  |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych z wymiang wlazéw
1406/03 szt 3
2 KNR 2-31  |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02 szt 2
Podbudowy
1 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzehni ulepszonej z bitumu
1005/06 m2 1.402.8
2 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
Nawierzchnia
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/02 grubosci 4cm m2 701.5
2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(dop}ata 5)() m3 28,04
3 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubogci po
0309/02 zageszezeniu 4cm m2 701,5
Elementy ulic
1 KNNR 6 Krawgmiki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej i 55




