Rodos 7.0.16 [7603]

Przedmiar

Mie_szkan_ic n{t_S w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2 _
Im llose

Nr : Podstawa

1 :KNR 4-01
1011/02

2 'KNR 4-01
© 0108/09

3 ‘KNR 4-01
: 0108/10
! (doplata
T 5x)

4 KNR 401
t 0211403

5 IKNR4-01
' 0814/03

6 |KNR 4-02
. 0308/01

'KNR 4-02
© 0310/04
8 ‘KNR4-02
[ 0310/05
9 KNR 4-02
; 0309/02

10 ‘KNR 4-01

1 0323/02

11 'KNR 4-01
 0706/06

12 KNR 4-03
© 100109

13 'KNR 4-03
| 1129/01
14 {KNR 4-03
- 1126/03
15 {KNR 4-03
© 1133/02
16 .KNR 4-03
i 1124/01
17 'KNR 4-03
i 1124702

18 'KNR 4-03
| 1122/02
19 -KNR 4-03
: 112001

20 KNR 5-08
- 0109/01

21 :KNR 4-03
£ 1012/01
22 {KNR 5-08
, 0207/01

-3,142,95+3,35+3,5+2,3*3

 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w p'od}'ozﬁ ceglanym—NOWA TRASA PRZEWODOW

Pt as—
01 Rozbidrka piecy kaflowych
Rozbidrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami

0,75*0,55%2,2%3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km 5
©om3 2,723

Wywiezienié ENIZU SPryZmowanego samochodami shzyhidw&fni -na kaidy nastepny 1km ponad 1km

Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5cm na $cianach lub podfogach-PO ZDEMONTOWANYM ;
FIECU i
0,75%0,55%3

Uzupelnienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym miéjscu z deszczuiek debowych iub jesionowych o grubodci
22mm mocowanych na lepik

Demontaz rurociggéw stalowych érednicy 15-20mm

Demontaz kurka gazowégo $rednicy 15-25mm przyuquzemach
Demontaz kurka gazowego érednicy 15-50mm w instalacji

Demontaz podejécia do gazomierza - rury przylaczeniowej érednicy 25mm

Zamurowanie przebic w $cianach grubosci 12 cégh) .

Uzupelnienie tynku zwyklego kategorii Il z zaprawy cementowej na $cianach o powierzchnij otynkowangj jednego
migjsca do 0,25m?2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych ;
szt

02 Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkanin

pokdj I 5,27%2,95 53%4+3*442%4 m 41,2;
pokej 113,35%5.27  §3%4+3 4%4+2%4 m 42,8
pokdj II 5,24*3.49  5,3%4+3,5%442%4 m 432!
p.pok6j 3,1%6%1,2%4+2%4 m 97,28
lazienka 1,6%4+2%4+2%2 m 18,4,
‘kuchnia  3,1%4+2 4%4+2%4 m 30
L B .m 27288
Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 i
szt 1}
Demontaz tablic licznikowych :
Demontaz opraw Zzarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych :
szt 6
Demontaz podtynkowych wylacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych o natgzeniu pradu do 10A :
- 6:
Demontaz podtynkowych wylgcznikow, przetacznikéw 2-biegunowych fub grupowych, 1-wylotowych o natezenin ‘
pradu do 10A :
Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 240 biegunowych o natgzeniu pradu do 63A
.oszt 12!
Demontaz puszek okraglych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odlgczeniem ;
przewoddw o przekroju do 2,5mm?2
Rury winidurowe karbowane (gi¢tkie) o érednicy do 19mm ukiadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania ‘ !
, , e fm 27288
Zaprawianie bruzd o szerokodci do 25mm
S b 272,88,
Weigganie do rur przewodéw kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powloce
polwinitowej-OBWOD OSWIETLENIOWY
m 69,3

3*6+(10,6*3+6,5%3) ,
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Nr - Podstawa Opis robot © Im Tlod¢
23 'KNR 5-08 Wrciaganie do rur przewoddw kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powloce

- 0207402 polwinitowej-OBWOD GNIAZD

272,88-69,3
razem. m 203,58

24 KNR 5-08 MontaZpuszck 3-wylot0Wych podtjrhkowych bakelifd\#ych o $rednicy do 80mm dlirp'rze“}o‘dc‘)w 0 przekro_|u do
: 0302/02 2,5mm2 na gotowym podlozu przy uzyciu gipsu, cementu ‘
: osm 26

25 (KNR 5-08 Montaz bezérubowy odgaleznikéw bryzgoszezelnych bakelitowych 3-wylotowych z podigozeniem przewodow
i 0304/01 kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowe;j
; . osat 16

26 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza odgalenikéw z tworzyw sztucanych natynkowo-wynkowych 3-wylotowych dla
; 0306/02 przewodow kabelikowych o przekroju do 2,5mm2 wraz z ich podigczeniem : :
i s [

27 iKNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przyciskéw podtynkowych [-biegunowych w puszce instalacyjnej
¢ 0307/02 ;s 3
28 'KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu {acznikow podtynkowych krzyzowych 2-biegunowych w puszee instalacyjnej
: 0307/04 Losd 3;
29 :KNR 3-08 Przykigeenie do gotowego podloza preyciskdw bryzgoszezelnych bakelitowych 1-biegunowych i '
i 0308/01 © szt 1
30 [KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach :
0309/03 iosat 12
31 KNR 5-08 Przykrgeenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciazalno$ci przewodéw do ;
© 0309/09 16A/4mm2

32 {KNR 5-08 Montaz gniazd bezpiccznikowych tablicowych 1-biegunowych na prad znamionowy 25A -
i 0311/12 P 3

33 :KNR 5-08 Montaz podstaw bezpiecznikowych mocy 1-biegunowych ' :

© o 031M15 Losa 3
34 KNR 5-08 Przygotowanic podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na dwéch kotkach plastykowych lub '

i 0501/04 Kkotwigcych ‘
u | . kgl 6
35 ‘KNR 5-08 Montaz opraw oéwietleniowych zwyklych zawieszanych koficowych na gotowym podloZu z podigezeniem : ;
: 0504/01 szt - 5
36 'KNR 5-08 Montaz opraw ofwietleniowych zwyklych zawieszanych koncowych na gotowym podlozu z podigczeniem : '
i 0504/03 szt
37 /KNR 5-08
| 0813/01
38 {KNR 5-08 Montaz zhaczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych :
- 0817407 s 20;
39 :KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii ‘
. 1201/03 : punktbw
40 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego NN 1-fazowego
i 1202401
41 KNR 4-03 Badanie skutecznoéci zerowania - za pierwsze badanie
i 1205/05
42 [KNR 4-03 .Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie
. 1205/06
43 {KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupekiajgeych zwykiych kategorii IIl na murach, na podlozu z cegiet lub betonowym po
: 0707/03 obsadzonych puszkach, wylacznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach

 Podlgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolee

44 'KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cégie! lub $cianach z betonu pokrywa_]qcychbruzdy z
i 0705/07 przewodami elektrycznymi

03”1nstalacjai c.0. w lokalu

45 ‘KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o érednicy nominalnej 22mm ukiadane na przegrodach budowlanych w budynkach

; 0201702 :
(10,3%246,5%3)*2 i m 80,2
B o rzem; m . 802

46 ‘'KNR 0-31 Wykonanie punktu statego do rurociagéw o srednicy nominalnej 22mm

¢ 0203/02 ;s 6
47 .KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosei pompy do 4,5m3/h i i
; 0204/01 $rednicy kroécow przytaczeniowych 1"(25mm) :
. sz 1:
48 'KNR 0-31 Monta2 na scianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokoéci 300-900mm, diugosci
i 0205/04 B800-1200mm |
49 'KNR 0-31 Montaz na Scianie grzejnikéw stalowych lazienkowych o wysokodci do 700mm
1§

| 0206/02
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50 (KNR 0-31 Podiaczenie z boku do instalacji c.o0. grzejnikéw panelowych C o srednicy nominalnej podiaczenia 15mm . ‘
. 0207/03 . st 4
51 'KNR 0-31 Podtgczenie od dotu do instalacji ¢.o. grzejnikow tazienkowych o $rednicy nominalnej podlgczenia 15mm :
: 0207/04 L st I
52 {KNR (-31 Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o srednicy nominalnej 15mm o podwéijnej regulacii prostych lub
. 0208/01 katowych z glowicami termostatycznymi !
53 {KNR 0-31 Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm : ?
. 0208/03 : kol
54 'KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych lub zwrotnych o érednicy nominalnej 20mm do centralnego ogrzewania :
- 0210/02 _ i st 4
55 {KNR 0-31 Proba szezelnodei instalacji centralnego ogrzewania o srednicy nominalnej 15, 22 { 28mm w budynkach mieszkalnych - | E
i 0218/01 plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoficzeniowe do wykonania proby ;
m 80,2
56 {KNR 0-31 Préba szczelnosei instalacji centralnego ogrzewania o érednicy nominalngj 15, 22 i 28mm w budynkach mieszkalnych - : 5
¢ 0218/02 préba wodna cinieniowa :
57 :KNR 0-31 Proba na goraco instalacji ¢.o. o $redmicy nominalnej rurociagu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji
;. 0218/05 szt 5
I m d
59 :KNR 2-15 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewngtrznej w budynkach mieszkalnych :
0305/01 . lokali I:
60 KNR 2-15 Dodatkowe nakifady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza we wngkach, o Srednicy przylacza 25mm '
0307/02 1.
61 KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25mm
: 0310/02 2
62 'KNR 2-15 Kuchnie gazowe 4-palnikowe z pickarnikiem
i 0311/03 1
63 iKNR 2-15 Grzejniki gazowe wody przeplywowej o obciazeniu 20000 keal/h-PIEC DWUFUNKCYINY ZAMONTOWANY W f
| 0312/02 KUCHNI
| Wl
64 {KNR 4-01 Przebicie otworéw w écianach z cegiet grubesei 1/2 cegly na zaprawie cementowej |
. 0333/15 szt 3
65 _KPRR 20 Sprawdzenie stanu przygotowania do remontu-REWIZJA KOMINA DO ZAMONTOWANIA WKLADU
 0001/61 kgl 1
66 KNR K-37 Frezowanie ostrych krawedzi i nicrownosci wewnetrznych powierzchni istniejacego kanatu o $rednicy 300mm :
o 0201/01 i ;
: , _ ..m 8.5
67 ' KPRR 18 Montaz kanatu powietrza lub spalin w gotowych odcinkach o przekroju do 2m2-WPROWADZIC NAKLAD NA RURE
i 0095/01 SPALINOWA DWUSCIENNA
;. mb 8.5
68 © KNR Podejécia o érednicy zewngtrznej 22mm do wieloczerpalnego grzejnika gazowego wody przeplywowej o mocy ponad 10
| INSTAL do 18kW j
¢ 0203/05 ! st i
69 IKNR 4-02 Wyregulowanie pieca kapiclowego
| 0313/01 . sz 1
70! KNR Proby szczelnoci instalacji gazowej na cisnicnie dla: przedsigbiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi i |
; INSTAL odbiomikami w budynkach mieszkalnych !
i 0205/01 i lokali 1
: 04 Roboty w fazience : :
INSTALACJA WOD-KAN POLICZONA RAZEM Z KUCHNIA
71 {KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa ;
: 0235/08 i kpl
72 :KNR 4-02 Demontaz urzgdzen sanitarnych - wanny :
- 0235/07 kpl :
73 'KNR 4-02 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego
. 0314/05 szt L
74 'KNR 4-01 ‘Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek-POD POTRZEBY NOWEJ INSTALACJI WODNEJ I ELEKTR YCZNE] 5

. 0819715
: 1,29(1,51%2+1,91*2) [ om2 8,208
azem  m2 8,208

75 [KNR 4-02 ‘Wymiana odcinka rury z PCW srednicy 110mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi

021004 miejsce 2
76 'KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek :
szt Ii

i 0354/13
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77 ;KNR 4-02 Demontaz podejécia odptywowego z rur PCW $rednicy S0mm ' :
¢ 0233406 Posa Ik
78 ‘KNR 4-01 Wykucie bruzd pochylych o gigbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie :
© 0342/01 cementowo-wapiennej-DLA NOWEJ INSTALACH KANALIZACYINEJ Z KUCHNI DO LAZIENKI ‘
: Com 3,5

79 | KNR 4-03
: 1001/32
80 :KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 20mm

Reczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podlozu ceglanym-LECZ DLA INSTALAC) WODNEJ

i 0112/02
81 KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o Srcdnicy nominangj 15mm
: 0115/02 L
82 KNR2-15 RurociagizPCW o drednicy 50mm na Scianach {aczone metoda weiskows :
| 0205702 . 33,

83 KNR  Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewngtrznej 20mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
 2-15ul

:000300/01 . m

"84 . KNR Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantdw itp, o srednicy zewnetrznej |

2-15ul  20mm :

1000500/01 Losmt 1

85 | KNR Probaszczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o rednicy zewnetrznej 63mm w budynkach :

¢ 2-15u1  mieszkalnych ‘

:000700/01 m 11

86 [KNR 4-01

. 0705/08 przewodami elektrycznymi

Wykonanie paséw z tyﬁkli o szerokoéci do 20cm na murach z cegiel lub §cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z

3,545,5

87 'KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycic stare farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do Sm2

. 1202/08 1

; (2,76-1,2)%(1,91%2+1,51%2) ©om2 10,67
1,91%1,51 Com2 2,884

88 KNR  Przygotowanie podloza pod licowanie scian plytkami na klej g '
I 202

! 0829/01 i

? 2%(1,9142+1,51%2) fom2 13,68
rwem m2 1368

B9 : KNR Licowanie écian plytkami na kiej o wymiarach 30x30cm metods kombinowana
¢ 2-02s :
© 0829/09 Fom2

90 KNR Pri}'gdtdwéh'ie'pod}om pod posadzki z plyték uk}adahydh na kiej
1,91%1,51 Cme 2,884

: mzem m2 2,884
91 thii * ‘Posadzki z plytek o wymiarach 20x20cm ukladanych na Klej metods kombinowang T o
o Com2 2,884

92 KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé o érednicy 20mm do wodomicrzy skrzydefkowych T
| 0108/02 o 1

3 :KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zrnywakowc stojace o drednicy ﬁémin'alhéj' 15mm N
poLsm2 [oszt I;

94 {KNR 2-15 ‘Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 20mm ' ' ]
Posa L

L 0118/01
g5 KN R 2-15 Dodatki zapodejscla odptyw owe z rur i ksztaltek z PCW o srcdmcy 50mm {qdzoﬁb metodqﬂwéisllc-buv\"é :
‘podejscie 2

: 0208/03
96 'KNR2-15 Dodatki za ﬁédejéci; "c;dptywowc z 1ur i ksztaltek z PCW o sredmcy 110mm 1qcz6ne metoda wclskowq o : ‘
© 0208/05 i p_odejécie; 1
97 'KNR 2-15 Czyszozaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewngtrznej 110mm, faczone metodg weiskowa ’
. 0217/02 Poszt 2
98 :KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 1:
99 :KNR 2-15 Usiepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
+ 0224/03 . X
100 KNR 2-15 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
- 0223/02 i kpl i
101 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
| 1204/08 Pom2 14;

102 :KNR 4-01 Malowanie dwulcrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
¢ 1204/01
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! Podstawa Opis robét Jm llose
: 1.91*1,51 m2 2,884
; razem m2 2,8845
103:KNR 4-01 Malowanic dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych scian : ‘
. 1204402 ;
: 13,554-2,884 m2 10, 67
razem® m2 IO 67
104 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach ) :
i 0322402 szt 1,
105 :KNR 401 Wykucie z muru oscieimic drewnianych o powierzchni do 2m32
i 0354/04 1
106 KNR 4-01 Obsadzenie ofcieznic drewmanych o pownerz.chm otworu do 2m2 w fcianach wewnc;tmlych z ceglel W POZYCII !
: 0318/02 POLICZYC NAKEADY NA OSCIEZNICE I SKRZYDEA
do tazienki 1 - L
‘ razem: szt 1
107 :KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze écianami : 5
0320/10
! 2,1%2+41 m 52
; m 52
108 .KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 i
i 1209/05
! 0,8*0,65%2,25 om2 I 17'
o razem: m2 1 17
: 05 Roboty w kuchni
109 :KNR 4-01 Rozebranie obicia &cian z phyt w1érowo—cementowych i sm!émonych -LECZ SZAFKI PODOKIENNEJ- UWAGAI
0426/04 POZOSTAWIC WYWIETRZNIK POD OKNEM
1,8%0,8+1,8%0,6 L om2 2,52
. _ rezem | m2 ..252
110'KNR 4-02 Demontaz ruraciagow stalowych srednicy 15-20mm i
i 0308/01
33 m

111 KNR 4-02
- 0310404

112 ' KNR 402

i 0310/05

113 KNR 4-02
© 0314/03

114 KNR 4-01
. 0354/13

115 KNR4~02
i 0235003
116 JKNR 4-01
. 0818/05

117 .KNR 4-01
© 1202109

KNR
;2025
| 111203

119 KNR 4-0i
. 0323/01
120 KNR 4-01
© 1204/08

18]

121 [KNR 4-01
- 1204/01

‘Demontaz kurka gazbwcgo éredhicy 15-50mm w ihstaiacji

Demontaz kurka giiowego Srednicy 15-25mm pl“i;ﬁiz'qdzcniach

Demeontaz kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem

szt
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Demontaz urzadzen sanitarﬁych - zlewu kuchennegé
Zerwanie pc')'sadzk'i z tworzyw sztucznych
kuchnia 3,1*%2,4 Pom2
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzehni podlogi ponad 5m2 :
2,75%(2,4%2+3,1%2) m2
2,72%(0,81*2+1,07) m2
3,142,4+1,1%0,8 {om2
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej :

m2
Zamurowanic przebi¢ w $cianach grubodci 1/4 cegly

szt
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnodci (sfalowan) powierzchni tynku
2,75%(2,4%2+3,1*2) m2
2,72%(0,81*2+1,07) m2
3,1%2,4+1,1%0,8 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw

m2

3,1#2,4+1,1%0,8

I

30,25!
7,317
832

7,44

30,25
7317

8,32

45,887,

8,32
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razem’ m2
122 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych dcian ;
. 1204/02
2,754(2.4%2+3,142) m2 3025
2,72%(0,81*2+1,07) : m2 7.317
razem  m2 3 7,567:
123 . KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
; 0322/02 szt I
124 :KWNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
¢ 0354/04 [ s “
NR 4-01 Obsadze eznic drewnianych o powierzchni otworu do ach wewngtrznych z cegiel-W POZYCJI :
0318/02 POLICZYC NAKEADY NA OSCIEZNICE I SKRZYDEA ;
dokuchni 1 Cost 1
razem: szt 1
126 :KNR 4-01 Uszczelnienic stykéw oscieznic ze Scianami
i 032010 H
2,142+1 m 52
razem. m 52
127 ;!KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej :
P 0132/01 szt 1
128 ' KNR 4-02 Demontaz podejécia odptywowego z rur PCW Srednicy S0mm
¢ 0233/06 szt !
129 _' KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §rednicy nominalngj 15mm
¢ 0115402 5zt 1
130 [KNR 2-15 Rurociagi z PCW o érednicy 50mm na §cianach taczone metods weiskowa :
i 0205/02 m 1,5
131 KNR 2-15 Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztatick z PCW o srednicy 50mm laczone metoda weiskowa
podeijscie 1

| 0208/03

133 iKNR 4-01
120408

134/ KNR 4-01
- 1204101

135 KNR 4-01
- 1204/02

136 KNR 4-01
- 0818/05

KNR
¢ 2-02s
{1112/03

138 KNR 4-01
1209/10

137;

139 KNR 4-01
- 1202109

Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce

06 Roboty w priedpokoju o
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Sciany 2,76*(2*2+2+1,1%2+1)-0,8*2,05%3-0,7%2,05-0,5%2+0,1 5*2*2 m2 18,6375
sufit  2¥1,2+2*[,1 m2 4.6,
, razem  m2 23,237
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw ' !
sufit 2%1,2+2%1,1 D om2 4,6
| | zem m2 46
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian : :
fciany 2,76%(2*2+2+1,1%2+1)-0,8+2,05¥3-0,7%2,05-0,5%¥2+0,15*2*2 . m2 18,637
razem: m2 18,63 7
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
kuchnia 2%1,2+2*1,1 C m2 46
razem: m2 4,6_?
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej ; i
m2 4,6:
Malowanic dwukrotne farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchnt ponad :
1,0m2
szafki wbudowane 0,5%2%2,25 Com2
razem: m2
07 Malowanie pokoi :
Zeskrobanie { zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
pokdj 1 5,27%2,95 2,76*(5,27%2+2,95%2) m2 45,3';‘4E
pokoj I 3,35%5,27  2,76%(3,35%2+5,27%2) m2 47,582
pokdj [ 5,24%3.49 2 76%(5,24%2+3 49%2) m2 48,19,
pokdj I 5,27%295 5,27*%2.95 m2 15,547
pokdi 1 3,35%5,27  3,35+5,27 m2 17,6553
pokdi IIf 5,24*3.49 524%349 m2 18,288_§
razem: m2 192,636
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140 :KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowanicm nieréwnosci (sfalowai) powierzehni tynku
i 1204/08
‘ pok6j I 3,27%2,95 2,76%(5,27*2+2,95%2) m2
pokdj I1 3,35%5,27  2,76%(3,35%2+5,27*2) m2
pokdj I 5,24*3,49  2,76%(5,24%2+3,49%2) m2
pokojI 5,27*%2,95 5,27%295 m2
pokqj 11 3,35%5,27 3,35%5,27 m2
; pokéj 1T 5,24%3,49  5,24*3 .49 m2
o B razem’ m2 192,636
141 .KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow :
1204/01
pokaj 1 5.27%2,95 5.27%2.95 m2 15,547
pokdj I 3,35%5,27  3,35%5,27 m2 17,655,
pokaj IO 5,24*3,49  5,24%3,49 Com2 18,288,
: razem; m2 _51_,45__)§
142 {KNR 4-01 ‘Malowanie dwukroine farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian : i
1204/02
poksj1 5,27%2,95  2,76%(5,27%2+2,95%2) m2 45374
pokoj I 3,35%5,27  2,76%(3,35%2+5,27%2) ;o m2 47,582
pokdj II1 5,24*3.49  2,76%(5,24%2+3,49%2) ¢om2 48,19
razem: m2 141,146
; (8 Wymiana drzwi na klatke schodows
143 :KNR 4-01 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
- 0354/04 szl I
144 ‘KNR 4-01 Obsadzenic ojciesnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach wewnetrznych z cegiel-W POZYCII )
: 0318/02 POLICZYC NAKLADY NA OSCIEZNICE 1 SKRZYDEA
na korytarz 1 ioszt 1
o | | razem | szt L
145 :KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw ofcieznic ze cianami : :
;032010 ;
i 2,1%2+1 m 52
razem m 5,2;
146 !KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na ofciezach o szerokosei do
¢ 0708/01 15cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondw- : ;
. (doptata i ;
2% :
2,1%2+1 foom 52
razem | 5.2



